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			Al igual que el programa en el que se inspira, este libro parte de la premisa de ser lo más sencillo posible. Pequeños cambios pueden transformar tu hogar. Desde puertas y ventanas hasta pequeños embellecedores o picaportes. Desde trabajos de fontanería hasta ideas para decorar tus muebles antiguos. Todo tiene cabida en un libro que se divide por estancias del hogar –recibidor, salón, dormitorio, cocina, baño y jardín– de forma que sea más sencillo encontrar los temas que nos interesen. Cada proyecto incluye la explicación detallada de todo el proceso, las fotografías del paso a paso completo y el listado de materiales y herramientas necesarios para la realización del trabajo.
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			INTRODUCCIÓN

			Nos encontramos ante un nuevo libro de BRICOMANÍA.

			En él hemos reunido trabajos sencillos y variados al alcance de los expertos y de todos aquellos que se atrevan a reciclar un neumático, realizar un cuelgallaves imantado, reparar tuberías o crear una fuente macetero, entre otras propuestas. En nuestro afán por mejorar, los programas de Bricomanía recogen siempre las novedades en materiales y herramientas que van apareciendo en el mercado. Esa es la principal razón de este libro, que reúne trabajos realizados en estos últimos años con una nueva presentación y estética. Llevamos ya veintitrés años en televisión, y con nuestras propuestas, amenas y fáciles, queremos reflejar nuestro espíritu y nuestro esfuerzo por ser útiles y creativos tanto en el medio televisivo como en este nuevo libro.

			Los cambios que encontramos en las diferentes soluciones que ofrece la tecnología también están plasmados en estas páginas. Queremos seguir aportando novedades para todos, desde los que seguís Bricomanía a aquellos que nos conocéis por primera vez y os interesáis por nuestro trabajo. ¡Gracias... y larga vida a Bricomanía!

			

            Iñigo Urreaga

			Creador y director de Bricomanía
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CUELGALLAVES SAFARI

            [image: Imagen 03]

			Si hay algo que no puede faltar en un recibidor es un lugar en el que dejar las llaves nada más entrar. Esta propuesta es divertida, original y muy decorativa. Partiendo de unos simples muñecos de plástico, que nuestros hijos ya no utilizan, crearemos un práctico cuelgallaves que utilizaremos a diario.

			A la hora de elegir las figuras, buscaremos aquellos animales que tengan algunas partes del cuerpo prominentes y lo bastante resistentes como para soportar el peso de un manojo de llaves.

			MATERIALES

			• Animales de plástico

			•  Cinta adhesiva

			•  Imprimación para plástico

			•  Esmalte en aerosol

			•  Tablero

			•  Adhesivo multiusos

			•  Escarpias

			HERRAMIENTAS

			• Herramienta multifuncional

			• Hoja de corte para plástico

			• Cabezal con lija

			PASO A PASO

            [image: Imagen 04]

		  01 Para comenzar, cortamos los muñecos por la mitad, a lo ancho, empleando una herramienta multifuncional y una hoja adecuada para plástico.

          [image: Imagen 05]

			02 A continuación, sustituimos la hoja por un cabezal provisto de una lija y repasamos las zonas de corte hasta retirar bien todas las rebabas.

            [image: Imagen 06]

			03 Limpiamos el polvo producido y hacemos las reservas de las zonas que no queremos pintar.

            [image: Imagen 07]

			04 Aunque podríamos aplicar directamente el esmalte, nosotros vamos a dar primero una imprimación especial para plástico, con el fin de reforzar la durabilidad del acabado.

            [image: Imagen 08]

			05 Una vez que el producto ha hecho su trabajo, aplicamos un esmalte en aerosol manteniendo la distancia mínima que indica el fabricante.

            [image: Imagen 09]

			06 Entre la amplia gama de colores que podemos encontrar en el mercado, nos hemos decantado por un tono dorado con el que daremos un toque étnico al colgador.

            [image: Imagen 10]

			07 Transcurrido el tiempo de secado que indica el fabricante, fijamos los animales en la tabla con adhesivo multiusos.

            [image: Imagen 11]

			08 Por último, colgamos nuestro nuevo accesorio en la pared mediante unas escarpias que habremos colocado previamente.

            [image: Imagen 12]

			09 Original, ¿verdad? Reutilizando unos muñecos de plástico y un listón de madera, hemos conseguido un colgador de llaves, divertido y funcional, que queda perfecto en la entrada de nuestro hogar.

			

			

	

CUELGALLAVES IMANTADO

            [image: Imagen 13]

		  Si estás cansado de perder varios minutos todos los días antes de salir de casa buscando las llaves, está claro que necesitas un accesorio en el que poder dejarlas cómodamente y tenerlas siempre a mano. Te vendrá muy bien este colgador de llaves imantado, un elemento práctico y original muy fácil de fabricar.

			Después de crear la estructura a base de tubos, pegaremos en los extremos unos imanes que serán los encargados de «atrapar» nuestras llaves solo con acercarlas.

			MATERIALES

			• Tubos de cobre

			• Codos de cobre

			• Uniones en «T» de cobre

			• Adhesivo apto para metal

			• Imanes

			• Taco

			• Abrazadera

			HERRAMIENTAS

			• Cortatubos

			• Taladro

			• Broca de widia

			PASO A PASO

          [image: Imagen 14]

			01 Para comenzar a montar la estructura, medimos bien la superficie que queremos que ocupe nuestro nuevo cuelgallaves.

          [image: Imagen 15]

			02 A continuación, cortamos las distintas piezas de tubo con la ayuda de un cortatubos.

          [image: Imagen 16]

			03 Introducimos los trozos de tubo en las uniones en «T» y pegamos las piezas con adhesivo apto para metal.

          [image: Imagen 17]

			04 Seguidamente, fijamos los codos en las uniones en «T» con adhesivo y rematamos el tubo con otras dos piezas.

          [image: Imagen 18]

			05 Por último, con el mismo adhesivo, colocamos los imanes dentro de los codos.

            [image: Imagen 19]

			06 Marcamos en la pared el punto en el que queremos fijar la pieza.

          [image: Imagen 20]

			07 Realizamos el orificio con el taladro y una broca de widia e introducimos el taco.

            [image: Imagen 21]

		  08 Atornillamos una abrazadera en el taco y sujetamos con ella el tubo. A partir de ahora, la atracción de los imanes mantendrá nuestras llaves siempre a mano.

			

			

	

SOPORTE PARA CARTAS

            [image: Imagen 22]

			En ocasiones, al llegar a casa, traemos tantas cosas encima que acabamos dejando la correspondencia en cualquier sitio y luego nos volvemos locos buscándola.

			Para evitar estos incómodos momentos, vamos a realizar un práctico soporte para cartas y colocarlo en el recibidor.

			Para aprovechar al máximo este mueble hemos colocado también unos ganchos en el frontal. De esta manera además de dejar la correspondencia podemos colgar las llaves de casa para tenerlas siempre localizadas.

			MATERIALES

			• Puerta veneciana

			• Tablero contrachapado de okume

			• Imprimación

			• Esmalte 

			• Adhesivo

			• Ganchos autoadhesivos

			• Escarpias

			• Hembrillas

			HERRAMIENTAS

			• Lijadora

			• Lija de grano fino para madera

			• Brocha

			PASO A PASO

            [image: Imagen 23]

			01 Nosotros partimos de una puerta veneciana de armario, pero también podéis hacer este trabajo reciclando una vieja persiana de madera.

            [image: Imagen 24]

			02 Empezamos lijando suavemente la superficie para mejorar la adherencia del producto posterior y retiramos el polvo producido.

            [image: Imagen 25]

			03 A continuación, aplicamos una imprimación selladora con la que taparemos el poro de la madera y facilitaremos el agarre del esmalte. 

			Para realizar este trabajo, conviene utilizar una brocha plana, ya que permite acceder a todos los recovecos sin problemas.

            [image: Imagen 26]

			04 Cuando el producto se haya secado, aplicamos un esmalte acrílico satinado empleando la misma herramienta.

            [image: Imagen 27]

			05 Transcurrido el tiempo de secado que indica el fabricante, fijamos una pieza de okume en la parte posterior de la puerta para evitar que las cartas se caigan.

            [image: Imagen 28]

			06 Ahora, completaremos el trabajo colocando unos ganchos autoadhesivos en la puerta, que nos servirán para colgar las llaves. Retiramos el plástico protector...

            [image: Imagen 29]

			07 ... y los pegamos en la madera.

            [image: Imagen 30]

			08 Por último, fijamos el soporte en una de las paredes del recibidor.

			

			

	

ENGRASAR UNA CERRADURA

            [image: Imagen 31]

			Intentamos girar la llave, pero la cerradura no va fina y, con el paso del tiempo, nos cuesta cada vez más abrirla. Esto ocurre porque, de vez en cuando, tendríamos que engrasar todo el mecanismo. No es necesario que desmontemos pieza a pieza la cerradura.

			Estos son algunos métodos para conseguirlo de forma rápida y sencilla, desde los trucos caseros como la mina de lapicero o la vaselina hasta productos específicos. Sería aconsejable realizar cualquiera de estos procedimientos regularmente y no esperar a que la cerradura se atasque en el momento menos oportuno.

			MATERIALES

			• Líquido para engrasar cerraduras

			• Lápiz de grafito

			• Vaselina líquida

			• Agua caliente

			HERRAMIENTAS

			• Llave

			PASO A PASO

            [image: Imagen 32]

			01 En primer lugar, en nuestro centro de bricolaje encontraremos productos fabricados especialmente para engrasar cerraduras. Solamente tendremos que introducir la cánula por el orificio de la cerradura y aplicar el producto.

            [image: Imagen 33]

			02 Seguidamente, introducimos la llave y la giramos en ambas direcciones para conseguir así que el bombillo se impregne bien del producto.

            [image: Imagen 34]

			03 Otro método más casero consiste en frotar la llave con la mina de un lápiz.

            [image: Imagen 35]

			04 Introducimos la llave en la cerradura y la giramos en ambas direcciones para que el grafito de la mina del lápiz lubrique todo el mecanismo.

            [image: Imagen 36]

			05 Por último, podemos probar también con vaselina líquida. Con la ayuda de unos alicates, introducimos la llave en agua muy caliente con cuidado de no quemarnos.

            [image: Imagen 37]

			06 Seguidamente, con la misma herramienta, la sumergimos en parafina líquida.

            [image: Imagen 38]

			07 A continuación, la metemos directamente en la cerradura. Al girarla, conseguimos que la parafina suavice y engrase el bombillo. De esta manera la cerradura irá mucho más ligera y abriremos sin esfuerzo a la primera.

			

			

	

SUSTITUIR EL TIMBRE DE ENTRADA

            [image: Imagen 39]

			¿Se ha estropeado el timbre de tu casa o estás cansado de oír siempre la misma sintonía? Sustituirlo por otro nuevo es muy sencillo. Sin tener apenas conocimientos de electrónica, podemos hacerlo nosotros mismos en un abrir y cerrar de ojos con un resultado óptimo.

			A la hora de adquirir el nuevo timbre, tendremos en cuenta que sea del mismo voltaje que el que hemos retirado, en nuestro caso de 220 V.

			MATERIALES

			• Timbre

			• Taco

			• Tirafondos

			HERRAMIENTAS

			• Destornillador

			• Rotulador

			• Taladro

			• Broca de widia

			• Martillo

			PASO A PASO

            [image: Imagen 40]

			01 Lo habitual es que el timbre de entrada esté conectado a la corriente eléctrica de la casa, así que, para trabajar con seguridad, cortaremos el suministro eléctrico.

            [image: Imagen 41]

			02 En primer lugar, retiramos el viejo timbre y soltamos los cables de sus respectivos bornes.

            [image: Imagen 42]

			03 Presentamos la base del nuevo timbre en la pared, en la posición adecuada, y marcamos los puntos de fijación con un rotulador.

            [image: Imagen 43]

			04 Empleando el taladro y una broca de widia del diámetro adecuado, hacemos el orificio. En este caso, aprovecharemos el orificio del timbre anterior, así que con perforar uno más será suficiente.

            [image: Imagen 44]

			05 A continuación, introducimos el taco de nailon en el orificio con la ayuda de un martillo.

            [image: Imagen 45]

			06 Pasamos los cables a través de sus correspondientes orificios y fijamos la base con unos tirafondos.

            [image: Imagen 46]

			07 Apretamos las pestañas con una mano, insertamos los cables en los bornes con la otra y así, cuando las soltemos, los hilos conductores quedarán perfectamente sujetos.

            [image: Imagen 47]

			08 Después de conectar de nuevo la corriente, comprobamos que la instalación funciona correctamente.

            [image: Imagen 48]

			09 Para terminar nuestro trabajo, únicamente nos resta colocar la tapa del nuevo timbre.

			

			

	

ESTANTERÍA ESQUINERA

            [image: Imagen 49]

			Decorar y amueblar un recibidor puede suponer un reto importante por la falta de espacio. No siempre hay hueco suficiente para colocar un aparador, pero seguro que contamos con alguna esquina libre sin decorar. Con unas baldas esquineras tendremos solucionado, de manera sencilla y rápida, este problema.

			Para montar cada una de las baldas, realizaremos una estructura a modo de sándwich con una pieza triangular de DM y unos listones. Aparentará robustez a pesar de ser una pieza hueca muy ligera.

			MATERIALES

			• Tablero de DM de 10 mm

			• Listón de madera de pino de 30 x 20 mm

			• Cola para madera

			• Clavos de cabeza perdida

			• Tacos de expansión de Ø 6 mm

			• Tirafondos de 4 x 70 mm y 3 x 30 mm

			• Pintura con efecto tiza

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Martillo

			• Lijadora orbital

			• Lija de grano fino

			• Cubeta

			• Rodillo

			• Taco de lija

			• Taladro atornillador

			• Punta atornilladora PZ2

			• Broca de widia de Ø 6 mm

			• Nivel láser

			PASO A PASO

            [image: Imagen 50]

			01 Sobre unas piezas de DM, marcamos cuadrados y diagonales para obtener unos triángulos, que cortamos con la sierra de calar. Preparamos también unos listones y una pieza frontal con los que montaremos las baldas a modo de sándwich.

            [image: Imagen 51]

			02 Realizamos unos orificios en los listones de sujeción que luego atornillaremos a la pared.

            [image: Imagen 52]

			03 Para montar la primera balda, pegamos los listones interiores y el frontal a la pieza triangular de DM.

            [image: Imagen 53]

			04 Rematamos la fijación de los listones y el frontal con unos clavos de cabeza perdida.

            [image: Imagen 54]

			05 Después de lijar y limpiar las baldas, aplicamos una primera mano de pintura verde con acabado de tiza.

            [image: Imagen 55]

			06 Dejamos que seque y damos una segunda mano, esta vez de color azul.

            [image: Imagen 56]

			07 Con la pintura bien seca, lijamos toda la superficie haciendo hincapié en algunas zonas para darle efecto envejecido, resaltando así esa textura especial de la pintura con efecto tiza.

            [image: Imagen 57]

			08 Realizamos los orificios en la pared con el taladro y una broca de widia e introducimos los tacos.

            [image: Imagen 58]

			09 Atornillamos los listones de sujeción con tirafondos.

            [image: Imagen 59]

			10 De esta manera podemos ir colocando poco a poco todas las baldas, haciendo que los laterales encajen en los listones. Si no quedasen bien firmes, siempre podríamos atornillarlas por debajo.

			

			

	

BARCA-CÓMODA

            [image: Imagen 60]

			Vamos a darle a nuestro recibidor un toque fresco con sabor a mar. Para ello convertiremos una simple cajonera en kit en una pequeña cómoda con forma de barca. Un mueble idóneo para pisos de zonas costeras ya que, además de ambientarnos en el lugar, resultará muy práctico y fácil de construir.

			Cuando queremos darle a un mueble ese toque marinero, no pueden faltar dos colores: azul y blanco. En este caso, hemos empleado esmaltes al agua de aplicación directa.

			MATERIALES

			• Cajonera en kit

			• Lamas de friso de madera

			• Contrachapado de okume de 4 mm

			• Cola para madera

			• Grapas de 6 mm

			• Tiradores

			• Esmalte al agua

			• Tirafondos de 4 x 40 mm

			• Tirafondos de 4 x 60 mm

			• Cinta de carrocero

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Taladro atornillador

			• Punta atornilladora PZ2

			• Broca para madera de Ø 4 mm

			• Lijadora orbital

			• Lija de grano fino

			• Rodillo de espuma

			• Cubeta

			• Grapadora eléctrica

			PASO A PASO

            [image: Imagen 61]

			01 En primer lugar, unimos las lamas de madera entre sí con el sistema de machihembrado.

			En caso necesario, emplearemos una maza de madera, con el fin de que las piezas encajen a la perfección.

            [image: Imagen 62]

			02 Una vez que hayamos formado la tabla, insertamos unos clavos y colocamos unas tiras finas de okume que nos ayudarán a marcar la forma que queremos dar a la pieza.

            [image: Imagen 63]

			03 Después de hacer el dibujo, realizamos los cortes empleando la sierra de calar y una hoja para madera.

            [image: Imagen 64]

			04 Colocamos la pieza sobre el mueble y realizamos unos orificios de guía, utilizando el taladro y una broca para madera, en este caso, de Ø 4 mm.

            [image: Imagen 65]

			05 A continuación, introducimos unos tirafondos asegurándonos de emplear la punta de atornillar adecuada.

            [image: Imagen 66]

			06 El siguiente paso consiste en aplicar cola de carpintero en un lateral de la cajonera y fijar la primera pieza de okume. 

			Luego, reforzamos la sujeción con unas grapas.Y hacemos lo mismo con el resto de las piezas.

            [image: Imagen 67]

			07 Después de lijar toda la pieza y limpiar el polvo, hacemos en la barca las reservas con unas tiras de cinta de carrocero y empezamos a aplicar el esmalte blanco empleando un rodillo de espuma.

            [image: Imagen 68]

			08 A continuación, limpiamos la herramienta y aplicamos el esmalte azul en todo el borde de la barca, para darle un toque de color.

			Antes de que el producto se seque, retiramos la cinta de carrocero.

            [image: Imagen 69]

			09 Transcurrido el tiempo de secado que indica el fabricante, aplicamos cola en los extremos de las baldas y las colocamos en el interior de la barca. Reforzamos las fijaciones con tirafondos.

            [image: Imagen 70]

			10 Colocamos los tiradores en los cajones y los sujetamos con sus correspondientes tornillos. Por último, para acabar nuestro trabajo, insertamos los cajones en su posición.

			

			

	

ESTANTERÍA ENCADENADA

            [image: Imagen 71]

			Un mueble ligero, como esta estantería que cuelga de cadenas, nos ayudará a decorar el recibidor de nuestra casa sin recargarlo demasiado y dándole ese toque original que dejará sorprendidas a nuestras visitas. En este caso, la sencillez y el estilo van de la mano.

			De un contrachapado de okume sacaremos las baldas que necesitamos para construir la estantería. Luego, las barnizamos y las unimos mediante unas cadenas. Para colgar la estructura del techo, utilizaremos unos tacos paraguas.

			MATERIALES

			• Cadenas

			• Contrachapado de okume de 20 mm

			• Varilla roscada M10

			• Tuercas autoblocantes M10

			• Abrazaderas de Ø 10 mm

			• Tirafondos de 4 x 16 mm

			• Tacos paraguas

			• Hembrillas

			• Barniz laca

			• Laca tapaporos

			HERRAMIENTAS

			• Sierra circular

			• Disco de corte para madera

			• Lijadora orbital

			• Lija de grano fino

			• Rodillo de pelo corto

			• Cubeta

			• Multiherramienta

			• Disco amolador

			• Taladro atornillador

			• Punta atornilladora PZ2

			• Taladro eléctrico

			• Broca de widia de Ø 14 mm

			PASO A PASO

            [image: Imagen 72]

			01 Después de tomar medidas y transportarlas al tablero, cortamos las baldas, cuatro en este caso, utilizando la sierra circular y un disco de corte para madera.

            [image: Imagen 73]

			02 Después de cortar los estantes, repasamos la superficie con la lijadora, provista de una hoja de lija de grano fino, hasta dejar la madera totalmente lisa.

            [image: Imagen 74]

			03 Vertemos en la cubeta una laca tapaporos y, con la ayuda de un rodillo de pelo corto, aplicamos esta en las piezas de contrachapado.

            [image: Imagen 75]

			04 Transcurrido el tiempo de secado que indica el fabricante, lijamos suavemente la superficie, limpiamos el polvo y aplicamos un barniz laca empleando de nuevo el rodillo de pelo corto.

            [image: Imagen 76]

			05 Es el turno de las varillas. Colocamos una tuerca en los puntos de corte y cortamos las piezas necesarias, utilizando para ello una multiherramienta y un disco amolador.

            [image: Imagen 77]

			06 Ponemos las varillas sobre las baldas y las sujetamos mediante unas pequeñas abrazaderas metálicas.

            [image: Imagen 78]

			07 Cortamos también las cadenas empleando la misma multiherramienta. Para que la cadena no se mueva, la sujetamos a la mesa con la sargenta.

            [image: Imagen 79]

			08 Con el taladro y una broca de widia del mismo diámetro que los tacos que vayamos a emplear, hacemos los orificios de fijación en el techo.

			A continuación, insertamos los tacos paraguas.

            [image: Imagen 80]

			09 Finalmente, colgamos las cadenas y fijamos las baldas, encajando las varillas en las propias cadenas.

			Ahora solo nos resta colocar en el nuevo mueble los objetos que queramos.

			

			

	

CONSOLA DE BALAUSTRES

            [image: Imagen 81]

			Si vuestro recibidor es demasiado estrecho pero no queréis renunciar a una consola, id buscando una vieja barandilla de balcón o escaleras. Reciclando algunos balaustres, podemos crear un práctico mueble que apenas ocupará espacio y nos permitirá amueblar esa estancia de vuestro hogar por muy pequeña que esta sea.

			Para que el acabado de esta consola sea especial pondremos en práctica la técnica del craquelado, que nos servirá para conseguir un aspecto envejecido o desgastado de la madera.

			MATERIALES

			• Listones de madera de pino de 140 x 20 mm

			• Listones de madera de pino de 120 x 50 mm

			• Balaustres de madera

			• Tirafondos de 5 x 50 mm

			• Cola para madera

			• Esmalte en aerosol

			• Barniz craquelador

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Taladro atornillador

			• Broca para madera de Ø 5 mm

			• Punta atornilladora PZ2

			• Lijadora orbital

			• Lija de grano fino

			PASO A PASO

            [image: Imagen 82]

			01 En primer lugar, marcamos y cortamos tanto los balaustres como los listones de madera, empleando la sierra de calar y una hoja para madera.

            [image: Imagen 83]

			02 A continuación, con el taladro provisto de una broca fina para madera, hacemos los orificios de guía en los listones que formarán tanto la base como la repisa del mueble.

			Es conveniente colocar un mártir debajo de la pieza por perforar, para evitar dañar la mesa.

            [image: Imagen 84]

			03 Repasamos las zonas de corte con la lijadora orbital provista de una hoja de lija de grano fino y retiramos el polvo producido.

			[image: Imagen 85]

            04 Aplicamos cola para madera en los extremos de los balaustres y fijamos los listones de la base, tanto en su parte superior como en la inferior.

            [image: Imagen 86]

			05 Luego, reforzamos las uniones insertando unos tirafondos. Es importante que la punta de atornillar que utilicemos para llevar a cabo esta tarea se ajuste al tamaño y la forma de la cabeza de los tirafondos.

            [image: Imagen 87]

			06 Empleando de nuevo cola y unos tirafondos, colocamos el resto de las piezas.

            [image: Imagen 88]

			07 Aplicamos un esmalte en aerosol, de color marrón, en toda la superficie de la madera, manteniendo la distancia mínima que indica el fabricante.

            [image: Imagen 89]

			08 Una vez que el producto esté seco, aplicamos un barniz craquelador con la ayuda de una pequeña brocha.

			Este producto hará que la pintura se cuartee, formando grietas que simulan las naturales producidas por el paso del tiempo.

            [image: Imagen 90]

			09 Transcurrido el tiempo de secado que indica el fabricante, aplicamos un esmalte blanco en toda la superficie.

            [image: Imagen 91]

			10 Cuando el producto se haya secado, repasamos la superficie con la lijadora provista de una hoja de lija de grano fino, con el fin de sacar un poco el marrón de fondo. Y solo nos quedará ya ubicar nuestro mueble en el recibidor.

			

			

	

  

    MESA NÁUTICA


    

      [image: Imagen 92]

    


    Si queremos causar una buena impresión a nuestros invitados, es importante cuidar la decoración del recibidor. Este espacio es lo primero que se ve al abrir la puerta y actúa como carta de presentación. En caso de ser apasionados del mar, podemos colocar un mueble como esta consola náutica. Es muy fácil de construir, ocupa muy poco y dice mucho de nosotros.


    La cuerda de las patas y las conchas de la encimera que acompañan a nuestro mueble llenan de frescura y encanto el recibidor de nuestro hogar. Una auténtica aventura marina que os invitamos a vivir.


    MATERIALES


    • Tubo de PVC de Ø 110 mm


    • Tablero de DM de 20 mm


    • Tablero contrachapado de 10 mm


    • Cuerda de 20 mm


    • Adhesivo de montaje


    • Pegamento de cianocrilato


    • Listón de madera de pino de 70 x 10 mm


    • Encimera de vidrio


    • Barniz tapaporos


    • Barniz tinte


    HERRAMIENTAS


    • Sierra de calar


    • Hoja de corte para madera


    • Hoja para cortes curvos en madera


    • Lijadora orbital


    • Paletina


    PASO A PASO


    

      [image: Imagen 93]

    


    01 Con la sierra de calar y una hoja para madera, cortamos los listones que conformarán el marco de la mesa. Para trabajar con más seguridad, sujetaremos las piezas con una mordaza. 


    

      [image: Imagen 94]

    


    02 A continuación, con adhesivo de montaje pegamos todos los listones a la base de madera.


    

      [image: Imagen 95]

    


    03 Con la sierra de calar cortamos el tubo de plástico.


    Repetimos el mismo procedimiento en el otro tubo. 


    

      [image: Imagen 96]

    


    04 Marcamos el perímetro de dos discos grandes de DM, que serán las bases de las patas, y otros cuatro cuyo diámetro sea igual al interior de los tubos de PVC. Con el patín de la sierra en ángulo de 45°, cortamos los dos discos grandes. Cortamos los otros cuatro con la sierra en posición normal.


    

      [image: Imagen 97]

    


    05 Después de lijar todas las piezas, aplicamos adhesivo de montaje en dos discos pequeños y los fijamos en la base del tablero contrachapado.


    

      [image: Imagen 98]

    


    06 A continuación, pegamos los otros dos discos pequeños en el punto central de las dos bases y encajamos en ellos los tubos de PVC.


    

      [image: Imagen 99]

    


    07 Aplicamos una mano de barniz tapaporos a todas las piezas de madera. Transcurrido el tiempo de secado, damos una mano de barniz tinte, en esta ocasión con un acabado brillante de color nogal.


    

      [image: Imagen 100]

    


    08 Forramos las patas con la cuerda. Aplicamos adhesivo de montaje sobre el PVC y enroscamos la cuerda poco a poco. Para mejorar la fijación, podemos colocar provisionalmente unas tiras de cinta adhesiva en los extremos. Y para que las puntas no se deshilachen, aplicamos unas gotas de adhesivo de cianocrilato.


    

      [image: Imagen 101]

    


    09 Forramos el otro tubo de la misma manera y encajamos los discos de la mesa en las dos patas.


    

      [image: Imagen 102]

    


    10 Para terminar, rellenamos la bandeja con elementos náuticos y colocamos la encimera de vidrio. Nosotros hemos añadido arena y unas conchitas, pero vosotros podéis decorar esta mesa de recibidor de la manera que más os guste.


    


  





ACTUALIZAR UNA CONSOLA 

            [image: Imagen 103]

			El mobiliario ubicado en el recibidor no siempre obtiene todos los cuidados necesarios y, al tratarse de una zona de paso de la casa, acaba deteriorándose. Si es así, podéis recuperar esos viejos muebles y reciclarlos dándoles un aspecto mucho más moderno.

			Al realizar el tratamiento anticarcoma es necesario que ventilemos bien el espacio, ya que, generalmente, se trata de productos con potentes insecticidas.

			MATERIALES

			• Producto anticarcoma

			• Plástico cubremuebles

			• Alcohol

			• Pintura acrílica blanca

			• Pintura fluorescente en aerosol

			HERRAMIENTAS

			• Brocha

			• Lijadora

			• Lija de grano fino

			• Rodillo de espuma

			PASO A PASO

            [image: Imagen 104]

			01 Si el mueble tiene carcoma, lo primero que debemos hacer es aplicarle un tratamiento adecuado para eliminarla.

            [image: Imagen 105]

			02 Después, cubrimos el mueble con un plástico, lo cerramos bien y esperamos a que el producto haga su trabajo.

            [image: Imagen 106]

			03 A continuación, repasamos suavemente la superficie con la lijadora, provista de una hoja de lija de grano fino, para eliminar el brillo del barniz.

            [image: Imagen 107]

			04 Empleando un paño humedecido en alcohol, limpiamos bien el mueble, en este caso una consola.

            [image: Imagen 108]

			05 Para el acabado nos hemos decantado por una pintura acrílica fluorescente, que se adhiere perfectamente a todo tipo de superficies.

			Pero, antes de aplicarla, vamos a dar una mano de pintura blanca para facilitar su agarre y potenciar su luminosidad.

            [image: Imagen 109]

			06 Cuando el blanco de fondo se haya secado, aplicamos la pintura fluorescente, en este caso, de color rosa y en aerosol, respetando la distancia mínima que indica el fabricante.

            [image: Imagen 110]

			07 Una vez que el producto se haya secado, colocamos el mueble renovado en el lugar idóneo de nuestro recibidor.

			

			

	

BANCO CAJONERO

            [image: Imagen 111]

			Si queremos almacenar nuestros objetos sin ocupar mucho espacio, tendremos que hacernos con muebles prácticos y multifuncionales. Es el caso de este banco cajonero. Además de servirnos como asiento o como banco descalzador, cuenta con tres grandes cajones en los que poder guardar infinidad de objetos. No puedes renunciar a un mueble así en tu recibidor.

			Para la construcción de este banco de almacenaje, utilizamos el sistema de unión a base de tubillones, muy empleado en carpintería y tan fácil de poner en práctica que no es necesario ser un profesional de la madera.

			MATERIALES

			• Piezas de aglomerado de 30 mm

			• Piezas de aglomerado de 19 mm

			• Tirafondos 4 x 30 mm

			• Tirafondos 3 x 16 mm

			• Tirafondos 4 x 16 mm

			• Tubillones de Ø 8 mm

			• Ruedas metálicas de Ø 60 mm

			• Tiradores

			• Adhesivo de montaje

			HERRAMIENTAS

			• Atornillador 

			• Broca para madera de Ø 8 mm

			• Guía de espigar

			• Tope de profundidad 

			• Martillo de nailon

			PASO A PASO

            [image: Imagen 112]

			01 Taladramos orificios ciegos en las zonas de unión de las piezas que conformarán la estructura del banco. Con el fin de que los tubillones encajen bien, empleamos una guía de espigar al hacer los orificios.

			Aplicamos adhesivo de montaje en las zonas de unión, haciendo hincapié en los orificios. Con la ayuda de un martillo de nailon, introducimos los tubillones.

			[image: Imagen 113]

            02 Para que las piezas queden bien ensambladas, daremos unos golpes con un martillo de nailon y un listón, que utilizaremos a modo de mártir.

            [image: Imagen 114]

			03 Siguiendo el mismo procedimiento, crearemos la estructura central en «U» de nuestro banco. Taladramos unos orificios en el asiento y realizamos otros en las testas de las piezas. Las unimos con adhesivo de montaje y tubillones.

            [image: Imagen 115]

			04 Vamos ahora con los cajones. Comenzamos con el primero. Para ello, emplearemos tres piezas de 19 mm. Utilizaremos el mismo sistema de fijación para unirlas entre sí. Repetimos este procedimiento para realizar otros dos cajones más.

			[image: Imagen 116]

            05 En nuestro caso, colocaremos cuatro ruedas por cajón, que atornillaremos siguiendo el mismo procedimiento.

            [image: Imagen 117]

			06 A continuación, colocaremos unas tapas en la parte frontal de los cajones para que estos se integren mejor en el mueble y obtener así un mejor acabado. Presentamos la primera pieza, la sujetamos con unas pinzas dejando un margen en la parte inferior para que las ruedas giren libremente y, con el atornillador y una punta adecuada, la sujetamos empleando unos tirafondos.

            [image: Imagen 118]

			07 De la misma manera, fijaremos el resto de las tapas. Recordad que, para obtener un resultado más discreto, insertaremos los tirafondos desde el interior de los cajones.

            [image: Imagen 119]

			08 Para terminar, atornillaremos un asa a cada cajón para facilitarnos el trabajo cada vez que queramos sacarlo o meterlo en el interior del mueble.

			

			

	

PERCHERO DE BAMBÚ

            [image: Imagen 120]

			Si buscas un perchero original y diferente en el que dejar las chaquetas cuando llegas a casa, puede que esta propuesta cumpla todas tus expectativas. Partimos de una simple caña de bambú y cuerda. Con estos materiales realizamos la estructura, que quedará suspendida del techo. Solo tenemos que colocar perchas y ya tenemos un espacio para colgar nuestra ropa.

			Hemos elegido el bambú porque se trata de un material fuerte y que pesa poco, dos características importantes para este perchero. Esta pieza puede resultar muy práctica también en el dormitorio.

			MATERIALES

			• Vara de bambú

			• Cuerda

			• Tacos de paraguas

			• Perchas

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Taladro

			• Broca para madera

			• Broca de widia

			PASO A PASO

            [image: Imagen 121]

			01 Antes de comenzar, comprobamos que el gancho de las perchas encaja en la vara de bambú. Si es así, ya podemos iniciar el trabajo.

            [image: Imagen 122]

			02 Ajustamos el bambú a la medida deseada cortándolo con la sierra de calar y una hoja para madera.

            [image: Imagen 123]

			03 A continuación, realizamos dos orificios en cada extremo de la vara con una broca para madera.

            [image: Imagen 124]

			04 Transportamos ahora las medidas del perchero a la zona del techo en la que queremos colgarlo. Tened en cuenta las dimensiones de las perchas para que no peguen en la pared.

            [image: Imagen 125]

			05 Una vez que estemos seguros, con la ayuda del taladro y una broca de widia realizamos los orificios en el techo. 

            [image: Imagen 126]

			06 Después, introducimos el taco paraguas presionando las pestañas. Cuando esté dentro, las soltamos y se abrirá haciendo tope.

			[image: Imagen 127]

            07 A continuación, pasamos una cuerda por las hembrillas.

            [image: Imagen 128]

			08 Anudamos los extremos de la cuerda en los orificios del bambú.

            [image: Imagen 129]

			09 De esta manera, nuestra pieza quedará suspendida de forma segura. Ya podemos colgar todas las perchas que queramos y llenarlas de ropa.

			

			

	

COLGADOR CON PERCHAS

            [image: Imagen 130]

			Unas simples perchas colocadas del revés se pueden convertir en un original y práctico colgador. Un trabajo muy fácil de realizar, que quedará perfecto en el recibidor de nuestro hogar.

			Para este trabajo utilizaremos exclusivamente perchas de madera, ya que son más resistentes que las de plástico o alambre y, además, a la hora de pegarlas en el tablero cuentan con una base mayor para aplicar el adhesivo.

			MATERIALES

			• Tablero

			• Perchas

			• Cola termofusible

			• Tirafondos

			HERRAMIENTAS

			• Alicates

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Lijadora orbital

			• Lija de grano fino

			• Pistola de cola termofusible

			• Taladro atornillador

			• Broca para madera

			PASO A PASO

            [image: Imagen 131]

			01 Para comenzar nuestro trabajo, lo primero que debemos hacer es soltar la barra de las perchas.

            [image: Imagen 132]

			02 A continuación, trazamos las líneas de corte en las perchas y cortamos las piezas, empleando la sierra de calar y una hoja para madera.

            [image: Imagen 133]

			03 A continuación, trazamos las líneas de corte en las perchas y cortamos las piezas, empleando la sierra de calar y una hoja para madera.

            [image: Imagen 134]

			04 Insertamos la barra de pegamento termofusible en la pistola y esperamos a que se caliente.

            [image: Imagen 135]

			05 Después, aplicamos cola en las perchas y las fijamos en la tabla, ejerciendo presión para que estas se adhieran correctamente.

			[image: Imagen 136]

            06 Hacemos los orificios de fijación en la base con la ayuda del taladro y una broca para madera del diámetro adecuado.

            [image: Imagen 137]

			07 Para finalizar, únicamente nos queda suspender el colgador de la pared.

			

			

	

PERCHERO-ÁRBOL

            [image: Imagen 138]

			Los percheros son elementos muy prácticos que nos permiten colgar los abrigos, bolsos o cualquier otro tipo de prendas nada más entrar en casa. Pero, además, pueden convertirse en piezas decorativas que aporten estilo al recibidor.

			En este caso, nos hemos decantado por una pieza con formas orgánicas que nos invita a colgar las chaquetas en las ramas de un curioso árbol.

			Asimismo, remataremos el trabajo incorporando al mueble un paragüero y otros accesorios en los que podremos dejar las llaves, el móvil y otros objetos que siempre llevamos encima al abrir la puerta de nuestro hogar.

			MATERIALES

			• Tablero de DM de 19 mm

			• Imprimación selladora

			• Pintura acrílica

			• Tiradores

			• Varilla de aluminio de Ø 5 mm

			• Cuelgallaves

			• Cajas de plástico

			• Cola termofusible

			• Tirafondos de 4 x 16 mm

			HERRAMIENTAS

			• Multiherramienta

			• Pistola de cola termofusible

			• Hoja de corte para madera

			• Hoja para cortes curvos en madera

			• Hoja de corte para metal

			• Cubeta

			• Rodillo

			• Broca para madera de Ø 5 mm

			PASO A PASO

            [image: Imagen 139]

			01 En primer lugar, marcamos todas las piezas de DM que vamos a necesitar para crear nuestro perchero en forma de árbol.

            [image: Imagen 140]

			02 A continuación, con la sierra de calar y una hoja para madera, cortamos las piezas siguiendo con cuidado los dibujos trazados.

			Empleando la misma herramienta, haremos también las dos muescas que nos servirán para realizar la unión a media madera.

            [image: Imagen 141]

			03 Cortamos otra pieza de DM, que nos servirá de balda, y la uniremos al resto de la estructura empleando el mismo sistema.

			[image: Imagen 142]

            04 Ahora, vamos a perforar unos orificios para colocar los distintos accesorios en el perchero. Para esta tarea, utilizaremos el taladro y una broca para madera del mismo diámetro que los accesorios que vamos a incorporar; en este caso, de Ø 5 mm.

			Es conveniente poner un mártir para no dañar la mesa.

            [image: Imagen 143]

			05 Una vez que hayamos taladrado todos los orificios, doblamos la varilla de aluminio que nos servirá para crear un sencillo paragüero. Para hacerlo, sujetamos la varilla con un tornillo de mesa y, con la ayuda de un pequeño tubo, hacemos palanca hasta darle la forma deseada.

            [image: Imagen 144]

			06 Después de pasar una lija de grano fino por todas las piezas, aplicamos imprimación con el rodillo y, una vez seca, damos una pintura acrílica, en este caso, de un tono verde, empleando la misma herramienta. Para conseguir un acabado perfecto, os recomendamos que lijéis suavemente la superficie antes de aplicar la pintura.

            [image: Imagen 145]

			07 Ponemos los tiradores que harán de colgadores para la ropa, enroscando en un eje dos agarraderos, uno en cada lado de la pieza.

            [image: Imagen 146]

			08 Ya podemos montar la estructura ensamblando las piezas entre sí a media madera. Para reforzar la sujeción, aplicamos unos puntos de cola termofusible en las zonas de unión. 

            [image: Imagen 147]

			09 Para terminar el trabajo, únicamente nos queda introducir los extremos de la varilla que hará de paragüero en sus correspondientes orificios,

            [image: Imagen 148]

			10 ... fijar un colgador para las llaves y añadir unas cajas de plástico para depositar el móvil u otros objetos personales. Estas últimas irán sujetas a la estructura con unos tirafondos. 

			

			

	

ZAPATERO A MEDIDA

            [image: Imagen 149]

			Buscamos un zapatero económico que encaje en el recibidor de nuestro hogar. Si las medidas de los zapateros en kit no se adaptan a lo que necesitamos, siempre podemos adaptarlos. De una forma fácil y rápida, conseguiremos que el kit encaje exactamente en el hueco que tenemos.

			Además de adaptar el mueble a la medida, lo personalizamos con pintura, tiradores nuevos y una encimera de madera. Conseguiremos así un mueble de una apariencia más robusta que la de un simple kit de montaje.

			MATERIALES

			• Zapatero en kit

			• Esmalte acrílico

			• Tablero de pino alistonado

			• Adhesivo de montaje

			• Cinta de cantear autoadhesiva

			HERRAMIENTAS

			• Mesa de corte

			• Taladro eléctrico

			• Broca fresa de Ø 15 mm

			• Broca para madera de Ø 5 mm

			• Broca para madera de Ø 8 mm

			• Tope de profundidad

			• Mordaza

			• Marcadores

			• Plancha

			• Lima

			• Rodillo de espuma

			• Cubeta

			• Taladro atornillador

			• Pistola aplicadora de silicona

			PASO A PASO

            [image: Imagen 150]

			01 Medimos el hueco del recibidor y transportamos esas medidas a las piezas del kit.

            [image: Imagen 151]

			02 A continuación, con la ayuda de la mesa de corte, retiramos el sobrante. Las piezas que sobran las utilizaremos como plantilla para realizar el mecanizado original del mueble.

            [image: Imagen 152]

			03 Con el taladro, provisto de una broca para madera y el tope de profundidad, realizamos en primer lugar los orificios verticales.

            [image: Imagen 153]

			04 Para los orificios laterales, utilizaremos además unos marcadores que nos ayudarán a señalar la posición exacta del orificio.

            [image: Imagen 154]

			05 En los cantos cortados que han quedado al descubierto, colocamos una cinta de cantear autoadhesiva utilizando para ello el calor de la plancha.

            [image: Imagen 155]

			06 Retiramos el sobrante de los nuevos cantos con la ayuda de una lima.

            [image: Imagen 156]

			07 Con un rodillo de espuma, aplicamos dos manos de esmalte acrílico a las piezas del zapatero.

            [image: Imagen 157]

			08 Una vez seca la pintura, montamos el mueble con sus tubillones y tornillos siguiendo las instrucciones del fabricante.

            [image: Imagen 158]

			09 Fijamos con tirafondos unos tiradores nuevos de madera para dar un toque personal a nuestro mueble.

            [image: Imagen 159]

			10 Para acabar, fijamos con adhesivo de montaje la encimera de madera. Y ya tenemos listo el zapatero, que encajará perfectamente en el hueco deseado. 

			

			

	

PARAGÜERO-NEUMÁTICO

            [image: Imagen 160]

			En los días de lluvia resulta muy práctico y cómodo disponer de un paragüero al llegar a casa. Vamos a hacer que este accesorio se convierta en la pieza clave de la decoración de nuestro recibidor. Para construirlo, solo tenemos que reciclar un viejo neumático. El resultado no puede ser más original y llamativo.

			Haremos unos orificios en el neumático y colocaremos unas tapas pasacables para poder insertar los paraguas sin dañarlos.

			Incorporaremos unas patas y decoraremos la superficie de caucho, aplicando un esmalte acrílico al agua de color azul.

			MATERIALES

			• Neumático

			• Patas

			• Tapas pasacables

			• Esmalte acrílico al agua

			• Tirafondos

			• Adhesivo multimateriales

			HERRAMIENTAS

			• Taladro eléctrico

			• Broca para metal de Ø 10 mm

			• Broca para metal de Ø 4 mm

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para metal

			• Paletina

			• Atornillador de batería

			PASO A PASO

            [image: Imagen 161]

			01 En primer lugar, con la ayuda de un rotulador, marcamos la posición de las seis tapas pasacables en el neumático.

			También podemos emplear un bolígrafo de líquido corrector de color blanco, pues se verá muy bien en el fondo negro.

            [image: Imagen 162]

			02 A continuación, hacemos un orificio en el interior de cada círculo para poder insertar la hoja de la sierra.

			Para llevar a cabo este trabajo, utilizaremos el taladro provisto de una broca para metal.

            [image: Imagen 163]

			03 Ya podemos realizar el vaciado, empleando la sierra de calar y una hoja de corte para metales.

			Con la ayuda de unos alicates, retiramos los alambres que puedan sobresalir de la pieza de caucho

            [image: Imagen 164]

			04 El siguiente paso consiste en limpiar el neumático, tanto por dentro como por fuera, pasando un papel humedecido en alcohol.

			[image: Imagen 165]

            05 Cuando la superficie esté libre de grasa y polvo, aplicamos un esmalte acrílico al agua, en este caso, de un tono azul, con la ayuda de una paletina.

			Para trabajar con mayor limpieza, protegemos la mesa con un plástico o papel y nos ponemos unos guantes de látex.

            [image: Imagen 166]

			06 Transcurrido el tiempo de secado que indica el fabricante, aplicamos un adhesivo multimateriales en las tapas y las fijamos en sus correspondientes huecos.

            [image: Imagen 167]

			07 Es el turno de las patas. Las presentamos en el neumático, señalamos los puntos de fijación y hacemos los orificios, empleando el taladro y una broca para metal del diámetro adecuado; en este caso, de Ø 4 mm.

            [image: Imagen 168]

			08 Por último, colocamos las patas con sus correspondientes tirafondos.

			

			

	

LIENZO CUBRECONTADOR

            [image: Imagen 169]

			Desde el contador de la luz a una caja fuerte o una alarma, son muchos los objetos que necesitamos camuflar en las paredes de nuestro recibidor. Un simple lienzo nos ayudará a conseguirlo. Con él podemos crear una tapa que cubrirá, como si de un cuadro se tratara, todo aquello que queremos ocultar a la vista.

			En el mercado existen lienzos de diferentes tamaños y grosores. A la hora de elegir el nuestro, es importante que el marco tenga un grosor suficiente para que el objeto quede cubierto por completo.

			MATERIALES

			• Lienzo

			• Bisagra de piano

			• Tirafondos

			• Tacos

			HERRAMIENTAS

			• Atornillador

			• Nivel láser

			• Taladro

			• Broca de widia

			PASO A PASO

            [image: Imagen 170]

			01 En la parte superior del marco, fijamos con tirafondos una bisagra de piano.

            [image: Imagen 171]

			02 Con la ayuda de un nivel, marcamos sobre la pared los puntos donde colocaremos la bisagra.

            [image: Imagen 172]

			03 Con la ayuda del taladro y una broca de widia, realizamos los orificios en la pared.

            [image: Imagen 173]

			04 Introducimos los tacos y ya podemos fijar con los tirafondos la bisagra del lienzo también a la pared. Así, de forma rápida y económica, esconderemos tras un lienzo todos los secretos de nuestras paredes.

			

			

	

CUBRERRADIADOR

            [image: Imagen 174]

			Los radiadores son elementos necesarios para conseguir el confort en nuestro hogar, pero a la vez resultan muy poco estéticos. La solución puede ser una pieza como esta: un cubrerradiador que cumple todos los requisitos para permitir que el funcionamiento del radiador sea el correcto y, además, lo camufla e integra en el conjunto del espacio.

			La combinación de la rejilla metálica con la encimera de madera aporta a este cubrerradiador un aspecto sencillo y moderno muy fácil de adaptar a la mayoría de los estilos decorativos.

			MATERIALES

			• Chapa perforada de 2 mm

			• Perfil de aluminio en «L» de 20 x 20 mm

			• Remaches de 4 x 12 mm

			• Tablero de DM de 71 x 19 cm

			• Escuadras metálicas de 30 x 30 mm

			• Tirafondos de 4 x 16 mm

			• Escarpias de 4 x 50 mm

			• Tacos de nailon de Ø 6 mm

			• Esmalte sintético

			• Imprimación selladora

			• Pintura acrílica

			• Disolvente

			• Hembrillas

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para metal

			• Lijadora orbital

			• Fresadora

			• Fresa para biselar

			• Taladro atornillador

			• Broca de widia de Ø 8 mm

			• Broca para metal de Ø 4 mm

			• Broca para metal de Ø 6 mm

			• Broca para madera de Ø 4 mm

			• Remachadora

			• Sargentas

			• Cubeta

			PASO A PASO

            [image: Imagen 175]

			01 En primer lugar, marcamos y cortamos las tres piezas de chapa perforada que necesitamos para hacer el cubrerradiador.

			Cortamos también los perfiles de aluminio en «L» con los que uniremos las tres planchas metálicas. Para realizar los cortes, utilizaremos la sierra de calar y una hoja para metal. Y con la lijadora y una hoja de grano medio, repasaremos después todos los cortes.

			[image: Imagen 176]

            02 Nosotros hemos comprado el tablero de DM que hará de encimera ya cortado a medida, así que directamente vamos a redondear los cantos pasando la fresadora y una fresa para biselar.

			Para trabajar con mayor comodidad, sujetamos la pieza a la mesa con unas sargentas.

            [image: Imagen 177]

			03 Aplicamos una imprimación selladora en la encimera para cerrar el poro y facilitar el agarre de la pintura posterior. Incidiremos, sobre todo, en los cantos.

			Para realizar esta tarea, utilizamos un rodillo de espuma.

            [image: Imagen 178]

			04 Mientras el producto se seca, pintamos las piezas metálicas. Aplicaremos dos manos de una pintura acrílica, respetando los tiempos de secado y repintado que indica el fabricante.

			Después, damos color a la pieza de DM con un esmalte sintético.

            [image: Imagen 179]

			05 Cuando la pintura se haya secado, perforamos los orificios de fijación, tanto en los perfiles como en las planchas, con el taladro y una broca del mismo diámetro que los remaches que vamos a emplear.

            [image: Imagen 180]

			06 A continuación, montamos la estructura metálica uniendo los perfiles a las chapas perforadas con unos remaches.

			Este sistema de sujeción es barato, resistente y duradero. De la misma manera, fijamos unas escuadras en la parte superior del armazón.

			[image: Imagen 181]

            07 El siguiente paso consiste en fijar unas escuadras en la parte superior del armazón. Para hacerlo, presentamos los herrajes en su posición y marcamos los puntos de sujeción. Después de realizar los orificios de guía, ponemos de nuevo las escuadras y las remachamos.

            [image: Imagen 182]

			08 Sujetaremos el cubrerradiador a la pared con unas hembrillas y unas escarpias, así que, para poder colocar en él estas últimas, tendremos que hacer unos orificios.

            [image: Imagen 183]

			09 Introducimos las escarpias en los orificios, colocamos la encimera sobre la estructura y la fijamos, insertando unos tirafondos en los orificios de las escuadras.

			Para hacer este trabajo, utilizaremos el taladro provisto de una punta adecuada al tamaño y la forma de la cabeza de los tornillos.

            [image: Imagen 184]

			10 Ya tenemos nuestro trabajo terminado. Ahora, colocaremos las hembrillas en la pared para poder suspenderlo. Con el taladro provisto de una broca de widia, en este caso, de Ø 8 mm, hacemos los orificios.

			Por último, colocamos las hembrillas en su posición enroscándolas primero con la mano y, luego, rematamos con unos alicates.Ahora, solo nos queda suspender el cubrerradiador en la pared.

			

			

	

FRISO DE CUARTERONES

            [image: Imagen 185]

			Una buena alternativa para cambiar el aspecto del recibidor y del pasillo, aislar la pared o disimular los posibles desperfectos es la colocación de un friso decorativo. Podemos crearlo nosotros mismos con elementos económicos y fáciles de conseguir, y así lograremos que esta zona de paso resulte mucho más acogedora.

			Para realizar este trabajo, utilizamos unos tableros de DM a los que añadimos marcos a modo de cuarterones.

			Después de fijar las piezas en la pared, colocamos las molduras y los zócalos. Rematamos el trabajo pintando nuestro friso con pintura del color que más nos guste.

			MATERIALES

			• Tablero de DM de 5 mm

			• Marcos de 50 x 70 cm

			• Molduras

			• Zócalos

			• Listón de madera de 15 x 15 mm

			• Adhesivo de montaje

			• Clavos para grapadora

			• Pintura plástica

			HERRAMIENTAS

			• Grapadora

			• Ingletadora

			• Pistola dispensadora de silicona

			• Pistola de pintar

			• Destornillador

			PASO A PASO

            [image: Imagen 186]

			01 En primer lugar, retiramos el plástico protector de los marcos, los desmontamos y los presentamos sobre los tableros con el fin de calcular su posición exacta.

            [image: Imagen 187]

			02 Una vez que hayamos hecho las marcas, aplicamos adhesivo de montaje en los marcos y los fijamos en su lugar, presionando para que se adhieran correctamente.

            [image: Imagen 188]

			03 Reforzamos las sujeciones con unos clavos especiales, que insertaremos con una grapadora, y montamos de nuevo los marcos.

            [image: Imagen 189]

			04 Vamos ahora con la instalación. Aplicamos adhesivo en los tableros, los nivelamos y los fijamos en la pared, presionando para que se adhieran bien.

            [image: Imagen 190]

			05 En nuestro caso, tendremos que hacer un orificio en una de las piezas para poder librar una base de enchufe.

			Para realizar esta tarea, utilizaremos el taladro y una sierra de corona del diámetro adecuado.

            [image: Imagen 191]

			06 Cuando hayamos colocado todos los cuarterones en la pared, cortamos los zócalos a medida, con los extremos en ángulo de 45°.

			En esta tarea podemos utilizar la ingletadora, una herramienta con la que conseguiremos cortes precisos de una forma fácil y cómoda.

            [image: Imagen 192]

			07 Aplicamos el adhesivo en la cara posterior de los zócalos y los fijamos en su sitio.

            [image: Imagen 193]

			08 Siguiendo los mismos pasos, ponemos los remates en la parte superior del friso.

            [image: Imagen 194]

			09 Cortamos las molduras verticales, en este caso, en ángulo recto, aplicamos adhesivo y las colocamos en los tableros.

            [image: Imagen 195]

			10 Es el turno del acabado. Diluimos la pintura, en este caso, de un tono blanco roto, en la cantidad de agua que indica el fabricante y pulverizamos el producto por todo el friso, manteniendo una distancia mínima de unos 20-25 centímetros.

			

			

	

CLAVAR CON SEGURIDAD

            [image: Imagen 196]

			¿Quién no se ha hecho daño, alguna vez, en un dedo cuando intentaba golpear un clavo con el martillo? Siguiendo estos sencillos consejos, evitaréis percances y conseguiréis que el clavo penetre bien a la primera.

			PASO A PASO

            [image: Imagen 197]

			01 El objetivo principal es no agarrar el clavo directamente con la mano, así que una de las alternativas que os proponemos es sujetarlo con una pinza para la ropa...

            [image: Imagen 198]

			02 ... o unos alicates y golpearlo con la ayuda del martillo.

            [image: Imagen 199]

			03 También podemos encajar el clavo entre dos púas de un peine, evitando que se mueva, sin tener que cogerlo con los dedos.

            [image: Imagen 200]

			04 En el caso de no disponer de un peine adecuado para este fin, podemos optar por insertar el clavo en una cartulina rectangular y, sin necesidad de acercar los dedos a la pieza metálica, golpear con el martillo hasta fijarla bien.

			[image: Imagen 201]

            05 Cuando deseemos clavar una punta muy pequeña, conviene realizar previamente un orificio de guía en el soporte para que esta no resbale o se tuerza al golpearla.

            [image: Imagen 202]

			06 Además de estas sencillas recomendaciones, es importante tener en cuenta la forma en que agarramos el martillo. Cuanto más lejos de la cabeza sujetemos la herramienta, más precisos serán los golpes, haciendo que el clavo penetre con mayor precisión en el punto deseado.

			

			

	

EMBUTIR CLAVOS EN MADERA

            [image: Imagen 203]

			Cuando, en un trabajo de carpintería, no queremos que los clavos o las puntas de cabeza perdida se vean, tenemos que embutirlos en la madera. Hay varios métodos para conseguirlo, basta con elegir el que mejor convenga para cada tipo de trabajo.

			PASO A PASO

            [image: Imagen 204]

			01 Podemos golpearlos simplemente con el martillo hasta introducirlos en el punto deseado. Pero, con este método, es muy probable que queden antiestéticas marcas en la superficie.

            [image: Imagen 205]

			02 Una alternativa es colocar un destornillador de punta de estrella sobre los clavos y golpear el útil con el martillo hasta embutirlos adecuadamente.

            [image: Imagen 206]

			03 El inconveniente de este procedimiento es que la herramienta quizá resbale y, si ocurre, podemos estropear tanto la madera como la estrella.

            [image: Imagen 207]

			04 Otra opción es utilizar un clavo más ancho como apoyo. En este caso, achatamos primero la punta,

            [image: Imagen 208]

			05 ... colocamos la pieza sobre el otro clavo e insertamos este último a golpe de martillo.

            [image: Imagen 209]

			06 Asimismo, en las tiendas de bricolaje podemos encontrar un utensilio específico para llevar a cabo esta tarea. Se trata de un embotador, una herramienta metálica con forma de punta que se fabrica en diferentes medidas.

            [image: Imagen 210]

			07 Escogemos el útil que mejor se adapte a las puntas con las que estamos trabajando y damos golpes con el martillo.

            [image: Imagen 211]

			08 Para evitar dañar la superficie, es conveniente emplear un embotador cuya punta sea de un diámetro inferior al de la cabeza de los clavos.

			

			

	

EMPAPELAR UNA PUERTA

            [image: Imagen 212]

			Una solución sencilla y económica para mejorar el aspecto de una puerta de interior es colocar papel pintado. Nuestra puerta es lisa, sin moldura, así que podemos poner una sola pieza grande de papel decorativo. En este caso hemos elegido la imagen de una cabina telefónica londinense, que cubrirá toda la superficie.

			Si la puerta tuviera molduras, empapelaríamos la superficie delimitada por estas. En tal caso es recomendable que el papel no tenga un motivo decorativo grande, de modo que nos decantaríamos por dibujos más pequeños, como flores o rayas, o bien por un papel liso.

			MATERIALES

			• Papel vinílico

			• Cola para empapelar

			HERRAMIENTAS

			• Atornillador

			• Cepillo de empapelar

			• Cortante

			PASO A PASO

            [image: Imagen 213]

			01 Después de soltar la puerta y colocarla en posición horizontal para trabajar cómodamente, retiramos las manijas con un atornillador.

            [image: Imagen 214]

			02 A continuación, preparamos la cola de empapelar siguiendo las instrucciones del fabricante.

            [image: Imagen 215]

			03 Aplicamos el producto en la parte posterior del papel, desde el centro hacia fuera, empleando un rodillo o un cepillo de empapelar.

            [image: Imagen 216]

			04 Después de doblar la hoja sobre sí misma y esperar a que se reblandezca, la colocamos, poco a poco, en la puerta...

            [image: Imagen 217]

			05 ... y la alisamos, pasando un paño suave por toda la superficie.

			Con presionar las burbujas más grandes será suficiente; las pequeñas desaparecerán por sí solas cuando el adhesivo se haya secado.

            [image: Imagen 218]

			06 Luego, retiramos el exceso de papel, tanto de largo como de ancho, con la ayuda de un cortante.

            [image: Imagen 219]

			07 Atornillamos la manija y, por último, colocamos de nuevo la puerta ya empapelada en su posición.

			

			

	

CUADRO DE AJEDREZ

            [image: Imagen 220]

			¿Buscas un cuadro original y diferente del que disfrutes nada más entrar en casa? Esta propuesta puede encajarte. Se trata del juego de ajedrez convertido en obra de arte. De esta manera tenemos dos en uno: un cuadro y, además, un juego que en cualquier momento del día nos permitirá «mover ficha».

			Si nunca habías visto un cuadro así, seguro que tampoco has jugado nunca al ajedrez en vertical. Este tablero te permitirá experimentarlo y disfrutar de él.

			MATERIALES

			• Contrachapado de okume de 5 mm

			• Listones de madera de 70 x 9 mm

			• Listón de madera de 15 x 15 mm

			• Cola para madera

			• Puntas de cabeza perdida

			• Metacrilato de 3 mm

			• Vinilo autoadhesivo

			• Tira de leds

			• Molduras para marco

			• Esmalte en aerosol

			• Pletinas colgador

			• Tirafondos de 3 x 20 mm

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Lijadora orbital

			• Lija de grano medio

			• Taladro atornillador

			• Broca para madera de Ø 3 mm

			• Taco de lija de grano medio

			• Mordaza para enmarcar

			• Caja de ingletes

			• Sierra de costilla

			PASO A PASO

            [image: Imagen 221]

			01 Marcamos y cortamos tanto las piezas laterales como las baldas, empleando la sierra de calar y una hoja para madera.

			Para trabajar con mayor comodidad, sujetamos los listones a la mesa con unas mordazas.

            [image: Imagen 222]

			02 Después de lijar todas las piezas, fijamos los listones laterales con cola de carpintero y reforzamos las uniones insertando unas puntas de cabeza perdida.

            [image: Imagen 223]

			03 Sobre el metacrilato blanco, pegamos vinilo negro. Trazamos las líneas que dividirán las casillas, pasamos el cortante por las marcas y, a continuación, retiramos las piezas que correspondan a las casillas blancas del ajedrez.

            [image: Imagen 224]

			04 Aplicamos cola en el interior de la caja y colocamos el tablero, presionando para que se adhiera correctamente.

            [image: Imagen 225]

			05 Vamos ahora con los listones de apoyo para el marco. Taladramos los orificios de guía y fijamos las piezas en la caja, utilizando de nuevo la cola para madera y tirafondos.

            [image: Imagen 226]

			06 Aplicamos adhesivo en las baldas y las fijamos en el tablero. Luego, insertamos los tirafondos para reforzar las sujeciones.

			[image: Imagen 227]

            07 El siguiente paso consiste en cortar las piezas que compondrán el marco, en este caso, con los extremos en ángulo de 45°.

			Para llevar a cabo esta tarea, emplearemos la sierra de costilla y una caja de ingletes.

            [image: Imagen 228]

			08 Una vez que hayamos cortado las cuatro piezas, aplicamos adhesivo en los extremos de las molduras y las unimos entre sí.

			A continuación, sujetamos el conjunto con una mordaza para enmarcar hasta que el producto haga su trabajo.

            [image: Imagen 229]

			09 Cuando el adhesivo se haya secado, protegemos la mesa con un plástico o cartón, y damos color al marco empleando un esmalte en aerosol del tono que más nos guste.

            [image: Imagen 230]

			10 Transcurrido el tiempo de secado que indica el fabricante, pegamos la tira de luces en el marco y fijamos este último en la caja con unos tirafondos. Sujetamos el transformador y ya podemos colgar el ajedrez a la pared con unas pletinas.

		

	
		
			SALÓN
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ENCIMERA DE HORMIGÓN

            [image: Imagen 232]

			En una mesa la encimera es la parte que más sufre con el uso, a no ser que se trate de una robusta pieza de hormigón a prueba de golpes, arañazos y quemaduras. Conseguiremos además una estética curiosa mezclando la dureza del hormigón con la calidez de la madera, ya que nuestra nueva encimera irá ubicada sobre la mesa que ya teníamos.

			En primer lugar, preparamos el molde con las medidas de la mesa, formado por una caja grande y otra pequeña, y en el que insertaremos una estructura hecha con malla metálica.

			MATERIALES

			• Tablero de aglomerado de 16 mm

			• Tirafondos de 4 x 40 mm

			• Malla metálica de 5 mm

			• Alambre

			• Aceite desencofrante

			• Hormigón

			• Agua

			• Mesa

			HERRAMIENTAS

			• Taladro atornillador

			• Broca para madera de Ø 4 mm

			• Punta atornilladora PZ2

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para metal

			• Hormigonera

			• Regla

			• Martillo de nailon

			• Maza de goma

			• Paletina

			• Mordaza

			• Alicates

			• Nivel de burbuja

			• Paleta

			• Palanqueta

			• Espátula

			PASO A PASO

            [image: Imagen 233]

			01 Montamos las dos cajas que formarán el molde uniendo las piezas de aglomerado entre sí con unos tirafondos.

            [image: Imagen 234]

			02 A continuación, hacemos unos orificios de guía en la caja más grande con la ayuda del taladro, provisto de la broca para madera.

			[image: Imagen 235]

            03 Colocamos la caja pequeña en el interior de la grande y la sujetamos con unos tirafondos.

            [image: Imagen 236]

			04 Ya podemos preparar la caja metálica que reforzará la estructura. Cortamos las piezas de malla que necesitamos, empleando la sierra de calar y una hoja para metales, y las unimos entre sí con unos alambres.

            [image: Imagen 237]

			05 Introducimos la estructura de malla en el molde, calzándola con unos trozos de azulejo. Después de nivelar el conjunto, preparamos el hormigón.

            [image: Imagen 238]

			06 Mezclamos el hormigón con agua. Una vez que hayamos obtenido una masa homogénea, la vertemos en el molde.

            [image: Imagen 239]

			07 Con la ayuda de una paleta, extendemos de manera uniforme la masa y damos unos golpes en el molde con la maza para que el hormigón se asiente adecuadamente. Retiramos el sobrante pasando una regla metálica y esperamos a que el hormigón se endurezca.

            [image: Imagen 240]

			08 Desmoldamos la encimera desmontando las cajas de madera.

            [image: Imagen 241]

			09 Damos la vuelta a la pieza y la encajamos en la mesa.

			

			

	

MESA DE CESTOS

            [image: Imagen 242]

			Los muebles auxiliares resultan, además de prácticos, muy decorativos. Con unos cestos de fibras naturales podemos construir una original mesa de centro en la que guardar libros, revistas o mantas, para tenerlo todo a mano sin movernos del sofá. Una encimera de vidrio hará que lo que coloquemos sobre ella se mantenga firme y, además, facilitará la limpieza del mueble.

			HERRAMIENTAS

			• Taladro atornillador

			• Punta atornilladora PZ2

			• Broca para madera de Ø 5 mm con avellanador

			• Lija de grano medio

			• Llave de vaso de Ø 7 mm

			MATERIALES

			• Cestos

			• Contrachapado de okume de 16 mm

			• Cola para madera

			• Tirafondos de 4 x 50 mm

			• Ruedas

			• Tornillos M4 x 25 mm

			• Tuercas M4

			• Arandelas de Ø 4 mm

			• Tirafondos de 4 x 16 mm

			• Cera

			• Lágrimas autoadhesivas

			• Encimera de vidrio

			PASO A PASO
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			01 En primer lugar, marcamos la posición del nervio en el punto central de la base y señalamos los puntos de fijación.

            [image: Imagen 244]

			02 A continuación, hacemos los orificios con el taladro provisto de una broca para madera, en este caso, de Ø 5 mm, con avellanador para que la cabeza de los tirafondos quede embutida.

            [image: Imagen 245]

			03 Limpiamos bien las superficies de unión y aplicamos cola de carpintero, de calidad, en uno de los cantos del nervio. Luego, colocamos la pieza sobre la base, moviéndola ligeramente para que el producto se impregne bien.

            [image: Imagen 246]

			04 Acto seguido, reforzamos la sujeción insertando unos tirafondos con el taladro y una punta adecuada para atornillar. 

            [image: Imagen 247]

			05 Con la ayuda del taladro, hacemos los orificios que servirán para fijar las ruedas en la base.

            [image: Imagen 248]

			06 Repasamos la superficie de madera con un taco de lija de grano medio, hasta dejarla totalmente lisa, y retiramos el polvo.

            [image: Imagen 249]

			07 Aplicamos cera en los cantos de la estructura ayudándonos con un papel.

            [image: Imagen 250]

			08 Esperamos a que el producto se seque, colocamos las ruedas y las sujetamos con sus correspondientes tornillos y tuercas autoblocantes.

            [image: Imagen 251]

			09 Vamos ahora con los cestos. Los presentamos en la estructura de okume y los fijamos mediante tornillos, tuercas y arandelas.

            [image: Imagen 252]

			10 Colocamos en la parte superior de la mesa unas lágrimas de silicona autoadhesivas... y terminamos el trabajo colocando la encimera del material que deseemos; en nuestro caso, de vidrio.

			

			

	

MESA-REVISTERO

            [image: Imagen 253]

			Reciclando la mitad de una barrica de vino, podemos construir esta original mesa de centro. Además de ser una pieza especial y decorativa, resulta muy funcional, ya que en su interior alberga un práctico revistero.

			Al tratarse de una barrica y añadirle una encimera gruesa de metacrilato, conviene fijar unas ruedas en la base para poder desplazarla cómodamente a cualquier rincón del salón.

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Hoja de corte para plástico

			• Hoja de corte para metal

			• Taladro atornillador

			• Punta T25

			• Punta T10

			• Broca para metal de Ø 2,5 mm

			• Broca para metal de Ø 5 mm con avellanador

			• Lijadora orbital

			• Disco para pulir

			• Disco para abrillantar

			• Cubeta

			MATERIALES

			• Metacrilato de 20 mm

			• Barrica de roble

			• Bisagra de piano

			• Ruedas

			• Tirafondos de 5 x 50 mm

			• Tirafondos de 3 x 16 mm

			• Tirafondos de 4 x 25 mm

			• Tornillos autotaladrantes de 3,5 x 9,5 mm

			• Lágrimas autoadhesivas

			• Imprimación selladora

			• Pintura acrílica

			• Barniz

			• Pasta para pulir

			• Pasta para abrillantar

			PASO A PASO

            [image: Imagen 254]

			01 Comenzamos el trabajo adaptando la pieza a la altura deseada.

			Para realizar el corte, utilizaremos la sierra de calar y una hoja para madera, y tendremos que ajustar el patín de la herramienta a la angulación de la barrica.

            [image: Imagen 255]

			02 El siguiente paso consiste en insertar unos tornillos autotaladrantes en el fleje superior para reforzar la sujeción.

			En esta tarea necesitaremos el taladro atornillador y una punta adecuada al tamaño y la forma del tornillo que vamos a emplear.

            [image: Imagen 256]

			03 Dibujamos sobre el metacrilato el círculo de la encimera con el travesaño en medio y, con la ayuda de la sierra de calar y una hoja apropiada para materiales plásticos, lo cortamos. Después, es conveniente lijar los cantos.

			[image: Imagen 257]

            04 Limpiamos el polvo que se haya producido al lijar y pulimos los cantos de metacrilato con una pasta especial para este tipo de trabajo. Para aplicar este producto, utilizaremos el taladro y un disco para pulir adecuado.

            [image: Imagen 258]

			05 Tras pulir los cantos, sustituimos el disco por el de abrillantar y aplicamos con este la pasta para abrillantar hasta que queden transparentes. Luego, marcamos y perforamos los orificios de fijación en el travesaño. Para hacerlo, sustituimos el disco por una broca para metal con avellanador, así las cabezas de los tirafondos quedarán embutidas.

            [image: Imagen 259]

			06 Mientras el producto se seca, unimos media encimera al travesaño, presentamos la bisagra de piano y marcamos los puntos de fijación. Una vez que hayamos hecho los orificios de guía, colocamos de nuevo la bisagra y la atornillamos.

			De la misma manera, sujetamos la otra pieza de metacrilato.

            [image: Imagen 260]

			07 Pintamos el interior de la barrica, primero con una mano de imprimación. Cuando se haya secado, damos varias manos de pintura acrílica. Si lijáis suavemente la superficie de roble entre una mano y otra de pintura, el acabado será mucho mejor.

			El exterior solo lo barnizamos para realzar la veta natural de la madera.

            [image: Imagen 261]

			08 Esperamos a que tanto la pintura como el barniz se sequen y damos la vuelta a la estructura de madera. Marcamos la posición de las ruedas y las fijamos con sus correspondientes tirafondos.

            [image: Imagen 262]

			09 Cuando hayamos puesto las cuatro ruedas, pegamos unas lágrimas autoadhesivas en la parte superior de la barrica para que el metacrilato no se dañe con algún golpe.

            [image: Imagen 263]

			10 Para terminar, colocamos la encimera sobre la base de la mesa, bien centrada, y la fijamos con unos tirafondos.

			

			

	

MUEBLE SUSPENDIDO

            [image: Imagen 264]

			Con materiales económicos como unos simples módulos en kit podemos crear un mueble especialmente diseñado al gusto y las necesidades de cada uno. En este caso se trata de una pieza de almacenaje que quedará suspendida en la pared. Un trabajo sencillo con un resultado espectacular.

			Después de montar los módulos que hemos elegido para nuestro diseño, los unimos entre sí y los personalizamos colocándoles unos tiradores nuevos y forrando la encimera y los laterales con madera alistonada.

			Por último, fijamos el mueble a la pared de manera que quede suspendido creando una sensación más ligera.

            MATERIALES

			• Módulos altos de cocina

			• Tiradores encastrables

			• Tablero alistonado de pino

			• Barniz en aerosol

			• Tirafondos de 4 x 30 mm

			• Tirafondos de 4 x 70 mm

			• Tacos de Ø 6 mm

			• Lija de grano fino

			HERRAMIENTAS

			• Sierra circular

			• Disco de corte para madera

			• Taladro atornillador

			• Broca de widia de Ø 6 mm

			• Punta para atornillar PZ2

			• Taladro de columna

			• Broca fresa de Ø 35 mm

			• Lijadora orbital

			• Nivel láser

			• Sargenta

			• Maza de madera

			PASO A PASO

            [image: Imagen 265]

			01 Montamos los módulos en kit siguiendo las instrucciones del fabricante.

            [image: Imagen 266]

			02 Antes de montar las puertas, realizamos unos orificios ciegos en el lugar en el que encastraremos los nuevos tiradores.

            [image: Imagen 267]

			03 Con tirafondos, fijamos en la trasera de los módulos los herrajes que nos permitirán colgar el mueble en la pared.

            [image: Imagen 268]

			04 Unimos todos los módulos entre sí atornillándolos.

            [image: Imagen 269]

			05 Cortamos tres piezas de un tablero alistonado de pino, con las que recubriremos la encimera y los laterales.

            [image: Imagen 270]

			06 Lijamos bien estas piezas con la lijadora orbital...

            [image: Imagen 271]

			07 ... y las protegemos con un barniz incoloro satinado en aerosol, muy cómodo de aplicar.

            [image: Imagen 272]

			08 Fijamos en la pared con sus correspondientes tacos y tirafondos los herrajes para colgar el mueble.

            [image: Imagen 273]

			09 Una vez que lo hayamos suspendido, atornillamos la encimera y los laterales que habíamos cortado previamente.

            [image: Imagen 274]

			10 Solo nos falta acoplar las puertas en sus bisagras de cazoleta. Ya tenemos listo nuestro nuevo mueble.

			

			

	

ESTANTERÍA DE SILUETA CLÁSICA

            [image: Imagen 275]

			Cuando unimos en un solo mueble una estructura muy recta y minimalista con algunos guiños al estilo más clásico y rococó, el resultado es este: una estantería que captará toda nuestra atención. Esta mezcla de estilos y el contraste de colores llenarán de encanto un mueble que podemos colocar junto a la mesa del comedor.

			Para rematar el mueble, podemos incorporar una tira de leds. Así, con un consumo mínimo mantendremos iluminado todo aquello que expongamos en la estantería, dándole aún mayor protagonismo.

			MATERIALES

			• Estantería metálica en kit

			• Tablero de DM de 10 mm

			• Imprimación selladora

			• Esmalte laca

			• Tirafondos de 3,5 x 12 mm

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Hoja para cortes curvos en madera

			• Lijadora orbital

			• Lija de grano fino

			• Martillo de nailon

			• Rodillo de espuma

			• Atornillador de batería

			• Punta atornilladora PZ2

			• Cubeta

			PASO A PASO

            [image: Imagen 276]

			01 Para comenzar, montamos la estantería metálica en kit siguiendo las indicaciones del fabricante.

            [image: Imagen 277]

			02 Aplicamos directamente un esmalte laca en la estructura metálica.

            [image: Imagen 278]

			03 Mientras el producto se seca, preparamos la pieza frontal de DM que vamos a añadir a la estructura. Marcamos el dibujo con una plantilla y lo recortamos con la sierra de calar y una hoja para madera.

            [image: Imagen 279]

			04 A continuación, repasamos suavemente la superficie de DM con la lijadora provista de una hoja de lija de grano fino y retiramos el polvo.

            [image: Imagen 280]

			05 Empleando un rodillo de espuma, aplicamos una imprimación selladora para tapar el poro de la madera y facilitar el agarre de la pintura. 

			Hacemos lo mismo con los laterales, la pieza trasera y las baldas.

            [image: Imagen 281]

			06 Cuando el producto se haya secado, lijamos de nuevo las piezas y limpiamos. Aplicamos esmalte laca de un tono beige en las baldas y en la cara interna de los paneles, y pintamos de un color granate las superficies que quedarán a la vista.

            [image: Imagen 282]

			07 Transcurrido el tiempo de secado que indica el fabricante, colocamos las baldas en su posición y fijamos la pieza posterior con unos tirafondos.

            [image: Imagen 283]

			08 De la misma manera, atornillamos las piezas laterales y el frontal.

            [image: Imagen 284]

			09 Por último, nosotros vamos a adherir una tira de leds en el interior del mueble para destacar la cristalería que colocaremos en las baldas.

			

			

	

ESTANTERÍA CON PIEDRA DECORATIVA

            [image: Imagen 285]

			Si te parece que todas las paredes de tu salón son iguales y quieres destacar alguna, esta idea puede ayudarte a conseguirlo.

			Basta con formar dos columnas con unas piedras decorativas y colocar un par de baldas en el hueco central. Un trabajo fácil y rápido que transformará de manera espectacular el aspecto de la estancia.

			Si trasladamos este trabajo a cualquier otra estancia de nuestra casa, podemos conseguir el mismo efecto enmarcando objetos como la cama en el dormitorio o un espejo en el recibidor.

			MATERIALES

			• Piedra decorativa

			• Tubo de aluminio de 25 x 20 mm

			• 2 adhesivos de montaje diferentes

			• Soporte para baldas

			• Baldas de cristal

			HERRAMIENTAS

			• Multiherramienta

			• Disco de corte para madera

			• Taladro atornillador

			• Nivel láser

			• Pistola aplicadora de silicona

			• Broca de widia de Ø 6 mm

			PASO A PASO

            [image: Imagen 286]

			01 Después de hacer las mediciones oportunas en la pared, cortamos los zócalos para librar las piezas de piedra. Utilizamos para ello una multiherramienta provista de un disco apropiado para cortar madera.

            [image: Imagen 287]

			02 El siguiente paso consiste en aplicar adhesivo de montaje en una de las caras de los perfiles para fijarlos a la pared.

			Este producto podemos utilizarlo para pegar diferentes materiales sobre todo tipo de soportes.

            [image: Imagen 288]

			03 En este caso las piezas metálicas y la superficie pintada no son porosas, así que tendremos que airear el adhesivo como si de una cola de contacto se tratara.

			Por tanto, una vez que hayamos aplicado el producto, presentamos los perfiles en su posición, presionando para que el adhesivo se impregne bien, y retiramos las piezas.

            [image: Imagen 289]

			04 Cuando hayan transcurrido unos cinco minutos, tal y como indica el fabricante, pegamos definitivamente los perfiles a la pared.

			De esta manera, conseguiremos una fijación fuerte y duradera.

            [image: Imagen 290]

			05 Ya podemos empezar a colocar las piedras decorativas. Con la ayuda de la pistola aplicadora, ponemos adhesivo de montaje en la parte posterior de las piezas y las vamos fijando a la pared, comenzando justo por encima del zócalo.

			Este adhesivo no necesita aireación, así que el trabajo será mucho más rápido.

            [image: Imagen 291]

			06 De la misma manera, seguimos colocando más piedras decorativas hasta llegar a la moldura del techo.

			Levantamos también la segunda columna, teniendo en cuenta en todo momento las líneas rojas del nivel láser.

            [image: Imagen 292]

			07 Con el taladro en posición de percusión y una broca de widia, del mismo diámetro que los tornillos que sujetarán los soportes de las baldas, hacemos los orificios.

            [image: Imagen 293]

			08 Insertamos los tacos de nailon en los orificios, colocamos los soportes metálicos y los sujetamos con sus correspondientes tirafondos.

            [image: Imagen 294]

			09 Finalmente, apoyamos las baldas sobre las sujeciones y las atornillamos.

			Nosotros nos hemos decantado por unos estantes de cristal porque queríamos obtener un resultado moderno; sin embargo, en el mercado encontraréis una gran variedad de baldas, en diferentes materiales y con distintos sistemas de fijación.

			

			

	

ESTANTERÍA DE COBRE Y CERÁMICA

            [image: Imagen 295]

			Para dejar las llaves o la correspondencia al entrar en casa, una pequeña estantería siempre viene bien en el recibidor. Por muy pequeño que sea este, no tenemos que renunciar a un mueble así, ya que, si lo construimos nosotros mismos, podremos darle las dimensiones que queramos.

			Con tubos de cobre montaremos la estructura, y unas baldosas de cerámica nos servirán como baldas.

			Para unir las diferentes piezas de cobre entre sí, utilizaremos la técnica de la soldadura con estaño. Pondremos luego unos tapones de plástico en la base de la estructura y, después de hacer unos rebajes en las baldosas, las encajaremos en su posición.

			MATERIALES

			• Tubo de cobre de Ø 22 mm

			• Codos de cobre de Ø 22 mm

			• Uniones en «T» de cobre de Ø 22 mm

			• Decapante

			• Estaño

			• Tapones de plástico de Ø 25 mm

			• Baldosas

			• Barniz para metales

			• Lana metálica

			HERRAMIENTAS

			• Cortatubos

			• Soplete

			• Paletina

			• Miniamoladora

			• Disco para cerámica

			PASO A PASO

            [image: Imagen 296]

			01 En primer lugar, marcamos y cortamos todos los tubos de cobre que necesitamos para realizar la estructura de la estantería.

			Nosotros vamos a emplear el cortatubos, pero, si no disponéis de esta herramienta, podéis hacer los cortes con una sierra de mano para metales.

			[image: Imagen 297]

            02 A continuación, aplicamos con el pincel una capa uniforme de líquido decapante en las zonas de unión y damos calor con el soplete.

			Es importante protegerse las manos y los ojos con unos guantes y unas gafas, respectivamente.

            [image: Imagen 298]

			03 Acto seguido, colocamos el estaño, que se fundirá nada más tocar la superficie. El metal líquido penetrará en la junta por capilaridad.

            [image: Imagen 299]

			04 Siguiendo el mismo procedimiento, continuamos fijando más piezas de cobre.

            [image: Imagen 300]

			05 Una vez que hayamos montado las dos estructuras en «H», las unimos mediante otros tubos de cobre, a los que habremos soldado previamente unos codos.

            [image: Imagen 301]

			06 Con toda la estructura ya preparada, limpiamos la superficie de cobre pasando un trozo de lana metálica. 

			[image: Imagen 302]

            07 Después, aplicamos un barniz para metales con la ayuda de una paletina. Este producto protege los metales de la oxidación, a la vez que mantiene o aumenta el brillo.

            [image: Imagen 303]

			08 Transcurrido el tiempo de secado, calculamos el rebaje que debemos hacer en las baldas para poder encajarlas en la estructura de cobre. Empleando una miniamoladora provista de un disco para cortar cerámica, realizamos los cortes.

			[image: Imagen 304]

            09 Insertamos unos tapones de plástico en la parte inferior del armazón a golpe de martillo, con el fin de conseguir un apoyo más estable y evitar dañar el suelo.

            [image: Imagen 305]

			10 Para terminar, únicamente nos resta encajar los estantes en su posición y colocar en ellos todos los objetos o elementos decorativos que queramos.

			

			

	

CAJONERA VINTAGE

            [image: Imagen 306]

			Tenemos casas cada vez más pequeñas y en las que acumulamos más y más cosas, de modo que necesitamos muebles que nos faciliten el orden.

			Reciclando unos viejos cajones, vamos a crear una cajonera tan útil como decorativa.

			Los cajones que vamos a utilizar provienen de diferentes muebles, por lo que darán a la pieza resultante un aspecto muy «cosmopolita».

			Además, cuando la estructura central esté acabada y hayamos colocado de nuevo los cajones, la fijaremos sobre una mesita baja que realzará el aspecto del conjunto.

			MATERIALES

			• Contrachapado de chopo de 12 mm

			• Puntas de cabeza perdida

			• Plaste

			• Cola para madera

			• Tirafondos de 3,5 x 20 mm

			• Barniz incoloro

			• Cajones

			• Mesita

			HERRAMIENTAS

			• Escuadra

			• Mordazas

			• Minisierra circular

			• Martillo

			• Botador

			• Espátula

			• Flexómetro

			• Lijadora orbital

			• Lija de grano medio

			• Atornillador

			• Adaptador giratorio angular

			• Punta atornilladora PZ2

			• Rodillo de espuma

			• Cubeta

			PASO A PASO

            [image: Imagen 307]

			01 Cortamos con la minisierra orbital varias piezas de contrachapado de chopo, con las que crearemos los habitáculos para nuestros cajones.

            [image: Imagen 308]

			02 Unimos las piezas entre sí con cola blanca y puntas de cabeza perdida.

            [image: Imagen 309]

			03 Con la ayuda del botador, introducimos las puntas aún más.

            [image: Imagen 310]

			04 A continuación, tapamos los orificios con plaste.

            [image: Imagen 311]

			05 Lijamos bien todas las piezas y limpiamos.

            [image: Imagen 312]

			06 Montamos la estructura central con tirafondos.

            [image: Imagen 313]

			07 Aplicamos barniz incoloro y dejamos secar.

            [image: Imagen 314]

			08 Para ajustar bien la medida de los cajones a cada uno de estos huecos, fijamos con tirafondos unos topes y calzos.

            [image: Imagen 315]

			09 Montamos todos los cajones y, con tirafondos, unimos la pieza resultante a una mesita baja que servirá de base para nuestra cajonera.

			

			

	

TORNILLOS PARA TIRADORES

            [image: Imagen 316]

			Cuando vamos a colocar un tirador en una puerta o cajón, dependiendo del grosor de la madera podemos encontrarnos con un problema: el tornillo resulta demasiado largo.

			Para solucionarlo, debemos comprar otro más corto o bien adaptar el que ya tenemos, en cuyo caso basta con seguir unos sencillos pasos para lograrlo.

			PASO A PASO

            [image: Imagen 317]

			01 Marcamos la medida exacta, sujetamos bien el tornillo y lo cortamos con la ayuda de una sierra de mano.

            [image: Imagen 318]

			02 A continuación, pasamos una lima por la zona del corte para darle una pequeña inclinación y que así enrosque bien la tuerca. El tornillo ya está listo.

            [image: Imagen 319]

			03 En vuestro centro de bricolaje encontraréis tornillos multimedida con varias muescas en la rosca.

            [image: Imagen 320]

			04 Presionando en la muesca que nos interese con el cortante de un alicate, conseguiremos dejar el tornillo a la medida adecuada fácilmente y sin ningún esfuerzo.

			

			

	

COLOCAR CORCHETES

            [image: Imagen 321]

			El corchete o botón de presión es un cómodo y práctico sistema de cierre, tanto para prendas de vestir como para otros utensilios cotidianos. Cuando lo necesitemos, podemos colocarlos nosotros mismos de una forma muy sencilla.

			PASO A PASO

            [image: Imagen 322]

			01 En nuestra tienda de bricolaje encontramos kits que contienen los siguientes elementos: el macho, que uniremos con el pinche, y la hembra, con la tapa. Para facilitarnos el trabajo, utilizaremos también un mártir y un utensilio metálico alargado.

            [image: Imagen 323]

			02 Marcamos el lugar exacto en el que queremos colocar nuestro botón de presión.

            [image: Imagen 324]

			03 A continuación, con la ayuda de un punzón, hacemos un orificio en el lugar marcado.

            [image: Imagen 325]

			04 Apoyamos el pinche sobre el mártir, pasamos la tela y, por último, colocamos el macho.

            [image: Imagen 326]

			05 Golpeando con el utensilio metálico, conseguimos que ambas piezas se fijen presionando la tela.

            [image: Imagen 327]

			06 Repetimos el procedimiento con las otras piezas. Damos la vuelta al mártir y apoyamos sobre él la tapa, colocamos encima la tela y, después, la hembra.

            [image: Imagen 328]

			07 Golpeamos de nuevo para fijarlas. Listo, ya podemos abrir y cerrar nuestro botón de presión.

			

			

	

CHIMENEA DECORATIVA
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			Cuando no tenemos una salida de humos y queremos disfrutar del ambiente cálido y acogedor que aporta la chimenea, una buena alternativa es, sin duda, la colocación de una decorativa. No podremos hacer fuego, pero las sensaciones, al sentarse junto a ella, serán muy agradables.

			Para realizar la estructura, utilizaremos un tablero de DM y diferentes molduras. Las fijaremos entre sí dándoles la forma de una sencilla chimenea y remataremos el trabajo aplicando esmalte de color gris.

			MATERIALES

			• Tablero de DM de 12 mm

			• Diferentes molduras

			• Cola para madera

			• Tirafondos de 3 x 40 mm

			• Esmalte al agua

			• Masilla para madera

			• Puntas de cabeza perdida

			HERRAMIENTAS

			• Minisierra circular

			• Ingletadora

			• Taladro atornillador

			• Broca para madera con avellanador de Ø 3 mm

			• Punta atornilladora PZ1

			• Pistola de pintar

			• Lija de grano fino

			• Espátula

			• Botador

			• Martillo

			PASO A PASO

            [image: Imagen 330]

			01 En primer lugar, marcamos y cortamos todas las piezas de DM que necesitamos para construir la chimenea, utilizando para ello la minisierra circular o una sierra de calar.

            [image: Imagen 331]

			02 Para conformar la estructura, tendremos que montar tres cajas: dos iguales, que serán las patas, y la encimera.

			Aplicamos cola para madera y unimos las piezas entre sí reforzando las sujeciones con unos tirafondos.

            [image: Imagen 332]

			03 Después de montar las tres cajas, las unimos entre sí empleando de nuevo cola para madera y unos tirafondos.

			De la misma manera, incorporamos la base.

            [image: Imagen 333]

			04 Con la ingletadora, cortamos las piezas que necesitamos de tres tipos diferentes de molduras.

			A continuación, las fijamos a la chimenea empleando adhesivo y clavos de cabeza perdida.

            [image: Imagen 334]

			05 Con el botador y un martillo, metemos la cabeza de las puntas en la madera. Ocultamos los orificios con masilla para madera.

            [image: Imagen 335]

			06 Cuando el producto se haya secado, lijamos suavemente la superficie con una hoja de lija de grano fino y retiramos el polvo producido.

            [image: Imagen 336]

			07 Vamos ahora con el acabado. Después de diluir el esmalte en la cantidad de agua que indica el fabricante, aplicamos la mezcla a la chimenea con la ayuda de una pistola de pintar.

			Es mejor dar varias capas finas de esmalte que una sola gruesa.

            [image: Imagen 337]

			08 Terminamos el trabajo situando la chimenea en el lugar escogido. Si lo deseáis, podéis añadir un centro de velas para conseguir ese toque cálido y hospitalario que da una chimenea tradicional.

			

			

	

TRONCOS DECORATIVOS

            [image: Imagen 338]

			Para dar un ambiente otoñal a nuestro hogar, os proponemos la creación de un centro de velas utilizando como base varios troncos de madera. Un trabajo fácil y rápido, que quedará perfecto en cualquier rincón de la casa.

			Solo tenemos que elegir unos troncos y perforar los orificios para las velas. Eso sí, os aconsejamos que las velas sean de leds. De esta manera conseguimos la sensación cálida y agradable de una vela sin necesidad de correr ningún riesgo con el fuego.

			MATERIALES

			• Troncos

			• Velas de leds

			• Cola termofusible

			HERRAMIENTAS

			• Rotulador

			• Taladro

			• Broca pala

			• Sierra de calar

			• Pistola de cola termofusible

			PASO A PASO

            [image: Imagen 339]

			01 Comenzamos marcando la posición de las velas en los troncos con la ayuda de un rotulador.

            [image: Imagen 340]

			02 A continuación, hacemos los orificios empleando el taladro y una broca pala de un diámetro lo suficientemente grande como para poder insertar la base de las velas.

            [image: Imagen 341]

			03 Una vez que hayamos perforado todos los troncos, cortamos unas rodajas de madera para colocarlas en el lateral del conjunto, con el fin de simular que el centro tiene más piezas sin que este pese demasiado.

            [image: Imagen 342]

			04 Ya podemos empezar a fijar las piezas entre sí utilizando cola caliente. Para ello, insertamos la barra de pegamento en la parte trasera de la pistola empujándola suavemente hacia adelante.

            [image: Imagen 343]

			05 Dejamos que el producto se caliente y aplicamos la cola en una de las superficies por unir. Inmediatamente después, fijamos los primeros dos troncos, presionando fuerte para que se adhieran bien.

            [image: Imagen 344]

			06 De la misma manera, pegamos el resto de las piezas hasta montar el centro.

            [image: Imagen 345]

			07 Después colocamos las velas, que en este caso son de leds, y situamos el conjunto en el lugar deseado.

            [image: Imagen 346]

			08 Ya tenemos un centro de velas rústico y otoñal, hecho por nosotros mismos, que, además de iluminar, aportará calidez al entorno.

			

			

	

MOLDURAS DECORATIVAS

            [image: Imagen 347]

			Instalar molduras decorativas en la junta entre el techo y la pared de nuestro salón es más sencillo de lo que podamos imaginar. De esta manera conseguimos rematar la estancia con un acabado más profesional. Estos detalles son los que marcan la diferencia en cualquier espacio de nuestro hogar.

			En el mercado encontraremos una gran variedad de molduras, de diferentes materiales y con distintas medidas y formas. Nosotros nos hemos decantado por un modelo de poliestireno, muy flexible y fácil de manipular.

			MATERIALES

			• Molduras de poliestireno

			• Adhesivo de montaje

			• Esmalte acrílico

			• Tapagrietas flexible

			• Cinta de carrocero

			HERRAMIENTAS

			• Caja de ingletes en «V»

			• Sierra de mano para metales

			• Brocha

			• Medidor láser

			• Pistola aplicadora de silicona

			PASO A PASO

            [image: Imagen 348]

			01 Después de tomar bien las medidas, las transportamos a las molduras y cortamos las piezas que necesitamos con los extremos en ángulo de 45°. Para realizar esta tarea, emplearemos la sierra de mano para metales y una caja de ingletes.

			[image: Imagen 349]

            02 A continuación, aplicamos adhesivo de montaje en la cara posterior de la primera moldura y la pegamos en su posición.

			Para aplicar el producto, utilizaremos una pistola aplicadora de silicona convencional.

            [image: Imagen 350]

			03 Empleando el mismo producto, seguimos colocando más piezas de poliestireno expandido sobre la junta entre el techo y la pared del salón, haciendo coincidir los cantos.

            [image: Imagen 351]

			04 En nuestro caso, cuando lleguemos a la última moldura, tendremos que realizar unos rebajes para librar los tubos de fontanería. Para hacerlo, presentamos la pieza y marcamos las líneas de corte.

            [image: Imagen 352]

			05 Con la sierra de mano, vaciamos las zonas. A continuación, aplicamos adhesivo y colocamos la pieza en su lugar.

			En caso necesario, retiramos el exceso de producto.

            [image: Imagen 353]

			06 Cuando el adhesivo se haya endurecido, aplicamos directamente en las llagas un producto tapagrietas flexible.

			Gracias a la cánula, podremos hacerlo cómodamente y de un modo muy limpio.

            [image: Imagen 354]

			07 Además de extender bien el producto, retiramos el sobrante pasando el dedo humedecido con agua jabonosa para que no se nos pegue.

            [image: Imagen 355]

			08 Una vez que la masilla ha hecho su trabajo, ponemos cinta de carrocero para evitar manchar la pared con pintura.

			[image: Imagen 356]

            09 Para terminar, solo nos quedará pintar las molduras de blanco para que destaquen aún más entre las paredes y el techo.

			

			

	

CÓMODA CON PIZARRA

            [image: Imagen 357]

			Los muebles antiguos o en desuso pueden convertirse en auténticos protagonistas de una estancia. Empleando la técnica del decapado y una pintura con efecto pizarra, vamos a renovar el aspecto de esta vieja cómoda. Pasará de ser una pieza rústica a convertirse en un mueble totalmente apropiado para espacios actuales y modernos.

			Como colofón, haremos que el mueble brille con luz propia instalando una lámpara de mesa sobre la encimera. La fijaremos de una forma sencilla, consiguiendo que la lámpara forme parte del propio mueble.

			MATERIALES

			• Mueble

			• Pintura efecto pizarra

			• Cera

			• Metacrilato de 5 mm

			• Adhesivo universal

			• Rilo

			• Tuerca

			• Kit portalámparas

			• Tulipa

			• Listón de 70 x 70 mm

			• Arandela

			HERRAMIENTAS

			• Lijadora orbital

			• Lija de grano grueso

			• Lija de grano medio

			• Lija de grano fino

			• Paletina

			• Rodillo de espuma

			• Cubeta

			• Pistola aplicadora

			• Taladro atornillador

			• Broca para madera de Ø 12 mm

			PASO A PASO

            [image: Imagen 358]

			01 Retiramos los cajones y, con la ayuda de la lijadora, decapamos la superficie sobre la que vamos a trabajar. Para hacerlo, pasamos primero una lija de grano grueso.

            [image: Imagen 359]

			02 A continuación, pasamos una lija de grano medio y concluimos esta fase del trabajo con una lija de grano fino.

            [image: Imagen 360]

			03 Aplicamos la pintura con efecto pizarra con un rodillo de espuma. Podemos ayudarnos con una paletina para todas las esquinas y recovecos.

            [image: Imagen 361]

			04 De la misma manera, pintamos el frontal de los cajones.

            [image: Imagen 362]

			05 Con adhesivo, fijamos una plancha de metacrilato sobre la encimera del mueble.

            [image: Imagen 363]

			06 Agujereamos el metacrilato con el taladro y una broca justo en el punto en el que fijaremos la lámpara al mueble.

            [image: Imagen 364]

			07 Seguimos con el taladro, esta vez para realizar un orificio que atraviese todo el taco de madera que será el pie de lámpara.

            [image: Imagen 365]

			08 Introducimos el rilo por el orificio y enroscamos el portalámparas en el extremo superior.

            [image: Imagen 366]

			09 Insertamos todos los cables por el rilo y realizamos las conexiones eléctricas en el portalámparas.

            [image: Imagen 367]

			10 Para rematar la cómoda, con un paño aplicamos cera líquida tanto en el mueble como en el pie de la lámpara.

			

			

	

PANEL DE MADERA

            [image: Imagen 368]

			Cuando nos encontramos ante un espacio diáfano sin personalidad y frío, está en nuestras manos transformarlo y convertirlo en una estancia más acogedora y agradable. Un gran mural de madera puede ayudarnos a conseguirlo. Se trata de una pieza original con un juego de formas y volúmenes muy curioso.

			Para completar el espacio y que el mural de madera gane protagonismo, podemos elegir para la pared un color intenso que enmarcará nuestro trabajo y hará que el salón adquiera personalidad y estilo.

			MATERIALES

			• Pintura plástica

			• Plástico protector

			• Tablero contrachapado de chopo de 12 mm

			• Listón de madera de pino de 70 x 70 mm

			• Tirafondos de 4 x 30 mm

			• Cinta adhesiva de doble cara

			• Tacos de expansión de Ø 6 mm

			• Tirafondos de 4 x 50 mm

			• Barniz incoloro

			HERRAMIENTAS

			• Cubeta

			• Rodillo de pelo corto

			• Brocha

			• Ingletadora

			• Taladro atornillador

			• Punta atornilladora PZ2

			• Broca para madera de Ø 6 mm

			• Lijadora orbital

			• Lija de grano medio

			• Broca de widia de Ø 6 mm

			PASO A PASO
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			01 Como paso previo a pintar, encintamos la junta de la pared con el zócalo y la de esta con el techo.

            [image: Imagen 370]

			02 Con un rodillo de pelo corto, aplicamos dos manos de pintura plástica de un azul intenso. Mientras se seca, aprovecharemos para crear el mural.

            [image: Imagen 371]

			03 Cortamos varias piezas de un listón de madera de pino. Como necesitamos que en la cara más visible de estas piezas se aprecie la veta de la madera, haremos el corte partiendo de una figura romboidal. Utilizaremos la ingletadora para conseguir los ángulos de 45°.

            [image: Imagen 372]

			04 A continuación, cortamos de nuevo las piezas por la mitad aproximadamente.

            [image: Imagen 373]

			05 Ya podemos comenzar a fijar estas cuñas al tablero con tirafondos por la parte trasera.

            [image: Imagen 374]

			06 Una vez que hayamos completado el mural, aplicamos barniz incoloro en aerosol. De esta manera protegemos la superficie y hacemos que resalte la veta natural.

            [image: Imagen 375]

			07 Realizamos un orificio en cada esquina del tablero con una broca para madera.

            [image: Imagen 376]

			08 Estos orificios nos servirán ahora para fijar toda la pieza a la pared con tacos y tirafondos.

            [image: Imagen 377]

			09 Por último, colocamos las cuñas que cubrirán estos tirafondos con cinta adhesiva de doble cara. De este modo, si algún día necesitamos retirar el mural, podremos desatornillarlo fácilmente.

			

			

	

MURAL DE CEBRA

            [image: Imagen 378]

			Un simple palé se puede convertir en la base para crear un curioso mural decorativo. Solo tenemos que elegir nuestro animal favorito y entrecortarlo sobre las lamas del palé. De una forma sencilla y económica decoraremos la pared del salón con un gran mural que captará todas las miradas

			Al recortar la imagen del animal manteniendo únicamente las partes que quedan adheridas a los listones, se consigue un efecto óptico curioso. Sin necesidad de tener la imagen completa, nuestro cerebro es capaz de captarla perfectamente.

			MATERIALES

			• Palé

			• Lámina adhesiva decorativa

			• Barniz incoloro

			HERRAMIENTAS

			• Taco de lija

			• Paletina

			• Cortante

			PASO A PASO
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			01 Comenzamos a trabajar pasando una lija por toda la parte superior del palé.

            [image: Imagen 380]

			02 Para dar una mayor adherencia a la superficie, aplicamos además una mano de barniz incoloro.

            [image: Imagen 381]

			03 Una vez seco, ya podemos pegar la lámina sobre el palé. Mientras retiramos el film protector, presionamos con la otra mano para que se fije bien.

            [image: Imagen 382]

			04 Con un cortante, retiramos las tiras que sobran y dejamos únicamente las que han quedado pegadas sobre la madera.

            [image: Imagen 383]

			05 El resultado es diferente y original ya que la imagen queda entrecortada, creando una sensación óptica curiosa. Una pieza de gran tamaño que nos demuestra una vez más las posibilidades decorativas de un simple palé.

			

			

	

TALADRAR SOBRE METAL

            [image: Imagen 384]

			Cuando queremos realizar un orificio sobre una superficie metálica, es habitual que la broca se resbale sobre la superficie sin llegar a perforarla.

			Para evitarlo, solo tenemos que seguir unos sencillos pasos.

			PASO A PASO

            [image: Imagen 385]

			01 En el mercado existe una pequeña herramienta manual, el granete, diseñada exclusivamente para este tipo de trabajos. Tiene forma de puntero de acero templado, afilado en un extremo con una punta de 60° aproximadamente.

            [image: Imagen 386]

			02 Colocamos la punta del granete justo sobre el lugar que queremos perforar. Con un golpe seco del martillo marcamos ese punto con una pequeña hendidura, la cual servirá de base para apoyar la broca del taladro y que esta no resbale.

			[image: Imagen 387]

            03 En el caso de no contar con un granete, podemos sustituirlo por un clavo con punta de acero. Repetimos la misma operación, golpeando con el martillo hasta hacer una muesca en la superficie metálica. Es importante sujetar firmemente la herramienta y tener mucho cuidado con los dedos.

            [image: Imagen 388]

			04 Ya podemos taladrar sin miedo a que resbale la broca. Para perforar el orificio de guía, utilizamos una broca más fina y lubricamos muy bien tanto esta como el metal.

            [image: Imagen 389]

			05 Una vez perforado, reducimos la velocidad del taladro y, poco a poco, con una broca más gruesa, realizamos el orificio del diámetro deseado.

			

			

	

TAPAR ORIFICIOS EN MADERA

            [image: Imagen 390]

			Si tenemos un objeto de madera en el que queremos tapar algún pequeño orificio y no tenemos masilla a mano, una buena opción es crear nosotros mismos una mezcla empleando cola de carpintero, serrín y un poco de agua.

			PASO A PASO

            [image: Imagen 391]

			01 Con una tabla de madera y una sierra, o una lijadora, conseguimos un poco de serrín. 

            [image: Imagen 392]

			02 Añadimos agua a la cola de carpintero, con el fin de aligerarla, e incorporamos el serrín.

            [image: Imagen 393]

			03 Después de mezclar bien todos los componentes, aplicamos el producto sobre los orificios que queremos tapar con la ayuda de una pequeña espátula.

			Es conveniente dejar la masilla con cierto relieve porque, al secarse, se contrae.

            [image: Imagen 394]

			04 Esperamos unas 24 horas para que el producto se endurezca. Una vez seco, repasamos las zonas reparadas con la lijadora, provista de una hoja de lija de grano medio, hasta dejar la superficie totalmente lisa.

            [image: Imagen 395]

			05 Para completar el trabajo, podemos dar un poco de color a la superficie de madera.

			

			

	

BIOMBO SEPARADOR

            [image: Imagen 396]

			Nuestros hogares cada vez son más diáfanos, queremos espacios amplios y vamos eliminando tabiques. Sin embargo, en ocasiones necesitamos separar de alguna manera los espacios, delimitarlos sin paredes. Un biombo como este puede ser la solución, pues ayuda a marcar separaciones de una forma muy ligera.

			Para nuestro biombo, cortaremos varias tiras en un tablero de madera y las abriremos a modo de tienda de campaña, colocando una tabla en la base para mantenerlas. Cuando no lo necesitemos, bastará con extraerla para que el biombo quede plano y podamos guardarlo cómodamente.

			MATERIALES

			• Tablero contrachapado de chopo de 10 mm

			• Listón de madera

			• Cola termofusible

			• Pintura para madera

			• Barniz

			HERRAMIENTAS

			• Minisierra circular

			• Sargentas

			• Taladro eléctrico

			• Broca fresa de Ø 20 mm

			• Lijadora orbital

			• Lija de grano fino

			• Pistola de cola termofusible

			• Rodillo de espuma

			• Cubeta

			PASO A PASO
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			01 Comenzamos cortando con la minisierra circular, sobre un tablero contrachapado de chopo, las dos piezas que conformarán el biombo.

            [image: Imagen 398]

			02 Marcamos sobre la pieza más grande una hilera de puntos y líneas rectas, todas a la misma distancia.

            [image: Imagen 399]

			03 Agujereamos los puntos con el taladro eléctrico y una broca fresa.

            [image: Imagen 400]

			04 A continuación, cortamos las doce tiras que habíamos marcado sobre el tablero.

            [image: Imagen 401]

			05 Aprovechamos un retal de madera para cortar varios tacos pequeños.

            [image: Imagen 402]

			06 Lijamos bien todas las piezas, incluido el tablero, con la lijadora orbital.

            [image: Imagen 403]

			07 Pegamos un taco en la parte baja de cada tira, y los vamos alternando de manera que queden enfrentados entre sí.

            [image: Imagen 404]

			08 Aplicamos el color, un esmalte rebajado con agua, dejando al natural los cantos de la madera.

            [image: Imagen 405]

			09 Por último, montamos nuestro biombo apoyando sobre los tacos el tablero que hará de base y permitirá que toda la estructura se mantenga de pie, firme y segura.

			

			

	

BIOMBO DE CUERDA

            [image: Imagen 406]

			Un biombo es un elemento práctico y decorativo a la hora de dividir espacios. En este caso, además de marcar sutilmente la separación entre el salón y el comedor, deja pasar toda la luz y crea un original entramado de cuerdas que capta toda nuestra atención.

			Para realizar la estructura, utilizaremos unos listones de pino. Después de crear un marco con ellos, los pintamos y clavamos unas puntas sobre las que iremos fijando la cuerda a modo de hilorama. Cuantas más pasadas con la cuerda, más tupido será el biombo.

			MATERIALES

			• Listones de pino de 60 x 10 mm

			• Listones de pino de 40 x 15 mm

			• Adhesivo de poliuretano

			• Puntas de cabeza perdida

			• Tirafondos de 3,5 x 16 mm

			• Esmalte al agua

			• Cuerda de sisal

			• Perfil de aluminio en U de 40 x 20 mm

			• Cinta adhesiva de doble cara

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Martillo

			• Lijadora orbital

			• Lija de grano medio

			• Atornillador con batería

			• Punta atornilladora PZ2

			• Taco de lija de grano fino

			• Nivel láser

			PASO A PASO

            [image: Imagen 407]

			01 En primer lugar, marcamos y cortamos los listones que necesitamos para hacer el marco del biombo.

            [image: Imagen 408]

			02 Después de lijar todas las piezas, presentamos las tres primeras sobre una superficie plana, aplicamos adhesivo en el primer regrueso y lo colocamos en su posición, ejerciendo presión.

            [image: Imagen 409]

			03 Después, reforzamos la fijación introduciendo unas puntas de cabeza perdida.

            [image: Imagen 410]

			04 De la misma manera, ponemos el cuarto listón.

            [image: Imagen 411]

			05 Marcamos la posición de los tornillos en la estructura de madera y, con la ayuda de un pequeño atornillador, los insertamos todos a la misma profundidad.

            [image: Imagen 412]

			06 A continuación, aplicamos un esmalte al agua empleando una paletina.

			Transcurrido el tiempo de secado, colocamos la cuerda llevándola de un tornillo a otro, en la dirección que queramos.

            [image: Imagen 413]

			07 Cuando hayamos sujetado bien el cordel, fijamos los listones que van en la otra cara del biombo.

            [image: Imagen 414]

			08 Es el momento de la instalación. Primero, tenemos que colocar unos perfiles en U tanto en el techo como en el suelo. Podemos fijarlos con unas tiras de cinta adhesiva de doble cara.

            [image: Imagen 415]

			09 Por último, insertamos el biombo separador en los perfiles.

			

			

	

SEPARADOR DE AMBIENTES

            [image: Imagen 416]

			Muchos de los elementos que nos ofrece la naturaleza pueden servirnos para realizar muebles u objetos de decoración. Solo hace falta un poco de ingenio. Con unas simples cañas de bambú, podemos construir un separador de ambientes especial y único. Además de marcar límites entre diferentes espacios de una misma estancia, esta pieza aporta frescura, color y movimiento al salón.

			Si a todas estas características sumamos una base con luz ambiente, habremos logrado una pieza que, además de separar espacios, iluminará cualquier rincón creando un interesante juego de luces y sombras con las cañas de bambú.

			MATERIALES

			• Tablero de DM de 19 mm

			• Tablero de DM de 30 mm

			• Adhesivo de montaje

			• Adhesivo extrafuerte

			• Imprimación multiuso

			• Pintura acrílica

			• Cable de dos polos

			• Regletas

			• Lámparas halógenas

			• Regulador electrónico de pie

			• Enchufe

			• Cañas de bambú

			• Rejilla de ventilación

			• Tope transparente adhesivo

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Lijadora

			• Taladro atornillador

			• Broca para madera de Ø 6 mm

			• Sierra de corona de Ø 79 mm

			• Sierra de corona de Ø 46 mm

			• Lija de corona

			• Rodillo

			• Paletina

			• Cubeta

			• Destornillador

			• Tijeras de electricista

			• Formón

			• Martillo de nailon

			PASO A PASO

            [image: Imagen 417]

			01 En primer lugar, cortamos todas las piezas que necesitamos para construir la caja. Para la base que soportará las cañas, necesitaremos un tablero de DM de 30 mm; el resto de la estructura la haremos con una pieza de DM de 19 mm.

            [image: Imagen 418]

			02 Después, hacemos los orificios para las lámparas y para las cañas de bambú. Empleamos el taladro atornillador provisto de una sierra de corona del mismo diámetro que los objetos que vamos a introducir.

            [image: Imagen 419]

			03 Después de repasar los orificios con una lija de corona, comenzamos a montar la estructura. Aplicamos un adhesivo de montaje, de calidad, resistente y con gran agarre inicial, en los cantos y unimos las piezas. En caso necesario, limpiamos el exceso de producto.

			Sujetamos provisionalmente la caja con unas mordazas. Cuando el adhesivo haya hecho su trabajo, las retiramos.

            [image: Imagen 420]

			04 Pasamos de nuevo la lijadora por toda la superficie y, después de limpiar el polvo, aplicamos imprimación multiuso con la ayuda de un rodillo de pelo corto. Transcurrido el tiempo de secado, aplicamos dos manos de esmalte acrílico blanco.

            [image: Imagen 421]

			05 Mientras el producto se seca, procedemos a realizar las conexiones eléctricas.

			Conectamos primero el enchufe al interruptor...

			[image: Imagen 422]

            06 ... y luego unimos las lámparas entre sí mediante unas regletas, en este caso, automáticas.

			A la hora de insertar los cables, tened en cuenta la polaridad.

            [image: Imagen 423]

			07 Para insertar el cable en el interior de la caja, tendremos que realizar un pequeño orificio en uno de los laterales.

			Perforaremos el orificio con el taladro y una broca para madera de Ø 6 mm.

            [image: Imagen 424]

			08 A continuación, insertamos los focos halógenos en sus correspondientes orificios.

			Después, con adhesivo extrafuerte fijamos las rejillas de ventilación en los laterales.

            [image: Imagen 425]

			09 Para terminar el trabajo, colocamos las cañas en su posición, dando al separador de ambientes la altura deseada.

			Nosotros hemos empleado unas cañas de bambú, pero podéis utilizar cualquier otro tipo de rama o elemento natural.

			

			

	

LÁMPARA ARTICULADA

            [image: Imagen 426]

			Con elementos naturales y un poco de imaginación, podemos crear objetos realmente curiosos para nuestro hogar. En esta ocasión se trata de una luminaria de techo, muy original, que hemos creado utilizando unas ramas gruesas de abedul y una rodaja de tronco. Un trabajo sencillo, que quedará perfecto en cualquier habitación de la casa.

			Para hacer la estructura de la luminaria, necesitaremos unas ramas en cuyo interior alojaremos las lámparas. Al tratarse de una pieza bastante pesada, la colgaremos del techo con tacos paraguas.

			MATERIALES

			• Ramas

			• Tronco

			• Cable eléctrico

			• Portalámparas

			• Lámparas

			• Caja de registro

			• Regleta

			• Tacos paraguas

			• Bridas de plástico

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Taladro eléctrico

			• Broca extensible para madera

			• Broca para madera de Ø 6 mm

			• Destornillador de punta plana

			• Tijeras de electricista

			• Lijadora de banda

			• Hoja de lija de grano grueso

			PASO A PASO
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			01 En primer lugar, marcamos los listones de madera que necesitamos para crear la estructura de nuestra mesa.

			Además de cortarlos a medida, vamos a redondear los extremos, así que haremos el dibujo ayudándonos de una moneda o una arandela.
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			02 Con la ayuda de la sierra de calar y una hoja para cortes curvos en madera, cortamos las distintas piezas.
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			03 A continuación, señalamos los puntos de fijación y perforamos los orificios con el taladro y una broca para madera de Ø 8 mm.

			Para hacerlo utilizamos también el pie de taladro, que nos permitirá conseguir orificios totalmente verticales.
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			04 Pasamos la lijadora orbital, provista de una hoja de lija de grano fino, por toda la superficie de madera y limpiamos el polvo producido.

            [image: Imagen 431]

			05 Aplicamos un barniz para muebles, en este caso, incoloro, con la ayuda de un rodillo de pelo corto.

            [image: Imagen 432]

			06 Transcurrido el tiempo de secado, montamos la estructura de madera uniendo las piezas entre sí con unos tornillos de cabeza de champiñón de diferentes medidas, arandelas y tuercas de mariposa.

            [image: Imagen 433]

			07 A continuación, aplicamos cola de carpintero en la base y fijamos los listones de apoyo.

			Sujetamos firmemente el conjunto con una mordaza hasta que el producto haga su trabajo.

            [image: Imagen 434]

			08 Vamos ahora con la electricidad. Retiramos el recubrimiento plástico de uno de los extremos del cable y, después de enrollar los hilos de cobre para que no se deshilachen, insertamos los conductores de colores en los bordes de la clavija macho, los sujetamos y colocamos la tapa.

            [image: Imagen 435]

			09 Una vez que hemos añadido el enchufe al cable, pasamos este último por la estructura y colocamos el portalámparas, en nuestro caso, dotado de un interruptor.

            [image: Imagen 436]

			10 Para finalizar el trabajo, añadimos la tulipa, enroscamos la bombilla y ya podemos colocar nuestra lámpara en el recibidor.

			

			

	

RAMAS LUMINOSAS

            [image: Imagen 437]

			Utilizando elementos naturales y un poco de imaginación, podemos crear objetos realmente curiosos para nuestro hogar. En esta ocasión se trata de una luminaria de techo, muy original, utilizando unas ramas de abedul y una rodaja de tronco. Un trabajo sencillo, que quedará perfecto en cualquier habitación de la casa.

			Para hacer la estructura de la luminaria necesitaremos unas ramas en cuyo interior alojaremos las lámparas. Al tratarse de una pieza que coge bastante peso, la colgaremos del techo con tacos de tipo paraguas.

			MATERIALES

			•  Ramas 

			•  Tronco

			•  Cable eléctrico

			•  Portalámparas

			•  Lámparas

			•  Caja de registro

			•  Regleta

			•  Taco de paraguas

			•  Bridas de plástico

			HERRAMIENTAS

			•  Sierra de calar

			•  Hoja para madera

			•  Taladro eléctrico

			•  Broca extensible para madera

			•  Broca para madera de Ø 6 mm

			•  Destornillador de punta plana

			•  Tijera de electricista

			•  Lijadora de banda

			•  Hoja de lija de grano grueso

			PASO A PASO

            [image: Imagen 438]

			01 En primer lugar, cortamos las ramas a la medida deseada empleando la sierra de calar y una hoja para madera.

            [image: Imagen 439]

			02 Luego, hacemos los orificios que necesitamos para alojar tanto las lámparas como los portalámparas, así como para pasar los cables.

			Para ello, utilizaremos el taladro y una broca extensible para madera.

            [image: Imagen 440]

			03 Para crear el soporte de las ramas, tendremos que sacar de la pieza dos aros y un disco.

			Hacemos primero los orificios para insertar la hoja de la sierra. A continuación, realizamos los cortes con la sierra de calar provista de una hoja para madera. Para dar cierta inclinación a los cantos, tendremos que ajustar el patín de la herramienta. Así, las piezas se sostendrán entre sí, sin ningún tipo de fijación adicional.

            [image: Imagen 441]

			04 El siguiente paso consiste en desgastar el canto de los aros y del disco pasando la lijadora provista de una hoja de lija de grano grueso.

            [image: Imagen 442]

			05 Vamos ahora con la parte eléctrica. Pelamos los cables con la ayuda de unas tijeras de electricista y colocamos los portalámparas.

            [image: Imagen 443]

			06 Montamos el soporte, encajando las piezas entre sí, e introducimos las lámparas en las ramas.

            [image: Imagen 444]

			07 Después, hacemos los orificios en la caja de registros para poder introducir los cables, la colocamos en la base y la sujetamos con unos tirafondos.

            [image: Imagen 445]

			08 Pasamos los cables por el soporte y la caja, y atamos unas bridas de plástico en los propios cables a modo de tope.

            [image: Imagen 446]

			09 Conectamos los tres cables a una regleta, introducimos esta en la caja y colocamos la tapa.

            [image: Imagen 447]

			10 Taladramos los orificios de fijación, tanto en el soporte como en el techo. Por último, colgamos la luminaria empleando unos tacos paraguas.

			

			

	

ÁRBOL LUMINOSO

            [image: Imagen 448]

			A la hora de vestir una habitación, todos los elementos son importantes. En el salón, por ejemplo, si necesitamos una lámpara de pie podemos optar por los clásicos diseños de toda la vida o construir nuestra propia lámpara. En este caso le hemos dado la forma de un árbol minimalista, cuyas ramas nos iluminarán y cobijarán mientras descansamos en el sillón.

			Otra ventaja importante de nuestra lámpara árbol es que, al contar con una bombilla en cada rama, estas se pueden orientar de manera que iluminemos a la vez diferentes puntos del salón.

			MATERIALES

			• Listón de madera de 30 x 30 mm

			• Tubillones de Ø 10 mm

			• Adhesivo de montaje

			• Barniz tapaporos

			• Barniz de interior

			• Imprimación selladora

			• Esmalte acrílico

			• Tablero contrachapado de okume de 15 mm

			• Césped artificial

			• Tiesto

			• Lámparas

			• Caja de registros

			• Regleta

			• Cable eléctrico

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Hoja para cortes curvos en madera

			• Taladro atornillador

			• Broca para madera de Ø 10 mm

			• Pistola para pintar

			• Broca de widia de Ø 8 mm

			• Lijadora de banda

			PASO A PASO

            [image: Imagen 449]

			01 Con el taladro y una broca para madera, comenzamos haciendo un orificio ciego en uno de los extremos de cada rama.

			Para trabajar con mayor comodidad y precisión, sujetaremos los listones a la mesa con unas mordazas.

            [image: Imagen 450]

			02 A continuación, cortamos las testas perforadas en ángulo de 45°. Para realizar esta tarea, utilizaremos la sierra de calar y una hoja especial para madera.

			Ajustaremos la posición del patín a la angulación deseada; en este caso, a 45°.

            [image: Imagen 451]

			03 Perforamos en el tronco los orificios donde fijaremos las diferentes ramas.

			Para hacer este trabajo, emplearemos el taladro provisto de la misma broca que hemos utilizado para taladrar las piezas pequeñas.

            [image: Imagen 452]

			04 Redondeamos los extremos de las ramas con la lijadora de banda y, después, las unimos entre sí con los tubillones y adhesivo de montaje.

            [image: Imagen 453]

			05 Mientras el adhesivo se endurece, realizamos un orificio pasante en la parte inferior de la maceta.

			Como nuestro tiesto es de cerámica, utilizaremos una broca adecuada para hormigón. Limpiamos el polvo que se produzca.

            [image: Imagen 454]

			06 Después, marcamos la tapa de okume y la cortamos con la sierra de calar y una hoja para cortes curvos en madera.

            [image: Imagen 455]

			07 Cortamos otra pieza similar de césped artificial y aplicamos adhesivo de montaje en su cara posterior. Seguidamente, la pegamos sobre la base de okume.

            [image: Imagen 456]

			08 Vamos ahora con el acabado. Aplicamos barniz en la estructura de madera con la pistola de pintar.

			Debemos pulverizar el producto dejando una distancia mínima de 20-25 cm respecto al árbol. Pintamos la maceta con una mano de imprimación y dos de esmalte acrílico verde.

            [image: Imagen 457]

			09 Una vez seco el barniz y el esmalte, colocamos las lámparas en las ramas, pasamos los cables por el orificio del disco y, mediante una regleta, conectamos las luminarias entre sí.

			Es importante apretar bien los tornillos que sujetan los cables con la ayuda de un destornillador.

            [image: Imagen 458]

			10 Introducimos el árbol en el disco, guardamos todo el cableado que podamos en el contenedor y fijamos definitivamente la estructura con la base de césped.

			Ahora, solo nos queda colocar el árbol en el lugar deseado, enchufar las lámparas y comprobar que las conexiones están bien hechas.

			

			

	

TUBO TERMORRETRÁCTIL

            [image: Imagen 459]

			Si tenemos que realizar una conexión eléctrica entre dos cables, es importante que a continuación la protejamos debidamente. Una forma eficaz de conseguirlo es utilizar tubo termorretráctil. Este tubo se fija a los cables como si de un guante a medida se tratara, cubriéndolos y aislándolos por completo.

			PASO A PASO
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			01 En el mercado existen tubos de diferentes medidas y grosores, así que siempre podremos escoger uno algo más grueso que los cables que queremos cubrir. Cortamos la medida que necesitamos, dejando un pequeño margen sobrante a ambos lados.

            [image: Imagen 461]

			02 A continuación, introducimos el pedazo de tubo termorretráctil por el extremo de los cables.

            [image: Imagen 462]

			03 Con el decapador de aire caliente, aumentamos la temperatura del tubo para conseguir que se retraiga hasta la mitad de su tamaño inicial, adhiriéndose perfectamente a los cables.

            [image: Imagen 463]

			04 Después de enfriarse, el tubo conservará su nueva forma envolviendo totalmente la conexión eléctrica. De esta manera se consigue un acabado mucho más seguro y eficaz.

			

			

	

CASQUILLO CON INTERRUPTOR

            [image: Imagen 464]

			Si por comodidad necesitamos que una lámpara con encendido de pie tenga el interruptor más a mano, podremos conseguirlo sustituyendo el portalámparas por otro con interruptor incorporado. La instalación es muy sencilla.

			PASO A PASO

            [image: Imagen 465]

			01 Retiramos la pantalla de la lámpara y desencajamos la parte superior del portalámparas

            [image: Imagen 466]

			02 A continuación, soltamos los cables con la ayuda de un destornillador.

            [image: Imagen 467]

			03 Desenroscamos el portalámparas y dejamos el tubo únicamente con los cables.

            [image: Imagen 468]

			04 En nuestro centro de bricolaje elegimos un nuevo portalámparas con interruptor incorporado. Lo enroscamos en la lámpara.

            [image: Imagen 469]

			05 Retorcemos el extremo de cada cable y lo fijamos en el borne correspondiente.

            [image: Imagen 470]

			06 Ya solo nos queda encajar la pieza superior del portalámparas.

            [image: Imagen 471]

			07 Ponemos de nuevo la pantalla y, para terminar, colocamos la bombilla. Advertencia: el antiguo pulsador de pie deberá estar siempre activado porque, de no ser así, no llegará corriente al nuevo interruptor.

			

			

	

ABETO ESQUINERO

            [image: Imagen 472]

			¿Un árbol de dos metros que no ocupa espacio en casa? Dicho así parece difícil de conseguir, sin embargo a Bricomanía no hay nada que se le resista. Partiendo de una simple tarima de madera, se puede construir un espectacular árbol navideño, con luces incluidas, que podremos colocar en cualquier rincón de nuestra casa por muy pequeña que sea.

			Cortando unas piezas para el ramaje y otras dos más largas que formarán el tronco, crearemos una pieza de gran altura pero sin volumen. Las luces se colocan por la parte trasera, de este modo únicamente se ven las bombillas, que salen por unos pequeños orificios. Altura, luz y el color verde convierten esta pieza en un clásico navideño.

			MATERIALES

			• Lamas de tarima de pino de 14 cm

			• Tirafondos de 4 x 40 mm

			• Plantilla de papel

			• Luces navideñas

			• Pintura plástica

			• Hembrillas

			• Escarpias

			• Cinta adhesiva

			HERRAMIENTAS

			• Sierra circular

			• Disco de corte para madera

			• Escuadra

			• Cinta métrica

			• Mordazas

			• Maza de madera

			• Taladro atornillador

			• Broca para madera de Ø 6 mm

			• Avellanador

			• Punta atornilladora PZ2

			• Lijadora orbital

			• Disco de lija de grano fino

			• Paletina

			• Cubeta

			PASO A PASO

            [image: Imagen 473]

			01 Después de medir el espacio en el que irá nuestro abeto, creamos una plantilla y la transportamos sobre las piezas de madera. Cortamos cada una de las piezas en ángulo de 90° con la sierra circular.

            [image: Imagen 474]

			02 Las unimos entre sí con el propio machihembrado de las lamas. Y realizamos dos piezas exactamente iguales.

            [image: Imagen 475]

			03 Para que las dos piezas se unan luego en forma de esquina, cortamos uno de los lados en inglete a 45°.

            [image: Imagen 476]

			04 El otro lado lo cortamos recto a 90°, manteniendo siempre la forma triangular.

            [image: Imagen 477]

			05 Para el tronco, unimos con tirafondos dos lamas largas en ángulo.

            [image: Imagen 478]

			06 Sobre el tronco vamos fijando, con el atornillador y más tirafondos, todas las ramas.

            [image: Imagen 479]

			07 Rematamos la punta del árbol cortando el sobrante del tronco con la sierra circular.

            [image: Imagen 480]

			08 Ayudándonos con una plantilla, taladramos los orificios en el lugar donde colocaremos después cada bombilla de la guirnalda de luces. Necesitamos para ello el taladro y una broca con avellanador.

            [image: Imagen 481]

			09 Después de lijar toda la superficie y limpiarla, aplicamos pintura plástica diluida en agua, lo justo para tintar de verde la madera.

            [image: Imagen 482]

			10 Una vez seca la pintura, encajamos las bombillas en sus correspondientes orificios. Si queremos colgar el abeto, fijamos en la pared unas escarpias con sus correspondientes tacos y colocamos unas hembrillas en la parte trasera del árbol.

			

			

	

MINIÁRBOL NAVIDEÑO

            [image: Imagen 483]

			Un pequeño detalle navideño como este puede tener incluso su función práctica, ya que, durante las fiestas, podemos utilizarlo también como pisapapeles en la oficina. Para realizarlo apenas necesitamos un pequeño tronco y una ramita verde.

			Y cuando pasen las navidades y la ramita se haya secado, podemos llevar este sencillo adorno a un punto limpio de recogida de residuos para reciclarlo.

			MATERIALES

			• Tronco de madera natural

			• Ramita verde

			• Fieltro autoadhesivo

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Taladro

			• Broca para madera

			• Pistola de cola termofusible

			• Cola termofusible

			PASO A PASO

            [image: Imagen 484]

			01 Con la ayuda de la sierra de calar y una hoja para madera, cortamos una rodaja del tronco.

            [image: Imagen 485]

			02 Realizamos un orificio con el taladro y una broca para madera.

			El diámetro de la broca debe ser, aproximadamente, el mismo que el de la ramita verde que hayamos elegido.

            [image: Imagen 486]

			03 A continuación, fijamos la rama en el orificio de la madera con una gota de cola termofusible.

            [image: Imagen 487]

			04 En el caso de que la pieza tenga suficiente peso, podríamos utilizar este práctico adorno como pisapapeles navideño.

            [image: Imagen 488]

			05 Si ponemos unas piezas de fieltro autoadhesivo bajo la base de madera, podremos colocarlo sobre cualquier mueble para recordarnos que la Navidad brilla más en la sencillez.

			

			

	

ESTRELLAS DE NAVIDAD

            [image: Imagen 489]

			En las fechas navideñas, cuando las reuniones familiares son habituales y la decoración de la casa cobra gran relevancia, con unas sencillas estrellas de madera conseguiremos dar un toque muy personal a la estancia.

			A estas pequeñas estrellas, hechas con dos o más triángulos de madera, podemos darles además una doble función. Si colocamos en ellas fotografías de nuestros seres queridos, serán unos adornos personalizados que nos acompañarán durante toda la Navidad.

			MATERIALES

			• Tablero

			• Fotografías

			• Cintas o lazos

			• Adhesivo

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Taco de lija

			PASO A PASO

            [image: Imagen 490]

			01 En primer lugar, dibujamos los triángulos en el tablero de madera y los cortamos con la sierra de calar y una hoja para madera.

            [image: Imagen 491]

			02 A continuación, lijamos suavemente las zonas de corte para eliminar las rebabas.

            [image: Imagen 492]

			03 Una vez que hayamos retirado el polvo producido, aplicamos adhesivo en las superficies que vamos a unir y montamos la estrella. Cuando el producto se haya secado, tendremos nuestro motivo navideño listo para decorar.

            [image: Imagen 493]

			04 Si deseamos obtener estrellas más personales, podemos incorporarles una fotografía, en cuyo caso tendríamos que convertir el adorno en marco.

            [image: Imagen 494]

			05 Dibujamos un círculo en el interior de la estrella y perforamos un orificio en el centro del dibujo para poder insertar la hoja de la sierra. Después, hacemos el vaciado.

            [image: Imagen 495]

			06 Cortamos la foto y la pegamos sobre la base. Por último, incorporamos la pieza frontal.

            [image: Imagen 496]

			07 Ahora solo nos queda colocar los adornos en el lugar deseado. Podemos apoyarlos en algún mueble o colgarlos con unas cintas o cuerdas.

			

			

	

LLANTA NAVIDEÑA

            [image: Imagen 497]

			Este árbol de Navidad es diferente y original. Partiendo de una vieja llanta de bicicleta, podemos crear una pieza con forma de abeto que luego decoraremos a nuestro gusto. Simplemente enrollando una guirnalda de luces, el resultado es espectacular.

			Y lo mejor de todo es que, cuando se acaben las fiestas, podremos recogerlo y guardarlo en un abrir y cerrar de ojos hasta el próximo año.

			MATERIALES

			• Alambre trenzado

			• Llanta de rueda de bicicleta

			• Prisioneros metálicos

			• Guirnalda de luces

			HERRAMIENTAS

			• Alicates

			• Taladro

			• Broca para metal

			PASO A PASO

            [image: Imagen 498]

			01 Cortamos con los alicates dos tiras de alambre trenzado, similar al del freno de bicicleta.

            [image: Imagen 499]

			02 A continuación, con una broca para metal, realizamos cuatro orificios a la misma distancia en el aro de la llanta.

            [image: Imagen 500]

			03 Introducimos un extremo de una de las tiras de alambre en uno de los orificios que hemos hecho en la llanta.

            [image: Imagen 501]

			04 Colocamos un prisionero metálico que servirá de tope. Hacemos lo mismo con el otro extremo en el orificio contrario. Repetimos esta operación con la segunda tira de alambre.

            [image: Imagen 502]

			05 Unimos los cables entre sí con otro prisionero. Gracias a esta pieza, podremos regular a la medida que queramos el ojal del que colgaremos nuestro particular árbol de Navidad.

            [image: Imagen 503]

			06 Solo nos falta vestirlo de fiesta con una guirnalda de luces enrollada por la llanta y los cables.

			

			

	

CANDELABRO DE COBRE

            [image: Imagen 504]

			Unos tubos de cobre de fontanería se pueden convertir en un adorno muy especial con el que decorar nuestra mesa o un rincón destacado.

			Además de tubos rectos, necesitamos algunos codos, tubos en «T» y empalmes que nos ayudarán a dar la forma deseada a nuestra singular pieza.

			Tendremos así una solución diferente y original para iluminar cualquier mueble de nuestro salón.

			Para unir tubos de cobre no es necesario que los soldemos entre sí, ya que en este caso no se trata de una instalación de fontanería, solo es un candelabro, así que bastará con emplear un adhesivo apto para metal.

			MATERIALES

			• Tubos de cobre

			• Codos de cobre

			• Uniones en «T» 

			• Velas

			• Adhesivo apto para metal

			HERRAMIENTAS

			• Cortatubos

			PASO A PASO

            [image: Imagen 505]

			01 Para cortar los tubos, podemos utilizar una sierra de calar, un cortatubos o una simple sierra para metal.

            [image: Imagen 506]

			02 Una vez que los tengamos a la medida deseada, únicamente tenemos que ir uniéndolos entre sí con el resto de las piezas de empalme.

            [image: Imagen 507]

			03 En este caso, como por los tubos no va a pasar agua, olvidaros de soldar como hacen los fontaneros. Para nuestro candelabro, fijaremos las piezas simplemente con adhesivo apto para metal.

            [image: Imagen 508]

			04 Y antes de acabar, un consejo importante: tened en cuenta el diámetro de las velas que vais a utilizar, para que los tubos se adapten a esa medida.

			

			

	

MECEDORA MODERNA

            [image: Imagen 509]

			¿Buscas una pieza especial y diferente para el salón de tu casa y valoras mucho la comodidad y vistosidad en los muebles? Si es así, no puedes pasar por alto esta propuesta, una mecedora que construimos de una manera sencilla. La pieza se completa con unos simples churros flotantes de gomaespuma que se colocan tanto en el asiento como en el respaldo y el reposacabezas. Gracias a estos rulos de espuma de color intenso, damos un toque actual y muy personal al mueble.

			MATERIALES

			• Contrachapado de okume de 20 mm

			• Contrachapado de okume de 3 mm

			• Listones de pino de 45 x 30 mm

			• Churros flotantes de gomaespuma

			• Tornillos de cabeza allen de 5 x 50 mm

			• Tirafondos de 5 x 40 mm

			• Adhesivo de montaje

			• Adhesivo de montaje extrafuerte

			• Tapaporos

			• Barniz tinte

			• Pletina metálica de 45 x 12 mm

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Hoja para cortes curvos en madera

			• Taladro atornillador

			• Broca para madera de Ø 3 mm con avellanador

			• Punta allen de 3 mm

			• Cortante

			• Pistola aplicadora de silicona

			• Lijadora orbital

			• Paletina

			PASO A PASO

            [image: Imagen 510]

			01 Marcamos sobre el contrachapado de okume las dos medialunas que serán los laterales del sillón. A continuación, realizamos los cortes empleando la sierra de calar y una hoja especial para cortes curvos en madera.

            [image: Imagen 511]

			02 Sustituimos la hoja de la sierra por otra para cortes rectos y limpios en madera, y cortamos los travesaños.

            [image: Imagen 512]

			03 Una vez que hayamos calculado los puntos de fijación en los laterales, los marcamos y hacemos los orificios con la ayuda del taladro, provisto de una broca para madera, en este caso, de Ø 3 mm, con avellanador.

            [image: Imagen 513]

			04 Realizamos también los orificios en el punto central de ambos extremos de cada listón de pino, utilizando la misma herramienta.

            [image: Imagen 514]

			05 Aplicamos adhesivo de montaje en una testa de cada listón, pegamos las piezas de pino al lateral y reforzamos la unión con los tornillos de cabeza allen.

            [image: Imagen 515]

			06 El siguiente paso consiste en cubrir todos los listones de pino con una pieza fina de contrachapado de okume. Nosotros hemos decidido que la pieza tenga 3 mm y lo vamos a fijar con adhesivo de montaje.

			Hasta que el producto haga su trabajo, sujetaremos la estructura con pinzas y sargentas.

            [image: Imagen 516]

			07 Para el acabado, aplicamos en primer lugar un producto tapaporos y, una vez que se haya secado, damos barniz tinte. Nosotros nos hemos decantado por uno de color nogal, pero podéis escoger el tono que más os guste.

            [image: Imagen 517]

			08 Transcurrido el tiempo de secado que indica el fabricante, colocamos en la parte inferior de la estructura una pletina metálica a modo de peso. Presentamos la pieza y la atornillamos.

            [image: Imagen 518]

			09 Ya podemos colocar los churros de gomaespuma, que cortaremos a la medida adecuada si es necesario y abriremos por la mitad a lo largo. Los fijamos con adhesivo de montaje extrafuerte. En la parte superior de la mecedora, colocaremos varios churros enteros, sin abrirlos por la mitad, y así conseguiremos crear un reposacabezas.

            [image: Imagen 519]

			10 De esta manera, ya tenemos la mecedora terminada.

			Pero si queréis darle otro aspecto más futurista al mueble, podéis pegar un papel vinílico plateado en los laterales y la apariencia de la mecedora cambiará radicalmente.

		

	
		
			DORMITORIO
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PUERTA-PIANO

            [image: Imagen 521]

			Comenzamos esta sección dedicada al dormitorio abriendo la puerta de «la música». Como si de un gran teclado de piano se tratara, estas piezas hacen que la puerta del dormitorio sea especial y única.

			Se puede pintar, empapelar y, como en este caso, personalizar a nuestro gusto. La puerta deja de ser una simple pieza de separación para convertirse en un elemento decorativo y protagonista del espacio.

			MATERIALES

			• Tablero de DM blanco de 3 mm

			• Tablero de DM de 15 mm

			• Imprimación selladora

			• Esmalte acrílico

			• Adhesivo de montaje

			HERRAMIENTAS

			• Minisierra circular

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Lijadora orbital

			• Lija de grano medio

			• Pistola aplicadora

			• Taladro atornillador

			• Broca pala de Ø 20 mm

			• Rodillo de espuma

			• Cubeta

			PASO A PASO

            [image: Imagen 522]

			01 En primer lugar, marcamos y cortamos las teclas negras empleando la minisierra circular y una hoja para madera.

			Es conveniente sujetar las piezas a la mesa con una mordaza.

            [image: Imagen 523]

			02 Después, con la sierra de calar y una hoja para madera, hacemos unos cortes a 45° en las esquinas de una de las testas.

            [image: Imagen 524]

			03 Vamos ahora con las teclas blancas. Damos forma al tablero de 3 mm empleando de nuevo la sierra de calar. Los cortes deben ser superficiales. Tendremos que realizar también unos rebajes para librar las bisagras.

            [image: Imagen 525]

			04 El siguiente paso consiste en hacer los orificios para la manija y la cerradura. En esta tarea, utilizaremos el taladro provisto de una broca pala del diámetro adecuado.

			Para evitar dañar la mesa, os recomendamos que coloquéis un mártir debajo de la pieza por perforar.

            [image: Imagen 526]

			05 Con la lijadora orbital y una hoja de lija de grano medio, repasamos las piezas que serán los sostenidos y los bemoles del teclado. 

            [image: Imagen 527]

			06 Limpiamos el polvo producido y damos una imprimación selladora en las piezas que serán las teclas negras de nuestra puerta piano.

			Para hacer este trabajo, emplearemos un rodillo de espuma. 

            [image: Imagen 528]

			07 Esperamos a que el producto se seque y, con la misma herramienta manual, aplicamos el esmalte.

            [image: Imagen 529]

			08 Transcurrido el tiempo de secado que indica el fabricante, aplicamos adhesivo en la puerta y colocamos la pieza blanca, ejerciendo presión para que se adhiera bien.

            [image: Imagen 530]

			09 A continuación, utilizando el mismo adhesivo, fijamos las teclas negras tal y como están situadas en el piano.

            [image: Imagen 531]

			10 Añadimos las manijas y el cierre. Ya solo nos queda colocar la puerta en su sitio de nuevo.

			¡El resultado es espectacular! Con unos sencillos tableros y un poco de pintura, hemos personalizado una puerta de interior dándole un toque de diseño único.

			

			

	

BALLENA DECORATIVA

            [image: Imagen 532]

			Aprovechando retales de un palé, podemos crear figuras de madera y convertirlas en murales decorativos. En este caso hemos optado por un motivo animal, una ballena muy fácil de hacer y que dará al dormitorio un toque fresco y marinero.

			Para conseguir palés podemos acudir a almacenes o polígonos industriales, donde suelen desecharlos una vez usados. También podemos recurrir a empresas que se dedican a la venta de estos productos y conseguirlos de primera mano por un módico precio.

			MATERIALES

			• Palé

			• Plantilla

			• Tablero de okume

			• Cola blanca

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Lijadora

			• Lija de grano medio

			PASO A PASO

            [image: Imagen 533]

			01 Colocamos la tabla de base en una superficie plana. Sobre ella, situamos las piezas de palé que necesitamos y marcamos las líneas de corte, teniendo como referencia la plantilla con el dibujo de la ballena.

            [image: Imagen 534]

			02 A continuación, cortamos las piezas empleando la sierra de calar y una hoja para madera.

            [image: Imagen 535]

			03 Aplicamos cola blanca de carpintero en los cantos y en la parte posterior de las piezas, y las fijamos tanto a la base de okume como entre ellas, ejerciendo un poco de presión para que se adhieran correctamente.

            [image: Imagen 536]

			04 Es importante que estas piezas estén lo más secas posible. Cuando la madera está húmeda se dilata, y si pegamos las piezas así, cuando se sequen, se contraerán y pueden crearse tensiones que deformen la estructura.

            [image: Imagen 537]

			05 Esperamos a que el producto haga su trabajo, presentamos de nuevo la plantilla de papel y dibujamos su silueta.

            [image: Imagen 538]

			06 Después, cortamos la ballena, siguiendo con cuidado el dibujo realizado.

            [image: Imagen 539]

			07 Para conseguir un buen acabado, retiramos las rebabas y repasamos la superficie de madera con la lijadora, provista de una hoja de lija de grano medio. Ya tenemos la ballena lista para colgar en la pared.

			

			

	

SOPORTE PARA PATINETE

            [image: Imagen 540]

			Si eres skater y no sabes dónde dejar el patinete en casa para que no moleste, te proponemos este práctico soporte: solo necesitas dos escuadras de madera y dos escarpias.

			Gracias a este soporte, además de tener el patinete en un lugar apropiado, evitaremos que las ruedas manchen el suelo de casa después de haber rodado todo el día por la calle.

			MATERIALES

			• Escuadras de madera

			• Escarpias

			• Tacos

			• Tirafondos

			• Fieltro adhesivo

			HERRAMIENTAS

			• Flexómetro

			• Taladro atornillador

			• Broca fina

			• Nivel láser

			• Punta atornilladora

			PASO A PASO

            [image: Imagen 541]

			01 En primer lugar, medimos el ancho del patinete con la ayuda del flexómetro.

            [image: Imagen 542]

			02 En vuestro centro de bricolaje encontraréis una infinidad de modelos de escuadras; nosotros nos hemos decantado por esta de madera, el mismo material del patinete.

            [image: Imagen 543]

			03 Justo en el canto frontal de las escuadras, realizamos un orificio de guía con una broca fina. 

            [image: Imagen 544]

			04 A continuación, enroscamos las escarpias. Gracias al orificio de guía que hemos realizado antes, la escarpia entrará sin cascar la madera.

            [image: Imagen 545]

			05 Antes de fijar las escuadras a la pared, comprobamos que el patinete encajará bien en el soporte. De no ser así, tenemos dos soluciones: cortar la escuadra de madera, si el soporte es demasiado grande,...

			[image: Imagen 546]

            06 ... o regular la escarpia introduciéndola más o menos en el orificio si nos hemos quedado cortos.

            [image: Imagen 547]

			07 Nivelamos bien con el láser y marcamos en la pared los puntos en que fijaremos los soportes. Tendremos en cuenta la medida de los ejes y las ruedas del patinete.

            [image: Imagen 548]

			08 Realizamos los orificios, con el taladro y una broca de widia, e introducimos los tacos en ellos.

            [image: Imagen 549]

			09 Fijamos definitivamente nuestro soporte con el taladro atornillador y unos tirafondos.

            [image: Imagen 550]

			10 Para completar nuestro trabajo, fijamos en la pared unos protectores de fieltro que evitarán golpes y desconchones.

			

			

	

COLGADOR-SKATE

            [image: Imagen 551]

			Reciclando una tabla de skate que ya no utilizamos, podemos realizar este práctico y decorativo colgador de pared. Un trabajo sencillo y rápido, con el que conseguiremos un original mueble juvenil que no pasará desapercibido.

			A la hora de decorar el dormitorio de un adolescente, conviene tener en cuenta sus hobbies y aficiones. De esta manera, conseguiremos que se sienta más a gusto e identificado con su espacio.

			MATERIALES

			• Patinete

			• Adhesivo extrafuerte

			• Tacos de expansión

			• Tirafondos

			HERRAMIENTAS

			• Destornillador

			• Multiherramienta

			• Accesorio de corte para metal

			• Lima

			• Taladro

			• Broca para madera

			PASO A PASO

            [image: Imagen 552]

			01 En primer lugar, soltamos los tornillos que sujetan la base del eje y retiramos las ruedas.

            [image: Imagen 553]

			02 A continuación, marcamos y cortamos el eje con la multiherramienta, provista del accesorio de corte adecuado.

			Si no tenéis esta herramienta, podéis llevar a cabo la tarea con la sierra de calar y una hoja de corte para metales.

            [image: Imagen 554]

			03 Repasamos la zona de corte con la lima hasta eliminar bien todas las rebabas. A continuación, señalamos en la tabla la posición de las ruedas que harán de colgadores.

            [image: Imagen 555]

			04 Con el taladro y una broca para madera del diámetro apropiado, hacemos unos orificios ciegos.

            [image: Imagen 556]

			05 Empleando una broca más fina, realizamos también los orificios de sujeción, esta vez pasantes, y fijamos las ruedas en la tabla con un adhesivo extrafuerte.

            [image: Imagen 557]

			06 Para disimular los orificios anteriores, aprovecharemos la cabeza de los tornillos que sujetaban los dos ejes metálicos.

            [image: Imagen 558]

			07 Después de marcar los puntos de fijación en la pared, taladramos con la herramienta en posición de percusión.

            [image: Imagen 559]

			08 Introducimos los tacos de expansión con la ayuda de un martillo, colocamos la tabla en la pared y, por último, la sujetamos con tirafondos.

            [image: Imagen 560]

			09 Ya podemos dejar la ropa o los accesorios que queramos en nuestro nuevo colgador.

			

			

	

LISTÓN COLGADOR

            [image: Imagen 561]

			Si necesitáis un perchero para el dormitorio y buscáis un diseño sencillo, minimalista, con un listón de madera podéis crear esta pieza. Un práctico colgador que construiremos a la medida deseada y que se integrará perfectamente en nuestro dormitorio.

			Un perchero resulta muy útil en un dormitorio para colgar provisionalmente la ropa si no queremos guardarla en ese momento en el armario. Es una alternativa que da un aspecto más ordenado al espacio, ya que, de lo contrario, las prendas acabarían seguramente sobre la cama o arrugadas en una silla.

			MATERIALES

			• Listón de madera de pino

			• Llanta de aluminio

			• Pletinas de soporte

			• Tacos

			• Tirafondos

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Tope de profundidad

			• Hoja de corte para metal

			• Lima

			• Taladro atornillador

			• Punta atornilladora

			• Broca de widia

			• Broca para madera

			PASO A PASO

            [image: Imagen 562]

			01 Comenzamos efectuando un corte en el frontal del listón con la sierra, preparada de manera que la hoja de corte esté en ángulo de 45° y regulando la profundidad para que no atraviese totalmente la madera.

            [image: Imagen 563]

			02 Ajustamos de nuevo la sierra a 90° y cortamos el listón a la medida deseada.

            [image: Imagen 564]

			03 Para hacer los ganchos, utilizaremos una llanta de aluminio.

			Cortamos primero, con la sierra de calar y una hoja para metal, tantos trozos como ganchos queramos.

            [image: Imagen 565]

			04 Con una lima de mano, redondeamos bien todos los cantos.

            [image: Imagen 566]

			05 Para darles la forma, utilizamos como mártir el sobrante del listón.

			Introducimos un extremo de la llanta y doblamos la pieza. Hacemos lo mismo con el otro extremo... y así con todas las piezas.

            [image: Imagen 567]

			06 En la trasera del listón, vamos a fijar los accesorios para colgar la pieza en la pared. Marcamos el orificio central del soporte.

			[image: Imagen 568]

            07 A continuación, hacemos un rebaje en la madera con el taladro y una broca para este material.

            [image: Imagen 569]

			08 Y, por último, fijamos el soporte con unos tornillos. Para insertarlos, utilizaremos el taladro atornillador y una punta adecuada al tamaño y la forma de la cabeza de estos.

            [image: Imagen 570]

			09 Perforamos en la pared los orificios correspondientes con la ayuda del taladro y una broca de widia.

            [image: Imagen 571]

			10 Introducimos los tacos y atornillamos los tirafondos sobre los que encajarán los soportes. Únicamente nos falta colgar de ellos el nuevo perchero.

			

			

	

PERCHERO-BURRO

            [image: Imagen 572]

			Cuando llegas a casa y te quitas la chaqueta, siempre se agradece tener a mano un lugar en el que colgarla. Un gran perchero puede ser la solución. Lo colocaremos en el dormitorio ya que, por su tamaño, podría incluso sustituir al armario ropero resultando una opción más ligera y económica.

			Un gran perchero que, por su funcionalidad y su estética, nos ayudará a mantener el orden y completará el mobiliario de nuestro hogar

			MATERIALES

			• Encimera de roble alistonado de 22 mm

			• Listón de madera de pino de 80 x 60 mm

			• Tornillos de cabeza de champiñón M8

			• Tuercas ciegas M8

			• Arandelas de Ø 8 mm

			• Barniz incoloro

			• Esmalte al agua

			• Tirafondos de 5 x 50 mm

			• Cinta de carrocero

			HERRAMIENTAS

			• Sierra circular

			• Escuadra

			• Mordazas

			• Disco de corte para madera

			• Taladro de columna

			• Broca fresa de Ø 30 mm

			• Broca para madera de Ø 8 mm

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte extralarga para madera

			• Taladro atornillador

			• Punta para atornillar PZ2

			• Broca pala de Ø 22 mm

			• Broca para madera de Ø 6 mm

			• Lijadora orbital

			• Lija de grano fino

			• Cubeta

			• Rodillo de espuma

			• Llave de carraca

			• Llave de vaso de 13 mm

			PASO A PASO

            [image: Imagen 573]

			01 De un tablero de roble, cortamos con la sierra circular dos piezas que servirán como balda y colgador para nuestro perchero.

            [image: Imagen 574]

			02 Para poder colgar las perchas, necesitamos realizar unos orificios con el taladro de columna y una broca fresa.

            [image: Imagen 575]

			03 Crearemos las patas a partir de listones de pino a modo de caballetes. Para ello, marcamos los ángulos.

            [image: Imagen 576]

			04 Con la sierra de calar, realizamos los cortes. Aprovechamos para hacer también las muescas en las que se apoyará el travesaño principal.

            [image: Imagen 577]

			05 Para que este travesaño quede bien fijo a las patas, haremos además unos orificios pasantes.

            [image: Imagen 578]

			06 A continuación, con la lijadora y lija de grano fino, repasamos bien todas las piezas.

            [image: Imagen 579]

			07 Marcamos una línea en las patas con cinta de carrocero y pintamos con esmalte blanco la zona que hemos delimitado. Aplicamos un barniz incoloro en el resto de la superficie.

            [image: Imagen 580]

			08 Ya podemos montar la estructura a modo de caballete. Fijamos con tirafondos unos pequeños listones en la parte baja de las patas.

            [image: Imagen 581]

			09 A continuación, colocamos el travesaño superior y lo unimos con tornillos de cabeza de champiñón.

            [image: Imagen 582]

			10 Para finalizar, apoyamos la balda sobre los listones. Ya tenemos listo nuestro práctico perchero.

			

			

	

COLGADOR CON ANIMALES

            [image: Imagen 583]

			Dicen que los pequeños aprenden jugando, así que, para que empiecen a colgar sus chaquetas, nada mejor que un perchero tan divertido como el que os proponemos. En esta simpática pieza, unos simples ganchos se convertirán en colas de animales en las que los niños colgarán su ropa cada día.

			Siguiendo el mismo procedimiento, podemos elegir la cabeza de los animales y simular con los ganchos trompas de elefantes, cuernos de rinocerontes... Solo hay que echarle un poco de imaginación y dejar que los pequeños colaboren dando sus primeros pasos como bricoladores.

			MATERIALES 

			• Listón de madera

			• Siluetas de animales

			• Adhesivo removible

			• Ganchos

			• Pintura todoterreno

			• Tacos

			• Tirafondos

			• Embellecedores

			HERRAMIENTAS

			• Tijeras

			• Taladro atornillador

			• Broca para madera

			• Broca de widia

			PASO A PASO

            [image: Imagen 584]

			01 Para crear una plantilla, recortamos de un papel las siluetas de animales que hemos elegido.

            [image: Imagen 585]

			02 Una vez acabada la plantilla, aplicamos adhesivo removible en aerosol sobre la madera.

            [image: Imagen 586]

			03 A continuación, pegamos la plantilla en la pieza de madera.

            [image: Imagen 587]

			04 Con unos tornillos, fijamos los ganchos metálicos como si fueran las colas de los animales. 

            [image: Imagen 588]

			05 Para dar mayor realismo a las cebras, hacemos reservas con retazos de cinta adhesiva.

            [image: Imagen 589]

			06 Ya podemos aplicar la pintura. Necesitamos que sea todoterreno para que, con un solo producto, podamos cubrir perfectamente diferentes materiales, tanto la madera como el metal de los ganchos.

            [image: Imagen 590]

			07 Una vez que retiramos la plantilla, solo nos falta realizar los orificios en los extremos con una broca para madera.

            [image: Imagen 591]

			08 En la pared, hacemos también los orificios correspondientes e introducimos los tacos. Ya podemos atornillar nuestro colgador.

            [image: Imagen 592]

			09 Si queréis, para rematar el trabajo podéis pegar unos embellecedores blancos que disimulen las cabezas de los tirafondos.

			

			

	

CAMA DESMONTABLE

            [image: Imagen 593]

			Cuando nos mudamos de casa la cama es uno de esos muebles que solemos echar en falta. Si dormimos a gusto nos costará separarnos. El problema es que trasladar una cama suele ser una labor complicada por su tamaño. Con esta estructura ese problema desaparece porque la cama se monta y desmonta completamente sin necesidad de herramientas.

			Realizando varios cortes a media madera conseguimos que los travesaños y las patas de la cama se monten fácilmente sin ningún elemento de unión, como si de un puzle se tratara, encajando unas piezas en otras con la mano. 

			MATERIALES

			• Tablones de roble de 17 x 30 mm y 90 x 90 mm

			• Tirafondos de 4 x 50 mm

			• Contrachapado de chopo de 10 mm de grosor

			• Cinta de persiana

			• Grapas de 10 mm

			HERRAMIENTAS

			• Cepillo eléctrico.

			• Aspirador

			• Sierra de calar

			• Mordazas

			• Escuadra

			• Hoja de corte para madera

			• Sierra circular

			• Formón

			• Maza

			• Taladro de columna.

			• Broca pala de Ø 30 mm

			• Escofina

			• Lijadora orbital

			• Lija grano medio y fino

			• Taladro atornillador

			• Broca para madera diámetro 5

			• Grapadora eléctrica

			PASO A PASO

            [image: Imagen 594]

			01 Encargamos a la medida de nuestro colchón las tablas con las que construiremos la estructura de la cama.

			Para comenzar, cortamos con la sierra circular unas tiras que servirán como soporte para el somier.

             [image: Imagen 595]

			02 Ya tenemos todas las piezas que necesitamos, así que empezamos a trabajar sobre los travesaños de la cama realizando cortes a media madera con la sierra de calar.

            [image: Imagen 596]

			03 El formón y la maza nos ayudarán a completar nuestra tarea en los travesaños.

            [image: Imagen 597]

			04 Rebajamos y alisamos con el cepillo eléctrico la superficie de los tacos, en la que vamos a trabajar a continuación para convertirlos en las patas de nuestra cama.

            [image: Imagen 598]

			05 Al tratarse de un taco de madera dura, antes de realizar los cortes a media madera tendremos que hacer unos orificios con el taladro de columna y la broca pala.

           [image: Imagen 599]

			06 Repasamos los orificios con la sierra de calar hasta obtener las muescas que necesitamos para que estas piezas ensamblen perfectamente con los travesaños.

			Rematamos los cortes con la escofina.

             [image: Imagen 600]

			07 Después de lijar todas las piezas, fijamos los listones a los travesaños con tirafondos.

            [image: Imagen 601]

			08 Montamos pieza a pieza, como si de un puzle se tratara, nuestra nueva cama.

            [image: Imagen 602]

			09 Como queremos que sea totalmente desmontable y fácil de transportar, vamos a crear también un somier con tablillas que unimos entre sí mediante unas cinchas de persiana.

            [image: Imagen 603]

			10 Apoyamos el somier sobre la cama y solo nos queda colocar el colchón. Ya podemos disfrutar de este mueble que, a partir de ahora, nos acompañará sin problemas allí donde vayamos.

			

			

	

CABECERO CON LETRA

            [image: Imagen 604]

			Una cama puede decir mucho de la persona que duerme en ella, en este caso nos da pistas sobre su nombre. Una sigla gigante hará que el niño se identifique con este mueble.

			Un sueño personalizado hecho realidad.

			Para fabricar el cabecero, en este caso partimos de un tablero de DM. Otra opción sería reciclar un cabecero que ya tenemos. Si es de madera y liso, podremos realizar el mismo trabajo marcando y cortando la letra que queramos.

			MATERIALES

			• Tablero de DM

			• Plantilla de letra

			• Esmalte

			• Cinta adhesiva de doble cara

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Lijadora

			• Lija de grano fino

			• Rodillo de espuma

			PASO A PASO

            [image: Imagen 605]

			01 Con la ayuda de una plantilla, dibujamos sobre el tablero la letra que hayamos elegido, intentando que quede bien centrada.

            [image: Imagen 606]

			02 A continuación, utilizando la sierra de calar y una hoja para madera, recortamos la letra siguiendo las líneas marcadas.

            [image: Imagen 607]

			03 Lijamos bien el tablero con lija de grano fino.

            [image: Imagen 608]

			04 Aplicamos con un rodillo de espuma dos manos de esmalte del color que mejor combine con el resto del dormitorio.

            [image: Imagen 609]

			05 Una vez seca la pintura, fijamos nuestro nuevo cabecero a la pared con cinta adhesiva de doble cara.

            [image: Imagen 610]

			06 Apoyamos la cama en el cabecero y ya podemos dormir apaciblemente bajo nuestra inicial.

			

			

	

CABECERO ENTRELAZADO

            [image: Imagen 611]

			Con materiales sencillos y económicos como unos listones de madera y un viejo estor, podemos crear el complemento indispensable para una cama. Un cabecero de colores relajantes que se convertirá en pieza clave del dormitorio y envolverá nuestros sueños cada noche.

			En este caso hemos reciclado un estor cortado en tiras. Cualquier otro material similar, incluso un plástico con cierto grosor, que podamos recortar en tiras nos puede servir de igual manera para realizar un cabecero con este diseño entrelazado.

			MATERIALES

			• Listón de madera de pino de 60 x 30 cm

			• Listón redondo de madera de haya de Ø 30 mm

			• Cola para madera

			• Barniz satinado en aerosol

			• Estor

			• Escarpias

			• Grapas de 10 mm

			• Lámparas de pinza

			HERRAMIENTAS

			• Escuadra

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Taladro de columna

			• Broca fresa de Ø 30 mm

			• Lijadora orbital

			• Disco de lija de grano fino

			• Broca para madera de Ø 6 mm

			• Maza

			• Mordazas

			• Grapadora

			PASO A PASO

            [image: Imagen 612]

			01 Cortamos con la sierra de calar todos los listones, a la medida adecuada para nuestro cabecero.

            [image: Imagen 613]

			02 Taladramos unos orificios ciegos en los listones rectangulares, con la ayuda del taladro de columna y una broca fresa del diámetro de los listones circulares.

            [image: Imagen 614]

			03 Cambiamos la broca por otra para madera y realizamos también los orificios ciegos que nos servirán después para colgar el cabecero de dos escarpias en la pared.

            [image: Imagen 615]

			04 Repasamos todos los listones con la lijadora, provista de una lija de grano fino.

            [image: Imagen 616]

			05 Comenzamos a montar la estructura aplicando cola blanca en los orificios ciegos.

            [image: Imagen 617]

			06 Introducimos los listones circulares y, con una maza, los golpeamos para que lleguen al tope.

            [image: Imagen 618]

			07 Protegemos y resaltamos las vetas de la madera con un barniz satinado en aerosol.

            [image: Imagen 619]

			08 Cortamos un viejo estor en varias tiras, cuyo grosor dependerá de nuestro gusto.

            [image: Imagen 620]

			09 Colocamos esas tiras entrelazadas en los listones verticales y las fijamos con unas grapas. Si lo hay, cortamos el sobrante.

            [image: Imagen 621]

			10 Sujetamos las lámparas de pinza a ambos lados y colgamos el cabecero en la pared sobre dos escarpias.

			

			

	

CABECERO CON LIBRERÍA

            [image: Imagen 622]

			Este es un cabecero fácil de hacer, con un acabado especial y, lo más interesante, que cumple varias funciones. Se trata de una pieza de madera de pino que, además de presidir la cama, nos servirá también como balda y pequeña librería. Podremos prescindir de las mesitas de noche.

			Para dar al cabecero una textura especial, realizaremos la técnica del estructurado. Se trata de imitar el desgaste natural de la madera por el paso del tiempo y el uso constante. La zona de la veta es la que antes se desgasta, así que, pasando un cepillo de púas metálicas, conseguiremos rápidamente ese efecto de madera antigua.

			MATERIALES

			• Listones de madera de pino de 140 x 20 mm

			• Tirafondos de 4 x 30 mm

			• Cola para madera

			• Barniz en aerosol

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Taladro atornillador

			• Punta atornilladora PZ2

			• Taladro eléctrico

			• Cepillo de púas de alambre

			• Lijadora orbital

			• Lija de grano fino

			PASO A PASO

            [image: Imagen 623]

			01 Comenzamos cortando con la sierra de calar todas las piezas de madera que conformarán nuestro cabecero.

            [image: Imagen 624]

			02 En las patas, realizamos unos rebajes para que se acoplen bien al resto de las piezas y para librar el rodapié de la pared.

            [image: Imagen 625]

			03 Los listones que nos sobran de los rebajes los utilizamos para unir entre sí todas las tablas del cabecero. Necesitaremos para ello el taladro atornillador y unos tirafondos, además de cola blanca.

            [image: Imagen 626]

			04 Una vez montada la pieza, incluidas las baldas laterales que harán de librería, damos textura a la madera desgastándola con un cepillo de púas de alambre.

            [image: Imagen 627]

			05 Para rematar la superficie de la madera, pasamos la lijadora provista de una lija de grano fino.

            [image: Imagen 628]

			06 Por último, aplicamos barniz incoloro en aerosol.

            [image: Imagen 629]

			07 Una vez seco, ya podemos estrenar esta pieza sencilla a la vez que práctica y funcional. Un cabecero lleno de encanto con una textura especial.

			

			

	


CABECERO DE TELA

            [image: Imagen 630]

			Si todavía duermes sin cabecero por falta de presupuesto, hoy te damos la solución: una simple cortina bien colocada puede completar tu cama y convertirse en una pieza muy especial.

			¿No sabes coser? Con una tira termoadhesiva colocada por dentro del dobladillo y el calor de la plancha sin vapor, puedes recoger el bajo de la cortina y adaptarla a la altura de tu nuevo cabecero.

			MATERIALES

			• Cortina

			• Barra de cortina

			• Escarpias

			• Tacos

			• Cinta termoadhesiva

			HERRAMIENTAS

			• Taladro

			• Broca de widia

			• Plancha

			• Martillo

			PASO A PASO

            [image: Imagen 631]

			01 Una vez que hemos medido la superficie que ocupará nuestro nuevo cabecero, elegimos la cortina.

            [image: Imagen 632]

			02 Es recomendable que sea de este tipo, con las trabillas ocultas por el revés.

            [image: Imagen 633]

			03 A continuación, realizamos los orificios en la pared con el taladro y una broca de widia.

            [image: Imagen 634]

			04 Con la ayuda del martillo, introducimos los tacos.

            [image: Imagen 635]

			05 En vez de utilizar los soportes originales de la barra, que sobresalen demasiado, colocamos unas escarpias. De esta manera, la barra queda más pegada a la pared.

            [image: Imagen 636]

			06 Ya solo nos falta colgar la cortina, pero antes tendremos que ajustar el largo. Para hacerlo, utilizamos una tira termoadhesiva que nos permite pegar el dobladillo con el calor de la plancha.

            [image: Imagen 637]

			07 Una vez que tenemos la cortina a la medida deseada, la introducimos por la barra. Ya tenemos lista esta pieza que personaliza nuestra cama y la completa. Y lo mejor de todo es que lo hemos conseguido con un presupuesto mínimo.

			

			

	

CELOSÍA-CABECERO

            [image: Imagen 638]

			El cabecero no solo completa nuestra cama, además protege la pared e incluso puede servirnos para tapar pequeños desperfectos. Y para cumplir todas estas funciones no es necesario que nos gastemos un dineral. Con una celosía de madera podemos crear un cabecero sencillo pero muy especial que cambiará totalmente el aspecto del dormitorio.

			Como lo vamos a construir nosotros mismos, podemos darle las dimensiones que queramos. Para salir del típico cabecero, que cubre justo el ancho de la cama, podemos alargarlo para que englobe también el ancho de la mesita de noche.

			MATERIALES

			• Celosía de madera para exterior

			• Esmalte laca satinado multisuperficies

			• Cinta adhesiva de doble cara

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Lijadora delta

			• Lija de grano fino

			• Paletina

			• Tijeras

			PASO A PASO

            [image: Imagen 639]

			01 Para comenzar, presentamos la celosía de madera en la pared. Una vez calculada la medida adecuada, trazamos la línea de corte.

			[image: Imagen 640]

            02 A continuación, cortamos la estructura empleando la sierra de calar y una hoja para madera.

            [image: Imagen 641]

			03 Preparamos la superficie de la celosía para recibir la pintura. Repasamos bien la madera con una lijadora, a ser posible con forma de delta, así accederemos fácilmente a los recovecos, y una hoja de lija de grano fino.

            [image: Imagen 642]

			04 Después de retirar el polvo producido, agitamos bien el envase de la pintura y la aplicamos en la madera con la ayuda de una paletina.

			Es conveniente ponerse unos guantes de látex.

			[image: Imagen 643]

            05 Cuando el producto se haya secado, colocamos unas tiras de cinta adhesiva de doble cara en la parte posterior del cabecero.

            [image: Imagen 644]

			06 Retiramos el recubrimiento plástico y fijamos la estructura en la pared. ¡Listo!

			

			

	

CABECERO-SKYLINE

            [image: Imagen 645]

			Con las tablas de un palé podemos crear una pieza diferente y muy original que utilizaremos como cabecero de cama. Además de representar el horizonte, esta pieza ganará presencia y llamará especialmente la atención por su luz.

			La tira de leds situada en su parte trasera hace que las ventanas de los edificios del skyline cobren vida, como si estuvieran habitados.

			MATERIALES

			• Palés

			• Listón de madera de pino de 60 x 30 mm

			• Cola para madera

			• Clavos

			• Escuadras de madera

			• Tirafondos de 4 x 40 mm

			• Barniz para muebles

			• Tira de leds

			• Tenazas

			HERRAMIENTAS

			• Palanqueta

			• Martillo

			• Sierra de calar

			• Hoja para cortes curvos en madera

			• Cepillo eléctrico

			• Lijadora orbital

			• Lija de grano medio

			• Taladro eléctrico

			• Punta atornilladora PZ2

			• Rodillo de pelo corto

			• Cubeta

			• Broca pala de Ø 28 mm

			• Hoja de corte para madera

			PASO A PASO

            [image: Imagen 646]

			01 Después de desmontar los palés y extraer todos los clavos con palanqueta y martillo, repasamos la superficie de la madera con un cepillo eléctrico hasta dejarla totalmente lisa.

            [image: Imagen 647]

			02 Es el turno de siluetear los edificios. En primer lugar, los dibujamos en la parte superior de las tablas y vaciamos las ventanas redondas, empleando el taladro y una broca pala del diámetro que queramos. Las ventanas cuadradas, en cambio, las haremos con la sierra de calar y una hoja para madera.

            [image: Imagen 648]

			03 Damos forma a los tejados, utilizando también la sierra de calar, y luego cortamos tanto las piezas laterales como los refuerzos.

			Asimismo, cortamos las tablas que formarán la balda.

            [image: Imagen 649]

			04 Con la lijadora provista de una hoja de lija de grano fino, repasamos bien todas las piezas, haciendo especial hincapié en las zonas de corte y en los cantos.

            [image: Imagen 650]

			05 Una vez que hayamos retirado el polvo producido, aplicamos cola para madera en las tablas y las unimos entre sí.

            [image: Imagen 651]

			06 A continuación, reforzamos las fijaciones insertando unos clavos a golpe de martillo.

            [image: Imagen 652]

			07 Cortamos la estructura por la parte inferior, hasta dejar las tablas perfectamente enrasadas, y añadimos el listón lateral.

			Fijamos también los refuerzos en la cara posterior de la estructura, dejando el hueco suficiente para librar el zócalo de la habitación, en caso de tenerlo.

            [image: Imagen 653]

			08 Es el turno del acabado. Nos ponemos unos guantes de látex y aplicamos un barniz para muebles, en este caso, incoloro, con la ayuda de un rodillo de pelo corto.

            [image: Imagen 654]

			09 Una vez que el producto se haya secado, retiramos el recubrimiento plástico de la tira de leds y la colocamos en la parte trasera, sobre los refuerzos, ejerciendo presión para que se adhiera correctamente.

            [image: Imagen 655]

			10 Finalmente, sujetamos la balda en la estructura con unas escuadras de madera y unos tirafondos. 

			

			

	

CABECERO RETROILUMINADO

            [image: Imagen 656]

			El cabecero de la cama es un elemento decorativo que marca el estilo de un dormitorio. Puede ser discreto y pasar desapercibido o, como en este caso, convertirse en el protagonista indiscutible de la estancia. Una imagen especial enmarcada en una pieza también muy singular. La luz que emana de todos sus costados hace que brille y destaque aún más creando un ambiente íntimo y personal.

			La pieza que enmarca el cabecero es una plancha de metacrilato. A la hora de trabajar con ella, es conveniente que no retiremos la lámina protectora que lleva adherida por ambas caras. De esta manera evitaremos rayarla y estropearla antes de estrenar el cabecero.

			MATERIALES

			• Metacrilato de 10 mm

			• Tiras de leds

			• Listón de madera de 60 x 30 mm

			• Adhesivo de montaje

			• Pletinas colgador

			• Tirafondos de 3,5 x 20 mm

			• Lámina

			• Cinta adhesiva de doble cara

			• Imprimación selladora

			• Esmalte

			• Hilo de estaño

			• Decapante de soldadura

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para materiales plásticos

			• Taladro atornillador

			• Punta atornilladora

			• Broca para metal de Ø 8 mm

			• Lijadora orbital

			• Lija de grano medio

			• Lija de grano fino

			• Paletina

			• Estañador

			PASO A PASO

            [image: Imagen 657]

			01 Marcamos el contorno de la lámina decorativa sobre el metacrilato y lo recortamos. Para poder introducir la hoja de la sierra, realizamos un orificio en cada extremo del rectángulo con el taladro a velocidad baja y una broca para metal.

            [image: Imagen 658]

			02 A continuación, con la sierra de calar vaciamos el interior del dibujo siguiendo las líneas marcadas.

            [image: Imagen 659]

			03 Con la ayuda de una paletina, aplicamos la imprimación selladora en una de las caras de los listones. Este producto tapará el poro de la madera y permitirá que la pintura se adhiera mejor. Para realizar este trabajo, nos protegeremos las manos con unos guantes de látex.

            [image: Imagen 660]

			04 Una vez transcurrido el tiempo de secado que indica el fabricante, pintaremos los listones de madera. En este caso utilizaremos un esmalte de color negro, aunque podréis optar por el color que mejor se adapte a la pieza de metacrilato y a la decoración de vuestro dormitorio. Esperamos a que el esmalte se seque.

            [image: Imagen 661]

			05 Repasamos los cantos, tanto interiores como exteriores, de la pieza de metacrilato con una lijadora provista de una lija de grano medio. Una vez que hayamos retirado las astillas, perfeccionaremos el acabado pasando una hoja de grano fino.

            [image: Imagen 662]

			06 Después de retirar el plástico protector de una de las caras de la pieza, presentamos los listones de madera en su posición y los fijamos con adhesivo de montaje.

            [image: Imagen 663]

			07 Cuando hayamos fijado los listones en el metacrilato, presentamos la tira de leds en todo el perímetro de los marcos. Nos aseguramos de que quede bien centrada y presionamos para que se adhiera correctamente a toda la superficie.

            [image: Imagen 664]

			08 El siguiente paso consistirá en colocar dos pletinas en la parte trasera de la estructura para suspenderla en la pared. Insertamos los tirafondos empleando un taladro atornillador.

            [image: Imagen 665]

			09 Retiramos el plástico que queda y calculamos la altura de la lámina en la pared. Después, la fijamos con cinta adhesiva de doble cara.

            [image: Imagen 666]

			10 Por último, suspendemos el cabecero en su posición. Para ello, habremos colocado previamente unas escarpias en la pared.

			

			

	

RINCÓN DE ESTUDIO

            [image: Imagen 667]

			Hoy en día es muy fácil decorar una habitación gracias a los muebles económicos en kit. Pero, en ocasiones, estos no se ajustan al espacio de que disponemos. Os damos una práctica solución para realizar todo tipo de muebles, ligeros y robustos, a la medida deseada.

			En este caso os proponemos una estantería en la que integramos una mesa para crear un cómodo rincón de estudio. Para conseguirlo, recurrimos a un sistema de montaje en sándwich: entre dos piezas de contrachapado, colocamos unos refuerzos de pino y sujetamos el conjunto con adhesivo y puntas de cabeza perdida.

			MATERIALES

			• Contrachapado de roble de 4 mm

			• Listón de madera de pino de 35 x 35 mm

			• Puntas de cabeza perdida

			• Cola de carpintero

			• Cinta de cantear preencolada

			• Pasta para madera

			• Tirafondos de 5 x 90 mm

			• Tirafondos de 4 x 30 mm

			• Tubillones de Ø 10 mm

			• Cubretornillos

			• Tapa pasacables

			• Tachuelas de plástico

			• Barniz tapaporos

			• Barniz incoloro

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Taladro atornillador

			• Punta atornilladora

			• Broca para madera de Ø 4 mm

			• Avellanador

			• Broca para madera de Ø 10 mm

			• Tope de profundidad

			• Sierra de corona de Ø 60 mm

			• Guía de espigar

			• Lijadora orbital

			• Martillo

			• Botador

			• Plancha

			• Lima

			• Tijeras

			• Espátula

			• Paletina

			• Taco de madera

			PASO A PASO

            [image: Imagen 668]

			01 Empezamos cortando los listones que necesitamos para el interior de los sándwiches. Sujetamos las piezas a la mesa con unas sargentas y, ayudándonos con la sierra de calar y una hoja para madera, realizamos los cortes.

            [image: Imagen 669]

			02 Pegamos los listones con cola blanca entre los dos tableros e insertamos unos clavos a golpe de martillo.

			Para reforzar la unión, hemos escogido unos clavos de cabeza perdida de un tamaño tan pequeño que, una vez clavados, prácticamente no se perciben.

            [image: Imagen 670]

			03 Remataremos las piezas cubriendo los cantos con cinta de cantear preencolada. Presentamos la tira sobre el canto y aplicamos calor con la plancha, para que el adhesivo se funda. Presionamos con un taco de madera y eliminamos el sobrante con una lima de hierro.

            [image: Imagen 671]

			04 El siguiente paso consiste en hacer un orificio en una de las baldas para colocar una tapa pasacables. En este trabajo, utilizaremos el taladro y una sierra de corona del mismo diámetro que la tapa, en este caso, de Ø 60 mm.

            [image: Imagen 672]

			05 Vamos a tapar las cabezas de los clavos que hemos puesto antes. Aunque no se aprecian mucho, las embutiremos en la madera para conseguir un acabado extraordinario.

			Para hacer esta tarea, utilizaremos un botador y el martillo. A continuación, tapamos los orificios con pasta para madera.

            [image: Imagen 673]

			06 Presentamos las piezas que formarán la estantería sobre una superficie plana y hacemos los orificios de sujeción empleando el taladro, provisto de una broca para madera de Ø 4 mm con avellanador. Sustituimos la broca por una punta adecuada e insertamos los tirafondos. 

            [image: Imagen 674]

			07 Añadiremos una mesa a la estantería. Para eso, primero tendremos que montarla. Unimos las dos piezas y hacemos los orificios de fijación con el taladro y una broca para madera de Ø 10 mm.

			Emplearemos también un tope de profundidad y la guía de espigar.

            [image: Imagen 675]

			08 Luego, aplicamos cola de carpintero tanto en los orificios como en el canto de una de las piezas por unir e introducimos los tubillones, o las espigas, con la ayuda del martillo.

			Aplicamos cola en el canto y en los orificios de la otra pieza y montamos la mesa.

            [image: Imagen 676]

			09 Es el turno del acabado. Primero, aplicamos un barniz tapaporos en toda la superficie para sellar el poro de la madera y facilitar el agarre del producto posterior. Y una vez seco, damos el barniz, en este caso, incoloro.

          [image: Imagen 677]

			10 Transcurrido el tiempo de secado que indica el fabricante, atornillamos unas pletinas metálicas en la cara inferior de una de las baldas para acoplar, finalmente, la mesa a la estantería.

			

			

	

ENCHUFES USB

             [image: Imagen 678]

			Vivimos constantemente conectados: tableta, portátil, móvil... El problema es que, en ocasiones, resulta complicado conectar y cargar tanto aparato electrónico. Para solucionar este problema, podemos sustituir los enchufes convencionales por otros con puertos USB que nos facilitarán esta tarea y evitarán que tengamos la casa llena de aparatosos cargadores.

			PASO A PASO

            [image: Imagen 679]

			01 Una vez que, por seguridad, hemos cortado la corriente eléctrica, desmontamos el enchufe convencional que deseamos reemplazar.

			[image: Imagen 680]

            02 A continuación, desenroscamos los tornillos que sujetan los cables y los retiramos del antiguo enchufe.

            [image: Imagen 681]

			03 Conectamos los conductores al nuevo enchufe, comprobando que quedan bien sujetos.

            [image: Imagen 682]

			04 En este caso tenemos neutro y fase, por lo que anulamos el conductor de tierra y lo dejamos protegido con cinta aislante.

			[image: Imagen 683]

            05 Tan solo nos falta montar la caja del enchufe en la pared y comprobar que funciona correctamente.

			

			

	

PINTAR INTERRUPTORES

            [image: Imagen 684]

			A la hora de rematar la reforma del dormitorio o de cualquier otra estancia de nuestro hogar, hay un detalle que no podemos pasar por alto: los interruptores y enchufes. Muchas veces quedan desapercibidos y, sin embargo, pueden convertirse en piezas importantes. Simplemente pintándolos, conseguiremos dar un toque de color interesante a las paredes.

			PASO A PASO

            [image: Imagen 685]

			01 En primer lugar, soltamos tanto el pulsador como el marco del interruptor haciendo palanca con un destornillador.

            [image: Imagen 686]

			02 A continuación, lijamos suavemente la superficie para facilitar el agarre del esmalte y limpiamos las piezas, empleando un paño humedecido en alcohol.

            [image: Imagen 687]

			03 Cuando el marco y el pulsador estén totalmente secos, agitamos enérgicamente el esmalte en aerosol durante un minuto aproximadamente y aplicamos el producto, dando pequeñas y rápidas pasadas y manteniendo una distancia de unos 20-30 centímetros respecto al soporte.

            [image: Imagen 688]

			04 No intentéis cubrir toda la superficie de una sola pasada, porque podrían quedar chorretones. Es mejor aplicar varias capas finas que una sola gruesa.

            [image: Imagen 689]

			05 Asimismo, para conseguir un acabado liso y unificado, es conveniente realizar movimientos cruzados.

            [image: Imagen 690]

			06 Una vez que el producto se haya secado, colocamos de nuevo las piezas en su posición.

            [image: Imagen 691]

			07 Además de poder combinar los tonos que queramos, otra opción es pintar el marco y dejar el pulsador tal cual o viceversa.

			

			

	

REPISA DE MADERA

            [image: Imagen 692]

			Un saliente en la pared, que en principio podría suponer un inconveniente a la hora de decorar el espacio, se puede convertir en nuestro aliado. Lo utilizaremos como base para crear una práctica repisa de madera que nos servirá de balda donde exponer libros y otros objetos en el dormitorio.

			Para cubrir toda la repisa necesitaremos dos listones. Los uniremos con un corte a inglete, de esta manera la junta resulta más estética que si se hace con un corte recto.

			MATERIALES

			• Listones de pino

			• Adhesivo de montaje

			• Barniz

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Taco de lija

			• Brocha

			PASO A PASO

            [image: Imagen 693]

			01 Para comenzar, tomamos bien las medidas del saliente y las trasladamos a un tablero.

            [image: Imagen 694]

			02 En este caso el saliente es bastante largo, por lo cual tendremos que unir dos listones. Primero, marcamos el punto de corte.

			[image: Imagen 695]

            03 A continuación, preparamos la sierra de calar dándole el ángulo de 45° necesario para realizar el corte a inglete.

            [image: Imagen 696]

			04 Cortamos los tableros, comprobamos que encajan y los pegamos entre sí con adhesivo de montaje.

            [image: Imagen 697]

			05 Esperamos a que seque bien y pasamos una lija para rematar correctamente esa zona de unión.

            [image: Imagen 698]

			06 Después de limpiar bien el polvo producido, aplicamos el barniz, que dará un buen acabado y protegerá la madera.

            [image: Imagen 699]

			07 Para finalizar, ya solo nos falta fijar la balda sobre la repisa con el mismo adhesivo que hemos utilizado antes.

			

			

	

CAJAS-ESTANTERÍAS

            [image: Imagen 700]

			Hemos seleccionado cajas de diferentes materiales con un único objetivo: reciclarlas y convertirlas en estantes. Uniendo varias a diferentes alturas, conseguiremos una estantería que encajará perfectamente en un espacio infantil. Un pequeño mueble de lo más económico al alcance de cualquiera y que hará las delicias de los más «exigentes» de la casa.

			A la hora de componer nuestra estantería con cajas recicladas, podemos mezclar diferentes tamaños, materiales o colores. Si vamos a ubicarla en un rincón infantil, podemos arriesgar más y crear un mueble divertido y original.

			MATERIALES

			• Caja de fruta

			• Estuches de vino

			• Pintura en aerosol

			• Tacos

			• Escarpias

			• Barniz en aerosol

			HERRAMIENTAS

			• Taladro

			• Broca de widia

			• Lijadora

			• Lija de grano fino

			PASO A PASO

            [image: Imagen 701]

			01 Podemos utilizar las típicas cajas de plástico de frutería. Lo primero que haremos es limpiarlas muy bien.

            [image: Imagen 702]

			02 Cubrimos por completo toda la superficie, incluidos los recovecos, con pintura en aerosol para dar a las cajas el color deseado.

			[image: Imagen 703]

            03 A continuación, realizamos dos orificios en la pared con el taladro y una broca de widia.

            [image: Imagen 704]

			04 Tras introducir los tacos y las escarpias, ya podemos suspender nuestro pequeño estante.

            [image: Imagen 705]

			05 Para convertir este estuche de botellas de vino en un estante, podemos dejarlo con su aspecto original o darle un toque personal. Primero, retiramos el asa de cuerda.

            [image: Imagen 706]

			06 A continuación, pasamos una lija de grano fino para madera por toda la superficie.

            [image: Imagen 707]

			07 Limpiamos el polvo y aplicamos barniz en aerosol, en este caso, incoloro, por toda la superficie de la madera.

            [image: Imagen 708]

			08 Una vez transcurrido el tiempo de secado, colocamos de nuevo el asa de cuerda.

            [image: Imagen 709]

			09 Colgamos nuestra nueva estantería en la pared siguiendo el mismo procedimiento que con las cajas de plástico.

			

			

	

EXPOSITOR DE JUGUETES

            [image: Imagen 710]

			De la misma manera que los adultos exponemos nuestros objetos más preciados, los pequeños, que siempre quieren imitarnos, necesitan ese lugar en el que mostrar también sus tesoros. Este mueble tiene que ser especial y único, por eso lo vamos a fabricar reciclando la cubierta de una rueda.

			Aunque tengan el típico cesto de los juguetes, hay muñecos y piezas tan pequeños que, cuando nuestros hijos quieren jugar con ellos, buscarlos les lleva un buen rato. Con este expositor, los tendrán siempre a mano y a la vista.

			MATERIALES

			• Cubierta de rueda

			• Listón de madera

			• Barniz incoloro para interiores

			• Clavos de cabeza perdida

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Lijadora

			• Lija de grano fino

			• Brocha

			• Martillo

			PASO A PASO

            [image: Imagen 711]

			01 Para realizar las baldas, utilizaremos un listón de madera del mismo ancho que el de la cubierta.

            [image: Imagen 712]

			02 Lo primero que haremos es calcular el largo que debemos dar a cada estante y transportar las medidas a la pieza de madera.

            [image: Imagen 713]

			03 A continuación, sujetamos el listón a la mesa y hacemos los cortes empleando la sierra de calar y una hoja para madera.

            [image: Imagen 714]

			04 Después, pasamos suavemente la lija por todos los cantos, sobre todo para eliminar las rebabas.

            [image: Imagen 715]

			05 Una vez que hayamos retirado el polvo producido, aplicamos un barniz para interiores.

			Para hacer este trabajo, utilizaremos una paletina.

            [image: Imagen 716]

			06 Transcurrido el tiempo de secado que indica el fabricante, colocamos la balda central en su posición y la sujetamos insertando unos clavos de cabeza perdida a golpe de martillo.

            [image: Imagen 717]

			07 De la misma manera, fijamos los otros dos listones con puntas de cabeza perdida, teniendo en cuenta la distancia que debemos dejar entre ellos.

            [image: Imagen 718]

			08 Nosotros nos hemos decantado por un acabado natural, tanto de la madera como de la cubierta; pero, si lo deseáis, podéis pintar la superficie del tono que más os guste.

            [image: Imagen 719]

			09 Por último, colgamos nuestro nuevo expositor de la pared y coloc amos los juguetes deseados bien ordenados en las baldas.

			

			

	

MESITA CON PERCHAS

            [image: Imagen 720]

			Para realizar esta mesita auxiliar solo necesitamos cuatro perchas de madera, un pequeño tablero y dos listones...

			Convertiremos las perchas en unas originales patas que darán a la mesa un toque moderno y diferente.

			Realizaremos primero la encimera, cortando y pintando un tablero y unos listones. Después, con cuatro perchas, montaremos dos patas dobles que fijaremos en la base de la mesita para completar así nuestro mueble.

			MATERIALES

			• Tablero

			• Listones

			• Perchas

			• Tirafondos

			• Esmalte al agua

			HERRAMIENTAS

			• Taladro atornillador

			• Broca para madera Broca de widia

			• Brocha

			• Rodillo

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para plástico

			PASO A PASO

            [image: Imagen 721]

			01 Comenzamos lijando con un taco de lija de grano fino el tablero y los listones.

            [image: Imagen 722]

			02 Quitamos bien el polvo y fijamos los listones al tablero. Realizamos primero unos orificios pasantes con una broca fina para madera.

            [image: Imagen 723]

			03 A continuación, insertamos los tirafondos.

            [image: Imagen 724]

			04 Ha llegado el momento de dar color, en este caso muy suave, con un esmalte al agua.

            [image: Imagen 725]

			05 Mientras se seca la pintura, procedemos con las perchas. Primero, retiramos los ganchos metálicos.

            [image: Imagen 726]

			06 Colocamos una percha sobre otra, ligeramente inclinadas, y marcamos los puntos de unión.

            [image: Imagen 727]

			07 A continuación, realizamos en una de ellas los orificios pasantes con el taladro y una broca para madera.

            [image: Imagen 728]

			08 La colocamos sobre la otra para que nos sirva de guía y repetimos la misma operación.

            [image: Imagen 729]

			09 Una vez que tengamos dos piezas exactamente iguales, las fijamos en los listones con unos tirafondos.

			

			

	

MESILLA JUVENIL

            [image: Imagen 730]

			La mesita de noche siempre ha sido esa pieza que conjuntaba con la cama y el resto del mobiliario del dormitorio. Sin embargo, podemos hacer también que destaque y adquiera todo el protagonismo. Esta mesilla mezcla madera y metacrilato, una combinación fresca y joven. Y lo mejor de todo es que es tan fácil de hacer como económica.

			En los centros de bricolaje nos encontramos con cajas de madera de diferentes materiales, acabados y medidas. Escoge una que sea de madera y de un tamaño medio para que esté equilibrada con las dimensiones de la cama.

			MATERIALES

			• Caja de madera

			• Plancha de metacrilato

			• Esmalte al agua

			• Adhesivo

			• Tacos

			HERRAMIENTAS

			• Taladro atornillador

			• Broca para madera

			• Broca de widia

			• Brocha

			• Rodillo

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para plástico

			PASO A PASO

            [image: Imagen 731]

			01 Con el taladro y una punta adecuada, atornillamos un lateral a la base de la caja.

            [image: Imagen 732]

			02 Encajamos el fondo de la caja en su correspondiente ranura. Y atornillamos la parte superior.

            [image: Imagen 733]

			03 Por último, fijamos el lateral que nos quedaba y ya tenemos la caja montada.

            [image: Imagen 734]

			04 Antes de transformarla en nuestra mesita de noche, es importante que realicemos dos orificios en la tapa del fondo para luego poder colgar este mueble en la pared.

            [image: Imagen 735]

			05 Con esmalte al agua y una brocha, damos un suave toque blanquecino a la madera de pino.

            [image: Imagen 736]

			06 A continuación, con la sierra de calar y una hoja para plástico, cortamos dos piezas de metacrilato, una será la encimera y la otra irá en el interior de la caja.

            [image: Imagen 737]

			07 De la misma manera, fijamos los otros dos listones con puntas de cabeza perdida, teniendo en cuenta la distancia que debemos dejar entre ellos.

            [image: Imagen 738]

			08 Para colgar el mueble en la pared, nivelamos bien, marcamos los puntos y, con el taladro en posición de percusión y una broca de widia, realizamos los orificios.

            [image: Imagen 739]

			09 Introducimos los tacos y ya podemos atornillar la mesilla para que quede suspendida en la pared.

			Tenemos un mueble ligero y práctico a partir de una simple caja de madera.

			

			

	

TIRADORES DE CUERO

            [image: Imagen 740]

			Una alternativa fácil y barata para renovar el aspecto de un mueble es cambiar sus tiradores. Os proponemos estos de cuero, muy vistosos, que quedarán perfectos en cualquier puerta o cajón.

			Para este trabajo podemos comprar el cuero en tiendas especializadas en este tipo de materiales o bien reciclar un viejo cinturón. De esta manera realizaremos tiradores nuevos para nuestros muebles de una forma muy económica y sencilla.

			MATERIALES

			• Cuero

			• Tornillos de cabeza de champiñón

			• Tuercas

			• Tuercas ciegas

			HERRAMIENTAS

			• Tijeras

			• Taladro atornillador

			• Broca fina

			• Broca más gruesa

			PASO A PASO
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			01 Con la ayuda de una regla, calculamos la medida del nuevo tirador y cortamos, en este caso, dos piezas iguales con la ayuda de unas tijeras.

            [image: Imagen 742]

			02 Luego, marcamos los puntos de fijación y hacemos los orificios con el taladro. Os aconsejamos emplear primero una broca fina...

			[image: Imagen 743]

            03 ... y, después, agrandar el orificio con otra broca de un diámetro mayor. Así, el trabajo será más fácil y conseguiremos un mejor resultado.

            [image: Imagen 744]

			04 Para fijar los tiradores en el mueble, utilizaremos unos tornillos de cabeza de champiñón y unas tuercas normales.

            [image: Imagen 745]

			05 También podemos inclinarnos por unos tornillos y unas tuercas ciegas, según el lado en el que hagamos la unión de las dos piezas.

            [image: Imagen 746]

			06 En cuanto a la posición de los tiradores, podemos colocarlos en horizontal para que resulten más ergonómicos.

            [image: Imagen 747]

			07 O, también, en vertical, una opción más actual y que simplifica el agarre, pues se puede sujetar el tirador con uno o dos dedos.

            [image: Imagen 748]

			08 Una solución sencilla y rápida, con la que podemos aportar personalidad a los muebles de nuestra casa.

			

			

	

MESA AUXILIAR

            [image: Imagen 749]

			A la hora de decorar un dormitorio con un presupuesto mínimo, podemos optar por mesitas auxiliares como esta. La construimos partiendo de un retal de madera y con materiales muy económicos y fáciles de conseguir en cualquier centro de bricolaje.

			Para dar a nuestra mesita una apariencia de mueble tapizado con capitoné, elegimos una lámina adhesiva que imita este recurso decorativo. De esta manera, además de ahorrar, conseguimos que la mesita tenga un aspecto mucho más actual y moderno.

			MATERIALES

			• Tablero de madera

			• Lámina adhesiva decorativa

			• Patas metálicas

			• Ruedas

			• Tirafondos

			• Cajones de madera

			• Adhesivo de montaje

			HERRAMIENTAS

			• Lijadora

			• Lija de grano fino para madera

			• Espátula de goma

			• Cortante

			• Atornillador

			PASO A PASO

            [image: Imagen 750]

			01 En primer lugar, preparamos la superficie de madera pasando suavemente la lijadora, provista de una hoja de lija de grano fino, y limpiamos bien el polvo producido.

            [image: Imagen 751]

			02 Retiramos el papel protector de la lámina vinílica autoadhesiva con la que cubrimos la encimera. 

            [image: Imagen 752]

			03 A continuación, forramos el tablero con la lámina. A medida que colocamos el revestimiento, pasamos una espátula de goma para alisar el adhesivo y evitar que se produzcan burbujas de aire.

            [image: Imagen 753]

			04 Retiramos el sobrante, damos la vuelta a la encimera y terminamos de poner el forro, haciendo los cortes y los pliegues necesarios.

            [image: Imagen 754]

			05 Es el turno de las patas. Nos hemos decantado por unas metálicas que vienen perfectamente preparadas para incorporar unas ruedas.

			Presentamos la primera pieza y la fijamos con sus correspondientes tirafondos. Para realizar esta tarea, necesitaremos el atornillador provisto de la punta adecuada.

            [image: Imagen 755]

			06 Una vez que hayamos fijado todas las patas, enroscamos las cuatro ruedas. 

            [image: Imagen 756]

			07 Por último, completamos el trabajo fijando unas cajoneras debajo de la encimera con adhesivo de montaje.

			

			

	

MESITA PARA DIBUJAR

            [image: Imagen 757]

			A la hora de reciclar cualquier objeto, podemos tener en cuenta no solo nuestras necesidades, sino también el objeto en cuestión y dejar que nos inspire. Esta pequeña bobina nos ha llevado a pensar en un mueble infantil, concretamente una mesita.

			Un mueble entrañable que nos hará disfrutar pensándolo, construyéndolo y comprobando después cómo los peques le sacan todo el partido.

			Cuando hablamos de espacios infantiles, el tamaño importa... y mucho. Los pequeños necesitan que los muebles estén adaptados a ellos. En este caso, la mesita cumple con ese requisito ya que tiene las dimensiones perfectas para que un niño se siente en una sillita y pueda dibujar cómodamente.

			MATERIALES

			• Bobina de madera

			• Ruedas

			• Tirafondos

			• Arandelas

			• Manguera

			• Cola termofusible

			• Lámina adhesiva

			HERRAMIENTAS

			• Atornillador

			• Pistola de cola termofusible

			• Tijeras

			PASO A PASO

            [image: Imagen 758]

			01 En primer lugar, atornillamos con tirafondos y arandelas tres ruedas en la pieza de madera que será la base de nuestro mueble.

			[image: Imagen 759]

            02 En el rulo de la bobina, enroscamos una manguera y la fijamos con cola caliente.

            [image: Imagen 760]

			03 Si os fijáis ahora en lo que será la encimera de la mesa, veréis unos orificios originales de la bobina. Vamos a respetarlos y, de nuevo con un poco de imaginación, dibujamos algunas caras de animales sobre una lámina adhesiva.

			[image: Imagen 761]

            04 Las recortamos y las pegamos de manera que el oso y el koala, en este caso, encajen sobre los orificios.

            [image: Imagen 762]

			05 Solo nos falta aprovechar el hueco central para colocar un portalápices, o un vaso, con las pinturas y ya está lista nuestra mesita.

			

			

	

RINCONERA PARA JUGUETES

            [image: Imagen 763]

			Después del cumpleaños o de las navidades, nos encontramos con un montón de juguetes nuevos que se acumulan con los anteriores y es posible que no dispongamos de un lugar apropiado para almacenarlos.

			Esta solución es sencilla y práctica: un mueble esquinero para guardar cómodamente los juguetes y tenerlos siempre a mano.

			Una simple goma sujetará los juguetes impidiendo que se caigan y, al ser elástica, será muy sencillo para el niño extraer el juguete que quiera y volver a meterlo cuando acabe de jugar. Un método divertido para aprender a ordenar.

			MATERIALES

			• Baldas de pino alistonado

			• Baldas rinconeras

			• Escuadras de canto

			• Tacos de expansión de Ø 6 mm

			• Tirafondos de 4 x 40 mm

			• Goma

			• Pintura plástica

			• Cola para madera

			• Plafón de leds

			• Cable eléctrico

			• Clavija macho

			• Interruptor

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Taladro atornillador

			• Punta atornilladora PZ2

			• Broca para madera de Ø 4 mm

			• Broca para madera de Ø 10 mm

			• Broca de widia de Ø 6 mm

			• Lijadora orbital

			• Lija de grano fino

			• Rodillo de espuma

			• Cubeta

			PASO A PASO

            [image: Imagen 764]

			01 Empezamos marcando y cortando las piezas laterales con la sierra de calar y una hoja para madera.

            [image: Imagen 765]

			02 A continuación, colocamos un mártir debajo de las baldas y hacemos un orificio en cada una de ellas, utilizando el taladro y una broca para madera de un diámetro ligeramente superior a la goma que vamos a emplear.

            [image: Imagen 766]

			03 Asimismo, perforamos unos orificios de guía para poder insertar los tirafondos sin dañar la madera. Para ello, sustituimos la broca por otra más fina.

			Después, con la sierra de calar y una hoja para madera, hacemos el hueco para la lámpara en el estante superior.

            [image: Imagen 767]

			04 Ya podemos montar la estructura fijando las piezas entre sí con cola de carpintero y unos tirafondos.

            [image: Imagen 768]

			05 Repasamos la superficie con la lijadora y una lija de grano fino y, después de quitar el polvo, aplicamos la pintura diluida en agua con el rodillo de espuma. 

            [image: Imagen 769]

			06 Una vez que el producto se haya secado, encajamos la luminaria con su correspondiente transformador en la balda superior. 

            [image: Imagen 770]

			07 Acoplamos el cable eléctrico a la luminaria incorporando un interruptor y la clavija macho. Insertamos los conductores de colores en los bornes pertinentes de cada accesorio.

            [image: Imagen 771]

			08 Hacemos un nudo en un extremo de la goma y la insertamos en el primer orificio.

			La vamos pasando, de orificio en orificio, hasta el último. Hacemos otro nudo y cortamos el sobrante.

            [image: Imagen 772]

			09 Es el turno de la instalación. Presentamos las escuadras, marcamos los puntos de fijación y taladramos. Después, insertamos los tacos de nailon y sujetamos los herrajes con sus correspondientes tirafondos.

            [image: Imagen 773]

			10 Por último, fijamos la rinconera para juguetes en la pared, enchufamos la lámpara y comprobamos que esta se enciende y apaga correctamente.

			

			

	

SOPORTE PARA GUITARRA

            [image: Imagen 774]

			Si sois aficionados o profesionales de la guitarra y queréis tenerla siempre a mano, os proponemos un original soporte con la forma, precisamente, del propio instrumento. De esta manera, además de apoyar la guitarra, la tendremos expuesta dándole el lugar y la importancia que se merece.

			A través de la técnica del ensamblaje con galleta, uniremos varios listones de madera de diferentes tipos creando una pieza singular, a la que podremos hacerle un hueco en nuestro dormitorio para tener la guitarra siempre a mano.

			MATERIALES

			• Listones de madera (roble, haya y sapeli)

			• Cola para madera

			• Contrachapado de okume de 4 mm

			• Listón redondo de Ø 30 mm

			• Barniz en aerosol

			• Neopreno autoadhesivo

			HERRAMIENTAS

			• Fresadora

			• Fresa de disco

			• Fresa de cantear de media caña

			• Broca fresa de Ø 30 mm

			• Sierra de corona de Ø 80 mm

			• Lijadora orbital

			• Lija de grano fino

			• Taladro de columna

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Formón

			• Maza

			PASO A PASO

            [image: Imagen 775]

			01 Para comenzar, ranuramos el canto de los listones con la ayuda de la fresadora.

            [image: Imagen 776]

			02 A continuación, los unimos entre sí encajando un fino listón de contrachapado de okume.

            [image: Imagen 777]

			03 Lo pegamos con cola blanca para madera y aseguramos la fijación mediante sargentas.

            [image: Imagen 778]

			04 Una vez unidos todos los listones, marcamos sobre ellos la silueta de una guitarra y la recortamos con la sierra de calar.

            [image: Imagen 779]

			05 A continuación, realizamos el orificio central de la guitarra con el taladro de columna y una sierra de corona.

			Aprovechamos para realizar también los orificios en los que encajaremos los soportes de la pieza.

            [image: Imagen 780]

			06 Después, redondeamos todos los cantos con una fresa de cantear de media caña.

            [image: Imagen 781]

			07 Preparamos los cuatro soportes realizando una pequeña cuña con la sierra de calar. A continuación, pasamos un taco de lija de grano fino.

            [image: Imagen 782]

			08 Pegamos los soportes con cola blanca en sus correspondientes orificios.

            [image: Imagen 783]

			09 Limpiamos bien toda la superficie y aplicamos un barniz incoloro en aerosol.

            [image: Imagen 784]

			10 Por último, para asegurar una mayor protección, pegamos unos trocitos de neopreno autoadhesivo justo en los puntos en los que se apoya la guitarra.

			

			

	

PINTAR UNA PARED-PIZARRA

            [image: Imagen 785]

			Si no puedes con el enemigo, alíate con él. A tus pequeños les encanta pintar en las paredes y no hay forma de convencerlos para que no lo hagan. Tenemos la solución. En vuestro centro de bricolaje podéis encontrar pinturas con efecto pizarra. Tan solo tenéis que escoger el color que más os guste y poneros manos a la obra.

			Con esta pintura los niños podrán utilizar la pared como si fuera una pizarra gigante porque, al acabar, podrán limpiarla con un borrador y dejarla como nueva.

			MATERIALES

			• Cinta de carrocero

			• Imprimación

			• Pintura con efecto pizarra

			HERRAMIENTAS

			• Brocha

			• Rodillo

			• Cubeta

			PASO A PASO

            [image: Imagen 786]

			01 En primer lugar, protegemos con cinta de carrocero todo el perímetro de la zona que queremos pintar.

            [image: Imagen 787]

			02 Limpiamos bien las paredes para eliminar cualquier rastro de polvo y grasa.

            [image: Imagen 788]

			03 Si se trata de una superficie muy porosa, podemos dar primero una mano de imprimación y, una vez que se haya secado, aplicamos la pintura con efecto pizarra. Acordaos de removerla bien antes para conseguir un color homogéneo.

            [image: Imagen 789]

			04 Con la brocha, sin sobrecargarla de pintura, recortamos bien todas las esquinas y recovecos.

            [image: Imagen 790]

			05 A continuación, cubrimos toda la pared con el rodillo. Dejamos que seque. En dos horas, aproximadamente, podremos aplicar una segunda mano para completar así nuestro trabajo.

            [image: Imagen 791]

			06 Con la pintura totalmente seca, los peques podrán pintar todo lo que quieran. Y cuando acaben, bastará con pasar un paño para que la pared vuelva a estar limpia.

			

			

	

TAPIZAR UNA SILLA

            [image: Imagen 792]

			En ocasiones, tiramos objetos y muebles a la basura porque están viejos o deteriorados, sin pensar en que podemos reutilizarlos. Es el caso de esta silla: tiene un aspecto anticuado y su asiento de rejilla está desfondado. En vez de deshacernos de ella, vamos a restaurarla. Preparando una nueva base para el asiento y realizando un trabajo de tapicería, conseguiremos cambiar totalmente su aspecto inicial.

			Para construir la nueva base del asiento, utilizamos un tablero contrachapado de okume y una pieza de gomaespuma. Luego, cubrimos el conjunto con floca y calicó y, finalmente, lo tapizamos con una tela decorativa de diseño.

			MATERIALES

			• Tablero contrachapado de okume de 10 mm

			• Gomaespuma

			• Tela

			• Tirafondos de 4 x 40 mm

			• Tachuelas

			• Grapas de 8 mm

			• Adhesivo de montaje

			• Floca

			• Calicó

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja para cortes curvos en madera

			• Hoja de corte para madera

			• Hoja de corte para espuma

			• Taladro atornillador

			• Cortador eléctrico

			• Grapadora de batería

			• Martillo de tapizar

			• Broca para madera de Ø 4 mm

			• Tijeras

			PASO A PASO
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			01 Con la ayuda de unas tijeras y un destornillador, vamos soltando la rejilla deteriorada de la silla.

            [image: Imagen 794]

			02 Hacemos una plantilla de cartón con la forma del asiento.

			Presentamos la plantilla sobre el tablero de okume, marcamos el contorno con un rotulador y lo recortamos con la sierra de calar y una hoja especial para cortes curvos en madera.

            [image: Imagen 795]

			03 Pegamos dos listones en la parte inferior de la base de okume. Aplicamos adhesivo de montaje en las piezas y las fijamos en su posición, una a cada lado. Realizamos además dos orificios de guía para atornillar luego estas piezas al armazón de la silla.

            [image: Imagen 796]

			04 Ahora, guiándonos de nuevo por la plantilla del asiento, cortamos la gomaespuma con la sierra de calar. Para hacer este trabajo, ajustaremos el patín de la sierra a 45°.

            [image: Imagen 797]

			05 El siguiente paso consiste en dar forma a la pieza de gomaespuma. Para ello, repasaremos la superficie con un cepillo de púas hasta conseguir el resultado deseado.

            [image: Imagen 798]

			06 Luego, aplicamos adhesivo en la pieza de okume y pegamos la gomaespuma. Dejamos que el producto se endurezca.

            [image: Imagen 799]

			07 A continuación, ponemos la tela compuesta por floca y calicó bien extendida sobre la mesa y colocamos la base del asiento sobre ella. Clavamos unas tachuelas a la vez que vamos tensando la tela desde el centro y hacia los lados.

			Cuando hayamos cubierto todos los lados, retiramos las tachuelas de una en una, tensando y grapando a la vez. Cortamos la tela sobrante.

            [image: Imagen 800]

			08 Cortamos la pieza que necesitamos para cubrir el asiento. Es conveniente dejar 5 cm de tela sobrante para sujetarla bien al tablero.

			Cubrimos el asiento con la tela, teniendo en cuenta la dirección del estampado. Vamos clavando las tachuelas y tensando la tela. Después, sustituimos las tachuelas por unas grapas y, con las tijeras, cortamos el sobrante.

            [image: Imagen 801]

			09 Una vez forrado el asiento, lo encajamos de nuevo en el armazón de la silla...

            [image: Imagen 802]

			10 ... y, ayudándonos con el taladro atornillador, lo fijamos a la estructura de madera con unos tirafondos.

		

	
		
			COCINA

            [image: Imagen 803]

			

			

	

PUERTA «A LA MESA»

            [image: Imagen 804]

			Una simple puerta puede dar mucho juego. En este caso se trata de una pieza de madera maciza que, una vez restaurada, podemos reciclar y convertir en una encimera de mesa fuerte y resistente. Además de su funcionalidad, al mantener el aspecto de puerta, dará a nuestra mesa un toque decorativo muy original.

			MATERIALES

			• Puerta

			• Pintura con efecto tiza en aerosol

			• Pintura para madera

			• Estructura metálica para mesa

			• Tornillos barraqueros de 8 x 70 mm

			• Arandelas de Ø 8 mm

			• Encimera de vidrio

			• Lágrimas autoadhesivas

			HERRAMIENTAS

			• Multilijadora

			• Lija de grano fino

			• Taladro atornillador

			• Punta atornilladora PZ2

			• Punta plana

			• Broca para metal de Ø 8 mm

			• Llave de carraca

			• Llave de vaso de Ø 13 mm

			PASO A PASO

			[image: Imagen 805]

			01 El primer paso consiste en retirar los herrajes, la cerradura y las manijas de la puerta.

            Para realizar esta tarea, nos ayudaremos del taladro y de una punta que se ajuste al tamaño y la forma de la cabeza de los tirafondos.

            [image: Imagen 806]

			02 Repasamos suavemente la superficie con la lijadora, provista de una hoja de lija de grano fino. A continuación, limpiamos bien la puerta con un paño humedecido en alcohol.

            [image: Imagen 807]

			03 Aplicamos pintura con efecto tiza de un tono gris, en este caso en aerosol. Al final, solo será visible allí donde desgastemos el color que la cubrirá.

			Si deseamos que también haya zonas en las que se vea la madera, con el producto aún mordiente, podemos pasar un paño.

            [image: Imagen 808]

			04 Esperamos unos 20 minutos a que la pintura se seque y aplicamos el segundo color. Aquí nos hemos decantado por el blanco.

			A la vez que cubrimos sucesivas zonas de la puerta, pasamos la yema de los dedos o bien un papelito para «desgastar» la superficie y permitir que se vea el tono gris del fondo.

            [image: Imagen 809]

			05 Como vamos a sujetar la encimera a la estructura metálica con unos tornillos barraqueros, tendremos que perforar unos orificios en el armazón empleando el taladro y una broca adecuada para este tipo de material.

			El diámetro del accesorio deberá ser igual o ligeramente superior al de los tornillos que vayamos a utilizar.

            [image: Imagen 810]

			06 Luego, presentamos la puerta sobre la estructura y la fijamos con unas arandelas y unos tornillos barraqueros. Para apretarlos, necesitaremos una llave de vaso del diámetro adecuado.

            [image: Imagen 811]

			07 Colocamos unas lágrimas autoadhesivas sobre la puerta. Por último, apoyamos la encimera de vidrio que protegerá la madera a la vez que nos deja apreciar la belleza de la puerta.

			

			

	

MESA DE DISEÑO

            [image: Imagen 812]

			La unión de la dureza del metal con la delicadeza del cristal hace de esta mesa un elemento de diseño muy especial. Un mueble fácil de combinar con el resto del mobiliario de la cocina. Aportará estilo y resultará muy funcional.

			Para construir la estructura metálica de esta mesa, empleamos la técnica de soldadura al arco. Un trabajo sencillo en el que más vale maña que fuerza.

			MATERIALES

			• Tubo de hierro de 60 x 60 mm

			• Tapones de 60 x 60 mm

			• Esmalte en aerosol

			• Electrodos de Ø 2,5 mm

			• Lágrimas autoadhesivas

			• Encimera de vidrio

			HERRAMIENTAS

			• Miniamoladora

			• Disco de corte para metal

			• Disco de desbaste

			• Disco para pulir

			• Soldador de arco

			• Cepillo de púas de alambre

			• Piqueta

			• Máscara protectora

			• Martillo de nailon

			PASO A PASO

            [image: Imagen 813]

			01 Marcamos y cortamos las piezas de hierro, empleando la miniamoladora y un disco para cortar metal.

			Es conveniente utilizar guantes y gafas protectoras.

            [image: Imagen 814]

			02 Sustituimos el disco de corte por un disco de desbaste y repasamos las zonas de corte, hasta igualar la superficie.

            [image: Imagen 815]

			03 Sujetamos con escuadras las piezas que formarán una de las patas y comenzamos a soldar. Para ello conectamos el soldador, cebamos el electrodo y damos unos puntos de soldadura en las zonas de unión.

            [image: Imagen 816]

			04 Retiramos la escoria con la piqueta y limpiamos con un cepillo de púas de alambre.

            [image: Imagen 817]

			05 Comprobamos que los tubos de hierro están a escuadra y aplicamos el cordón de soldadura definitivo.

			Es importante protegerse bien la cara, sobre todo los ojos, con una careta para soldar.

            [image: Imagen 818]

			06 Repasamos de nuevo las uniones con la miniamoladora hasta igualar la superficie y pulimos.

			Para realizar esta tarea, cambiamos el disco de desbaste por otro para pulir.

            [image: Imagen 819]

			07 De la misma manera, montamos la segunda pata. A continuación, unimos ambas patas soldando un travesaño entre ellas.

            [image: Imagen 820]

			08 Limpiamos toda la estructura con alcohol y aplicamos un esmalte en aerosol, en este caso de color blanco.

			Para obtener un mejor acabado, conviene aplicar varias capas finas en vez de una gruesa.
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			09 Cuando el producto se haya secado, insertamos las tapas a golpe de martillo y colocamos en ellas las lágrimas autoadhesivas.

            [image: Imagen 822]

			10 Finalmente ponemos la encimera, en este caso, de vidrio, bien centrada sobre la estructura.

			

			

	

ENCIMERA INDUSTRIAL

            [image: Imagen 823]

			Si no sabéis qué hacer con esa mesa que tenéis un poco abandonada, os proponemos darle un nuevo aspecto más vanguardista con cantos de estilo industrial. Podremos disfrutar de un mueble que recuerda a las mesas de oficio, las antiguas mesas de taller.

			El paso del tiempo y la humedad suelen hacer que los cantos de las mesas de aglomerado se deterioren. Con esta propuesta lograremos ocultar esas zonas estropeadas y devolverle al mueble un aspecto como el del primer día.

			MATERIALES

			• Llanta de aluminio

			• Ángulos metálicos

			• Tornillos barraqueros

			• Tuercas

			• Arandelas

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para metal

			• Taladro atornillador

			• Brocas para metal

			PASO A PASO
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			01 Necesitamos unas llantas de aluminio de la medida del canto. Con una sierra de calar y una hoja de corte para metal, adaptamos las llantas a los cuatro lados de la mesa.

            [image: Imagen 825]

			02 Nos centramos ahora en las esquinas que serán las protagonistas de esta transformación. En el mercado existen diferentes tipos de ángulos. Elegimos el que mejor combine con las llantas y, de nuevo con la sierra de calar, lo cortamos para adaptarlo a las cuatro esquinas.

            [image: Imagen 826]

			03 Marcamos los puntos de fijación y, con una broca adecuada a los tornillos, hacemos los correspondientes orificios en las llantas.

            [image: Imagen 827]

			04 Cambiamos la broca por otra más fina para realizar los orificios de guía necesarios en el canto de la encimera.

            [image: Imagen 828]

			05 Ahora sí, ya podemos fijar las llantas. Para hacerlo, utilizamos unos tornillos barraqueros con arandela, que refuerzan aún más el estilo industrial, y el taladro atornillador.
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			06 Dejamos para el final las cuatro esquinas. Atención a un detalle importante: para que los tornillos no choquen entre sí, conviene cortar previamente uno de ellos.

			

			

	

MESA ABATIBLE

            [image: Imagen 830]

			¿Tienes una cocina demasiado pequeña y crees que no hay suficiente espacio como para colocar una mesa? La solución puede ser esta encimera abatible que hará la función de mesita siempre que la necesitemos.

			Este sistema de mesa abatible podemos adaptarlo también a una mesa de escritorio, de manera que bastará con levantarla cuando queramos estudiar y, al acabar, se recoge fácilmente dejando libre de nuevo ese espacio.

			MATERIALES

			• Contrachapado de chopo de 15 mm

			• Chapa de aluminio de 1 mm

			• Adhesivo de contacto

			• Barniz incoloro

			• Escuadras metálicas

			• Bisagras

			• Escuadra abatible

			• Tirafondos de 3,5 x 12 mm

			• Tacos de expansión de Ø 6 mm

			• Tirafondos de 4 x 40 mm

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para metal

			• Rodillo de espuma

			• Lijadora orbital

			• Lija de grano fino

			• Detector de metales

			• Taladro atornillador

			• Broca de widia de Ø 6 mm

			• Punta atornilladora PZ2

			PASO A PASO
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			01 Después de medir la superficie que queremos que ocupe nuestra mesa, pegamos con adhesivo de contacto la chapa de aluminio sobre el tablero contrachapado.

            [image: Imagen 832]

			02 Amarramos bien todas la piezas con sargentas y, con la ayuda de un cordel, marcamos la semicircunferencia que dará forma al mueble.

            [image: Imagen 833]

			03 Cortamos la pieza con la sierra de calar y una hoja para metal.

            [image: Imagen 834]

			04 Realizamos otro corte por la cara recta de la pieza para extraer una pequeña balda.

            [image: Imagen 835]

			05 Lijamos todas las piezas con lija de grano fino para madera y aplicamos barniz incoloro, que protegerá la mesa.

            [image: Imagen 836]

			06 Con unos tirafondos, fijamos dos escuadras metálicas en la parte inferior de la balda.

            [image: Imagen 837]

			07 Para unir esta pieza a la semicircunferencia, atornillamos unas bisagras.

            [image: Imagen 838]

			08 A continuación, marcamos en la pared los puntos donde irán las escuadras y realizamos los orificios con el taladro y una broca de widia.

            [image: Imagen 839]

			09 Introducimos los tacos en los orificios y fijamos las escuadras.

            [image: Imagen 840]

			10 Solo nos falta colocar la escuadra abatible que sujetará la encimera de la mesa. El proceso es exactamente igual que con las otras escuadras: orificios, tacos y tirafondos.

			

			

	

MESA SOLDADA
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			Vamos a descubrir los secretos de la soldadura a través de la construcción de una mesa alta. Se trata de un mueble muy especial que conjuga a la perfección la calidez de la madera con una fornida base de metal. Por su altura puede servir de mesa para desayunos o almuerzos rápidos o utilizarla como mesa de trabajo.

			Para realizar esta mesa nos adentraremos en la técnica de la soldadura inverter. Un método sencillo que podemos utilizar en nuestros hogares y a través del cual se consigue la unión de dos piezas metálicas. En este caso soldamos varios tubos hasta montar la estructura que sirve de base para nuestra mesa.

			MATERIALES

			• Perfil cuadrado de hierro de 30 x 30 mm

			• Escuadras de 30 x 30 mm

			• Sargenta

			• Escuadra imantada

			• Tirafondos de 4 x 30 mm

			• Electrodo de Ø 3,2 mm

			• Electrodo de Ø 1,2 mm

			• Encimera de madera

			• Esmalte en aerosol

			• Lágrimas autoadhesivas

			• Alcohol

			HERRAMIENTAS

			• Miniamoladora

			• Disco de corte para metal

			• Disco lijador de láminas

			• Muela de desbaste

			• Soldador inverter

			• Careta de soldador

			• Piqueta

			• Taladro atornillador

			• Punta atornilladora PZ2

			PASO A PASO
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			01 A partir de un perfil cuadrado de hierro, extraemos todas las piezas que necesitamos para montar la base de nuestra mesa. Efectuamos los cortes con la miniamoladora y un disco de corte para metal.
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			02 Biselamos bien todas las zonas de corte con una muela de desbaste. De esta manera la superficie queda preparada para conseguir una buena soldadura.

            [image: Imagen 844]

			03 Con una mordaza, sujetamos una de las pinzas del soldador al perfil de hierro. Con la otra pinza, sujetamos el electrodo del grosor adecuado.

            [image: Imagen 845]

			04 En primer lugar soldamos las piezas cuadradas que conforman las patas.

			Cebamos el electrodo sobre una placa metálica y aplicamos el punto de soldadura.

            [image: Imagen 846]

			05 Retiramos la escoria con la piqueta.

            [image: Imagen 847]

			06 Después de comprobar con una escuadra que el ángulo está correcto, realizamos un segundo punteo.
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			07 Damos la vuelta a la estructura y aplicamos el cordón de soldadura definitivo.

            [image: Imagen 849]

			08 Una vez tengamos los dos cuadrados de las patas, soldamos los travesaños y 4 pequeñas escuadras.

            [image: Imagen 850]

			09 Pulimos todas las zonas soldadas y aplicamos un esmalte para metal en aerosol.
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			10 Solo nos queda atornillar la encimera a las escuadras y ya tenemos lista nuestra mesa.

			

			

	

SOLDADURA EN FRÍO

            [image: Imagen 852]

			Reparar piezas metálicas soldadas es más sencillo de lo que os imagináis.

			En este caso se trata de un taburete cuyas patas se han separado del asiento. Antes de tirarlo a la basura, porque no sabes cómo arreglarlo ni tienes las herramientas necesarias para soldarlo, fíjate de qué forma tan sencilla podemos repararlo.

			PASO A PASO
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			01 Para comenzar, lijamos bien las zonas de unión en el taburete y las limpiamos.

            [image: Imagen 854]

			02 Hoy en día existen productos que permiten fijar piezas metálicas con un buen agarre. En este caso, utilizamos un bicomponente. Extendemos sobre una superficie dos tiras de la misma longitud, así nos aseguramos de que tenemos la misma cantidad de ambos componentes.

            [image: Imagen 855]

			03 Después, con la ayuda de una pequeña espátula, mezclamos bien los dos componentes.

            [image: Imagen 856]

			04 Aplicamos la mezcla sobre los tubos y apoyamos bien el asiento. Esperamos el tiempo de secado necesario. Ya podemos utilizar de nuevo nuestro taburete.

			

			

	

SOLDAR CON ESTAÑO

            [image: Imagen 857]

			Cuando algún aparato eléctrico deja de funcionar en nuestra casa, puede ser que estén fallando las conexiones. Si fuese así, repararlas es más sencillo de lo que imaginas. Podemos solucionarlo soldando de nuevo las conexiones eléctricas con estaño.

			PASO A PASO
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			01 Este accesorio de precisión, articulado y dotado de lupa y pinzas, nos ayudará a sujetar los cables y ver mejor nuestro trabajo.

            [image: Imagen 859]

			02 Lo primero que tenemos que hacer es retorcer las puntas de los cables para compactarlas bien y que no se deshilachen.

            [image: Imagen 860]

			03 A continuación, con el soldador eléctrico calentamos el cable.
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			04 Una vez que el cable haya cogido una buena temperatura, acercamos el metal de aportación, en este caso hilo de estaño. Con el soldador, fundimos un punto de estaño en el extremo de cada uno de los dos cables.
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			05 Juntamos los extremos de ambos cables y aplicamos el último toque de soldadura, que permitirá la unión definitiva.
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			06 Si nos decantamos por unir los cables mediante una regleta u otras terminaciones, también sería recomendable soldar bien las puntas antes de introducirlas en los bornes. De esta manera nos aseguramos una buena conexión, eficaz y duradera.

			

			

	

CAMBIAR LA APERTURA DEL FRIGORÍFICO

            [image: Imagen 864]

			En ocasiones, el sentido de apertura de la puerta de un frigorífico nos dificulta la distribución de los muebles o resulta incómodo por falta de espacio. No es necesario cambiar el electrodoméstico de ubicación ni comprar otro nuevo, basta con invertir el sentido de la puerta y tendremos solucionado nuestro problema.

			MATERIALES

			• Frigorífico

			HERRAMIENTAS

			• Destornillador

			PASO A PASO
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			01 Después de desenchufar el frigorífico y sacarlo de su ubicación, lo inclinamos ligeramente y retiramos la bisagra inferior.

            [image: Imagen 866]

			02 Después, desplazamos la puerta del congelador hacia abajo hasta liberarla.

            [image: Imagen 867]

			03 Asimismo, soltamos el soporte central y lo retiramos.

            [image: Imagen 868]

			04 Extraemos la puerta, quitamos el embellecedor superior derecho y sacamos el cable.

            [image: Imagen 869]

			05 A continuación, desatornillamos el herraje superior y lo fijamos en el lado opuesto, invirtiendo su sentido.

            [image: Imagen 870]

			06 Después de quitar tanto los tapones embellecedores como los tornillos, cubrimos los orificios de fijación de la bisagra central y atornillamos esta última en su nueva posición.

            [image: Imagen 871]

			07 Colocamos la puerta del frigorífico y la conectamos.
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			08 Una vez que hayamos inclinado de nuevo el aparato, llevamos la pata a la izquierda, en este caso, y fijamos la bisagra inferior, cambiando de lado el eje sobre el que pivota la puerta.
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			09 Instalamos la puerta del congelador, desatornillamos los tiradores y los colocamos en el lado contrario.

            [image: Imagen 874]

			10 Colocamos todos los embellecedores en su sitio y, por último, volvemos a enchufar el frigorífico.

			

			

	

REJILLA DE VENTILACIÓN

            [image: Imagen 875]

			Para evitar las condensaciones y los malos olores en el interior de un armario es fundamental una adecuada ventilación. Colocar una o dos rejillas de aireación permitirá que el aire se renueve y así acabemos para siempre con el problema.

			En las tiendas de bricolaje encontramos diferentes modelos de rejilla, con distintos acabados y diversas formas. Elegid siempre la que más se parezca al mueble en el que vais a colocarla, de esta manera pasará desapercibida sin necesidad de pintarla.

			MATERIALES

			• Rejillas

			• Adhesivo multiusos

			HERRAMIENTAS

			• Taladro

			• Broca pala

			• Multiherramienta

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			PASO A PASO
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			01 Si nos inclinamos por una rejilla circular, realizaremos su alojamiento con el taladro provisto de una broca pala del diámetro adecuado.

            [image: Imagen 877]

			02 En cambio, si la rejilla es rectangular, la presentamos en el mueble y marcamos el contorno de las pletinas interiores.

            [image: Imagen 878]

			03 Luego, vaciamos el hueco utilizando una multiherramienta, cuyo accesorio nos ayuda a llevar a cabo cortes de inmersión, rectos y precisos, con total facilidad.

			Si no tenéis esta herramienta, podéis hacer los cortes con la sierra de calar y una hoja para madera

            [image: Imagen 879]

			04 Una vez que hayamos hecho el alojamiento para nuestra rejilla, la presentamos y comprobamos que encaja perfectamente en el hueco.

            [image: Imagen 880]

			05 A continuación, aplicamos unos puntos de adhesivo multiusos en la cara posterior de la pieza metálica...

            [image: Imagen 881]

			06 ... y la ponemos en su posición, presionando para que se adhiera correctamente.

            [image: Imagen 882]

			07 Si queremos conseguir un mejor acabado, podemos colocar otra rejilla en la parte interior de la puerta.

			

			

	

ARMARIO DE LAVADORA

            [image: Imagen 883]

			Para guardar y proteger una lavadora o una secadora, una buena solución es la utilización de un armario de lavandería en kit.

			Hemos elegido un modelo de resina, con puerta de persiana de apertura vertical, muy fácil de montar.

			Este tipo de muebles permiten camuflar el electrodoméstico mejorando la estética. Además, al ser de resina, aguantará sin problemas en el exterior, lo que nos permite sacar la lavadora a un balcón o terraza y mantenerla bien protegida.

			MATERIALES

			• Mueble en kit

			• Tirafondos

			HERRAMIENTAS

			• Atornillador

			PASO A PASO
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			01 Abrimos el embalaje, revisamos todas las piezas e identificamos los laterales en los que van los carriles.

            [image: Imagen 885]

			02 Luego, enroscamos las cuatro patas.
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			03 Unimos los dos laterales mediante la pieza frontal, fijando las piezas entre sí con tirafondos.

            [image: Imagen 887]

			04 Vamos ahora con la cubierta. Está formada por la otra pieza grande y dos piezas pequeñas iguales. Simplemente debemos deslizarlas hasta cuadrarlas.
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			05 A continuación, colocamos la cubierta en su posición y la sujetamos con sus correspondientes tirafondos.

            [image: Imagen 889]

			06 Atornillamos el perfil en forma de L y ocultamos los tirafondos, colocando las tapas embellecedoras.

            [image: Imagen 890]

			07 Cuando hayamos incorporado la pieza que presionará la goma, insertamos la persiana por los carriles de la parte trasera del mueble y atornillamos el otro extremo de la goma en el armario.
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			08 Colocamos el tirador, comprobamos que la puerta baja y sube perfectamente, y metemos la lavadora en el mueble.

            [image: Imagen 892]

			09 Por último, lo cerramos colocando en la trasera la pieza metálica que incluye el propio kit.

			

			

	

REGULAR UN CAJÓN

            [image: Imagen 893]

			Con el paso del tiempo y el uso constante, los cajones de nuestra cocina acaban desajustándose. Esto puede provocar roces que estropean la pintura y el acabado del mueble, lo que supone un trabajo de reparación más costoso. Para evitarlo, basta con que comprobemos de vez en cuando si los cajones están bien nivelados y, si no es así, ajustarlos de la siguiente manera.

			A la hora de devolver los cajones a su posición correcta, tendremos que ajustarlos en varios sentidos: arriba-abajo y derecha-izquierda. Pero, además, podemos bascular la tapa hasta colocarla en su posición original.

			MATERIALES

			• Mueble con cajones

			HERRAMIENTAS

			• Destornillador

			PASO A PASO
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			01 En primer lugar, retiramos la chapa que esconde el mecanismo de regulación.
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			02 A continuación, con un simple destornillador, vamos girando los tornillos.

			Moviendo uno de ellos, conseguimos que la tapa del cajón suba o baje.
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			03 Aflojando o apretando el otro tornillo, conseguimos que la tapa se mueva hacia los lados, derecha o izquierda.
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			04 Por último, en el interior del cajón nos encontramos con unas barras cuya función es la de bascular la tapa. Girándolas poco a poco, conseguiremos la posición correcta para que los cajones queden perfectamente nivelados.
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			05 Os aconsejamos que reviséis estos mecanismos cada cierto tiempo, ya que, con el uso, pueden volver a desajustarse.

			

			

	

REPARAR HUMEDADES
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			La humedad y la condensación han hecho mella en esta zona de la cocina. El moho se ha adueñado de la pared. Con varios productos específicos para eliminar el moho y prevenir la condensación, podemos acabar definitivamente con el problema.

			A la hora de hacer frente a las temidas humedades, tenemos que averiguar primero si el problema es por condensación o por filtración, es decir, si el agua proviene del exterior o se produce en el interior por el contraste de temperaturas a un lado y al otro de la pared. Averiguarlo es muy sencillo.

			MATERIALES

			• Plástico

			• Cinta de carrocero

			• Limpiador de moho

			• Fungicida

			• Plaste anticondensación

			• Pintura acrílica anticondensación

			HERRAMIENTAS

			• Espátula

			• Llana

			• Taco de lija

			• Rodillo

			PASO A PASO
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			01 Colocamos un plástico pegado a la pared y esperamos 24 horas. Si hay gotas de agua sobre el plástico, se trata solo de condensación. Pero si están entre el plástico y la pared, hay una filtración del exterior y entonces tendremos que enfrentarnos a un trabajo más laborioso y complicado.

            [image: Imagen 901]

			02 Si os encontráis en el primero de los casos, cuando la humedad se produce por condensación, tenéis suerte porque eliminarla es muy sencillo. Primero, aplicamos un producto específico para limpiar manchas de moho.
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			03 Esperamos unos minutos a que el producto actúe y aclaramos con abundante agua.
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			04 Es el momento de desinfectar en profundidad la zona afectada. Para ello, aplicamos un producto fungicida. Como veis, la propia esponja del envase facilita enormemente el trabajo.
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			05 Ya hemos limpiado y desinfectado. Ahora vamos a asegurarnos de que no volveremos a tener este problema.

			Cubrimos la pared con una buena capa de plaste anticondensación. Ayudándonos de una llana y una espátula, podremos extender fácilmente el producto.
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			06 Una vez seco, lijamos la superficie con un taco de lija.

            [image: Imagen 906]

			07 A continuación, aplicamos pintura acrílica anticondensación. Este producto aísla térmicamente la pared, reforzando así las cualidades del plaste. Si queremos dejar la superficie de color blanco, aplicamos dos manos y listo.

            [image: Imagen 907]

			08 Si, por el contrario, queremos devolverle su aspecto original, solo tendremos que aplicar pintura plástica de ese color.

			

			

	

TAZAS LUMINOSAS

            [image: Imagen 908]

			Junto a una mesa de cocina siempre viene bien una buena iluminación. Si a esto le sumamos una balda en la que poder apoyar algunos utensilios, conseguiremos una solución «2 x 1». Y lo mejor de todo es que los elementos utilizados para realizar este mueble lo convierten en una pieza original y divertida. Unas simples tazas del revés iluminarán nuestros momentos culinarios.

			Si queremos convertir piezas de loza en tulipas de lámpara, tendremos que perforarlas para pasar los cables. Puesto que son piezas delicadas y se pueden romper fácilmente, realizaremos las perforaciones siempre a velocidad muy lenta y con una broca especial para materiales duros.

			MATERIALES

			• Contrachapado de okume de 5 mm

			• Listones de 30 x 30 mm

			• Cinta de cantear

			• Adhesivo de montaje

			• Rilos

			• Tuercas

			• Cable eléctrico

			• Regleta

			• Portalámparas

			• Lámparas

			• Barniz para muebles

			• Soportes ocultos

			• Tazas

			• Platillos

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Formón

			• Escofina

			• Decapador de aire caliente

			• Taladro eléctrico

			• Broca para madera de Ø 10 mm

			• Lijadora orbital

			• Pistola para pintar

			• Broca de widia de Ø 12 mm

			• Pie de taladro

			PASO A PASO

            [image: Imagen 909]

			01 Como vamos a ensamblar los listones a media madera, haremos unos rebajes en las zonas de unión con la sierra de calar y una hoja especial para madera. A continuación, repasaremos la superficie con un formón y una escofina.

            [image: Imagen 910]

			02 Marcamos y perforamos unos orificios pasantes para los cables y los soportes, así como para los rilos.

			Para hacer este trabajo utilizaremos el taladro, provisto de una broca para madera.

            [image: Imagen 911]

			03 Sustituimos la broca por otra de widia y hacemos los orificios en el centro de los platos y las tazas. Colocaremos un recorte de madera a modo de mártir debajo de las piezas para evitar dañar la mesa.

            [image: Imagen 912]

			04 Con todas las piezas preparadas, ya podemos comenzar a montar la estructura de madera. Aplicamos adhesivo de montaje y unimos todos los listones entre sí a media madera.

			También fijaremos el armazón a una de las piezas de contrachapado empleando el mismo producto.

           [image: Imagen 913]

			05 Esperamos a que el adhesivo se seque y conectamos las lámparas mediante una regleta. Después, pasamos el cable que lleva la corriente a través de los orificios y lo embornamos.

            [image: Imagen 914]

			06 En los orificios pasantes de la otra pieza de okume, introduciremos unos rilos y los sujetaremos con unas tuercas. Pasamos los cables a través de los rilos y, con adhesivo, pegamos el okume sobre los listones.

            [image: Imagen 915]

			07 Para evitar que el aglomerado se vea, cubrimos los cantos que quedan a la vista con una cinta de cantear. Aplicamos calor y pasamos un taco de madera, para que la cinta se adhiera adecuadamente. Si fuera necesario, retiramos los sobrantes con una lima.

            [image: Imagen 916]

			08 Después de lijar la balda, aplicamos barniz.

            [image: Imagen 917]

			09 Una vez que el producto se haya secado, introducimos los platos y las tazas en los rilos y amarramos las piezas con unas tuercas. Colocamos la base del portalámparas, conectamos los cables y ponemos el portalámparas.

            [image: Imagen 918]

			10 Para fijar la lámpara a la pared, hacemos los orificios con el taladro, introducimos tacos de expansión y fijamos las varillas con una llave fija. Realizamos las conexiones de los cables en una regleta. Ya solo nos queda encajar la balda en las varillas de la pared.

			

			

	

BOTELLAS LUMINOSAS

            [image: Imagen 919]

			Reutilizando unas botellas de cristal, vamos a crear una original luminaria decorativa, que podremos colocar tanto en el interior como en el exterior de una casa. Además, os enseñaremos una técnica muy sencilla para cortar el vidrio.

			El sistema de corte de la botella es muy sencilla: rodeamos la botella, a la altura por donde queremos cortarla, con una cuerda empapada en acetona y prendemos fuego a esta. Cuando la superficie se haya calentado bien, la introducimos en un recipiente con agua fría y la botella se partirá en ese punto.

			MATERIALES

			• Botellas de vidrio

			• Vasos de vidrio

			• Cadena

			• Anillas

			• Cuerda de algodón

			• Acetona

			• Hembrillas

			• Tablero de DM de 20 mm

			• Velas

			• Imprimación selladora

			• Esmalte acrílico

			• Agua

			• Adhesivo extrafuerte

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja para cortes curvos en madera

			• Taladro atornillador

			• Broca para madera de Ø 10 mm

			• Lija de grano medio

			• Rodillo de espuma

			• Cubeta

			• Broca para vidrio de Ø 6 mm

			• Tenaza

			PASO A PASO
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			01 Comenzamos dibujando los círculos en la pieza de DM y señalando los tres puntos por los que pasaremos las cadenas.

			Marcamos también la posición de las hembrillas, manteniendo la misma distancia entre ellas.

            [image: Imagen 921]

			02 Hacemos los orificios para las cadenas con el taladro atornillador provisto de la broca para madera, en este caso, de Ø 10 mm.

			El diámetro del orificio dependerá del grosor de la cadena que vayamos a utilizar.

            [image: Imagen 922]

			03 Perforamos un orificio para poder insertar la hoja de la sierra y realizamos el vaciado. Para hacer este trabajo, utilizaremos la sierra de calar y una hoja especial para cortes curvos en madera.

            [image: Imagen 923]

			04 Lijamos la pieza y, después de aplicar una mano de imprimación selladora, damos el color con un esmalte acrílico que sirve también para exteriores.

            [image: Imagen 924]

			05 Empapamos un cordel de algodón en acetona. Enrollamos la cuerda en la botella, a la altura por donde queremos cortarla, prendemos fuego y damos unas vueltas para que el cristal se caliente bien.

            [image: Imagen 925]

			06 Inmediatamente después, introducimos la botella en agua fría y la parte inferior del recipiente se partirá. Para conseguir un buen acabado, lijamos suavemente la zona de corte. Hacemos lo mismo con las otras dos botellas.

            [image: Imagen 926]

			07 Es el turno de los vasos que soportarán las velas. Con el taladro atornillador y una broca para vidrio del diámetro adecuado, realizamos los orificios.

			Para evitar que el vaso se rompa y trabajar con mayor comodidad, emplearemos un listón redondo de madera como apoyo.
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			08 Colocamos las anillas en los orificios del vaso y fijamos las cadenas a estas anillas.

			Solo nos falta introducir las botellas por las cadenas a modo de tulipas

            [image: Imagen 928]

			09 Insertamos las hembrillas, unimos tres cadenas de la misma medida en otra anilla y las enganchamos. 

            [image: Imagen 929]

			10 Colgamos las botellas y, por último, introducimos las velas en los vasos. 

			

			

	

LÁMPARA CON VIGA DE MADERA

            [image: Imagen 930]

			Una viga de madera se puede transformar en una lámpara rústica con detalles de estilo retro, como las bombillas con filamentos a la vista, sin olvidarnos de las últimas tecnologías, ya que estas cuentan con un sistema led de iluminación. Una pieza que aúna pasado y futuro.

			Cuando vayamos a reciclar una viga de madera procedente de algún derribo es muy probable que esté invadida por la carcoma. Esto nos obligará a realizar un tratamiento anticarcoma. En el mercado existen diferentes productos. Debemos elegir el más adecuado según la cantidad de carcoma que tenga nuestra viga.

			MATERIALES

			• Viga de derribo

			• Manguera eléctrica de 2 x 1,5 mm

			• Portalámparas

			• Lámparas

			• Tratamiento anticarcoma

			• Lasur

			• Cable de acero

			• Abrazaderas para cable de acero

			• Bridas de plástico

			• Caja de registro

			• Regletas eléctricas

			HERRAMIENTAS

			• Taladro eléctrico

			• Cepillo de púas de alambre

			• Taladro de columna

			• Broca para madera de Ø 10 mm

			• Sierra de corona de Ø 90 mm

			• Mordazas

			• Maza

			• Formón

			• Fresadora

			• Fresa de caña de Ø 12 mm

			PASO A PASO
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			01 Marcamos sobre la viga de derribo los puntos para los cables y cajas de registro.

            [image: Imagen 932]

			02 A continuación, taladramos todos los orificios y abrimos los huecos y canales para pasar después los cables.
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			03 Colocamos las cajas de registro en sus correspondientes huecos.
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			04 Cepillamos bien la viga para eliminar restos de polvo y suciedad.
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			05 Aplicamos un producto fungicida e insecticida para hacer frente a la carcoma. Primero, con una jeringuilla introducimos el líquido por los orificios. Después, lo extendemos con una brocha por toda la superficie.
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			06 Una vez seco, aplicamos lasur. Este producto, además de proteger la madera, aportará color a nuestra viga.
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			07 En este punto, realizamos ya todas las conexiones eléctricas. Conectamos un extremo de los cables al portalámparas.
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			08 El otro extremo del cable irá conectado directamente a la caja de registro mediante una regleta.

            [image: Imagen 939]

			09 Cada cuatro cables con su bombilla se conectan a una caja. Tendremos tres grupos, que a su vez estarán conectados entre sí.
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			10 Solo nos falta colgarla del techo con dos cables de acero. A disfrutar de esa iluminación tenue y agradable muy apropiada para ambientar el comedor.

			

			

	

TACO DE BALANCÍN Y TACO PARAGUAS

            [image: Imagen 941]

			Si necesitas colgar algún objeto pesado del techo, como una lámpara grande, un ventilador o una hamaca, es importante elegir bien los tacos en función de las características del techo. El taco de balancín y el taco paraguas garantizan una mayor resistencia y seguridad para objetos pesados.

			PASO A PASO

            [image: Imagen 942]

			01 Lo primero que debemos saber es si nos encontramos ante un techo macizo o bien se trata de un falso techo. En este segundo caso, el más habitual, se requieren anclajes concretos como el taco balancín o el taco paraguas.

            [image: Imagen 943]

			02 A la hora de elegir el punto exacto en el que taladrar, podemos ayudarnos de un detector de metales. Este nos desvelará por dónde pasan los perfiles metálicos del techo y, así, podremos esquivarlos.

            [image: Imagen 944]

			03 Realizamos el orificio con la ayuda del taladro y una broca del tamaño adecuado.

            [image: Imagen 945]

			04 Ha llegado el momento de elegir el taco. Si se trata de un taco paraguas, presionamos las dos pestañas hasta que quede totalmente metido en el orificio. En ese momento, el paraguas se abre y queda sujeto.

            [image: Imagen 946]

			05 En el caso de elegir el taco de balancín, inclinaremos la cabeza basculante hacia un lado y lo introduciremos así por el orificio. A continuación, soltamos haciendo presión hacia abajo, de manera que la pestaña se voltea y el taco queda sujeto.

            [image: Imagen 947]

			06 Si el techo es macizo, tendremos que emplear anclajes específicos como este taco metálico de expansión. A medida que enroscamos el tornillo, las paredes del taco se abren presionando con fuerza sobre el hormigón.

            [image: Imagen 948]

			07 Una vez elegido el sistema más apropiado según la construcción de nuestro techo, ya podemos colgar lo que queramos.

			

			

	

TACO QUÍMICO
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			Si tenéis intención de colgar en las paredes de vuestra casa muebles pesados, como estanterías o grandes cuadros y espejos, lo más recomendable es que utilicéis para ello el taco químico. Gracias a este sencillo método, nos aseguramos de que tanto la pared como el objeto que colgamos resistirán sin problema.

			PASO A PASO
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			01 En primer lugar, realizamos un orificio con el taladro y una broca de widia.

            [image: Imagen 951]

			02 A continuación, limpiamos bien el orificio por dentro con un aspirador.

            [image: Imagen 952]

			03 Introducimos el tamiz, que no es otra cosa que un taco con numerosos orificios.
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			04 Ha llegado el momento de aplicar el taco químico. A la hora de adquirirlo, en nuestro centro de bricolaje encontraremos diferentes tamaños de cartuchos, así que elegiremos el más apropiado para nuestro trabajo. Al estrenarlo, desechamos el comienzo hasta asegurarnos de que el producto sale bien mezclado.

            [image: Imagen 954]

			05 En este punto ya podemos aplicarlo con la cánula en el interior del tamiz. Presionamos el gatillo a la vez que vamos sacando la cánula.

            [image: Imagen 955]

			06 Gracias a los pequeños orificios del tamiz, el producto se reparte fuera de él de manera uniforme, quedando parte en el interior. Introducimos la hembrilla y la enroscamos bien.

            [image: Imagen 956]

			07 Cuando el taco químico se haya secado ya por completo, podemos colgar con total seguridad objetos pesados. Y un último consejo: antes de aplicar el taco químico, es recomendable saber cuánto peso soporta la pared.

			

			

	

TABLA DE PLANCHAR OCULTA

            [image: Imagen 957]

			La tabla de planchar es uno de los utensilios imprescindibles en el hogar. Sin embargo, por su tamaño, en ocasiones resulta difícil buscarle una ubicación. La solución ideal puede ser un mueble como este. La tabla se esconde en su interior, adherida a un práctico mecanismo que nos permite extraerla fácilmente y girarla hasta lograr la posición más adecuada para planchar. Al acabar la tarea, basta con plegar la tabla y volverla a guardar cómodamente en el armario.

			Para realizar este práctico mecanismo no es necesario comprar un mueble nuevo, podemos aprovechar un armario con baldas que ya tengamos en casa. Solo hay que adaptar esas baldas y añadirles la tabla de planchar. Un trabajo más sencillo de lo que imaginas.

			MATERIALES

			• Tabla de planchar

			• Armario de columna

			• Guías extensibles para cajón

			• Bisagras de piano

			• Tuercas de mariposa

			• Tirafondos de 3 x 30 mm

			• Tornillos de champiñón de Ø 10 mm

			• Arandela de Ø 10 mm

			• Cinta de cantear

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Taladro atornillador

			• Punta atornilladora PZ1

			• Broca para madera de Ø 10 mm

			• Lima de grano fino para metal

			• Cortafrío

			PASO A PASO
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			01 Empezamos calculando la medida de las dos baldas: una de ellas debe tener el mismo ancho o ligeramente superior que la tabla de planchar y la otra ha de librar los laterales del armario.

			Empleando la sierra de calar y una hoja para madera, las cortamos.

            [image: Imagen 959]

			02 Canteamos los laterales de una de las piezas. Aplicamos calor, con la ayuda de una plancha, y presionamos con un taco de madera.

            [image: Imagen 960]

			03 Luego, cortamos el sobrante de los extremos con unas tijeras y perfilamos los cantos, pasando una lima de grano fino para metal en posición oblicua al canto.

            [image: Imagen 961]

			04 El siguiente paso consiste en atornillar las guías extensibles para cajón en uno de los estantes.

			Para eso, necesitamos un taladro atornillador y una punta que se ajuste a la forma y el tamaño de la cabeza de los tirafondos.

            [image: Imagen 962]

			05 Vamos ahora con la bisagra de piano. Una vez que hayamos calculado la longitud del herraje, marcamos y cortamos, utilizando un cortafrío.

			Después, unimos las dos baldas mediante la bisagra.
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			06 Retiramos el soporte metálico para la plancha y perforamos tanto la tabla como el mecanismo, empleando el taladro y una broca para madera del mismo diámetro que el tornillo de champiñón que vamos a utilizar.
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			07 Ya podemos sujetar la tabla al mecanismo con el tornillo de cabeza de champiñón, una arandela y una tuerca de mariposa.
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			08 Cuando hayamos comprobado que el sistema funciona correctamente, fijamos los carriles en el interior del armario con sus correspondientes tirafondos.

            [image: Imagen 966]

			09 Después de colgar el mueble en la pared, con sus correspondientes herrajes, incorporamos un par de baldas y colocamos el soporte metálico para la plancha.

			

			

	

COSTURERO

            [image: Imagen 967]

			Aunque no sepamos coser, en nuestras casas no puede faltar un costurero. Aguja, hilo, tijeras... nos pueden sacar de más de un apuro. No hace falta que compremos uno. Con una simple caja de madera podemos construir nuestro propio costurero. Lo más original de todo es el sistema utilizado para fijar la tapa.

			Además de su eficacia en reparaciones, por ejemplo, para cubrir y tapar fisuras en mangueras o pequeñas tuberías, la cinta americana nos puede servir también como elemento de construcción. En este caso, sustituimos la bisagra por un trozo de cinta.

			MATERIALES

			• Caja de madera

			• Plancha de metacrilato

			• Cinta americanaHERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para plástico

			• Cortante

			PASO A PASO
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			01 Nuestra caja de madera no tiene tapa, algo fundamental en un costurero. Para realizarla, vamos a utilizar una plancha de metacrilato que cortamos a la medida con una sierra de calar y una hoja para plástico.

            [image: Imagen 969]

			02 Una vez que hemos cortado la tapa, solo nos falta fijarla a la caja. Es aquí donde entra en juego la cinta americana. En vez de agujerear y atornillar bisagras, utilizaremos simplemente unas tiras de esta cinta. En uno de los lados realizamos dos marcas.

            [image: Imagen 970]

			03 Guiándonos por esas marcas, pegamos una tira de extremo a extremo.

            [image: Imagen 971]

			04 Cortamos el sobrante.

            [image: Imagen 972]

			05 Fijándonos en esa tira, colocamos otra paralela por el interior.

            [image: Imagen 973]

			06 Cortamos de nuevo el sobrante y ya podemos abrir y cerrar la tapa de nuestro costurero.

            [image: Imagen 974]

			07 Eso sí, para que nos resulte todavía más cómodo, podemos realizar un pequeño tirador con otra tira que pegaremos doblada en el frontal.

            [image: Imagen 975]

			08 Y para rematar el trabajo, podéis cubrir todo el contorno de esta manera: marcar, pegar y cortar.

			

			

	

RELOJ DECORATIVO

            [image: Imagen 976]

			Si junto a la mesa de la cocina tienes alguna pared sin alicatar y no sabes cómo decorarla, esta es una propuesta original y funcional. Se trata de un gran reloj que cubre casi toda la pared y que, además de darnos las horas, nos permite exponer fotografías e imágenes especiales para nosotros.

			A la hora de instalar el reloj en la pared, evitaremos hacer orificios: fijaremos todas las piezas con cinta de doble cara. De esta manera, si un día decidimos cambiar la decoración, solo tendremos que retirar la cinta y la pared estará impecable.

			MATERIALES

			• Mecanismo de reloj

			• Cinta de carrocero

			• Plástico protector

			• Pintura plástica

			• Marcos de fotos

			• Fotografías

			• Cinta adhesiva de doble cara

			HERRAMIENTAS

			• Nivel láser

			• Rodillo de pelo corto

			PASO A PASO
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			01 En primer lugar, con la ayuda del nivel láser, colocamos cinta de carrocero en la pared para delimitar la superficie que vamos a pintar y cubrimos el zócalo con plástico protector.

            [image: Imagen 978]

			02 Al no haber ninguna irregularidad, aplicamos directamente la pintura plástica con un rodillo de pelo corto.

            [image: Imagen 979]

			03 A continuación, retiramos la cinta de carrocero y esperamos a que la pintura se seque.

            [image: Imagen 980]

			04 Buscamos el punto central del cuadrado para marcar la posición del mecanismo del reloj.

            [image: Imagen 981]

			05 Ponemos unas tiras de cinta adhesiva de doble cara en la parte posterior de la pieza y la pegamos en la pared, presionando firmemente.

            [image: Imagen 982]

			06 Para completar el reloj, os sugerimos la colocación de doce cuadros diferentes alrededor del dispositivo a modo de números. Para fijarlos, utilizamos de nuevo la cinta adhesiva.

			

			

	

MACETAS PARA AROMÁTICAS 
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			No hay nada tan satisfactorio como cocinar con tu propio perejil, albahaca, romero..., hierbas aromáticas muy fáciles de cultivar en macetas. Pero en esta ocasión no lo haremos en cualquier maceta. Vamos a personalizarlas para identificar perfectamente cada una de las plantas.

			En este caso utilizaremos pintura plástica para imitar una pequeña pizarra en la maceta y un rotulador blanco a modo de tiza. Lo hacemos así porque, si utilizamos tiza de verdad y colocamos nuestras macetas en el exterior, con la lluvia se borrarían los nombres.

			MATERIALES

			• Macetas

			• Imprimación

			• Pintura plástica

			• Cinta de carrocero

			• Rotulador blanco

			HERRAMIENTAS

			• Brocha

			PASO A PASO
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			01 Comenzamos delimitando con cinta de carrocero un faldón en la parte superior de la maceta.
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			02 Seguidamente aplicamos una mano de imprimación, la cual ayudará a que la pintura se adhiera mejor a esta superficie tan porosa. 

            [image: Imagen 986]

			03 En cuanto la imprimación esté seca, aplicamos el color. En este caso, hemos elegido el negro para que imite una pizarra.
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			04 Esperamos a que seque el color, retiramos la cinta y ya podemos pintar con rotulador blanco, como si fuese una tiza, el nombre de la planta que colocaremos a continuación.
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			05 Hemos convertido las macetas en elementos decorativos sin olvidar su funcionalidad. Ahora solo falta que este minihuerto dé sus frutos y ya veréis qué satisfacción.

			

			

	

TABURETE-ESCALERA

            [image: Imagen 989]

			Este mueble es un auténtico 2 x 1. Aparentemente se trata de un taburete en el que podemos sentarnos cómodamente, pero además, cuando necesitemos acceder a zonas altas, con un simple movimiento se convierte en una pequeña y práctica escalera.

			Siempre viene bien tener una escalera en casa, aunque en ocasiones no tenemos espacio para guardarla. Con este taburete solucionamos el problema y, al mismo tiempo, evitamos subirnos en sillas o muebles más inestables, con el riesgo de sufrir accidentes.

			MATERIALES

			• Tablero alistonado de pino de 18 mm

			• Tubillones de Ø 8 mm

			• Cola para madera

			• Fondo multitratamiento

			• Barniz universal

			• Bisagra de piano

			• Tirafondos 3 x 35 mm

			• Cinta adhesiva antideslizante

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Taladro atornillador

			• Punta atornilladora PZ1

			• Broca para madera de Ø 8 mm

			• Tope de profundidad

			• Maza de madera

			• Lijadora orbital

			• Lija de grano fino

			• Paletina

			• Mordazas

			• Sargenta de ángulo

			PASO A PASO
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			01 Con la ayuda de una plantilla, dibujamos sobre el tablero de pino las piezas que necesitaremos para componer nuestro mueble.
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			02 Con la sierra de calar, extraemos los peldaños, laterales y travesaños.

            [image: Imagen 992]

			03 A continuación, lijamos suavemente todas las piezas.
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			04 Para el mecanizado, realizamos primero un orificio con el taladro y una broca para madera, a la que le añadimos el tope de profundidad.
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			05 Aplicamos seguidamente cola blanca e introducimos el tubillón. De esta manera, vamos uniendo las diferentes partes de nuestro mueble.
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			06 Pasamos de nuevo una lija de grano fino por toda la superficie.
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			07 Aplicamos un fondo multitratamiento, que protegerá nuestra madera de posibles humedades, y dejamos secar.
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			08 Damos una primera mano de barniz incoloro. Una vez seca, lijamos y damos una segunda capa.
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			09 Unimos las dos piezas del taburete-escalera con una bisagra de piano.

            [image: Imagen 999]

			10 Para mejorar la seguridad, pegamos cinta adhesiva antideslizante en todos los peldaños.

			De esta manera hemos creado un mueble multifuncional y todoterreno.

			

			

	

PARED DE LAMAS GIRATORIAS
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			Esta es una idea práctica y decorativa para separar la cocina y el comedor. Creamos una pared muy original con unas lamas de metacrilato celular, que fijaremos con unos soportes giratorios hechos por nosotros mismos.

			En función del efecto que queramos conseguir, posicionaremos los paneles de un modo u otro.

			Si encargamos la lamas de metacrilato a la medida que necesitamos, solo tendremos que construir los soportes giratorios y los anclajes al techo y al suelo.

			MATERIALES

			• Listón de madera de pino de 70 x 20 mm

			• Listón de madera de pino de 70 x 10 mm

			• Listón de madera de pino de 70 x 40 mm

			• Metacrilato celular de 10 mm

			• Tubo de aluminio de Ø 30 mm

			• Tubillón de Ø 8 mm

			• Adhesivo de montaje

			• Imprimación selladora

			• Esmalte acrílico

			• Tacos de nailon de Ø 6 mm

			• Tirafondos de 4 x 60 mm

			HERRAMIENTAS

			• Ingletadora

			• Taladro eléctrico

			• Pie de taladro

			• Broca pala de Ø 30 mm

			• Broca para madera de Ø 8 mm

			• Lijadora orbital

			• Rodillo

			• Cubeta

			• Broca de widia de Ø 6 mm

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1001]

			01 Comenzamos cortando todas las piezas de madera que necesitamos para construir los soportes giratorios.

			Para realizar este trabajo, nosotros emplearemos la ingletadora. Pero, si no disponéis de esta herramienta, podéis hacer los cortes con la sierra de calar provista de una hoja adecuada o utilizando una sierra de mano.

            [image: Imagen 1002]

			02 Cada soporte estará compuesto por dos piezas grandes y una más pequeña que irá entre las dos anteriores. Las fijamos con adhesivo de montaje.

            [image: Imagen 1003]

			03 El siguiente paso consiste en realizar unos orificios en los listones de pino, para alojar los tubos metálicos. Para hacer esta tarea, necesitaremos el taladro y una broca pala del mismo diámetro que los tubos. Asimismo, emplearemos la torre o el pie de taladro, con el fin de conseguir unos orificios perfectamente verticales. 

            [image: Imagen 1004]

			04 Con la misma broca pala, perforamos todos los soportes. A continuación, encajaremos también las piezas metálicas.

            [image: Imagen 1005]

			05 Presentamos las piezas de sujeción en los paneles de metacrilato celular y hacemos unos orificios de guía para insertar fácilmente los tirafondos.

			Para realizar este trabajo, sustituiremos la broca pala por otra para madera, de Ø 8 mm en este caso.

            [image: Imagen 1006]

			06 Lijamos los listones, aplicamos una mano de imprimación con el rodillo y damos una o dos manos de esmalte blanco.

            [image: Imagen 1007]

			07 Colocamos uno de los listones en el suelo y, aprovechando los orificios que hemos hecho anteriormente, taladramos el suelo con una broca de widia. A continuación, introducimos los tacos de nailon y atornillamos la pieza.

			Hacemos lo mismo con el listón del techo.

            [image: Imagen 1008]

			08 Ponemos un soporte tanto en la parte superior como en la parte inferior de la primera pieza de metacrilato celular y sujetamos ambas piezas con unos tubillones. Después, encajamos directamente los tubos metálicos en la parte inferior de todas las sujeciones.

            [image: Imagen 1009]

			09 Para terminar, solo nos queda instalar las lamas en su sitio insertando los tubos metálicos en los alojamientos que hicimos previamente en los listones de madera.

			Como los paneles no pesan mucho, podemos colocarlos perfectamente sin ayuda de nadie.

			

			

	

ISLA DE COCINA

            [image: Imagen 1010]

			Si sueñas con una isla en tu cocina, te mostramos PASO A PASO cómo construirla de forma sencilla. Un práctico mueble que servirá de apoyo al resto del mobiliario y se convertirá en el punto neurálgico de cualquier cocina.

			Al diseñarla nosotros mismos, podemos adaptar el tamaño al espacio disponible. Además de utilizarla como encimera de trabajo, si le incorporamos unos taburetes nos servirá también como mesa alta para comidas informales.

			MATERIALES

			• Estanterías en kit

			• Cera natural para muebles

			• Patas regulables

			• Tornillos barraqueros de 6 x 35 mm

			• Arandelas de 6 mm

			• Adhesivo de montaje

			• Patín antideslizante

			HERRAMIENTAS

			• Sierra circular

			• Disco de corte para madera

			• Mordazas

			• Lijadora excéntrica

			• Lija de grano fino

			• Disco de espuma para encerar

			• Disco de fieltro para pulir

			• Taladro atornillador

			• Martillo de nailon

			• Broca para madera de Ø 4 mm

			• Llave de vaso

			• Pistola aplicadora de silicona

			• Nivel de burbuja

			PASO A PASO
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			01 Montamos dos módulos en kit siguiendo las instrucciones del fabricante y los unimos entre sí con adhesivo de montaje.
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			02 Con la sierra circular, cortamos el tablero de roble en tres piezas: una servirá para la encimera y las otras dos deben ser exactamente iguales a la medida de los laterales del módulo que hemos montado antes.

            [image: Imagen 1013]

			03 Después de pasar una lija de grano fino, aplicamos cera natural con un disco de espuma y pulimos con otro disco de fieltro. Además de darle un acabado más fino a la madera, la cera protegerá la encimera de posibles manchas y de la humedad.
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			04 Damos la vuelta a la encimera y, con adhesivo de montaje, fijamos en un extremo los módulos que habíamos montado previamente.

            [image: Imagen 1015]

			05 Rematamos esos módulos pegando en los laterales las piezas de madera que habíamos cortado a la vez que la encimera. Para hacerlo, utilizamos el mismo adhesivo de montaje.

            [image: Imagen 1016]

			06 Antes de pegar uno de los laterales, fijamos en él dos tiradores que harán la función de colgadores. Realizamos para ello dos orificios pasantes por los que introduciremos los tirafondos.

            [image: Imagen 1017]

			07 Ahora sí es el momento de fijar el lateral con los tiradores al módulo.

            [image: Imagen 1018]

			08 Fijamos dos patas en el otro extremo de la encimera. Primero, realizamos los orificios de guía. Introducimos por ellos los tornillos barraqueros y los fijamos bien con sus correspondientes arandelas.

            [image: Imagen 1019]

			09 A continuación, regulamos la altura de las patas hasta conseguir que la encimera quede nivelada.

            [image: Imagen 1020]

			10 Por último, colocamos unos patines antideslizantes bajo los módulos. De esta manera, nuestra isla de cocina estará perfectamente rematada.

			

			

	

MANTEL INDIVIDUAL ENROLLABLE

            [image: Imagen 1021]

			En el día a día los manteles individuales son mucho más prácticos que uno que cubra toda la mesa. Estos delimitan y protegen nuestro sitio en la mesa y resultan muy cómodos a la hora de limpiar y de guardar, sobre todo si son enrollables. En este caso vamos a construirlos de diferentes maneras, todas ellas muy sencillas.

			Además de utilizarlos en la mesa, podemos dar otro uso a estos manteles individuales: colocándolos en los reposabrazos del sofá, actuarán como protectores y aportarán un toque muy decorativo.

			MATERIALES

			• Listones de madera

			• Barniz

			• Persiana de madera

			• Cinta adhesiva

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Taco de lija

			• Rodillo

			PASO A PASO
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			01 Para llevar a cabo esta tarea, podemos emplear diferentes listones de madera y unirlos entre sí. Cortamos las piezas a medida,...
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			02 ... lijamos suavemente la superficie y retiramos el polvo producido.

            [image: Imagen 1024]

			03 A continuación, completamos el trabajo decorando y protegiendo la madera con un barniz de calidad.

            [image: Imagen 1025]

			04 Asimismo, podemos partir de una sencilla persiana en desuso, sea de PVC o bien de madera, como la que hemos elegido en esta ocasión.
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			05 Calculamos la medida que queremos dar al mantel-protector y cortamos todas sus piezas empleando la sierra de calar y la hoja apropiada. Limpiamos las lamas antes de unirlas.
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			06 Luego, colocamos las lamas del revés sobre una superficie plana. Utilizando una maderita como tope, unimos las piezas entre sí mediante unas tiras de cinta adhesiva.

            [image: Imagen 1028]

			07 También podemos decantarnos por unirlas con unas cinchas encoladas. Si es así, una vez seco el adhesivo, ya tenemos listos nuestros manteles-protectores.

			

			

	

ALMACENAJE PARA TAPAS DE CAZUELA
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			¿Quieres tener las tapas de las cazuelas y las ollas seguras y bien ordenadas? Partiendo de unas varillas de aluminio, ligeras y fáciles de manipular, podemos crear unos sencillos accesorios para colocar las tapas suspendidas de una manera muy cómoda.

			Con este accesorio para los muebles de la cocina, conseguiremos ordenar mejor las cazuelas y ganaremos espacio, ya que las tapas quedarán adheridas a la puerta del armario.

			MATERIALES

			• Varilla de aluminio

			• Tubo metálico

			• Adhesivo

			HERRAMIENTAS

			• Flexómetro

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para metal

			• Atornillador

			• Broca para madera

			PASO A PASO
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			01 Lo primero que debemos hacer es calcular la medida de las varillas. Para ello, medimos tanto el ancho como el largo de las tapas y trasladamos esas medidas al mueble.
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			02 Teniendo en cuenta también el margen que necesitaremos para doblar los extremos de cada pieza metálica, marcamos los puntos de corte.

            [image: Imagen 1032]

			03 Con la sierra de calar y una hoja para metales, cortamos las varillas.
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			04 Sujetamos bien las piezas de aluminio, hacemos palanca y les damos, poco a poco, la forma deseada.
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			05 Para facilitar la tarea, podemos ayudarnos con un tubo que alejará el punto de fuerza y, así, tendremos que realizar menos esfuerzo.
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			06 El siguiente paso consiste en señalar los puntos de fijación de la primera varilla, asegurándonos de librar la balda del mueble.
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			07 A continuación, hacemos los orificios empleando un pequeño atornillador provisto de una broca y un tope de profundidad o bien una tira de cinta adhesiva a modo de referencia.
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			08 Aplicamos un poco de adhesivo e insertamos la varilla. Por último, encajamos la tapa.

            [image: Imagen 1038]

			09 Hacemos lo mismo con la otra varilla.

            [image: Imagen 1039]

			10 De esta manera tan sencilla y económica, hemos creado un nuevo lugar de almacenaje para las tapas, mejorando considerablemente la organización de este armario de cocina.

			

			

	

SOLUCIÓN ASA DE TAPA

            [image: Imagen 1040]

			Si queréis cambiar el aspecto de la tapa de una cazuela o se ha roto su asa y deseáis recuperarla, os proponemos una idea original, práctica y muy divertida: una sencilla pelota de golf se puede convertir en un nuevo agarradero.

			PASO A PASO
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			01 Para colocar el nuevo agarradero, aprovecharemos el tornillo central de la tapa o, en su defecto, incorporaremos uno nuevo.
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			02 A la hora de perforar la pelota, es muy importante sujetarla adecuadamente para que no se mueva. Nosotros utilizaremos una mordaza bloqueable y un cartón, con el que evitaremos dañar la superficie.
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			03 Con la pelota bien sujeta, hacemos el orificio empleando el taladro provisto de una broca para metal del diámetro apropiado.

			[image: Imagen 1044]

            04 Al tratarse de un material relativamente blando, también podemos realizar el orificio a mano, colocando en la broca un poco de cinta adhesiva para no hacernos daño.

            [image: Imagen 1045]

			05 A continuación, aplicamos en el orificio un adhesivo extrafuerte, libre de solventes, que soporte perfectamente las altas temperaturas...

            [image: Imagen 1046]

			06 ... e introducimos la pelota en el tornillo, girándola poco a poco para que el producto impregne bien.

            [image: Imagen 1047]

			07 Una vez que el adhesivo esté seco, ya tendremos la tapa de la cazuela lista para su uso.
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			08 Con un poco de imaginación, podemos personalizar los objetos cotidianos de nuestro hogar de un modo muy sencillo.

			

			

	

DESENROSCAR UN TORNILLO OXIDADO

            [image: Imagen 1049]

			Los tornillos, con la humedad y el paso del tiempo, se pueden deteriorar y el óxido dificulta su extracción. Sea pequeño, como el de la tapa de una cazuela, o más grande, siguiendo estos consejos no habrá tornillo que se nos resista.

			PASO A PASO
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			01 Después de haber intentado soltar el tornillo con una llave adecuada y no conseguirlo, os sugerimos que apliquéis generosamente aceite lubricante en toda la superficie de unión.
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			02 Este producto tiene un poder penetrante que desprenderá el óxido y nos permitirá, tras dar unos golpecitos con el martillo, soltar la tuerca y sacar el tornillo.
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			03 Si con esta medida la tuerca y el tornillo no se aflojan, probaremos calentando la superficie de unión con la ayuda de un soplete. En primer lugar, cubrimos todo aquello que no queremos dañar con una tela húmeda, por ejemplo, y nos ponemos unos guantes y unas gafas protectoras.

            [image: Imagen 1053]

			04 Encendemos el soplete y calentamos la zona. El calor dilata el material y consigue despegar el óxido con facilidad.
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			05 Aunque normalmente este procedimiento suele ser suficiente para extraer un tornillo dañado, el siguiente método es infalible. Primero, aplicamos calor utilizando de nuevo el soplete y, luego, colocamos hielo.

            [image: Imagen 1055]

			06 Después de dilatarse a causa del calor, el material se contrae con el frío y, así, el tornillo se soltará perfectamente.

			

			

	

CASCANUECES RÚSTICO

            [image: Imagen 1056]

			Partiendo de una tabla que ya tenemos, podemos construir un sencillo y original utensilio de cocina. Se trata de un cascanueces rústico desmontable que, además de partir nueces y avellanas, también nos servirá para abrir marisco. Un trabajo ideal con el que sorprenderemos a nuestros invitados a la mesa.

			Al tratarse de un utensilio desmontable, podremos incluso utilizar la base como tabla de cocina. Y cuando acabemos de trabajar, lo guardaremos cómodamente sin ocupar apenas espacio.

			MATERIALES

			• Tabla de cocina

			• Listón de madera de 70 x 10 cm

			• Tubillón de Ø 30 mm

			• Tubillón de Ø 22 mm

			• Cucharilla metálica

			• Adhesivo universal

			• Cola para madera

			• Clavo de acero

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Taladro eléctrico

			• Pie de taladro

			• Broca pala de Ø 22 mm

			• Broca pala de Ø 30 mm

			• Gubias

			• Maza de madera

			• Lijadora orbital

			• Lija de grano medio

			• Broca para madera de Ø 5 mm

			• Hoja de corte para madera

			• Sierra para metal

			• Lima

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1057]

			01 Marcamos y cortamos las piezas de madera que necesitamos para realizar la estructura del cascanueces. Emplearemos la sierra de calar y una hoja de corte para madera.

            [image: Imagen 1058]

			02 Después de lijar todas las piezas cortadas, unimos con cola de carpintero las dos que formarán la base.

			Del mismo modo, preparamos la parte superior del cascanueces.

            [image: Imagen 1059]

			03 Cortamos la cucharilla con una sierra de mano para metales y repasamos la zona de corte con una lima hasta dejar la superficie totalmente lisa.
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			04 A continuación, marcamos el alojamiento de la cucharilla y hacemos el rebaje con la ayuda de una gubia y una maza de madera.

			Para que la pieza no se mueva, la sujetamos a la mesa con una sargenta.
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			05 Es el turno de los orificios de unión. Después de poner un mártir debajo de la pieza por perforar, realizamos los orificios pasantes empleando el taladro, su pie y una broca pala de Ø 22 mm, el mismo diámetro que los tubillones que vamos a utilizar.
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			06 Con una broca pala de Ø 30 mm, haremos un orificio ciego en la tabla de cocina, que servirá para alojar la estructura.
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			07 Repasamos de nuevo la superficie de las piezas de madera con la lijadora, provista de una hoja de lija de grano medio. Una vez que hayamos retirado el polvo producido, aplicamos un adhesivo multiusos en el rebaje y fijamos la cucharilla.

            [image: Imagen 1064]

			08 Unimos los laterales a la base empleando cola de carpintero e insertamos el mango a golpe de maza. Luego, añadimos el soporte del artilugio. 

            [image: Imagen 1065]

			09 Por último, unimos la estructura a la tabla de cocina y la sujetamos con un pasador.

            [image: Imagen 1066]

			10 Cuando deseemos desmontar el cascanueces, simplemente soltamos el clavo de acero.

			

			

	

BOTELLERO ESCULTURAL
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			Gracias a esta pieza descubriremos el encanto del vaciado en madera, una técnica sencilla para realizar un botellero muy especial. Esta pieza nos ayudará a presentar el vino con estilo y buen gusto en la mesa, quedando ante nuestros invitados como grandes anfi triones.

			El contraste entre la madera maciza y la ligereza del metal consiguen que el botellero adquiera un porte escultural, de manera que, cuando no tengamos que utilizarlo para las botellas, podremos dejarlo como adorno en cualquier rincón de nuestra casa.

			MATERIALES

			• Listón de roble de 10 x 10 cm

			• Varilla de hierro de Ø 8 mm

			• Loseta de pizarra

			• Adhesivo bicomponente

			HERRAMIENTAS

			• Taladro de mesa

			• Sierra de corona de Ø 100 mm

			• Formón

			• Maza de madera

			• Escuadra

			• Mordaza

			• Broca de widia de Ø 8 mm

			• Broca para madera de Ø 8 mm

			• Tope de profundidad

			• Taladro atornillador

			• Cepillo lijador

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para metal

			• Sierra de corte para cerámica

			• Lima

			PASO A PASO
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			01 Marcamos los dos puntos donde realizaremos la técnica del vaciado sobre el taco de madera de roble.
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			02 Para conseguir un corte circular, utilizamos el taladro de mesa con una sierra de corona. Como el taco es más ancho que la corona, tendremos que realizarlo por niveles.
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			03 Extraemos la madera poco a poco, ayudándonos con un formón y una maza hasta conseguir el vaciado completo. Repetimos la operación en el segundo de los dos orificios en los que encajarán las botellas. Para rematarlos, pasamos un cepillo lijador.

            [image: Imagen 1071]

			04 Para la base, necesitamos una loseta de pizarra. Marcamos el cuadrado y los cuatro puntos en que irán las varillas de apoyo del botellero.
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			05 Con la sierra de calar y una hoja de corte para cerámica, obtenemos la pieza de pizarra que necesitamos.
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			06 Utilizando el taladro y una broca de widia, perforamos sobre la pieza de pizarra los cuatro puntos que marcamos previamente.
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			07 Colocamos la base de pizarra sobre el taco de madera y marcamos los cuatro puntos. A continuación, los taladramos con una broca para madera, equipada con el tope de profundidad.
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			08 Ya solo nos queda cortar las cuatro varillas de hierro con la sierra de calar y una hoja para metal. 
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			09 Si fuera necesario, con una lima retiramos las rebabas del corte.

            [image: Imagen 1077]

			10 Para terminar, pegamos las varillas en los orificios correspondientes con adhesivo bicomponente.

			

			

	

BOTELLERO DE TELA
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			Para tener siempre a mano nuestras botellas de vino y evitar que nos roben espacio dentro de un armario, podemos realizar este curioso y decorativo botellero. Con una base de madera y una tira de tela, conseguiremos que cada botella tenga su habitáculo de manera que estén bien ordenadas y seguras.

			A la hora de escoger la tela es importante que sea un tejido lo suficientemente grueso como para aguantar el peso de las botellas.

			En este caso hemos optado por un cuero sintético, pero cualquier tejido plástico, como puede ser el hule, os servirá.

			MATERIALES

			• Tabla de madera de pino

			• Cuero sintético

			• Imprimación selladora

			• Esmalte acrílico

			• Perfiles de aluminio

			• Tirafondos

			• Hembrillas

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Rodillo

			• Cortante

			• Atornillador

			PASO A PASO
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			01 Colocamos un retal de madera sobre una superficie plana y, teniendo en cuenta el largo de una botella de vino, marcamos la línea de corte.
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			02 Con la sierra de calar y una hoja apropiada para este tipo de material, cortamos la tabla.
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			03 Después de lijar, limpiamos el polvo producido y aplicamos una imprimación selladora.

			Transcurrido el tiempo de secado, aplicamos un esmalte acrílico al agua, del mismo color que la tela, utilizando un rodillo de espuma.
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			04 Una vez que el producto se haya secado, adaptamos la tela al ancho del tablero.
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			05 Fijamos uno de los extremos de la tela a la base de madera con un perfil metálico. Cuando hayamos cortado el sobrante, marcamos en el tablero la posición de las sujeciones.
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			06 Presentamos la botella, para calcular el vuelo que vamos a dar a los soportes, y señalamos el lugar de los perfiles en la tela. 

            [image: Imagen 1085]

			07 Ya podemos realizar los alojamientos. Para hacerlo, solamente nos queda atornillar las piezas metálicas teniendo en cuenta las marcas realizadas.
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			08 A continuación, colocamos unas hembrillas en la parte posterior del botellero y lo colgamos en la pared.
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			09 Para terminar el trabajo, solo nos queda introducir las botellas en sus correspondientes huecos.

			

			

	

BOTELLERO-PALÉ
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			Para mantener las botellas de vino ordenadas y siempre a mano, os proponemos la realización de un sencillo botellero partiendo de un palé. Además, haremos unas hendiduras en la parte inferior del mueble para poder suspender las copas. Un sencillo trabajo de carpintería, que quedará perfecto en vuestra cocina.

			Para realizar esta pieza desmontamos primero el palé y seleccionamos las piezas que nos interesan. Reservamos también los clavos que reciclaremos a modo de embellecedores para devolverle al botellero el aspecto del palé original.

			MATERIALES

			• Palé

			• Cola para madera

			• Clavos de cabeza perdida

			• Escarpias

			• Tacos de nailon de Ø 8 mm

			HERRAMIENTAS

			• Palanca

			• Martillo

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Escofina

			• Formón

			• Avellanador

			• Lijadora orbital

			• Lija de grano medio

			• Taladro

			• Broca para madera de Ø 4 mm

			• Broca de widia de Ø 8 mm

			PASO A PASO
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			01 En primer lugar, con la ayuda de una palanca y el martillo, soltamos los listones que conforman el palé.

			Debemos tener cuidado de no romper las piezas.
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			02 A medida que las vamos soltando, retiramos los clavos, en la medida de lo posible, sin romperlos.

			Guardamos los que saquemos enteros para, después, utilizarlos como embellecedores.

            [image: Imagen 1091]

			03 Cortamos las piezas que necesitamos para construir el botellero, empleando la sierra de calar y una hoja para madera.

			Después, dibujamos las hendiduras para las copas.

			[image: Imagen 1092]

            04 Sujetamos la pieza a la mesa con una mordaza y hacemos los orificios con el taladro y una broca para madera.

			Es conveniente colocar un mártir debajo de la pieza por perforar, con el fin de no dañar la mesa.
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			05 Avellanamos los orificios y, con la sierra de calar provista de la hoja para madera, realizamos las hendiduras.

			Rematamos el trabajo pasando el formón por el interior de las ranuras.
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			06 A continuación, repasamos toda la superficie de madera con la lijadora orbital y una hoja de lija de grano medio, hasta dejarla totalmente lisa y sin aristas.
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			07 Cuando hayamos retirado el polvo producido, aplicamos cola para madera en las zonas de unión y montamos la estructura. La reforzamos insertando puntas de cabeza perdida a golpe de martillo.
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			08 Recuperamos los clavos retirados al principio y los introducimos en las uniones, procurando tapar las puntas de cabeza perdida.

            [image: Imagen 1097]

			09 En la pared, realizamos los orificios de fijación con el taladro y una broca de widia. Insertamos los tacos de nailon y colocamos las escarpias.

            [image: Imagen 1098]

			10 Por último, colgamos la estructura y comprobamos que está correctamente sujeta.

			Ya podemos almacenar las botellas y suspender las copas en nuestro nuevo y original botellero.

			

			

	

ABRECHAPAS CON PERCHA 

            [image: Imagen 1099]

			Partiendo de un objeto tan común en todas las casas como es una simple percha, vamos a crear un práctico utensilio para abrir las chapas de las botellas.

			De esta manera tan fácil y económica, conseguimos un abrechapas casero con el que abriremos las botellas cómodamente y sin esfuerzo.

			En muchas ocasiones, por el peso de la ropa que colgamos, las perchas acaban estropeándose. De esta manera les daremos una nueva vida y un nuevo uso. No desechéis nunca más una vieja percha rota.

			MATERIALES

			• Percha de madera

			• Clavo

			• Adhesivo

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Lija de grano medio

			• Taladro

			• Broca fina para madera

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1100]

			01 En primer lugar, marcamos la línea de corte en la percha y la cortamos empleando la sierra de calar y una hoja para madera.

			[image: Imagen 1101]

            02 A continuación, retiramos las rebabas pasando una lija de grano medio.

            [image: Imagen 1102]

			03 Calculamos el punto en el que vamos a hacer el orificio para el clavo y lo marcamos.

            [image: Imagen 1103]

			04 El siguiente paso consiste en doblar la pieza metálica. Hay dos formas de hacerlo: antes o después de colocarlo en el soporte. En el primer caso, sujetamos el clavo por los extremos y, ejerciendo un poco de fuerza, le damos la forma deseada.

            [image: Imagen 1104]

			05 Si, por el contrario, preferimos la segunda opción, realizamos primero el orificio en la percha, introducimos el clavo y, finalmente, lo doblamos.

            [image: Imagen 1105]

			06 Después, aplicamos un poco de adhesivo en el orificio e insertamos el clavo. Cuando el producto haya hecho su trabajo, ya tenemos nuestro nuevo abrechapas listo para su uso.

			

			

	

CARRO PARA LA BASURA

            [image: Imagen 1106]

			Los tubos, los codos y las uniones en «T» de PVC son elementos de fontanería muy resistentes y fáciles de manipular, por lo que resultan perfectos para ser reutilizados y emplearlos en otros proyectos. Con este material, vamos a construir un práctico y original carro para la basura en muy poco tiempo.

			El PVC añade muchas ventajas a este tipo de mueble. Es muy ligero, por lo que podremos transportar el carro sin ningún esfuerzo, pero además es robusto y se limpia fácilmente.

			MATERIALES

			• Tubo de PVC de Ø 40 mm

			• Codos de PVC

			• Uniones en «T» de PVC

			• Adhesivo para PVC

			• Esmalte en aerosol

			• Ruedas

			• Tornillos M8

			• Arandelas de Ø 8 mm

			• Tuercas ciegas M8

			• Cemento rápido

			• Agua

			HERRAMIENTAS

			• Ingletadora

			• Disco multimaterial

			• Taladro atornillador

			• Broca para metal de Ø 8 mm

			• Sierra para metal

			• Taco de lija de grano medio

			• Cubeta

			• Llave inglesa

			PASO A PASO
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			01 Comenzamos el trabajo cortando todas las piezas de PVC con la ingletadora. También podéis llevar a cabo los cortes con la sierra de calar o una sencilla sierra de mano.

			Si fuera necesario, rematamos las zonas de corte con una lija de grano medio para quitar rebabas.
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			02 Aplicamos adhesivo especial para PVC y unimos las piezas entre sí, empleando también los codos y las uniones en forma de T, hasta formar la base y la parte superior del carro.
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			03 Con el taladro y una broca para metal del mismo diámetro que los tornillos que vamos a emplear, perforamos los orificios para las ruedas.
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			04 Luego, colocamos las ruedas y las fijamos con sus correspondientes tornillos.
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			05 Vamos ahora con el cemento rápido. Lo mezclamos con agua, en las cantidades que indica el fabricante, y lo vertemos en el interior de la base con la ayuda de un embudo.

			En caso de no disponer de embudo, podemos cortar una botella de plástico por la mitad y emplearla como tal.

            [image: Imagen 1112]

			06 Esperamos a que el producto se endurezca y limpiamos la superficie de plástico. Ya podemos terminar de montar el carro utilizando de nuevo el adhesivo para PVC.
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			07 Con la superficie totalmente limpia, cubrimos las ruedas con cinta de carrocero y aplicamos un esmalte acrílico en aerosol.

			Una vez que el esmalte se haya secado, retiramos la cinta y sustituimos las tuercas de las ruedas por otras tuercas ciegas.
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			08 El siguiente paso consiste en preparar unas pinzas para sujetar la bolsa de plástico que pondremos en el interior de la estructura. Simplemente cortamos unos aros de PVC y, con la sierra, les quitamos una parte.
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			09 Por último, colocamos la bolsa de basura y la sujetamos con las pinzas que acabamos de hacer.

		

	
		
			BAÑO
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ÁRBOL PORTARROLLOS
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			El rollo de papel higiénico es un elemento imprescindible en el baño. Es fundamental tenerlo siempre a mano, por ello un portarrollos múltiple nos asegura un buen abastecimiento. Si a esto le añadimos un diseño original en forma de árbol, conseguiremos darle el máximo protagonismo en nuestro baño.

			Se trata de un sencillo trabajo de carpintería al alcance de cualquiera. Solo hay que cortar la pieza en forma de árbol, darle color, fijarlo a la pared y llenar las ramas con rollos de papel.

			MATERIALES

			• Tablero de DM hidrófugo

			• Esmalte al agua

			• Tacos

			• Tirafondos

			• Tapa de bote

			• Embellecedores

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Taco de lija de grano fino

			• Taladro

			• Broca para madera

			• Broca de widia

			• Rodillo de espuma

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1118]

			01 Dibujamos el árbol en un tablero de DM hidrófugo, bien con una plantilla o bien a mano alzada, y lo recortamos con la sierra de calar y una hoja para madera.
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			02 Lijamos suavemente la superficie de DM pasando una lija de mano de grano fino y retiramos bien las rebabas.
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			03 Con el taladro y una broca para madera, hacemos el orificio de fijación en el centro del árbol.

			Es conveniente avellanar el orificio para que la cabeza del tirafondo quede después bien embutida.
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			04 Es el turno del acabado. Aplicamos un esmalte al agua, en este caso, de color rojo, con la ayuda de un rodillo de espuma.
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			05 Transcurrido el tiempo de secado indicado por el fabricante, marcamos el punto de sujeción en la pared y, con el taladro y una broca de widia, realizamos el orificio.
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			06 Una vez que hayamos insertado el taco en la pared, colocamos la tapa de un bote a modo de separador y fijamos el árbol en la pared con un tirafondo suficientemente largo para que atraviese las dos piezas. Podemos tapar la cabeza del tirafondo con un embellecedor.
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			07 Por último, colgamos los rollos de papel higiénico en las ramas del árbol, distribuyéndolos de la forma que más nos guste.

			

			

	

CAMBIAR LA TAPA DEL INODORO
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			Si te molesta el ruido de la tapa del inodoro al cerrarse de golpe, la solución puede ser sustituir la vieja tapa por otra de cierre amortiguado. De esta manera evitarás esos golpes que, además de ser molestos, acortan la vida de la tapa.

			Es importante que a la hora de elegir la nueva tapa nos aseguremos de que su forma y tamaño coinciden con la que ya teníamos.

			MATERIALES

			• Tapa de cierre amortiguado

			• Alcohol

			HERRAMIENTAS

			• Llave de pico de loro

			PASO A PASO
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			01 Para comenzar, retiramos la vieja tapa de nuestro inodoro. Quitamos las palomillas con la ayuda de una llave de pico de loro y soltamos todas las piezas de plástico y arandelas de goma.
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			02 Humedecemos un trapo con alcohol y limpiamos bien la superficie del inodoro. 

            [image: Imagen 1128]

			03 Ya podemos empezar a colocar la nueva pieza. Para no dañar la cerámica, situamos en la tapa las dos piezas de sujeción y dos arandelas protectoras de goma.
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			04 A continuación, insertamos los tornillos en los correspondientes orificios de la taza.
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			05 Para fijar los anclajes, ponemos unas arandelas de material plástico en la parte inferior del inodoro y las sujetamos con unas tuercas, que apretaremos con la mano.
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			06 De esta forma tan sencilla, ya tenemos nuestra nueva tapa instalada.

			Gracias al muelle del que dispone, tarda unos segundos en cerrarse completamente, evitando así los ruidos inesperados y posibles accidentes.

			

			

	

ADHESIVOS DECORATIVOS PARA EL INODORO

            [image: Imagen 1132]

			Las tapas de colores para el inodoro nos permiten cambiar el aspecto del cuarto de baño. En el mercado encontraremos una amplia variedad de tapas, que escogeremos en función de la decoración de nuestra estancia.

			En esta ocasión, transformaremos nuestro inodoro manteniendo la tapa original. Optaremos por colocar un adhesivo decorativo, con el que conseguiremos el mismo efecto.

			La colocación de estas pegatinas es sencilla y su principal ventaja es que, cuando nos cansemos de esta estética, podremos retirarlas fácilmente y sustituirlas por otras diferentes.

			MATERIALES

			• Láminas adhesivas decorativas

			• Alcohol

			HERRAMIENTAS

			• Tijeras

			PASO A PASO
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			01 Humedecemos un trapo con alcohol y limpiamos bien la superficie de la tapa del inodoro. De esta manera, mejoraremos la adherencia del adhesivo.
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			02 Una vez seca, presentamos la pegatina en su lugar. Hemos elegido en esta ocasión un original código de barras. Despegamos poco a poco el motivo de la lámina y la pegamos en la tapa. Con la ayuda de un paño, presionamos con firmeza para evitar que aparezcan bolsas de aire.
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			03 También podemos optar por colocar otros motivos que combinen mejor con el resto de la decoración de nuestro baño, como, por ejemplo, estas burbujas.
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			04 Este modelo nos permite despegar las imágenes que queramos y colocarlas en el lugar que prefiramos, creando así una composición personalizada.

			

			

	

RENOVAR LA JUNTA DEL LAVABO

            [image: Imagen 1137]

			Con el uso y el paso del tiempo, las juntas de silicona se ensucian. Por mucho que intentemos limpiarlas o blanquearlas, resulta muy complicado obtener un resultado óptimo.

			Si esto ocurre en nuestro lavabo, la mejor solución es eliminar la vieja junta y sustituirla por una nueva.

			Para realizar este trabajo, tendremos que elegir muy bien el tipo de sellador. Al tratarse de una zona húmeda, conviene emplear una silicona neutra con fungicida para retrasar así la aparición del temido moho.

			MATERIALES

			• Lejía

			• Cinta de carrocero

			• Silicona neutra con fungicida

			• Agua jabonosa

			HERRAMIENTAS

			• Cortante

			• Pistola aplicadora de silicona

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1138]

			01 Para comenzar, retiramos la mayor parte del viejo cordón de silicona con la ayuda de un cortante bien afilado.
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			02 A continuación, con un trapo humedecido en lejía, eliminamos los restos que hayan podido quedar tanto en el azulejo como en el lavabo. Así evitaremos también la aparición de hongos. Nos protegemos las manos con unos guantes de látex.
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			03 Delimitamos toda la superficie de la junta que vamos a sellar con cinta de carrocero...
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			04 ... y aplicamos un buen cordón de silicona neutra con fungicida, sin olor y resistente al moho, con la ayuda de la pistola.

            [image: Imagen 1142]

			05 Inmediatamente después, extendemos y alisamos el producto con un dedo humedecido en agua jabonosa, así no se nos quedará pegada la silicona.

            [image: Imagen 1143]

			06 Para terminar, retiramos la cinta de carrocero y esperamos a que el producto se seque.

			De esta forma tan sencilla, hemos dejado la junta perfectamente sellada y con un aspecto magnífico.

			

			

	

REFORZAR LA SUJECIÓN DEL LAVABO

            [image: Imagen 1144]

			Los tacos que sujetan el lavabo pueden ceder con el uso y el paso del tiempo, lo cual supone un peligro, pues el sanitario podría acabar descolgándose. Para evitar posibles accidentes, conviene reparar la sujeción en cuanto detectemos las primeras señales.

			Vamos a utilizar un taco químico, fuerte y duradero, que sirve para todo tipo de soportes.

			Esta reparación no requiere grandes conocimientos de fontanería ni del manejo de herramientas, ya que este material de fijación se aplica fácilmente.

			MATERIALES

			• Taco químico

			HERRAMIENTAS

			• Llave inglesa

			• Taladro

			• Broca de widia

			• Pistola aplicadora de silicona

			PASO A PASO
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			01 En primer lugar, cerramos las llaves de paso del agua y soltamos tanto los latiguillos como las tuercas que sujetan el lavabo a la pared. 

            [image: Imagen 1146]

			02 A continuación, retiramos el lavabo de la pared y, con cuidado, sacamos el tornillo de anclaje y el taco.
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			03 Como la pared es hueca, antes de aplicar el producto tendremos que insertar un tamiz. Para ello, agrandamos el orificio que ya tenemos hecho en la pared con la ayuda del taladro y una broca de widia del diámetro adecuado.
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			04 Introducimos en el orificio el tamiz y lo rellenamos desde el fondo con el taco químico. Este producto bicomponente, de alta resistencia, se puede aplicar fácilmente con la ayuda de una pistola convencional de silicona.
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			05 Insertamos el tornillo que ya teníamos, girándolo lentamente para evitar la formación de burbujas de aire, y esperamos a que el producto se seque.
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			06 Finalmente, colocamos de nuevo el lavabo en su posición y realizamos las conexiones de fontanería.

			

			

	

SUSTITUIR EL DESAGÜE DEL LAVABO
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			Un grifo abierto gasta entre 5 y 10 litros de agua por minuto. Cuando vayamos a lavarnos las manos o afeitarnos, por ejemplo, es conveniente llenar un poco el lavabo y poner el tapón con el fin de no malgastar este bien tan necesario. 

			Para que esta acción nos resulte mucho más cómoda, podemos sustituir el desagüe convencional del lavabo por otro con tapón automático. 

			Actualizar nuestro lavabo con detalles como este no solo mejora la estética del sanitario, además nos permitirá ahorrar en la factura del agua.

			MATERIALES

			• Desagüe de pulsador automático

			HERRAMIENTAS

			• Llave inglesa

			• Destornillador

			PASO A PASO
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			01 Comenzamos aflojando un poco las tuercas de los tornillos que sujetan el lavabo a la pared, para poder levantarlo.
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			02 A continuación, soltamos el tornillo central de la rejilla del desagüe, sacamos esta última y su junta de estanquidad...
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			03 ... y retiramos la pieza que conecta el desagüe con el sifón.

            [image: Imagen 1155]

			04 Encontraremos en el mercado diversos tipos de desagües, con diferentes longitudes y diámetros, así que tendremos que elegir el modelo que mejor se adapte a nuestro sanitario.

			En este caso, como el lavabo tiene rebosadero, debemos tener en cuenta también que la nueva pieza cuente con unos huecos para la salida del agua.

            [image: Imagen 1156]

			05 Introducimos el pulsador automático y lo amarramos firmemente con la tuerca, incorporando unas juntas de estanqueidad en la parte superior e inferior del lavabo. 

            [image: Imagen 1157]

			06 Para finalizar, conectamos el sifón a la válvula de desagüe. Ahora solo nos queda comprobar que nuestro sistema con tapón automático funciona correctamente.

			

			

	

APRETAR EL GRIFO DEL LAVABO

            [image: Imagen 1158]

			Para sujetar un grifo al lavabo se utiliza una varilla roscada y una tuerca que, con el tiempo, se puede aflojar. Para resolver este problema, contamos con diferentes herramientas, aunque, según cómo sea nuestro lavabo, nos resultarán más cómodas unas que otras. Una vez que elijamos la más adecuada, solo tenemos que enroscar bien la tuerca hasta conseguir que el grifo quede firmemente unido al lavabo.

			Llave inglesa, de carraca o de tubo... son algunas de las herramientas que pueden ayudarnos a sujetar bien el grifo. El uso de todas ellas es sencillo y no requiere ninguna habilidad especial.

			MATERIALES

			• Lavabo

			• Grifo

			HERRAMIENTAS

			• Llave inglesa

			• Llave de carraca

			• Llave de tubo

			PASO A PASO
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			01 Cuando el acceso a la tuerca es fácil, con una llave inglesa o una llave fija podremos soltarla sin problemas.

            [image: Imagen 1160]

			02 Si la medida de la varilla nos lo permite, una buena alternativa es la utilización de una llave de carraca. Una de las ventajas es que no hace falta acoplar y desacoplar la llave en cada porción de giro, así que realizamos el trabajo más rápido.

            [image: Imagen 1161]

			03 Pero, en el caso de que el espárrago sea muy largo, esta herramienta se queda corta para poder girar la tuerca. Una llave de tubo sería entonces la mejor solución, ya que ampliaría nuestro margen de maniobra.

            [image: Imagen 1162]

			04 En las tiendas de bricolaje encontramos llaves de tubo en kit, que incluyen diferentes accesorios para poder apretar y soltar tuercas de diferentes diámetros.

            [image: Imagen 1163]

			05 Si no disponéis de esta herramienta y no queréis comprarla, una solución puede ser colocar un espárrago más corto o cortar el que tenemos antes de instalar el grifo.

			

			

	

FIJAR UN ESPEJO EN LA PARED

            [image: Imagen 1164]

			Los espejos, además de prácticos, son elementos decorativos que nos permiten dar mayor sensación de amplitud a una estancia, así que en el baño son imprescindibles.

			Para fijarlos a la pared, existen diferentes opciones. Si escogemos uno sencillo sin marco, nos decantaremos por una silicona neutra de gran adherencia, que pega sobre cualquier tipo de superficie y no daña el esmalte de los espejos. Así nos evitamos tener que agujerear la pared.

			Pero es recomendable que la silicona empleada sea de calidad, ya que, si no cumple bien su función, el espejo podría desprenderse provocando algún accidente.

			MATERIALES

			• Espejo

			• Silicona

			• Cinta adhesiva

			• Cinta autoadhesiva de doble cara

			HERRAMIENTAS

			• Nivel láser

			• Lapicero

			• Pistola aplicadora de silicona

			PASO A PASO
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			01 En primer lugar, encendemos el nivel láser y, guiándonos por la línea roja, marcamos la posición del espejo en la pared.
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			02 Colocamos el cartucho de silicona en la pistola de aplicación y distribuimos unos puntos en toda la cara posterior del espejo.
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			03 Después, pegamos la pieza en la pared y la sujetamos con cinta adhesiva para hacer presión.
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			04 Transcurrido el tiempo de secado que indica el fabricante, retiramos la cinta adhesiva y tendremos nuestro espejo perfectamente adherido.
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			05 Otra alternativa interesante para fijar espejos en superficies lisas, como la puerta de un armario, es la cinta autoadhesiva de doble cara. Tras limpiar bien las superficies, ponemos unas tiras en la parte posterior del espejo y retiramos el plástico protector.

            [image: Imagen 1170]

			06 Por último, colocamos el espejo a la altura deseada y presionamos para que se adhiera bien.

			

			

	

DESATASCAR UNA TUBERÍA
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			En cuanto descubramos que el desagüe de un lavabo no traga el agua como debería, es el momento de poner remedio. De lo contrario la tubería acabará atascándose y el trabajo será más complicado.

			Para realizar esta tarea podemos optar por diferentes métodos, todos ellos igual de eficaces y sencillos.

			Siempre que podamos usar productos ecológicos, nos garantizaremos un buen resultado y tendremos además la satisfacción de haber resuelto el atasco de forma respetuosa con el medio ambiente.

			MATERIALES

			• Cinta adhesiva

			• Líquido limpiatuberías

			HERRAMIENTAS

			• Desatascador manual

			• Varilla flexible

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1172]

			01 En primer lugar, intentaremos liberar la tubería empleando un desatascador manual.

			En este caso, como el lavabo tiene rebosadero, lo tapamos con cinta adhesiva.
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			02 A continuación, colocamos el desatascador sobre la válvula de desagüe y ejercemos presión, realizando movimientos enérgicos arriba y abajo.

			Para que el sistema sea más eficaz, es mejor hacer esta tarea con la ventosa cubierta de agua.
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			03 Si de esta manera no conseguimos eliminar el atasco, soltamos el sifón y comprobamos que la obstrucción no se produce en su interior.
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			04 En ese caso, insertamos por el desagüe un tubo flexible para retirar los materiales o sustancias que puedan estar causando el taponamiento.

            [image: Imagen 1176]

			05 Además de estas dos alternativas, también podemos decantarnos por utilizar un producto limpiatuberías biológico, especial para sanitarios, que respete el medio ambiente.
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			06 Vertemos un cuarto de vaso directamente sobre el desagüe durante tres días seguidos y el atasco desaparecerá.

			Si este es muy grande, podemos doblar la dosis. Utilizándolo regularmente, evitaremos que vuelva a suceder.

			

			

	


DECORAR LA MAMPARA DE LA DUCHA
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			Si la mampara de vuestra ducha es totalmente transparente y buscáis un poco de intimidad, la solución es bien sencilla. Con láminas electroestáticas podréis cubrir partes del cristal como si estuvieran esmeriladas, tratadas al ácido. Con la diferencia de que, como solo son unas simples láminas, cuando nos cansemos de su diseño podremos retirarlas y colocar otras.

			Se trata de un trabajo sencillo, limpio y rápido que nos permitirá personalizar y decorar el cristal de una mampara, una puerta, una ventana...

			MATERIALES

			• Láminas decorativas electroestáticas

			• Agua jabonosa

			HERRAMIENTAS

			• Tijeras

			• Espátula de goma

			PASO A PASO
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			01 Después de tomar las medidas de la superficie que queremos cubrir, las transportamos a la lámina y cortamos todas las piezas que necesitamos.
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			02 Humedecemos el cristal, por la cara externa de la mampara, con agua jabonosa y retiramos el recubrimiento protector de la lámina.
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			03 Solo nos queda colocar las piezas vinílicas en su posición mientras pasamos una pequeña espátula de plástico sobre ellas, con el fin de evitar que se produzcan burbujas de aire.
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			04 El resultado es excelente. Además, una de las ventajas de estas láminas electroestáticas es que, si las colocamos mal, podemos retirarlas y volver a intentarlo siguiendo el mismo procedimiento.
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			05 Pero, si preferís un acabado más simpático, podéis optar por otro tipo de motivos como unas simples gotas de agua de diferentes tamaños.

			

			

	

MANTENIMIENTO DEL GRIFO MONOMANDO
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			Los grifos, como este monomando de ducha, requieren una puesta a punto para garantizar su buen funcionamiento. Basta con realizar periódicamente un sencillo trabajo de limpieza de filtros y conseguiremos que la vida del grifo se alargue y el agua fluya siempre con total normalidad.

			Aprovecharemos también para instalar un reductor de agua con válvula antirretorno.

			Este accesorio estabilizará el caudal de agua a 9 litros por minuto, independientemente de la presión o el caudal de la red. El grifo funcionará como el primer día y, además, tendremos controlado el consumo de agua.

			MATERIALES

			• Vinagre

			• Reductor de agua con válvula antirretorno

			HERRAMIENTAS

			• Llave fija

			• Cepillo

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1185]

			01 Para trabajar con seguridad, comenzaremos cerrando la llave de paso del agua.

            [image: Imagen 1186]

			02 Con la ayuda de una llave fija, desenroscamos las tuercas de la grifería.

            [image: Imagen 1187]

			03 Retiramos el grifo y sacamos los filtros suplementarios.

            [image: Imagen 1188]

			04 A continuación, los introducimos en un recipiente con vinagre y los limpiamos con un cepillo.

            [image: Imagen 1189]

			05 Una vez eliminadas la cal y la suciedad, volvemos a colocar los filtros en su ubicación correspondiente.

            [image: Imagen 1190]

			06 Ahora ya podemos colocar de nuevo la grifería, apretando bien las tuercas.

            [image: Imagen 1191]

			07 Para que la puesta a punto del grifo monomando sea completa, colocaremos entre el tubo flexible y la grifería un reductor de agua con válvula antirretorno, de fácil instalación y mantenimiento.

			

			

	

CAMBIAR EL BRAZO DE LA DUCHA

            [image: Imagen 1192]

			Lleváis tiempo soñando con un rociador más grande en vuestra ducha, pero no os apetece empezar con reformas en el baño. Afortunadamente existen accesorios que nos permiten colocar el modelo de rociador que más nos guste acoplándolo a los tubos de nuestra ducha, de manera que conseguiremos nuestro objetivo evitándonos las temidas obras.

			Gracias a este tipo de brazo, podremos disfrutar de duchas mucho más placenteras gastando la misma cantidad de agua, aunque parezca bastante más.

			MATERIALES

			• Rociador de ducha

			HERRAMIENTAS

			• Destornillador

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1193]

			01 Lo primero que debemos hacer es sacar la alcachofa del soporte y soltar los tornillos que sujetan la abrazadera.

            [image: Imagen 1194]

			02 Comprobamos que los orificios de la pared coinciden con los puntos de sujeción de la nueva pieza y la atornillamos.

            [image: Imagen 1195]

			03 A continuación, soltamos la vieja alcachofa desenroscando el tubo flexible. 

            [image: Imagen 1196]

			04 Enroscamos el tubo flexible en el nuevo accesorio. Comprobamos si es necesario sustituir la junta de estanquidad y, de ser así, insertamos una nueva.

            [image: Imagen 1197]

			05 Por último, colocamos el rociador, en este caso, cuadrado y con acabado cromado, en la parte superior del brazo.

			Ahora solo nos queda verificar que la instalación funciona correctamente.

			

			

	

INSTALAR UN TERMÓMETRO EN LA DUCHA

            [image: Imagen 1198]

			Tanto los niños como las personas mayores tienen la piel muy sensible y un simple baño con el agua demasiado caliente podría provocarles serias quemaduras. Para evitar estos accidentes, podemos colocar en el mango de la ducha un dispositivo que nos dirá en todo momento a cuántos grados está saliendo el agua. De esta manera podremos regularla hasta conseguir la temperatura adecuada.

			El tiempo de respuesta del termómetro es breve, entre 2 y 4 segundos, y transcurrido ese tiempo veremos los grados indicados en la pantalla digital.

			MATERIALES

			• Termómetro para grifo de ducha

			• Cinta adhesiva

			HERRAMIENTAS

			• Llave de pico de loro

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1199]

			01 Para comenzar, soltamos la tuerca de fijación del cabezal de la ducha.

			En el caso de que la rosca esté fuertemente sujeta y no podamos aflojarla con las manos, cubriremos la zona con cinta adhesiva para evitar rayarla con la llave.

            [image: Imagen 1200]

			02 A continuación, soltaremos la pieza con una llave de pico de loro. 

            [image: Imagen 1201]

			03 Colocamos una de las juntas de estanquidad que acompañan al propio kit en el tubo flexible.

            [image: Imagen 1202]

			04 Acoplamos el aparato al tubo e insertamos la pila de botón, que tendrá una duración de un año aproximadamente.

            [image: Imagen 1203]

			05 Después, ponemos la segunda junta de goma en el otro extremo del termómetro...

            [image: Imagen 1204]

			06 ... y, para finalizar, fijamos el aparato en el mango de la ducha.

            [image: Imagen 1205]

			07 Por último, abrimos el agua y comprobamos que el dispositivo funciona correctamente.

			

			

	


COLOCAR ACCESORIOS DE DUCHA

            [image: Imagen 1206]

			Para tener a mano la esponja, el jabón o los diferentes productos en la ducha, es muy práctico contar con una balda o una estantería. Pero, en ocasiones, por miedo a romper alguna tubería a la hora de taladrar, no instalamos ningún elemento de almacenaje.

			Estas son algunas opciones para colocar accesorios en esta zona del cuarto de baño sin necesidad de realizar orificios.

			A la hora de elegir cualquiera de estos dispositivos es importante que estén garantizados contra la humedad y la oxidación, pues estarán en contacto directo con el agua de la ducha prácticamente a diario.

			MATERIALES

			• Estantería tipo percha

			• Jabonera con ventosas

			• Baldas autoadhesivas

			HERRAMIENTAS

			• Bote para pulverizar agua

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1207]

			01 Una alternativa muy interesante es esta estantería metálica, que encontraréis fácilmente en cualquier tienda de bricolaje. Su sistema de fijación es sencillísimo: simplemente hay que engancharlo en la cebolleta o el grifo, como si fuera una percha, y sacar las baldas.

            [image: Imagen 1208]

			02 Asimismo, podemos decantarnos por accesorios de baño que se sujetan con ventosas, como es el caso de esta jabonera. Limpiamos el soporte,...

            [image: Imagen 1209]

			03 ... lo humedecemos y, después, presionamos las sujeciones contra la pared para que se adhieran correctamente.

            [image: Imagen 1210]

			04 Existen también baldas que están dotadas de unas almohadillas autoadhesivas que resisten perfectamente el vaho y la humedad sin despegarse.

            [image: Imagen 1211]

			05 Tras limpiar bien la superficie, retiramos el papel protector de las almohadillas y colocamos la balda en la pared ejerciendo presión.

            [image: Imagen 1212]

			06 Ya veis que el mercado nos ofrece una gran variedad de posibilidades para colgar diferentes elementos en la ducha sin tener que hacer orificios.

			

			

	

SELLADORES DE ROSCAS

            [image: Imagen 1213]

			Para evitar fugas de agua es imprescindible que las juntas de unión entre las tuberías estén perfectamente selladas. Se trata de un trabajo sencillo que podemos realizar siguiendo diferentes métodos. Vamos a ver algunos de ellos.

			Las fugas de agua gota a gota pueden acabar en filtraciones de agua que provocan averías y desperfectos importantes, de modo que es recomendable revisar todas estas juntas cada cierto tiempo. Más vale prevenir...

			MATERIALES

			• Estopa

			• Rollo de teflón

			• Sellador líquido de roscas

			HERRAMIENTAS

			• Tijeras

			• Alicates

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1214]

			01 El material más tradicional es, sin duda, la estopa, una fibra vegetal en forma de hilo que se enrolla en la rosca cubriendo bien la zona.

            [image: Imagen 1215]

			02 Sin embargo, hoy en día este material está prácticamente en desuso y ha sido sustituido sobre todo por el teflón. Este se vende en diferentes tamaños de rollos, con hilos de diversas anchuras y espesores, de manera que escogeremos la opción que mejor se adapte a nuestras necesidades.

            [image: Imagen 1216]

			03 El teflón es útil en tuberías de agua tanto fría como caliente, ya que resiste perfectamente la humedad y las altas temperaturas sin perder sus propiedades.

            [image: Imagen 1217]

			04 Otra característica de este material es su eficacia frente a la oxidación, ya que protege las roscas para que se mantengan en buen estado.

            [image: Imagen 1218]

			05 A la hora de colocar el hilo, es muy importante enrollarlo siempre en el sentido de la rosca; de lo contrario, al unir las piezas, el teflón se saldrá de su ubicación.

            [image: Imagen 1219]

			06 Además, si hacemos previamente unas pequeñas muescas, mejoraremos considerablemente el agarre del material.

            [image: Imagen 1220]

			07 Existen también selladores líquidos de roscas, muy fáciles de aplicar, que forman una película protectora en la zona de unión y son tan eficaces como el teflón.

			

			

	

BANQUETA DE BAÑO

            [image: Imagen 1221]

			En el baño siempre viene bien como apoyo un pequeño taburete en el que poder sentarse. No hace falta que compremos uno, siempre hay alguien a nuestro alrededor que quiere deshacerse de alguna vieja banqueta. Es el momento de aprovechar la ocasión y reciclarla.

			Y ya que la vamos a renovar totalmente, elegiremos para el nuevo asiento un diseño y color que combinen bien con el resto de los elementos de nuestro cuarto de baño.

			MATERIALES

			• Tablero de contrachapado de okume

			• Pintura en aerosol

			HERRAMIENTAS

			• Atornillador

			• Sierra de calar

			• Hoja para cortes curvos en madera

			• Taco de lija de grano fino

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1222]

			01 Para comenzar nuestro trabajo, aflojamos los tirafondos que sujetan el viejo asiento y retiramos la pieza.

            [image: Imagen 1223]

			02 Colocamos una plantilla, en este caso, con forma de corazón, sobre un tablero contrachapado de okume y dibujamos su silueta con la ayuda de un rotulador.

            [image: Imagen 1224]

			03 Empleando la sierra de calar y una hoja para cortes curvos en madera, cortamos la pieza.

            [image: Imagen 1225]

			04 Repasamos suavemente la pieza con un taco de lija de grano fino y retiramos el polvo producido.

            [image: Imagen 1226]

			05 Aplicamos una pintura en aerosol, en este caso, de un tono fucsia, para darle un bonito acabado.

            [image: Imagen 1227]

			06 Una vez que el producto se haya secado, ponemos el corazón sobre la estructura, bien centrado, y aprovechando los orificios de sujeción y los tirafondos que ya teníamos, lo fijamos.

			

			

	

REPARAR JUNTAS DE AZULEJOS

            [image: Imagen 1228]

			Las juntas entre las baldosas pueden deteriorarse y desgastarse con el paso del tiempo, los cambios de temperatura y la humedad. Para rehacerlas y dejarlas como nuevas, solo necesitamos masilla blanca especial para juntas de azulejos.

			Devolveremos a la pared alicatada un aspecto más limpio y renovado, con la particularidad de que dejaremos las juntas protegidas de la humedad y el moho.

			MATERIALES

			• Masilla para juntas

			HERRAMIENTAS

			• Espátula

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1229]

			01 Comenzamos rascando y saneando con la ayuda de una espátula toda la zona por tratar.

            [image: Imagen 1230]

			02 Tras agitar y masajear el tubo para mezclar bien el producto, abrimos la cánula del envase.

            [image: Imagen 1231]

			03 Aplicamos la masilla directamente con la cánula en todas las juntas deterioradas.

            [image: Imagen 1232]

			04 Con el dedo húmedo, ayudamos a que el producto penetre bien en las juntas.

            [image: Imagen 1233]

			05 Esperamos unos veinte minutos y, antes de que la junta se haya secado completamente, pasamos un paño húmedo para limpiar los restos.

			

			

	

PINTAR UNA PARED ALICATADA

            [image: Imagen 1234]

			¿Os habéis cansado del color de las baldosas que cubren una pared de vuestro cuarto de baño y queréis renovarlo por completo? No es necesario meterse en el engorroso trabajo que supone quitar azulejos, podemos optar simplemente por pintarlos y cambiar por completo el aspecto de todas las paredes. Resultará mucho más rápido, limpio y económico.

			Pero, cuidado, para este trabajo no sirve cualquier producto. Tenemos que utilizar pinturas que se adhieran perfectamente a infinidad de materiales, de manera que con un solo producto podamos cubrir tanto la pared como las baldosas.

			MATERIALES

			• Papel protector

			• Pintura especial para azulejos

			HERRAMIENTAS

			• Brocha

			• Rodillo

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1235]

			01 Para comenzar nuestro trabajo, limpiamos bien toda la superficie que queremos pintar.

            [image: Imagen 1236]

			02 Protegemos, con papel o plástico, el suelo y los sanitarios para que no se manchen de pintura.

            [image: Imagen 1237]

			03 Sin necesidad de utilizar previamente ningún producto de imprimación, ya podemos aplicar la pintura.

			Primero, recortamos bien todas las esquinas y recovecos con una brocha.

            [image: Imagen 1238]

			04 A continuación, con el rodillo aplicamos dos manos de pintura y la dejamos secar durante el tiempo que indica el fabricante.

            [image: Imagen 1239]

			05 Una vez seca, ya podemos retirar el plástico protector. Con un solo producto, hemos renovado totalmente el aspecto de esta estancia.

			

			

	

CONSERVAR RESTOS DE PINTURA

            [image: Imagen 1240]

			Si después de pintar paredes o muebles te sobra algo de pintura, no la guardes de cualquier manera. Siguiendo estos sencillos consejos podrás conservarla intacta durante mucho tiempo, de manera que cuando vuelvas a necesitarla podrás utilizarla como si fuera recién comprada.

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1241]

			01 Limpiamos muy bien el borde del bote para conseguir que la tapa cierre perfectamente y evitar así que entre aire y acelere el secado del producto.

            [image: Imagen 1242]

			02 Si nos sobra muy poco, es mejor que lo guardemos en otro bote del tamaño adecuado. Si el envase es demasiado grande, habrá más aire dentro y el producto se secará antes.

            [image: Imagen 1243]

			03 Cuando se trata de un barniz o esmalte con base de disolvente, es fundamental que cerremos bien el bote y lo guardemos boca abajo en un lugar fresco, alejado del calor. Así evitaremos que se forme una película seca en la parte superior.

            ç[image: Imagen 1244]

			04 Si los restos son de pintura plástica, es importante que no estén mezclados con agua porque, con el paso del tiempo, esta se pudrirá y hará que emitan un desagradable olor a huevos podridos. Para evitarlo, antes de empezar a pintar haremos bien el cálculo, según las indicaciones del envase, y mezclaremos con agua únicamente la pintura que vayamos a utilizar.

            [image: Imagen 1245]

			05 ¿Qué pasa si no tenemos más remedio que utilizar esos restos que guardamos hace tiempo con agua y huelen fatal? Podéis probar a añadir unas gotas de lejía para suavizar el mal olor, pero lo más aconsejable es desechar esa pintura.

			

			

	

LIMPIEZA DE PINCELES

            [image: Imagen 1246]

			Para alargar la vida útil de nuestras herramientas de pintura, una adecuada limpieza es de suma importancia. Para ello nos vendrá muy bien este sencillo accesorio diseñado para limpiar pinceles, brochas o paletinas. Para construirlo, solo necesitamos un recipiente de cristal y unas piezas de coquilla aislante para tubería.

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1247]

			01 Cortamos el recubrimiento flexible de espuma a medida y, con la ayuda de un cortante, realizamos un corte longitudinal en cada pieza.

            [image: Imagen 1248]

			02 Después, encajamos las piezas aislantes en el borde del recipiente. Empleando el mismo útil, hacemos los alojamientos para las herramientas y accesorios de pintar.

            [image: Imagen 1249]

			03 Ya podemos colocar las herramientas de pintura en el recipiente, con las cerdas apuntando hacia abajo.

            [image: Imagen 1250]

			04 Asimismo, es recomendable evitar que las cerdas toquen el fondo del recipiente en el que limpiemos nuestros utensilios, para evitar que estas se deformen.

            [image: Imagen 1251]

			05 Una vez que hayamos limpiado las herramientas de pintura, debemos esperar a que estén bien secas antes de guardarlas. Para ello, los colgamos o bien los dejamos en las piezas de espuma de nuestro nuevo sistema.

			

			

	

ALISAR UNA PARED ALICATADA

            [image: Imagen 1252]

			Si queremos renovar una pared alicatada en el menor tiempo posible sin ruidos ni polvo, podemos cubrirla con plaste y dejarla totalmente lisa sin necesidad de arrancar los azulejos. Lograremos un nuevo aspecto más actual, que nos permitirá después pintarla o empapelarla como más nos guste.

			Si la superficie que queremos cubrir es amplia, prepararemos la mezcla del producto a medida que lo necesitemos, pues, de lo contrario, podría secarse y su aplicación se dificulta.

			MATERIALES

			• Plaste blanco multiusos

			• Cinta de carrocero

			• Imprimación

			• Pintura plástica

			HERRAMIENTAS

			• Espátula

			• Llana

			• Lija fina

			• Rodillo

			• Brocha

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1253]

			01 Para asegurar la correcta fijación del plaste, comenzamos limpiando bien todas las baldosas.

            [image: Imagen 1254]

			02 Una vez limpia la pared, protegemos el perímetro con cinta de carrocero.

           [image: Imagen 1255]

			03 Preparamos el producto mezclando el plaste blanco multiusos con agua en la proporción adecuada.

            [image: Imagen 1256]

			04 Lo aplicamos directamente con la ayuda de la espátula y la llana. Después de una primera mano, comprobamos que comienzan a perderse ya los relieves del azulejo, si los tenía, y de las juntas.
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			05 Esperamos a que el producto se seque. Una vez listo, pasamos una lija de grano fino.

            [image: Imagen 1258]

			06 Limpiamos el polvo y aplicamos una segunda y definitiva capa de plaste, que dejará la superficie totalmente lisa, sin juntas ni relieves.

            [image: Imagen 1259]

			07 En apenas tres horas, la pared estará seca y podréis pintarla. Si lo consideráis oportuno, podéis aplicar antes de la pintura una mano de imprimación.

			

			

	

EMPAPELAR LA PARED DEL BAÑO

            [image: Imagen 1260]

			A la hora de revestir las paredes del baño es habitual que recurramos a los azulejos. Sin embargo, el mercado nos ofrece otras posibilidades como la pintura o el papel vinílico, dos materiales resistentes a la humedad. En este caso os proponemos la combinación de baldosa en la mitad inferior y papel en la superior.

			En el embalaje de los rollos de papel aparecen unos símbolos universales que nos aclaran la resistencia del producto tanto a la humedad, muy importante en el baño, como a la radiación solar. De hecho, incluso indican cómo aplicar la cola.

			MATERIALES

			• Papel vinílico

			• Cola para papel

			HERRAMIENTAS

			• Cuchilla

			• Brocha ancha

			• Cepillo

			• Rodillo para juntas

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1261]

			01 A la hora de calcular la cantidad de papel que necesitaremos, debemos medir la superficie que queremos cubrir y añadirle dos o tres centímetros en cada lado.

			Si elegimos papel estampado, como es nuestro caso, debemos adquirir un 15 % más de material porque siempre se desperdicia al casar los dibujos.

             [image: Imagen 1262]

			02 Con una brocha ancha, aplicamos una buena capa de cola sobre la pared y dejamos unos minutos para que se asiente. Nos hemos decantado por un pegamento para papel que viene ya preparado y se puede aplicar directamente.

           [image: Imagen 1263]

			03 Mientras el producto asienta, cortamos las tiras de papel que necesitamos, asegurándonos en todo momento de que los dibujos casan bien.

            [image: Imagen 1264]

			04 Ya podemos colocar el papel en la pared, dejando unos centímetros de margen tanto por arriba como por abajo y pasando un cepillo para evitar que se formen burbujas de aire.

            [image: Imagen 1265]

			05 Para rematar el trabajo, podemos pasar un rodillo de plástico por todas las juntas para asegurarnos de que no se levantan.

            [image: Imagen 1266]

			06 Cuando hayamos cubierto toda la pared, retiramos el sobrante con la ayuda de un cortante. 

			

			

	

PINTAR EL TECHO DEL BAÑO

            [image: Imagen 1267]

			El baño es el espacio del hogar en el que mayor humedad se concentra, y esto hace que el techo se vea afectado. Por ello, es recomendable seguir un sencillo mantenimiento que consiste en aplicar cada cierto tiempo una pintura plástica que, además de blanquear, proteja la superficie contra el temido moho.

			Si nos despistamos y el moho acaba haciendo acto de presencia, entonces el trabajo se alargará, ya que, previamente, tendremos que limpiar en profundidad toda la zona afectada y esto nos llevará su tiempo.

			MATERIALES

			• Cinta de carrocero

			• Pintura plástica antihumedad

			HERRAMIENTAS

			• Lijadora orbital

			• Lija de grano fino

			• Limpiatechos cónico

			• Brocha

			• Rodillo antigoteo

			• Mango telescópico

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1268]

			01 Cubrimos las lámparas halógenas, en este caso, con cinta de carrocero y delimitamos la zona en la que vamos a trabajar.

            [image: Imagen 1269]

			02 Después de proteger el suelo, lijamos suavemente el techo para eliminar posibles imperfecciones.

            [image: Imagen 1270]

			03 A continuación, retiramos el polvo producido con la ayuda de un cepillo. Para limpiar los ángulos, podemos utilizar un limpiatechos cónico.

            [image: Imagen 1271]

			04 Recortamos las zonas de unión, así como los recovecos, con una brocha.

            [image: Imagen 1272]

			05 Luego, con un rodillo de pelo corto y antigoteo, provisto de un mango telescópico, aplicamos la pintura en el resto de la superficie.

			Es aconsejable dar dos manos cruzadas para obtener uniformidad en la aplicación y un mejor enmascaramiento en las juntas.

            [image: Imagen 1273]

			06 Antes de que el producto se seque, retiramos la cinta de carrocero. ¡Rápido y efectivo! 

			

			

	

INSTALAR SUELO CERÁMICO

            [image: Imagen 1274]

			A la hora de revestir el suelo del baño, lo más aconsejable es embaldosarlo. La cerámica soporta bien la humedad y además se limpia y desinfecta con facilidad por ser impermeable. Sin embargo, resulta más fría que otros materiales.

			Hoy en día podemos conseguir un aspecto cálido, sin renunciar a las ventajas de la cerámica, con azulejos que imitan la textura e incluso las vetas de la madera natural.

			Lo primero es calcular cuántos metros cuadrados mide la superficie que vamos a revestir, para adquirir las baldosas necesarias. Las piezas que emplearemos son finas, resistentes y se fijan con cemento cola.

			MATERIALES

			• Baldosas de gres cerámico

			• Cemento cola (25 kg)

			• Crucetas separadoras de 3 mm

			• Masa para juntas

			• Agua (7-9 litros)

			HERRAMIENTAS

			• Cortador de cerámica

			• Llana dentada

			• Llana de goma

			• Paleta

			• Cubeta

			• Maza de goma

			• Taladro eléctrico

			• Varilla mezcladora

			• Miniamoladora

			• Disco para cerámica

			• Esponja 

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1275]

			01 Tras comprobar que el suelo está a nivel, limpiamos la superficie y presentamos las primeras piezas.

			Es conveniente colocar las baldosas enteras en la zona más visible de la habitación, dejando los recortes para la superficie junto a la puerta.

            [image: Imagen 1276]

			02 Vertemos el cemento cola en un cubo y lo mezclamos con agua, en las cantidades que indica el fabricante. Con el taladro provisto de una varilla mezcladora, removemos bien hasta conseguir una masa homogénea.

            [image: Imagen 1277]

			03 Empleando una llana dentada, aplicamos la masa tanto en el suelo como en las baldosas, colocamos la pieza y ponemos unas crucetas separadoras.

            [image: Imagen 1278]

			04 Volvemos a dar cemento e instalamos la segunda baldosa. De la misma manera, colocamos el resto de las piezas de la primera fila.

            [image: Imagen 1279]

			05 Lo más probable es que tengamos que cortar la última baldosa de cada fila para adaptarla al espacio disponible. Marcamos la línea de corte, colocamos la pieza en la base del cortador y pasamos la cuchilla sobre la marca. A continuación, presionamos ligeramente el brazo para romper la baldosa.

            [image: Imagen 1280]

			06 Cuando hayamos cubierto todo el suelo, preparamos la masa para juntas y rematamos las llagas de la superficie, extendiendo la lechada con una llana de goma.

            [image: Imagen 1281]

			07 Esperamos una hora aproximadamente y, una vez seca la lechada, retiramos el sobrante con la ayuda de una esponja.

            [image: Imagen 1282]

			08 Para completar el trabajo, colocamos de nuevo el zócalo fijando las piezas a la pared con unos clavos de cabeza perdida.

			

			

	

CORTAR BALDOSAS Y AZULEJOS

            [image: Imagen 1283]

			En los trabajos de alicatado, normalmente solemos cortar algún azulejo, ya sea para librar obstáculos o bien para completar la superficie que queremos cubrir.

			En el mercado existen herramientas que pueden ayudarnos en estos trabajos y su uso es muy sencillo.

			A la hora de realizar estas tareas es aconsejable que sigamos todas las normas de seguridad. La cerámica tiene un filo peligroso y es fácil cortarse con él, por lo que no está de más cubrirse las manos con unos buenos guantes de trabajo.

			MATERIALES

			• Azulejos

			HERRAMIENTAS

			• Cortador manual de cerámica

			• Amoladora

			• Disco de diamante

			• Sierra de calar

			• Hoja para cortar 	materiales duros

			• Cortadora eléctrica

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1284]

			01 El cortador manual de cerámica es una herramienta muy utilizada por los albañiles.

			Después de señalar la línea de corte en la pieza, colocamos esta última en la base del cortador y pasamos la cuchilla sobre la marca.

            [image: Imagen 1285]

			02 A continuación, ejercemos una ligera presión en el brazo para romper definitivamente la baldosa.

            [image: Imagen 1286]

			03 En el caso de que dispongáis de una amoladora, podréis cortar baldosas sin ningún problema añadiéndole un disco de diamante.

            [image: Imagen 1287]

			04 Cuando se trate de piezas muy duras, es conveniente realizar primero cortes superficiales e ir profundizando, poco a poco, para evitar que el azulejo se rompa.

            [image: Imagen 1288]

			05 Una herramienta práctica para realizar cortes más específicos es la sierra de calar. Evidentemente, esta deberá estar provista de la hoja adecuada.

            [image: Imagen 1289]

			06 Y a la hora de alicatar superficies amplias, la mejor alternativa es la cortadora eléctrica. Con esta máquina, cómoda y segura, conseguiremos cortes rectos y en inglete de una manera rápida y precisa.

			

			

	

SILUETAS PARA LA PUERTA DEL BAÑO

            [image: Imagen 1290]

			Una forma original y divertida de señalar cuál es la puerta del cuarto de baño puede ser la colocación de unas siluetas hechas por nosotros mismos. Un trabajo muy sencillo al alcance de cualquier aficionado al bricolaje.

			De esta manera nuestros invitados no se perderán por la casa buscando el baño y, cuando lo encuentren, se sorprenderán gratamente con la decoración de la puerta.

			MATERIALES

			• Tablero de DM

			• Esmalte al agua

			• Tapones de plástico

			• Cinta adhesiva de doble cara

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Taco de lija de grano medio

			• Rodillo de espuma

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1291]

			01 Después de preparar una plantilla con la silueta de una mujer y otra con la silueta de un hombre, las colocamos sobre la tabla de DM y hacemos los dibujos.

            [image: Imagen 1292]

			02 A continuación, cortamos las dos piezas con la sierra de calar y una hoja para madera.

            [image: Imagen 1293]

			03 Repasamos la superficie con un taco de lija de grano medio y retiramos el polvo producido.

            [image: Imagen 1294]

			04 Aplicamos un esmalte al agua, en este caso, de color negro, empleando un rodillo de espuma.

            [image: Imagen 1295]

			05 Para hacer las cabezas utilizaremos unos tapones de plástico, que también pintaremos de negro empleando el mismo esmalte.

			[image: Imagen 1296]

            06 Transcurrido el tiempo de secado que indica el fabricante, colocamos unas tiras de cinta adhesiva de doble cara en las siluetas.

            [image: Imagen 1297]

			07 En cuanto a los tapones, ponemos la misma cinta y la cortamos en círculo para obtener una mayor superficie adherente.

			[image: Imagen 1298]

            08 Por último, retiramos el plástico protector y fijamos las piezas en su posición.

		

	
		
			EXTERIOR

            [image: Imagen 1299]

			

			

	

FURGONETA CAMPER

            [image: Imagen 1300]

			Si os gusta viajar y vivir al aire libre, seguro que disfrutáis creando esta práctica cama para vuestra furgoneta. Una pieza plegable y fácil de montar para «camperizar» el vehículo y convertirlo en un minihogar sobre ruedas.

			Cuando necesitemos descansar, solo tendremos que desplegar el mueble tirando de los tableros, colocar las colchonetas a modo de colchón y así, de una manera tan sencilla, conseguiremos una cama en nuestro vehículo.

			MATERIALES

			• Contrachapado de chopo de 20 mm

			• Bisagra de piano

			• Tirafondos de 3 x 30 mm

			• Cola para madera

			• Tirafondos de 4 x 60 mm

			• Pata metálica regulable

			• Tirafondos de 4,5 x 16 mm

			• Barniz incoloro

			HERRAMIENTAS

			• Broca de pala de Ø 30 mm

			• Taladro atornillador

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Puntas PZ1 y PZ2

			• Lijadora orbital

			• Lija de grano fino

			• Fresadora

			• Fresa de media caña

			• Mordazas

			• Rodillo de espuma

			• Cubeta

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1301]

			01 Después de tomar las medidas exactas del habitáculo, encargamos que nos corten los tableros que serán la base de la cama. Cuando los tengamos, nos ponemos manos a la obra con ellos.

            [image: Imagen 1302]

			02 Realizamos varios orificios por toda la superficie con el taladro y una broca de pala. De esta manera, el colchón tendrá ventilación y aligeramos el peso de toda la estructura.

            [image: Imagen 1303]

			03 Marcamos también las asas y, con la ayuda de la sierra de calar y una hoja de madera, las vaciamos.

            [image: Imagen 1304]

			04 A continuación, con una fresadora rematamos todos los orificios y el perímetro de los tableros. Dejamos sin tocar los cantos por los que uniremos estos entre sí.

            [image: Imagen 1305]

			05 Fijamos con cola blanca y tirafondos las tablas que harán la función de patas en uno de los tableros.
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			06 Con un rodillo de espuma, aplicamos barniz incoloro a todas las piezas.

            [image: Imagen 1307]

			07 Una vez transcurrido el tiempo de secado, montamos la estructura con bisagras de libro.

            [image: Imagen 1308]

			08 A continuación, fijamos en otro tablero la pletina de una pata metálica regulable.

            [image: Imagen 1309]

			09 Introducimos en la furgoneta todo el mueble y, una vez dentro, enroscamos la pata. De esta manera tan sencilla y económica, hemos conseguido «camperizar» nuestro vehículo.

			

			

	

FUENTE-MACETERO

            [image: Imagen 1310]

			El sonido del agua resulta tan relajante que se utiliza incluso para terapias curativas. Gracias a esta fuente, podremos disfrutar también de ese relajante sonido en nuestro propio jardín o terraza. Unos viejos neumáticos, una gran maceta y una bomba de agua nos ayudarán a darle forma y a que funcione haciendo que el agua fluya constantemente.

			En función del tipo de bomba que instalemos, conseguiremos que el agua fluya de diferentes maneras. Este detalle será clave para nuestra fuente.

			MATERIALES

			• Neumáticos

			• Maceta alta

			• Plancha de metacrilato

			• Silicona transparente

			• Bomba de agua

			• Esmalte en aerosol

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para metal

			• Pistola aplicadora de silicona

			• Mordazas

			• Taladro atornillador

			• Broca de widia

			• Escofina

			PASO A PASO
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			01 Para comenzar, con la sierra de calar y una hoja de corte para metal, recortamos la cara lateral del neumático más grande.

			La reservamos porque nos servirá de peana para apoyar luego todo el conjunto.
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			02 A continuación, giramos el neumático con la ayuda de unas mordazas de manera que la banda de rodadura quede en el interior.

            [image: Imagen 1313]

			03 Cortamos una pieza circular de metacrilato y la pegamos con silicona en la base de la fuente

            [image: Imagen 1314]

			04 Mientras seca la silicona, aprovechamos para pintar todas las piezas.

			El interior del neumático grande y todo el pequeño los pintaremos de azul turquesa con esmalte en aerosol.

            [image: Imagen 1315]

			05 En la parte exterior imitaremos el color de la maceta con un degradado en tres tonos diferentes.

            [image: Imagen 1316]

			06 Preparamos ahora la maceta. Con el taladro, realizamos el orificio por el que pasará el tubo de la bomba de agua. Después, agrandamos con la escofina el orificio de drenaje para facilitar el paso del tubo.

            [image: Imagen 1317]

			07 Comenzamos el montaje.

			Comprobamos con un nivel que la base está bien asentada y colocamos dentro la bomba de agua.

            [image: Imagen 1318]

			08 Introducimos el neumático más pequeño y colocamos encima la maceta, asegurándonos de que el tubo encaja correctamente en la bomba de agua.

            [image: Imagen 1319]

			09 Seguidamente, sellamos bien con silicona este orificio para que el agua no se escape.

            [image: Imagen 1320]

			10 Colocamos el aspersor en la parte superior del tubo. Llenamos la fuente de agua y accionamos la bomba para comprobar que el agua sube por el tubo creando un circuito de agua en movimiento.

			

			

	

MECEDORA COLGANTE

            [image: Imagen 1321]

			En verano no hay nada como sentarse a la sombra y dejar que el cuerpo se balancee. Conseguir un asiento que nos permita disfrutar de ello es bien sencillo y económico, solo necesitamos reciclar un viejo palé de madera. El resultado será una mecedora que quedará perfecta en nuestro jardín o en la terraza.

			De un solo palé sacaremos las dos piezas necesarias para el respaldo y el asiento. Después de unirlas entre sí, reforzamos la estructura con listones de pino y aplicamos el color. Para colgar esta pieza y que se balancee, colocaremos unas cadenas con cáncamos y mosquetones.

			MATERIALES

			• Palé

			• Listón de madera de pino de 40 x 20 mm

			• Cadenas

			• Mosquetones

			• Cáncamos

			• Varilla roscada M10

			• Arandelas de Ø 10 mm

			• Tuercas autoblocantes M10

			• Tirafondos de 5 x 50 mm

			• Esmalte acrílico

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Hoja de corte para metal

			• Multilijadora

			• Lija de grano grueso

			• Taladro atornillador

			• Punta atornilladora PZ2

			• Broca para madera de Ø 10 mm

			• Pistola para pintar

			• Cortavarillas

			• Llave de vaso de Ø 17 mm

			• Llave de carraca

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1322]

			01 En primer lugar, marcamos y cortamos tanto el asiento como el respaldo, empleando la sierra de calar y una hoja para madera. 

			[image: Imagen 1323]

            02 A continuación hacemos los orificios para los cáncamos con el taladro, provisto de una broca para madera del mismo diámetro que las sujeciones. 

            [image: Imagen 1324]

			03 Lijamos toda la superficie con una lija gruesa y unimos el respaldo al asiento con unos tirafondos.

            [image: Imagen 1325]

			04 Con la ayuda de la sierra de calar, cortamos los listones de pino que servirán de refuerzos.
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			05 Presentamos las piezas en la mecedora y las sujetamos con tirafondos.

			Como la estructura va a estar a la intemperie, os aconsejamos que estos sean inoxidables para que aguanten la humedad.
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			06 Aplicamos la pintura con una pistola, realizando movimientos rápidos y uniformes desde 25-30 cm de distancia.
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			07 Mientras el producto se seca, cortamos las varillas roscadas con las que uniremos los cáncamos, utilizando la sierra de calar y una hoja para metales.

			Para evitar que la rosca se dañe, antes de realizar el corte es recomendable colocar una tuerca en ese punto.

            [image: Imagen 1329]

			08 Introducimos las varillas en sus correspondientes orificios, ponemos tanto las arandelas como los cáncamos y sujetamos todo con unas tuercas autoblocantes.

            [image: Imagen 1330]

			09 Después, cortamos las cadenas con un cortavarillas.

			Si no disponéis de esta herramienta, podéis emplear una sierra para metales o bien la sierra de calar provista de la hoja adecuada.

            [image: Imagen 1331]

			10 Unimos las cadenas a la estructura mediante unos mosquetones que insertaremos en los cáncamos. Ya podemos colgar la mecedora en el lugar deseado.

			

			

	

SOPORTE PARA HAMACA

            [image: Imagen 1332]

			Si queremos garantizarnos unas buenas siestas en verano, podemos ir preparando ya la estructura perfecta para colocar nuestra hamaca. Un soporte firme y estable, sin olvidarnos de algo fundamental: la sombra.

			Creamos una estructura de madera tipo portería y la anclamos firmemente al suelo. En los postes colgamos la hamaca con unos anclajes especiales para columpios y en las traviesas fijamos los toldos que nos protegerán del sol y el calor.

			HERRAMIENTAS

			• Taladro atornillador

			• Broca para madera de Ø 10 mm

			• Ahoyador

			• Mazo

			• Lijadora orbital

			• Rodillo de pelo corto

			• Cubeta

			• Llave fija de 19 mm

			• Llave inglesa

			MATERIALES

			• Listones de madera tratada de 90 x 90 mm y 15,5 x 22 cm

			• Esmalte acrílico

			• Imprimación bituminosa

			• Varilla roscada M10

			• Arandelas de Ø 10 mm

			• Tuercas ciegas M10

			• Toldos

			• Soportes para columpio

			• Tornillos M10 x 50

			• Tornillos barraqueros de 5 x 30 mm

			• Piedras

			• Hamaca

			PASO A PASO
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			01 Con el taladro y una broca para madera, realizamos los orificios que necesitaremos después para unir las diferentes piezas de madera.

            [image: Imagen 1334]

			02 Lijamos toda la superficie y aplicamos esmalte blanco tanto en los travesaños como en la parte superior de los postes. La zona inferior, que irá en contacto con la tierra, la protegemos con imprimación bituminosa.
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			03 Cuando se haya secado, insertamos los herrajes de los que colgará la hamaca en los postes.

            [image: Imagen 1336]

			04 Fijaremos además los anclajes de los toldos en los travesaños.

           [image: Imagen 1337]
 
			05 Para anclar la estructura, cavamos dos orificios en el suelo con el ahoyador e introducimos piedras en la base de los orificios.

            [image: Imagen 1338]

			06 Sobre ellas, asentamos los postes y luego los fijamos con piedras más grandes.

            [image: Imagen 1339]

			07 Antes de introducir el segundo poste, presentamos el primer travesaño en la parte superior.

            [image: Imagen 1340]

			08 Una vez que tengamos la estructura bien nivelada, fijamos los dos travesaños con la varilla roscada y las tuercas.

            [image: Imagen 1341]

			09 Colocamos los toldos y, a continuación, los atornillamos en sus correspondientes anclajes.

            [image: Imagen 1342]

			10 Para terminar, rellenamos la base de los postes con piedrecitas a modo decorativo. Ya podemos colgar nuestra hamaca para disfrutar de ella.

			

			

	

ESPANTAPÁJAROS 

            [image: Imagen 1343]

			Si tienes un pequeño huerto o frutales y los pájaros están acabando con la cosecha, la solución puede estar en una botella de plástico. Este objeto tan simple y económico se puede convertir en un práctico espantapájaros. Transformaremos la botella en un pequeño molino que girará con el viento. El brillo del plástico con el sol y el movimiento constante de la botella ahuyentarán a los pájaros.

			Conviene tener en cuenta que, al unir las piezas con cola termofusible, deberemos controlar la temperatura y la cantidad de producto, ya que, si nos excedemos, es posible que el calor funda el plástico y se estropee nuestro trabajo.

			MATERIALES

			• Botella de plástico

			• Cinta adhesiva

			• Tutor

			• Cola termofusible

			HERRAMIENTAS

			• Tijeras

			• Pistola para cola termofusible

			PASO A PASO
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			01 Comenzamos cortando en la base el orificio por el cual introduciremos el tutor que hará de soporte.

            [image: Imagen 1345]

			02 A continuación, con la ayuda de unas tijeras, abrimos unas ventanitas alrededor de la botella

            [image: Imagen 1346]

			03 Los trozos que hemos cortado los pegamos a la inversa con cola caliente, cambiando la curvatura a modo de aspas.

            [image: Imagen 1347]

			04 Para darle más consistencia, reforzamos las uniones con unas tiras de cinta aislante.

            [image: Imagen 1348]

			05 Solo nos falta introducir la botella por el tutor. Ya podemos clavarlo en nuestra huerta para mantener bien alejados a los intrusos de dos alas.

			

			

	

GALLINERO MÓVIL

            [image: Imagen 1349]

			Tener un gallinero en el jardín de una casa es todo ventajas. Cuidando las gallinas adecuadamente, conseguiremos que estas pongan huevos casi a diario. Pero, si queremos lograrlo, necesitamos que el gallinero cumpla todos los requisitos necesarios para que las gallinas estén cómodas y relajadas.

			Al tratarse de un gallinero móvil, tendremos la oportunidad de desplazarlo cómodamente hasta buscarle la mejor ubicación. Con una pieza de estas dimensiones podemos tener un par de gallinas, más que suficientes para abastecer de huevos a una familia.

			MATERIALES

			• Listón de madera de pino de 30 x 30 mm

			• Listón de madera de pino de 45 x 20 mm

			• Listón de madera de pino de 30 x 10 mm

			• Contrachapado de okume de 16 mm

			• Perfil de aluminio en «U» de 20 x 20 mm

			• Tirafondos de 4 x 40 mm

			• Tirafondos de 4 x 70 mm

			• Tirafondos de 4 x 16 mm

			• Bisagra de piano

			• Red de alambre

			• Tubo aislante

			• Ruedas

			• Cuerda

			• Palometas de 8 x 50 mm

			• Friso de pino

			• Puntas de cabeza perdida

			• Hembrilla

			• Grapas

			• Barniz para exterior

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Hoja para cortes curvos en madera

			• Lijadora

			• Amoladora

			• Taladro atornillador

			• Broca para madera de Ø 3 mm con avellanador

			• Broca multimaterial de Ø 8 mm

			• Broca multimaterial de Ø 5 mm

			• Avellanador

			• Martillo

			• Tenazas

			• Paletina

			• Cubeta

			• Grapadora eléctrica

			• Cortante

			• Transportador de ángulos

			•  Llave de vaso de Ø 13 mm

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1350]

			01 En primer lugar, marcamos y cortamos todas las piezas de madera que configurarán la estructura, empleando la sierra de calar y una hoja para madera.

            [image: Imagen 1351]

			02 El siguiente paso consiste en montar los triángulos. Después de hacer los orificios de guía, atornillamos las piezas entre sí añadiendo además los travesaños y listones necesarios.

            [image: Imagen 1352]

			03 Cubrimos una de las caras con unas lamas de madera de pino, machihembrándolas entre sí y fijándolas al triángulo con puntas de cabeza perdida. Al acabar, cortamos el sobrante con la sierra de calar y una hoja de corte para madera.

			[image: Imagen 1353]

            04 Para continuar, hacemos un hueco rectangular en el triángulo que acabamos de cubrir con lamas, que será donde coloquemos la puerta.

			Seguidamente, fijamos los perfiles de aluminio con tirafondos.

            [image: Imagen 1354]

			05 Comenzamos a montar el gallinero. Primero, atornillamos los dos triángulos más gruesos en ambos extremos. Después, fijamos los dos triángulos intermedios e introducimos la puerta en los carriles. Después de atornillar los dos listones laterales, fijamos el travesaño superior. 

            [image: Imagen 1355]

			06 A continuación, sujetamos con tirafondos la tabla que será la base de la estructura.

			Además, atornillaremos una pieza divisoria en la zona noble del gallinero, para que cada gallina tenga su propio «dormitorio».

            [image: Imagen 1356]

			07 Cubrimos con el friso la puerta posterior del gallinero y cortamos el sobrante. A continuación, cerramos completamente la caseta de las gallinas, tapando también los laterales con lamas de pino. Pasamos una lija de grano fino por toda la superficie.
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			08 Aplicamos a la estructura de madera dos manos de barniz tinte y, una vez seco, cubrimos el gallinero con una red de alambre que irá sujeta a la estructura con unas grapas. Colocamos los listones de remate y la puerta de emergencia, hecha también con listones y red de alambre.

            [image: Imagen 1358]

			09 Para proteger nuestro gallinero de posibles filtraciones de agua, grapamos tubo aislante en el caballete del tejado.

			[image: Imagen 1359]

            10 Colocamos unas cuñas en los laterales de la caseta como base para las ruedas. A continuación, fijamos las ruedas con la ayuda del taladro y una llave de vaso.

			

			

	

NIDO DE MADERA PARA PÁJAROS 

            [image: Imagen 1360]

			Si tenemos un rinconcito en el exterior de nuestra casa, podemos disfrutar de uno de los regalos que nos brinda la naturaleza: ver nacer y criar pajaritos. Solo tenemos que construir un nido, colocarlo en un lugar discreto... y esperar que alguna mamá pájaro decida poner sus huevos en él. Lo más curioso de todo es que lo construiremos a partir de una caja de vino.

			Durante la época de cría es importante que no molestemos a nuestros nuevos «vecinos» abriendo constantemente la caja para verlos, ya que, sobre todo, necesitan mucha tranquilidad. Y si durante dos temporadas vemos que el nido no ha sido habitado, tendremos que cambiar su ubicación.

			MATERIALES

			• Caja de madera de vino

			• Esmalte laca

			• Adhesivo

			• Tubillones

			• Hembrillas

			HERRAMIENTAS

			• Taladro

			• Broca pala

			• Sierra de calar

			• Hoja para cortes curvos en madera

			• Taco de lija de grano medio

			PASO A PASO
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			01 Después de marcar los orificios de entrada en la caja, realizamos los orificios con el taladro provisto de una broca pala de un diámetro adecuado.
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			02 Si no disponéis de este accesorio, podéis taladrar un orificio en el interior de cada círculo...
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			03 ... y rematar el trabajo empleando la sierra de calar y una hoja especial para cortes curvos en madera.

            [image: Imagen 1364]

			04 Hacemos también unos orificios destinados a los tubillones de apoyo. Para realizar este trabajo, necesitaremos una broca para madera del mismo diámetro que las espigas.

            [image: Imagen 1365]

			05 A continuación, retiramos las rebabas y lijamos suavemente el resto de la superficie con un taco de lija de grano medio.
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			06 Vamos ahora con el acabado. Decoramos y protegemos la superficie de madera con un esmalte laca, que aguante sin problemas las inclemencias del tiempo.

            [image: Imagen 1367]

			07 Cuando el producto se haya secado, aplicamos un poco de adhesivo en los orificios e insertamos los tubillones.

            [image: Imagen 1368]

			08 Para concluir nuestro trabajo, colocamos unas hembrillas en la parte superior de la caja y la suspendemos, al aire libre, en un lugar tranquilo.

			

			

	

JARDINERA DE HORMIGÓN MÓVIL

            [image: Imagen 1369]

			Las jardineras de exterior deben ser resistentes, pero si además cuentan con un diseño y acabado originales, nos ayudarán a vestir de una manera personal el exterior de nuestra casa.

			Para construir estas jardineras de hormigón, crearemos el molde a nuestro gusto utilizando un balde o una palangana grande, en cuyo interior pondremos un tiesto para la planta, y una masa formada con hormigón premezclado, agua y fibra de vidrio.

			Como remate, les colocaremos unas ruedas que nos permitirán desplazarlas de un lado a otro de la terraza sin problemas.

			MATERIALES

			• Balde

			• Tiesto de plástico

			• Hormigón premezclado

			• Fibra de vidrio

			• Agua (1,8-2 l de agua x 25 kg de hormigón premezclado)

			• Listón de madera tratada de 40 x 40 mm

			• Tirafondos de 4 x 40 mm

			• Aceite desencofrante

			• Imprimación selladora

			• Esmalte efecto forja

			• Ruedas

			• Tornillos barraqueros de 6 x 40 mm

			• Arandelas de Ø 6 mm

			HERRAMIENTAS

			• Multiherramienta

			• Paleta

			• Paletina

			• Cubeta

			• Taladro atornillador

			• Punta atornilladora PZ2

			• Llave fija

			• Broca de widia de Ø 8 mm

			• Broca para madera de Ø 4 mm

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1370]

			01 Comenzamos el trabajo retirando el nervio o apoyo del balde para conseguir una base estable, pues el hormigón tiene mucho peso.

			Para realizar esta tarea, utilizaremos una multiherramienta.

            [image: Imagen 1371]

			02 A continuación, dibujamos dos estrellas en la base para calcular la posición exacta de las tres ruedas. Con unos tirafondos, fijamos los tacos de madera que servirán como soporte para las ruedas en la propia palangana.

            [image: Imagen 1372]

			03 Añadimos hormigón, agua y fibra de vidrio en una cubeta y mezclamos hasta conseguir una masa homogénea. La vertemos en el molde, que previamente hemos impregnado con aceite desencofrante para conseguir que la jardinera salga después con facilidad.

            [image: Imagen 1373]

			04 Una vez que hayamos vertido la masa en el molde, insertamos el tiesto de plástico y lo sujetamos bien, empleando un listón de madera como base y unas sargentas.

            [image: Imagen 1374]

			05 Esperamos a que la masa se haya endurecido, retiramos el tiesto y soltamos los tirafondos que sujetan los tacos de madera al balde.

            [image: Imagen 1375]

			06 Extraemos la maceta y aplicamos una imprimación selladora en la pieza de hormigón para cerrar el poro de la madera y facilitar el agarre del producto final.

            [image: Imagen 1376]

			07 Cuando la selladora se haya secado, aplicamos un esmalte de exterior con el acabado que más nos guste utilizando una paletina.

            [image: Imagen 1377]

			08 Transcurrido el tiempo de secado que indica el fabricante, hacemos el orificio de drenaje en la jardinera con el taladro, provisto de una broca de unos Ø 8 mm adecuada para este tipo de material.

            [image: Imagen 1378]

			09 Por último, realizamos unos orificios de guía en los tacos de madera, colocamos las ruedas y las fijamos con unos tornillos barraqueros.

			Para apretarlos, necesitaremos una llave fija.

            [image: Imagen 1379]

			10 Ya podemos insertar el tiesto con la planta escogida y ubicar nuestra nueva jardinera móvil en la terraza o el jardín.

			

			

	

JARDÍN VERTICAL 

            [image: Imagen 1380]

			Los jardines verticales plantados en la pared son muy prácticos para lugares donde hay poco espacio. En cualquier balcón, por muy pequeño que sea, podemos disfrutar de una infinidad de plantas y flores siempre que estén dispuestas en vertical.

			Para crear una pared de cultivo, preparamos una estructura a base de listones de madera, que cortamos a medida y pintamos con lasur para protegerlos de la humedad. Una vez montado el panel, lo fijamos a la pared y ya podemos colocar los soportes y las macetas.

			MATERIALES

			• Listones de madera de pino de 45 x 45 mm

			• Listones de madera de pino de 40 x 30 mm

			• Tirafondos de 5 x 100 mm

			• Tacos de Ø 8 mm

			• Fondo para lasur

			• Lasur

			• Disolvente universal

			• Adhesivo de montaje

			• Soportes para jardineras

			• Jardineras

			HERRAMIENTAS

			• Fresadora

			• Fresa para ranurar de 25 x 20 mm

			• Lijadora

			• Taladro

			• Broca de widia de Ø 8 mm

			• Broca universal de Ø 3 mm

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Pistola para pintura

			• Pistola para adhesivo

			• Flexómetro

			• Maza de goma

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1381]

			01 Después de cortar los listones con la sierra de calar a la medida deseada, realizamos los canales en las piezas verticales para poder encajar los listones horizontales. Guiándonos con una plantilla, pasamos la fresa para ranurar ajustada a la profundidad deseada y hacemos así todos los canales en los listones.

            [image: Imagen 1382]

			02 Lijamos bien todos los listones, haciendo especial hincapié en las zonas ranuradas

            [image: Imagen 1383]

			03 Ya podemos comenzar con el montaje. Aplicamos adhesivo de montaje en las ranuras y encajamos el resto de los travesaños.

            [image: Imagen 1384]

			04 Después de marcar los puntos de fijación de la jardinera en la pared, hacemos los orificios. Para realizar este trabajo, utilizaremos el taladro y una broca para madera.

            [image: Imagen 1385]

			05 Es hora de dar color a nuestra estructura. Aplicamos un fondo para lasur con la pistola de pintura. Una vez seca la imprimación, con la misma herramienta aplicamos el lasur de manera uniforme en toda la superficie.

            [image: Imagen 1386]

			06 Una vez transcurrido el tiempo de secado que indica el fabricante, introducimos unos tacos de plástico en los listones verticales para evitar que la humedad deteriore la madera.

            [image: Imagen 1387]

			07 Realizamos los orificios en la pared con el taladro y una broca de widia, introducimos los tacos y, por último, fijamos toda la estructura con tirafondos.

            [image: Imagen 1388]

			08 Para terminar nuestro jardín, colocamos los soportes en la estructura vertical y ya podemos situar las jardineras y macetas en su lugar.

			

			

	

CANALÓN FLORIDO 

            [image: Imagen 1389]

			Unos simples canalones de PVC, habitualmente empleados para la recogida de agua, se pueden convertir en estas prácticas jardineras. Las podemos ubicar en la pared a diferentes alturas creando composiciones muy originales y decorativas.

			Podemos completar nuestras jardineras con un sistema de riego por goteo con temporizador. De esta manera las plantas lucirán siempre espléndidas sin que tengamos que estar todo el día pendientes de ellas.

			MATERIALES

			• Canalón de PVC de 185 mm

			• Soportes de PVC

			• Tapas de PVC

			• Kit de riego gota a gota con programador

			• Taco de nailon de Ø 6 mm

			• Tirafondos de 5 x

			• 40 mm

			• Tirafondos de 4 x 40 mm

			• Adhesivo para PVC

			• Imprimación selladora

			• Esmalte acrílico

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para materiales plásticos

			• Lijadora

			• Fieltro de pulido

			• Taladro atornillador

			• Broca de widia de Ø 6 mm

			• Broca multimaterial de Ø 10 mm

			• Avellanador

			• Rodillo

			• Cubeta

			• Martillo de nailon

			• Paletina

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1390]

			01 Comenzamos el trabajo marcando las líneas de corte en los cuatro canalones. Para realizar esta tarea, nos ayudaremos de un flexómetro.

            [image: Imagen 1391]

			02 Después, con la sierra de calar y una hoja para materiales plásticos, cortamos cada una de las piezas de PVC.

            [image: Imagen 1392]

			03 Seguidamente, marcamos los puntos de drenaje por donde caerá el exceso de agua. Estos orificios son fundamentales para evitar que las raíces se pudran.

			En esta ocasión, haremos tres orificios por canalón. Con el taladro y una broca para este tipo de materiales, los perforamos.

            [image: Imagen 1393]

			04 Luego, con la lijadora provista de un fieltro para pulir, repasamos bien los canalones.

            [image: Imagen 1394]

			05 A continuación, aplicamos un adhesivo especial para PVC en el interior de las tapas y las ponemos en su lugar, encajándolas correctamente.

            [image: Imagen 1395]

			06 Una vez que el adhesivo haya hecho su trabajo, vamos a dar color a toda la superficie plástica. Con el rodillo, aplicaremos una imprimación selladora multiuso.

			Una vez transcurrido el tiempo de secado que indica el fabricante, aplicamos el esmalte. Dentro de la gran variedad de tonalidades que podemos encontrar en el mercado, nos hemos decantado por un tono azulado. Dejamos que el producto se seque.

            [image: Imagen 1396]

			07 Realizamos los orificios en la pared con el taladro y una broca de widia, introducimos los tacos y fijamos los soportes con sus correspondientes tirafondos.

            [image: Imagen 1397]

			08 Encajamos los canalones en los soportes y ya podemos realizar la plantación.

            [image: Imagen 1398]

			09 Para completar nuestro jardín vertical podemos instalar un sistema de riego por goteo, que garantizará el buen mantenimiento de las plantas.

			

			

	

ESTANTERÍA PARA MACETAS

             [image: Imagen 1399]

			Las plantas aportan alegría y dan vida al interior y exterior de una vivienda. Este mueble nos permitirá tener muchas plantas en un espacio pequeño, protegidas y organizadas, creando un centro floral muy original. Un trabajo fácil, práctico y decorativo.

			Bajo esta curiosa casita se esconden unos materiales económicos y fáciles de conseguir, como una simple estantería de PVC, un tablero con el que construimos el tejado a dos aguas y unas celosías.

			MATERIALES

			• Estantería

			• Celosías

			• Contrachapado hidrófugo

			• Cantoneras

			• Adhesivo de montaje

			• Imprimación selladora

			• Esmalte sintético

			• Tirafondos de 4 x 50 mm

			• Tubillones de Ø 10 mm

			• Grapas de 10 mm

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Taladro atornillador

			• Broca para madera de Ø 10 mm

			• Sierra de corona de Ø 30 mm

			• Pistola para pintar

			• Grapadora

			PASO A PASO

           [image: Imagen 1400]

			01 Para comenzar, sujetamos el tablero a la mesa con unas sargentas y cortamos todas las piezas que necesitamos para construir el tejado.

			Todos los cortes de la parte trasera y el frontal de la estructura serán rectos; sin embargo, los extremos de unión de las dos vertientes los cortamos en ángulo de 30°. En esta tarea, utilizaremos la sierra de calar y una hoja de corte para madera.

            [image: Imagen 1401]

			02 Después, con la ayuda del taladro y una sierra de corona, hacemos un orificio de entrada para los pájaros en la pieza frontal.

			Es conveniente colocar debajo del triángulo una pieza de madera a modo de mártir para evitar dañar la mesa. Perforamos también un pequeño orificio pasante debajo de la entrada para poder insertar el tubillón que servirá de apoyo a los pájaros.

            [image: Imagen 1402]

			03 Aplicamos un adhesivo de montaje, de gran agarre inicial, en los cantos de las piezas de contrachapado y las unimos entre sí.

			Os aconsejamos colocar unas tiras de cinta adhesiva en las uniones hasta que el producto se endurezca. Una vez seco, las retiráis.

             [image: Imagen 1403]

			04 Para proteger las juntas, vamos a colocar unas cantoneras. Marcamos las líneas de corte en las piezas, las sujetamos a la mesa con una mordaza y las cortamos con la sierra de calar, provista de una hoja para madera.

			Evidentemente, en este caso los extremos de unión también los cortamos en ángulo de 30°.

            [image: Imagen 1404]

			05 Montamos la estantería teniendo en cuenta el dibujo que aparece en la hoja de instrucciones.

			En este caso, nos hemos decantado por una estructura de material plástico, pero vosotros podéis elegir una estantería de otro material. Eso sí, debéis tener presente que las baldas tienen que resistir la humedad y los cambios de temperatura.

           [image: Imagen 1405]

			06 Aplicamos una mano de imprimación en todas las piezas. Cuando se haya secado, damos un esmalte acrílico verde en el tejado y en las celosías empleando la misma herramienta. Para los perfiles y la estantería, utilizaremos un tono blanco lino.

			Antes de aplicar estos esmaltes, tendremos que prepararlos mezclándolos previamente con agua.

             [image: Imagen 1406]

			07 Transcurrido el tiempo de secado que indica el fabricante, aplicamos el adhesivo en la parte posterior de las cantoneras y las colocamos en el tejado.

			Ponemos tiras de cinta adhesiva y, una vez que el producto haya hecho su trabajo, las retiramos. A la hora de escoger el pegamento, tened siempre en cuenta que debe servir tanto para interior como para exterior.

           [image: Imagen 1407]

			08 Seguidamente, fijamos las celosías en la estantería con unos tirafondos. Para insertarlos, necesitaremos el taladro atornillador provisto de una punta adecuada.

			Es aconsejable que estos tornillos también estén tratados para evitar que se oxiden con la humedad.

            [image: Imagen 1408]

			09 Para terminar el trabajo, aplicamos adhesivo en la parte superior y frontal del mueble y ponemos el tejado y los remates, presionando para que se adhieran bien.

			

			

	

RETIRAR ADHESIVOS CON CALOR

            [image: Imagen 1409]

			Si deseamos retirar algún elemento pegado con adhesivo y tiramos directamente de él, corremos el riesgo de dañar la superficie.

			Para evitarlo, la forma más sencilla y segura de despegar diferentes adhesivos es mediante el calor.

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1410]

			01 Aplicamos calor, en este caso con el secador de pelo será suficiente. Tras unos segundos, intentamos arrancar el objeto deseado.

			Si todavía no se despega con facilidad, volvemos a aplicar calor en la zona y soltamos la pieza.

            [image: Imagen 1411]

			02 Este método también resulta útil para desprender vinilos, pegatinas u otros elementos cuyo sistema de fijación emplee un producto adherente.

            [image: Imagen 1412]

			03 Si la pieza que se desea retirar es muy grande, conviene emplear un decapador de aire caliente.

            [image: Imagen 1413]

			04 En el caso de que hayan quedado restos de adhesivo en la superficie, podemos limpiarlos aplicando un producto adecuado para este tipo de trabajo. En tu tienda habitual de bricolaje lo encontrarás sin problemas.

			

			

	

RECICLAR UN ALARGADOR

            [image: Imagen 1414]

			Hemos estirado más de la cuenta o pasado por encima con el coche y nuestro alargador eléctrico se ha estropeado. No lo demos por perdido. Con unas sencillas pautas de electricidad, podremos reutilizar la manguera de goma sin problemas.

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1415]

			01 Como los enchufes vienen soldados de fábrica y no podemos retirarlos, cortaremos la parte dañada del cable para reutilizar las dos partes restantes añadiendo un enchufe hembra o macho, según nuestras necesidades.

            [image: Imagen 1416]

			02 Empezaremos acoplando un enchufe hembra. Aflojamos el prisionero, soltamos el accesorio e introducimos la manguera de goma.

			[image: Imagen 1417]

            03 Después de retirar el recubrimiento exterior, pelamos los extremos de los cables de colores con la ayuda de unas tijeras de electricista.

            [image: Imagen 1418]

			04 Luego, hacemos las conexiones eléctricas. Es importante insertar cada cable en su correspondiente borne; en este caso, el cable de tierra irá en el borne central y los otros dos los colocaremos indistintamente.

            [image: Imagen 1419]

			05 Por último, colocamos el prisionero que sujetará la manguera, introducimos la hembra en la funda estanca y apretamos el tornillo.

			

			

	

BARBACOA RALLY

            [image: Imagen 1420]

			Reciclando unas llantas de rueda de coche, podemos construir una curiosa barbacoa con todas las comodidades. La parrilla sube y baja para controlar el calor mientras cocinamos, y las cenizas son muy fáciles de limpiar. Una barbacoa pensada para el disfrute total al aire libre teniendo el fuego siempre bien controlado.

			Una varilla adaptada servirá de soporte para que la parrilla pueda desplazarse cómodamente. Además, las llantas se unirán con una bisagra, de manera que será muy sencillo abrir la barbacoa para poner el carbón y después limpiar los restos.

			MATERIALES

			• Llantas de ruedas de coche

			• Parrilla metálica

			• Tubos de hierro de Ø 16 mm y 20 mm

			• Tornillo y tuerca M8

			• Mosquitera metálica

			• Esmalte anticalórico

			• Bisagra

			• Electrodos de Ø 1,6 mm

			HERRAMIENTAS

            • Miniamoladora

			• Muela para cortar metal

			• Mordaza

			• Muela para desbarbar metal

			• Taladro de columna

			• Broca para metal de Ø 9 mm

			• Soldador de arco

			• Máscara protectora

			• Piqueta

			• Paletina

			• Tijeras

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1421]

			01 Para comenzar, cortamos el interior de las llantas con la ayuda de la miniamoladora, provista de un disco para cortar metal.

            [image: Imagen 1422]

			02 A continuación, con la misma herramienta, tendremos que desbastar la zona de corte para eliminar las aristas cortantes.

            [image: Imagen 1423]

			03 Realizamos ahora las tres patas, para las cuales cortamos un tubo metálico.

            [image: Imagen 1424]

			04 Aprovechamos para cortar otro tubo, que servirá para subir y bajar la parrilla, y le hacemos un orificio con el taladro y una broca para metal.

            [image: Imagen 1425]

			05 Para el fondo de la barbacoa, recortamos a la medida una mosquitera metálica.

            [image: Imagen 1426]

			06 Doblamos con la mano el mango de la parrilla para que se adapte a nuestro nuevo sistema.

            [image: Imagen 1427]

			07 Mediante la soldadura al arco, unimos todas las piezas necesarias. Una de las pinzas tendrá que hacer contacto con la barbacoa y la otra la unimos al electrodo, que cebaremos sobre una placa durante la soldadura. Una vez unidas las piezas, retiramos la escoria con una piqueta.

            [image: Imagen 1428]

			08 Limpiamos las llantas con alcohol y aplicamos una pintura anticalórica de color negro mate por toda la superficie.

            [image: Imagen 1429]

			09 Montamos la parrilla en su sitio y ya podemos preparar nuestra barbacoa para llenarla de manjares.

            [image: Imagen 1430]

			10 Y cuando hayamos acabado, dejamos que se enfríen las cenizas y las retiramos sin ningún esfuerzo extrayendo la mosquitera metálica del fondo.

			

			

	

BUTACAS-BARRIL

            [image: Imagen 1431]

			Una barrica o un barril de vino pueden servirnos para construir diferentes muebles. En este caso, un par de butacas muy originales que colocaremos en el jardín o la terraza de nuestra casa. Un trabajo fácil y rápido, al alcance de cualquier aficionado al bricolaje.

			De un mismo barril sacaremos la base de las dos butacas. Atornillaremos unas tablas de apoyo en la parte inferior de cada barril y fijaremos unas ruedas. Después, colocamos unos cojines y ya podemos disfrutar de nuestros nuevos asientos.

			MATERIALES

			• Barril

			• Barniz tapaporos

			• Barniz

			• Tirafondos de 5 x 50 mm

			• Tornillos autorroscantes de 4,8 x 19 mm

			• Tirafondos hexagonales de 6 x 40 mm

			• Listón de madera de 30 x 90 mm

			• Ruedas

			• Arandelas anchas de Ø 6 mm

			• Cola para madera

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Hoja de corte para metal

			• Multilijadora

			• Cepillo multilámina

			• Taladro atornillador

			• Broca para madera de Ø 5 mm

			• Punta atornilladora PZ2

			• Llave de vaso de Ø 11 mm

			• Rodillo de pelo corto

			• Martillo

			• Cortafríos

			• Cubeta

			• Escofina

			• Lima

			• Nivel láser

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1432]

			01 Para comenzar, colocamos un listón de madera flexible en la barrica, que nos servirá como guía a la hora de trazar la línea de corte.

            [image: Imagen 1433]

			02 El barril está compuesto por diferentes tablas curvas, las duelas, unidas simplemente por las cinchas. Para evitar que la estructura se desarme a la hora de cortar, insertaremos unos tornillos autorroscantes en estas últimas.

            [image: Imagen 1434]

			03 Vamos ahora con el corte. Empezamos con la sierra de calar, provista de una hoja para cortes rectos en madera, y después rematamos el trabajo empleando una hoja especial para realizar cortes curvos.

            [image: Imagen 1435]

			04 A continuación, limamos el canto hasta dejar la superficie perfectamente redondeada.

			Retiramos bien todas las rebabas. 

            [image: Imagen 1436]

			05 En el resto de la superficie trabajaremos con la multilijadora de rodillo y un cepillo multilámina. Una vez que hayamos dejado la madera totalmente lisa, retiramos con un paño o papel el polvo producido.

			Si no disponéis de esta herramienta, podéis llevar a cabo la tarea con cualquier otro tipo de lijadora.

            [image: Imagen 1437]

			06 Es el turno del acabado. Primero, aplicamos un barniz tapaporos con la ayuda de un rodillo de pelo corto.

			Nos protegemos las manos con unos guantes de látex.

            [image: Imagen 1438]

			07 Esperamos a que el producto se seque y aplicamos el barniz. Nosotros nos hemos decantado por un barniz incoloro, pero podéis escoger otro con tinte del tono que más os guste.

            [image: Imagen 1439]

			08 Transcurrido el tiempo de secado que indica el fabricante, colocamos unas tablas de apoyo para las ruedas en la parte inferior de cada estructura. Presentamos las piezas y, con una broca fina para madera, hacemos unos orificios de guía.

            [image: Imagen 1440]

			09 Luego, sujetamos las tablas a los barriles con unos tirafondos. Para insertarlos, debemos utilizar una punta de atornillar apropiada al tamaño y la forma de la cabeza de los mismos.

            [image: Imagen 1441]

			10 Presentamos las ruedas en las bases y las sujetamos con unos tornillos barraqueros. Para apretarlos, utilizaremos el taladro atornillador provisto de una llave de vaso. 

            [image: Imagen 1442]

			11 Por último, introducimos un puf o unos cojines en su interior para que podamos sentarnos cómodamente. 

            [image: Imagen 1443]

			12 ¡Ya tenemos las butacas totalmente terminadas! Nosotros las hemos colocado en el jardín, junto a una mesita auxiliar. El resultado es espectacular.

			

			

	

PUF-NEUMÁTICO

            [image: Imagen 1444]

			La acumulación incontrolada de neumáticos viejos se ha convertido en un peligro medioambiental, de modo que es necesario encontrar nuevas maneras de reciclarlos. Podemos realizar con ellos un curioso mueble para exterior. Se trata de un asiento que, mientras esté libre, podrá utilizarse como una divertida cama elástica para los más pequeños.

			Para el asiento, crearemos un sencillo entramado entrecruzando goma. Al ser un material elástico, resultará muy flexible y cómodo. Con estos materiales, el mueble aguantará sin problemas en el exterior de nuestra casa.

			MATERIALES

			• Taladro eléctrico

			• Broca fresa de Ø 15 mm

			• Flexómetro

			• Tijeras

			• Alicates

			• Pistola de calor

			• Rotulador

			• Cepillo

			• Llave de vaso de 13 mm

			• Llave inglesa de 13 mm

			HERRAMIENTAS

			• Neumático

			• Goma de Ø 10 mm

			• Barniz en aerosol

			• Alcohol

			• Trapo

			• Cinta adhesiva

			• Tornillos de 8 x 40 mm

			• Tuercas M8

			• Arandelas de Ø 8 mm

			PASO A PASO
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			01 Marcamos en el perímetro del neumático treinta puntos, calculando bien las medidas para que tengan todos la misma separación.

			[image: Imagen 1446]

            02 Agujereamos todos los puntos con la ayuda del taladro eléctrico y una broca fresa.

            [image: Imagen 1447]

			03 Colocamos ahora un neumático sobre el otro y marcamos los cuatro puntos de fijación.

			Los taladramos con la misma herramienta.

            [image: Imagen 1448]

			04 Para limpiar bien las rebabas de caucho que hayan podido quedar en los orificios, rematamos el trabajo con unos alicates y la pistola de calor.

            [image: Imagen 1449]

			05 Al tratarse de neumáticos usados es probable que estén sucios, por lo que antes de montar el mueble conviene limpiarlos bien. Para hacerlo, además de un buen cepillado, aplicaremos alcohol o disolvente por toda la superficie.

            [image: Imagen 1450]

			06 Tras la limpieza, barnizamos el neumático con barniz en aerosol.

            [image: Imagen 1451]

			07 Una vez seco, ya podemos empezar a montar el mueble. Comenzamos por el asiento. Tomamos una tira larga de goma gruesa y encintamos los dos extremos para poder trabajar cómodamente. Pasamos un extremo por el primer orificio y anudamos para que no se escape.

            [image: Imagen 1452]

			08 Con la otra punta, vamos pasando la goma por todos los orificios para crear una trama entrecruzada.

            [image: Imagen 1453]

			09 A continuación, unimos los dos neumáticos con tornillos, tuercas y arandelas. Los ajustamos bien con las llaves y ya tenemos listo el asiento.

			

			

	

SILLÓN-CÉSPED

            [image: Imagen 1454]

			Además de comodidad y resistencia, algo llama especialmente la atención en este sillón y es su curioso tapizado. Una tira de césped artificial cubre todo el asiento y el respaldo convirtiéndolo en un mueble muy especial capaz de camuflarse en mitad del jardín.

			Teniendo en cuenta que se trata de un mueble idóneo para colocar en el exterior de nuestra casa, es importante que a la hora de adquirir la madera nos decantemos por tableros hidrófugos. De esta manera el sillón aguantará sin problemas a la intemperie.

			MATERIALES

			• Tablero OSB hidrófugo

			• Rastreles hidrófugos de 20 x 20 mm

			• Tirafondos de 4 x 40 mm

			• Césped artificial

			• 4 patas regulables

			• Barniz para exterior

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja para cortes curvos en madera

			• Hoja de corte para madera

			• Cortante

			• Grapadora eléctrica

			• Grapas de 12 mm

			• Mordazas

			• Taladro atornillador

			• Broca para madera de Ø 4 mm

			• Punta atornilladora PZ2

			• Taladro de columna

			• Cepillo lijador

			• Lija de grano medio

			• Rodillo de espuma

			• Cubeta

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1455]

			01 Para comenzar a trabajar, cortamos en primer lugar los cantos machihembrados de los tableros OSB.

            [image: Imagen 1456]

			02 Una vez que los tengamos listos, marcamos las piezas necesarias para nuestro sillón y las cortamos con la sierra de calar, provista de una hoja para cortes curvos en madera.

            [image: Imagen 1457]

			03 Para asegurarnos de que las piezas son exactamente iguales, las unimos con mordazas y lijamos bien todo el canto.

            [image: Imagen 1458]

			04 Atornillamos ahora las bases en las que se apoyarán los travesaños a los dos laterales.

            [image: Imagen 1459]

			05 Y fijamos la trasera, creando así la estructura básica de nuestro mueble.

            [image: Imagen 1460]

			06 Con la sierra de calar y una hoja para madera, cortamos los listones que harán de travesaños.

            [image: Imagen 1461]

			07 Con la ayuda del taladro, hacemos un orificio en cada extremo de los listones.

            [image: Imagen 1462]

			08 A continuación, los atornillamos a la estructura dejando una separación entre ellos.

            [image: Imagen 1463]

			09 Para rematar nuestro sillón, lo tapizamos con césped artificial grapándolo sobre los travesaños.

            [image: Imagen 1464]

			10 Cortamos el sobrante. Ya tenemos listo nuestro sillón, una pieza que aúna diseño, comodidad y originalidad.

			

			

	

TRONCO-SILLA

            [image: Imagen 1465]

			Decorar nuestra casa con piezas especiales no tiene por qué suponer un gasto importante de dinero. Podemos aprovechar elementos cotidianos que nos ofrece la naturaleza para hacer originales muebles. Un tronco de árbol puede servirnos para crear una original silla rústica que encajará perfectamente en cualquier porche o un rincón del jardín.

			Para dar forma de silla al tronco utilizamos una motosierra, si es con batería mejor, ya que podremos realizar cualquier movimiento sin tener que depender del cable. Después, simplemente lijamos la superficie y la barnizamos.

			MATERIALES

			• Tronco de ciprés

			• Barniz tinte

			HERRAMIENTAS

			• Motosierra

			• Lijadora

			• Formón

			• Cubeta

			• Paletina

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1466]

			01 Para comenzar nuestro trabajo, retiramos la corteza del tronco con la ayuda de un formón. Después, quitamos con la mano todas las fibras que hayan podido quedar.

			Para realizar esta tarea con seguridad, nos protegemos las manos con unos guantes.

            [image: Imagen 1467]

			02 A continuación, marcamos las líneas de corte en el tronco y realizamos los cortes con la motosierra. Es muy importante que nos pongamos unas gafas protectoras.

			Para evitar que la sierra se rompa con el peso de la pieza, iremos colocando unas cuñas en el corte a modo de calzos.

            [image: Imagen 1468]

			03 El siguiente paso consiste en vaciar la parte posterior de la silla para que tenga menos peso. Colocamos el tronco en horizontal, por ejemplo, sobre unos caballetes, dibujamos la zona de corte y hacemos el vaciado.

            [image: Imagen 1469]

			04 Por último, cortamos las esquinas del respaldo y redondeamos su interior, empleando en todo momento la motosierra.

            [image: Imagen 1470]

			05 Una vez que hayamos hecho todos los cortes, comenzamos a lijar la silla. Primero, pasamos la lijadora, provista de una hoja de lija de grano grueso, para desgastar bien las imperfecciones; después, pasamos la lija de grano medio; y rematamos el trabajo con una hoja de lija de grano fino.

            [image: Imagen 1471]

			06 Limpiamos bien el polvo que se haya podido producir a la hora de lijar, y aplicamos un barniz tinte con una paletina. De esta forma, protegeremos y decoraremos la madera.

			Cuantas más manos de barniz demos, más oscuro será el acabado.

            [image: Imagen 1472]

			07 ¡Este es el resultado! Una silla rústica, cómoda y decorativa, con la que conseguiremos dar un toque diferente a la decoración de nuestro hogar sin renunciar a la funcionalidad.

			

			

	

CUBIERTA EXTERIOR

            [image: Imagen 1473]

			Si queremos dejar en el exterior de nuestra casa bicicletas y otros objetos, es importante que los tengamos protegidos de la intemperie para que no se estropeen. Una sencilla cubierta de madera muy fácil de montar nos solucionará este problema de espacio. Con una techumbre de madera nuestras bicis estarán resguardadas tanto de la lluvia como del sol.

			Un detalle que no podemos pasar por alto es que, si la cubierta es de madera y va a estar en el exterior de nuestra casa, tendremos que aplicarle un buen tratamiento repelente del agua y la humedad.

			MATERIALES

			• Listones de madera de pino de 70 x 70 mm, 80 x 60 mm y 70 x 20 mm

			• Bases metálicas para poste

			• Tornillos barraqueros de 6 x 50 mm

			• Arandelas

			• Tacos de expansión de Ø 8 mm

			• Tirafondos de 5 x 100 mm

			• Tirafondos de 4 x 40 mm

			• Tacos de impacto de 6 x 90 mm

			• Tratamiento fungicida para madera

			• Lasur

			HERRAMIENTAS

			• Taladro atornillador

			• Broca de widia de Ø 8 mm

			• Broca de widia de Ø 6 mm

			• Punta atornilladora PZ2

			• Llave de vaso

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Martillo

			• Paletina

			• Nivel

			• Mordazas

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1474]

			01 Marcamos en el suelo los puntos en que fijaremos las bases metálicas de los postes y, con la ayuda del taladro y una broca de widia, realizamos los orificios correspondientes.

            [image: Imagen 1475]

			02 Después de introducir los tacos en los orificios, atornillamos las bases metálicas al suelo.

            [image: Imagen 1476]

			03 Cortamos los postes a la medida deseada y los unimos a un travesaño con tirafondos, como si fuese la estructura de una portería.

            [image: Imagen 1477]

			04 Encajamos los dos postes en las bases y los fijamos con tornillos barraqueros y sus correspondientes arandelas.

            [image: Imagen 1478]

			05 A continuación, fijamos el siguiente travesaño directamente a la pared con tacos de impacto.

            [image: Imagen 1479]

			06 Preparamos las vigas cortándolas a la medida y realizando los rebajes necesarios para que se apoyen y encajen perfectamente en los dos travesaños.

            [image: Imagen 1480]

			07 Con la ayuda del taladro, las fijamos con tirafondos.

            [image: Imagen 1481]

			08 Ya podemos montar la techumbre.

			Utilizamos tablas que se solapan dos centímetros y las fijamos a las vigas laterales con más tirafondos.
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			09 Para no recargarlo, cubrimos el frontal de la estructura con listones separados que vamos fijando con tirafondos a los postes hasta poco más de media altura.

            [image: Imagen 1483]

			10 Con la cubierta totalmente instalada, ha llegado el momento de aplicar un producto fungicida que proteja la madera. Cuando se seque, aplicamos lasur, el cual creará una película sólida que protegerá aún más la estructura frente a la intemperie.

			

			

	

HIERBA ARTIFICIAL EN LA TERRAZA

            [image: Imagen 1484]

			Con el buen tiempo llega el momento de trabajar en el exterior. En esta ocasión, os proponemos una tarea muy interesante: vamos a instalar hierba artificial en el suelo de una terraza de una manera fácil y rápida. Este material imita perfectamente el césped natural y, además, tiene el mismo tacto suave que la hierba.

			Y lo mejor de todo es que siempre tendrá un aspecto formidable, sin necesidad de riegos ni abonos.

			Entre los diferentes modelos de hierba artificial que podemos encontrar en el mercado, en esta ocasión nos hemos decantado por uno que tiene las briznas de diferentes tonalidades, por lo que el efecto es mucho más realista. Además, están protegidas por un filtro que evitará que se decoloren a causa de las inclemencias del tiempo.

			MATERIALES

			• Césped artificial

			• Cinta de unión

			• Adhesivo de poliuretano

			• Silicona

			HERRAMIENTAS

			• Regla de aluminio

			• Espátula dentada

			• Tijeras

			• Cortante

			• Taladro

			• Varilla mezcladora

			• Pistola aplicadora de silicona

			PASO A PASO
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			01 Después de limpiar bien toda la superficie, presentamos el material en el suelo, teniendo en cuenta la dirección de las briznas.
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			02 Una vez que hayamos extendido la primera tira, marcamos la línea de corte empleando una regla metálica y un rotulador. Y con unas tijeras realizamos el corte.

            [image: Imagen 1487]

			03 Es probable que la última tira no entre entera en el espacio que nos quede, así que tendremos que adecuarla al hueco. Tomamos las medidas y las transportamos a la moqueta.

            [image: Imagen 1488]

			04 Después, cortamos la pieza a la medida con las tijeras y la colocamos en su posición. 

            [image: Imagen 1489]

			05 Seguidamente, adaptamos la hierba artificial al lugar en el que estamos trabajando, cortando las esquinas y las zonas de unión con el cortante.

			Con el fin de conseguir unos cortes más precisos, emplearemos una espátula para ajustar perfectamente la moqueta a los recovecos.

            [image: Imagen 1490]

			06 Hacemos también la apertura para el desagüe, utilizando de nuevo el cortante.

            [image: Imagen 1491]

			07 Preparamos las uniones entre las distintas tiras de césped, dejando un margen de unos milímetros, y levantamos el material.

            [image: Imagen 1492]

			08 Ya podemos extender la banda de unión de la primera junta sobre el azulejo y, empleando el cortante, cortarla a medida.
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			09 Preparamos el adhesivo de poliuretano mezclando sus dos componentes y aplicamos el producto a lo largo de toda la banda, ayudándonos con una espátula dentada. Luego, colocamos bien la hierba y ponemos peso sobre la junta hasta que el adhesivo se endurezca. Hacemos lo mismo en todas las juntas.

            [image: Imagen 1494]

			10 Terminamos el trabajo dando unos puntos de silicona en todo el perímetro de la hierba artificial, para que el viento no la levante.

			Para hacer este trabajo necesitaremos una pistola convencional para aplicar silicona. 

			

			

	

REPARAR LA PISCINA DE GRESITE 

            [image: Imagen 1495]

			Después de todo el invierno es fácil que, cuando queramos utilizar de nuevo nuestra piscina, nos encontremos con que algunas baldosas se han desprendido dejando a la vista desperfectos que, más adelante, podrían acarrear las temidas filtraciones de agua. Solucionarlo está al alcance de cualquiera, es sencillo, y más vale prevenir que curar.

			Además de reparar la piscina, también la impermeabilizamos, por lo que este método resultará igualmente efectivo en otras superficies alicatadas con gresite, como una ducha o una fuente.

			MATERIALES

			• Malla de gresite

			•  Masilla impermeabilizante

			• Cemento cola

			• Plaste para juntas

			HERRAMIENTAS

			• Cincel

			• Martillo

			• Espátula

			• Espátula dentada

			• Maza de goma

			PASO A PASO
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			01 Con la piscina vacía y seca, retiramos todos los baldosines en torno a la grieta con el cincel y el martillo. No os preocupéis si al trabajar rompéis más de lo debido... Después, retiramos bien todos los restos.
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			02 A continuación, abrimos con la espátula un surco en «V» para asegurarnos de que el tratamiento agarre bien.

            [image: Imagen 1498]

			03 Preparamos la masilla impermeabilizante siguiendo atentamente las instrucciones del fabricante y la aplicamos por toda la superficie que debemos reparar.
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			04 Una vez seca, ha llegado el momento de reponer las baldosas.

			Para fijarlas, utilizamos cemento cola. Realizamos la mezcla del producto y lo aplicamos con una espátula dentada. Estos surcos paralelos permitirán que el cemento no rebose cuando presionemos encima con las baldosas.

            [image: Imagen 1500]

			05 Colocamos la malla de gresite y, con una maza de goma, golpeamos suavemente hasta que quede al nivel de las demás baldosas.

            [image: Imagen 1501]

			06 Con la ayuda de una espátula, rematamos las baldosas aplicando plaste especial para juntas impermeables.

            [image: Imagen 1502]

			07 Limpiamos los restos con un paño húmedo. Ya tenemos nuestra piscina lista para disfrutar de unos buenos chapuzones en cuanto llegue el verano.

			

			

	

TOALLERO EXTERIOR
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			Si tenemos piscina o una ducha para refrescarnos en verano en el jardín, seguro que echamos en falta un toallero para colgar y secar las toallas. Con un sencillo trabajo de carpintería podemos realizar una práctica pieza de madera que solucionará el problema.

			Para realizar el poste, empleamos un listón de madera tratada. En el caso de las patas utilizamos unas tablas de pino, también tratadas para que soporten la humedad y los cambios de temperatura sin problemas. 

			MATERIALES

			• Listón de madera tratada de 70 x 70 mm

			• Tubillón de Ø 30 mm

			• Tabla de pino tratado de 90 x 30 mm

			• Tirafondos de 4 x 50 mm

			• Remate de bola

			• Cola para madera

			• Esmalte al agua

			• Barniz incoloro para exteriores

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Taladro atornillador

			• Punta atornilladora PZ2

			• Taladro de columna

			• Broca pala de Ø 30 mm

			• Broca para madera de Ø 4 mm

			• Paletina

			• Cubeta

			• Lijadora orbital

			• Lija de grano medio

			PASO A PASO
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			01 En primer lugar, marcamos y cortamos las cuatro piezas que harán de patas empleando la sierra de calar y una hoja para madera.

            [image: Imagen 1505]

			02 Con la ayuda de la misma herramienta, les damos forma. A continuación, cortamos también los tubillones que servirán como barras.
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			03 El siguiente paso consiste en realizar los orificios para los tubillones en el poste, con un taladro de columna y una broca pala del mismo diámetro que el de las piezas de madera.

            [image: Imagen 1507]

			04 Asimismo, calculamos el punto central de la testa superior del poste y hacemos un orificio para el remate.

			En este caso, utilizaremos una broca para madera de Ø 4 mm.

            [image: Imagen 1508]

			05 Repasamos la superficie de madera con la lijadora orbital, provista de una hoja de lija de grano medio, y retiramos el polvo producido. Redondeamos también las testas de los tubillones.
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			06 Fijamos las patas al poste con unos tirafondos. A la hora de insertarlos, debemos asegurarnos de que la punta se ajusta al tamaño y la forma de la cabeza de los mismos.

            [image: Imagen 1510]

			07 Es el turno del acabado. Con la ayuda de una paletina, aplicamos un esmalte al agua, en este caso de color blanco, en el poste.

			Para el remate de bola que vamos a colocar en la parte superior del poste, utilizaremos otro esmalte al agua de color rojo.

            [image: Imagen 1511]

			08 Limpiamos bien la paletina y damos un barniz incoloro, adecuado para exteriores, en los tubillones siguiendo la dirección de la veta.

            [image: Imagen 1512]

			09 Una vez que los productos se hayan secado, insertamos los tubillones en el poste y aplicamos unos puntos de cola de carpintero.

            [image: Imagen 1513]

			10 Para finalizar, aplicamos un poco de cola en el remate de bola y lo colocamos en su posición.

			

			

	

ARCO DE DUCHA PARA EL JARDÍN

            [image: Imagen 1515]

			Tengamos o no piscina en casa, siempre nos vendrá bien una duchita fresca en los días de calor. Esta propuesta, además de refrescante, es original y muy sencilla de construir. Con tubos de PVC, montamos una estructura en forma de arco. Este diseño nos permitirá compartir la ducha con familiares y amigos, así como disfrutar haciendo frente al bochorno del verano.

			La particularidad de esta ducha es que incorpora unos atomizadores que se encargarán de pulverizar el agua y refrescar el ambiente.

			MATERIALES

			• Tubo de PVC de Ø 40 mm

			• Uniones en «T» de PVC de Ø 40 mm

			• Codos de PVC de Ø 40 mm

			• Tapones de PVC de Ø 40 mm

			• Racores

			• Atomizadores

			• Cinta de teflón

			• Adhesivo para PVC

			• Esmalte acrílico

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para materiales plásticos

			• Rodillo de espuma

			• Cubeta

			• Taco de lija de grano medio

			• Llave de perro

			PASO A PASO

			[image: Imagen 1516]

            01 Marcamos y cortamos los tubos de PVC que necesitamos para hacer la estructura de la ducha.

			Para llevar a cabo los cortes, utilizaremos la sierra de calar y una hoja para materiales plásticos.
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			02 Luego, repasamos las zonas de corte con un taco de lija de grano medio y limpiamos bien las superficies de unión.

            [image: Imagen 1518]

			03 Aplicamos un adhesivo especial para PVC y unimos las primeras piezas entre sí.

            [image: Imagen 1519]

			04 De la misma manera, continuamos pegando más tubos y uniones hasta montar el arco.

            [image: Imagen 1520]

			05 Añadimos las patas, colocamos la toma y ponemos las tres tapas, que, evidentemente, deberán ser del mismo diámetro que los tubos.

            [image: Imagen 1521]

			06 Una vez que hayamos limpiado la estructura con un trapo humedecido en acetona, damos un esmalte acrílico al agua, en este caso de color blanco, ayudándonos con un rodillo de espuma.

			Para un óptimo acabado, es conveniente aplicar dos o tres manos de esmalte, respetando los tiempos de secado que indica el fabricante.
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			07 Esperamos a que el producto se seque y montamos los atomizadores, sellando las roscas con hilo de teflón para garantizar su estanquidad.

           [image: Imagen 1523]

			08 Por último, colocamos los atomizadores en el arco de ducha, apretándolos con una llave de perro.

            [image: Imagen 1524]

			09 Ahora solo nos queda conectar la manguera en la toma, abrir el grifo y comprobar que el sistema funciona correctamente.

			

			

	

CERRAMIENTO DE DUCHA EXTERIOR
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			Si habéis instalado una ducha en vuestro jardín o terraza para refrescaros en los días más calurosos, este cerramiento ampliará el confort de la instalación ya que nos permitirá ducharnos al aire libre alejados de las miradas más indiscretas.

			Como buscamos que se integre en el conjunto del jardín sin desentonar demasiado, emplearemos celosías de madera. Para que este material resista la intemperie y esté a salvo de la humedad es importante tratarlo con productos especiales.

			MATERIALES

			• Listón de madera de pino tratada de 70 x 70 mm

			• Celosías de madera tratada

			• Escuadras

			• Piquetas

			• Tornillos barraqueros de 4 x 30 mm

			• Arandelas de Ø 5 mm

			• Tirafondos de 4 x 30 mm

			• Tapas metálicas

			• Adhesivo de montaje

			• Barra para cortina

			• Cortina de ducha

			• Fondo para lasur

			• Lasur

			• Colgador

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Taladro atornillador

			• Broca para madera de Ø 6 mm

			• Llave de vaso

			• Punta atornilladora

			• Pistola para pintar

			• Maza

			

			PASO A PASO
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			01 Lo primero que haremos es cortar los travesaños a medida, con la sierra de calar y una hoja para madera. Para trabajar con comodidad, sujetaremos el listón a la mesa con unas mordazas.
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			02 Después, hacemos unos orificios de guía en los postes para poder fijar las escuadras metálicas fácilmente.

			Para perforar los orificios, utilizaremos el taladro provisto de una broca para madera del mismo diámetro que los tirafondos.

            [image: Imagen 1528]

			03 Con las escuadras colocadas, vamos al jardín y clavamos las piquetas metálicas en la tierra. En este trabajo, nos ayudaremos con una maza y emplearemos un listón de madera a modo de mártir para evitar dañar los soportes.

			A medida que insertamos las piezas, es conveniente ir comprobando que están niveladas.
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			04 Ponemos las cuatro piquetas, introducimos los postes en los soportes y los sujetamos con unas arandelas y unos tornillos barraqueros galvanizados.

			Para insertarlos, necesitaremos una llave de vaso.
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			05 El siguiente paso consiste en colocar las celosías. Presentamos las piezas de madera en su posición y las sujetamos con las escuadras.

			Para realizar esta tarea, sustituiremos la llave de vaso por una punta atornilladora adecuada.
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			06 Con la pistola de pintar, aplicamos un fondo para lasur en toda la superficie.

			Una vez que el producto se haya secado, limpiamos el depósito de la pistola y lo llenamos de lasur para cubrir completamente la estructura.

            [image: Imagen 1532]

			07 Transcurrido el tiempo de secado que indica el fabricante, damos un adhesivo de montaje, que sirve tanto para interiores como para exteriores, en la parte interior de las tapas metálicas y las colocamos en la testa de los listones.

            [image: Imagen 1533]

			08 Para completar el trabajo colocamos un colgador, atornillamos una barra en el único lado en el que no hemos instalado un panel y, por último, colgamos la cortina.

			

			

	

XILÓFONO

            [image: Imagen 1534]

			Los espacios exteriores son para disfrutarlos y vivirlos en familia. Una pieza como esta, un xilófono de grandes dimensiones, nos brindará momentos inolvidables con los que más queremos. Un trabajo sencillo y vistoso, que quedará perfecto en el jardín.

			Después de construir nuestro xilófono, llegará el momento de estrenarlo. Para hacerlo sonar, debido a su gran tamaño, utilizaremos una maza de madera protegida por un trozo de fieltro antideslizante.

			MATERIALES

			• Tubo de aluminio de Ø 50 mm

			• Esmalte acrílico

			• Abrazaderas para tubo de Ø 90 mm

			• Tirafondos de 4 x 30 mm

			• Listones de madera tratada de 70 x 70 mm

			• Listones de madera tratada de 90 x 30 mm

			• Sombreretes de madera

			• Cordel

			• Manguera

			• Cola de carpintero

			HERRAMIENTAS

			• Taladro eléctrico 

			• Pie de taladro

			• Broca para metal de Ø 7 mm

			• Sierra de mano para metales

			• Sierra de calar

			• Hoja para madera

			• Caja de ingletes en V

			• Avellanador

			• Paletina

			• Broca para madera de Ø 10 mm

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1535]

			01 En primer lugar, cortamos todos los tubos metálicos que necesitamos para crear el xilófono. Para eso, utilizaremos una sierra de mano para metales o la sierra de calar y una hoja para este tipo de material.

            [image: Imagen 1536]

			02 A continuación, empleando el taladro eléctrico provisto de una broca para metales, hacemos los orificios de fijación en los conductos.

			Cuando hayamos hecho todos los orificios necesarios, sustituimos la broca por un avellanador y realizamos los rebajes para embutir la cabeza de los tornillos.

            [image: Imagen 1537]

			03 Vamos ahora con el acabado. Aplicamos un esmalte acrílico en la superficie metálica con la ayuda de una paletina.

			Nosotros nos hemos decantado por dar un tono diferente a cada tubo, de manera que diferenciamos las notas y conseguimos un resultado más sugerente.
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			04 Mientras el esmalte se seca, cortamos tanto los mástiles como los travesaños de madera empleando la sierra de calar y una hoja para madera.

            [image: Imagen 1539]

			05 Atornillamos las abrazaderas que sujetarán los tubos, damos cola en los tubillones de los sombreretes de madera y los fijamos en su posición.

            [image: Imagen 1540]

			06 A continuación, unimos los travesaños a los postes con tirafondos. Para insertarlos, utilizaremos el taladro y una punta de atornillar que se ajuste a la forma y el tamaño de la cabeza de los tirafondos.

            [image: Imagen 1541]

			07 Para sujetar los tubos a la estructura, emplearemos las abrazaderas metálicas, una cuerda y unos topes de plástico.

			Estos últimos los hemos preparado cortando piezas de una manguera transparente.

            [image: Imagen 1542]

			08 Insertamos la estructura en los soportes metálicos y, para finalizar, comprobamos con la maza que nuestro colorido xilófono suena correctamente.

			

			

	

JUEGO DE LA RAYUELA

            [image: Imagen 1543]

			La rayuela es un juego con el que, además de desarrollar habilidades como la coordinación y el equilibrio, podemos pasar momentos muy divertidos junto a los más peques de la casa.

			Con unas losetas de hormigón numeradas, podemos construir nuestro vistoso juego para el jardín.

			Después de realizar los moldes con un tablero melaminado, colocamos unos números vinílicos en su interior y preparamos el hormigón, añadiendo fibra de vidrio para conseguir piezas más consistentes.

			Una vez que tengamos todas las losetas hechas, destacamos los números con esmalte al agua.

			MATERIALES

			• Tablero de melamina de 16 mm

			• Tirafondos de 4 x 40 mm

			• Hormigón premezclado

			• Agua

			• Aceite desencofrante

			• Fibra de vidrio

			• Esmalte acrílico

			• Revestimiento vinílico

			• Cola de contacto

			HERRAMIENTAS

			• Taladro atornillador

			• Broca para madera de Ø 4 mm

			• Punta atornilladora PZ2

			• Taladro eléctrico

			• Varilla mezcladora

			• Cubeta

			• Paleta

			• Paletina

			• Cortante

			• Tijeras

			• Palote

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1544]

			01 Empezaremos creando los moldes para las losetas. Con todas las piezas ya preparadas, hacemos los orificios de unión y las unimos entre sí con tirafondos.

			Para realizar esta tarea, necesitaremos el taladro atornillador, una broca fina para madera y la punta PZ2.

            [image: Imagen 1545]

			02 Dibujamos los diez números en unas hojas de papel y los cortamos.

			A continuación, los colocamos sobre un revestimiento vinílico, trazamos su silueta y cortamos las piezas con la ayuda del cortante.

            [image: Imagen 1546]

			03 Una vez que hayamos preparado los números, los fijamos en el interior de los moldes con cola de contacto.

            [image: Imagen 1547]

			04 El siguiente paso consiste en aplicar un aceite desencofrante en el interior de cada molde para, después, poder extraer las piezas de hormigón sin problemas.

			Una forma fácil de dar este producto es ayudándonos con una paletina.

            [image: Imagen 1548]

			05 Es el turno del hormigón. Vertemos el producto en una cubeta con agua y fibra de vidrio. Empleando el taladro provisto de una varilla mezcladora, removemos bien. 

            [image: Imagen 1549]

			06 Una vez que la mezcla esté homogénea, la vertemos en los distintos moldes.

            [image: Imagen 1550]

			07 Esperamos a que el hormigón se endurezca y desmoldamos las piezas, haciendo palanca con algún objeto o herramienta.

            [image: Imagen 1551]

			08 Luego, damos color a los números con la ayuda de una paletina. Aplicaremos un tipo de esmalte al agua que sirva tanto para interiores como para exteriores, de los tonos que más nos gusten.

            [image: Imagen 1552]

			09 Mientras el producto se seca, marcamos el contorno del juego en el suelo con un palote y, en este caso, retiramos la hierba necesaria.

            [image: Imagen 1553]

			10 Por último, colocamos las losetas en su posición teniendo en cuenta el orden de los números.

			

			

	

CANASTA DE BALONCESTO

            [image: Imagen 1554]

			Practicar deporte en familia no siempre resulta fácil. Si aprovechamos las zonas exteriores del hogar, como los patios o jardines, podremos realizar ejercicio sin salir de casa. En esta ocasión, os proponemos instalar una canasta de baloncesto regulable en altura para que incluso los más pequeños puedan disfrutar de ella.

			En el baloncesto profesional la canasta se sitúa a 3,05 metros de altura. Esta distancia es algo inferior en las canastas de minibásquet, que no superan los 2,60 metros, facilitando así la labor de los jugadores en edad escolar.

			MATERIALES

			• Listones de madera tratada

			• Adhesivo de montaje con agarre inmediato

			• Imprimación selladora

			• Esmalte acrílico

			• Tornillos de M8 x 70 mm

			• Tornillos de M6 x 100 mm

			• Tuercas M8

			• Tuercas M6

			• Arandelas de Ø 6 mm

			• Arandelas de Ø 8 mm

			• Tablero contrachapado hidrófugo

			• Canasta

			• Polea

			• Cuerda

			• Cáncamo

			• Tirafondos de 4 x 40 mm

			• Tirafondos de 4 x 70 mm

			• Taco químico

			• Varilla roscada M8

			• Tamiz

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			•  Hoja para madera

			• Taladro atornillador

			• Broca para madera de Ø 8mm

			• Broca para madera de Ø 6mm

			• Broca pala de Ø 16 mm

			• Lijadora orbital

			• Paletina

			• Broca para hormigón de Ø 16mm

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1555]

			01 Comenzamos el trabajo cortando las piezas que formarán la estructura de madera. Marcamos las líneas de corte y, con la sierra de calar y una hoja para madera, cortamos los listones. Además, redondeamos uno de los extremos de la pieza que conformará la base de la columna.

            [image: Imagen 1556]

			02 A continuación, aplicamos adhesivo de montaje en la base de madera y fijamos dos piezas en los extremos.

			Con el mismo adhesivo de agarre inmediato, pegamos otras dos piezas sobre los listones. Reforzamos todas estas uniones con tirafondos.

            [image: Imagen 1557]

			03 Con el taladro y una broca para madera, haremos un orificio en la parte superior del poste y otro en la inferior del poste. A continuación, perforaremos cinco orificios pasantes en los cantos de los listones de la «T».

			Taladraremos otro orificio en la testa del listón para poder alojar el cáncamo. Después, haremos varios orificios en el tablero contrachapado.

            [image: Imagen 1558]

			04 Sustituimos la broca para madera por una broca pala y realizamos un orificio pasante en la tapa, por el que introduciremos la cuerda. Hacemos otro orificio en el extremo del listón base de la «T».

            [image: Imagen 1559]

			05 Después de lijar todas las piezas de madera, con una paletina aplicamos imprimación por toda la superficie. Transcurrido el tiempo de secado, damos el esmalte.

            [image: Imagen 1560]

			06 Mientras el producto se seca, atornillamos las piezas que constituyen la «T» con el taladro, provisto de una punta adecuada, y unos tornillos de cabeza de champiñón. Unimos de igual manera el tablero a la «T» y, sobre este, fijamos la base de plástico.

            [image: Imagen 1561]

			07 A continuación, sujetamos la canasta a la estructura.

            [image: Imagen 1562]

			08 Fijamos la polea a la tapa, situada en la parte superior de la columna. Pasamos la cuerda por la polea y la introducimos por el cáncamo que hemos fijado en el extremo superior de la «T».

            [image: Imagen 1563]

			09 Con el taladro en posición de percusión y una broca de widia, realizamos los taladros. Introducimos los tamices, los rellenamos de taco químico y, antes de que el producto se endurezca, introducimos las varillas roscadas girándolas lentamente para evitar burbujas de aire.

            [image: Imagen 1564]

			10 Una vez que el producto haya hecho su trabajo, fijamos la columna a la pared introduciendo las varillas roscadas en los orificios de la estructura de madera. Colocamos las arandelas y apretamos las tuercas con la llave fija.

			

			

	

ARENERO TROPICAL

            [image: Imagen 1565]

			Esta es una propuesta para exterior, fácil y curiosa, en la que podrán participar también los más pequeños de la casa. Se trata de un divertido arenero, cuya estructura haremos con unas traviesas. Además, añadiremos una sombrilla y una planta con las que daremos un toque tropical a la zona de juego.

			De esta manera, aunque estemos lejos de la costa podremos tener a nuestros hijos entretenidos jugando en la arena, como si de una playa auténtica se tratase. Al mismo tiempo que se divierten, desarrollarán la imaginación y la motricidad sin correr ningún peligro.

			MATERIALES

			• Traviesas

			• Tubillones de Ø 10 mm

			• Adhesivo de montaje

			• Imprimación selladora

			• Esmalte acrílico

			• Listón de madera tratada de 90 x 30 mm

			• Tirafondos de 4 x 60 mm

			• Manta geotextil

			• Arena

			• Planta

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de cadena

			• Ingletadora

			• Cepillo eléctrico

			• Taladro atornillador

			• Broca para madera de Ø 10 mm

			• Broca pala de Ø 38 mm

			• Pistola aplicadora de silicona

			• Pistola de pintar

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1566]

			01 Como vamos a ensamblar las traviesas entre sí a media madera, tendremos que hacer las cajas o rebajes necesarios en las piezas.

			Colocamos las traviesas de dos en dos, bien alineadas, y realizamos los cortes con la ayuda de una sierra de cadena.

            [image: Imagen 1567]

			02 A continuación, cortamos en ángulo de 45° los extremos del listón que vamos a emplear para hacer la reserva de la planta. En esta tarea, nosotros vamos a utilizar la ingletadora.

            [image: Imagen 1568]

			03 Redondeamos los cantos de las traviesas y alisamos la superficie de la madera pasando un cepillo eléctrico.

			Si no disponéis de este último, podéis emplear un cepillo manual; el resultado será el mismo, pero necesitaréis un poco más de tiempo.

            [image: Imagen 1569]

			04 Con el taladro provisto de una broca pala del mismo diámetro que el mástil de la sombrilla, realizamos en una de las traviesas un orificio para fijar el accesorio.

			A la hora de perforar, es importante sostener la herramienta perfectamente vertical con el fin de conseguir un buen resultado.

            [image: Imagen 1570]

			05 Antes de proceder a pintar las piezas, ponemos unas tiras de cinta adhesiva en las zonas en las que irá pegada la manta geotextil. El objetivo es mantener la porosidad del material para que, después, el adhesivo pueda hacer bien su trabajo. 

            [image: Imagen 1571]

			06 Es el turno del acabado. Aplicamos imprimación selladora en todas las piezas de madera y, cuando se haya secado, damos el esmalte.

            [image: Imagen 1572]

			07 Para el montaje, aplicamos adhesivo en las zonas de unión de las traviesas.

			Este producto debe resistir perfectamente la humedad y los cambios de temperatura, ya que la estructura va a estar a la intemperie. Si queremos, podemos reforzar la unión con unos tubillones.

            [image: Imagen 1573]

			08 Luego, atornillamos el listón a la estructura de madera y aplicamos adhesivo en las zonas que no hemos pintado. Ya podemos colocar la manta geotextil en su posición, tensándola correctamente.

            [image: Imagen 1574]

			09 El siguiente paso consiste en retirar, con la ayuda de una azada, la hierba del hueco que hemos reservado para poner la planta.

			A continuación, hacemos un pequeño hoyo.

            [image: Imagen 1575]

			10 Introducimos la planta en el hoyo y añadimos un sustrato que aporte los nutrientes necesarios para el adecuado desarrollo tanto del arbusto como de las flores.

			Para terminar el trabajo, solo nos queda llenar el interior de la estructura con arena e insertar la sombrilla en su correspondiente orificio, asegurándonos de que queda bien sujeta.

			

			

	

FREGADERO PARA EL JARDÍN

            [image: Imagen 1576]

			Si eres de los que apuestan por reciclar y transformar objetos, esta propuesta seguro que te interesa. En esta ocasión, una vieja puerta es la pieza clave para construir este curioso fregadero de exterior. Un mueble que hace más cómodo el acceso al agua en nuestra terraza o jardín sin necesidad de realizar complicadas instalaciones de fontanería.

			Colocamos nuestro fregadero cerca de una manguera. El agua llega al grifo a través de ella y, cuando se vaya por el desagüe, caerá a un cubo que tendremos que vaciar a medida que se llene.

			MATERIALES

			• Puerta

			• Loseta de madera

			• Listón de madera de pino tratada

			• Pletinas

			• Tirafondos de 4 x 30 mm

			• Lavabo

			• Grifo

			• Desagüe

			• Racor

			• Sifón extensible

			• Tirafondos de 5 x 100 mm

			• Pintura con efecto tiza en aerosol

			HERRAMIENTAS

			• Mordaza

			• Escuadra

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Taco de lija

			• Taladro atornillador

			• Punta atornilladora PZ2

			• Punta plana

			• Broca pala de Ø 30 mm

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1577]

			01 Comenzamos cortando, de un listón de madera tratada, las patas y los travesaños con la sierra de calar.

            [image: Imagen 1578]

			02 De una loseta de madera, cortaremos la balda y la encimera con la misma herramienta.

            [image: Imagen 1579]

			03 Después de pasar una lija de grano fino por todas las piezas, montamos el soporte del mueble uniendo las patas a los travesaños con tirafondos.

            [image: Imagen 1580]

			04 De la misma manera, fijamos la encimera. La balda quedará apoyada en la parte inferior.

            [image: Imagen 1581]

			05 Después de retirar los herrajes a la puerta, con la sierra de calar realizamos los cortes necesarios para ajustarla a las dimensiones de la encimera.

            [image: Imagen 1582]

			06 La fijamos en la trasera con unas pletinas metálicas.

            [image: Imagen 1583]

			07 Marcamos sobre la encimera los puntos para las tomas de agua y el desagüe y abrimos los orificios con una broca pala.

            [image: Imagen 1584]

			08 Volvemos a lijar todo el mueble y aplicamos pintura con efecto tiza.

            [image: Imagen 1585]

			09 Esperamos a que seque. A continuación, montamos el lavabo realizando las conexiones de fontanería.

            [image: Imagen 1586]

			10 Una vez listo, conectamos la manguera. Ya podemos disfrutar de un cómodo fregadero en el exterior de nuestra casa.

			

			

	

UNIR BIDONES DE AGUA 

            [image: Imagen 1587]

			Podemos aprovechar al máximo y reciclar el agua de lluvia, para el riego o labores de limpieza, colocando en nuestro jardín unos bidones. Si con uno no es suficiente, siempre podemos unir dos o más. Se trata de un trabajo sencillo para el que utilizaremos un trozo de manguera y pasacascos.

			Es importante que los bidones estén a la misma altura, de modo que el nivel de agua en cada depósito sea el mismo. Pues, según la ley hidrostática de los vasos comunicantes, si colocamos uno de los bidones a mayor altura que el otro, al estar abiertos por arriba, el contenedor inferior rebosaría y el superior nunca se llenaría.

			MATERIALES

			• Bidones

			• Pasacascos

			• Manguera

			• Arandelas de goma

			• Abrazadera metálica

			HERRAMIENTAS

			• Taladro

			• Sierra de corona

			• Cortante

			• Destornillador

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1588]

			01 En primer lugar, marcamos los puntos de unión en la parte inferior de los dos bidones...

            [image: Imagen 1589]

			02 ... y, teniendo en cuenta el diámetro del racor o pasacascos que vamos a emplear, realizamos unos orificios pasantes con el taladro provisto de una sierra de corona o una broca pala.

            [image: Imagen 1590]

			03 Si no disponemos de uno de estos dos accesorios, podemos llevar a cabo la tarea con una broca convencional para materiales plásticos y rematar el trabajo pasando una lima redonda.

            [image: Imagen 1591]

			04 En las tiendas de bricolaje encontraremos racores y pasacascos de diferentes tamaños, así que simplemente tendremos que escoger el modelo que mejor se adapte a nuestras necesidades.

            [image: Imagen 1592]

			05 Añadimos una arandela de goma al pasacascos y lo introducimos en el orificio desde el interior del bidón.

            [image: Imagen 1593]

			06 Colocamos la tuerca en el exterior, incorporamos otra junta al racor y lo enroscamos.

            [image: Imagen 1594]

			07 Luego, cortamos la manguera, la insertamos en el pasacascos y la sujetamos con una abrazadera metálica.

            [image: Imagen 1595]

			08 Hacemos lo mismo en el otro bidón. ¡Ya tenemos los dos depósitos perfectamente comunicados!

			

			

	

REPARAR UNA TUBERÍA

            [image: Imagen 1596]

			Al trabajar en nuestro jardín podemos tener accidentes como este: cavamos donde no debemos y rompemos una tubería. Tranquilos, repararla está al alcance de cualquiera y no hace falta ser un profesional. Basta con cavar hasta la avería, cortar el trozo de tubería estropeado y colocar una pieza de empalme.

			Si queremos prevenir este tipo de incidentes, o evitar que vuelva a sucedernos, es recomendable realizar un pequeño croquis del recorrido de las instalaciones que tenemos soterradas. De esta manera, podremos trabajar tranquilos y cavar sin miedo a estropear tuberías.

			MATERIALES

			• Pieza de empalme de tuberías

			HERRAMIENTAS

			• Pala

			• Sierra de mano

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1597]

			01 Para comenzar, cerramos rápidamente la llave general de paso del agua.

            [image: Imagen 1598]

			02 A continuación, excavamos hasta encontrar la conducción de agua que hemos averiado. Es aconsejable que retiremos bastante tierra, abriendo un hueco lo bastante grande como para trabajar cómodamente.

            [image: Imagen 1599]

			03 Una vez que encontremos el tubo roto, cortamos con la sierra de mano el fragmento estropeado y lo retiramos.

            [image: Imagen 1600]

			04 Para volver a unir la conducción, necesitamos una pieza de empalme. Abrimos las roscas, introducimos los dos extremos del tubo por ambos lados y volvemos a enroscar bien las piezas.

            [image: Imagen 1601]

			05 Por último, conectamos de nuevo el agua para comprobar que hemos realizado la unión correctamente. Ya podemos volver a enterrar la tubería.

			

			

	

CONECTOR ESTANCO

            [image: Imagen 1602]

			Si queremos unir dos cables en el exterior de nuestra casa, o bien en el interior cerca de un grifo o tubería, necesitamos que ese punto de conexión esté perfectamente aislado. Para conseguirlo, nada mejor que un conector estanco. Y colocarlo es muy sencillo.

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1603]

			01 Tras comprobar que los cables están desconectados, introducimos la manguera de uno de ellos por un extremo del conector.

            [image: Imagen 1604]

			02 Pelamos la manguera y la punta de los conductores hasta la medida que indique el fabricante.

            [image: Imagen 1605]

			03 Introducimos los conductores por sus correspondientes orificios.

            [image: Imagen 1606]

			04 Fijaos bien en la numeración para que cada conductor, incluido el de tierra, pase por su correspondiente orificio. Y los sujetamos bien con los tornillos.

            [image: Imagen 1607]

			05 Cuando tengamos los dos extremos ya conectados, solo nos resta enroscar bien las diferentes piezas del conector. De esta manera tan sencilla nos aseguramos una conexión fiable sin peligro de que la humedad ocasione problemas serios en la instalación.

			

			

	

PROTEGER UN GRIFO EXTERIOR

            [image: Imagen 1608]

			Con este consejo nos aseguramos de que, a pesar del frío y las heladas, los grifos ubicados en el exterior de vuestro hogar se mantengan en perfectas condiciones. Si llegara a congelarse el agua de las tuberías, correríamos el riesgo de sufrir averías importantes en la instalación.

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1609]

			01 Para comenzar, comprobamos si el grifo tiene su propia llave de paso; si es así, la cerramos. Después, abrimos el grifo para que salga toda el agua que quedaba en la tubería hasta que no caiga ni una sola gota.

            [image: Imagen 1610]

			02 En caso de que el grifo no cuente con llave de paso, prepararemos una protección con tejido de neopreno, un excelente aislante térmico. Hemos elegido dos formatos. El primero consiste en un tubo, del que cortamos la pieza que necesitamos para recubrir el grifo.

            [image: Imagen 1611]

			03 La segunda opción es una tira adhesiva de neopreno con la que envolvemos totalmente el grifo y lo sellamos, asegurándonos así de que no penetrará el frío.

            [image: Imagen 1612]

			04 En caso de no poder recurrir a ninguna otra fórmula, y como opción únicamente temporal, dejaremos el grifo mínimamente abierto, lo justo para que gotee. El agua seguirá circulando y así es más difícil que se congele.

			

			

	

CELOSÍA MÓVIL

            [image: Imagen 1613]

			Una forma sencilla y cómoda de delimitar, proteger o separar espacios en el exterior de una casa es utilizar una celosía. Podemos construirla a la medida que queramos. Y si además le añadimos unas ruedas para poder moverla fácilmente, se convertirá en una pieza clave y fundamental de nuestro jardín.

			Para realizar la estructura, necesitaremos listones de madera y mallas de ocultación. Colocaremos las ruedas en la parte inferior del armazón y un tubo metálico, a modo de asa, a una altura adecuada.

			Completaremos el trabajo aplicando un esmalte al agua, en este caso de color verde, con el fin de proteger la madera y unificar el acabado.

			MATERIALES

			• Listón de madera tratada de 90 x 90 mm

			• Listón de madera tratada de 90 x 22 mm

			• Listón de madera tratada de 46 x 22 mm

			• Tirafondos de 4 x 40 mm

			• Malla de ocultación plástica

			• Perfil de plástico en «H»

			• Pirámide de madera de 90 x 90 mm

			• Ruedas neumáticas

			• Tubo de aluminio de Ø 20 mm

			• Arandelas de Ø 20 mm

			• Pasadores de aletas

			• Grapas para tubo de Ø 20 mm

			• Esmalte acrílico

			• Tapones de Ø 20 mm

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Taladro atornillador

			• Punta atornilladora PZ2

			• Broca para madera de Ø 4 mm

			• Paletina

			• Hoja de corte para metal

			• Broca para metal de Ø 5 mm

			• Correa carraca

			• Broca pala de Ø 20 mm

			• Broca para madera de Ø 10 mm

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1614]

			01 En primer lugar, marcamos y cortamos los listones de madera que necesitamos para crear la estructura de la celosía.

			Emplearemos en esta tarea la sierra de calar y una hoja de corte para madera.

            [image: Imagen 1615]

			02 Después, con el taladro provisto de una broca fina para madera, hacemos unos orificios de guía para fijar los junquillos en los listones pertinentes. Presentamos las piezas en su posición y las sujetamos insertando unos tirafondos.

            [image: Imagen 1616]

			03 El siguiente paso consiste en perforar todos los orificios de fijación que necesitamos para poder montar la estructura.

			Taladramos también el orificio para el asa, utilizando una broca pala de un diámetro similar al del tubo.

            [image: Imagen 1617]

			04 Presentamos las piezas que formarán la base de las ruedas y las unimos entre sí con tirafondos.

            [image: Imagen 1618]

			05 Es el turno del acabado. Agitamos bien el producto y lo aplicamos sobre la superficie de madera con la ayuda de una paletina.

			Nosotros nos hemos decantado por un esmalte al agua de color verde, ideal tanto para interiores como para exteriores.

            [image: Imagen 1619]

			06 Esperamos a que el producto se seque y, con tirafondos, fijamos los postes a la parte inferior de la estructura.

            [image: Imagen 1620]

			07 Insertamos la primera malla de ocultación en la ranura del marco y colocamos la doble «T» de unión. Luego, encajamos la segunda malla.

            [image: Imagen 1621]

			08 Ya podemos poner la pieza superior de la celosía y sujetarla también con tirafondos.

            [image: Imagen 1622]

			09 Vamos ahora con las ruedas. Fijamos la base en la parte inferior de la estructura, colocamos las abrazaderas y, por último, instalamos las ruedas con el eje empleando arandelas y pasadores de aletas como tope.

            [image: Imagen 1623]

			10 Una vez que hayamos puesto las tapas embellecedoras, introducimos a golpe de martillo el tubo que hará de asa y, para finalizar, colocamos los tapones de plástico.

			

			

	

MUEBLE BAR

            [image: Imagen 1624]

			Un encuentro entre amigos, una cita en pareja, la celebración de un aniversario... Son muchas las circunstancias en las que brindamos con una copa en la mano. Para que esos momentos tengan un escenario apropiado y bien ambientado, podemos crear nuestro propio mueble bar y hacer que, además, se convierta en una pequeña barra de apoyo.

			Solo tendremos que cortar, lijar y pegar unas tablas de un palé, dándoles la forma deseada. Y si protegemos la madera con un barniz tinte, podremos ubicar este mueble tanto en el salón como en la terraza o el jardín.

			MATERIALES

			• Palé

			• Cola para madera

			• Tirafondos de 4 X 40 mm

			• Clavos

			• Hembrillas

			• Cadena

			• Aldabilla

			• Escarpias

			• Barniz tinte 

			• Bisagras

			• Tirafondos 3,5 X 16 mm

			HERRAMIENTAS

			• Martillo

			• Palanqueta

			• Sierra de calar 

			• Hoja para madera

			• Lijadora orbital

			• Lija de grano grueso

			• Lija de grano medio

			• Taladro atornillador 

			• Punta PZ2

			• Paletina 

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1625]

			01 Después de desmontar el palé y marcar las líneas de corte, cortamos las tablas con la sierra de calar y una hoja para madera.

            [image: Imagen 1626]

			02 Repasamos la superficie de la madera con la lijadora, provista de una hoja de lija de grano grueso. Después, rematamos el trabajo empleando una lija de grano medio.

            [image: Imagen 1627]

			03 Con la superficie totalmente limpia, aplicamos cola de carpintero y unimos las primeras piezas.

            [image: Imagen 1628]

			04 Reforzamos las fijaciones insertando unos tirafondos.

            [image: Imagen 1629]

			05 De la misma manera, montamos tanto la estantería como la puerta.

			En el caso de esta última, aseguraremos los refuerzos con unos clavos.

            [image: Imagen 1630]

			06 Para el acabado, con una paletina aplicamos barniz de un tono cerezo.

            [image: Imagen 1631]

			07 Cuando el producto se haya secado, atornillamos las bisagras, uniendo la estantería con la puerta, y colocamos las hembrillas.

            [image: Imagen 1632]

			08 Finalmente, enganchamos las cadenas en las hembrillas y ponemos la aldabilla. De esta manera, la puerta, una vez abierta, nos servirá también como encimera.

			

			

	

MESA ORGÁNICA

             [image: Imagen 1633]

			Por su calidez y robustez la madera tiene un encanto especial a la hora de decorar nuestros hogares. Y si además mantenemos su aspecto natural, logramos que los muebles adquieran personalidad y ganen protagonismo.

			Aunque aparenta ser de una sola pieza, esta robusta encimera se compone de varios tablones unidos mediante el sistema de ranuras y lengüetas. Una técnica simple y sencilla con la que conseguimos resultados excelentes.

			MATERIALES

			• Tablones

			• Adhesivo de montaje

			• Listón de madera de 60 x 60 mm

			• Tirafondos de 4 x 70 mm

			• Barniz tapaporos

			• Barniz para interior

			HERRAMIENTAS

			• Sierra circular

			• Cepillo eléctrico

			• Lijadora orbital

			• Maza de madera

			• Taladro atornillador

			• Pistola de pintar

			PASO A PASO

           [image: Imagen 1634]

			01 Nuestro trabajo comienza retirando, con la sierra circular, las cortezas de los cantos que uniremos.

			Para realizar esta tarea con comodidad y precisión, sujetaremos los tablones a la mesa con una mordaza.

             [image: Imagen 1635]

			02 Sacamos la lengüeta de uno de los tablones y cepillamos bien toda la superficie de madera hasta dejarla totalmente lisa. Podéis usar un cepillo eléctrico o uno manual.

           [image: Imagen 1636]

			03 Con la sierra circular, realizamos las ranuras para poder encajar la lengüeta y, por consiguiente, ensamblar las dos piezas. Limpiamos el polvo y rellenamos uno de los canales con adhesivo de montaje. Después, insertamos la lengüeta de la otra pieza con la ayuda de una maza de madera. 

            [image: Imagen 1637]

			04 Aplicamos adhesivo en el canto y la ranura de la otra pieza y montamos la encimera. A la hora de ensamblar los dos tablones, es conveniente que busquéis la ayuda de otra persona.

			Luego, sujetamos firmemente el conjunto con unas cinchas para ejercer presión y conseguir una unión perfecta.

            [image: Imagen 1638]

			05 Pegamos los travesaños en la parte posterior de la encimera con adhesivo y reforzamos la sujeción con unos tirafondos. Para insertarlos, utilizaremos el taladro atornillador y una punta adecuada al tamaño y la forma de la cabeza de los tornillos.

            [image: Imagen 1639]

			06 Es el turno del acabado. Antes de aplicar el barniz tapaporos, repasamos bien la superficie con la lijadora, provista de una hoja de lija de grano fino. A continuación, retiramos el polvo producido con un trapo o papel.

            [image: Imagen 1640]

			07 Con la pistola de pintar, aplicamos barniz tapaporos para sellar la madera y, de este modo, facilitar el agarre del barniz.

			Transcurrido el tiempo de secado que indica el fabricante, barnizamos la pieza empleando la misma herramienta.

            [image: Imagen 1641]

			08 Una vez que el producto se haya secado, unimos la encimera a las patas y la fijamos con unos tirafondos.

			

			

	

SOPORTE PARA GUIRNALDA

            [image: Imagen 1642]

			Cuando llega el buen tiempo, nos gusta disfrutar de nuestro jardín o terraza incluso por la noche. En este caso es necesario contar con una fuente de iluminación. Para que las veladas sean más íntimas y especiales, podemos ambientarlas con unas guirnaldas luminosas. El secreto está en cómo colocarlas para que resulten efectivas y decorativas. Con este soporte el éxito está garantizado.

			Siguiendo con la sencillez de las guirnaldas, para el montaje de esta estructura utilizamos unas simples ramas de árbol que fijamos sobre unas bases de hormigón. Esto es importante para que el soporte tenga estabilidad y se mantenga firme y seguro.

			MATERIALES

			• Ramas

			• Hormigón (25 kg)

			• Cubo de pintura

			• Cuerda

			• Esmalte al agua

			• Agua (2 l)

			• Clavos de 80 mm

			• Guirnalda de luces

			• Adhesivo

			• Aceite desencofrante

			• Tornillos de 4 x 70 mm

			• Cola termofusible

			HERRAMIENTAS

			• Cubeta

			• Paleta

			• Sierra de calar

			• Hoja para plástico

			• Miniamoladora

			• Disco para madera

			• Taladro atornillador

			• Varilla mezcladora

			• Paletina

			• Brocha

			• Pistola de cola termofusible

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1643]

			01 En primer lugar, hacemos un canal en una de las ramas para encajar el cable eléctrico de la guirnalda de luces.

			Para realizar esta tarea, utilizaremos la miniamoladora provista de un disco para madera.

            [image: Imagen 1644]

			02 A continuación, realizamos en la misma rama un orificio para el soporte del cable empleando el taladro y una broca pala del mismo diámetro que el del palo.

            [image: Imagen 1645]

			03 Aplicamos adhesivo en el orificio e insertamos, poco a poco, el soporte girándolo para que el producto se impregne bien.

            [image: Imagen 1646]

			04 El siguiente paso consiste en poner unos clavos en la parte inferior de cada rama para conseguir una estructura más sólida.

            [image: Imagen 1647]

			05 Vamos ahora con el hormigón. Vertemos 25 kg de hormigón en un cubo y añadimos 2 l de agua. Con la ayuda del taladro y una varilla mezcladora, removemos bien hasta obtener una masa homogénea.

            [image: Imagen 1648]

			06 Aplicamos aceite desencofrante en el interior de los cubos, para poder extraer después fácilmente las piezas de hormigón, y vertemos la masa en los moldes.

            [image: Imagen 1649]

			07 Introducimos las ramas y las sujetamos con unos listones. A continuación, cortamos las cuerdas que harán de asa y las insertamos en el hormigón.

            [image: Imagen 1650]

			08 Cuando el producto se haya endurecido, desmoldamos los soportes y los pintamos con un esmalte al agua de color blanco.

            [image: Imagen 1651]

			09 Transcurrido el tiempo de secado que indica el fabricante, aplicamos cola caliente en la ranura e insertamos el cable.

            [image: Imagen 1652]

			10 Finalmente, colocamos las bombillas y comprobamos que la instalación funciona correctamente.

			

			

	

BANCO DE HORMIGÓN Y PINO

            [image: Imagen 1653]

			A la hora de colocar un banco en el exterior de nuestra casa nos fijamos en el diseño y la comodidad, pero también es importante que sea una pieza preparada para soportar sin problemas las inclemencias meteorológicas. Este banco reúne todas estas cualidades.

			La base de nuestro banco son bloques de hormigón unidos entre sí. Para el asiento hemos elegido listones de madera de pino, que encajan perfectamente en los orificios de los bloques de hormigón creando también el respaldo del banco.

			MATERIALES

			• Bloques de hormigón de 39 x 19 x 19 cm

			• Listones de madera de 15 x 4 cm

			• Adhesivo de poliuretano

			• Impermeabilizante para paredes

			• Esmalte acrílico

			HERRAMIENTAS

			• Miniamoladora

			• Muela para piedra

			• Escuadra

			• Sierra de calar

			• Hoja de corte para madera

			• Fresadora

			• Fresa de media caña

			• Lijadora orbital

			• Lija de grano fino

			• Paletina

			• Pistola aplicadora de silicona

			PASO A PASO

            [image: Imagen 1654]

			01 Comenzamos limpiando bien el interior de los ladrillos con la amoladora y un disco de corte.

			Para retirar bien todas las rebabas, nos ayudamos con un martillo metálico.

            [image: Imagen 1655]

			02 A continuación, pegamos con adhesivo de poliuretano los bloques de hormigón que formarán la estructura básica del banco.

            [image: Imagen 1656]

			03 Para seguir con el trabajo, necesitamos cortar con la sierra de calar seis listones, cuatro para el asiento y otros dos para el respaldo.

            [image: Imagen 1657]

			04 Rematamos los listones pasando la fresadora para redondear bien los cantos.

            [image: Imagen 1658]

			05 Con la ayuda de la lijadora orbital, provista de lija de grano fino, repasamos bien toda la superficie de la madera.

            [image: Imagen 1659]

			06 Después de retirar el polvo, pintamos la madera con esmalte acrílico, en este caso, de tono rojo carruaje.

            [image: Imagen 1660]

			07 El hormigón lo dejamos tal cual, para mostrar su color original. Eso sí, protegedlo con un producto impermeabilizante que impida que el agua penetre en él y estropee el banco.

            [image: Imagen 1661]

			08 Para acabar, colocamos todos los listones apoyados en los orificios de los bloques.

			Con los tacos de madera, conseguimos dar inclinación al respaldo y sujetar los listones. ¡Ya podemos utilizarlo!

			

			

	

BANCO RÚSTICO CON LUMINARIAS

            [image: Imagen 1662]

			Si a la hora de elegir un asiento para vuestra terraza o jardín os decantáis por el estilo rústico, esta propuesta puede interesaros. Se trata de un banco práctico y decorativo al cual le añadimos unas luminarias que ambientarán nuestros momentos de descanso y relax.

			Al construir la estructura del banco con troncos de madera naturales es importante, si queremos colocarlo a la intemperie, que los protejamos con algún producto específico para la humedad.

			MATERIALES

			• Tronco

			• Tablero de pino de 2,8 x 40 x 250 cm

			• Barniz para exterior

			• Disolvente

			• Lámparas para exterior

			• Caja estanca

			• Tirafondos de 3,5 x 20 mm

			• Manguera eléctrica

			• Grapas para cable

			HERRAMIENTAS

			• Sierra de cadena

			• Lijadora orbital

			• Lija de grano fino

			• Rodillo de pelo corto

			• Cubeta

			• Taladro eléctrico

			• Broca extralarga para madera de Ø 10 mm

			• Taladro atornillador

			• Punta atornilladora PZ2

			PASO A PASO
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			01 En primer lugar, marcamos y cortamos los dos soportes del banco empleando una sierra de cadena.

            [image: Imagen 1664]

			02 A continuación, dibujamos las hendiduras en las que encajaremos el asiento y las tallamos, fileteando las zonas con la misma sierra de cadena.

            [image: Imagen 1665]

			03 Cuando hayamos rematado los huecos, perforamos unos orificios para pasar los cables de las luminarias.

			Para hacer este trabajo, emplearemos el taladro y una broca extralarga para madera, de un diámetro ligeramente mayor que el de la manguera eléctrica.

            [image: Imagen 1666]

			04 El siguiente paso consiste en preparar el tablero que hará de asiento para recibir el producto de acabado. Comenzaremos lijando la superficie hasta dejarla totalmente lisa.

            [image: Imagen 1667]

			05 Una vez que hayamos retirado el polvo producido, diluimos el barniz en un 30 % de disolvente y lo aplicamos en el asiento con la ayuda de una paletina. Cuando esté seco, lijamos de nuevo y aplicamos la segunda mano sin disolvente.

            [image: Imagen 1668]

			06 Transcurrido el tiempo de secado que indica el fabricante, pasamos los cables por los orificios con la ayuda de una guía de electricista.

            [image: Imagen 1669]

			07 Pelamos los extremos de la manguera eléctrica y, después de encajar el asiento en las hendiduras de los troncos, colocamos las lámparas.

            [image: Imagen 1670]

			08 Unimos las luminarias a la toma de corriente, haciendo las conexiones en una regleta que, posteriormente, guardaremos en una caja de registros.

            [image: Imagen 1671]

			09 Finalmente, atornillamos la caja en la parte inferior del asiento y colocamos las grapas que sujetarán los cables.

			

			

	

BARRERA PARA GARAJE 

            [image: Imagen 1672]

			¿Cansado de encontrar tu plaza de garaje ocupada por algún desconocido?

			Si quieres limitar el acceso a tu plaza de garaje y asegurarte de que estará siempre disponible para tu coche, puedes conseguirlo instalando una barrera abatible como esta.

			Entre los diferentes modelos que podemos encontrar en nuestro centro de bricolaje, hemos optado por la barrera con cerradura de bloqueo. Para abatirla, giramos la llave y se desbloquea.

			MATERIALES

			• Barrera para garaje

			• Tacos

			• Tornillos barraqueros

			HERRAMIENTAS

			• Taladro

			• Broca de widia

			• Martillo

			• Llave de vaso

			PASO A PASO
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			01 Lo primero que tenemos que hacer es cortar rápidamente la llave general del agua.

            [image: Imagen 1674]

			02 A continuación tendremos que excavar hasta encontrar la conducción de agua que hemos averiado. Es aconsejable que retiremos bastante tierra abriendo un hueco lo suficientemente grande como para trabajar cómodamente.

            [image: Imagen 1675]

			03 El siguiente paso será arreglar ese tubo roto. Lo cortamos con la sierra de mano retirando el fragmento estropeado.

            [image: Imagen 1676]

			04 Para volver a unir ahora la conducción necesitamos una pieza de empalme. Abrimos las roscas, introducimos los dos extremos del tubo por ambos lados y volvemos a enroscar bien las piezas.

            [image: Imagen 1677]

			05 Conectamos de nuevo el agua para comprobar que hemos realizado la unión correctamente y ya podemos enterrar de nuevo la tubería.

            [image: Imagen 1678]

			06 Para volver a unir ahora la conducción necesitamos una pieza de empalme. Abrimos las roscas, introducimos los dos extremos del tubo por ambos lados y volvemos a enroscar bien las piezas.

			

			

	

LUBRICAR PERNIOS

            [image: Imagen 1679]

			Si al uso constante de una puerta le añadimos la suciedad y el óxido acumulados en el pernio, es muy probable que el pasador se agarrote y no gire hasta el punto de estropearse. Para que esto no suceda, podemos recurrir a diferentes procedimientos y productos. Elegiremos el más apropiado para el tipo de pernios de nuestra puerta.

			Como más vale prevenir que curar, conviene lubricar los pernios regularmente para evitar que se oxiden y se rompan, lo que nos obligará a sustituirlos por otros nuevos.

			MATERIALES

			• Pernios

			• Lubricante en aerosol

			• Grasa

			HERRAMIENTAS

			• Cincelel

			• Martillo

			• Palanca

			• Pincel

			PASO A PASO
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			01 Para comenzar, separamos los pernios con la ayuda del cincel y el martillo.

            [image: Imagen 1681]

			02 Los volvemos a encajar y comprobamos que no giran con soltura. Necesitan que los engrasemos, un trabajo sencillo y efectivo.

            [image: Imagen 1682]

			03 Comprobamos el tipo de pernio que lleva nuestra puerta.

			Algunos están preparados para poder ser lubricados sin necesidad de desmontarlos. Este, por ejemplo, tiene un orificio para introducir cómodamente el producto. Una vez que lo hemos aplicado, impregnará el interior de la pieza y esta volverá a girar con total normalidad.

            [image: Imagen 1683]

			04 También podemos encontrarnos con otro tipo de pernios, que cuentan directamente con un engrasador. Este dispositivo abre y cierra el orificio por el que podemos aplicar el lubricante.

            [image: Imagen 1684]

			05 En el caso de que nuestra puerta tenga un pernio más básico, tendremos que levantarla un poco. Haciendo palanca con la ayuda de un listón, elevamos la puerta sin llegar a desencajarla.

            [image: Imagen 1685]

			06 Limpiamos el pernio y aplicamos el lubricante. Si nos hemos decantado por la grasa, con un pincel extendemos bien el producto en torno a la bisagra.

            [image: Imagen 1686]

			07 En vuestro centro de bricolaje encontraréis también formatos en aerosol con una cánula que facilita su aplicación.
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