
        
            
                
            
        

    [image: background image]






[image: background image]
Ignacio AbellaEL 
HOMBRE 
Y LA 
MADER
A
El arte del trabajo de la madera a través de los oficios y artesanías tradicionales


[image: background image]
[image: background image]
AUTORESDETEXTOSYFOTOGRAFÍAS:Basajaun/Madreselva es el autor de todos lostextos e ilustraciones de esta obra y Tomás Mata el de los bodegones fotográficos,con las siguientes excepciones:FOTOGRAFÍAS:Antonio Agelet (pág. 374 arriba izqda.). Antonio Hermenaldo (pág. 93, 243 dos de la izqda., 254 central). Alvaro Altés (pág. 409 arriba dcha.).Antoni Arenal (pág. 372 dos de la izqda., 373 centro dcha., 374 centro izqda., 401 arriba). Archivo Integral (pág. 383 abajo, 403 dos de la izqda. y arriba, 405 abajo). Luis Astola (pág. 401 central). Teresa Atxura (pág. 307 dcha., 312).Basajaun / Madreselva (369 ambas, 378 abajo y 380 centro). Ernest Costa (pág. 373 centro izqda.). Diego (pág. 249). Elizabeth Disney (pág. 375 abajo dcha.,401 abajo izqda.). Mara Herrero (pág. 33 y 34 todas, 160 la casa de madera, 165 lasdos, 169 izqda., 385 arriba e inferior dcha., 384, 387, 180, 181, 188 y 199 todas, 221 arriba, 302 todas, 327 a 331 todas). François Marèchal (pàg. 354). NationalGeographic Society (pág. 392-393 © NGS). Xavi Otero (pág. 373 arriba izqda. Y abajo, bosque de la portada, 406, 407 y 311). Le Pèlerin (pág. 274). Tangerman(pág. 391). Víctor (pág. 115 abajo izqda.). Además de los grabados de laEnciclopedia Francesa de d’Alembert y Diderot, que aparecen en la obra.TEXTOS:Armado Graña («Los hórreos y las paneras en Asturias», cap. X). Armado Graña y Pedro Cores («La tonelería en el oeste de Asturias», cap. XXIII).François Marèchal («El arte de la xilografía», cap. XXV). Reginald y Gladys Laubin(«construcción de un tipi siux», apéndice).OTROSDIBUJOS:Armando Graña (fig. 562 a 568, 800, 1004 a 1007, pág. 331 y 332).Pedro Cores (fig. 1008 a 1012). François Marèchal (grabados pág. 355 y 356).Reginald y Gladys Laubin (todos los del tipi siux).© Ignacio Abella (Basajaun/Madreselva), 1985© de esta edición: RBA Libros, S.A., 2018 Diagonal, 189 - 08018 Barcelona www.rbalibros.comRevisión y coordinación: Álvaro Altés Primera edición en esta colección: junio de 2018.REF.: OEBO853ISBN: 978-84-1626-734-7Composición digital: Newcomlab S.L.L.Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.


[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]






[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]
[image: background image]



[image: background image]
[image: background image]


images/00981.jpeg





images/00980.jpeg
do, enla que encale prtectamente 1 hase del cuen-
i, 10351 Se-va probando hsea comecgalo ¥
1035

a b

e cose de sabrepasarse se ponc i pagel para ius-
Tar y sc el gelpes de mazo. Bete stz s
arn: con 6 no s pucde pencar oy foec-emente
o la goia, pera se trabala com tranquiliiad.
Tl vaciad e ahueea primero J paste xterio:
s deia ) centro pazs o climinandn 3l fnal con
cuidads e que I gubia no sea empufada Ltecal-
“vente po e i, Pera et pubia peneire o
pucd trmssse el vaciado con la purta de laoza
 utilizar a gubia copiendo s adera 3 scalomes.

R

Capite
Gitdar s
s A I8 Serda
e cerse e o

R 3 spehon

aque i e

En un sueblecito de Asturiss ¥ un iguic oo
pilladom que también servia com siera circular
e acoplaban hoj e hasta 30 . de et 1)
yfresadora, L cansiruys hacia 1932 cn carpintero.
el puable lnnaco Wenceslzo Salaado Alba, v
lurcionaba mevids por wna turbia Leton. S
canser priectamente pero va no se usa debido
a fala de sgua, g se caralizt para centrales bi-
drocicirics

Vamos a Fabler de s cossiraceibn ansdiends
datos acerca e i construeeiin de olras aquinas
Cembinadus. Craciss s la colaboracdon de Luis
Means, coneimustor de. maquivas-herramienta
apareuin ruchin mis et e st Capitle,

L& mduuing puece hacerse léc ics en vez de hi-
drilica. Pars ello se secesica wn motor de aproxi
madamenis an caballo de potencia fpara su ace-






images/00503.jpeg
- BakssTRE

X e %
PR (asananos) >
.=\

sz

CamRaREIA G TABICA

///Aﬁ[@{(//
ik 54 eseasen pe

553

puntss o colacarda istanes atersillados a s i
sz s e e 2peyan s e

ol prse e s pcale
o contrahiella, Ceanca
d e anea






images/00987.jpeg
IRV ragins ot






images/00502.jpeg





images/00986.jpeg
W o
T ——
(Rt I
Pt s e i
[ et e
L
Eoptedemen ol st g
Spme e b et
L e
O et s b
Mot R e e
oo pemime e oy
Brnl e
kel etk R il o
oot e s
In el g e e

nosolros mismos si tenemos acceso a un laller me-
cénico con torco. Se compone do tres piezas, una
central (o) y dow cachas (. La pieza cenveal fene
una part céncava cuyo objeto e derar salida sl i
20, ya gue esta salida o podria realizasse i la sec

Cion fsera crcular. Los extremos de exa picza sor
rcdondos v estin adelgazades (c), para entrar er
Tos cafinees. Las dos cachas ce ausian 3 [os costa-
dos de a piera por medio de tres tomillos en caca
cacha ] por dos vistagos que e s parte cen-
ol poca s gy soscad y s ajstan en unox
agujeros roscados que atraviesan Ia ieza as l ajus-
tede stas roscas s mey pricto para guc o salgan,

Los extremos ce los vislagos salen a uno y ata |3
do dela icea 2. entran en unos agujercs en s ca.

chas. De cata forera, la wnién es may firme § se
Lormean las ires piezas juntas y fjas por los vista-
05 orallos.

Las cachas llevan ademis anos rebajes destina-
dos al slojammienta de Las cuchillss, que se fijen 2
veces con lornillos y olras siplemente apretando
bien las cackias con sus propios tornilos. De ahi
que Ios visiagos sivvan, aparte de coma un media
s de fijaci, paca sostener as cachas en sus po-
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el . De esta Forma besta apretar uni tuerca sobee
e disco de I siera, colocado enire dos arandelas
Fucrtes, para obtencr ana Hiaciin sepura. Pucde
asinisino colocarse Ja cabezs de un portabrocas sin
s accesorios que s propis rosca interi

Los sistemas de cofinetes sobre los aue gira ! efe
puden ser el sy de rdtcl osclante (g, 1013

comngTEs

osciLANTES
RITULA

ey adecuado paca miquinas hechas por nosotros
nfmos, v e su cansireccisn permice un cieria
juesn deleje dentrodel covnete, y sumque los s
jeros de ambes cojinctes no ewlén pestectanicnte
alinad, pos acentarse cotoctuncamente, el roda
mienlo na sure, aunque, clare ests, |a fo erancia
de crror o s e y hoy que abae, vk
ewcaadsar Lo wdor poible loy favesafios en los
que se asentan los cofinetes. Pusden wacortrarse

SOPORTE pRi Commiere.
be peores

g — s
v 7
1046 seccion

e el interior de la pared. Tste ipo de ranura lineal
scllsma pata de srna. pero tambin pucde hacer-
se e espiva, con o que s prasa se reparte mejor.

Bl cojinete de brance va deniro de un sogorie de
macera (fg. 1045), compusto por dos secicir-
o que pueden acerearse o alejarse por medio de
toreilos y cazat asi o cojinee. A veces algunos de
estos codamientos ven pactidos [t 1046) con el
fin ce ajustar el cnjinee a1 cje mediance ol apriie
de s toreillos del soparce. U pequeria smbda
que terming cn . agejero del cofireze sirve para el
engrase.

cepilar o serear pienas o escusdra, se wil
2n siatemnas Ge i comwistentes en tablas Al
Huertes coidus pr cosumbles o tos listons e
dos que conten pur unos tormi e e ban apre
tanda Las warpsas de estes (g, 1636, d). 1) e
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bre el e con objuts e Faclitar el corte s sli cel
teral, sutentandy o Sog.l e alague de s cu-
il i . enatecis

Hog < venden cuchillas hechas, pero antigua-
wente s hacian con acera de ba lesta por s cosli-
dades e dareea y elasicidad. Lus coclias se i
Jan con e bisel 4 unos 15°,

El vesseto del buen et de Ta ceplladera es 1s
cegulacion correcta de las cuch lss, cosa que ha ce
hacerse con mucho cuidado y sin ningura prisa
Normaleente e avr.etan ua poco los cnills 56
v baand b cuckilla & peauefos gelpecilos quese
dan con una tadera sobre l e, Una vez wgela-
dovun extrerno e Ia cuckill 3 1 aliora de Js mesa
de slica, s apricts el tornilly y se regela o ot
extresne de waneza yue ol (il cuede perfec-amente
parslio o la saperficie de b esa. Luego 5 regula
e fgun mado. Ta ot suchilla, que debe quedr
exactamente  1a s altura.

‘Cuarda se quiera dotar de atras funcienes a la
maguina aparte del cepillade, va sca sicrra
Lie, mortajadore. ., s dejen salc acos 16
roscados par fur de los alineres, Las raseas han
de hacerse segin e sentido de o que lleve ¢l i,
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<ea de uns sola picza, s canviene poder regulir
dllablero a ura y otra parte de la cuchilla 2 dife-
renies alturas.

In esta mesa i altura del tabiero se regla por
exedio de euras despladles con goloes de mazo,
de forma que i cuchilla queda mis o menos salier”
e paa graduar u madera que se quie rehajar
Hay in par de estas cunas en cad esquina de ki
raesa y estin atravesadas por un tormillo que las -
i al travesafio inferior, permitiéndoles ol mov..
miento de avance y retroceso racias aLas ran
de cue estan dosadas.

En el lndo por donde se mete la madera para co-
pillar, Ta esa tiene una pletina Faese de hicero (2)
e va acornillads s las tstas de os travesaos con
Fuertes tirafondos, La parte superior de la pletina
enteaen una ranuea profunds hecha por debajo del
tablero de la mess, de manera que ése puede subit
o buja pero ieda retenido en olros movimicales
parla pletina

L cepilladora s utlizs con Ja parte dela pletina
vis baja  1a contraria mis clovada. De esta for
o3, en [a ranura que atravicsa la mesa Uansversa-
nente sobre Ias cuchillas, el borde por e que enira
T picza & cepillar esté mas bajo y ol borde por ¢
que sale st a Lo misma alura que Ia cachilla

Hay otro tipo de mesa formada por dos tablercs
que o regulan independientemmente, o bicn <60 o

5 S s e S b g e g v e
tre sllas dos heias de papel en cads tablero (i
1038). Las hojas de pape] o denen pasar por deba.
o e Ias reslas sila mesa estd e conseruida (para
ello, claro ests, las reglas han do ser perkectas
uridss una con'ea ofa por < cantos no dejardn
pasar Ia 1o,

Hlocha csta comprobacion, sc pasa a regular la
altara de las cuchil s, cuyos filos han de quedar al
misma nivel que a superficic de salida de a mesa.
Los defectes en el cepillado, como por cjemplo los
xtremos de I ieza mas desbastados coe el centro

oy
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1 extremo inferior de los largeros puede estar
simplemente redondeado por l cagina o bien lle
Sarzapatas de goma de madera (coma.en s fgurs)
par e no se resbale en el suclo, Bl cie de as 20
patas de madera suele hacerse de hierro

‘Oteo tipo de escalera de mano, mis segura y €5
bl pere mis pesada y de menar altura, s 1a do-
ble o de tjera (fig. 551). En esencia es [a unitn de
dos simples —cada_unade as cuales se Jlama
oja— por su extremo superior mediante unas bi-
sapras especales que permiten corearla para que
ocupe menos espacia. Para constrirla cor pelds-
s plance paralelos a suelo cuando L escalera s
14 bierta, con 1a falsa escuacra se dibuja primero
sobre ol papel a escala reducida el angulo que to-
men los largseros con ¢l suelo. Esee dngulo se mar
ca en el extremo inferior de cada larguera para se-
Ralaesu limite, que luego se sirca, y s marca .
bién s distintas alfuras fomadas cobre o large
ro dande iran las batanas de los peldafios, Con el

178 B

reciben el nombre de
cielo aso © rampu. La barandilia  pasiinos es
e sistema ce argueros que sirve para evita caidas
v ayudarse a subir o bajar s sostine por columni

e de madera llamadias balastres o adosada a la
paced.

Para que ans escalera sea céonad, 1o medida del
peldanio de una Fuellz mas dos contraucllss dese
ser de anos 64 cm. Teto depende, claro ext, de las
posiblidades de espacio ¥ Ia inc inacian que demos.
Tla escalers,

Por razin de seguridad y comodidad se procura
i e on peldion sean fguales o toda a scaleca.
Las bazarulills sulen panerse 2 una alura de unos
80285 cm. medidos desde [z huclla a la superfcie
superior del pasamanos. A veres, especialmente s
hay nifios, se cierea completamente ol espacio de Lu
barandil con un mhero més elevads de balaus
s o con largueras paralelos al pasamanos o al
sutlo

T scalers de molinero carece de contratuella y
por o pucde sener mayor inclnacin (. 3543, s
liza macho para scbir 8 pajares, groneros, des
vanes. Su canstruceion es sencilla, 1os largieros
hacen Las veces de zancas y benen 4 anchura de las
1ablas de huella, EI ensamble de esiae pezas pusde
hacerse con dos espigas como en la igura, en ranu.
r2 abierta en las zancas v fado con tornillos o
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hig. 108941 centro mds gue s extremos (b1, se
deben 2 la colacacién indebida de L cuchillas
s bajas o o altas respectivamente), o bien 1
a construccién defectuoss de s mess, cuyos able-
o, en ver e parallos, st picados g, 1040 34
o caidos (b).

s defectos pueden aparecer al cab cel foen-
o enlas méquinas, va sean caseras o de [sbrica. F
sntema de reguiscion hu de lleve siempre un ta
blero patalelo al tro en todas s pasiciones. 0.l
s diferentes. De nada sisve que s s estén
oiveladas sélo ccando quedan a Ta misma alura
En slgunas miquinas cstos defecton s corsigen
lizanudo an sistems de cuatro tornillos en cada un
el esquings delas mecas, capaces de subic o b
far dichas csquinas 1 s ccionados

4039 o

1040 o

unss 30 . I seccion miinsa cortespondiente =
1o parte ceniral donde van 1ss cuchilas [, 1042
s de 70 2 80 mm (77 s b medida mie
tilizaca, Ad, con los 2,8 rim. que canespanden
& a parte saliemte de s cuehi s, e e to-
a1 de 80 . sprosimadsmen.

Dl <o artigoe, de seceion cusdrada de bt i
104, Ta poles b sirve paza transmiic <l yiro dhl
20t por medi de ura cornea, asawiue o mefue

e dota al 6 v al motor de uns poles doble con
o coreeas. Las cuch:las llevar: s ra.ros e
s pecniten subic o bujar s aprietan por 1edio
de ts ornills que van &0 fus agujercs roscados
dentea el e

bty o RO R R
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ad de I espiga, algo mayor que e gricso del Tar
gucro, con una peaesa senal en el barde supsror
e L . A purtic e el sefal se macea e el pri
mera 3 i |a longetud respertv del peldafo
sin contar Las spigas. Bstos dos trazos se unes con
v regla ¥ queda s delimitado e Lrgo de s in
termmedios. Lo sigas se drjan de anos des secios
el grueso del tvesaiio y s caras ¢ marean con

v Sngula tamién e bisslan los cantos de (a5
espias para que queden paralelon a 0s lgueros,

B ol pekdao de wna husa el de enfrente de
1 6t e susle pamer wns cusrda o herrais 3 v
alters udia de la uscalera para asegucarse de que
o e abra del o en caso de e cediesen las bi-
sagrss

L bisagea de biereo puede comprarse b bien ha-
cerse con una barra de Hiet o como efe —cuyos ex-
remo se fijan con una chiveta—, ¥ con s cha-
pas de hiecro reforzado

Las escaleras de raempa estin formadas por unz
supertcie inclivada lisa co Lstores paralelos
Vados para 2o resbalar {fg. 562). Se wilizan -
cho en obras

Cansiruccién de sscaleras ilas
Cada pelorio o escan et formado por I -
e que e T supectice dende se asigata ol pie. ¥ la
contruhuella, g e o cara vertical que sosLee 4
I el T, 5631 N se Haona I s s pro-
sente entreeatas dos s, ] conurto de pekdsnos
sepacados por un el descansifl e T tra-
0. T ellano se uiliza para variar la direccicn ce
la dscalera o simplemente para hacer'a menos cos-
tosa de subir, Hl nivel dande comensa Iy excaera
e5 ¢l arrugue deTa misma v ol ln, l desevaber
La zanco e la pieza inclinaca que sostiere los ex

remos de os peldafos: que a veces s taps por de-
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CAPITULO I
La Herramienta, Hierros y Aceros
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decir, una vez torneado el peril sélo restaré v
ciarlo, o en dos veces, que seran una el peril base
¥ otra ol ahuecads,

Para tomear de una sala ver hay que tener on
cutnta I tirofondas de sujeciin, pues topar con
s supore etropeer la hercandenta 7 dafar Lo
Tiera, Fsto se puede evitar dejando en ‘2 base del
cuenco un poen de madera de mbs, que 3l erminar
s corta con [a gubia e panta de lanza primero
¢ acaba de separar con ¢ formsn, o bien e iter-
pone un disen de madera blanca de unos 2.5 em,
de grucso, que i sc encola evita las marcas de los
Lrafandos an 1 base del cuenco. Para separarlos
g mis tacimente s pucde inercalar una haia
de papel. De todss formas, los aguieros ¢ fapan
Ficimente zon masila de semrin ¥ cola

Para toroear en das partss, Ta mear forma ex
torncar ol extertor del cvenco primero, ety por
s boca i sin vaciar y dejar reta la busc. Para
Torneat Ja base se usa el escopla de punta de lanza
©1a punta dela gubia. Flapoyo s pone de fente a
12 bie, tanto pars tosnear éets como el peril exte-
sor. L buse e hacerse canmpletarments recta o
con una pequens concavidad.

Se tornea cesde Ja base hacia a baca, can zubia
bien afilada, el bisol rozand a madora o
Iadeada, S quedar asperezas s usa on raspador
bien'aflsdo, Fara esta ibor ¢l apova s caloca
muy corca de s maders. Acabado cste trabafe, se

Saca del lomo y se coge un disco de wadera al que

Aqu lo ssspadorss se utlzan Laibién oy afla-
aos

Vaa que La pitea guede bien centrada en esta se-
gunda cperacion, apies de sacarla se pued trazar
e Tabase un circulo ina con o iz, Ui ver hoe
va e mide ol digmetro del circulo v con o comps
abierto a s medida del radia s traa el centro cs-
de T circunferencia; svidentemente, 15 necesaris
contrar perfectamente I pieza

MAQUINAS CEPILLADORAS,
SIERRAS, ETC.

‘Com s poco de imaginacion, as condiciones de
trabajo preden mejorer infinitamente cen maqui-
s sencilus. Podemos aprovechar ana mesa de
iquina de coser 2 peds] Iseguro que conacéis al.
funa arvinconada a punto de tirarse) para cams
e una sierra e disco, wn torno. uea lfjadora o
amoladora. También se pucde hacer simplemene.
ol sistema e chreola para consrai I mcuina
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Jores L primeras. Por lo general, el marg de s
s erramientas sl ser tauy largo, wns 20

ymés delgado que l de otras abas. Las o de.
e ser e, s tedo cusndo se ulizan sor-
o lécicos. 1 gubla de medio punto o de des-
bastar (s, 10221 se uiliza para facer ol primer
desbaste hasta lograr o] cliadso pertecto. L punta
corrente o punta de allar (i 1023 sive Fara

A menudo se cilizan taonblén para toencar for
mones frtesy esconlos s pueden corfeccionar
con Timas vieias todo tipa de gubias.

El il el pieda de aceite e Fa de hacer
sy 2 menude, ya que ese franajo desgasta -
cholos cortes, a guoia de desbastar se afla como
a corciente e medio punte. La de ahusar puede
Eacerse convirtiendo en curvo o sorte incal do s
e dusbastar La punta corrisnl se 7 con cuids-
dode mastener los A, o misma e s punts
ez, que nancs debe e un gl desia-
do agudo,

Fatoren cuanto o las herramientas de core, cuyo
mangjo weremos lecgo. Lus raspadores s hacen
con Tinas vieas © hojas de las gruesas sierras de
coriar metaes, que o afflan can un bisel en Sngul
muy poco agudo y se delan con la rebaba ya que
cortar con ela, Como s nombre i, raspan en
wer G corlar Timpiarmente v por cllo setgan con
mayor Jeitud v 1os acabados no son tan s
Caca vz cue van 3 usarse se ealilen con una pa-
sada do piedra para hacerles i rebabs, Se ulLzan
e o s, s6lo tando o trbajo de J gubia
e il  poligroso, ¥ especialmente para tomear
al plito como luego veremos.

Tecnica del tornesda

Son buenas madecas pars tornear s de s
(ol vordel, cureen, cinuclo, o, arce, siso, hays
falis verde), ercina, roble (aunque afrece resisten-
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dura que la de la pieza, que se saca de aquél a pe-
queos golpes de mazo,

Cuando < traia de hacer piezas de medidas do-
terminadas se wizan ¢ metro, e calibre ¥ los
compases de piernas curas comentados en el capt-
talo [V Los imies Jongitudingles. e pueden trazar
con el lipiz o alrededor de1a pieza que gira sim-
plemente aplicanda Ja punta a la madera.

Tambiér:se puede encerar y bareizar enel torno.
Para encerar s aplica cera e bloge sobre b piesa
en marcha, en una capa muy fina Gue se ustra con
uns bayeta apretindola para que Is ricion s e
rrita y penctre en low poros del material. Para bar-
nizar se dan capas mey finas con una brocha aplas
fad y o se aplica 1a segunda hasta gue se seque
perfectaments I primes

S pucden torncar piczas cilindricas, esféricas y
con intinidad de pertiles. Paca obtener una pieza
con una parte cvadrad  otra redonda, basta no
lomezr i matar lss arstas; % consigucn 2% efec.
tos mey bellos, utlizados para patas ¥ otras piecas
de muebles, barandillas, etc

‘Cuando t trata de tormear una esfera en los tor-
nos de movimiento alternstivo, s dbtiene primero

1 cilindro s argo que a bola que se quiere b
cer, se pone T2 bola en I extremidad de la derecha
el cilindro, colocado entre s o pntos, 3 S 1.
bra una garganta o caral en la parte izguicrda
donde se asentark la coerd, tan profunda coma
cea necesario para que Ja pleza gire ripidamente.
{cuante mayor es el dismetra de 12 parte donde va

para meter en el torno, cuidando de centrar al mi-
xima v dafiar lo menos posible La picza. Los aguje-
rus e Lo puntos, s como L rietas que pucda
tener la madea, se relenan can astils en forma
de cutay masila hecha con serin y cola

‘Sobre los nuevos contros se tornca la piza. y la
i para hacer bien el trabaio sex la circunferee.
Ciacenteal sobre la gue antes azatnos os puntos
aue ahars enemos en seido perpendicular al an-
teciar. e va quitando [a madera sin desbastar na-
da de esta linea, e doci. justo hasta llegar a il

A veces es necesario perfeccionac atn mds  pie-
22 cambiando por terceca vez los puntos coma se
b explicado antes, pero siempre se trabaja can
nuchisimo cuidado para no descentrar a bola. Va-
le a pena perder algo mis de tiempo en la bisque
da exacta de los puntos, que volverse loco después,
queriendo corregir una asfera que no sen esérica.

Terminada Ia piesa se [ja v acaba ea ¢l lorno.

Torneado o plato

El tormead al plato e aquel en que sl se usli
22 el punto de arrastre g no el contrapunto para
hacer cuences, platos. uentes, etc. Para tarnear
Cuncos, rues y ofrat piczss de gran digmetro, se
wsa una simple piza de madera torneada con .
ratondo para arrastrar a madera que se quieretor-
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gl i ssashane F i dadebany Sarh e s o
fabola con gebia primere  foraon despus. Para
comprbar el acabado de a pieza se pesa s mae
cortada sobre |a madera girznido; si pasden delec
farse os dofectos que Ja vista ro detecta

Enlos cornos de movimicnto continuo s pucden
canseguie piezas esféricas mcho mis perfectas,
Dara ell se mete na piezs circular u octogonal v
Doco mis lana que el dismeto do l esfera que se
Guiere btener. Se orawa el clindco del grueso
exacto deseado para Ja esfera y se marcan con la
gubia loslimites n Ia longitud del tarugo y clcen-
o con ol lipiz todo aleededor. S¢ comiensa a re-
dondear os lados un poca para esbozar la Forma
esirica. Luego se quita del lorno, se gira 90° 1 se
pasa a buscar los nuevos centros paca loe punios,
com e fin de tornear laestera en sentido perpendi
cular al anterior. Para ello se toma con el compis.
‘i diwancia apraximada a un cuatto del perimetra
e circunferencia central y se marca un punko en
esa circunlerencia, del que se parte paca enconrar
el punto exactamente opuestc, lievando dos veces
) compas en 1y aira direcrian hasta que por
unoy otzo lad L33 meclidse del instrumento coin-
cidan e ol mismo punto para esto s va regulando
‘o sbertura del compis.

La exact ud aquf es imprescindible, pues de tra
maneza Ja etera resultarts impertects

Hallados los dos puntos opuestos, se preparen

1033

4034

ear (15 1033). Sin embargo esto platos no sirver.
para ol frabajo de piezas dermasiado grandes, v en-
tonces se atliza u plato especial metdlico (ver
tografias rosceds directamente al ee o con un cas-
quils 0 un véstago seldado pasa far el portabro-

Para tormear piezas muy pruesas a veces e enco-
lan foertemente varias snaderss, Los tarugos para
Clencos secortan hasta darles ura forma de acho o
i lados (s, 1034,

Lo cuencos putden sornearse de wna sols vez,

ML 337
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e ectis, curvs y sbovedide: puede wsurse su
Pt s o, g eouviaga. L gubia e punia
e lava i, 024 ¢ empies pica coriar I pieza,
Facer ranuras estrechas y profundas y paea todo i
o de disbstes. Tamoin Fay i pors hacer
Fanuras trlangolares fig. 10251 La gubia de akasar
fi, 10261 ree para hacer toda case ce curvas ex-
Laes, y o escoplo cuacta en redondo iz 10271
56 t5a sabre 1o para ormear fondos de cncos.
Convicn tener alguns. pobia o vusbastar anchs,
e doc o i ex., para hacer cor ella ol trabaic
e dzv.

1022,

upia se nezio sus
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st sierpre e ernea I madera seca, sobre -
do para preveni cojas ¥ alabeas cespis del 1raba-
o pera slgunas maderas st ternean en verde e
sl caso el tabaio es mucho mas facl y capido.

Putce partise de palos redondos, cortados con
estetin, a oscgue sequita b albura con el cpillo; o
e tisones suadraos Lo g s peden guilar
s it para Sornearlos mas Ficmeate, Al po-
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perpendiculacal sie s largo. Al porer estos s
fevos scbrela livca de la crcusferercia d L teta
en varias posiciones, <] centa se halz‘i en su pur-
o de urién, Los coatros de listomes coadraco:
encuenivan [razanda 113 d aganales

En ol aguiero dol contrapanto e low toeeos e
nauimienia corirua, o én aras en la tormas al-
temativon, s vierte sempee una gota de acete al
comerzar para que 1a adera na e querae v el 70

Lista 1 picza,se mte estre los puros, quese re-
gulan corvenientemente, S ol o o5 de ped:l ¢
Fesort, antes de ijar Ia maders < 1a ervaelve con
o o ol e b cerds alvedor de uno de
Tos extremas, L piera o dese cta: demnasisin
apretada ctre b puntos pars o diicul
siro

3§ Mhauns vans ToAness Ln e

4032

L gubias s marfan son ol conte i pors il
nado (ifg, 026

L obias  ovmanes de cortese ssan com el bi
sl ligeramenie 2poyaco en la madera (g, 1030]. ¥
e 3 15 clave de b hereamients de cane, pucs €
s sar raspindo (el mgu.o de staque de s resoa-
Goreses negativa, e dece e s con el e hacia
abajo, como en la . 10813, los ELos se cchar. @
perder 3 el acabada 7o es tan (ino.

L heerarsinta de corte ha de sacas sicuta v o
serrin, I cual serfs sefal de e et eal afllacs o
ol g de trabajo i e o adecade. Sin cmbar
0. £ mayor duses de ' madema e torde mas al
Gl certo de b hercamient con I3 picza

i Tos ornos de mevirenta = Gernatvo, I i
bia trabaa 550 diaste a bajads del pedal y per.
manece immvil cusnde o] resort recupera el £.17,
© inclise s el n poco de el

Farn tornear uercas, arandelas, anillne, poleas
et pacde fucerse cn ¢l torno e mandril, copecie
e Targa conn trincads (Ff. 1032 cobov el cual i
coluan las maderas preparadas  se acurian = pre-
e, “enenda cuicado e 1o aprelar lanto gt
Fompan. La maders del mandsl k2 d ser mesos
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e o secar Jus palos wue s adelante s trabain
e, s mmu G0l quitarlen cor I navaje uca rita
e cortera  escribit sobre llos L futa e rcogic
da vl especis de draol o arbsto

Treparadas de exta farma ' piezas, s trabajan
Tas 1o semindose le mis perpendicularmente
posile, puss de otrs Forma Ia piers rerre peligra
e escapar de o puntos e sscedids. Lue-
50 s hacen sobre lls simplemente anoe peqcivs
aguieros bien centracos (. e forno s e pedsl ¥
recorte) o s bacen adesds Los cortes necesarion 50
bre wna e ellas para acopar f pueto de arrastre
en los oo the swovimiento contimuo.

Lo agieros de ambos punts deben cstar bicn
centrados, v para el pede utzarse o compis,
hacerls a ojo ur plezzs muy desigiales o emplear
una plantils centrsdors (£, 10281, Lo plantila
ot er un mieicculo hecho cor. compas v una
prolongacion ecta, recortads en conirachap-da o
metal con dos aguferes e we allen ¢n ur e

BAMLA 1028 ¢
Erorasons i

T o donde se armulia s coenda vtk
wente o puede s 13bajad, st que 04 Tos armos
altermalivos se tiene siewpre csto en vty v e
et una pieza mas larga cuvo scbrantc se cora
luez, o g emetese da a veeltaa 2 maders de
forma que lo va toreeado quede rodeado por
cuerdh,

T apoyo de i herramierta se fia 2 unos 263
i bajo el centro deTa piesa y o ms cerca posible
e bt cuidana ce que s, irar o e

L2 hersa miena e emaufiapar e] manga con una
mamo y con la otrase cirige v sajoa La hoia snbre
13 piera de apay.
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fuectes varilas roscaidss que e fian e s bancada
el rmo con uercas bien apretadas por ambos la-
os. Exte sistema permite tambin tencac n carren
cuplende I 13bla saporie sabie lac voril, Pora
vitarviraciones se pule sujeta ain mejor afa-
Sendo Gnas 3blas Turies e s aaviesu pur los
Canton con s varills roscadas,

Un punto ée arrastre muy apropiado para esios
tomos puede hacerse Ficlente cor ur broca de
i e s de i  gavilin que o ot orci-
da, con la cola covtada con sicrra paea metals v 1a
iy e gl afilada por 4 des cara Aot o,
sesuic L forna de . 1019, cuspetnds la purta
i Bl vislago se agarra v la wordaza

Hay que aproximz: La gubla con lentitud paca

o i L YR S o R,

.

g —T =]

I DERD ARRIZA

Herramientas del tornero

Las wanpuesas Viler y Black & Decker venden
uegos de gubias para toroear y Parece e son -
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GHE-8L CERG i) PUALQ A Alrestos, 2y vanlla
roscada dablads dos veces (fg. 1015) qae tiene 1a
punta aguzada con lima  atraviesa una L metdlica
por n aguiero roscada fen caso de gue no tenga
mos terraas para roscarlo, podemo seldar tna
tuecca sobre & y anachs oics tiercs po detzds de

T e s aprieta con una llave una vey fijo e tore-
Hio enla posicion descaca. La soldadura de la Luer

- fote

proe A
et

En chatarrerias pucden encontrarse Jos punios
e vicios tornus, nermalmente sin bancads, o s
pueden mandar hacer o fabricarlos nosetros mis-
mos. Una hancada de lora [fig. 017) conats d
un puato de arrastre con un efe que gira entre cji-
netes y llova La polea y la mordaza (a, en el centzo
T2 pleza que sirve pasa apoyar la herraevienta (6)
a1a derecha el contrapunto que svaiza y retroceds
por el canal de Ja mesa fc) al girar el volarse quc
lleva, Una palanquita o tornillo fija ste ltimo
movimientos Is jacion del primero se realiza ape-
tando el torrillo bajo ¢l bance.

ELmotor sa o sobre una tabla (fg. 1018) con el
ntermedio de unos sistemas de cunas atravesadas
por unas ranuras (2, de mancra g pueden currer
scbee los torrillos gue atraviesar la tabla soparte,
Lns s v La L etilica adosada al motor. De esta
form, 2flojando las mariposas de estos tomnillos
aolpeando en las tess e Lus cuias s putel: subir
© bajar el motor para egular la tession de La co-

La tabla del motor ests elevada sobre cuatr

Y s ains 333
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diodeun tornillo, preferentemente de cabeza hexa-
sonal para lave allen. L cabeza del csqllo ten-
dren su centro una punta afladay saliente 2.6 4
los (fg. 1014 3} para el arcastre de La pieza de ma-
dera, 21 que se Je hace en la testa un agujero para
Ta punta  un corte dismetzal o dos en cruz para los
Flas, ademis del agujero que se hace en a testa
contraria para el contrapunto,

™ %
%},/Lﬂ) ﬁ@ b"/"

1044 casavio Para tavERA

Este casquillo o punto de arrastre pucde usarse
también en mordazas de tsladro metierdo en ol ta
ladro una barra de hierro cuyo exireno saliete s¢
cazn en la mordazs.

Ot oo s seacillay casera de acer el cas-
quillo s aladcac er su cabea tres agajeros y meter
e los tes clavitos de acero que ajusten bien, que
Iuego se descabezan y se affan para sacarles punta
). De esta forma el punta de arrastre leva bien la
pleza. pero es mis trabajoso preparar ]a madera y
centrarla bien.

"l motor puede r 10 @ una tabia sujeta sobre ¢l
banco con un simple sarsenio.

Elcontiapunto, 3 ks wrisma aliurs sobte sl bancs:

ea s hace con el tornllo dentro de clla v del agsie-
£0). Se fifa a banco por medio de dos torillos que
Io atzavicsan. Una arandela encajada en la punta
impide que una presion excesiva abra la pieza que
se quiere lornear, Esta misma L puede hacerse de
maders, como se ha explicaca para los tomos de
movinsiento. alternativo, sin embargo. par hien
realizado que esté el ensamble, no sopora el tra-
aueteo de los motores eléctricos y cor. el tiempo
fermina por aflojarse y moverse exeesivamente,
por o que s6lo es aconselable cuando se va a tor-
ear poca o no se requiere mucha precisién

Fl apoyo de Ja herramienta sucle ser un simple
tarug al que se sujeta con lafondos una abiila
con dos Lstones intermedios, Asi 5o puede sujelar
este apoyo con un sargento donde se quiera (i,
1016)

Cusndo o motor va con transmision de poleas

Lus motares de lavacora suclen llevar poleas,
que se aprovechan para transmiti ¢l movimienta
por medio de correas como lzs de coche, También
puide servirla misma correa que llva ¢l electrodio-
mestico i la edida e upropiada.

Sasadn
motor e
irandra
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v fueres frenazas, que pueden legar = ramper
Ko pisa s sy kb o o el e e o o
reardar o trzbao y calentan o motor.

Cund e trata de tarmea lacgas pieas, 1s i
calfad sumenta con el cimbeeo e st prodes en
Ta parte media ce las mismze, o mismo 5 os palos
son ey elgados, Dara €4l e A T7on A Veces
sstemas cue abrazan s maders on su parte i
5 Ta apritan 2 un lado con cuna o bien cossiten
en i cimple L pravisia de un agufers nor o que
s et piea_ para que pive s, Olea sisteta
= splicar una o dos rusdecllis iz, J020)coctrs bn
piezs, de forms cue s madera queda estabilizada y
Fon un “aamienta muy wesna mara e s e
Yo gl g

Pica sujtar planillss o piszas do bacanilas,
muchics, e v coplarlas exactamen . < erpiea
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TORNO pE BALLESTA

peras muy hondas  con tapa. los arameros san
Fuentes hondas 5 de borde Jevantado: alosieces 3
manos, saleros de forma similiar 3 les mazaderas.
pero mis pequeRias, embudos para echar el vino en
Tasbarcicas barbeiras para afetarse, con un grue-
soborde; canuias y cuarilos, farras can ase y bo-
ca para verter, de diferentes medids.

Fn estos tornos también se puede Lrahalar con
otras herramicntas {desceilas e olros capitalos) v
hacer todo tipo e piesas, incluso gaitas, paa lo

que se necesitan tnas herramientas especiales que

bre ¢l bance, que gia sobre un cie sustentado so-
bre dos cojinetes. El cje e remata en su parte intc
o € und cruz o en trs puntas, £l contrapunto es
mévil y corre por la ranies del banco. Ftre los
puntos se sitGa €l apoyo de herramicnta y la piess
Gue sieve para evitar cirabrecs, Estas piczas pueden
btenerse de una miquina de coser antigua ¥ en-
tonces ] e rodars sobre dos concte.

Tornos de motor déctrico

Determinar s revoluciones @ gue debe sirar o
tormo e cuestion compleja pero sin excesiva -
partancia. Por lo genersl no merece La pena dispo-
ner de mucha velocidad, pucs nque s consiguen
brienos acabados. as herramientas no Tegan a cor-
ta bien. Lus lornos profesionales scelen dispaner
de varias velocidades, que van de las 700  las
3.000 revaluciones por minulo.

La potencia depende mucho de los trabajos que
vayamos a hacer. Un motor de lavadora de alrede-
dor de 500 valios essuficente, pero se calienta i se
oerzs desmasiado y por ceta caa, 31 va 3 usarse
mucho, merece a pena consegmir an motor ali
més potente, de 750 o ms vatios

Si el mator s bastante polente, podemas hacer
e torno para trabajos con metal ademds de made
2, Para esto necesitamos un plato ricersal, pero
5 peso climin Lo pusibilidad de wilizar motores
de lavadora y otros de poca huerza

Los platos universales o pueden ser susitidos
Dorwarians e taladro, 4 quistas saen B~
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de Salirce.

TORNOS DE MOVIMIENTO
CONTINUO

E movirviento se puede consegaic pisando un
pecdal y susttuyendo ol sistema de resarte por un
volante de inercia

Poderos parti de una mesa de miquina ce co-
er, con Io que ya st Focha la mitzd del trabajo, o
adaptar un sistema simlar (g, 1013) con un vo-
Lante por cuyo canto pase una cuerda de ripa o de
cuero que transmita ol movimienta 3 una polea so-

337 At e s s

h et s Labal ok AR TOMERRO WY fTe e F o
ban agarcando deficientemene la pieza.

En cambio s pueden emplearse estas mordszas
acopladss en ef mismo eje del motor 0 sobre otro
Cuslquiers cusndo se traa de tornear sl maders.

‘A hay otras mardazas intermedias en alidad
precio, robustez y duracién: Lo de Ja cabeza del ta-
fadro o mortajadara de las maquinas combbas
Gieeras, cepilladoras, etc.). Som mis diticles de
consepilr, sobre todo porcue su usv va decayen-
do, pero mercee la pena buscarlas porque ofrecen
n amarze muy Ricrte, Se alojan o aprietan por
enedio de laves allen @ enadradas.

Cuando el e del motor esti en
con los puntos

Esta clase de tornos puede wontasse sobre el
nismo banco de carpintero y s prepara en poco
empo ¥ por poco dinero, Es mejor no intentar
acoplar al motar na mordaza de “alacro (pucs llo
Supandria roscar el efe del fotor para acoplar una
pieza intermedka que se rosque por <l inerior 3 ste
5 por l exterior a [ mordazals e mucho mis Escil
prepaar o que haga un tarnero un casquilo (g
1014), consistnte en una simple picza de acero con
un talsdro en su nterior de zual didietra que el
cie con atro mi pegeo y aseado perpendict-
Lurmente a ste para fiario a efe del motor por te-






images/01050.jpeg
e -

que moveri s solapas del ko (i, 8. Corvie-
e hacerloscon éns grosares de ol Se cosen e b
esquine superior de L solapa de manra que ] sgu-
jero el bolsllo —por dande se inlroclcich ¢l
pallo— quede hacia el extecior. Hay quien in vez de
balsllos cose unos trisngulos de tela = 5 esquina
e a colapa, pero essiewre més el de nsérar
el palos en s, Bl extrersa del il pcde sca-

‘barse con un e de pelo.

den cortar los agujeros traspassndalos por o cen-
wrc con sna navaja o s hacindo wuna cr, Des.
s viene el pesado trabaio de cosee ol borde de
eston ofales fcan hile de slgoAém) para reforsarlos
yevitar que rasguen o e abran can luso, Lin bien
ratnjo compernacd con croces d tempo emples-
do.

Tiay que cantar shera T dos mitades de la puer-
fa, ¥ para esn 25 cm, a cada Jado es suficiente. Pee-
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separacion de los de la zquicrda y Josde a derecha.
s diferente parque, 2 poner los pasadores, s par
te interior de ojales debe cstar mis préxissa para
e o s doble I cubierta enre lo¢ ojales.

Los ofales se empiezan a marcar a 2 . del bor-
de con el doblaillo hecko y 2 cm. encira el aga-

jero de Ja puerta (fi, 9). Los ojaes del bl dere
ho st separados S . et centros y los del iz
quierdo 4 cm.

Una vez marcado el primer par,se marcan los s
gulentes 2 una distancia de 16 cm. entre centros,
Esia distancia de separacion e lactiva: si se de.
sean mis pasadores, se colocan los agujeros, mas
corcanos, pera 18 em. e una distancia prictics ca-
brin 11 pares de ojales en cada lado, més los 2 pa-
res de abaio de cada lado, que se haran de isual
forma que éstos y cerraran I3 puerta por ahao. £l
ltimo par de abajo puecde susfitise por un aguje-
o para una piqueta o también se puede far al e
lo con un lacilo de cuerda enganchad al Gllimo
pasador y una piqueta

El ancho de los agujeros debe permite ¢ grueso
el pasador, y como hay que reforzarlos con cost
3, 5¢ les dard un poco mis de holgura, 12 .
puide ser suficiente para un pasador de 1 cm

Si todavia na se ha cosido el dobladillo para -
15 ojales, ahora es el momento de hacerlo. Para 15
. de dobladilo, contemos que 1 cm. deberd.
usarse para hacer ot pegaeho dobladilo para
e no se deshilache. Coando esté corido s pue.

b ol ki s A deaineed
las piquetas quedar um ancho suficente para per-
mils el paso de personas y cosas. Preciaar tam-
bién dobladilo

‘Al borde redondo de Is cublerta no es necesario
hacerl doblacilo, pero s os apelece, adelante.

Despus de eto a cublerta st terminada. Aho-
53 o = una verdadera semicirculerencia y por
eso e ipi o s i cano reet sino algo inclinado,
o cual permite que el fucgo caiga exactamente de-
bajo de la abertura para ¢l bumo.

“Ahora se puede impermeabilizar a tela y dibujac
enciema, para o que sirven pinturas de cera nerma-
s, Si desputs de pintar con pinturas de cers, s¢
pasa una plancha caliente can un papel sbsarbente
enteea plancha y Ja el ) color entrard dentro de
el quedard Hjado,

Bl recubrimiento interior

Seguramente ol orgen del recubrinsento fue la
costumbre e colgar una pic d bifalo pinada de-
rks de la cama,

Bl recubrimientofnteror cs una pactefundamen-
tal sin l s pierden schas de las cosas pricticas
agradables e las que s puede gorar en un tipl
completa. B es verdad gue una arradura de pa-
los cublerta de tela ya da cobijo y resguarda de
a0 pare de s inclemencias del iempo, pero pa-
ca habitar asiduamente y sentirse como en casa ha-
e falla ol rcubrimienta interir de tela

L cublerta no se coloca y paueten a ras df sue-
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et (fg. 3).

L poerta tradicionsl era una buens piel con el
pelo hasa atuera, abrigada ¢ impermeable, que
mantenga seca a entzada, Se colgaba del segunde
pasador de encima de la puerta, que atravesaza
tambitn dos agujeros dol tamaro de los oales ¥
1 isena icaneia de éstos, hechos sobre cll,

Pero sc pucden hacer muchas otfas puertas con
Ios materisles s insospechadss. Las de mejor re-
sullado san las de trozos ¥ retals cosidos, con -
‘maduras de palo o mimbre, & forma oval o de ta
pecin, semioval @ uadrada. También puede servir
una simple mant con ua palo cosco en 1a base. La
puerta muy practicay senclla dela i, 3 consta de
I propia puerta de ancho sulicient para que tape
bien fldon'y colgader y dos ramas coricas, una
en 13 parte e arttha 3 cira en I3 parte e abajo,
s larga. B las esquinas de abajo van cosidas
cuerdas paca atar a puecta a piguetas y cecarla,
Pl decurars con plumas o dbujospictados en
cima con ceras o carhn vesetal mofado con acite,
indele . tocue personal.

EL MONTAJE

‘Con todos los materiles necesarcs, s cubierts
terminada y Jos palos scco y stos, & e momento.
e Tevantar el i

Los acios declan que un sitio era apropiado
cuando habia hierba aburdante, agua cerca y una

Norte y el pale Sur juntus y o encirea el palo Este
o do I pucrta, cruzado oblicusimente sobre elos,
Tos trs con s bases cn <l borde de |a cublerta o
apenassobresaliendo un poco. Se marcan a 3l
o en gue s crucen sobre s kenguct, paro que ae
prévimas veces que se monte +] Hpi o haa gue
nedicde nueve. Se marca el palo elevador donde
acaba s punta de s lengtta  se efa e e b
e sobresalgan unos 10 em. de I tela bien estrad

LT

o
s
SPR L Yoot

Algunos indios hunden los palos varios centire-
o en el suelo: para hacerlo, hay que contar con
el al medirlo.

‘A continuacion se colocar los palos embados
sobre e uelo gusl que estaban sabre la el y el
lugar mis aproximada a donde e corresponders
enla planta fig. 13), de modo que s8I0 huya aue
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desplazar el o Norte o levantaslos, pa lo caal
a palo Sur y ol palo Este prerta) han de tener s
exirema infeior en au sito. Ahora se atan con la
cuerda de 1,7 . e grueso (14 m.}y s ssegura o
oo para que o resbale e su pusicn allevaniar
o palos con [a cuerd de 6 mm. de gruceo (2.5
1 Se empieza con estacuerd fin, se hace l -
ey

# ”'““7 6. ¥upe st TR

T estuctura cénica. Para manejaslos blen, sobre
tod en 103 grandes tipis, s coloca I base cn sa -
sar en L plantn y s punta hacla aflers e anda
bajo 81 Rasta ponerla verical Alguien pusde pones
el pic en h base para sujetarla por i resbala

L calocacién de los palos Hene u orden espe-
il g va indicado con nirseros e I fig. 15. En-
\ce ¢l paln de Ia pucrta y el palo Nrte van coloc
dos Tos primeros palos, cuatzo il tipi s de 15 pa-
losy cinco si 4 de 18, y reposan sobre ol cruce de
Tos palos Norte y Sur. En cite cice van apoyados
s dos teceras paries de o palos,  sea s del -
teral derecho c zguicndo del palos de la puerts, 3
el ayuda 3 que la cubierta se acople mujor por
areiba y o aguieco sea mis estcecho.

S colocan los palos 1,2, 3 4y licgo en el s
o cruce Norte v St Jos 5, 6,75 8 sobre s ante-
rores. Lucgo los palos 9, 10 ¥ 11 en la parie de
atris  apoyados en e eruce trasero. Elpalo leva.
dor no e coloca atin

Eetos palos se colocan pos el lad inteior de T2
circanferencia del ipi acabado para faclitar la
posteior colocacion de Ja cbiera, 1an de estar 3
iaual distancia unos de otros

Cuandioel palo 11 e on s sitio, seenroll are-
dedor de os palos Ia cucrda e cstaba colgande.
Se saca de a cstructura por o palo Sur  se camina.
haci a zquierda, en el sentde deJas agujas el re
T 0 como dicen fos ndios scon el sole. S seita y
it sl ety .
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iAo Ee estad cihifs, CoRGHERT LA SUELA Ate-
222 s palas can una cuend de 5 . de rueso
paséndola catre éstos  la cobierta (g, 0) de a-
fera yue la inclinacién de Tos palos evita que la
cuerda resbaley caiga (los dos extremos de la cuer-
s atan al misino palo después de haber dado la
Vuela), Pero usuzhmente la cuerda acaba aflojan-
dose, e recubrimieto cuelga excesivamente y hay
que tensarla 2 menudo

Otra forma s atar directamente 3 Tos palos las
cinta, pero es mis para casos de urgencia, poraue
acaba tusbién sesbalando por o1 palo v ‘ensarlo
foda da mucho trabsio

Ls manera s prictica y duradera es pasar una
cuerda alredecor de los palos y dar una vuela en
cada palo, de forma que I3 cuerd quede hacia ade-
Tarte n ver de estardellado e Ja cubiveta. L mds.
prictico cs empezar desde ¢l pala elevador, dar la
Sielia y atar l otra cabo en e paly dlevador. A,
S temenos que reirar | cublen del tpi para repa.
1k, o hars falta quitar el recubrimiento sino s6-
Lo desatar l palo elevador.

En ese sstema, como en el de atada 2 los palos
discctamente, e colocan dos estaquitas n Ia pacte
interior dl palo sajetas por La cuerda (3, 1) para
que dejen un haeca 2 mods de canal de modo que
durante una larga livia o agus que corre resba-
lando por el interfor de los palos no encuertre la
Cuerds o Jas cintas en su camina  pueda seguir i

A2 FormA
9E ATar,
Ui gl

H. e pe 14
Acro b iAs
s
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lo, sina dejando un espacio de unos 5 em. o algo
s e éstey ol borde interor de la cubierta, 51
50 se calacase un recubrimiento, [3 entrada de co-
rientes por los bajos srfa contisua. Tatbién evi-
s que la humedad penetre en el inteior, sobre to-
ol rocio de la marana, empapando a ropa y Ia
comids, ¢ impide que caiga el agua de llavia que.
acurre por Lo palos (or ello hay que impermea

bilizack) y dej e sl foers por La parte e aba-
o Flaive caliene que sube de denteo del fii dehi

ol fucp, hace que ¢ aire rio de uera entre por.
i rendia de § cn. de fa cublerta, ascienda entze L
cublera y el recubrimienty y aszaste ¢ huro fue-
a continuamente, Fste espacio entee la cublesta y
el ecubrimiento sirve de aislant tirmico, que ayi-
da 3 mantener el ipi callente en inviemo y fresco.
en verano, Por limo, el reccbrimiento evita le
Proyecitn de sombras sobie Ja cublerta, dando
i infimidad completa, y es un buen soporte para
pintar sobre &1 todo tipo de dibujos y (ranjas deco-
Fativas que dacin al interior un ambiente Gnico de
color y formas iminadas,

o piezas e telsen form de rapecio largado,
unidas y cosidas lado con Jado (Fg. 2) e Fan en
low expacios ntre palo  palo (a inica movi & ha
dela puerta) y forman un tronca de con.

L sujecion del recubrimiento en su parte de arei-
b se hace por medio de cintas de aliodon cosidas
en fas csquinas de cada pieza, de largo suliciente
coma para atarse s palos o 3 una cuerda con un
. Ty ‘vilia MAsiteg dd mcinar @ SO

bremeate hacia abajo y salr fuera (esta e la razdn
or 1 que Jos palos han de esar bien pulidos y i
s y o recubrimiento impermeabilizado).

L parie de absjo del recubrimieato se at direc
tamente a a base de los palos, tan cerca dl suelo
‘como sea posible. Las cuerdas s que o atan es
Lin sujetas 2 cada pieza por media de una piedra
g s mete debajo de la tela— con una lazaca
por el otro lado (Hg, 12], dejando dos cabos de
Cerda suficientemente largos como para atarlos a
1o base cel palo con una Lazada, s o1 e mismo
sistema que para la cublerta, claro que con la pie-
deas un poco més pequias. S¢ pueden poner cin-
s de algodn cosidas ial que en la parte de a
baen ver de Taspiedras y coerdas, pero en le parte
de abajo el desgaste es mayor y acaban rompiéndo-
e corto plazo. La cuerda siempre dura mis.

Tanto i se usar cuerdas con piedsa o cintas, de-
benra.20 cm. del extreono nferior porgue hay ue
dejar ata solapa de tla para volverla hacia deniro
el 1ipi e forma que las mantas dl suelo s¢ pue-
dan poner encima v aislen completamente el inte-
For de comentes y polva.

L alturs del recubrimiento vendrd dada por el
ancho de tela de que se disponga. Bs importante
que purda sobrepasar en altura 2 umn persona de
pic, o sea que alcance de 1.8 m. &2 m. o poco ms.
Laforma de cortar a tela {fg, 13] consise en e
dando vuclta succsivamente  Jos \rapecios, uno.
hacia arriba y otro hacia abaio.

Gl L]
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La puerts

Es siempre un detalepersanal,  fa vez que se e
busca el lado prictics G, Debe ser esitente al
paso continuo, mancjable y ligera, que s sbra y
Geere Ficimente, que cubra bien todo el aguicro y

b provisin de lea. De una pradera o ano -
seramente mis alto que by 7ona de alrededor para
que en temmpo de llvia o 3gua desagte ucra, se
cetiran todas las piedras, tocones, palos y alees
que haya en o suelo donde se va 4 porer. El lugar
debe quedar lso

No conviene acamp: usto debaio de los drbo-
les, porcque son peligrosos con viento o rayos ¥ go-
teain sobre el fpi durante horas despoés de haber
acabado la Tuvia. L ip s l mejor it donde e
ar a 1a sorbra porque siempre et ventlado, pe-
015 deses estr fucra el fip bajo a sombra de
i isbol durarve Jae horss calintes que siguen 3l
mediodia, se sitars el tipi al noreste del cbol; de
e mada <olo dars e so durante  manana ¥
tarde Fl i e coloca siempre cara al Bte peca dar
1o biensenida al ol por la manana, que enta il
minando todo por o aguiero del Fumo.

‘Cuando se scampa cerca de un rio, 1o hay que
punerse en of cauce temporal de un aszoyo o ri
chuelo pore puede sorprendernos un encharca-
ienta o una riada producida por I licvia

En prirer lugar s elgen los palos mis reisen:
e para hacer o rigede. otro pelo fuete como cle
vador, dos palos ms delgados para s solapas del
b,y l esta para b estroctora.

B ipode
Tras extender Ja cubierta en o suelo e colocan

i TR WCHRIRIEE 0 CRESIETE. O 6} SUNG. 06 CONMR
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Tormear
Ya srepacaco el trozo de madesa, buscando ol
cenirs con ayuda del compss, se cava a rebala lo
i etk posble v bos cuenios y similuses en
T pacte que s v, y on as Jarra, canadas
milares e lu buse. A continuacidn we colocan b
don pieeas Cavadis enie los punlos del Lot wio
en la rebels —que tiene an hueca para ello ¥ el
7o 3.l centro aprimado. Con la mano se van
dands vl pasa ver o posible deseetzaco del
canjunio, Uratanda de centzarlo con golpe: sdaves
del mazo. (na vez consegico se saca del torme
s clava Fusrteongate b cavela s b piecs para e
7 se descentre dLranie el orneada, porque en <l
caso de que ocurra es mey cifcl conseguie n cen
tad gl al antesion sl piess gueda deforsnac
56 vaelve 3 colocar el confunto en o torro darda
dos vt de L cosrea s eebola artes de s erar
1 entre los punios, texiendo en coenla que e can-
junto debegirar e ol sentid adcuado para que s
egra carte fa madera euando ‘a carrea se meva
hacia of suclo. Se fja entonces fuertemente el pun-
timisilcon polpes de waca en s cusa y on el cen
10 ¢l soparie Aacia e comjura (g, 1007, | ¢ bl
comprasands que gire con la ruerza de L vara al
sallar el pie, porque 5 s aprela mucho entorees
i i e serido canmraro. Bsta aperacion de
apresar estre Los pintos ha e sepelica cuanca

329
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finas para conseguir un bucn acabado interior. Ya
terminad Is pieza, s pucde intentar ljar, pero e:
difcil porque fa madera todavia estd himeda ¥ no
sesponde bicn. Si se dan pasachs muy finas el 3ca-
bada es mis perfecto gue con lifa, prro esto s6lo
saben hacerlo Jos macstros en el oficlo. H acabada
también depende de 1a clase de mader.

Va puede atlojsrse  cua y sacane f confunto
de cotre los puntos, atendiendo 3 la tension que
jerce la correa sobre Ia rebola. Se sujeta J cebola
e las piermas © en un tornilo de banco de car-
pintero y con las legras grandes se carta el clindre
que queda dentea, dando golpes con ol mactillo o
maza en 1a legra (13 legra de madrefero e muy el
para esta operacién). Terminado el interior, s sa-
Ca la ebela y s corta cl taco de  bace de a jarra
con la serra, y con un taladeo, gubia, formen v
navaja se terminan ol asa y el pitorro de la jacra

el caso de cuancos y similares, cuando se ter-
mina de tornear l exterior, se saca ¢l conjunta y ¢
invierte a posicion, quedando la rebola a la dere-
cha y la pieza 2 Ia zquierda,  entonces hay quc
cambiar tembién la sujecion dela corcea en la vaca
y ol punto de articalacion del pecal ) y [a tabla
(), uiizando los aguferos para que Is correa quc
en'la vertical del centro de Is rebola. Con Js lera
de gancha abierto o con la de pancho cerrado pe.
quefia se refrenta el harde del coenco, operacian

330 [oes o or s

La decoracién de Tas piesas es segin el criterio
persanalde cada tornero, y consist en hacer cana-
o5 0 dejar resalies. A veces el aresano imprime st
s firma,

L2 dltima operacién, comin para todos los ca-
charros, e el secado. St unta de grasa o aceite €|
iaterior y exterior del cacharro y s dej secar des-
pacio, sin cambios bruscos de humedad y tempera
Fura, entre virutas o bierba seca, en el horreo, eic
v madervamente metiéndolo en una bolss de pls-
o y dindale Ia vuelta a [a boisa de vez en caando
para que se vaya a humedad uniformesente, En el
secado s deforman algunos cacharios, ncliso 2l
unon se abren. Cada madera tiene un comparta-
vento, Al principia de usarlos, estos recipientes
otean o exudan los liquidos que s Les pooen en el
interior, y mas cuands 10 se tuvo en cuenta el sen-
tido de’crecimiento del drbol, pero con grasa o
aceite ol uso e tapan los poras de las Fbras vege-
Rales,

Reparacion

A pesar de todas s precauciones que e loman,
I piezac de madera e ajan al tormear, al scarse
 sobre todo coando han sido wsadas ducaste mu
eh tiermpo. 51 el sucede, e pueden repasar eoro.
e hace con los cacharros de cerimica, hindolas
con’ pecquefas grapas de alambre, Qfras veces ol
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etc) y a la inversa cuando es perpendiclr (para
cuencos, platos, etc.).

En el casa de que se produzcan ruidas molestos.
por el ozamicnto de b madera con los puntos, s¢
aplican unas golas de aceite en dichos puntos.

el s de jarras  recipientes con s ¢ for-
nea cntre topes (el asa y el pitorro, despacio y.
aprovechanda ¢l movimicnta alternativo de st t-
o de torno, el finico que tiene Ja posibilidad de.
tornear objetos con ast o mango. Aqui se utlizan
s legras arandes v peguenas de gancho cerrado y
de ngula recta, etas iltimas para l acabado i
Una ve terminado el exterior, se quita ¢l palo cur-
vo (6 y se empieza con Ia legra de gancho cerado
pequefa por el frente, dejando siempre wn pequcio
lindro en e centro, donde se apoya e punio mé-
wil, y i I pieza e de boca suficientemente rande.
se continga con la lgea de gancho cercado grande,
v que avanza mis rapido (. 1012 a). En esta
operacian hay que tener mucho cuicada de que I3
Tegra no se enganche al solar ol pic  girar cn senti.
do contrario, porque se pueden romper la legra v
Ia pieza, accidente muy comin en los rincipiantes.
© apresurados. Como hay que desplazar f cucrpo.
hacia o frentede 1 pieza para suelar mefor la le-
73, entonces se hace presién en 1a tabla () del pe-
Gal con el pie derecho. Hay que ir midiendo €|
rueso de la pared] del cacharco para que no quede.
muy fino y se rmpa 3 Jo mismo con el fondo.

T Ia operacian de ahuceado, fas legras o pue-
den trabaiar en ol &ngalo iddoen de curte, par lo

muy delicada y que hay que hacer con pasadas
muy finas para que no se salien astillas y el cuence
vaya quedando cada vz mas pequeia, Una vez
conseguido o borde, e tornea el iterfor con la e
o de gancho abierto en pasadas desde ol borde
hacia of centro. Cuanto mis e apriete y ms répi-
dose corte, ¢l acabada e mis basto. Bl acabado -
o se consigue, como en todos los casos, con pasa-
das mup finas. Terminado el interior, iempre gue-
da un taco en ¢l que estd clavada Ia bl la ope-
racion de desclavado puede kacene con golpes
Suaves para que no se rompa L pieza 6 can 5 av-
da de wma bia © on formén if quitando maders
poco 3 poco hasta que os pinchos de a rebola e
den lbres, A continacion se acaba el trabajo tan-
to por el nterior cormo l base, cortando con legeas
o pubius los pequefios tacos donde se apoyaba lu
rebola y el punto mévil, intentando defar en esta
Gltma parte alo de concavidad pora que el cuenco
asiente bien e las superficies planas.

Lo ogra e
adnérs 5 i
e, oo
e i e
s ot
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pecgucha para acabados fios exterlorcs L e
o abierta pazm ahucear lon cueneos, patos y G
s piezas e boca ancha y poc tordo. H laego
ol de s legeas atele ser de unas 75 ., de Jos
s s 20 . on el mange de madra. pers
bt Lo hay i cortas, » fusto de cada

Tueden hacerselgas con acery de nuelelefcoi-
il de sspucsion de 11w, de diameteo proceden:
1o de degaces dcorhs, e e seno para corte
il de conseguir. Con el soplete de oxicort, 1a ra-
il o Ja ragu s cortan trozos de uos 7 . ¥
sueldan s varillss de 10 mm, d Afmetro 03 patos
e cémicn desills ¢ bangueras de dessuace, Fa
I fragi o o coplece de oxicure facclens) s
calicntacy con il yunguese lesda oz de
punta de snza t. 1008), s pufen v afTan cn el s
e, s¢ doblan segin f medele e templan

Ex muy impor-ante d buen aflado v foda L -
eraienta para e o haga problemas al ocear
maders. Las legras s st com s explica en
copitula de a5 madrenas o con uaa piedra de ailar
pntinguds, que se pucde cansegus- aicandy ana
Pt de piedes de stilar gastad v afflar o 600 e

en cos partes igualis, v lu buse hasia i corteza

ke caso de vasus, fasas, jarras, wacalerss
., sue con pieras e fondo fguzl & mis profunca
e amcho de a b, se ornea con s ibras de
macca parslelas y ol e de pirn. Pars ell o corta
T 1manea en largos sessin las piczas. Hay que lenes
“ninta goe s perceran u . dela base
oor lavae vl ebula, Para s geardes, como
1o mazaderas  esbudos seands, st wsa fodo ¢l
Tronce, § para las mis peduaras como tazss, va-
S0, Jarra, e, se empia medic ronee. (g
101061 0 s tere

1012
s race b piesa sobre ol pcizo e ma-
ders en cate limo covo, con 13 fbea paralea
. hay que tener en cuents el seniide de crect-
venta del ol ¥ eeiar Ta boca que e Lacia
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copa deldrbol y la base hacia la raz, para evi
i por causa de Ia presicn osmélics los recipien-
les exuden liguidos por a base en mucha cantidad.
Extarse pueck comprobar mojand Jos extremas de
una asilla de 1a maders que vamos a trabaiar en
tinta s otro igwic colorcad y se verd como se
memis cipid y mis largo ol xtremo baia L raz.
Antes de meter ol pecazo de madecs on e lorno,
hay que trazar con el comps loscicelos y el restc.
delas formas y tallac el exterior con ol hacha y la
azcela, dando una forma hasia de la figura

labaio que se llama esmaliar—. En el caso de
cuencos v pezas parecidas se alueca paste del e
rior con el corte curvo de 1a xola, 1o cual e lama
emsolar o excavar,

s ha toraeada un poco, poraue el punio se clava
e la adeca blanda y aparece una holgurs, un pe-
queio descentrada.

“Al cmpezar, I rebala se pone 3 1a izquierda del
tocnero. La legea s sujeta con la man derccha por
1a parte de Ia macera  se apova en el howbro de-
recho: con Ia maro aquicrda se fija contra el pala
{0 Primera se tomnea el exterior, deshactanda con
1a legra grande de gancho cerrado. La legra sélo se.
prime cuando con el pie zguierda s aprieta ¢l pe-
dal, s separa cuando sewuelta el pie ¢ l conjun-
o ira en sentido contrario, Bl angula de corte y 3
presibn de las manos s algo que se adquiere conla
experiencia. Convicne empesar con un angulo de
corte muy abicsto paca que salgan virutas muy fi-
s, La legra nunca debe raspar Ia madera i cortae
con un angulo cerrado (i, 1011]. Cuanto mis
abiusto sea este dngulo, menos madera se cortard
e corte saldss mis fino v se enganchard menas 13
legra s 13 madera. No corta cusndo cs gual 2 90°
¥ aspa y se cogancha cuando co de 0°. Estos movi.
enion s consiguen girando Ia legra con Is mana
derecha. Es necesario sicar wucha virta (0 sea
practicar) para conseguir un buen pulso de corte,
Cuando se domire la técnica de corle ¢ e sincro-
nismo del pie con las manos, < puede empear 3
dar s formas buscadas, Se corta mejor en formas
conicas osenesfericas gue en cilindsicas, y levando
el mavimienta de carte desce I parte mis aacha &
la mas estrecha en of caso de que Js veta de la ma-
e snn pinealieia 41 oo 4 o Soen s, bonts
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do indicado en a ig. 16 y se cerra con dos nwdos.
simples sobre este mudo. Lucgo se repite el mismo
o con I cuenda gruesa y e cieea con un nudo
sonple e e arriba un cabo corta y sueto l cabo
Targo. Para asegurar més 12 atadurs, se pusden dar
Varias vuelias alrededor con Ta cuerda ina antes e
poner la gruesa

Sepuidsmente e levanta el trpode (. 171 Pa-
1a ello hay que colocarse bajo el dngula que far
man [os palos y empezar a andar a medida que le-
vantamos esta V invertida hacia la vertical con la
ayuda de alguien que ira del cabo largo de a cuer-
da. Bn esta posicitn, e coge ol palo Norte (e més
mano derecha) y se separa del palo Sur Tlevindolo
busta su posicin. Esto hace gue o nudo se apricte
v l tripode quede firme.

Debe comprobarse bien la posiion de los palos
deltrpode. A veces leva un poco de tempo y de-
pende de l prictica. Un buen truco que sirve para
cada montafe, consite en clavar una piauela én el
centro aproimado de La planta y con un trozo de
cucrda lazado a la piqueta medir la distancia a los
palos  hacer o en las dos medid, pues para el
lipi de 6 m. la medida del centro al palo Norte o
Sures de 2,65 m. aproximadamente y e palo dela
puerta 3 m

Los palos de a estructura
Ahara pueden paerse atros palos para rellenar

THRG. W08 VRO, SRR COmpIRar:- SEAre, Rhey
Zntimera sagrado paca los indios— lucgo se entra
e nueva en s estructurs, eta vez por el palo Nor.
te, y se la deja colgar, Mas tarde se anclars en el
suelo con una © dos piquetas-ancla.

B palo elevador

Se dobla una mitad de Ia cubierta cogiendo su
esqina y levindola hacia a mitad de1a tela justo
en donde se colocaron e palo Norte y Sur para
marcarlos). Se dobla sta parte de nuevo sobre st
s una y otra ver hasta logear un triangulo
muy alargado. Locgo e dobla ol otro lado de  cu.
bierta de la misma manera y finalmente un tridnga-
lo sobee otzo para hacer un solo paquete.

e caloca Is cublerta asf doblach 3 Lo largo del
palo levador y s le atan las cintas de a lengieta
sabre Ia marca; seirin entrelazando areba y aba-
o con nudos opuestos alrededor del palo, vol.
viendo sobre la propia lengiela y rodeandola va-
ias veces para unirla de forma segura al palo.

‘ARora se coloca |a base del palo dlevador en s
sito'y s comienza 3 levantarlo con 1a cubieta col.
gando hasta apoyaclo en e cruce rasera. Segira el
palo i 1a cubierta ha quedado en mald posicion,
basta que quede hacia el exterior. La cublerta debe
quedar completamente acomodada contra [os cru-
ces de o palos; s queda muy alta o may baja o no
acopla, s que se ha atado mal, quizi demasiado
areiba o abajo. Si s asi. se quita de nuevo Ja
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b sannd sualvrgaveu Bt rudrbrprieiel
das  llegar al suclo en el borde de tpi, cerca del
centro de Ia parte de atrds, o bien cruzarse por de-
s, como hacian los siu,

Ertra deniro y coloca ms simétricamente [os
palos, cerca ya de su posician final, aundie no de-
be quedar aia totalmente esirada a cublerta hasta
que o esté piqueteada y debe defarse una holgura
suficiente. Si hace Falta mover Los palos, un giro y
an tirén bastarén.

Piqueteado

Empieza clavando las piguetas de la puerta y
Tuego las de ateés, después Los lados. Pucde porer-
¢ una entre cada dos palos ¢ incluso mis segn c6-
mo se vaya tensando la cubirta,

La tanera de sujetar la piguea a la coblerta es
ingeniosa, ficil de hacer y resitente. S coloca una
pledra redondeada de 24 cm. de didimetro bajola
cubierta, 2 15 cm. del borde, y ahededor de esta
piedsa se ata un cordel e 5 cm, de ancho y 1 m. de-
Targo, con un nud indio como s indica én 1 s
18, Después seJ dan vuelias a la cuerda y s acaba
con oteo nudo indio para el extremo que va engan-
chado en la iqueta. EL conjunto se tensar por me-
dio de las vuelas de s cuerda, Una pigueta sujeta
la parte inferior de la puerta, manteniéndola bien
pegada al suclo para evitar ropezons.

St el terreno es duro o de piedra, es il tener una
piqueta de herro de igual medida que las de made-

% OO S WIS PUIRR GRS DA Ve
cublerta s aproximadamente Ja longitud del dis-
metro largo, y ol didmetro pequetio & casl gl &
Ta distancia de Ia englieta al suelo,

La tarea de levantar el pi Ia primera vez puede
ser un poco mis larga, pero segln se le coge I
prictica, montar palo, cublerta, piquetas y recu-
brimiento viene a suponer una hora en (ot

Con'la puerta y ol recubrimienta el tpi est lsto
paraser habitado. Falta un suclo de mantas o me-
jor aiin d picles. Hay que dear Hibre un hueco pa-
ra el fuego, que se coloca Justo debajo del agujero
para el humo, rodeado con piedras grandes para
vitar que se desparramen las brasas.

Viene bien hacer ur hoyo para que descansen las
brasas  la ceniza, La leha se puede apilr a no de
Tos Tados de la puerta, procurando que no estorbe
al entrar, pues ls maners wsual de entrar en el tipl
e hacia a izquienda ¥ rodeando el fuego,

No hay normas especiales sobre la disposicion
inerior. Se puede dormi con los pies hacia ¢l fue-
50,0 en'los lateales sobre wias camas de mantas
hojas, hierba o piles, o en hamacas y tmbonas,
Enel altar e solfan quemar hierbas oloross,

El Upi se desmonta siguiendo el mismo proceso.
que al mortarlo, pero a Is inversa

ot G i e T
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bieeta con e palo elevador y se ata de neevo en s
sitio. También puede ser que esté mal medido ¢l
tripode, lo que llevaria ¢l trsbjo de desmontarlo
tod y colocarlo de nuevo en su punto. Esto puede.
ocursir la primea vez, peso desputs, con los palos.
bien marcados, e que acoplarse perfectamente,

51 e acapla bien, I cublerta s desencolla 3 -
bos lados de a estructura y se leva hasta I parte
delanters, donde se encontraran 10s dos exiremos,
Justo entce el palo de la puerta y el palo n.* 1

‘Ahora s atan L cintas ineriores d las solapas
del hurfo, que i estin demasiado altas debern al-
canzarse (repando, subléndose 4 los hombros de
otro o atando cuerdas tensas a una o varios palos,
modo de escalones, ente el palo de a puerta y ¢
palo n.2 1

Después se van metiendo los pasadares, de arri-
ba hacia abajo, poniendo Ia parte zquicrda sobre
la derecha. La distnta separacién entre los oales
e un lado respecto  los del otra evita que la el
e doble al meter el pasaor, La cubierta debe cstar
suficientemente flofa sobre 1 armadura para per-
miir Ia calocacién de los pasadores con facilidad.
Cuando se puedan alcanzar Jos pasadores desde el
suclo se rtiran losescalones s s han pueto, pues
ya o sirven

‘Cuando esté todo sbrochado, se mete 1s punta
redondeada de 0s palos de las solapas del humo en.
Ios bolsillo y se dejan stos palos cruzados por 2
parte de atrés. Deben ser suficientemente largos.

fa para hacer el agujero primero con ella ¢ luego
introducie a de maders dando un golpeci,

‘Ahora que esti el tipi totalmente piguetcado es
f momento de colocar los palos en s siio exacto
Entra dentro y empijalos contra 1a cublerta al -
ximo; luego miételos con fuerza en la teera, lo sufi-
ciente para que sus bases apuntadss entren [0 mas
posibley queden fjos.

Después de varios Foegos Ia cublerta tormars un
color pardo por arriba exceplo en los lugares don-
de et los palos,  esto srvicd as préximas veees
para saber exactamente dande van.

St algtn palo se comb, se puede teatar de ende-
rezar hundiendo bastante n el suclo a parte de
abaio y colocando la comba hacia afuera. Poca a
poco s enderezari,

A veces ocurre que por mucho cuidado que se
porga, el palo de 2 puerta quedh dermasiad acgo.
Si ocurre esto, se entierra un poquito y quedar re-
suelo.

Se clava ahara el palo-pigucta al e van atadas
s cuerdas de Las solapas del hume, justo delante
de la pucrta, a una distancie suficente pira na
chocar con é al andar delante de la puerta. En vez
de intentar clavar este largo palo-piqueta directa.
mepte en el auelo, se hace i aguero con ot pi-
queta de ese tamafo y luego se introduce el palo-
piqueta en € con unos lgeros golpectos.

Puede comprobarse ahora gue Ja forma exterior
el s ey oclinadl herin atsy K gl
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50 6 60 cm. qque se desplaza el pedal, Tanta el di
et de 1 rebola como s largo son mels e
dependen de cada artesano y del tamafo de las ie-
7253 tamesr. Para o aprendiz s tejor comenas
com un B e ol de 25 i, v didmetro de 65
e, (os Targos se refieren al tetal, incluidos los
pinchos)

DT

{008 REBOLA

Para hicer s rebola primero se fomea vna piera
de saadr poesta entre los epuncoss, con aceidn
directs de I correa sobre ula. Luvgose cort <l ar-
0 mucesaic, ealse 16 9 35 cm. 3 e acero de ba-
et de suspension s e low pinchos, cuairs
normalanete, de 10 a 12 cm, do largo. Se endece-
220 con el calor e el yungue y se afan por an cx.
remo, con unas miiescas (Hg. 1908 ) en el otro pa-

R —.

Compis, szuels, mazs,
o, dnba o

Las legras sor unas cuchilas de acero que van
caldachs a ana var!a e hierro de uros 10 mm. de
secein que or ol otro excremo lleva un manga de
vadeca i, 1009) cuya Forma y famaio varian se-
i cl antesan. Bésicamente hay tres formas: e
sancho cesrado fa, en dngulo recto (b1 y en gan-
ho abiera (el T das primeras tenen corte por
aenbos lados y la ltima sélo por uno. Las primeras
suslen hacerse en famaios prandes v peuenos, v
la illima gecuzalmente e ur. solo Gamato. La de
ncho grande s utiliza para desbastar exteriores
¥ pata chuesas teciors grandes, L pequeta paca
{oteriores pequedios; s en dngulo secto grande

327
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comala tabla ¢, con mucscas para soportar un ex-
tremo del palo carvado (), en o cual s apoyan las
Iegras ¥ cuyo atro extrema se aticals e un esps-
reag (). El esparcago va insertado en el soporte
(] del punto mével ), que consste n una varila
de hierto en farma de Z berta clavada fuectemen-
e, Este punta mévil debe sobresals unos S con.
¢1a parte uperior del soporte paca poder trabajar
bien o nteriorde las piezas, Dicho soporte se fiaa
12 bancada por medio de una cua (), E pedal ()
s una tabla suficientemenc fuerte para soportar u
presiin delpie, artculada por un extremo en un es-
pérago ) clavado alsuclo y por el otra engancha-
doa s correa (m). Sobre ol pedal, un espérrago (n)
artiula oira abla agufereada (8, que también esti
articulada cn otz espirtago clavada al suelo (o)
Lo carres (m) da dos vueltas ala rebola p), a par-
te giratori del torno, y se ol 3 Una vara elgstica
o o hace sobir ol pedal y gira en sentido contra-
0 2 la rebola cuando se libera la presion del pie
sobre el pedal

L rebola (i, 1008) & una pieza cilindsica de
‘madera dura (roble, fresno, boj, ec.), de didmetro
enire 40 65 man, —segtn a velocidad que se pre-
e para trabajar— v largo entre 25 v 45 cm. Enun
extreina lleva clavados cuatro pinchos de acero y
v reforzada con aros de hicero para que no e abra
1 madera al clavar Jos pinchos v al golpearla para
clavarla feriemente a 1 ieza de madlera gue se va
a torncar. La vara elstica ) va sujeta mis o me-
kit pnos g Sl ssrs iios il

£ que se agareen mefor a la madera de la rebola
donde se clavan hasta 113 de s Iargo, poniéndolos
al ro y baciendo ef agujero o aladrando varios.
agujeros com una broca ina (bl Hay que asegurar-
e e etin bien clavadas para que no sesalgan
cuanda T ebola esté clavada en  pieza a tornear.
Conviene reforzar a madera de Ia rebola con unos.
aras metides 3 presién en sus extremos (0.

Instrumentsl del torneizo

Las herramientas necesarias para trabajar a ma-
dera en ol torna son fundamentalmente a broza o
hacha de medio a un kg, de peso, para manefar can
una sala mano y con buen corte la zola —ura.
acuela, uno o dos compases para trazado de cir-
culos y medir gruesos y las legras, que son las he-
sramientas especificas de tornear. También se utli-
zan trinchas o formones v gubias. Las legras v la
ol 0 existn n el e, por o e hay e

acerlas artesanalmente
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interior el carte de Ta legra  uitardo s b
por e exteriar i, 10091

Ll s pusls comsir de na piqueza corsee-
il e slbaril seidinole en i con pieia tn
Frono de acers de alleta cor. hurma curvo,

Ln maders

L smaders para toracar generalmente €< de 1
sona donde se teabala ¥ varia segin ol acano
(i de Ta piera 3 tornear. Las mis uilizeda
o i d sbeed, <antafo, sauee, fresvo, nogal,

st Gensracoent s robs e

Ieciér carlada, peroue s mas blanda, a pesar
e corrurl riesga de delormaciones y cocuras 3 se-
cazse la picza. La mejor Gpoca de cor'a ara que s
maders du-e v no se deforme son ox menguactes
ke oo vierna, 165 meiaressen los e diciem.
bre'y encro: el abedul y el e tanbién puecen
corsan el de sgosto.

Las partes mas bajas del sconco del irol son
s duras v s anchzs, per le que se destinac 4
i grandes v fueries v T partes esirechas s
‘elizan para piczas pequeic . despiece del on-
o depende de las precss 4 fabricact s 5 tures
S, plalos, (ureles ¥ otras piesss de Boca an-
in en rupurcién al forda, s cona el 1ronco &1
cozo0s un poco i largos cue un didmelra (.
1010 81, porqoe ok cnencos s hacen de mitades el
romc abcrsn can cwia, quedando T
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Il primera tad deosa b e presentn os s orcnos
oiscaspacs ilcse e o s e s madca. P s i o
arbole, o e, e e i, deberiamio ey s
o s sl 3 Faskad y Achurias que en ispiade o
pagina P e s hermamintas, e 4 siman T Do
o plowto s pate de ot . o d ante o
ey
Ao it exonimenve . s A e oo,
izl frco e ol s mportante  homie,
Personas s Paco s e a os pucblos  monans del

o L Pl Wi, ot £l g, s
Homensi et piginn..

rdan s 1 g i
e saber bacercoere e sencdlo b e 2 3
T rteani racions s Eos de viv,
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Consideracion final

En osta obra heamos tratado de la madera y de
sus miltples usos, pero no podernos orar que
este materil e cadl dis s escaso, estasos asis
Hendo al Gitimr d una seie de actos que <f hom-
bre hu protagonizado en su relacion con el bosgu,
1o que parecta imposble hoy e realidad: sstamos
terminanda las reservas de madera (Escandinavia,
Africa, Amasonis) y de sl en adelante este ma-
terial serd un lujo,

SiIas cosas o carmbian, hasta serd un luo vivie,
pucs stamos agotande también ol 353, ¢l aire v 13
tierra que pos alimenta.

Hubo ua tiempo en que los horbres disfrutaron
e uresrecursos imilados: el bosque yroporsions-
ba Ja madera para construir las casas ¥ encender
las hogueras, 1a caza y Tos rutos para alimentarse,
el sgua para beber y hasta e sir para zespirar. El
bombre compatia con atros sres la dicha de vivie
en este peraiso,

Pera el equilbrio fue rota y el hombre crecié en
nimero y crecieror. tambin s ambicionss de do-
iy s¢ hizo dueRio de Ia Herre; e la repacti6 3
Cvssupi? Pgpler ailerviog Ws s fggeinp Ry

Norte  oas zonas de Ia Penfrsula, extensas sepo
blaciones como reserva de madera para el conti-
rente. speran obtener mucha dinera y meterin
s bullduaers, sus pinos y cocaliptos, ¥ exprimi-
8 1a terra hasta convertica en desirlo

Do eso ya o podemos confar s en ells. De
ahora e adelante saberos que todo lo gue ocurre
s nuesia responsabllicad y que i algo bello va a
sucader en respuesta 3 estas masacres, deoers par-
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El resultado ve muy teiste: los pucos bosques que
atin quedan estén enfecmos ¥ exvenenados por el

dliento hummane. Ya no hay madera para hacer
Duestres casas. 44 10 hay caza i frucos para ali-
mentaznos, & agua v e aire st infuctados.

Por esn de aquf en adelate u proleccion del en-
tormo no ¢ una cuestion de principios s de sim-
ple supervivencia. Mientras muc s personas iue-
ren de harbre, mientras Jou olimos mueren enfer-
mos, nlentras e atide de a vida se hace cad vez
e debil, Tos politicus, sos nsupechombress veri-
s e s tnieblas de Mordor, se han repactid e
\a v Furop, y hemas oido que quieren acer del

iz de nosotros. Estaremos pues atentos, la chispa
st a punto de surgir. Mientras tanto, e trabajo
més urgente quizé sea Raestro crecimienco interior
el pensarmiento y actitad pesitvos son los que nis
pucder favorecer este cambio, En e terreno de lo
préctco urge lambitn repoblar, Pero bemos ce ha-
cerlo con especies autoctonss, Quizds parezca mis
bello un castaio de indias que an queligo, pero e
terreno pobree v desertizados, éte dltimo fendrs
michas mis probabilidades ce sobrevivir, Es preci-
50 pues, obsecvar y actuar con sentido comin para
devolver poco a paco a a terra esa vida que se es-
funs

ASOCIACION PARA L RECUPERACION
DELOS BOSQUES AUTGCIONOS
ARDA, i grspo de pioeessen o de os s ncbles
petc quo e tener ] e bumana en oo
08! O3seg I e et panecs vuelva e de v,
an i, S direcion: Apdo. 091, Madeid 18050
Oless tsrcionss do ingers
 Proacto Fesetal ndrico. Vivero Forestl de Planta
Avioctonn </ o, 7. Tel. 087 08 35 49, 02270 Villa-
e (Albagets.
= Grip do Deferon del Bose Meditursans Lo Case
Vorda, Porta de Valldigns, 15 Lo, 46003 Vo
i Tl 96 392 3463,

comomcon e 367
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del grabado occidental. Hacia c siglo VII cra ya
canocida en Giente, donde se uiiza con preferen-
i para Ia stampacion e sedo, Liega » Occdente
de mano de los drabes v primeramente e il
para i de cartoe de Juego y e estampas e-
lgiosas De todas Lo obras haladas, paree ser s
més antigua una ilografia encontrads en Leives
{Francia) n 189 y 2 Ia que se conece per uBois
Protat. A finesde Ia Fdad Media I ilogrf(a s
canvirtien un valioso aaxilac delos manenses,
con cuya técrica grababan v estampaban ciertas
parts de los manuseritos tals com sy dsculas
Ristariacas y figuras diversas, coioredndolas hucgo

Mis tarde, con l inveneion del procedimiento
et intercambiables grabacdasen tacos de ma-
dera, 1a xilogeatia dio lugar al inveato de 1 im-
prenta

Tas iéenicas usadas en xlografas son dos: pars
1 primera s exvplea I madiers cortac en sentids
dela ibra, o.0a en dirceién dl ciodelizbol, a1
bra v al hilo fen francés bois de fil y en inglés
woodcut: maders cortada), Para la segunda do fas
lécnicas s usa madera coriaca en senido vestica
al e del b, en fora de rodsas, 135 cules s
eciacan, Bl grabado u contrafibra o contrabilo
fen Francés s de bout v en inglés woodemr
ving: madeza grabada). La denorainaciin ingless
s posilemente 2 que mejor define s caracteristi-
cas de los dos procedimientos.

Gl color bermellén a fin de resaliar ids as paries
aciadas con los instrumentos de corte.
Ferramientas utilizadas son cuchills y g
biss. Por cuchill s entiende una hoja de acero ai-
i con mango de madera g, 1071); existen grar.

cuckinos

A074

e formas y tamatos, desde e cortapli-
mas rormal y sencllo nasta las de variadimss
cecciones. Las gubias son coro s wiizadas por
s escultares en madecs, de distcto formato y sec-
i s, 1075 ¥ 1078). (25 cuchillas e uiian de
manera. cspecial levindolas inclinadas haciz un
Tado (allal y costanlo hacia o Lo contearo (con
tatalla) conlo que se aroduce un surco en forma
v,
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donde teabajaban en o coon por o slojamieato
et y un peueie ormal La faciidac de
Consesuir 1a suaders v s poca coste pxplicnn bt
Shundancs de el de el i habia, To
iy e palen cnclan en alguns cas, ¥ 2
s buens calscién n cl Musen Etsopifico de
randin de Salime, o v o ories o v
Sanon . e peden conseguir las herrazienizs he-
chas aresanalmente para ichos afics.

I tormeiro rabajaba en un s (. 10081 o
ugar cutieria y pioiegida @ cina el

Shoca de skt diche ofizo—. que s s
s e hirea, s cusdra, coberton 6 ajar.

done consrui o tarmo,
il e hace:

ay simple v

Htomo

Fltarno mis conarida tadic onalente cn As
urizsas ol de pedal 0 e e vaehe, e P
icnte sltemativ, Mis modern 1 ¢l de velante
e aercia s o acoplade 31 banco de carpintare. Bl
o e padal cor siste en cxa banzada de madera
s el iesa 65 1008 i de s vk .
1007 31 i a o s sy fmes e o sclo
e et ot 1) fen i He ewa Fal
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Hante, SRR TS TURYES 56 Colky s Heton. Mo
viends las harras de hierm sobre los agujerns en
Tos puntos s puede regular 1s distancia entre el
apoya y la pieca o tornear: se puede far esta dis-
lancia cazando I3 barra dentro del agufero con un
sistema de cuna, © bien con un torniLo d apricte a
ravie de i sitema ce tuerca lojac enla madera
7 fifa con tirafondos, commo s hs explicado (),

El ssterna se puede completar uilizando olzos
dos tomillos (d): umo fija ¢l liston, atravesanda
o de Lns barritas verticales, elicning traqueteos y
maimientas laierals del apayo, y e crra atravie
£ verticalments [a barza de ierro y empuia una
hapita (¢}, que se deslza entre ambas var las, pa
raelevar o bajar el apoyo, Los aguieros por donde
han de pasar Ios torills s roscan con teerajas pa
£a metal

Bl pedal tig. 1001) cs una A ce macera y 1 € se
sujeta un extremo de la cusid de tripa. La pértza
s ina pieza de abedl, fresno, arce, ejo, erc.; 5
extremo mis grueso estd frmemente sujero o una
iga, tene o0 su mitad un apayo y en € extrem
delgado el otro cabo de la cucrda de tripa. Exta
cuerda se enrosca con varias vielias en la Fieza cue
Vamos torncar, para arrastrara e movimienta de
g0

‘A'continuacion vamos a ver un tormo de concep-
ibn primitiva pero mey cficaz, que se utliza en
Asturias para hacer cuencos, jarras,eic. Las herra-

.

\ { [] azven
|

W compases

aztia |
pe socas |

1004

bias,y el eterior con la azcel, froza o hacha, cte.
Asi e ransiguen bienas pieras, pero de paredes e
lativanente guesss 3 con inegularidades. B airo
o, més dlaborads, es utlizando el torma meci.
pico. que permite aalicar el mosmiento circular a
a1z y logra piszas més uniformes y de parcdes
may finas.

El irea asturiana que conserva aliin farneira
(tormers en bable occidentall y cumquelro (abe-
cante de coencos] o el exiremo sorceste, donde
tradicionimente practicaban l torneia de mods
estacional combinindola can el rabaja en l ca
po. v se desplazaban car sus Ferramicrtas a una
xtensa zona cel Ocste ce Asturias y Fe de | uge,

e e S X%
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Torno de pértiga acoplable al bancy de carpintery

Fn I fig, 1007 el sistema cs e pedal v pértiga,
pera pucden utlizarse fambién ot s resories

Consiste en unir al banco un tablén de unos 15
cm. de ancho e isual grucsa e el cel banca (.
1002) po medio de dos imuscas practicadas en Jas
caras de ambas piezas v una cruz que se aloja en
llas y e afivma con tornillos (las dos pieras de la
criz se unen por medio de un rebajo en la mis
ariesa  un ferte tornillol. Por este canal et €l
bancary ' mueva pieza, de unos 3,5 em, de anchu-
o, correrin los punios del torno fig. 1003 a) he-
chos de madera fuerte (roble, fresno, encina, olmo.
€1¢.)y con una espiga Gue atraviesa el canal v s
bresale por debajo; en esta parte sobresalicnte
van un aguiro. por ¢l gue se introduce I cufia
e flja el punto en J2 posicion deseads con unos
leves tocues de mazo. Una de los puntos leva atra-
vesatd n ternillo de punts aguzada v Fio n la
piesa de madera con dos tuercas apretadas. El otz
punto et atravesado de gual ora, pero s
Construye con el sistema explicado en el forno an-
terior, de tucrea alojada en una mucsca v Fjada
con Hrafandor,

Bl apogo de la herraminta se bace sobre ue s
0 fuerte de flbra entera en oda su longitud y -
dera de encina  fresmo, que tiene seccion de cuarta
de circalo ifg. 1003, by s sustenta en anas barr-
‘o de hieero e atraviecan 103 puntos  llevan en
ke g dow it ol vctouomi &

mientas acui descritas son muy distntas de las u
lizadas normalmente. Arvando Grana y Pedra
Cares nas muestran ] procese completo, aunaue
veremos despuds sstemas completamente disintos
para realzar fas mismas piczas,

LA TORNERIA EN EL OESTE DE
ASTURIAS

En Asturiss, donde la maders hi sido siempre
fscl de obtenér  la alfareria nunca alcanco gran
esarroll, existieran sumerosos arlesanos dedica-
dos a la elaboracion de vajilas de radera, de los
que buena parte trabaj6 en su oficio hasta hace 0o
‘muchos afos.

Dos som los modos de confeccionar recipientes
de maderas <l mis sencillo cs completamente m
oual y consise en ahuecar el nferior tallanda con
la xolk o 1a azuela de bocas fiz. 1004), leras v &
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porosidad y para ell e boj s 13 més scenselable,
cazin por Ja cual tambien 3¢ denormina coriene.
mene e then'ea graads ai hoj. Claro aue pue.
den wilzars otrae maderas coma el serbal ¢ pe-
tal, o cerezo, o aan, <l

s Ciles smpleados en sste procsdimicnto scr.
muy parecidos 103 empleados on los grabados er
mecal buriles. de diversas seccons (. 1077 ¥
1078), cladrados, rangulares, rorboidale, rava.
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nacion, mayar que la necesaria para cualquier lor
o de pedal, Para ol funcioraraiento del toono im-
pulsadn por ns smpl caerda (i, 997)se neces-
lan dos persanas, siencio ur métado primitivo pero
efitar T of torno de cucrda y sesorte (g, 978) se
transmite el movimiento al nrosear una cuerc 2
rededor del objeta a tormear 3 moverla en uno y
otro sentido.

Tomo de hallesta

Albert Bockiort recoge en 53 ibro Manos Habi-
e (A, Vilamala) este torno (f. 999) en que [a ro-
tacion de ' picza a tornear s¢ logra gracias a una

Jeciainckamni it SR i st
ciendo también . Longitud,

‘Al funciorar |a ballesta las liminas sufren unas
contra oteas un roce que ha de atenuarse labrandn
¥ ljando bien lss supeficies y aceitindolas un pa-

Esias planchas de madera no se sufetan con ‘or-
ilos 0 claos, pues podsian romperse, sino que
utilizan siempre abrazaderas o ataduras, o veces
sobre raruras o rebajes practicadus sobre cllas.

T sistema de cables o ceerds () une la ballesta
al pedal y este dtiro gira sobre un cie formado.
por una cavije exnbutida en la base (), 2l cual se
.

Por el montantea se mele un grueso tirafondo (i)
can su punta limada en forma cénica. La istancia
entre eata punia y 1a parte superiar del par de ta
blas @ sucle ser de enos 103 15 em. o s, depen-
diendo del grucso ce las piczas que se vayan a for

Ura pieza en forma de L fig 1.000 ) viene a en
frentarse al rafondo y csth atravesada por un far-
aillo cuya punta, lambien lireda en forea conica,
qued 2 fgual altura que el irsfando. Bt smbas.
puntas s coloca Ia pieza a tornear, que gira sobre
ellas. La . et formada por dos piczas bien fucrtes
e madera de roble o haya, de unos 4 6 5 an. de
rueso y unidas entre i cor un ensamble de cola e
milan, cola y largos tornillos, pues es necesario

o s s o 393
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e st pieza sea muy fuerce Para la colocacién
Ze s oral se abre un agiero o Ly altuca necess
fia ena madera, de maners que s deslce Solgada
mente, s decir s rosca. B |2 cara exteciar de |
e Tahta entancesuna muesca dande encaje pecf:
et suerca del tornill, a1a que previamente
st hacen unos agufercs con barrenilla fara metzlen
e s custees e, G servicdn para s
tuerea por medio de
twerca se coloca en 4 cara vpuesta, sin
o prieta contra la madsra. Pa. gira s fiil-
mente ¢ tomill, 3¢ ' puede hacer un sgujera cer
ea e i cabeza y dotare de un pasado cozsisente
@ ue simale Clave can 1a punta remachads.

12 bese de a L std atravesad por un perna
£ La picsa entre ol par de costeros (e

Dara apayar 1a Ferramienta d.ravte o o,
e wtliz v pza parecide 3 anterior () con 2

4004 ToRN0

arte superior oblicsa y ligeramente redondeads,
Cape interior i vlevalo et @ la wisme
que Tss pntas del tirsfordo 1 ¢ tornllo de c.
Canviene que sa Jo mss ancha posile, 72 gue sit-
ve de soporte & I herramicnta en oo 1 Inngi
10d ée 13 picea  trabaiar, v 25 o Fabré que des-
plasarta, & al menas. iy paca. Pere o s hace de
PecquiA camafo, s mejos sustitui l tuecea e s
perno de (acion por una mariposs. Grac.as  una
st cn s base st pude acercar o alear de L
siissaria i e
e cerca, 3 cno o dos centimetros, paca que ol asen-
tawionte de a gubia sca frme

Ta posicién mas clesada del peda ha de coinci-
dir con el epeso de la ballesta. por o que su fja-
cion 2 12 cuerda que Jes une pede sr ajustable
([, 1000, T Fste torno no trabaa bien con piczas
e dimetro superior a7 .

ParA BANCO
D&
CARPINTERD
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APENDICE
Construccion
de un tipi siux
De cémo hacer una de las mas

hermosas y cédmodas
de todas las tiendas.
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st s elminan os probiemas cue plantes el ve
o de o e, En s comiersos, 1 xlogeofa
abbra resulaba cemasisdo unifarme, dues e ra.
o, in iy alunc. Con ol dominia de s tenica
o geabacdos consigaen valores deTuce, sammbras
medins tones por ineas enirecruzadas y punteados
ilzand herrsasientas nuevas ales o cepllos
metalicos, purzoncs, muedas, e

XILOGRATIA & CONTRATTBRA
En 1775, el artsta fnglés Beick descubrs una
neva fécnicn e granar en maders consstente e
curtar b placho & ooar e sentid perpendcular
‘el direccion del tronco, con Foque duedaba limi-
nada 1 veta y s podia electuar 25 e ella un tra-
bajo parecice al del burilen e mets,
oo s sy SR

dos, y montados en mangos de forma especial que.
permniten empunarlos en la posicion corrcta para
d corte. Se grab haciendo La inchiGn en diecein
e mano al corazéne con un corte de uera ha
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el adentro. St trabava con el saco apoyado en una
almohadilla de cuero que permite giros en ambas
direcciones, tal coma ocurre en el trabajo sobre
et

ESTAMPACION DE LAS XILOGRAFIAS
Camo aperacicn preliminar, se entnta el taco de
madera con un rodilo. Se coloca ¢l papel sobre
aquél y se efectia una presion vertical por pracedi-
miento manual o por medio de una prensa
La presitn manual sobre el papel se efectda con
un barén japonés, un disco de esparta de unos diez

GRABADO & bar:
TAVATO NATURAL
¥ maaechsL

Miih &

centimetros de diametro, cubierio con hoja de
bambis tela o cuero en s parte inferior 7 unido en
13 parte superior para formar una enpufiadura.

Taebien se pueden utilizar cucharas de madera u
olros objetos adecuados.

Fl traje por prensa exige una presion un sentido
vertical unifarme en toda Ia extensién de1a plan-
cha. Pueden servie para ells las prensas tipogrdfi-
s, micuinas ipo Minerva v presa plana, pres-
¢ para encuiadernacian y s de mecanismo mis
complicado com la prensa ATbién.

Macha paciencia, buena huz, buena mésica y asi
nace de [a madera una obra de artes el grabado,
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on varios los nombres empleados para st i

geniosa cabana que podra traducirse como
wcasa para vivire. Su origen se perde en [s noche.
delos ternpos, cuando los ndios pasaron a Améri.
ca y empezaron a poblarls

El tip ha dado cobijo a toda una nacit, prote-
o de los duros frios y los fuertes calores  permi-
ido una vida en total contacto con la Naturaleza
nbmada o sedentaria. ficl  llena de bienestar. £}
tipi Ies Fa permitdo acampar en urio  otro Jugar
sgsiero s necesidade el tribu e i en buscs
&l bl que les proporcionaba todo lo necess
Fo para su vida: vestidos, mocasines, cuerdas, co-
vida, adornos, pieles y herramientas,

Bl incio vivi durante siglos en este tipo de vi-
vienda, tranqilo y feliz._ basta Ia invasion de sus
tierras. Actualmente vuelve 3 viviren tpis coma la
bacian sus antepasados, pucs abora, despuds de
tanto tempo, empicza & darse importancia.a lo de-
sareollzdo en aquel entonces,

Hemos vivido durante dos afos en un tipi gue
os hicimos con nuestras manos v Ia experiencia
os ha supuesto satisfsceién, alegria y una buens
cantidad de cosas mis.

Paso a pasn indicaremos céma constuirlo, y
unque s veces parezca un poco trabajoso, pentad
que ninguna casa o cabana da tanto a cambio de
an poco esfuerzo, Como dicen los indios: «Lo mas
prictico siempre s lo mas ficil de hacec y con el
menar esfuerzo...s, pero hace falta ingenio.

-~

ovenes y rectos.

Toda ramita que salga del tronco centrs] habri
de quitarse can ¢l hacha en e sentido de alejarse de
Ia aiz, para que no se hinque la hercamicata en ¢l
tronco. Bl extremo superior del pala na se corta v
ol nferioe e Ie hace punia para que no se resbale
por el suclo. Tl palo acabado debe guedar liso y
suave, sin sallentes, ya que cualquer rugosidad
puede provocar Hltraciones y goteos cuando lue-

Tas palos para un pi de 6 m. serdn de unos 5
. de ancho en a parte donde s crusan  se atan
yde7,5210 cm. de ancho en la base. Si1os boles
San jvenes, s necerario elegilos igeramente mis
‘randes porque Ia corleza partiipa notablemente
e su grosor ¥ se contraen al secarse

Ls mejor época pasa cortar los paloses 1 prima-
vera, incluso cuand aiin esta a nicve e el sucly
‘ay que dejarlos sccar al aire y a sol, aislados del
suclo por lo menos 3 semanas y girarios de vez en
cuando para que no se curven. Un palo que o se
‘haya dejado secar suficiente se combar y no servi-
.

Si o es posible consegir los troncos en el bos-
que,s¢ peden comprar Ios palos del tamafa apro-
piada en algon almacén de madera y lego hacer-
los conicos hacia a punta y puntiagudos en la ba-
se. Hay que asepurarse de que Ja madera es buena
et suficientemente seca

No deben usarse nunca palos de metal o de ma-
T N N L ot L
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TORNO DECUERIA Y AESORTE. 999 romws e parLEsTA
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TORNOS

Pache e decis s anles de errpraor o wor o]
o ey yue aprender a veac o forow de s redc
T, s e, @ tornear s tomd. Tacho sujea <1
tazin  otra pieza entee Las socillss,  mjentras con
fama ana a reiene.  gire, e a A1 g con
o avuel, o llegra, o a cetina.

Dero con un torme, claro est, 3 pereceién es -
finitamente magor ¥ Tas posihilidadee de hacer co
523 el nngmerab e, pccsn faoricaese cesde
ecipientes @ polas, riedas poqueRize, husos, man-
s largos o cortos para herramientas, patas ¥
ocxas partes de mucbles, (iradares % manillan de
puentas, trampos, egos e balos, ruscas, balsus.
res paca sacandila, e

ol torno e consgeen trabajos de un acabado
purfecto, expecialmente i s wsan maderas dura. ¢
e geano o,

Fiay intinidad de formas de hacer cada acces
o, Para cada méquing mencionzremos Ios cris
s, pern peden istercambiasse,

96 g
.

Como e peneral para todos L boreus,
e decir e o v e o g g e pe.
i de e o altus del e de tornere;

¢ trabata cémodamente ¥ e evia deformar 3 co-
Tomna cor.pesturas inadecuadas, Por aire o, |
llara de e punias sobve b supeciie de feabaio
Serermin, e grosor de lus piczas que pucden to:
nearse, y de $ta forma, mientras uros 10 <8l
Siven s pesas il e poco grueo, v
angs, e, on ofros se peden lomear ciencos
sforse y ot piezas de mayor (3ane. Todo de-
peride ues de como exé cancebidh e macjcl-

Pademos dividi charncate 4 s toros e dos
g Lo e mosients nleratizo. an 1oz que
Iz icza gz en uno otz senido allecnativareen
16,y 08¢ i continc, on o o el i
o produce siemans e s mismo sentido. Veamos
alguns del primer grupo.

l manejo delaparato s L ersursicata cn el tor
o bt aze (g, 9961 exige usa gras coordi
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cuerda de cafiamo o una tira de cuero, tipa, etc.
e rodes a dicna pleza (fig. 1.000), uno de cuyns
cabos et atado al pedal y el otro va a parar a una
allesta 5 resarte de maneca gue al apretar e pedal
I pieza gira en un sentico ensando la ballesta, y a1
soltarlo, la misma recupera ensepuida el movi-
mienta y cambis el sentida de giro hasta 1a sigoien-
te pedalada,

] srmazin et compuiesto por i mantate (a)
de 2,30 m. de altura, unido a caja y espiga a un tra-
vesano (b) en su base. Un tornllo fja rte ensarn-
ble y ¢ montante se maniiene aplomado con dos
tensures de cuerda o ejor de cable de acero de 2a
3, (c1. rente al mentante, un pie (di se fiaal
Suelo icon clavos si e5 de madera o empotradosi s
en tiera)  dos tablas o costeros (¢l lo abrazan
gl que al mantante a. La cars superior de cstas
piezas debe ser perfectamente plara y horizonta, y
I inferior debe estar también trabajada.

La ballesia va entre cios clavijas fuertes (6, fir-
memente asentada y atada, y puede ser un simple
a1co de 1esna bien sano, sin nudos ni grietas, adel-
a7adin en sus extremos, o una ballests propiamen-
fe dicha, formada por iminas delgadas ce madera
o acero. Las de madera suelen hacerse en haya,
bresno, pinabete, arce, nogal, de Ires o cuatra ta.
bletas, de las cuales la superiar suele se la ms ar-
54, de altededar de 1,50 m., y 1as olras se reduceny
stadualmerte. Las ballesias do acero suclen cstar
Formadas por cinco o seisliminas de acero templa-
do dulce y muy delgadas, La superior, més larea,
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CAPITULO XXIII
Maquinas para
trabajar la madera
De los tornos, cepilladoras, sierras,

mortajadoras y cémo acoplarles
motores eléctricos.
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MATERIALES NECESARIOS

No todos s tipis se hacen de sgual forma ni te-
sen los mismos acabados. El sux s sencilo, prit
tico y Gtl. Las medidas y cantidades agui expresa-
das son para uno de 6 m. de didmetra Si se quiere
hacer s grande o mis pequefio, simplemente
hay que translormarlas proporcianalmente.

Palos

La longited de los palos que se puedan obtener y
los teaslados que se quieran hacer can ¢l determi-
nardn ol tammafo del pi. Los de 3,5 m. de didmetro
eran para a caza por lo ficlles de ransporiat, y los
de7 29 m. de dismetro los mas usuales para que
Tos habitase toda una familia, Un tipi de 9 m. de
didmetro tendr palos de 12 m. de longitud, una
cuarta parte de la cual, es decir 3 ., sobresaldrd
por encima del cono e tela.

Se necesitan 3 palos fuertes para el rvode, 1 pa-
lo fuerte coma slevador, 11 palas iguales para dar
1 estructura cnica 2 palos mis finos y cortos
para las solapas del hum.

Tos 11 pueden transformarse en 14 para diéme-
trow mis grandes (de9 m.) que necesiten un supor-
e de estructura mayor. La madera ha de ser ligera
¥ fuerte, por ejemple pino, procecente de arboles

T —

atracrian los rayos en una tormenta,

Una vez listos puede dérscles una capa de accite
para que se conserven mefor, sobre todo en a base
por si contacto con h terra. No es necesario bar-

Asi, para un tipi de 6 m. de didmetro mayor v
5,30 m, de didmetro menor fla planta e un 6valo)
hacin falt para la estructura 18 palos de 7,5 m. (o
més) de largo y de 7.5 2 10 cm. de didmetro en la
base, y para las solapas del humo 2 palos de 7 m.
delargo y algo més fincs

Cublerta

Bs Ia tela que va en el exterior, sobre [os o
Originalinente exa de piel, pero este materal exige
mucho trabajo y es muy caro. Sieve también lona
‘muselina resistente o algodon duso (cezor) u ote
tefido sesistente, ligero, 3cilde trabajar y no snte-
tico. Lo mejor €s Lz lona, aunque sale mas cara en
principia, y después el rutor. Hacen falta 70 . de
tela de 91 cm. de ancho, 6335 m. de tela de 1,80
m. deanchoy 5.4 m. de60 cm. de ancho (fg. 1. Si
o s encuentran estos anchos de tela en el merca.
o, habri que sacar 1as medidas con ol ancho de t2-
Ta que se consiga. Es preferible l doble ancho por-
que evita muchas costaras.

Recubrimiento int
Es el doble techo que mantiene las temperaturas
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994 conFeceon
DE TAsONES

e deci, s matan las cvatve arisias longioidinales
e los cuadezdillos.

Para conseguic 1 foras e con ruscads, s e
a vuelas alrededor de ura cuchila i guitands
o bocds 5, 994 4 (st s operaon dere-
dondeads pucde Kacerse con una Uadaral Ls cu-
chilla debe sstar mouy afilada y después de cada
el se saca o su soporte y s pasa una vez sobrt
Sisaplers fe madk: dure. laga'y esituchi |
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sobresalie por wacina sobre o g donde o
operatio tiere los corchos echaados, Carpleta 1
bance de taponera una clavifs de maders (c) que
sirve pura apoya el corchw ¥ wortar sus bases,

51 los lapones esidn destinados  cerrar solellas
e vinor expurosos, s defan e agua durante dos
o tres dias conel e corprobuar i padecen e
Sermedad del corcluo larmada aspeado, que hace
pecder T elssticidad 2] corehe sorneic = presir.
5 e corcho sene usta enfermedad, al final de la
prucba aparecen uras manchas de calor amarillo
verdosa s o sirve por st para tel in. A veces ol
Juspeada se ceconocs po s manchilss nepr-
cas que se presenan en Jos cortes,  entoncss ac €5
necesasio recucrt 3 Js prick,

Tara dar atvas formas = los corchos se exmplean
escofinas, limas v bjas: pare taladaa, o de
borde cortarce o varills ol roj.

Si el tanom e un poco grues y no cotea o8 su
bca, se puece envolver en papel y pisarie suave-
caente pirindnle o bien maiarlo

Bl corche s wsa tarmbién para sandalas, plant
s de calzado, Fotadores, como aisar-e férmicn,
para recipicnte, e, v sus desperdicos pira comis
i garado, combustible, abon y e L fabricacion
de aglomeracos de corcho. El sectn es excelente
ara consersar fruzas  enviarlas s, sin alterar-
S durarie mucho gurmpo. Con polys de corche,

320 fops sy s

995 CoLmenn
FITISTA (SN CUADRSS ASVILES)

aceite de linaza - otras sostancias, s obticne el -
néleurs, ulizade para eubri suelos  paredes

Adn psden, vurse colzunas kechas de corcho u
esrac corteras, con el fondo  Ia tapa del mizmo.
malerial (. 595]. Se clavan cor muntas de madera
e fara (as I hacen e Zamors) v sc los pone un
acpa formada por dos palitoques para. que se
asienten las pareles sobre Ta. Uros aguferas sir-
vea de piguera
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ante cara y Ios resultados no son uy safifacta- i
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Zacortanda las pieras triangulares de las solapas.
el humo— el tipi g tumbada mis de lo nor-
‘mal hacia ateis, como los tenfan los Cromws y los
Cheyennes.

El punto X estaré en ] mitad de1a tela y a un la-
do, Se clava una pigueta pequeni en ¢l suelo y con
una cuerda con una fiza aada 5 6 metros de [a pi-
queta, a modo de comps, se marca La semicircun-
Ferencia subre la tela (g 4). Luego, poniendo la
cuerda con a iz2 3 2,5 m. sc marca sobre el borde
hasta dénde llegan Ja solapas del humo, una 3 ca-
dalado (fig, 51

‘Se miden 90 cn. hacia deniro del tela y se marca
a exta profundidad una finca con Ia tra todo a lo
Torsa para Js puerta y las piezas ianglares del
centro. S¢ hacen cortes desde el punto X hasta La
ase de I lengiieta centeal: quedar de 90X 90X 15
., que es demasiado larga, asé que se recortars
hasts que tenga unos 25 e, de longlud, con algo
nks para hacer dobladillo A esta lengileta hay que.
coserle dos cintas o cuerdas de algodén fueries de
90 cmn. de largo cada una (i, 6) v llevaré un xe
fuerzo de tres o cuatro grosors de tela, pues este a5
el punto que sujeta todo el peso do Ia cublerta al
colocarha

Sobre I linea 2 90 cm. de profundidad, paralela
al borde, s hace un corte de 1 m, a cada lado de la
legicta, y en estas aberturas seinsertan las piezas.

B Pt B R R TR Y R
cm. para hacer ol doblacillo de los ofales. Estos
‘ocupan a cads lado 1.9 m. a parir de las bases de
s solapas el humo (fi. 4) y desputs viene llar
50 de Ia emedia puertas, de 1.3 m., que a juntar
las dos mitades hard el agujero de I pucrta. Sobra-
in 30 cm. Este dobladill levard 2 u vez oteo do-
biadillo de 1 cm. para que no se deshilache.

Todo el borde de la solapa del humo va con do-
bladillotambién, y en a esquina —infrior cuando
la cublerta extd montada tn a csructora— hay
aue snadis un refuerzo circular de 2 3 grosores e
ela, donde se coserd uns cinta de algodon resisten-
te. de trozos de lona de 7,5 cm. de ancha dobla-
dos dos veces (tresruesos) de 45 cn. de largo. La
cinta e ln solapa lzquierds va cosda por Ia parte
de Futca y 1a de Ta derech por la parte de dertro,
e manera que al tarlas delante estén al mismo o
vl

i se ha empleado un matecial débil para la cu-
bicrta, es conveniente reforzar Ia partede acriba de
125 sofapas del humo y a lengieta con cordel de 4
. de grueso, cosido todo 2 o largo del borde
con hilo de cera (algodn encerado)

Enla parte inferor también, pero por la esquina
exterior, va cosida una cuerda de 5 mm. de ancho
Vunos 4,5 m. delargo gue sicve para mantener su-
jea la et de abajo de las solapas.

e un retal s cortanlos bolsilos para Jos palos

o 361
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Se emplea cl tipo de costura plana o de doble hi-
Leca deTas tiendas de campasa. Las costuras deben
quedar escalonadas o muy s para que ¢ agua
corza por fuera y ro por denteo de clas

Cunndo toda I el es16 cosic, e lleva a ue si-
o donde se pueda extendes pos complero na
praders isa s un lugas ideal - y se marca sobre La
la con 1172 o Jaboncilo de sasee la forioa de la
cubierta

55 el puato X, centra de 1a semicircunferencia de

riangulares que ayodan 3 que la cublesta e acople
bien a los palos. E tunsho de eas piesas es 1
.1 m. %20 e, (g, 7), o sea un trdngulo isée-
cele, T dobladills miden 2,5 cm. 1ay que co-
sera bier v hacer el dobladilc junto coa Jos har-
des superiores de las solapas del humo,

Las solapas del humo cerminan en la acdida de
25, que habamos temado a cada ad, por dor-
e s corta profundizanda hasta 65 cm. hacia aden

5) donde van los ojales. Ahi se marca con
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2 RECUBRIMIENTS
InTERIOR
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v ayuda a liapiar de humo el interor dl i (g
21, Pars 18 piezas hacen fala 32 m. e tela de 1,80
v, de ancho, y para 18 piezas 29 m. (del mismo ar-
cho.

Pucrta
Es un 1ro7o de rela de 2X1,80 m. o reales unic
dos de tna buena piel hg. 3).

Oran

Ex el tecko suplemenario o toldo d tela que se
ponia 2nUguamente cn ocasiones para proteger de
{2 luvia. Iba con preferencia sohre las camas, v ac-
tualmene e puede prescirdi de 8 5 se cmplea m-
permeabilizante (i, 2, ina ciscontinua). Fl azan
bace otra tenda deniro del tpi, crea compartimen-
tos separados por medio de cortinas que cuelgan.
Viene 3 ser una ammplincion del ecubrimentay pa-
£ hacerlo e preferible esperar a haber pasady ya
unas noches en o tpi tecminado ya ue puede no
acer alta (un ozan temporal e pueds facer con
esteras o eon trozos de tela colgando y aados 2 Jos
palos). Las medidas también hay que verlas sobre
elterrenc y no hay indicaciones fijas. Bisicamente
consta de res pezas: € techo, unos ienzos parale-

Jos al recubriienta 3 1a cortina. B techo se puede
sujetar can ana cuerda atuc s palos correspon-
dientes, o bien o cinlas, San necesarios 3 m. de
s de 1,50 m. de ancho, 4.5 m. de tela de 75 cm.
de ancho y tels exra de 20 cm. 2 1,80 m, de largs
para la cortna.

Cordel
Hacen fal 50 . e cordel e §mon, deseecié,
e slgodén o céfamo para las ataduras de las pi.

qietas y oiras y para coliar l recubsiafento nle-

Cuerda

St cmplearin 14 . de cuerda de 1.7 . de
srucs y 2.5 . de cusrda e 6 man. de grueso, de
Manil, algodén o cifamo paa alar los palos ¥
e coliara luego hasta un anch (a gruesal. y para
aeguras {l final.

Cinta

Se emplearén 20 m. de dinta de 12 6 15 mm_ de
ancho de algodin resistent, a ser posble de hilu
cruzado o sarga, para el reecbrimicno  la hase de
1as solapas de o, También puede uiiizarse cor.

o f=aX _vag
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del suave de algodbn, pero es mejor usar la cina,

Piguetas

Harén falla 25 piquetas de 45 e, delargo y de2.
2,5 om. de dismetzo, de madera dura {ccrezs,
acacia, Iresno) para sujetar Lodo el bajo de Ja cu-
bierta al suelor 16 2 piquetas-arcla para Ja cuerda,
de 4 cm. de didmetro y de 70 a 90 cm. de largo; ¥
un palo-pigueta de 180 a 2.40 m. de largo por
tmos 5 em. de diametro, para atar las cuerdas de
1as solapas del humo. Irin aHladas er punta por un
Tado.y por el atro se puede dejar a corteza  hacer
algin dibufo calado en clla para evitar que Ia cuer-
d resbale (s pueden wsar con horguilla o audy,
con este mismo fin.

Pasadores

Once o mis palitos de 30 cm. delargo y 1 cm. de
didmtro, de crezo, fresno o acad, servirin para
abrochar la parte delantera de Ja cubierta pasindo-
Los por los ojales. Lievan, punta en un lado y en ¢l
otro. 10 em. de cortera tallada coma Ias piquetas,
Los pasadores  las piquetas deben secarse al 5o
corno los palos

Impermeabilizador

Hay Lefdos que se venden en el mercado ya im-
‘pecmeabilizados, pero a menos que nos sacisfagan
per campleto  lo¢ colores sean agradables (lan-
&, Datoallte, SxieiDs, Belge); 55 acn SCOnRG

dios (hay sucedineos quimicos de grasa de
caballo)

El tratamiento con cera hace que el tfido tienda.
a romperse mas ficilmente cuzndo ext expuesto 2|
sol durane argo tiempo.

El ratamiento con un producto quimico viene 3
dar bastante buen ressltado, sunque requicre més
st v esfuerzo, Las martas notmales de imper-
meabllizadores cubrer unos 9 m. por cada  iros,
2 que para la cublerta sersn necesarios unos 24
Titros y para el recubrimiento nterior unos 12 li
tres. s mis importante impermeabilizar el recu-
brieniento interior que Iz cublerts, e cuyo caco, i
s posibl, se sumerge La tela en la disolucién im-
permeabilzante, 51 se da a mano, para lo que en-
coja aplicad un 5% de mas de largo, y wn 2% de
mie de ancha,

Piedras

Se precisan 25 cantos rodados de 2 6 3 cm. de
didmetro [0 piedras lo ms isas posile) para suic-
Var Tas piquetas 4 la cublerta, v olros tanlos de 2
m_ para e recubrimiento, 5 5 13

(CONFECCION DE LAS PIEZAS

La cubierta
Stse realza a mano, el trabajo de Las costuras de
Toe p bk T, 1] o e e s s
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CAPITULO XXIV
Maquinas de madera
Construccién de tornos de alfarero,

trituradoras de hoces, molinos de
madera para cereales y otras maquinas.
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TRITURADORA DF HOCES

i cieta 2002 de Lugo tuve ocasion de ver unz
miquing maravillosa. Fue Face wuchos 3 o
tomé nota tallada sobre clla, simalemen:e hice
an escuema (Fg. 1086) e ] e o et e
reiere s funciomamicnto v o e s s
<. 5Bl recumls e ia custro paras penn
s soderan o1 e 0 i el pars e, Ast
s, et el a 13 invencion de cac <ol
T g srvs ars deamenuzar vasrios, hacer
Sompoet o trocear s e aivon limentoe de on
il

L s montad a base de stones clavados
e famma de s ecperie de ebico o e1va recan
Sl slarsads, con o Largueros par 3 pare ex-
Tacior d Lox moniantes, Scbre ura e 13 paredes
e la e R ura especie e eerefaco que tene
b s langueros por La piste wateior y s
stantespor Lo e, Bjo 4 4 pared excupte e
i pecend movimenta ersl

Fl Lo nferior e e orolonss un g
o hatia b extreros; onuno de llos o
s vl g induror el o ¥
Joatrae s e ad s hacer tope. B o ofrc
Ve i e e . e pas i e, o
e e eaanifon, e e an exreso o ol
arguern i ol el < ol o i
i e Lo Lsta dl fe. B fe o un ilineo e ha
s T el A

i b i, o ot del covvas i sy
présimon 4 o e ey v o For pasa e clos
Cortands el material e s b s i 13
i Al e s G, I corma de ranmision
aloja 3 13 gewns atae 1 sareiode s o
rontanes 3 permitendo e paso s s
e sacan s mateial para % rotedr
L mauina funciasabs 2 o pefescion, (Cusie
tas deas como xta s 2 por ivulr, o delin
e de la gente del campa? Nussizo agradecs
mienta 3 Patri, s invetor

FI TORNO DF ALFARFRO

1 plano el texce cus descibimos han side to-
enados éc «Le Catalegue des Ressourcese, que s
tomé a au vez de s sovita Sistme <D 1 e
des Bricoleurs, n.* 213, suptibre e 1985
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Cumtes e cotesa i i silizados g vegar Vv
e L cortas de otpos dvbolessiee tambion
i, scormagiss descaresador.

313 mmmeaemnig,

TS LN LR LA e

S¢ empiera a descorterar el alcarnaque cuanda
alzanza unos 35 cm, de circunlerencia a 1 m. del
S, Bl primer corcho, corcho bormio o virgen,
s apropiads para tapones, pero s Jos dgientes
{eorcha segunderc),

T éoca mi aprapiada para ar-ancr l corchn
s la primavers, puce se desprende y seca mis fic 1.
mente. S emplea un hacha de mano con ¢ extre-
0 del mango rematado en orra de cufia Se hace
una ineison alrededor y oira vertical descendente
2 parir de la primera, cartanda todo el grueso de
locomtezs. B s mayoria de los asos no es necesa-
o hacer una tecera incsicn en el pc, prc al -
e st s desprende ficilmente 1 plancha o p
a de carcho.

Se solpea funto 3 Ia aja vertical on e culo del
hacha para que empiece a desprenslerse y leego s
continga con la punta del mango haciendo pilan
ca i el rbol s may groeso se weiliza un palo larkos
terminado en punta. Hay gue sener macho cuidado.
de no golpear Ja parte del ronco desnada, esta e,
I macre del corcho. A veces, en hugar de uns, =
sacan dos, fresy hasta cuatro piczas, haciendo pa-
raellootras taatas incisiones verticals.

‘Separada Ja pana de. alcornogque, s practican a
o largo del ronco incisiones poco profandas para
que el nievo n se resquebraje mico,

L a.tuca de descorche cs importante para a0 da
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far al dnbel, Un buen descortezado, lejos de perji-
dicarle, avarece s desarsoll, pero 5 se abusa ¢l
ol e resiente v queda exbausto. La primera ver.
S descorcha hasta tna altura menor que 13s <
sientes. Cuando 1 sepunda corters se desarrolla
¥ adaiere especor demasiads pronta, el corcho e
fofa y de paca calidad: se aumenta enconces Ja al
tora de descorche o se alarga 3 ¢ anos e intervalo
de descorche.

L corteza acrancad del alcarnoque se divide en
o partes, una exterior que se destca ¥ otra inte
Fior que continia viva; eatrambas se forma el cor-
cho, La parle exterior desccad se llama raspa y
by que chminarla cusnda s desting este material
para tapones. La aspa es duca y [efosa v se corta
on In azuela upa ver cocido e corcho.

Fnire uno y otro descorche, el alcornogue tarda
e 2 14 anoscn maduras su corleza. S¢ considers
que el corcho est3 en sazon cuando Tas inciiones
de T ver anieriar se vuelven blancas ¥ los golpes
hechos com el culo del hacha dejan pace o ningna
impresion. El color de L superfcie intecior de la
‘pana bien snzonada debe ser smarillo laro un po
<o rjizo

Para tapanes v alras cosas aun estando el corcho
maduro se deja 2 veces engrosar. B grosor se mide
atravesindolo con un punaon graduado en e

Etectuado el descorche, Las pancs se apilan hori-
Zontales al ire libre unas sobre ofras v con 1a con-
Nexidad o parte exterior hacia armiba. Cusndo s

secan un poco se cuccen ¢n agua con objelo de re-
blandecer la faspa para pelala mejor y valver el
carcha blanda y elstico (x veces, en vez de cocer-
T, s quema ligeramente la raspa para liminarla)
En acasianes se cnecen en el mismo monte, ut
zanda los mismos desperditios del corcho © cual
i ot combustible. La coceidn, que dura unos
374 de hora, se realiza en grandes calderos en fos
e se sumergen can pesa encima, T aga de coc-
cidn s rica en lanino y se utiliza para impregnar
s redes de pesea, que de csta forma duran mis
eempo. A lus pocos dias de cocida la pana se azue-
s Ia raspa,

Sesule cocer por segunda ver el carcha después
del raspaco para faciliar ¢l despiezad en taponcs.
L division de las panas se realiza cortindolas

msversalmente en rebanadas caya anchura <o
<ponderd a la lungitud de los tapones, valiéndo-
ce para dlla de Ja cuchilla de rebanar. Luego, con
cuchill de cusdradill se despiezan estas rebana-
das mediante cantes perpendiculares 3 los anterio-
e, obtenindose as taguitos llamados cuadradic
llos. Estas cuckilas son muy parecidas a los cuchi
los de carnicero de ancha hoja,

Los cuacradilosse almacenan en una habitacion
baia, resca y enbaldosacin y se ocian con s d-
rante algunos dias. A veces, se cuccen darante
unos 15 minulos. Esto aumenta la calidad del cor
cho v faclita su posterior lrabajo.

‘Antes de darles u forma delnitiva se ochavan,
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de etz an o base 0,70 de sertuc supecio
D s fonde pare tambicn cn condbco inclinads
anslogo al avterior. que va apacar a labica. Gene
almente exca cavidad Here forma trapavidal e
S hase, que est ligeramerie inclinads, y sus di
o 5 sl ser e 2 m. de fergo por 1 m. de
ancha ¥ 05 de all,

et e prina e s pegueras e €l ocsn
s “aices e lus zinor, que se paren en troons
(1o de 20 240 . de g y ¢ diponen e 6
o o copas, de 155 cunles 4 infeior toma L
forma de 5 olers. Tunto 2 eifico de [ sase s co-
v transversalmen'e ramss g6 pino, 3 otras
ot uyen ol aeento de la caa nfericr de las
i, para dujar un spacio enire 6525 v 1 solers
o ok corr Horermeate ¢ i s rinas e
S retende recoper, Tarmbiin stlen panerse alg
S rama enie o v Lo e rcer 5 m
dera de rocén.

Carpad ol oo, ¢ levanta usa peuca pared
e adabe que derineye ‘s sberurs superior pur
donce sé hiza I3 cazgs, heeia dejr un orificio e
500 303 40 cm. de damelro po- el que se areader
2 o de 1 £ap supericr.

L bt que s inicia e mis lbre cue ex.
otr horno cunlquie, pues no llega a carsaee ol
B de n chitcnes, pure debid 3 denso
o que e produce by cormbusion srcha len s
néole. Pasadss ss 24 horas, copiesa st

i

¥ RecipiENTE

coves paea e

ExteAsE La coreza
commens

MockiLA
bE corTeEa
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Con el s0! fuerte o el excesivo calor, a cortera se
contrat s sbarcuille, 5 al cabo del tlempo se raja
pero sumergida en agoa o con la huedad se dis-
tiende y se conserva bicn, y si ¢ agua est raliente
pucde doblarse 2 voluntac

Tom moldes para. quesos se hacian en Asturias
con una ira ancha de corteza de flo o castafio co-
sida sobre § misma de forma que hiciera un ciru-
oy despues e agujereaba y se ponfa sobre una me
59 0 algo plano pare echas Je cudada y escurrirla
s arde para prencar el queso con un simple pes0

En terpos remotos, para utilizarla como vesti
o, se tenia varias horas en remofo y Tucgo se gol-
peaba con un mantilo rayado scbre una supeicie
lien, mientras s segia mojando contivamente,
Seempezaba con martllon de ayas griosas y s se-
sula con oiros de rayas mas finas. B alganos ca-
o, cusndo ol material era el adecuado, podian
“ollarwe s trozcs o percusion, olras veces con
5oma o cosiendo, En el primer caso se cejaban las
tiras extendidas y en contacto un dia antes de gol
pearas a fin e gue la hurredad Tas adhitiera

Los ainos del norte de Japon tefan telss con -
bras de corteza de olmo. Los angcos germanos.
usabar Jas de tlo. Tarbién se hacian canoas muy
ligeras do corteza

T corteza contada en tiras finas e emplea en
cordelria,teido y cestera,  tefiends estas tiras s
acen sandalias asas de secipientes, cuerdas para
iejer, edes, ec L carlers del cerera slvesire 65
especialmente bucna pare tiras. De a corteza de of
0 se hacen csteras, cerdas  ligacuras de infr-

Corcha

El corcho se extrac del alcornoque, arbol muy
préximo 2 Ia encina, can el rranc ¥ las ramas
principales cusierzos de ura corteza de hasta 10y
15 o de espesor que constituye ol corcho.

T madera de este drbl es dura, pesada y fuert;
kot e Yo Frfien dos ke
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La pez de s pinabetes e lo bastanze s y cspe-
s como para poder echarla en sacos y de esa or
1ma se transporta al lugar donde se purlica. Fsta
operacidn s hace echanda en calderas Ia pez con
aa, hirviendo a fucgo moderado y vertieado ¢
liguido en sacos de tela fuerte. Los sacos se colocan
en una prensa que aprieta poco a poco y hace co-
rrerlapes pura y libre dé toda inmundica, En este
estado, en e cual recibe ¢l nombre de pee de Borgo
a0 pez crasa, e echa en barriles o, en regiones o
épocas frias en los que La per v core peligro de
Gerteiese, en sacos o capachas de cortesa de pine

En afos calidos y secos Ja per es mis abundante
'y de mejor calidad que en [os Iros y himedos.

T los bosques sombrios se hacen s mucscis
hacia el sur, pero donde entra el sol se hacen en
cualguier orientacion, excepta en la expuesta 3l
viento e el trace humedad Algunas veces,
en un tisno pinabere greso sc hacen varias mucs
s, hasta 3 44 Pero s e hacen muckias, la hume.
dad, sobre tod en tiewapo de nieve, peniza la ma-
dera y causa na enfermedad que primero torma
encamado ol corazon del leno — inatlizindolo pa-
ra carpinteria—  acaba pudiendo el arbol

Con of excesivo calor, I pez sale cast tan Fuida
ome la tersbeting de Jos abetos y al recogerh se
ez e las mancs, 1o que puede mpecicse frotdn-
Golas previamente con grasa o sceite

e § [ oyt oyt sy TSR

brerits, i B A AR
o del procesa el arbn, aunque o veces l obje
1o principal de l cacbonizacion €5 a obrencién de
T2 brea, Para recagerla se hace un hoyo en a tierra
baio una carbaners corente, dispuesta de tal
nera que la brea £y hacia all

L brea de haya se utlza en farmacia, para cala-
fatear emmbarcaciones, impregnar la madera  pre.
servacls de la humedad, y en ls fabricacion de
ereosola y ofros productus.

L creosota se extrae guitnicamente de b brea de
haya principalmente fsin exnbargo, aunque sean de
inferr calidad, s ulizan Lambién Las rese de ro-
Ple'y encina), L creasota se emplea en medicina y
como antiséptico para conservar la madera s in
mejorable, aungue e wse poco para tal fin dado su
elevado precio.

L brea de abedul se obtiene de  corteza y rai-
ces de ste érbal, e de color negro parduzen y olor
pecaliar, sirve para curtir, pintac, como sedica
mento Y también para uniar carz0s  aperos con
bt de conservar i maders

L3 miera os1a brea de consistencia oleosa, que sc
abtiene ce b destiacitn seca del encbro (ampers
axycedrus 1. communis). Tiene un olor resinoso

fuerte y consitive un poderoso anlipirido e
msecticida. Se conoce también con los nombres de
brea de enbro, bres de exicedso, aceite de cada o
cade.






images/00913.jpeg
terabentina se flta y s introduce en peleos cue
sl ser de cabrn, cabea o carnero pos una éspe.
cie de embudo o cucurucha hecho con un pedaza
de cortera de abeto enrollach y con ¢l fondo llena
e cogollos de bojas del mismo arbol. Se pueden
obtener dos cosechas de cada dcbol, que corres.
panden a las dos savias de primavera 3 agosia,
pies una vez sacad 1a resina de cada época no
Vielve 3 fuir hasta la sgsientc.

L pes del pimabete puede obienerse de s Hiari-
ma e, como en el abeto, sxud In cortera, pero
asi s extrac poca cantidad ¥ 1o normal os practicar
incsiones desde abril hasta septicmbre, quitand
primero una capa de corieza sin dafar 1o madern
Deentrambas partes, cariezs y madera, Aluye la re-
sina, que antes de llogar al pie se solcifica (s cste
tipo de incision se hiciera sobre ol abeto, daria -
quisiza trementina)

En terrenos crasos se cosecha cada 15 diss, a2
‘vez que se renuevan las heridas con una herrarmicn-
2 gue por un lado tiene hota de hacha v por ¢ otra
e gubia. Cada vez se aumenta un poco la herida
en Tongitud y anchura a fin de rormper Ja nueva
corteza que se forma alrededor de I ucsca. Sobre
los pinabetes sangrados ducante eucho terapo se
otan profundas heridss, peco esto e debe a que
maders no se renueva en Ia zona de ln muesca y s
en cambio alrededar. Los pinabetes resindos no
eben sufrir demasiado por 3 pérdida de su rsina,
einclusn s dice que, de no sangrarlos, los que cre.

en en terrenos crasos llegarian a moris por exceso

L pez de Borgona es blanca o amarilla y se con-
vierte en negrs al mesclarla  fuego lento con cierta
e cantidad e humo e per {1 per negra comn es
2 que sechtiene, coma lnega veremos, por destila-
cidn de la madera).

Destilands con agua lu pes cras en alambiques,
e abriere coma producto prineipal un aceite e
cial 0l spirit de pez, que no es el espirt o acei-
te verdadern de trementina, pucs e verdadero e ¢l
que se extrae del abeto destiland frementin con
mucha agua. Su calidad s muy diferente y 1o es
tan bueno para medicamentos o para disolver cier
122 resinas, sungue también e mucho us

Como subproducto de Ja destilacion de 1a per
crasa se cbiene en la caldera il alambicue otra
ez menos crasa, parecida a la celofonia v pez g
&

L tresnentina del abeto suministrs aproximada-
mente una cuarta parte de esencia de rrementina.

T trementina de Bstrasburgo se emplea en pin-
turas v barnices.

L coloforia o pez gxiega s 1a trementina priva-
da de Ta magor parte de su accite esencial

T trementing de Venecis se extrac por ncisiones
el aerce y ieme los misenos usos que a (rementina

BREA O ALQUITRAN

s una sustuncia resinusa y espesa de color oscu-
ro, que se obliene por destiacion seca de maderas
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PEZ NEGRA

1 Fapasa refiere bajo el trmine pes Ia sigsiente
Hecnica uilizada on Segovia pura s oblenzion de
pez neprs o brea:

L pugcas s comGnmente usadas e See
via y oreas provincias consiten en Ires cavidades
i, 590 4] llamadas respectivamence hoeeo,
hya  fira, dipucstas e trrene inclinado de
maners g f horzo e t ala gue Ios deps-
Stos, Eutas ees eavidades se ruvisten d barco,
Scobs  mis frecuentemente de adeclo s .
do ¥ paredes.

Bl oo es abavedado, de 22,50 . de cleva
ifin, con base plana ce 1,50 m. de ddmteo  lige
e inclinada Fac'a los depdstos. Tunto 2 Ja
e oy comiucte cilindiica de ladrillo deo,

o de e v 10215 cm. de diametra aie va 2
hova. Estn es ura cavidd pruciicaa o Hor de tie-

abanéante de bres, qaese viente ce I hoya curan-
Te otras 24 harzs, al caho de las cuales “ermi la
peracion y goeda €n el horno ona pequeda cant
i e carbion y cenizas, I producto 1econido en
I hoya se quema durar-e das o e s, Luero
e levanta la tape e dta y e viewe en L fera ¢
Procucto de a combusicn, o sea la 2 negra.
Tussbitn s obliene pez negra sometiendo a la
colofenia 8 n pracesa parec da al anterior. T rez
e s emplen en mediciza y para Fbricar g
s betunes  barmices, para comervar [ maders,
coniza la rofa  diversas alecclones cutdncas del
anade. NGl seisientos ks, e madera vieen a dac
entre doscientos y doscientos cuazenta k. e per.

CORTEZAS

Coiand I s asciende, 1a contezs st flora v
s separa ficilmente practcando cors (i, 9911,
Para nacer cabos y caas (g, 992 tlzan pric
cipalmente as costzss de abeul, oy, vrezs, -
Lo, serbal castaio, also, ec. Avtiguamerte estos
eipientes entan las funias Lan Lien cosidas que
permitian inl.za e taneparie de fquidos. Tejen-
o o en cetecit podenos cermat ecgientes
muy Hesible, cormo mechilas s, 993, camescos,
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Hemos experimentade este torno y funcivas
bien g, 10871 EL srnazin s consriye I ntalmer
1o de saadera.y oo los ensambles son de espiga v
mataj con elavijas, Cada wna de Loy cuatro putas,
de 77 am. de seceitn y 1 m. de longitad, ests
provista de anajas préimas a s cxiros e
Fior e inferior (. 1068). En ol exizemo nfesior,
loc ciairo pie st upid o iravesancs de 10X3
em. o sekion v 1,20 . de g, 5 en el exremo
superior, tavecaios ticas e exsamblan solmc:
e tres o, pucs ol ot sbierio

Do st i s voloca cn Jarguero in‘ermedio

faer, S0 Bijar se BRi0GK UK TARGS con. N
inclivacion de unes 30° respecto a Ia horszonta
e banco et una tabla fueee fd, Gada sorrc una
e L travicsas superiones del armarin ¥ manven'-
da en sa posicitn inclinada por ura cantla fe)
apayada en el pic vecino,

El ableco st casi erierarmente rodeado por t2-
blas de diferences alturas clavadas vericalmerse
i utidlus npecie I caicl de obielos ¥ que
Sobre el ad irquiendo del bance srven ce soporie

Perpendicular 22 banca se dispane e 1a base de
s structura una traviess (7} que servir de sopor-
te 3l plato gratorio: va Sa por cada extremo sobre
s traviesas opucatas el armazor.

Para apayar os pies e insala oblicuzmente so-
e listones ) wn tabla e aros § oo de anchra.
El ez st compieta con un pieza stuads a 1a
aluza del volare en la abertura de eotrada (h)

el velante se tlizan tablas e 22.225 mm, de
copesor para hicer tres tobleras coadrados, cuyos
Tadot mican algo mée de 1 51, y que se encolan
ane sobre los ctros eruzando ¢l <entida de as ta-
blat  asegucardo a unior cor trafondos ifig
13691 Seca I cola, s traza un Greula de | . G
digmetro y s corta, Fn el contro e hace n agafers
e3¢ mm. de dismetro. Bl tie vetical es o barra
de seers e 20 mm. de dimelto, con s exemo
inferior adelgazado 25 mes. v a parte inneciata

s s 349
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o s sl woicos capar d
foerzos em direcciin aial, pags n sodaces o de
balss dinario no saportaria sen estos esfuerzas.
El dimetro fericr de codarmients eegido debe
comspondes ol dimetro d - pate adelpazadn en
& exrero inlerior del e La montuca pura ol ro
Harenta 56 hare con un pedszn ce o de diame.
o inerior gl . exturios el rocanients  para
empotrar wna e at— y se sueld por cudtro
s vebee s plancha e scera de 6 mim. e cs-
Sesor. Tta placa sobresale por arbus extrémos v
& agujeres pans Niachs san pemos o dratondos sl
ravesata £ colocari en b ntad del armain,

S P R R A 0 N A e S R R
Tabrada esta pieza g, 1072) e tallad co 5.6

4074

has ramuras de seera marcas e anlerano con
ellipis, 0 Jos cusles se embulen lamiras de acero.
Es nivchacio prepacar un disposiivo para guiar la
erra de forsna may preciss e el dngula de etos
cartes (7p, 10731, Cor ol gramil s marcart L pe

netrarion de 1- . deland 8 mm. de mders e
e cada limiza.

Kl can. macna () s fabrics igual que ol heme
bra. Las s sceralas ienen i ligers conve-
xidad y sobresalen de 2 5 3 mim. Paa e s¢ ot
ploncnten exaclanerte 55 de ambos concs, 5 ha-
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smante supeior coscadk en an oz de 15 con

o una pianchs de hierro o acere de £ 2 10
e espetoe st cortan dos dises, wno de 35 i, e
iduneteary e ol e 2 van. A vscas s piczas se
I Face ut agujero en ¢ centeo de 52 . de 4
netro. B velanie s mona e esios dos discos,
enla parte rescads, v e Hia can das Hiercoe e 4
metea camrespondicare. B plate subrecl quese s
Fone s bamo 2 tornear e ur diee de acere de 10
. de n espese y 38 van,de dienetew al que s
sl o centry un by do 30 mm. e et
nleror y 40 de extcrior. U'na uerca de 8 wem. se
cuslds sabre st uba, cuya pared s aguiera en
correspordencia con e apujers roscado de la fuce
ca. Fl ubo s0 cncafa sebre l ecremo superior del
et un pemo enraszada er 1 werea s
union del pata coc el oie.

Bl e e entee dow rocamientos e bolas o
los fig. 1070). Se elge para el nferor un rods-

In el extremo superior o e gra sobre on rode-
mien.o ardiunic ce 30 cm. de diametra necor
gualque el e v se Ha ontra s raviesa de Lo ie
quicda del barcs por mecdo ds una brda de hie-
o de 2454 mm. de seceién, La prourdidad de
e brid e calcc e anera e o daz et
et sumente apretade contra latraviens per
% pernor,

‘Cuando st tode smontado, ol piato seeror zo-
o e e s pronced 3 arcill debe sstar ru .
raznente o encin del soblerc del armaris,

B rovimiento del pesads volante s corsienza
con el pie derecho pucsto 1o mis cerca posible de a
Cuperficie el ceca e madera, Se aumenta  rapi
e de i, sieanpre con e s i, pere desle
o més cerca posibic del ceatre cuardo s trala de
ariener ' veocidsd

Con un e de ingenia padéis cansir un for-
s infniteenente s sencill e st Bl e e
Hacerse deuna radera cura ¥ st como a de

e, comeje

MOLINO BRETON PARA CEREALES
P plana e texe han sido baducicen de ol
Calalugue s Russoureess, fomato a su vee de i
Foja impresa y dslelouida por Daniel Targeas (Vi-
ege ce Vingeau, S660C Rivesalex Francia
S bace con e de resio perteclamente

sobre el s
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(31 vertical, Su extremidad inferior e fja por er-
<amble scbre I traviesn inerior (3, crientras que
1 it superior posee dos mariajas o 1adas
Sohre das cavas adyaceniea. La umén ca ol pie de
a6 lado s ~ace mediarze un travesano (¢ de ieal
Ceecion e o aieos, mier ras que un segundo ra-
vesan dispuests perpendicu armente 3l prisero
une st larguezo interzedio 3 wavesain opuesio
del armvin. M tablero que rohre la pari superiar
el armazn In farman i3blas de wnos 25 v, de
gl g b gt <5
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Al aio sguiente, por funio, se hace otra muesca
por encima de la anterior y de déntica forma. Asi,
altabo de unos cuantos anos hay que subirse  una
escalera se sangran de 12 4 15 afos|.

Suelen Iabrarse lss muescas en [a parte sur del
srbol, pero normalmente wusluler orieotacidn s
vilida y se hace por comodidad en Ia parte mis
apropiada, por 1a situscion del terreno para ln
hoya y por la forma del debe

Actualmente, para obtenes una rsina mds pura
se prefiere el uso de vasijas de barra que recogen el
Hujo de lasincisiones, que se prolongan haciz ari-
b cada 4 6 5 dfas.

‘Cuanda estin llenas Ias hayas o vasijas, se reco-
e Ja resina con cuchara de melal o madera y s
echa en cubos que a su vez se vierlen en un reci-
piente que puede hacerse en un tronco grueso de
pino vaciado, con un agujero en el entre, provisto
de un tapén de madera y elevada sobre pies para
poer los cubos debajo y llenarlos de nuevo cuar-
do'se quicre sacar Iy resina para cocerla.

ce a polvo splastindola entre Ios dedos, Entonces
se saca de la caldera y se filtea para librarla de las
impuezas, ventiéndola sabre un tronca vaciado ¥
elevada sobre pies como el anterior. Bl filtrado
puede hacerse calacanda sabre 1a hoca del reci-
piente lstones o varas que formen una reja, ¥ so-
bre esta trara se extiende paja de forma ordenada
¥ regular, hasia un grueso de unos 10 em. Fncima
e todo se vierte el jugo, que se saca de ls caldera
con cuchara. Antes de que espese o seque se ccha
en bariles donde acaba de enfriarse y convertirse
en brea seca  blanc, sustancia dura v quebradiza,
morena, que se emplea para calfatear embarca-
ciones e la que se obtienen otros productos,

51 en vez de sacar el jugo cocido y colado delre-
cipiente, s viene dentro de &t una octava parte
de agua frin, n mezela herve durante un ralo ¥ se
remeve can una espitals, s vuslve de un hermo-
so amarillo. Antes de que se enlri se viert en ba-
rries, donde se endurece y se convierte en la sus-
tancia propiamente llaada resina o brea amailla,
que desleda en aceice sirve para hacer un barniz
protector de la madera especialmente utilizado pa-
a la arboladura de navios y en muches otros ca-

Todos los pinos —al menos los gue crecen cn la
Peniisula— sirven para resinar y de su resina pue-
de abtenerse Ja rementina y los otros productos
derivadas, como el aguarrss, Ja coloforia, eic. 13
cantidad de resina gue se obtiene varia mucho de
i okeo-BvboL, s s du ARisran adgecis. Tb T
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n sesldad estos fugos resinosos na reciben aun
el nombre de resina hesta que se cuccer. La coc-
cién se hace en una caldera de cabre moniada so
bre un hornillo que sucle construirse con una expe-
e de adube de arcilla, arena y beno (fig. 969). L
base de la caldera debe quedar perfectamente ajus-
tads con lo bordes del hornile para impedir que
el bumo, las chispas y Jos vapores arcientes de la
lefa se mezelen con los de la resina, porgue pren
derfa ésta y serfa ruy difiil apagarla. Poc la s
ma rezin, a boca por donde se mete 1a ena en ¢l
hormo e hace en forma de galeria o condacto abo>
vedado de slrededor de 1 m. de longitud y remata-
da en una pared de 1,5 m. de altura.

El fuego se enciend no may Fucr-c con lefa bien
scca. La caldera se pone a cocer durante 4 8 5 ho-
ras, removiendo continuamente can una cspatula
grande de madera para impedir que e quemen las
impurezas que se precipitan al fondo ce ' caldera
De o hacer esto, s intlamara.

La resina esta bien ccogidan s sacaca ¥ pussta
sobre una ablilla de maders, una vez fia, s¢ redu-

s de los pincs sangrados no pierde propledades
paca cualquier tipo de obras,

La resina del pino maritimo —uno de los princi-
pales productores — e la lamada trementina de
Burdeos. L trementins de Fstrasburgo s obticne
el Ables pectivate. B Pivas siuestys  un impar.
tanée productor de rsinas. La resina del abeto co-
mn (Abies aloa) es ls lamada trementina (
sccas), aunque lambién e llama trementina comin
ala procederte de los pinos. La resina del pinabele
(Picea abizs) © abeto rojo, s la pez de Bargona o
simplemente pez

TREMENTINA Y PEZ

Laterchenting o trementina es iquida y transpa-
rente. Segin dicen, su extraccion no sfecta para
rada al rbol. Hacia agosto s trepa a los abetos 6
venes con una especi de crampones que se clavan
en la corteza y abrazindose al dcbol con Las dos
piernas y un braso, micntras e con el otro e lle
i un cuerno, cencerto sin bacajo o cano de hoja-
ta, aue dispone de un borde cortante o puntiag.-
do con el que se revienian Ios tumres, Isgrimas o
efigas de forena recdondz u oval que st encentran
enla corteza. Los drboles defan de dar lrementina
‘cuando alcanzan unos 30 em. de diametro
‘Cuando el cuerno et lleno se vac i una bo-
tella o cantmplora que sucde llevarse a cinto. La

coms o 3 6
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GOMAS Y RESINAS

Se abienen mediante incisianes o exudacion na-
tural s Ja corteza de los drbules. Las gomas natu-
rales se disuelven en agna pero na en alcohol, 2
contraro que las esinas.

1 formacian de a goma puede llgar a consti-
i un entermedad pars os rbo.es en que s pre
senta, Cae en lagrimas de diversa tamato, que
pueden dsolverse completamene en agua caliente,
Se oiliza en farmacias  para algunas pintucas ol
agua, sustitiyenda a las resinas.

Lus gomas nostrasson las procedents de diver
sas plantas de I familia de las rosaceas. cerczos,
albaticonues, almendros, iruelos y melocatonsros
Sobre todo,

La goma arsbiga es exudadi de forma natursl
o varias e e e ataciossilvetres y s bt
bimbién mediante ncisiones en s especie culiva-
das en paises dl nerte de Africa, Sus bolas o ligri-
s, del naio de asla wra ez, blanoecivas
poc Faera y transpasentes por dencea, son solubles
e agua frfa. La goma se wtillza merclada con un
poce de el pura que no se desprenda al scar
Con ella s pega papel y otras cosas ligeras

D fns resinas de s conffecas s obtiene por des
tlacion of apuarras, ambién lamada acele o esen-
cia de trementing, wsado en disolvertes, zara pin
tura y baices, ctc.;y 1a colofonia, que se utliza

nacen de o sermilas e dos rboles resinados sen
s eodebles

Lt resinas e exiracn de plntas sy diversas,
entre lnx mis interssants dentro del contexto de
esta cbra se encuentran ol terehinto, los crebros,
s pinos (principimente el soden o martiana)
abeto, el pinabete (Picea abies], ol alrce, et

Las resinas fluyen de s copa hacia as raices por
la carteza  las capas exteriores del leno. Cuando,
sc extrae por inclsiones, e hacon siempry b pr
mecas bien abajo, funty o pie. para i subiendo.
despus, ya que de otra lorma se harian bajo con-
ductos corlados,

Hay on gran confusion respecto a los nomres
que reciben Jas rsings. En unos Jugares o Taman
de ana manera ¢ en otros de otr. Lus denconina-
ciones squi ranseritas pueden no coincidic can s
uilizadas en vusstea region.

Vamos  ver seguidamente los étodos ms sim-
ples, de eatie los mucha que s utilizan, para ex.
traera revinas oo cllos som de los denemminades
i v, cs decir que permiten al érbol e
o,

RESINACION

Antiguamente s cogfa a resina de s pings con
T Corteza picada por los gosanos, pues extas ica-
duras hacen que o drbol exude la resina. Como
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lo arcos de Jos vivlines, recubrir interiormeate los
barriles de corveza, fabricar cementos, para Ia sol-
dadura con esta, elc

De s resina taznbin se obtiene nero de husno,
breas, gas para alumbrado y una ifinidad de pro-
ductos.

"En medicina s sesin excits todas ossecrecioncs
 activa lasglindulas endocrinas, pero el abuso de
ki ST AcaTe tastormos como vectigos ¥
niuseas, seatin Maurice Messegut, Aplicada en
forana externa obra como velneraria, Ingerida o
también vulneraria, durética  laxante, segtn Font
i Quer. (Sobre Los usos curativos de s resinas,
esencia de trementing, e, ver 33 abra +T] Diosct-
rides Renovado, T Tabor, pds. 80 95.)

Fatd tmay diundid y o chectivo aplcar csencia
de trementina o aguarcés en s heridas de los ani-
s,  miy especilmente en los cascus de los ca.
ballon heridos por clavos de [ calle o de hesza
135, Para desinectar la herida y lbrar en muchos
casos a las caballrias de graves cojeras, s lipia
el casco s echa un chorito sobre ¢l punto heri-
o, abrendo i necesario con wna navaja afilada
a peeuna muerta para que penctre mefor ¢l liqui-
do. L cura e epite una o dos veces al dia hasta
total uracion

La resinacien no altera ] duramen del arbol, gue
comserva s peso, resstencia y duracion normal
perala albura dura mucho menos § fas plantes g

besmy v fermadndnntiiieg et ad sl
s Ia disolvian en agua, en 1o cual loia; | reco-
sinn, smasaban, masticaban en trozos I splia-
bam en Lascosturas de las canoas y bareas; luego 1
extendian con un taon al ojo para lmpermeabili
zar T superfici

Tara sacar magor cantidad de esina e eligen ir-
ol de 80 m'a 1 m. de cirenferencia y en s pie
en el suelo, se hace una hoya de unos 20 cm. de
profundidad, apretando bien la tierra para que o
absorba mucha resina. Al principio e pierde algo
perola primera resina forma un bacaiz duro e -
pencérable para la sguiente. Preparadas as hoyas
e quita del pie J carlesa griea, poco anics de ha
corlas mucacas,en una ongitud de 10215 cm. Lue-
0, Fines e ayo, se empiezan a hacer s e
a4, de s 2 e, de profundidad, atravesando L
cortuza ipterna v algo de madera. Dstas muescas
som primeramenie un cuadrado de unos 6.3 10 cm.
de lado, que desputs se ensancha cada 4.6 5 dias
justo unos mm.. pues son suficientes para renovar
el o, Deesta forma, a finules el vezane, a e
da tenrd una profundidad de 527 cm. y una 3
churay allura de unos 30 o ms om. Las moescinse
Hacen con un hacha bien cortante de Forma que 1
herida sea o mis lmpia posibe,

Hecha la pimera muescs, empicza a manar cesi
s, con ms luidez cuanto mayor sea el calor. Exce
o cesa en septiembre, cuando se deja sentir el
frsco,
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mntigno'quizd s <L sopion (E18, 74, Sunp e tkx
A cafa, madern agufertada o metal por ut exire
o e s  por o o1 se dire ol soplico. Real-
mente ol i Svaec comsise e, 1 1Shet qoe 232-
Clatse anto y en que permite arzar con ucrza v
precién algs mayores

Tos fuslles supone. un gran paso auelante, S
e hacerse con das (ableros en forraa e corazon
7 los domsicos tienen e s e s ancha un
prolongacien o sa (i, 960). Una. de amioas carss,
e en s el defrasca (5, 992)correspande s
1 infericr, tiene <n agutcne o varios curiera 0 20
Con el que sirve para aspiras 1 sire s lama,
o (. 991, Este posce on vilvula que er los
Fules neciueros es on simpic trozo d o
o mayeres bl Al abrie ol (e, esta v
il se sbre ambin. pus la lapa &5 <bsorbica,
et ol cercarse cae por st peso y conla prsiin el
‘e, que i ol iene salica pos 12 punta celfucle.

Encima de la tabla infurior en su exireme, <
v un sogsere e madera lareado bequere, guc
Viene um agujens ol qu st skupa e boir o esfen,
cono de nierro u hotalata por 4] e sule . aie,

U piega e e, davicks e Jos c2at0s de les
ablasy ol Eaquerel, ciera e paso al e  permie
e jugo e separacion ¢ acercariento de ambos
comezones.. A eerzar el fuclle e orman en l cue.
“o unas aliezues amacos costilas. Entonces b
vilkula se cierts v el aie sl pur ] cafion alimen.
iand el Foego. Naturalmeate, L oloccion v e

992 BARQUIN
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CAPITULO XXII
Gomas, resinas
y cortezas
Donde se habla de la extraccion,

preparacion y usos de las cortezas,
gomas y resinas.
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CAPITULO XXV
El Arte
de la Xilografia

De la xilografia a fibra, a contrafibra y
de la estampacion.
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s primeros grabados conocidos fueron cjeca-

tados utlizando las téenicas de grabado n re-
lieve o tipograficn, No existe documento alguno
que tesifque au antigledad en Oceidente. L pri-
meras teniaivas en Europa del arte do imprimic
aparecieron enlas postrimerias del sigho XIV y cua-
Jaron a medlados del siglo XV. Una de las téenicas
empleadas en estos comienzos es la ogratia o
ORI W SHIE ST o T

XILOGRAFIA A FIBRA
Paca sta técnica se tiizan toda clse de made-
ras, ya sean de distintos grados de dureza, de poros
 compactas, pero siempre cs mis aconsejable
usa de las més duras, pues ofrecen Iz ventaia de
prasentar loscortes con bordes mis nitidos y con-
Sistentes, permitiendo as! Ia posibilidad de estam.
par mayoe ndanero de pruebas. Son maderas duras
el nogal, b caob, el peral, ol cerezo, elc. Los ma-
deras blandas mis indicadas para el grabado xilo-
sréfic son e chapo, ¢l platano y e abeto.
Elinconveniente que presentan s u porosidad y
veteado, que se pueden subsanar cor una mano de
cola muy fuerte, dada en calient. Las portentosas
‘lografias faponesas se graban empleando J teni-
caa Hbra y en general sobre maderas de peraly de
La superiice a grabar de Ia madera debe ser pr-
fectamente plans, para Jo que se da un acabado
con cuchilla de ebanista, El grosor de 1a plancha
tiene que preseniar un calbre vaiforme en toda su
etensicn, ya gue de no presentaclo plantearia pro-
blemas en ol momento de a evtcnpicion. Elespe.
sor dea plancha suele sz de 2,3 cm., medida il
2ada en las prensas planas de tpografia. Una vez
calibrada y alisada, se eectia el dibujo en a plan-
cha con lapiz, repassndola luego con tinéa china.
queno se barra durante s dstntas fass de prucb.
Una vez terminado el dbujo y antes de el
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ce girac l el sin grane antes de wsarlo a5 5
desgasian unas con'rs alras.

Bl ) s auu mutdlico, pero pede haverse e
snadera al doble de gruts: 40 . La avivela ()
dé madeca va monlaca directanenie sobre 1a sal-
85, v es s cora 5 el fe ex de maders, [lay un
casquillo e ierra fe) 3 an estrioe (1) pacs e ar el
desgaste de I madera v el jreg de’ e, sunque 5
el e e ms corto no bace falta ese o, La pie-
s va shwoglacents fjada por cuatuw Usalorilos
e cabesa cuadiad  se puede desarma: facilioen
e para vec las las

T pieza b se fia com custro trsfondos ala cene
tral ). La lonsitid de a ceopunadura de la s
vela {d) ha de permitir agarcacla con Lis dos ma-
nos. Bl mol no eneczmente de madera lleva (1
sador en ver el perno (i

Un torvillo de madesa ) regole la separacion de
mucl. Su paso s inveetido (a derechay. a G
de e o tienda 5 desenrllarse a cacsa de I ora-
cién deTas mcelas, que siar en o sentico de a fle-
cha, Dios irafondos (K] filan ¢l wolino soore sna
viga empotrada horszor talimente e of muo 1 ¢
en e poste vertical de made

L telva se e de cuatzo tablllas o tornada, £
Ggujere de entrada e aprepiade para 0. Para
Zrvas o alferlén irigo sarvacenc! hay qae limitar
fa enteada metierdo sna canica o bols de anos &
men. de digmetzo v de craloier marerial para e
s embote ! el

Dice Fargeas que <l sefior Hamant, eresdor ée
estos malines, empleaba t dia de rabaio parz ca-
davro. Sas dtles eran slerentales ¥ ro teni
s smdcuics berraciats.
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vez de hierba o ds cepelons.

S0t e sl peso queca erarcada a diferencia de
L mavkra, o tor e ica @ na en earaan, esiste
el wayor b e o Hoga feoro con a le3a, el
carbén ger a3 g mis pusaery prc s
vival, Kl carazén y <1 pie del arbo. tienen erayer
densidid e o] resen, ¢ o pie de madeea cue se
alimenca en an suels magge, accillo, pesa v e
biciante mis densn cie e limestado en o
alav.

A veces, 5o deia la madea pes baves Garbito
s  cabieas de bojss desde sbrl sasts
Septicmbre paca que 1€ seque, enlances s pde
hecar ya ol carbn. Lo primavira y o toincon e
molares fpacas. Las grardes lavias, Las helads
I eances calores 5 Tos vientos son s perudi-
cilis pac e Carbioners, s e dechacen ¢ de.
Sordanan y 5o abren eritas e el oton de ferra

Despus de cocido, e carbén dura més e ol fuc-
o 55 g al abrigo  cura duranie 33 tem-
o susle ser hast ue s

FUELLES

Antigusmnente s consideeaba us ici 1a fabi
cacian e fasles, hercade o cubos con técaicae
recudas a Lo de Tanelri, tamices ¥ 0%ros utensi-
tios.

Para asivar ¢l facgo of kombre s ha servido de
aliow cances de divigir  infivar ol abve 4] Tads:

el cuero ha de hicerse con el facle sicrt,

El barquin o fucle de ragua €5 una variaste de
domésico. de taimae michy Sayor v con
blére superior fjo por una structera, Sabre.c. foc
e, una pir-ign apoyaca en o sxructura fo s
pendid e vk o s cucrdat sve pars accio
e el aparszo a1 tirsz hacis abajo de una cadens
en s extrerac ms 3lejada, 2 lablero taferior sube
it otra cadena en ¢ extremo opueste, <ujela
AL furlle e Tlena ciand biia e tablero movil.
Dar e propi peeo.

FuelLE DorESTIEO

/(,%‘ a4

sates
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CAPITULO IV
Marcar - Medir
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CAPITULO V
Serrar
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CAPITULO VI
Labra
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e Lo de hicero, pere han de ser piezs mis grues
' de madecas fuertes (g, 1481, Un sargento cotuta
e una pieza guia lasga sobre s wue corren lox dos
brazos perpendiculaces o un solo y el ot st i-
ot 1221, Uno de estos brazos lieae cerca e su

exirerno libre un hasil etid o el sz rosea-
doy dispuesto paralelurnerte s i picca guia ¥ pre
visto de un mange. L punia del LusiLo apricta las
pizas intespuestas contra el oo brase y de exia
forona Las wne. Cuando e huslo no Tega a anrelar
o e dusnastado cort,se corren Lo brazor sobre
Ia suia para acercarlos. A. apretar ¢l husilo los
brazes quedan Gjos en sus sgejecos en la guia, de
ura marera ansloga al barrileie en su aguiero.
Baraque o busills o dane b maderss, <o nter
pone i face. Lus anetilicus suien et provisins
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ger el banco, se Lrabaja con el formén o ¢ serrucho
“ahee of cortadar > cabezal e banca. Bs uaa simple
i, preieriblemente de maders contzachapads
de o 20 X 30 e e sene wn it en cads
i, uow e L cara y € 911D e 1> opuesta
fig, 1501, fjes can clavias encoladas que < meter
e sgueros aladrados <0 clerts “aclinacion para
mejor sciciin. T cortador s may i paca diepu-
e d uns swmertice Han cuands ol bancw es s

68 o

fa e caballeres, que pueden sorver adeans de a-
Fa sertar, para curfeuciotar wn ardaciio o u
mesa provisioral cizodolas e una 13612 enci-
ma, . St cuniiiecion os bastance mis corpleia
de i e s sple vtz parece. Tastiendo de ana
Tines mmedia enire arbas pacas b fraco e plan
1Tl amafio Ratural del peril del ar e patas v
los travesanas gae s cnen. marcanda los en-
samebles a5 espiga Tas L neas irelinades de
G de o piss superior donde s ensarmblon L
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ebjern.

Ton sargenias deinados 7 sujetar o encolar
piezas prcueras saelen ser de s iz cn U, o G-
i e Jos brazos sor K y s0lo se muee o luc
sl e 148 y 1493

Low grances suelen hacerse con acero de ballsta

menido se i 7an paca iar piezas al abie-
o’ del banco, cabalietes, ete., pillindo a pies
cantea cstos soportes.

T S T e e i e

Paa sestar grandes tablus a Lo lugo con ol
servucha de hencer, se puede hacer [icilnente
borriquete (ig. 151 para sestenerlas an el aire 3
ans aluca aproximada de 70 em. sobee ol suele
Cansisteen dos Gntones fuertes snsainblados e
gl apude s sujetos con dos 1
Par n Tad el 2ngule

Ta cabeza d la fabla e se va a serrar <2 meve
e ambuos scvesanos, apoyanda e clinker-or, y
el extremo del fabior sc aposa on el sacle. £
canjiata farma 1re: pies

i caballote (i, 152; Hene maigles sos denvra
v faera del allr. S¢ emplea casisiempre una pare
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Pl huscrse un soporte e cremallera g, 1411
con o fuerie Ttan con tuna serie de miescn dis
pucstas longitzdinalmesve, laoradas o serrece

66 ©re e

tabla en este sentido: poro si lo hucra. basta poner
o tape y ajustar con Unas cos

Otro tope e mefor agarre que o aneeriar consis-
toor ur lstan ecadrad de nos 3 . de e y 20
Gin.de laego (fig. 110, g en ma de sus stz e
va embalide y fja ot un eatondo laego na cha-
pits dentada, tranaular (puede corlaree de e
St viehs o huverse con i chapa Fueste de ace
£l T 6 atraviess e tablece el banc per un
aguiero hecho ustamente » s medida, cor b pa
sedes bien T  perpendiculazes al misono. Tn st
posicin vertca: ol iston sube o bujs cor prgeios
Bolpes de s cuando o s seceita pucde sacar-
57 a Ia hara de sujear una tabia s ponen los
dientes e s uka o corchete 3 menor 37073 que la
itac " aeteso de s cabla, contrs a testa de Ja
enbra; dandc umos golnes en a lesiera opuesta
ueda b tanla bicn srundida en el tope. Si pone-
05 dos de stos coreheles. |5 oz it e I ja-
i s ke mayor.

ay opes yue soe simples ltenes Fiads er ol
st 0 Con ura cuRa o por i charits praceden
1o del et de e, atornilada al listén por
ses extremes de manera sus ol aboubuc fol
e e resorte sl prede 3aerearse despuis de
desiercplado, pues o muy dusa. Se veoden
Corchetes s complicados, pero 20 dlrecen venla
fas sustanciles respecea o os ctados

Un tope para serrar .l fjade en ana exzallich
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OTROS ACCESORIOS

Come las tabias Largas na quedan bicn suctas o
1o ora de abrar los cantas o sl ¢l ornilln ver
lical, e e nevesario ruscriz  artlugios que
eter el oira exteeino de L pivea. Lo mas fhcil e5
hates s aguieros de tnos 2 m_a lo large de Ja
pata del mismo lado de L preas. Enelagaero que
Convenga por s alura e tate una clavia de (16,
0 con la pura algo conica para mmejor sajecion. v
sobr ella se posa Ia tabla. Fala e sulicients cini
siempre.

Ora forma de sujecion corsise en una L et
ca fjaca bajo el tablero del banco con teafondos
165, 139) 2ura sorctas sebre clla un ssogento v
enire ambas a 13b1a o piesa (g 1401 2 6.3 de cs-
tas L colocadas sobre una mess puccen sustituir el
tare-la vertical, Pere clavo est, el tarilla agares
e i b

foraon, ¥ encaiadn a e y espi en una s For-
mada par v croz de abias unidas & medis made-
Fa. Be'el dandn ée cad diente s apoya y sostene
. taco mediane una brida de aeera g, 1631 for-
e por w0 chapas, una a cada Jaéo del taco
onidas per dos. pasadares con los extrumos ro
machaion 4 una separacin un poca mayor gu
anchur del moatate

Hay infinitas formas de saecion 5 muchs i
ellas ain por mventar, Ahoca verecss Los topes o
conchetes, que se elewan de T superfcie de. bunco
paca resener oiezas 3 Ia hora de cepillacht v suje
taras en ottas labvres, normabmente hechs en Ja
direicn de s magar Tongitud del baneo,

Ex corriente ver en arichos bancos un liin cla-
vade can pmias ben emhitidos o cobecera do
Lo supertice del banca g 143); rve para eiener
T tablas mierea e eepilan e s sasa b sl

Fa. Como a heeramnienta <610 iranaja hacia l i
n, v hocia atzis sblo s duslza suavemente o s
R s
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¥a en la teswera del tablero con un siafondo que e
permite girar v meterlo sin que sobresalga de Js s
perficie gl tablero ify 145). Contra él e apayan
s tablas pa serrar Fi. 136) y basta entonces sa-
Jetarlas enciena del banco con una ana: claro que
wuchas veces & mejor utilizar Jss prensas, os s
gentos o o barrille pata eate snenwster.
‘Aunque e may dific] verlo, antigusmente  2in
oy en el wedio zural. en el centrode Jos buncos se
encuentra una picza ferte de Fierra en forma de L
que se llama barsilete ffig. 147, v sirve paa sojlar

las piezas que han de trabajarse en cuslquier direc-
cion. Con un martillazo contundente abre €l dn-
sulo, el barrilte caza [a pieza contra el barco v
quecs 2 su vez cazado entre s paredes de 51 ags
feco; para aflojario se putde golpear por encirma o
par debaje del banco (flechas discortinse). Cuan
o'l pieza gue s sujets s delcad o blands, se in-
terpane una madera bajo of barriete

Enlos rastros s pueden encontrar faciimente es-
tos dniles, pera i tenemos una fragua bien pode.
‘mos hacerlos doblanda una barra de hicrro dulce
deanos263 cm. de gruesa y achatanca un poco ol
exteemo de lado corto, En ana ocasién via un arte-
s un barelete de madera, hecko apravechando
T unfon de una rama con s fronce; lo utlizaba
para sujetar a pecla de afivar. Fres y roblesizves,

Hay otros bariletes on poca mas complicados
con sistemas de toraillo para evi‘ar a brusquedsd
e 10s golpes, pery, como se ha dicho, basta casi
Siempre con iterponer un taco

Fia simple piera hace mucho servicio pars
sercar, cepillar, abrir escopleaduras, trabaiar con
ubias, fornér, exc. S magar incangeniente e &
s, pues queda siempre encima de 13 pieza que
se l1abaja 3 o veces enolesta para ciertes labores
especialmente e cegillada,

El sargento v cl gato srven para sujetar una pieca
allbanco o dos piesas ente i, pars trabajarls el pri
oo 0 para encolarlas el segend (fg, 1011

e o SRS s e B
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PRI R AN R L SRR R i
bance

Es smuy 68l para el carpinters ¥ para muchos
705 1rabajos — especialmente relacionados con
metales tener sabre el banco un toraillo metalc
co, y mas si posee una platalorina especial coums
yangue, Bl Gnico inconveniente que Liene e ¢l pre
cto, Lok hay que se fian al taolere medianie per
s, prefurivlesnente cerca del extrema opureta 211
preta vertical (i, 137), o nefur, que st anclar e
elsaelo depie comy el centado al fablar de la
fragua, Trabajands sabre este tipa de tornillos con
limas  oiras herramienias de corie hay que lener
micho cuclad de na razar el hierra, 13 maderas
elicadas s pucden protegue del apretér poniendo

TORNILLO
mETALICO
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et e s g oo i de s rops o
For ol i e
pusden colocarse en agujercs a icias distancias.
Tpual gue Iow corchetes, le-est que la prensa no
anbvesalia muchn el 1ablern pura poder trabajar
bl i, o cusl i natans <cbie tods al
cepill

El tocaillo de s . 135, parecido sl de ianisi,
consite en una varily ronala Lon i exirn

e “KN“%K

ToERCA

acodado y rematado en una puna para acolar v
mangin. B datlada y adelgazamionto e hace a1 .
jo i otro excreeno de ess varila tiens wn rebuje
it i Tt il s b B cactrnt AT A

umer en sngulo reete por medio de cal e milsno
5 s¢ sujetar.Hiremente bejo el ablero con sirafon
on, Oros dos Tstones i, s fan asnbién cor ti-
rafincos a a cara lorgitadinal delrebajor estos i
lones enen seccion en form de L y sicven pars
uar 2 wna tabla (01 que corse entr ellos y lleva
cansiga I cafa del ‘ormllo, paalelamente I lon
itud del bunco.

1.2 misma unciem de ia y saparte cimplen [os
Istoncs ay b. La c2ja et Formada per una cabera
(e can un aguier en su parte supecor destinado «
fifr un sope ¢ corchete. y una parte saliente en s
cara infericr, cuyo Fin 4 por una parte guiarse por
elliseie: . racias a una ranura 1, y por oira e
vir de e a 12 aheriura de T caja contr ¢ It
b La tabla d s fifa con tiratondos 3 [a picsa ¢
cusdando de embutir perfectamente Jas cabezas






images/00175.jpeg





images/00178.jpeg





images/00177.jpeg
que} que atravicsa y sobresale de un listén curta. A
S salida <e roloca una arsndels y una toerea o
mis sjustada sosibie. sguereada de L o lada
pata pasa un emace gue caspasars ambién 3
cepiga d a barra roscad, 1 dsponemion e erra
fo. podemmas woscar n espiga  calocar Ja tuerca
core tal a1 En el banca s hace tna cais o
ranuea corca del horde v de 3 ancaura g liscon, y
o pars e se 2use o vacila s Se
eisancha < principio de st sguiero con €l o

o, de o e entre i (e de o varlla ¢
Qe justamente snbutids, sin posibiidades de
o, e encierea la e con s Chaps ol e

e suieta con tirsfondos v provisa de s agers
o e pose a vasila y se envosque ce I tucrea
i, sistema qued lsto con los fopes fjos. que
v on Tines o ' ramar, oo oo ¢l caso ante-

ior. Una vee snetida ki varila s ¢l listo deotro e
L s, puede calacaree el clavo v doblarse su
punta tra g s arandelas meldhcss pora e

lar e excesico roze. Fl gico de fa varilla movers el

e por i ranre

Tl tomillo de ebanista ¢ s contose de hacer,
pero afece inayor solides  alfnas sents s rente
Sl anteror tie, 1201, Una condicion csencial pera
S cansiruccion e que l banco sea suficientemente
ez, corma minimo 7 cm.

Fare tarmilo va schre un rebaie en el banco de
s 50X 20 can. Do listores foectes fu y bl s

En o parte opucsta de a caa, un t3bla ) sgu-
eread hacia u centze deja pasat un tornilo meti-
o (ht con Ia <abez atravesada por una varil
e hace de maniis. Ls purta de e lanilo ene
Sicseadcise en a caber (61 se [ 2 sta poc el
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Ui mess e s i somtiese e e
5 It reseecza, Para Sl s I aade un tabiers
cbre 1 yieps ¥ i abla lateral, clavada + s pa
s, » i e sepirtar o preas (it de v Ta
b s e 4 ] B corvsabente ol tabiers
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B il trsvisa s b el el bance e

& pata: i Lo toenille mesalicos urler
rrore denir de |5 pata en [os de macera, ne
st el i g, s ot e e
et no blerla, aurge s la el hacer s
Ierie, Tambice se puede rosear ¢l agufera ée la
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v 2 la pieza del hanco mas cercanz (iravesafo, par-
e inerior del tablere, ot mediaste v o S
fongor.

E1Tision g estd agcereada pera ar u movi-
et mudtarte ena claviis s e o s
i convenents 3 152" pur el exterior del b
 hacende ope conta ste Lo <aia e montasebie
Ts fuia con 1a tabla de prenca cervada comalela-

Vara el buen ajcste del bisille  de la nwee. sc
atornilla stz al bane con ol husile dentro, 2.7
vesardo ol aguiero de Ia pats o tzola laeral.

El toenillo vertcal o5 s parecido. Se coloc
verticahnene la tabla e preesa, el husilc enira en
I pata  1a guia también, ms abaio: o aecesits
Cafa pres Ia 5 o5 suficientcmente grucsa. Ly bo.
o extzeno de b prensa que agarrs queda parsle
131 plano el bl del Sanco s  a risma 1l

£l torallo vertica] s el mas camivn, pere ks
sam ipralmente il Sierapre que haya ans Labl
laterzl ef vertiea] suece consetirse en horizontal
morierd s i o csta ab 1 treves de na o
¥ teniende cuidado ce quela distancia enire s b
0 de o prensa o superticie ce aslero del ancol v
e centro dol il cea Ia miac de fa aochura de
lu tablo-preesa fig. 13081 asi, puesiz horizons]
enle, yueds arcia tabicn con a suelici de
banco,

para piezas esirechas, © para servar, escotinue, ha
cor espigas en las testas, e

Aara wamos a ver ulres Lpos que s suesan
sabee 1a superficie 4ol Sance can Iy ayaci i fopes
o corchetes y se tilizar sobre 1odo <uand e  de
irabaiar Iy cara de tablss anchas, pars cep larlss,
encalar ‘abieros. tala superfiies, et

HomizoNTAL

Fl tornill horizontal cuya prensa sobeessle ca
oo deltblera del haneo (7, 1341 leva dos cios
pare mantererla paralela a e, cercs de los exire
mos y ensambladas  jas, que e deslizan por ago
feroe Iabrade. 2 secoplo {0 toladrado: < a5 guics
e b redondse) en el cantos el 1ablere, 13 muer
vaecbutida v fyada en ol canto G tablers (5 o
e suficieniemente prueso s poede Hiar bao o
tablezo una piesa soporiel, Hay s laladar pre-
viamente an aguero de ' lovsitud de! hesilo por
e interiar del favlerc. No e preciso que ste tor-
il se zbra mucka pues e pueds regalir l anchic.

prsccdl ¥ §
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pata, pero este no sule Basiar 2 no ser que se
e, pes sobre cse aguieso recae el peso
el husillo ¥ la prensa v 1 hucrza del aprato ol
apretar la piezas. Por elo < recure cast sempre 2
ana ez, piesa 3150 eruess cua aguiera e o5
cadoy que s fif2 3 a tabla lateral (5. pata) con
cuatra irabondos por I: parte infeior, Esta i €5
de madera en los husls de madera § de acere e
o de acero.

La tabla de la prensa puede acercarse o alejarse
e virtud del movimiento que I lransmile 1 rosca
el husllo, y pilar o saltar piezss condea o tablera
lateral pars trebasarlss, Tara que a0 s tuerza 3
compa e e e mientras an extrer ) et apa

a1 ot o gueda lbve y 1 furrza gue actia en o]
rtra acercaria ese extremo Hbre hacia la tsbla
lateral — y pasa e la pieza sea agarrada de plarc,
s utilizan varins proveddimientas, Fl mis sencills
5 paner en ¢l lado opasto s sapl taco
ms prseso o Ly e s sujetur. Tataibiée cs smuy
comin usar an bureite o tabo de metal 0 un pall
de maders que airaviess l extremo libre y I3 13bla
lateral del banco por agujeros i peco eustado, v
en cuanto hay une pequens inclinacion la barca
queda coida entre archos aguieras v el exremo
libre de Tz tabla-prensa o pued sesui inclinando-

Mucho s sfective y cémoda es poner una guia
(fig. 130 y 132) cnoamblaca a doble espiga en
prensa v encoleda. La guia puede entear o sale de
i ks Farauie ok et SRl Bt o b ot

B s ferreerias puede conseguirse husillo. pa
Janca, arandela parsids ¢ nues etalcos, e decr,
oo excepto la gua y la table-prensa. e monta
igual que ol de madera y es mucho mas fuerte por
Eabricarse de acero,

TorN
VERTICA

Otro tomilo difesente gue pisemos hacer tam.
bién de madera ex ¢ de a [, 133; puede moncarse
cobre [z pata del banco o fueza de éate, scbre un
madern lavado en of suclo. En cualguier caso, e]
tomilla se fa al madera ediante sna cspis
cuadrada en s extremo posterior, a cusl e encols
¥ atraviesa con una clavia o clave, Una tuerca con
on marias v orejas aprita Ia tabla Ge prensa 3
modo de mariposa. El aguiero de La tabla de prensa
s de paredes lsas ¢ dismetro un poco mis amplio
que o tornilo. Tine ef incomveniente. poca im
porante, de que paca abrir ls bocs de ia prensa
despues de ailojar <l tornilla hay que atraer T
tabla. Este tipo de tornilo ha de llevar uia como
Tos anteriores,

Facia aqui Femos vistn alganos tomillas que
aprietan 2 los lados del hance, apropiados para
teabuiar los cantos de las tablas (cepilarks, ha-
cortis sebsioe ¢ Iabinsrdos drterniiatan. Farisin
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sistema de arandela_partida (), de manera que
puiede girar [bremente pero o salic i entrar en la
cabeza. Una tuerca (] 3 1a que se a soldado pes
pendicularmente una vasilla algo fuerte se coloca
corca del extremo de Ia caja. La varilla se mele por
e agujero (k) en la cara del rebaje del banca y ha
de catrar en e justamente y 3l menos 10 em.;
adermis se a puede Hjar agujeresndolz en dos pur
tos y haciendo una muesca bajo el banco hasta en-
contrar los agujeras de Ia varila, que se travicsan
con trafondos o clavos para sujtarla a n madera,
Esta varilla pasa —en ¢l movimiento de a caja pro
discido por su tuerea— a través de una ranua lon
itadinal en I pieza d. L caja terminara. de cerrar
S con uns tabla encima (que puede evar agujero
para otro corchete, una tabla en el laco exteror v
otra en la parte inferior, que se fijan por Hraton-
dos,

El montaje del tarnillo se hace de Ja forma si-
swiente: primero se fijan los lislones (cl, luego la
pieza dala ¢, desputs se mete por el sgejera a va-
rila, se pone la tabla g al torallo, se pasa ste por
a terca, se fija con la arandela partida 5 a la
pieza e v se fifa la vasilla. A continuacion putde
colocarse el resto de las piezas de la caja y al final
Ios lstanes a ¥ b, Conviene que antes del montaje
todo esti prepsrado al detall, especialmente 105
agujecos para los trstondos, v los encajes perecta
mente acabados para no tener que volver a soltar

I tornillo puede agarcar lo mismo ents

e los b

entre s mandibulas del tornillo wna ablills inser-
ibles  ejor i son iz en L apoyadas on b s
perficie de encimna de Ia boca,

Una mordaza o tornillo de baneo de madera se
puede construir de infinidad de formas; el d [a i
138 tiene un brazo mis largo para sujetarlo en L
prensa del banco y una pieca metalica sirve de
uia. B} agujero para el tornillo de apriete se hace
in poca holgado verticalmente para permiti ¢l gi-
o de s mordaza mévil. Para la mejor sujecion de
1as pieras pueden ponerse unas bocas de gora. Sir-
ve para toda clase de trabajos finos, peco, eviden-
temente, no puede exigirscle la robustes dé un tor-
il metslice.
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o en L tstas e s bl
forma solida para ensanibla
ntroddieias en farn e i en . tablers 1.
L281 Tombién e bierte s seneili descansar €|
Lblera s ley sblas aterles. & llagoe con
irafondos aIos Lo de s palas - unia -amsin
2o iasesanios comacblados on coia de m

iy 1391 E toblera se lava e

tablas aterales y en los traves
L pata, nienc micho oidadks e qut s cabe
i Tos v 0 gden fucrs, paca o cual s
et i poiusdidad de g e | v
aladra previo mecha con s brce il mo
didmetrc de. 5 rahe-a y i I abeza or
bt Lo sguieros sucden relonarse cor ¢
Vi de macera seca, bon shabadis

TORNILLOS Y PRENSAS
DE CARPINTERO

e s suicton s i snenras e s co
il Clava, encola, escolina, Seirs, olc, Varun o
ver séle alyanes de Tos machon 1 pan diferirte,

HT husll e e pie7a vcads o madca de ser-
al o, b o freene ipars hacer I rosea ver
ol copitela sobrs T Iabrai e sne adernie ur 1
2622 mis gruesa par [s coe ol a paianca
i, 1901 3 e v v Hun s caberas o us
e que expiden que s3gs 30 e 11
Tanca paec hacerse de maders v 1o i o
¢ 1o 1 s ht  farbn S o una clay

Erre s csbea 5 1 parce rascada fel husilo o
piamente dicha e vartager o un alelpacaric-
i, 30 v 1311 st <1 el intricr de
S arandela pactida mealics, que v <l o
o aorillada con traforlon e b 4bla e o
presen D e form « foal
s Y
uertrss e ol hsilo puede siror

L prenss e uns tabla e
eira el il

st
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G sincomo esé ialace . o barco
ofros accesorios de sujecin, guia ete. serd 1y
precisién, comodidad y posibilidades de trabajo,

Bl taller al sie bre, » i ai et del

que, fiene e mconveniente de fa hamedad. que
Stecta a las maderss v sobre todo a s herramien.
s, Ser nevesario parlarlss 4 cobierto v pree
riblemente sisladas del sacle
por cjemplo.
e cubieno e ser una prolongacion de
1a casa en forma de ana simpe teabara, arientada
paza wvitar los vicntos que traigan humedad. Se
preleriea wra habitacion o cobertzo alejada de
ks molestos porgac v ey Fastidions frabajar
con clos

Podemon adaptarnon o an s pgoen, pe
ro e preerible a 3mplicud para trabajar 3 guslo
FI suelo debe ser firme. para. resit oo golpe
transmitidos desde el banco, yunaue, tajos, i

s important I buena fluminacian o poder s
e, sitsada detri del banco o desde e ado z-
quierds (o derecha 5 ] operaria es zurdo;

En iniera es importante a calefacion, gue
pucde ser una estufa calentada con desechos, 1as
virutas sirven para encender y ¢ ertn y 1 madera
para quemar. i se trabaja muche, ete contbus-
e puede abastecer a cava. Lo recaida de eslo
decclion se quedan en o] suelo e srejor hacerls
peribdicamente para no perder pequeas pieras
Clavos. tnercas, <lc. que luego no hey tien
iy

En Ia fig. 121 vemos algons detalles que nos
syudan s ahorrar sspacio. El banco puesle aumer.
far o disminuie s superfcie con ¢ siema do
ablero abatible sujeto aa pared. £ 5. c1i0 e
liza para preservar herramiias y accciorios del
polvo y conviene colocar’ <1 una exquin o finde
ue a puerta no estorbe. sobre un tablera vielo se
curlga 1a herrarienta y para los sargeotos pode
mos construir un colgador de pared (hg. 1221, que
s ayuds a tenerlos ordenados y a mano,

Guardar las hertamiencas en caas 5o ¢s un boen,
sistema excepto cuando estin cebidamente cor
partimentadas y Jas herramientas tienen los filos
protegidos, pues de otra forma es difcl eviar ol
soce de anas hereamien s con atras. 135 garlopas,
sertas, et pucden colgarse del mango €1 un col
addor metilice como un lavo fuerte, e madera,
echo con la horquilla de una rama (£, 1220)
También se puede alravesar con un sgujero el
extremo del mango de ciertas herramientas como
hachas. martillos, azuels, gram, para colgarlas
por una cuerda

La heramienia menuda, —serazas, alicates,
destomnilladores— se puede sajetar con un liston
Cavado o atormillado sabre ans tabia cor.c nter

< E=]
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o de facos en s extremmos i 1251, De puer
dar 2t linas, tocenes. ecoplos ¢ k-
s, deton tener ol (il procegide o esar distinies
s de olras o separidhas o 1aras pars e al
Carlas o se danen s con atras, La hercamien s

EARGENTos

g

s ouod cuma brocas, pequeiss imas, e s¢
ez en tacos aicecados (g, 1241 21 el
protegidos s covtes v punas. F+ ey bl scparar
o bracas del berbicus de s e byl o o
ladras ulctricoe: (a5 de madera ds Tas de berro
o de s, 0 4 Ut a catia agjer en el -
e pcine b fresiiia e 1o v 58 shiita Smuth

ey espisa. A veces entze e Usvesaios 5
enden tablas que e g el ar hertamienias
s uonina 5 contribeyen a dat seso v establ:
s, Tambie: o i dutualos de cajones para gear
b et mienias, sempre cue o eterben a s
accosorios fcoma e buriilele

T ablon debe serde 15225 . de ey S e
o grucso y unws 40 2 60 . de ancho. Come e
il y coome abtenerlo de et s yices con se-
Saarte snchara, gusder Gnirse dos o més tabio-
s o s écaicas sigoientcs:

51 e siravecsan s dos 13hhas ron prrnos
ollo i, 1251 o eevor varillaroscata. l agojern
e hace marcancdo o canlne en 4 parte media cor
& gram " razande unt linea ai cor Ja s,
o catcado de que su situsién o esterbe 3 Jos
cnsambles cun s patas, of sgfero del bariete
Uig, 1471 . olros sccesorios, S agdjerea con el
bechiqui por smbos cantos en cadh bl hasta que
o aujers se hallen en mecin. Lucgn s¢ meren [os

cavezaL
bE sanco
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53 erbutimos o dos extremos e una - de
nadera 3 wn o dol bunco o on ura g o poste.
pundennos dejar e el inerior colgande por su cabe.
7 mazas, martilos, vl

EL BANCO DEL CARPINTERO

parte de los accesorios sin los caales de poco,
<ervira, un bance dobe e.ni s sguientes condi-
cianes para ser Gl b deser robusto, rigido v es
able, ol e sus piecas <o en sus ersambles,
capas de st o esfucrecs & cue alacd sorel
o sin estropearse, vihrar o tambalearse. B ¢l ban-
o Fjo e s buens vitud el pesa, e o hace 65
tar o

Tiene que baber espacio para trobaiar comod
mente alrededdor de el

Se i cecomstruir e tal Forana e o sobresal
g de i nada metdlico tcomo clavos) qus pucde
mellar Ia berasmienta, excepto los accesarion que
o s Fijos

Pusstos de pie en actitud natural, o wifecs o5
semal la alura justa del banco, y el codo correa
Fonde 3 1 altura a que debe hallars e tanilla me-
lalico de fiacién G piezac

Tl tablin o tablero que forms b superficie uele
Ser e freama. nlma, by » chopo. Las patas y ra
Nesanos de encina y may robucor. Los pis se
unce entresi por cuatro ravesafos, con eosaimbles

44> y
—
UNioN DE PIEZAS
peL TABLERS

126

Tornilos alcavesando ambas pizas. Les tuercas que
fan ambos tablanes por Ios ‘acos o embuen e
na entalladura que se hace con una broca s
ancha. En ode ol tablero se ponen tres de stas v
il dos en los extremos y cna en medio. Esta
unién es muy slida.

S pueden sustituir Jas varillas metdlices por
otras de madera, siempre que los cabezales o feste-
s de I tablas et uridos de s formas que se
iecican un poce s adelante o de coalquier ola
Estas clavias de madera pucden hacerse de fresno
¥ en vz de atravesar por entero l tablero melerse
Solamente Aasta a mitad de cada piesa, de lorma,
e sélo hay que hacer un agujero ea el canto in
ferma de cada tablon (s by s de cos 1sblas, Las
intermedias se araviesar enteras.

Lot cabezls s wnen con . r3xesano unido o
aia y cxpiga (g, 125), de modo cue Jas caras 3
cantos de et travessao queden en el mismo plano
Gue e tablera. Se puede fjar Iz urién cor, claviias
e aders aue atraviesan I caja  1a espiga ¥ con
ol Otea forma €5 una pieza fuerte e b, pe-
ismente agufereada v clavada o mejor atornilsca
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CAPITULO III
El Taller
y el Banco
De la instalacion del taller,

construccién y utilizacién del banco
y accesorios de carpintero.
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Ls cutiusd bieers s meten con 1z de ierro,
o meelan pivtas parg extrar el o
Ciavan a mazazos; e (abaja ma cpidimente con
las 3 e swandee nados <l para lena o
carbemi que can el hacha costaria mutta ey

ik

Feca 1 aplicacion s importante de la rja s
sin duck Iy abicacién de T duelze de los cnels
S buscar, nosnabmente concos ce por lo ménce
35 em_de diametro y sin sudos, Se e ol Iroren
lalongitud que e arevisa y con el Facha o con -
a5 e en ds eitaden, tacando por l cart
. Cadi uro de sxzos o pecazes se hiende de

radera e un cabllte de korguilla g, 191 Una
Ve ol hendedor entr e la maders, se hace palar
ca con el mange para seguit penetrande hasta .l
ol Par e se Fiende o serra de vaeveen di
reccion radial. pues erconces el paligro de cortar
Hbra s o L piezas s ectas ¢ eglares.

ks o

b picras s dejen secar y ni v o
rén Ias durlas cefinitvas ver ol capit
tonceria’, De esta boren = 15 el ke, la wr
s, €l haga, i Las duelas de pira para ' pare
e dl el se cafan cor.cuchills encarvadas
1301 Pt o b v des inadias o o acos ol
tonel, 52 sajelan en un ance. especial y 5 hiraden
con i il curva o aveda de los polpes de un
sz o fustza del razo. Es difcl segir | bila
ahtener o aros de sl grosor, S posible

biende de mevo cada mitzd para abiener cuata

o 3 ontimuzecion se aplan,  encorvan 2 me-
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o o puntas sobee un s Fucre de maders, Un
0 €aca lado el rones ca ol ravesano trasers
& s que suficiene saca suietarls, B delanters
" se i tanto, sumque s & sicle hisar olin &7
o pues hah que carrerle a mecida que se lisga

fo1
oates N

S empieza can s sierra un poco inclinada hacia
deint, v v penetra < enderera

I que se pone ariba dirige el corts al subir Ia
s s cuanda Uabaa, separa un paca los diries
e 2 maders adelantando los brazon vaca cvitar ur

DB MARCAR

con inaesaris y eleva Ju besramienta (€, 103
En el purtn s alis vuelve a strae L serea hacia
S para que sgaree  cort, v [on e by cabits dan
n tirgn uere  seco hacia abo. ¥ s virlye o
elevar enseguida mas exlamerte. L3 voces (Feee.
Hoop) son bueaas para manteves e ritine: ejo e
¢ aviman s tyudan 4 conceniracse.

S serran Fodas s S hast ] sravesano 3 s
corre este Facia adelanie, bao la partc ya cor-ad:
Entonces s saca € serein quitande Iz cabrita, o
mete en [a ramura tras el Sravesan y ¢ veelve 4
pores a cabrita . sepu” Labajands, Antes de
Heigar l final el sromes v dejac st cortar 8 6 10
em. de madera en cads ranu=a para que las tablas
s antenn caidac, Al ermiriar o s cones
5o separarir con una smple cuRa
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te cesigual. casi siempre se cordea, esto ex, se surl-
2 bruscamente wna cuccda e Lans, impregnada en
ey ensads, stjeta con los deds 3 cada extre
o G linca e se quiere marcar ¢ apartada del
conea por una torzera pesora e su it Felor
s suelen ectar cisuelios er g v los mas il
2aidos som ol tpara oblaneru s e pojes
e una lata, polve de efa machscad fcesatla un
b Is herramienta, pues Suele contener slguna
piedrecilay y almazscrén ‘piedrs riiza Gee suele
encontrane cerca de s minas de hiero v
machaca hasta gue quede cecucida 2 polvo)

i algune hgares Tos serraderes s on cordel
aue s arralla gor meda de una manivels en un
Sparato sencilla g impregne el il en a solucion
Coanks i par un secipiente que a contene (g
1021 Paa que &L trazu sea prece, s cuerda dehe
e sempre que s mota ur s ot 3 en ol
sparato antecior apurece v securcida al saie por
n sguere muy pegucae

Coreada lu primera linea que comesponde al
corte del primer costert, s o s medlidas pa-
e travar L lineas pavaieas de cada tabla, tenien-
(o et Lo que cornt L serca s a cantraccion
Qe suffr la maders al secarse. Luego se echa L
Plomaia en los exteeines para owccar las lieas
Verticales sabte las esterss ¢ por dltime s uner,
todos o trzos corlesndo por denaja del tranen
¥ 2 se pucde servar.

L mososierra ce ura valioss hereamierta pera
Racer tablas, mis ruidasa  anerosa peco cipic ¥
chmnda. Pora et feabajy ha de sarse sna ma-
quina de ro renas de 70 e 4, “an ligera comr cea
sl e w Jongilud de spada de 40 cm. S
collecs l ronco sobre alros de apovo perpend cu

Tares v sujto can gatos s, 1041 Hay unas claves
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cusarion (F, 981, Tiene o suiecicaes pura o
manges; a de arriha, [ can remaches, terein en
o o e que e ] i e s 50 . de
large. v la v abao s lara cla <oriten, pucs
agarrane a <lla supane acahar llena de serrin por
ool cerpo Jes que trabajan abuio wsar: gorras
an visera para proteserse o cioet, Esta calt fa s
“ujels 4 a s v G0 de sus Cientes 5 cor

ins a e it scabi o 3 i Lo Slavesa

o par un owang i Lo, de unos 80 .,
que e agarrer dos persanas, et suiceson de aby
pusde montame v desmontarse <on faclidad
Giado Jacuia, pus, como se vers, el teabalo ast
o cxige. Tambsén sc pucde subi o bajar reszecto o
la alturs e la boja para que el agarre sea s c6-
modo. Los dos mangos son de radera ¥ quecan
perpendiculares a la hoja y los seerzderes los Le-
FI Servin e aflz con lima de medis cara, un
diente por un lede, el siguiente e el contrerio
st sucesivamence. Lo parte mas sobressTente 46l
dienie ha de e a punta ¥ 0o ¢l lowo itz 391

g CA A

Fars wiscarlo v que los dienes no salien, en
tempo tri se calinta pasdadole ona llama durar-
e un nstante, @ bien se enirams despiés de un ri
1o de trabaio, Se triscan defanca unc cad cuat-o

Para sertar con cualyiera d los dos tipos do
sicere hay aue elevar los troncos sobre dos cballe
tes 0 andatmios ¢ apecsechar ur.desnivel del erre-

o (i, 981 — cavands uoa pequeria fose i e
necesario— sstentando ur etremo sobre tos
simples. poste,

A i e serén o iern e i
Al ereci Ao ricers @ portagues,

tronca sesufera a os travesaos —con la cur
va, s iene, hacia arha medianis os gatos
1011, g san rarras de hierve de 1 e e gresor
aprosimadsmente, cobladas al rjo y i ads con
o puntas hatza un micma ladh o, mefor, perpen-
diculares. También Fuede hacerse un gats clovass
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adelante hablasemos de las becramiscias y 08 pra-
Coss adcuados pura seputar plesss s
quefas, B 135905 manal & (oL, b qus ol
morzac bien y tener I3 serra s 2fada

i e i W B e

@ bueno marcarto por e o anibas caras con T I
ma para acardare. Cuardo o rabajs con snaders
verde casisiempre, pres cugsta muchisio menus)
s e e los dientes,

Com las dems sierrag, 5 se desvia el corte, se
s entrama 3 los dientes el s conteacio
Facia e que teude a i, Y para coiregir L des
inciones Curanie el serrado, € yue e artiva ma-
e ol mang cormo un marills de bickleta

400 BRAcERA

L serea bracera o portuguess (T, 100} raia
bisicamente came s te sire, ot mas higers, como-
day precica y 1s reaneian dos hombres con fucilc
ad. Vi denir de wn bastidor de maders; er ¢l
arema superiar de I hoja est el mccarsmo que
templa y rezala L tensén, e inferior pcde sol-
e acileente e a estructirs ailojacds 1a ten
sion y sacando ¢l pasadior, £ travesano inerior del
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ol cuspicee total eom cortesa
el etz son aoca sascept bl
i e o extrenn, con b albuea, s

RAjA a
enciaa 1. ot  aumee-a s porosidad y e o
st s permesbida 1 b e e
i e Inspropadades e a made, pog. 311
Lt e s, o el oo 1
Comensand pos by base € b o el st &
i o 1 o e dicen e s de Al
g
o b

Tars, herder s wiloon o de madets o
st Poderos hacer 3¢ pranerss s f b
e, 131  isclan

Para cmpesar
i i grets otz 0 haes o con € hicha:

n & eteras pars e
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sy simpies pa Bacer bien Jas ablas. L primera
xtrabaa <obie terrena perfectamente lono, for
que cualauicr bache o elevecion de ferreno e s
Baga cambiar 13 posicidn y o] punto de viela e ve
el o an iregularidad en a tabla. Tampo.
co purde moverse el tronco hasta scabar de
ey, pucs ancs conegsireros sonerlo e
posicién en que se hallaba exactamene. L segun.
daes mirar ¢ corte por encima de a hoja ce serra.
Si no hay s forms que mirar por un lado

siempre po- el miso en tado e tronco ¢l cor-
e tendrd entonces una nenscion respecto 3
verical, pera en tadas Ias 1ablas ser3 1 misma

Se marca l ronce con alvazirron pero olo sor
1 cara que va 2 serarse en el mamenta. ¢ e
pieza a sersar primero saperticalmente, ux oda
finea poe eual.  luego ahondando caca ver mas &
s s < i lcora pretendr <ercar |
tronca cor motosierra empezzndo de leno por
cabeza, cam haria cualquieratra sierr. o cies
. prictica s tablas salen cast tan b como e of
seercadercs o051, € corle e menos impiay para
e queden s y unibormes hay que garloparias

Faza conpear a serrar hay que poner <l tronc
cabalern: (. 108), e cecr <on ks corvenidad
baci arsiba. A e corta el primer ado con cori.
72 llamado costero, v e 6 opuesto s, 1051 Hl
tronco se tumba sobre una de cstas caras plana
pars cortar el tercer costern s van serrando las
b st que leuereos o b dltima, tarbicn

mucho g s alabean acilmente.

A veces, s oo cortes, s matan los cantes,
para quitar 13 alburs v Ja cortera, 5 hace a5 en
toble delgad fresnc, haya y clmo por s como
dad ya que o hay que mover ol tronco, bt ter
nica e muy il ol sk macial

El despices entre costeros 1. 1091, 2l meros li-
mins éstos: con ¢1 se obtienen bl iguales. £l
despicce al cuarlo fig. T10. 111 v 1121, s ma
nica dilici para cf sreado manual, sn erbargs
Iai 1abias se sccan sicimente. oo s s abean o
agrictan, son smas sesitentes a desgasie 41 e
S wilizan para ebanistera por low bellos dibuios
que resulan en s sperficie. B un corte ap
piace para el roble. hava s arc.

En I . 12 se aprecia 1 téenica hangara
francesa (k1 3 americana c1. de despiece radial
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sarla s posaroos en o linea o hender y con e mae
o de maders . golparas en su dorse e Kerto
para cue enire. También poderaos hacer ol mazo
e chomenta (. 114), in s herrasnienta e
e hacha v teniendo cuidado con Jas contrevetas
fuer . capitl sobee lbeal pars, e f mange sl
53 rocia, (o el misma mazo metemos 7 gaipes I
primea cufa en L rais y corforme se va abriendc
T madera o la presion s oeten oicas cuu un
oce 135 adslzate. stas aflosan I primera  sbren
i brecha, Fasta es¢ el fonen s pasta en das
(T, 115
Si o tronco e recto y sin nudos ni snalicema

i v pueden sacar (zblenes lesers. hendiende
cada tad on otras dos (5. 16,
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e, pues eneste czso el ol pia icpresisiblene
te'sobre |a parte que sigue unida fa. 1la de curse
el corte i, 811 por la paric opuets 11
Poco Por ercims. hasta que faltn snos custro de-
dos: 5. humos atado un cuerda, es el qee caiga v

tirandr d el En case de ds el segunde core con
trorzadors (g, 821, e probable que éxa vaya
quedando spsisionads. po: o peso del bal v fl
exivtn e o o viento. Habes g meter snton-
sk dbarhidange Manaiiny

e expecies v calidades cxcelentes; ero hay que
prestar smach ateacitn 3 s <xado. € mejar de
sechar s carcamidas aunque adn sirvar. 2 conta-
sinr otras maderas del callr o de la casa.

EL TRANSPORTE

Para mover los trencos e un sitio a otro. I pri-
meea herramieeta que se a5 cs el hachs, que da
wads promndanente o b mdera peeaite
esrastear pesos tirando del mange con relaitva co
odidad, aunque I madera i an poce: con ¢
hachizo,

Tambiér s ussn garchos especiales que se hin-
can'en ol tronce ifig. 831, Podemes hacerlos de
hicero, en [ fragus. © encargarlos al hecrera, L
punia ka de afilarse con frectencis, manieniendo
o biseles l bisel hecia el interior de Ja curva co
se toca. Cor un carrecto sélsdo del pancho, ot
far en direccion ongitudinal, &ve 16 se decel
1a). E afiladn de a punta debe permiti desciavarlo
con facilidad; st lleva colgands del cinto por s
fand

el arrasire con caballeias, vacas o bueyes
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faa abrir un poco la racura ¢ tirar y mantener ensa
T cuerdy Cuendo vesnos e balta poco para a
caida, pocenes consumail sacande o swrra 7
meiencs una cuna prolu

Derribades of rbal, e desrams cortande con e
o el stich e b i L v 1, 52
Fars que lan raras 10 se desgiien i queden pro-
Fandas hendidueas en el tronco. Ahors sclo (alis
Uoearls vo s sneldys s s paca s e
porte  uilzacion, teniends e cuenta a5 conlrac
Cioves qu sultird 2 secarse, 10 melor psrs ese o5
empicar [a tronzadors. g desperdicia of minimo
de madera,

Aperic de coriar nucstrs propia mada, pode-
s orepmicis d otras bormas, Comprarhs s
Ser muy caro, dlarn que enlances no hay gue exne
rar 2 que secie, @ al menos as!deberia ser. Tam-
bide s puviden come avers: de seunds ma-
e Lo bar, o g, dosvans eire' s
a1 orls del mar, que il ente s auriess
Fin o oreerin si 1o 1o ban hech v, v 3 Eenudo

e uttizan principaimente dos mitodvs. Uno de
s sl smaree con mudos de armastre  cormdicn
. 847 H tdo soncils de ' T, 85 & menes
cegoro pero tambien eficar. Para ¢ cransporte
e varios tronca ifi. 85) basa huer Jos uales
complesos e ol prisne trozco y en lossizuientes s
Sarimaun il can Ta cueds tha de quecar hacia
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£ metodo de tals s fscl y emplesd el car
e del e, Con e aprocecha s mader al mi
simos o] coriarls o i a1 cas del suelo posible
Tina ves bien clegido ol racl. hay e e cuid:
a0k gor ruotzon sine por 4] oo, o
o ot drbules b casas o I zodean ¥ pasa e
i cuede = caballe de oicos pies, en ey caor
i dimen e o perrocen ol dede s b
<o habria e derrbar ol sosén,

Cuando mo cszamos segros de e caiga hacia !
I camveniente habs e eabir 2| irba pars 1ar

L = SR e L
el siguiente. Con golpes alecnatives, primero
unlado ¥ ucgo 3 17, w o504 s mesca coma
T e i 7, e supera el ceno 8 arbel s
¥a cara -ofucior sk paralela al errena

5 abaia a ur daio del earte. evitandy porerse
eeftente o Celvis . 771, s ol cacr. |z base el
rbol s deszlaza haci airse v sube hcia aribi
por esar my alto s centro e pravedad. S¢ ma
eefa ol hacha sin peecipitacioace. levands una ree-
pracifn itmica  haciendo cn {uesa con la s
i cercana 3 oo pars rhiener e o rendh

mieata s el iniva rabio (ser cn b 79 o
g e las manos pazs trecess ur. tronco e ol
sueten

51 ¢l rbul e sguiera costando por la seuesca
empecala s iy K gue acabe rassindose (g
B0 conla pércida de sradera v o peliee snallan
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Tugas definitivo.

Qtros sistemas slevadares <on el tormo chino,
torno diferercial ‘i, 93, que pucde scconare
o o ipes e maniscl fa y b o ua corres de
iransmisian (e1. Dos elindros de derente prasor
pere frmando ura sals pieza enrollan s cuerea o
la suelian, Cuando se arcolla sobre ol ciindro
e mayar diamerea (), ol pese sobe, pera 3 igsal
némero de e as, <. retoge mss cierda y se.
scelta menes. Este aparate permize tambén vencer
randes recstenciat con pegucios ehuerzos.

¥ trinquete {5, 92) ex un sigema de inquen
que mantiene susperdido el peso elevado ciando sol-
s la cuerda. Bl vistago «ar osela sobre un ey
eshala por los dientes de i pelea dentada tuac

dos palus insertas en forma de V., entee los que se
Sujetan los Urancos i, 97

Caballte o st

Para espiezar i tronco en tablas, sbiones lis-
tones e vigz (et Gltimas 1 mbien peder Labra:
ce con hache y azacla, come se descibiri en el
eapia cobre lahral e uilzan sieras prsadas cor
o diertes inclinados Facia aba'a, que s mancjan
eatee Uos o tres personas y trzaian vertcelment

sabre l tronco pueste e horicontal . 98. M

et vkt Bogase D1
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SISTEMA DE

Fara elevar wgas sobre paredes o anmazones,
2parte de los sis.ems de polkas y otros, e muy it
ol sistema de una palanca o leva de madera fuerte
que s apoys en un srorco gracsa ifs. 921, el cual
ene wna ranuca en L ue entra o leva y que solo
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los troncos el extremo de la cueréa lbre, v hacia
las testas el que Los uae). por el ceal se mete un ma-
dero, e velve a Forrear paca ol proximo y s su-
cesivamente, tirando caca vee de la cucrda libre
paca que queden pegados los tronces. Busta deias

=

03—

0

20 cen, o enencs desde ol amane a la testera para
que el laze 7o salga, ¥ se Lene culdadn de gue <l
priner e dltim Jena sean Low més s ar-
s Maderon, postes. lena, varas, otc. se atan en
wnabiie  eriar de ojos €0 ua poca de prictica y
yuedan muy segures. Eule wmarce y los anteciores
preden hacerse con cadens en ver e cuerca. Fara
arrastrar conviere que 1a parte ma gruesa de Ine
s 0 drbelcs queds siempre hacia adelante

Bl oira mélada de arrastre consisie o claar e
el ronca un pincho del cual < tira por mecio de
o eucrda o cadena unida 4 1.kl pincko mas sen
llo e i simple herradurs cagos pis estin atla

- ¥ £ 1";\ o

para este fin subre ! mismo terreno thablarerros.
e s coratrucibn més adelars, va que prestan
muy b servicia on ol trarsporte por terreno ac-
cidentacer

Lus corrientes e agua “ambitn se ssan para ¢]
lamporte de maera. 1o coe pereite 251 una #5-
pecie de secado por fotamiento,

Fara mover troncos muy pesados en pequenos
trechos se wilizan palancas; pecs subirlos 2 carros,
caraleces de serar,eie. Se usan dos maderos para.
lelos 3 salvan el desivel i 901, y sobre sllos
s¢ ruedan, empuian v tran con palancas y peleas
{Fi. 91 5t s necesario.

|
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pecnite caarla como tal, eliminando movimientos
Taterales, La paunca lleva scbre s, encaiade con
una espis v e s extreeno, i maders vestial o
tentemozo,  ciyo exiremo superior s sube 1a Viza
encajada en l oa espiga e’ tentemozo. Tlay que

- E

(&Y
L puro vz Avoro.

Pz

accionar 1a leva can ucha cuidado para coe o
Gaisa I3 viga, v se pede ayudac al equilibrio con
cuerdas atads  ataidas desde areiza. Subido un
extrema del traneo, se repite la operaciin con
vito. Este métado, practieado con nieligencia,
it e povas bucrezs v manos, § caso de ser 14
Mt desmasiades sl e ek clevar s vigs
por partes. apoyidola < uocdaius s,
i e evar an también los horreos de sus peollos
e fay cae camarlos

Con paancas oelidas e les anillas de o
Wt sen i Spe vt RanmeSbag iy

do gira subiendo Ia carsz, pera mediante 3 espiga
b+ a frena cuande [a carga fende a hacerle girar
en sentic contrsrio

Para llevar haces de palas o trances al hambro
se panen scre ése can el peso bien nivelzde ace-
lante y aceis. Apoyardo o sucha sobre ol oo
Bomb €. 981 s alis el pecs porJa parte e
72 fon aste ca5o a carga se pone un poco mis hacia
atréel s reparie coice ammaes hormbros,

EL DESPIECE

En ol despicce de snaderas para i 5o ot lzan
Lronzadoras v sierras de arco aemds ce s
Dachas. St lanaa sobre ur caballie o b
ety dr gl it
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LA TALA

Los lefadores vascos decian a los arboles antes
de talarlos: ~Guk Aotako aitugy eta barkatu igu-
2us (naseires te derribaremos, v perdénaros|.

Hubo an tiempo, septn levenda recogida por
Barandarian, en que los drboles foan par su propio
pic a los caserios para ser quemados. Fste acuerdo
e trastornd a causa de una mjer, ¥ desde enton-
ces hemas de buscar nucstra eia y ¢l pan de cada
dis

Los drboles son seres vivos que merecen todo
fustro zespelo, que vibran Jgual que nosotros
aungue muchas veces no seamos capaces de sen-
tirlon,

Cuanda vasmos a cortar un drbol, porque lo me-
ccsitamos, hemos de mirar que la madera sirva
cealmente para aquello que Ja destinamos. que el
arbol no sea sacrificado indrilmerte y pued zpro-
vecharse al miximo. Hay cue abrir los ojas v tra-
tar de entender [a naturaleza de esta madera que se
o oftece, las delectos que pueds tener, s alcanza
el tamaite, s curva © Ja recta que precisamos, cé-
mo 1 vamos a sacar del lugas donde ests.

Para Ia elece:on e importante ‘amar canciencia
de dénde hacemos menos dafa y podemos sacar el
miximo provecho. Asi, ¢ mejor cortar un 4rbol

Que erece junto a otros v quizd estuviera destinado
a marr en |z competencia, que cortar uno aislado
con mas probabilidades de vic

No acaba con los bosques quies ortala leia pa-
726ty pera s familia o comunidad cercans, ni ¢l
que tala para consiai su casa o para creae Formas
en Ja madera, s Ia tala bestal para traviesas de
ferracarril, I industria del papel. del macble, los
barcas, Ja que ha terminado con magficos roble
dales ¥ oiras bosques. Si extas mismas talas s hi
cieran con cabeza y repoblando después o dejando
posibilidades al mismo bosqué de recuperarse, s
evitarian muchos problemas como el empobreci-
miento y la erosion del suelo, las inundaciones, 4
sequia, s plagas, 1a falta de aire puro, la escasi
de madera...  endriamos algo que eniregar a las
generaciones que vendsn

HERRAMIENTAS PARA TALAR

Existen aparatos monstruosos como bulldozers ¥
‘matosiersas, pero las herramientas que nos perey
ten sentir al arbol  reacionamos con @l son ¢l
hacha, el mazo, las cunse y ls tronzadora.

F1 hacka ex una de 2 herramsientas onés antiguas
¥ de mayor tradicién. En muchos pucblos se a ve-
neraba o invacaba antes de derribar ¢l érbol. Los

i i s 45
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La madeca, auy duca, se cosserva por micho
empo ¥ repele 4 los insectas Las astillas se wtili
2an como mendadiales. La lefa arde bien ¥ da
buen olor. La rosiva, echada sabre ascuas, puritcs
ol smbicnte y desprend un aroma y sgradable
Con resina de enebrar y aceie de linazs s hace
liguido paza lustrar L pintura y bamizar el hieero

ENEBRO (lunipors sp.1

Es cast impure
& duro, resinoso y compacto; arde bica, con olor
agradale

. admite bicn ¢l puimento,

Va

ADETQ (Abivs piniscoe 4

S maders es ticilde trabujas  hender, de color
blanco amarilleno, ligers. bland, eistica y muy
cesstente. Fs bastantc duradera i eq1f surrersics
el agua o totalmente al aice, peco se vuelve pnsc-
i moosa al cambiarla de ar amber e hime-
Uoa ulrc seco 5 viceveisa, S seea cor wapidez v
i complicacianes. Se emplean pata andamios, a-
masenes y entrarados los srboles cuys anilles de

crecimiento anuales n sear mayores e 6 2 7 men
de espesor, pues si <1 ronca ha crecido demasiado
aprica se raa facilmente, Sirven también para mas-
e v pivaas de instrumentos de mésica

PINO (Pnie 20

E1 ms utilizado on Espana s ol pic silvesice
Lambién llamacs pins albar oo, escou, ping
el morte, balkain o sercsno.

St madera es f3cil de labrar, admite la clavazon
 toma bien a cola. Se seca tacilmente v es estable.
pero Tos nudos dienden 3 separarse. Sus caracte
istcas varian en ran medida sexcn las regiones
onde crezca, Cuanda la maders de esta sprcie e
G buena calidad, dehe presentar siempre una al-
ternancia de vetas duras y blandas, ms clras.

Lot usos varian muche segdr la calidad e uil
72 3 menudo para la constraceidn, cubicrtas, ar
maduras, posies, estarserias, macbles, entarma
dos, purias y ventanas, s de as maileras s ba
fatas ¥ comunes.

Por la cantidad de resina que conticne resiste
ey bien a Ia infemperie v ¢l pino pinonero cuit
viene para pilates

unto 2] alerce 3 iprés, o pine e de las eade
£as mits wnilzadss pars posies de minas
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lehadores germanas hacian bendects scs butius
por los sacerdies del cuizo de Bil (dios prutector
(i low basgaes v o I vegeaciom. Frtre ¢l
Vasen ¢ arros de Turopa. era sostabre porer w1
acha cen el Hlo hacia o cielo duranie s ‘ortsen
s para protegerie 4o I ragas B Bmosa |
e e uersa y habiidad er ol mane de csta
Rerramient por s aitzkolasis, en o gue e intenta
Cortar ar Avhol tarsbade anies cae los coingpetio

-

que 1a hoja s escape, Tl mango es recla ¢ cor una
curvatuea ey lieca

g
<
WAL

Eloj e s canadienss s spess o ac oo
comice, T mang s e con e proor. por
iy qumia na al b Limande s s
o ot i, o1t 3 e curvac doe e, 1
G e s  onia? mgor  bairani
12 Paretcd oo, s ecioes mleces s 1
[y o oo, S b Biindhles rimtns
oo Facht, g por & el o o0
Gobastn o vacoin ¥ ve. s co i
o s i s o atabd, mejor s iz
Ly menos sl s ne Aot e tabag
Gl e e i 20 ¥ o I s
Conet ol it oy eaatehataen g e a
i o s e hac i s e o contol
G Reramiena, Los punics »5 b d 1 1. 60
Cocrepondon S misimay wiiesy o (s oo
sy it cheston s o R e o 1
1o, La s s puek et con ar Snpl caveja
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e it o sl 3 aia ek s explca
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arbos en pie. T e e esporada y o
derriban s en menguarte de siono; Ias made.
£23 o mis rsistentes 3 de st Forma apavechan
también Ia aloura de los Quercis. v evros drbolcs,
i b s aponia s et

E cuanta s b efa,ex e <ot 0 e
ey se e s s s ants o st en
las capas oxsriores, aunque otros dicen cue e -
Jor el manguante, porcue entances arde mejor v in
e Tombién el meor carhin cs o que st
beche con leras de lena mengarte

LA TECNICA

Hay pemonss que hablac al icbal, J piden pes-
dén, e explican por 4:¢ o cortan v 1o sradecen
madera Hlque sl i 3+hol econamiz al miximes
s madera. s sube g proviens de s ser vive
il que a semtid

0 arbel puce areancaise i cusio, <o 1aves
S ata una cierda a s copa y conl extcezno opues.
to de aquélla se rodea etro pie cualquiera 1, 73
Con unica se rava en derredor del bl parten-
do uantas mices s posibe. Lo se fea e ln
oteda al compds del vaiver del arbol S para tirer
cilizamas poless, €l esfosrza eri menox

: 7

i cuerda e s alte posible. 51 tene basante
Famaie s suhe 3 peln: 1 ol troncs e de dificl 3
consien pued are ma o las tres técnicas de
fig. 74 on drelks do peco o nirgin ramaie, atore.
ma cuerda <lededo e los tobillos 3 de ronca
corla presion justs. para qe 7o escape de [os -
bilos y 205 permia oreera por el atoul con s
pies y sufetaraos en el ensacchande los sobillo.
Tina cariarc s paar ln cueeda. por 1a civcura,
Otro et o cxvplear i b, vara (en Ac-
torias scei ser de avellano! en coram e V con ur
e 34 coutris y ol otre de 20 6,30 cm. o
un poce de arictica sermite sulir e 01 periquete.

Una vez a'ads Ta cuerda o I opa, l otro exze.
e se s como sates a oo pi sitzado s L
misa dieeecién de o caids, v empesamio s cortar
con e hacha en ez micms ireceidn. Los dos pric
e golpus del achs levintan wrtrisnzule de
s {fg. 75¢ 5 % comta e wna de as carce
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B e T canonss,

s s s carvoners

esula sncreok I cantidad de modelos diferse.
s que s Fabican hoy dia. Aqut s6lo vercros da
tipe. I carbanera lig. 38 3 501 utlivada por lo
aitrkelacis, 3 6l hacha canadense . F0L B la
primera todo ¢ manzo pasa por el o hasts que s
austa sl Iy ate mis ancha, naciendo posibie

ATUSTE | DEL MANG Lo
2 tape g 620)y Ia cuna s B a wazacos en la
Fanra. Exte métocda e fja: el o in enbar
0 tec seputo, pucs a la largs <f Hierco siempre
sale 3 veces resulla despec do peligrosamene.
Tacabién se puec Facer un mangs con dublk cirva
¥ et como ol recko, con s varkaciones necesa
i para g pase poc el vjo. B iy iugorante
e e naderis sién bien ks, de o contra-
o, . secarse denire del Kerra, se contraen  aflo-
fan. L longitu del mango cseils e 70290 cn.
s b cotatuca el lenscdor, e 50 4 5 o pata
las prueias hachas e wnans

1k se Tlewa siemre afflada cona uns hoja
e alelar, rabaiar con ela de oira sodo es macar-
e pa=a obener un minimo rendisiente. Se afila en
o e feorno s cesceibiG antes e <el afifadon]
0. aungue siewpre yieda peor, en el monte con
wna lima, apeyanda 13 hoja sobre algo  liwando
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[

da er ol corte tras posar Tn
pieies {135, 081 e guits dands un huchizo seco
perpendiculacene 4 L supesicic de un tajo. ¢
el con wie pledea e aveie v v agaa Lo b
de guadada ilis, 691

Algunas Fackas van guarnecidas pos un saliente
Mamado petc, 3 veces en forma de mantillo g,
70al_ St pueden atilizar entonces para solpear
sobre cunas. clavar, v E conte del hicha (s
5001 se e pals. 5 e oasivoes, entre La pala y <l
cje. Ay L ranra fig. 7061 G sirve para sacas
Ciavos: s¢ meten éstos por la auesca y s deva al
extrems del mangs, que nace de palancs.

=N

21

L siera de talar & Lo tronzadora s, 71 se
e entre dos, come e rest de L35 iercas .

TronEHiaTe paitis jagar con v Se DhRne apmos
por in extrerso en ¢ suelo y sueta en verticsl por
el atro; i Iz golpea e una cara con wn palo o
cjor cor: alga metslico, da un tono gue varia s
i e dobla o hoja s o e, Paede btencrse
na misica metdlica mey welociosa

1A EPOCA DE CORTA

En fana menguaote tode s interioriza 3 recoe.
L savia it en L aices, B . Lanpu e e
oger lque b de comervarse, El metor menguan-
le e 6l de enero, puss s maderas corladas en sles
dias sam iy dcraderss fse consideran mengoantes
Tos o o res dias anes  después de esta fas0); e
s o] de agost y despies low menguscres e in-
sierno, pues el sierno s corw of ol wenguady
Tarobiée e bucoo respetac ] wenguante de s L
e, e veran L savia del acbol esti lera de
sustancias sascepibies de fermentar, acares. el
Lae macerss coriads en cuar:a crecienie sola sir-
en para fehs, pues son demasiado act:vas, s ale-
bean, aprietar, pudren y parten po floxion mis e
i, Si s cortan (ox aroulks cando s savia

amencie tlos crecenles v en primavers) y s ls
descurteza, tieoen gran cantidlad de Lguido en s
superficie. En novilunio las maderas tenden a apo-
Wiarse anes

T Ioe pajees del morte de Tusapa descortezan el

Rl YA
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despacio, de atrs Facia el corte . 641 E: £1o ha
e estar en su punta i 851 al adelgazarla dema-
siada per cereds ffig. €6) penetracs en Ia madera

ARILADG
Enla

e

5

/ (“

T s

o e, pero Lisbiéa secd s il sacarla y
el rabajo s lornard o penuso. Este defecto d
alllade no puede covtegine. B! Caso conteao e
un il demasiaca gruesa (. 671 e hachs nc entea
i se clava en s madera, T1ay Gue adelgazar jusle.
2 punca 5 poca por at-és.

nuales, con un scvimiento shernative haca uno v
atro lado. Tste movimicnto s imprime atrayénda

aca o mismo v dejandy gue el companero s
lleve & solo. sia empujarla tanca. Daranie ¢
b Los dos mangos lienen que estzr sempre en
Tioea con el corte, ya que si se suben o bajan el es-
fuerza que hay que hacer es mucho mayer. dado
que roza en el corte.

Cuando s utiliz et berramierta pars tronzae

madera verde, se trscan sus dentes como en las
otras sierras, peco deand entre cada cuatra 10 ca
da dos s nu e suficiente] o sin riscar, destinado,
savee dl sectin y aligerar el race (ambién se puede
echar unas gotas de aceite sobre a hoja para lube-
Ticarlal, Casno se serra madera seca s trisca
normaliente. T sflado s hace.
Sirran de sercer 3 travis (ver el capitul V1. Su e
pecial disposicion de dientes (e pertte cartar en
cualquicra de los sentidos del vaivén de forma in-
distinta.

o s [ns

(B

otro isirve también para I siera deaicel, e flustca
‘o La i, 72, Cgundo 05 exvedis de trabsjae con la

TRONEADERA,
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aplicundo ol sisterna de 1a figara 376 (pig. 131)
Aparte de la prevension de grietas que oivece esie

tode, s Tos taquias de madera purtkn sirarse
para sl e la ramra pads uitaree o tablero £
clmente.

s mesa provedizal e prictica  bella (g, 663
Tiene una cafa cuva tapa s desliza bacia cn ko fo
hacia ariba) pos ramuras en Jos ravesadivs, Lus i
dos de lacaju sou s lateralks y Ja parie pasterior
de la mesa, v el fonco wnas tablas clavadss a Tos
Iravesafios Se pucden hacer varios computinen-
to3 separados,

La fig. 684 muestra una mesa de un solo pie,
asentada en tres apoyos que se uren entre 5§ ncr

ensamble de calay esplga, pero como serfa imposi-
ble encajar as e plezas en ese dngelo. o necesa-
Fio abris ms las cuairo botanas, hacer | encaje v
rellenar ol agijera sosranie con canas. Sobre el
pie, un jamel unido a caia ¥ espiga suctenta el ta-
bleru e mesa,

Tos inveatos son iofinlos. O'xo tipo de mesa, Ta
e la . 685, esls unida a lostabureles en los gue
s apeya mediante una cruz cuyos extremos for
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Voliendo al banco o mesa an‘erio, s Lavess
0 nferiores v con espigas semcilas, embutidas
v encoladas e las patas, ¥ Ios superiones, pur eapi.
2 can espaldén flg. 681). Las esquinas pueden .
forzarse co o taco, de madera atorniado en ¢l
angale (). Un casambe con Ja miswoa Fancién
apsvece en l fig, €82, Tata sécnica de cansiiccit
5 lo salicieniemente robiats pars aburelss de
Cuatr patas (3 alira norimal i Lo taberetes s
Leser 0.4 35 con.

A los extemos. de las patas, que dan de st ro-
cei y ol com el suelo, s T malardr s cequi
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bello pulimento. Templada en agua de cal o en ci-
dos durante 24 horas, adguiere un tinte tojo muy
pronunciado. Dete wecarse con precatcian pues
iende a torcerse, pera na ves seca cs bastart cr
table. Tiene bucns resitenc.a, aungue o € pas
cularmente riida. Se sieera cilmente v s trabaia
bien tanto a rrano come A maquina. Dira mche

Usos: Para dientes de ergransies, talas, carpin-
teria y chanisteria. S Teha s un combustible exee
Tence

/3

>

PERAL (yrus conmmun

S textura es ey fina y unifore, se seca des-
pacio y tiende 4 tocers, sspecalmente s 1a iora
s ircegular, s Fuerte, may resistente y fara vez s
resquebraia, bastante dura de sermar y embota un
poco la hertarnienta, pero en general e trabai v
acaba bien. Dura poco en medios destavorabi
Se utiliza en marquetecia, escultura, reglas § €5
Cuadas, pequeios objetos toraeados, ot

MANZANO (M sulvestris)

Lo maders es parecida s s del peral. Es de textu-

A LAvansa

TTLRAE J RESNE: £ AN TR T TRCING SPRI Ue Les-
tén. Tos zahories hacen las horguilas con las
cuales buscan agua y mirerales con ramas de este
arbusto, cartadas del groser de un deda y hasta 40
em. de Tongitud. Realizan ls operacién 4 Ia salids
del'sol y preferiplemente en jun. +La lena ablani-
2a ide <ablanos, avellan en bablel, i da fuego ni
ceniza, i calienta al que I trae, ni arpoco sl que
la tizas El carbén <€ emplea en aninas de lipiz
pélvora.

VA
P

SAUCE (Sal o1 =
La madera e muy arecica a I del slam, se se.
o rapidsmerte v tna ves seca % estaole. A pesar
e e mo s parteclapmente et sbaorbe s
pacton s focrare, S abuja sin dficcled ¥
adquiers on buer acabad. T pereceders on cordi-
Gones que Eavorezcan Ja putscaccion: fgera v
oo, il de hrder, P it b e  tacar
crsi en encerers sirve pra sapates e e
Se uiilsa para machenas, dieves de el &
cutuea y e <arpintera de armr por csbrios pe-
s  tablas e chills. Dot s taclidad para .
ares s e hacer con et maders busni b
Ko, Lae varss mse grussae. de Ios sauces des-
mochados sirven para ctacas  zarzos. Paea hacer
stos ivas s plantan, etagilles rainas 3 tron
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man parte de los asientos. L pezas e pucden en-
<amblar mediante fuertes clavijas y encolado, y las
astas de Ia cruz entre 5§ 2 media madera.

En Ia fig. 686 aparace ana mesa plegable subre
estanteria, con pivotes para el giro y sostenida
cuando st ablecta en dos orvjas también i rato-
rin. Eistas orcias s micven sobre bisagras de pia-
R0, y van atornilladas  los laterales del ciueble
por detrss de las hembras de los pivotes. Un estan
toes mas estrecho para pecmitir e cierren lasore-
s, Las unianes pueden hacerse can cola y claviias
© clavos, v la sulecién a la paced por rredio de es-
cuadras alarnilladas a! ablero superior del moeble.
por debao v a la pared (3). Las revistas de sbrico-
Tagen ofrecen numerosas idess.

Tas mesas plegables suelen tener cos tableros
nidos con bisagras por un lado. La mesa de |a i
697 tene las patas unidas por los ravesarios latera-

les a dos espigas y al travesafio delanero que sos
el cajon cor uoa sola,refoszadas con clavijas
I travesafio trasero de un Tado e wae con el lteral
cormespondicate por ensamble de cola de milana
por el otro s atornilla con irafondos a a pata, Las
patas traseras sc unen tamoién con dos espigas 3 n
travesaiio woliar compuesto por dos pieras en-
sabladas con Llgura a sspigas y horquilas, ce
neddo que pucde girar una mitad sebre un pasador
que atraviesa el ensamble (a]. Los cantos de esta
unién serin diagonales (seccién en b). Por medio
e tacos o tablillss, entre ol ‘ravesao y el viro de
s piezas, e fija 1a ritad que corresponde a la pa:
ta inenévil con fratondos. En c puede verse ol en
samble de las guias del caitn en las patas delane
725, Bl tablero fijo se uaicd o la testa de las patas
por medio de claviias o espigas cor cuas en las pa-
tas, dentro de mortajas en el tablero.
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contraccion es relativamente débil. Se rabala bien
pero s alia difil de serrar, pues por su dureza
bt Lo herramicnts cortantes. S copilla ¥ pe
e excelentemente. £ dura, rsistente ul uso y dese
gaste y de excelentes propiedades mecinicas. kv
fuerte y tenae. En condiciones favorsbles 3 la
podredumbre e paco dusadera
— Usos: Ts muy buscaca en ebanisieriz ¢ torne-
do. Sirve para la fabricaciin de ciertas piczas de
madquinas que han de sofic geandes rozacnientos,
para la corfeccion de cajas de cepillos y garlopas
pequeos objetos torneads como carrets, fo-
dillos, mangos o herramientas, husos, husilos de
prensis de accite. vino, sidea, ctc. y buena para
tallr carceses de anzadera dorde se dovana ol bila
teanilze), grabados y esculiuras artisticas.

Debe secarse entamente para prevenir 1a torsién

Ts ramitas finas de la especie cuoria sirven
paca cesteris. Hace aios, en Asturias s hacian -«
ipientes con corteza cosida, se llenaban de x4
danos ylos erviaban a lu Argentin en barco, y
cor que gracias a las propicdades de esta carleza
legaban tan fresco.

CEREZO (Pranus a1 E

Se aprecia mucho paa machles y ebaniseria
sobre todo cuanda el tono es clro.
sy vkt e s ST

52 fina, color claro o pardo, dura y uerte, pesad.
Seca lentamente ¥ duranie el secado tende o
alabearse y agretarse. Una vez seca os estable. Se
iliza para ruedas dentadas de maginaria, lanza-
deras, cajas de ceplllos y garlopas, erspunaduras
de sieras, ot

CORNEJO (Cerms mas!

B de corsistencia cérnea, muy compacta y pesa-
da. Gran dureza y tenscidad, no resise la podre.
dumbre, dificl e trabajar, aunque puede conferir-
sele an acabado muy suave. Seca bien pero lenta-
mente. Por ¢l tamano redacido del 3rbel sblo e
cansiguen piezas de peguenas dimensiones. Debido
a que no se desgases por el trabajo coniinuado se
utliza en La industea textil para lansaderas y hu
sos, husillos de prensas, arandelas, corinets, clavi.
s, mangos de herramientas inmeorables (hachas,
‘matillos, mazos), horcas, v a1 gual que el serbal
sirve para ensranajes de mugairarias.

W
AVELLANO (Coryius avellana)

Da ura madera semidurs, correosa y lexidle
iy s, i Saraderi. 5% conplen pars sy do.
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BANCOS, SILLAS Y MESAS
En musira ciilizacin estareos acostmbrados <
cormodanes, sentarnus, trabaas, e, o an sl
3 determainada, sin embargo, en1a mayor parte de
o caros, ow cavebles e s poco 3 une vir-
dacera comadidad y facilitan 1is posturas defec
uosasdelcuerpo y s consiguientes reperc
sabre a coluzana vertébral. Asi, en Los
Hlones, 1 espalds sid secnpre Lorcids y Tas rolss
siempre quodan tis altas que el trasero, Cuando
s sillas grecdan s bajas, la cokmea tiende ra-
turalmene 3 estar mds recta. Hay estudios de mue-
bles adcuiados  estas replas del cuerpe the. 6751
Un hanqullo, cuyas medidas se adectian para colo
car loa s or cehaia o I piernas crizadas (s
78] hace que 1 columna quede recea v gue e pue
s trabajar scbre 6 durance arga tempo sin que el

I

e

eserpo s canse, Sentados en el banquilloans mess
e nos quede un poco por encima de los codos
servis para comer, ler o escrbir 5. 677) 125 pa-
tas puer. farse 4 ' superticie con e incecmedia
e o istanes atamniTldas por debaio, enire las
e La pata s i con an tiratondo. Los travesafios
seunen 2 1 patas por mecka de chvijs de made
Lo ejeanplo de compteuccion de un barco o mess
sencilla puede vetse en L fg. 678, kL exmanible del
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208

astento con as patas puede ealizasse dicectamente
por aja y espiza ot (1 cavazén también sirve
unque 28 menas segura), o indircatamente. anicn
o tar sl Los travesafos supertores cor el ablero.
mediante placas e hierra aayvereadas des veces.
para permiti ol paso de un srabondo con b punta
Facia arcibo. que se mele en ol avtento, y oo Dacia
abajo en cl Iravesafin (g, 6721, También s pue-
en clavar, encolar o atomila scas picsas b i
sacablialas pr aedic de cavijas g entran en los
Uravesafios.y Ta¢ patas y que sobresalen para bjarse
por encolaco al abluro (g, 680, Astse evia dele-
siorar a supusbicie won tirafondos o claves,
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DURAZNILLO (Vibor s

Sus tllas écenes, my Aewibles, srven paa ha
lazos y cestos. Can I pare interra de a corte

za'y los rotes se hace iga, La madera e buewa pa
2 pipas.
/

PLATANO (Plataius b

St madera e igera, blanca, Hbruse, pareida =
Ta A1 haya, ae se alabea al secatie. Se conserva
bien sumeriida cn ol agua. pero en el exterior no
resste 13 humedad. £ proniada pava moldrss,

&

D una maders dura, de celor parde rofen, que
s usa para hacer bastoncs y snamgos e lerratriea
b, Otreee buer, material de alla 3 un excelee
e pura gt Lo eottada de anicwles en 10w
cultivon. Dice o tadicion vasca que cuznco al-

ENDRING (s syt

Este drbol que puede vivic hasta 2,000 ailos... si
sele deja, €5 Lo lixico excepto I pulpa 10l Gue.
enveelve sus aegras senilan, La snadess e may
dara, elastica ¥ de gean daracion, § & mencdo,
mells Ty herzarmienia con que se Irzbaia, To em-
plean ebanistas ‘escoltores y torneros. Se ailizé
para hacer palas destinacas 2 la extraceién del mi-
neral de cobre, Son cermos los posies v vallados 2
Ia intemperic hechos con esta madera. Tambitn sc
wa pars hacer cocharas, srcos y bllatas. Ad-
e bl it

ALIGUSIRE: i gustrion wudgare

Tieny uni maders elitica, dura  ressterte que
e emplea en trabajas mencdos de formeria, Las ra-
s sirven paza cestera f1a

LSPING CERVAL (s catintica) -

S slburs os blanca y o duraien efizo. Su pe
sada madera, Hbrosa, toma bello puliento. ec
buena para eangos de bersanieates ¢ pequenise
ez e tornceda. a vt connbstible de excelen-
e i
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BOJ (Buas zonvernivers: /

T madera es dursiva e grans prietn. Se ot
liza para hacer insmimensos e geometsi y de mi-
s (it Hautse), gramar v comerr, caftas,
peines. tcharas, tenidares, talss, bobllos de b
cor encaes, fugetes. Se resquebraja con ciera hi-
clidad ol secarse y a menudes dusatils y eella
hercarienta v que s srabas. Es muy pesada. s
hurde e ol s

L madea ce boj s b wilizac prourentemer:
e arte a e peral e b adgrati, provdinien
1o de reproduccion de grabados que se enples.
sobre todo para el estampado de tels y naipes. £5
1o grahads 3¢ hacen ex ¢ hoj par la ecta y en <l
peral al Wilo, Tambien pueder prepararie selloe pa

ertampar en cartas 3 papelee. o nqueles para
marcar sobre harro

BONETERO (Fscryms europeeust L

S madera poross  ders e st e cor.
clidad y se eonplea pors agujos de wedia, lovijee
b ¥ trabajon e torseado. Quemada en vase
cusrad da un carboncll lamado fusain, Gt pars
dibuo y polvors. Contie los pasisites ¥ sarca de
o aniales y el horbre se wiliza el 16xico polvo
e s Frutos secos,

uen o herido con sus espinas. ha e pedic perdon
al srbusto

iy

JU

ESPING ALBAR [Cratugss moncguns

Los celas dectan que en este Srbol viven las ha-
das. Tione una raadera rosada. facl de teabalar,
que sieve pura tallar y hacer cichares, bolks, e
o s s Hinas s e b bustoos, L
seton e st arbusto consitayenr ana sOlida defen
S espitoss, 3 4 veces se cortan y enlanan las @
nas con esie L. Da buena leia para e ho-no de

&

pormalmente yrvesss, se usan paa
hacer obetos ce adorno v pipas. Las ramas pro-
porcionan baena lena, sccbas para barrer y camas
para <l panado. Da n carbor. excelente para lae
Fraguas de herseria

BREZO) ([rica 5.1

Las ca

-8B
TEIO i Tasis hareaal \
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auitest s €l lugar e also himedo enraizan ense-
guida. Se suele entrehzar avella o ol mis
<auce entre o stacas hasta que rece, S queremes
e st v de s, o hay drbol il e
plantar; aunque I olantemas al evés, vice contir-
Hendo v ramas un g ¥ sieverss, Con i ric
s ruesasse hacen aros de cubas y con bas el
das s atan ristras de maiz, cbollas,etc. Todios los
Satces pder ilizarse para hacer cestos, < bien
e mis aprepiac cs ol imbrero: s ecopgen ejo-
e mimbres cusnda 73 s ha podad o) ai anle
cor, entonces las camills crecen mas Hns v de-
e

La corteza s rica e tarnos  se utiliza para
it arbien da un colorante ‘ojo vive. En tea
permite bacer esteras v srve para ameoras. L sl
fina cue contiene e un sostito oo de
aspirna-pertora-estémagoss. Ademés hace bien 3
o reumticn,

TILO T 1)

L tradera e ligera, Hesible, de grano muy fiso,
secorta ficlmente en tadas o sen v y e tocy
ey bien. Ts blarda, tiene poca sistencia mecs.
nica v duacion, Se seca tap e v bien, 3 i
preventa cierta %endencia a  torsion, una vez au-
rac o5 esable Se wiliza en carpinteci fina ¥ mee
oo vttt o e e e

bsjo ol agua. diges, exc, s excelente paca of mo-
deado de ndicion, hormas e zanatos, zuccos (o
precs paza esta pur su lgarezal, ll, gipas,
Zaderasy hobins, pales de escoba, dorso de ce
pilos, fugacecs. ctc

Leia: 5 una de las maderas cue pear avle
proporcions am combustible de cnale walidad,
e sin o, Su carbin e ewpies en ' con
feecion de polora,
— Corteza Sirve para curte cuero ¢ preparar in-
3 negroe v rojos. Las fbras se utllizaban paca
canfescionar riles de pesca

ALAMO Fopuius sp.) PR
Madera: bs bland, e, ne e agreta ni a5
il ficimente. Fs poco nerviosa v fiende 4
ptsebaitn en condiciones que la avarescan. S¢
seca bien v o5 bascante estable.
= Teabajor Se ietra y trabuic can facildad, pero
su supedici Lende 3 ser lanuica, Al clavar en ella
o e enie
™ Usas; Para carpinteri, oteriores de muchies
meldurss. tableros de puertas, tabiques de harra-
— Teha: B muy mmals, necesita un bago secado
s olor acre e maleeto en ¢ ierior de as casas.
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ras para ser tal
plen'es e lncherias por s e susceptible de in-
Eectarse. Por s ligereea o5 1a madera prefeida pa-
a etaares de puadecis movikes ¥ wscaleras de
tez3 se usa nara Facer celun ¥ i s
ers, uhlizids o0 corculeis v pars
Sacer redes ¥ esteras. Cortada. longlucinalmente
e servir oo canal de g v canalén de tfa-
o, Cuando s seca encoze un poca, fero en cuin
1o mecbe alga e agua o extiende de ruevs y a5
ura bastants tempo.

ALISO (Al lusinosst

— Madera: T blanea, blacc. de censidad cedia
Jtextur fina, < hiende fieilmente. Fa condiciones
mormales ne e daradera, sin cbargo ot v
Sy s Forma consiane en azs dea ndettc
nidarmente y acquicre usitencia y dureza S seca
pronto y sin problemas

D esbio: Admite ol putimeno y ol barnis. Co-
1m0 5 g < aprelads se presia para irabajos de-
Ticados. e sirra y corta i lmente, canpre e L
herramienta eaé affads,

— Usos: Por s d6bil contraceion sive para car
pintesia » anmasones de musbles, B consiruzcin
e utiliza para iotes, especialment 5 han de i

ACEBO il aquifoiin

Madera: B blanca coro o anafl y wonrilles
con ol tewpo, muy dua y densa. Bl secado ex
i, pura prevens la trsion, b e esti
ey incliada, se corls en pequenas pieras. Uns
Ve sech pued akerase con i humedad.
~“Teabajo- Difcil. Se ceplla con copillos espe-
ciles, que tienen una gran nclinacion de la hosa
Zloe e utiiza e sustitucin del boj
mattices de imprenta y en stabados de cuders
Sirve tamoiin para mangos de herrarvienca,
e, v, Por s cesstendia sl clor se el
pza mangos de cacerolas.

1 lena e n excelente comustiok.

Ta corteza convienc taninos y un principio visco-
s wtilzades pora I fabricacian de [a iga (ver el
capicla 1X,

OLIVO (Olea sp.1 ;.

L cmdera us amacill, con vetos y manchas os
curas, compacea, resisente ¢ dora” Pl secado o5
may dolicado. Se utiiza para lormear o csalpic
También para mangos ce hacha ¥ orros,
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CAJONES

Los castados de los cajones se suclen uair alfeen-
e por ensamble de cspiga semicubierta (fig 688,
‘aunque hay otros machos, mis smples o mas com
Plicados, fuertes y borilos, aplos amhin parz
bales  cajas (fig. 689; ver el capitulo V). T
£onda entra en una ranura del frente y los lados, ¥
cabre 1, par otra ramira de ariba a abajo hecha e
Tas piezas laterales, se wete la trasera. Las uriones
se encolan y clavetean s e necesario, y por deiras
del frente se atornilla un tirafond que agarra 1
manilla

Tos fondos se colocan con Is fibra de la tablilla
6 0 s contrachapada) paralel & 1a del frente y
trasera. Las maderas para hacer cajones deben es-
tar bien secas y se trabaja culdande mucho de es-
cuadrar ben el armazén para que no s atasquen al.

Los cajones se apoyan sebre unas correderas for
madas por dos listanes. una  cada ledo del caion
Unos tenen un resale que enira e una ranura he-
eha en los costados del cajon (Fg. 630, ), com sufi-
ciente holgura para que éste pucda deslizarse. ki
oteos —sistema adecuado para cajones gue han de
cesists mucho pesa, en cuyo caso se refuerza ade-
nds el fnco con un lstén clavada y encolado— ol
resalte es un lston sujeto cen tirafondos alos Lados
del cajén, que entra en la zanura de la guia (bl

Cuanda el peso que han de saportar ses menor, s
pusce clavar el fondo y usar e sistema .

Tarwbién pusden corcer 105 cajones sobre gias,
en v e estar suspencicdos de ellas (d), y en este
caso las guas se ensamblan 2 lss patas o 2 0s (ra-
vesafos dispuestos con este .

T ajuste de los cajones en sus correderas ha de
serperfecio; s noTo & o s e conrae, dilata o ala-
bea, no se deslizaran bien.

ASIENTOS

Usa sillasencillisima se realiza con los largueros
del respaldo curvados al como crecen en ol monte
© labrados y los ravesafios encajados a espiga.
cular, excepto los del respaldo que Ia lev
drada fig 691)
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odukio s glpe o matiilo B o awtllados
sk

663 peratc

Lo pernios son may porecidos & los goznes. y sc
acen para distintas manos fen a g, 663 5¢ ve un
pernic derecko).

Fars sabe si i puetta necesita pernics de una
wetra nano, basta mirarla del lado Ceterior o ex
terior) desde e cstos hercajes serin visble: 5
qedan 2 derecha los pernios sevin de derecka y vi.

CERRADURAS

Lae mis atilizadas sor las de lave, que peneral-
mente sc embezun per a cara, per o canto o en cs-

con la varillz Ja gira para abric o cer:

lus ganchos
v va entre cos prentes, También las fallebas debey
ponerse en su mano.

Pam mantener cerradas puertas de semarios
Vertanas y pertas comunes, se usan (arbelas
aldabilla (fg. t65) de sneta (s 7 b) o ce madera

), para el s cartzn de un Titén y se labran sus
sebares utlizando ol borm con ¢ bisel hacia sba-
Jo. Las de ca solo brazo (b] se poner sob
iertas y caen par su pesa. Lo de cos brazus
0 putden cerrar dos baticntes a i vea. Se sujetan
Tos mcos por mediv de tiafondos.

%

TARABELAS
pE RigRRe
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s, piciigis, €1c. 1a 65 corresponde a un tronco
sertada y Puesto  seca: con tacos enice abla v
abla. La 86 e una pila de Uasiesas v la 67 de
b,

Adtivacion del secado o secado avtificial. Para
quela madera se cure s wipidamente se a same.
e s diversos tratamicntas: e g algunos

Flotamicnto. Se sumengen a3 1ablas a veces los
rerns enteras! en agus corrierce durar-e cinco o
seiscemanas; despraés e dejan. sccar al e o ©
o meses hasta cue pierdan 2 hamedac, 5 enton
s pueden wilizarse. bt proceen s activa cal
tando ol agun 2 30 £ baszan entonces de 10 4 12
i de fltacidn, si. ecbiango e oo s al
i de resistencia 3 lac maderas, parque se ciluye:
Algueas sustancias

Hormun, La adera s va pesando conforme s
somele 3l ealor: 3 r. ¢l momer-0 e que ¢ pesa e
eeiabiliza poraue dojs de pesdes humedd, ¥a estd

Ags con cal. Se sumersen los aboncs dusase
ez dias er aga o cal; s dejan secar al aire iore
oala serbra o ves curada, €5tz maders es inal-
terable y no <ufre ningiin o de modicacion cor
Tos cambias atmasléricos fa. menus o dicent

E L AT T
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TRANCA

MUEBLES

Podemon Facer musbles adecuados a nucstras
necesidacks, tan bellos y priciicos como gucra
s Lo o qe recesitamos es madera y herra-
nientas. Junto 3 las éenicas de carpinterfa para el
inuehle. se utitzan Jas de eareillado y tapizzde,
curvado y tomneado (para patas especialente ¥
muchas oixas pezas), Aqul 03 contrarermos en s
s sencilla,

LSRRV, Brd IRiey

Aparte e Los ensarbles que ya bemos wisio v
Jos que veremos mis adelanie, hay uro muy G
para 1060 lipo de mucbles (armarios, barcos, si-
las, mesas, camas, elc.} consistente e clavijas en-
ol melidas en los agujeros de una picza g
farmar cspigas euga miac saliene fambien ce en-
cala b introduce en I s piezs previacrente ags-
fereada. Con una so.a clovia la restencio e rela
tivamente debil y I cola puece no bastar para i
pedic el gita de [ plesa. Can s clavias o gire se
hare imposible (i, &7

Hescaria

El escafio o anquihanen es ra de esas muchles
anigeas que merece Ia pen reccoerar (Eig. 674)
Lo encontramos en muchos hugares en o piczs
principal de la casa: Is cocina. Hl eseano es ideal
para I ida en comunidad, de famlia nurmerosa o
Smplermente para reunionce y cormicas de amizos
prede i junto a una pasec o odeando 1a estancia
Iolarga de dos o tres paredes, Normalmerte tene
respaldo, pero 3 veces ¢ mismo tabique hace sus
veces. T espacio vacto bajo el asento casi sempre
st aprovecha para meter conas. Puede estar abierla
eirsobee patas, o cerrado y formar un caja de ar-
marta o bail, can cajones en ese espacio, © como
arca, y entonces el asiento se evanta sobre b
ras, También suclen tence una mesa e se pliega
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L tranca (i 667) no precisa comentarcs, pues
e e todos conocids,

Para manener asiertas s prestas que e verwen
@ que cierra a corriente, pucde usarse una aldabi-
o (7, 665), vy 9l para cuadras o trastero sia
ventanas. O bien L Fortada por wn sinple -
bie de icero, una de cLyos extremos liene un au-
fero para Fiarlo meciante un tirafordo y ol oico
acabi en un gancho gue s copanchi « wa cincamo
o icero en U (fg. 669). Uno de eslos extrenos ce
£ sobre el cercs de a pueria o ventana, o subre
Tas paredes de I caj, e airo sobre los batientus o
1o tap. Para aber bista desengunchar gizando i
aldabilla sobre l tirafordo que la sujea,

L nud e un certojo formado poc ana barrita
e hierro e corre sohre abrazaderas s por me.
o de tiratondos, wnas al batinte ¥ ot al cerco
(i, 6701, Tambien se emplean estos cerrajos dis-
Pisetos vericalmente como 5 hoeran fallbas,

Muchies de madera curvada

Para adaptarse mejor & las farcas del cerpo,
dac mayor <stabilidad 3 Tos mucbles v embellecer.
o, s utlizar, técnicas de curvado (s, £71).

Ta smaces, cspecialmerse de haga. tefo, éesno,
#ic. se corta en [istones v se expenc durante algu-
nos minucos & n sceién del vapor de s, Los s
tones s plogar. despiés sobre coldes de Nerrn
{fip. 672) o de madera § e dejan secar en las m
o105 maldes. Las unionss s hacen mediante tor
low v riancs con cola
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CAPITULOS VI y VIII T W T, &

Taladrar. Unidn de piezas
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AN

b e

dea puerta, el conta gita ambién sobre el e, Hlag.
que prevenis esto durance la colacacion de estos
herraies a inde que La putsts 10 roce en g
o

1 miseno sistema se aplica con pivoles entalle-
o Ja mdeea & anactdoss se utlza un caviia
redond encolada (1, 661, Bl Fl sgufero y ranura
<o tallan e el rarco st travesano inferior o
o soele

Para pucrtas de vallas basta un simple tarugo
atlado ¢ bincudo irmesmente en fa terea, con un
agujerc en medio (g, 661, ) o ncluso un aguero
en la pledra, B I parte superior de [a puerta, una
Lidont comsionibind ook aneSaded et

capladuras ablertas con ese in, Las cerraderas pa-
7 et som de s mano (erech o auiends) ¥
L0l sisven para ésta, No as las de cajones, Basles,
eic. Lo mejor para decerrinar esta mano us expli
car en a ferreteis a situncion del cerradira en T
overta (. 604

G ‘poeRTa 4 persain
—_\ R=—

CEARADURA ¥ PERNIO A DERSSIA

peirzo y CERRAPURA ALZGUERIA
PUEATA A JEaUIERDA

e

2 vercus 4, EXTERIOR
e —
[ ]
o zameann
CERRABURA DEAECHA

Las ventanas suelen cerrarse por mediu de ille-
s de muchos tipos. Corien en vna varill me-
lica rematada s sus extremos por ganchos gue
ercaan en el marca mediante herrajes preparados
ig.665). La varils va sujea can dos chapas ator-
B o g iy N S SRSl
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CAPITULO IX
Acabado de ln Madera

ol de raten (7 8
fiascoa de atén 10y
b
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A iplerine (6l camBiuad’, 10 ViEive @ Cegenegane..
el srbol cueda desnude v muere, Ambas scorie
225 s usaron para hacer polainas, sandalias, ejas
para techumbres (para este uso sirve Gambién sole
Jaexteriorl. cajes, etc. En temmpos e carests s ha
usado la corteza merna, molida y mezclada con
otras alimentos. por la fécala y azicar que con.
tiene (recordemros las maravillosas victudes del
agua de vida o savia de abedul;

&

— Madera: Fs dura v pesada, de fibras entrelaza-
das, resistc bien Iz compresion axial v transversal
difei de hendes, de fuerte cohesion teansversal
soporta bien ol cizallamicnto. La albura s casi tan
buena cormo el corazon. El gran o mendo e rre
gular. Es duradera y los Fongos la atacan
dificiimente.

Necesita un secado ripido para cue no s¢ reca-
lienze; seca pronto y si tiene grano irregular tiende
a torcerse,

Trabajo: Se cepilla seal por see el prano bastan
e apretado. Fl pulimento y barnizado son acimic
mo dificiles, sin emibargo se trabaia ien en genc-
ral. Absorbe la co'a por ser paross. No se agrita v

OLMO (llbws 5.1

40 L2 dosey e

Cunqueire decia que en ticrres de Miranda «cl
lobur trata de wsted al roble, mientras que el roble
st permite tutear al lobo. Estos rboles han recibi
do siempre una venerscion muy especial. Los ro-
bles y la encivu presentan propiedades muy pareci-
das, pues o en vano son parientes. Hablarermos ce
#llos cam < se tratara de un solo dcbol
— Madera: Tiene gran durera y resistencia_al
agua, dentre e la coal se endurece aiin mis. Sus
excelentes cualidades han hecho que sea una de las
i« buscads, 3 por ello la poblacion de robles
deciene verliginosamente. Las s son lacgas,
rectas  exibles, e prano grueso  tosco. Cuando
el arbol crece ripidamene, Ia madera cucle ser
densa, faeree, duradera y dura, de manera que
prcde resultar bastante dificl ce trabajar, La
contraccitn depende tammbién de Ia procedencia: ia
maders blanda sufre una contraceion media o débil
v la dura es de Fuerte contraceion. Los claves que
se meten en el roole, especialmentesi la madera ¢
 algo iresca, son casi impasibles de sacar: <el
roble Le difo al clavo, sacards la cabera pero deja-
s l rabos. Se comprende ce na se atlice 1 cla-
Vst par piezas que tan <6lo hen de unirse provic
sionalmentes sin emsargo. s la madera pertecta
para clavar o meler tirafondes que hayan de
quedar para siempre






images/00106.jpeg
¥ dura 1a parte exterior que 1a inerior, par lo que
es preforible no quitar demasiada madera exterior
al trabajarls. Repele 2 Ios tnectos
Se trabaja bien y al secarse raja ficilmente

— Usos: Bn carpinteria v carcoceria, carreteri
muchles, entarimados, trabaos de torneado, mon
tantes de escalera, timones, lantas, ruedas, csquis.
mangos de escoba, madsehas, vasos y otivs reci
prentes para la leche, caitas, pipas, etc. Las rami-
s finas sirven para hacer escobas y cepilos bus
05,y algo mis aruesas para cestas  sogas Hexibles
en algunos lugares se oiilizan para amarrar las
almadias)

Tena: Es buen combustible, de clevado poder
calorifice. D un excelente carbin de brasa inenss
¥ duradera, wsado en las fagas ¥ para haces pol-

Corteza: Bs ica en taninos, de los gue se extrae
on aceite muy usado para curtic piels (pie de K
sa). Tis impermeable ¢ cast imputrescible por o
que sirve de subsueln para pavimentos sobre
piedea o terrenos hiznedos. Las mjercs vikingas se
pintaban Lok vjos con ells enoesrecid por o Feeso,
Se hacian también fas yérgolss (tcas o velas): por
Santiago se recogia y se enrollaba sobre 5§ misma.
Luego se ataba con una brizna de yerba o retama
para que no se desenroscara y se dejabt secar; una
ver seca, sirve para el alumbredo, dure menos que
Ia cera, pero Ia llama clara  serena ¥ ¢l olor ex.
quisito merccen Ia pena,  también sirven para en-
cender cl Fucgo, Coanda meior s scpara o5 bien
estvads Tu primavecs, Stike covts Bimblin b carks.

se corta fscilmente.
— Usos: Se emplea siempre que se requiere ran
Ioersa y cohesicn. Canviene también para. las
piezas que han de llevar muchos o grandes aguje-
os. s comiin en carpiateria especial construccion
de escalerss, apuntalamientos v pilotes, pues s
comporta iy bien en ¢l suelo himedo v en cor.
acto con el gua: para carerias, sublerrineas o
o, dura muchisimo (siglos), v sirve en general pa.
a toda tipo de consirucciones que vayan a perma
necer en el agua, como barcas, embarcaderos, ca-
nales, etc. sirve mefor que inguna olra por ser 6
lida sun cuando sus fibras estén retorcidas. Fs Ia
madera tipica de carreteria en razon de su fuerte
cobesitn. y para cubos de rueda (picza. central
donde encaian los radios)sirve especialmente ks de
fbra revirada. Por serdura, pesada y partrse muy
dificilmente s utliza para mazos, tajos ¥ bancos
de carpintero. Se emplea también para hacer ablzs
de chill, cofres, muebles, entarimador, holos de
torneria y los nudos para cazoletas de pipa.

La corteza entretejda se atlizaba para hacer ca-
masteos, esteras y cuerdlas: en goneral tene los s
m0s s el de abedul

Leha: Arde mal a no se en finas atillas. Se dice
que oel olma arde como el fueso Tatua del cemente-
tio y hasta sus mismas llamas son fras

ROBLE Y ENCINA (Quercus 5.1
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CASTANO (Castanes sutivar

Maderas Es comparable en cuarto a propieds-
des con a del roble, aunque se distiriue de éte pe
s e wally eisitle, La mader v sy d
Faders, especizmente baje ¢l agus. Tn ambieate
imendo pued correer aiezas do hierro, pero e
potrada en srasmposceria <6 corrompe (icilmens,
Resite bi. 3 Lo nsectos. T muy fibrosa.
Pl secada ha e ser lenia, Sé cotrae micha

— Trabajo: Hiende facilmente. Bs ms cil de tra-
bajar que ¢l roble. aungue 16 se cepille bien. Se
presta 2 ser curvada  um ver seca 5 raay estable
— Usos: Para cscalas, platigas 5 ustavas bastan
piesas de poco ditmelco, que en proporcion tienen
mucho duraesen. Las piczas de mayores dimen-
siones sivven e caipteria ; cbanisteric y re
eeaplazar: <] roble para hacer mesas, armacies y to-
o tipa de mmucbles. Las chagias progortianan un
sevestimiento sencilloy agracable. Fs excelene p-
=2 cxeriones v se voples en consrucidn, Las
Tablas rajacas radislmente ¥ colocadze 2 moda de
escamas sirven para cubri exchos y parcces. A me-
o se wiliza bendida o ne para hacer cercas. Las
ras de cavtafo son on exceiente, materal para

a5, Ta més apreciaca es 1a del pseudopslatar
particularsente zara chanisteria ¥ decaracion. £
iy alanca § narmalrente tiene I fbra cantinua
per 3 vecen presenta una fibea undulada muy
apreciad. Su gran derwidad y ne extuza e con-
Tierer uns gran resistencia a a sbrior. No lesta-

Los arces cngustre y pltaoids aenbién pose-
en un graro bastantc fnc ¥ se utiizan més o me-
o gl que el hay

Se secan bien aunque lentamente,  son modera-
damere estables.
Trahaja: Fs (il de serrar, cenillar, tornear y
adquicze un pulisenta muy Fino v brilante

Usow: s madera de chanisiria, ‘omeria
carpinteria, empleada er. Ia tabricacién de muc-
ble, objetss loracados o esculpidon. insceneotos
e misica y pieras delicadas, cuencos  ofros rech
ol 3 wkwiiiss e i

SERBAL (Sorbus .1

Tdas e especies de serbal tienen parecidas
propiedsdes.

" Maderas B g blanca y herinosa, Fomogé
nea, A pesar de su dencidad Is tendencia 2 12

S v s 1
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Resite a la compresion v (levion, s mediana-
enente elistica y flexible. Se hicade {acilmente por
a mala

H secado artilical es astance delicado, sobre
todo el e rable duro y nervioss,

Usos: La corteza sisve pars cunie, Las tias de
st madera hendicda se csan para hacer cestos muy
duraderos,

L madera e uiliza especialmente para ma-
quinarias y comstruceiones navales y acuiticas,
Haviesas deferrocartl, etc, En estruciuras de edifi
cios presenta gean solidez y duracian, s muy e
benada en Ly fabricaciin de much.es, ehaniseria
revestimientos, entarimados, bastdores ce puertas
¥ ventanas. Se preicre para s duclas e los barsi
s de wihisky, Jeres § 16ck elace de vinos, poe Ies
comusica 3 sabor afeo caracteisico. B carrete-
Fia es oy apreciada ke madera nerviose para
fuocas y piesas fuertes.

Ta encina, de muy larga malla, oy dura y He
sible, sirve para piccas de miquings, mangos de
herrarentas, mazos, cajas de cepillos ¥ garlopas,
arados, eic, Si 20 s tiene cuidado, se alibea v
agiieta mucho ) secarse
= Lenn: Pars lena s sacken nilizar b rammas de
poda. Tiene pran poder calerifico y es muy salici-
tada por los carboneos. Antiguamente, varas bien
tecas de roble se uilzaban para slumbrar: s
encendian por la punta que Rabia sdo hendida &
‘machacada para abrirla un po-u y 7o s apagaban
fosemcponn imic audpel oot

canfeccionar cestos. Tammbién se hacen con el pa-
shuclas iver capitulo XIT) para o transporte e
caballerias, v 1as varas ovenes rajadas sirven para
hacer cinchos de tonles,

Antiggamente se hacian cinturones con tiras de
la corteza.
NOGAL (fugiuns . |=

Se tala cuardo durante algn tiempo antes ha
ceinada el vienta nort, sece  rio.
= Maders: B sempecads, de buens rsistencias
mecinicas, poco nerviosa y poco variable a los
cambios de humedad, moderadamente ressienie 3
los hongos, duradera, tenaz v clisica, s¢ biende ¥
apieta muy difcimente. Su corartn e mug bello
s ficil de trabajar, encolar, puli, barnizar, etc
Se seca con lentited
" Uson: En cbanisteria, mucbles, cscaleras legan
tos, marqueteria, torneac, escultura, moldes de
Fandicion y hélces e avion. Con a orteza verde
del fruto s hace Ia nogalina {ver o capitulo X

ARCE idcersp)

— Madera: Fs homogénea, de grano fino, semids-
T e b, 't Vst il anechak
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sobre b pured u e spald

“Antao sl arquibsnca rodesbs ¢l feg baro o la
covina lariega que andia e el centro o La habite
cion. Del techo colgaba la pregancia o cadena con
gancha dealtura regelabli paa colgar ¢l caldere,
. soporte de hierro e

res a'as para paner Ias sarienes sobre el fuego.
Confemplirdelo, ser<ados en el escaho se conta
Ban mil cuentos, sc asaban castaias, s¢ cosia v sc
cortejaba, se vivia en lo Fros s de invierao,

Cuando ol barco va funte 3 Ia pared y carcce de
respalde en ven de los montantes (g, 676, o] <
wsan anes plecas safetas con tirafordos atorlla-
58 sobre tacos embuicos enIa pared (b1

T sistema de apoga y tope de Is mesa bajada €5
na sicple abilla (€] que gia sobre el tornillo que
e sujeta al travesapo dlantero del ssiento. Cuan-
dose hajala sz, sesube esta pieza que lesirve e
apoyo.

Tasespigas se jar con claviias (d) o s les embu-
e una falsa cabers provista de ua agujery y et
con cola ).

Los apoya-brazos son prolongacin de las patas
5 las vaesas suelen lener patas tambi levadizas
sjetas con bisagras carrientes, ¢ con alabres de
o fe!.

Muchos otos sistemas pusden aplicarse 2 see
pritctico tipo de csa plegable y al propio esezho.
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ngos de fresno son iy buencs y nablen e
hercamientas de trabajo duco como  mazon,
hachas, eic. Para hacer estles (mangos de guada.
Bal e sl cuartear, esto es. hender la madera e
cuateo pedazos para guicar el coraztn, pues a veces
tiene a mécula Elanda,

De esta madera seca nunca se tira nada: los pe-
3705 pequefios sirven para dientes de garabatos,
cufias de suadana, clavias, ete

Leia: +Quema fresno verde, digno de una re-
nan. Arde fan hien que s pueds echar al o
incluso verde o himeds, v ahi va otro dicho: <El
fresno le dijo 2 13 oy (haya en bablel, e haya
desventurada. si e fuera por vergienza ardicra
bajo del aguids. Da un excelente carbén.

HAYA (Fagus siloatica)

— Madera: Los suelos calizos dan las mejores cal-
dades de haya, maderas de color dlaro Lamadas
“haya dulces, ficiles de trabajar v de contraccion
selativamente moderads, Sobre terrenos siliceos e
mas nerviosa. En lugares calidos proporciora una
madura dura, nerviosa, de_crecimiento ripido,
dersidad clevada, a veces difcilmente utlizable o

transportar harina, cemento, jabones grasos, sala-
7ones, petréleo. Las partes aitas de la copa al nivel
de s prifmeras ramas se uiiizan para hacer
viesas para el ferrocarl: se les inyecta creosota y.
Fenen entances una duracién casi feval a la del
roble,

— Lea: Es un combustible excelente. especial-
mente apreciado pare calentar homos de pan. Lus
ramas se wilizaron mucho paa hacer carbn y pa
ra leia, por eso hoy vemos lantas hayas «des-
mochadass, con un crecimiento de ramas gue de-
nota La fuerte poda a que fueron sometidas. Por
destilacion seca davlrvs producios: como -
quitrdn, cresota, dcico acético, et

ABEDUL (Betula 0. /

Fis el drbil de o muerros, e a vid y de I cien-

Madera: Blancs, débilrmerte naranja o rosad
Ligera o semipesaca, de buens resistencia mecini-
€a, poca dureza pera gran lenacidad, bastante fle-
xible. En candiciones favorsbles 3 1 putrefaceiin
dura muy poco. Algo mefor que el iresnc en cuan-
o resistencia, exceplo en I dureza, Fs rads foerte

ranaipiin 39
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Los Arboles

FRESNO {Fraxinie 5.1

Es el rbol gue sepan la itologia geremana sos
tient el musndo,

Madera: Es blanca, dua y tene, de fbras ar-
£as. De contraceion media, Excelente cuando se re-
quicran elastcidad y flexbilidad, aunque slgunas
son excepcionalmente cigidas. Moy resitente al
Chuque s a las vibrationes. Los irboles de i ri-
pido erecimicnto dan maderas s dersas. B pere-
cedera ¢ inadecuada para exteriores, 3 menos quc
sea previamente Latada. Se seca pronto y rescha
moderadamente etable
— Trabajo: Se sierra y <6 trabaja a miquina con
faclidad. Proporciona un buen acabado aungue a
veces saltan astllzs cuando se cepilla. Puede
doblarse al vapor sin ninguna dificuliad y también
cociéndola

Usos: Sieve para la fabricacion de ctiles de
labrarea v transporte, y en carseteria se hacen
muchas piczas: arcos, radios y cubos de las ruedas,
efes, lanzas y todas acuellas que requieran eesisten
i v elasticidad. Resortes, bielas e transmision de
migquinas, poleas, piezas cimbradas y curcadas
tilla, bighdlos, etc.), sucbies, ebarisberia fina, -

causa de la fuerte contraccién que sulre al secarse.

Se recalienta ficilmence y debe ser aserrada y
puesta o secar ripidamente después de abatido <l
rhol

La malla del haya es muy visible, sea en corte ra
dial 0 tangencial. Esta madera s de geano fino y
estructura regolar, se comporta bien en compre.
Sion, tiene buena cohesion transversal, resistencia
relivamente clevada. Fs rigida e inflexible.

En l agua sc ennegrece y pudre rapidamente, v a
la intemperie es poco duradera tabien. Es poco
estable y ante cambios en I humedad resulta
extraordinariamente sctiva

“Trabajo: Se cepilla bien ¢ no se abre ficilmente,
To que Ja hace recomendable para la construccion
de tuercas y otras piezas de maguinaria y carrete-
via. Al vapor se deforma con faciidad ¥ toma ua
colar parda raiiza, Una vez vaporizada, la madera
queda perfectamente estable y puede utilizarse en
instrumentos de precision como reglas  bastidores
de sierras. Se tornea muy bien. Expuesta a ua
fugo alimentada por sus propios desperdicios se
endurece mucho,

Secado: Seca pronto pero tiende
vez seca sufre mavimientos muy spreciables
~ Usos: Se uiliza con innmerables fines. Entaci-
mados, muebles (sllas, mesas), mangos de herra
mientas y cepillos (de paa, cerdas, et I, enseres
de cocina (vasos, cuencos, cucharas de madera),
madeefas, remos, ete. Tratadaal vapor y corvada
se utiliza en muebles ciobrados, aros de cedazo,
er A NS T B e R e o R

torcerse, Una
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CAPITULO X
Carpinteria de armar
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acrtas, lstones iguales  Jos e s ventarus que
nacen las veces de travesafios ¥ arcroe invure
diow i, 611 6121, Para pasrtss exteriones con
Crisalers, e unn baretas oma L de s verta.
s (. 6281

Las puertas de dos hojas s cirran gl que o
ventanas  también saclen lvar un con fapa o

TAassARe DE FARco prat vy

Carecen s de bastidor y a menad 2w tierra
sobre varca s sobre I misma parel. < L e
s sujean los pernios o Eisagra (g 546)

Oro Lpo da pucrta o la sue leva scbre e st
or tablak mackhemarads v clzvadas que I cie
“tan completsmnte por ana caa (g, 647, o por-
Glon con pestise o puerta auxilar]

Do e arena7ones e coma b hass
e sutenrar Lok e, 5 ullizs e ensamble de
e spina . 6481

Hicy st sule abarsias mucha l constezceién e
briende o bstidores de ‘s puertas por ambos &
s o gancls que defan on hueeo de aire encee-
i o se rellnan de senin, corche, ete. pars
Gkl Hrrica v acilicamecte. Con esie misma fin
e puede haer un mefor ajuse ée s pox

Gy on ol e alients de marco
goma u s mateialespenjose cue cirre berméi-

Se e hacer una pueca corredera prolongar.
o ! teavesaia superiar del marco de manera cue
Subresalgi un poco dell pared, v en estesali
Tabra an canal. En e suelo s pueds poner otzo
vesana 1o ¥ aplamad con el sperior o labrar e
canal n cl suel 1 ¢ de madera, o erbutir wa
malera b iecr sesaalada en s_elos de otros ma.
i, Do de log canies ¢ deslzard Ja pta
e ven-ana n rerta de mocble) por mecio de
by acadif b roran L el sl )
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Los puncles puecen sujelarse con ranura y arista.
de o travisaros molderada g 64310 cen ebal
¥ listom mokduracis de suiecin fig. 544 y 6451,
Sobre tod g exteriares ¥ en comsruccioris
rursles s wtilzan tableros mochiembrados y i
dos por travesanos clavidhos o acopiados ver aco-

Dlamiento de tableros, cap. VIl ¥ tomapunies

e vez en cuando los cieles para que La maderu o
¢ desgast, ¥ en o posible as partes expiests al
Coramisn. sesés e encina, rabley ot mackras

SUJECION DL MARCOS, PUERTAS
Y VENTANAS EN LAS PAREDES
Vo g e aploman e ffanal cante de'a
et can cavis o s s me.Slcss
Tasmidis e, e sobiesaler. por 105
{ado del marcs v entan en hoeeos otre
o pieias, ldillo, cementa, ete. Ples.
Do vica atre o gared y ¢ marco se
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CAPITULO X
Carpinteria de armar
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fic reslizacion. al gual que a molducs labrada cn
W Larguero  sellznada por ona corramoldira de
la Uraviesa, donce s junten acnias piecas (Hs.

8531
Un ensamble de traviesa central e larguero o de
fesa puede realizare zor. dos cortes

A menud, en ves de babroe Las moléucas en s
pitzss el bawidor, e il Ttones molcuraces
s clvan af aven 3 raviegs, munca al -
o g, €35, con crsombe a ngle, ¥ . con s
parie 4o Titon cortado s escundra y b o ngle
@

Para adomas Ia puerta  cercr s caios e los

640
e5e

30° fy. 6391 Tumpoco ku cuckilla y la cura som
perpendiculzces o ladas mayores de a caj, co
0 sucede en La cayoria de los epillos, sino que
ienen cierta rclinacién que favorece ol rzbaja y
penettacion del rebajadr en Ja maera (e, 6401

Las pucetas intecores con vidrieras o crstales
tieren rebafos para ellosen vez de ranucas para pa.
neles v en Jugar e mastla como al exterior se e
Jizan listones, moldarados o o, 3 clavadosen el ar-
masin. Ciando son varias los cistales e icezas
o basidor, s hacen las divisiones por medie de
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El e, algazado en sus extremos con unas ba-
a5 de Niecro embuidas en sus testas, giea sobre
o hierror o tacos de udera adotados 2 Tos ados
de Is cafa enediante tirafondos; uno liene forma de
tubo (6, 6363}, ¥ @ oiro va abierto por ua lado
0] s coloca con fa sbertura hacia arciba
Otrsistizna e persiana o celosia escl de il
e el que lodos las listoncs estan rsertos por
us extreenos en un caadro v pucden girar sracias a
eu ensamable de espia redonci (78, 637). Un listén

04

660

Al marcar la colocasion de las bissaras en un
bastidor e pucsta o venlana, se ajusta siempre
Lien ést conita l marea o por la parte de arciva,
y e ullizan cutas peca snantenerlo de esta marers
un puco cevada ya gue siempre el peso del bast
dor iende a vencerlo.

T o por pivele se uiliza mucho para puctas
e armaion. S¢ calocan las dos chapas del pivote
ena puerta, una arriba y otra abajo, sujlas por -
afondos. Ls chapa de agero se coloca en el mar-
o superior v 1ade Jo ranura en el infeior, rente o
sus respectivos pivores (Fg. 6611 Se mete primero
o pivote sapeior en &1 aguero ¥ después el oiro
uatra por Ia ranura hasia el suyo. Bl peso de Lo
putrta tende # bajarla y s introcucir cl pivote infe
rer el s, e pos e s rofnc e

Cam estos pivotes no se colocan en el mismo
canto, sino un poco mis hacia dentra, en s letas
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tarte porerlas sobee todo cuando bay que trans-
‘portar el cuadro, B los marcos de purtase coloca
tacbién una trzba de larguero  arauero en a par-
12 infoior

Ve PADERA o pumiiTens

651 652
MARCo D MARCO DE
RUELLA PESTANA  PICRAL

Segin laanchura de la pared y del marca I re-
sstercia que Faya de tever s urién, éta s haced.
distiora Forua (. 650  632).

Fara tapa la union del maica con la ohra, se
sucle poner an liston moidrado cue recibe ¢ nom-
bre de tapajuntas o grarecido

‘A mensdo se utilzan diniees o viguetas de ma-
dera para suscentar los ladrilos, pledsa, cte. sebre
s abertaras de las puectas. Como estas piezas son
£as, Fan de ser materas diaderas para resistic
tanto temp camola obra- s usa tejo, roble, enci-
R, ke, v las partes empotradas doben tratarse s
pecilmente con sustancias protectoras.

St famnas o Lstones sc cnen unos con otras por
medio e chapas metdliess con dos tlsdras alargs-
o . 6381,y v hace e may variados pertles,
amenudo moldaradus. Se ponen dos chapas hacia
lus extremas g cas siempre olrs en el centeo de ca-
da listér, mnetidss en ranoras pur lus que pueden
coree hacia arsiba y hacia abajo. En cada tabllla
<e mete una chapa por ariba y oira por abajo y 3¢
cazan con un tiratordo,

Los istors de mis areba se dejan sin cazar y se
clavan <cbre cintas meldlicas. Fatas cintas van cla-
vadas tambiér v enolladas sobre ol e que ¢ un
clindro o sambor de madera de enos 3 m, de dis-

i1 k1
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Lo cogotes e las traviesas de puerias 3 venia-
fas caelgan y sujetan el marco en [a pared.

Lac pucctas carcates e b traviesa infior emopo-
eran en el suela uros e, del Larguera (el cogote e
los facgueros), hasta o que se llams Ja Linea de e
e, T cual s marcs con o scsrucha por el cania
imerior para que no se borte en la obra, Los mar-
cos de madera calocados en paredes de madera 3¢
i por ensambis y clavazén.

L trabas son lstores que van clavados de ira-
wiesa 2 Targiera & modo de tornapuntas ¥ que
‘mantienen el marco a esct:adra hasta su calocacion

PERSIANAS

Las persianas suelen porecse en las ventanas pa-
13 regulat Ia entrada de are y 1oz y proteger fos
cristales 3 s arrollan sabre un e ¥ van metids
e una esfe casi sicampre unida al travesafio supe
slor del marco, a les largueros 0.2 ambos, Ia cual es
capa de cantener 'a persiana entera alrededor de.
ese e ifs. 652). Dicha cafe sucle tar conbutida
en la pared y sobresalic hacia ol interior
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metro  Tleva solidacia una polea metdlica (pode-
mos hacerla de madera) adosada €n un extremo.
Esta polea suel tener una barrita que atraviesa las
paredes de eu canal para atar o fjar ¢l txtrerno de
i tia de loma ferte que sale de a caja a imerior
de1s habitacitn, paralelamente a ks pared, corde
el cabo de aproximadamente un melro entra en
una cajta escondida dentro del puro, T cual tiene
un escrte scbre ¢l que se arvolla F. 655

L ca resorte posce ademmis un sistesna due per-
mite secar la correa tirando horizenialmente de
la, pero o sale en cambio con Ia tension vertical
que produce el peso de Ia persiana.

Ex ¢, edeior de a ventana, embutidos en los
canlas de la pared, unos carriles metilicos con sec
ciom en formma de U van de arriba a abajo ¥ sirven
de guia para a persiana. Allegar a Iz caja e abren
Tos res lados de Ja U para permiti una mefor en-
trads de Los Gstones. L tablilla de mis abajo de 1
persiana suele ener unas | metslicas, atomniladas
sabre Ia cara por un ado para que no pueda entrar
toda la persiana en la caja y salirse e sus carils.

“Alticar de l cinta cuando et arrollada en 13
polea (por tanto la persiana se balls bajads! s po-
fea sira con el efe y va enrollando I3 persiana y s
biéadla, mientra i cortes se envalla en el resor-
e, ¥ cuanda 1a sacamos de il a persians tiende
caer por su peso v meve el i, e enrolla J cinta

i
=

PERFIL DE

s caza 5 tods por un canto y 2 bajar o susir os
collca hericontal (abiectos) o verlicalmente (cerra-
dos.

DISPOSITIVOS DE GIRO

Pars permiti el giro de bastidores y tapas sobre
sus cercos o cajs lo mis sencillo e un simsle peda
20 de cuero @ goma clavada, pero na resiste gran
cosa, por o que normalmente se utilizan anss pie-
zas meelicas cayas medidas dependen del tamano
 peso de las estructuras en que se calocan. Las bi-
Sagras son las s comunes (L, 638), consiar de
dos pezas, una uida al sopurte ¥ s ot a e parte
movi,y ambas entre i por un ee fijo © mévil (de-
sarmable). Las alas se fijan a Las pecas soporte y
Jox barientes con tirafandos por Ta cara exterior
(fis. 6591 o por el canto (15 560); 2 menudo sc em:
buten en Ia madera.

Las bisageas se piden por un. de longitud y por
T anchura de las alas abertas,
Juugs BPTONES

-
@
e
|

ALA
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CAPITULO XI
Carpinteria de taller
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e, sila con entrlozac
o e dvas de muera de
avellana, 5 1 denech,
exurieglites, A i dere:
Fha, ancones tallados, <l
Superior sobre s s
pore. Balo esas Uneas:
Baquenn s patas son
abigs fyer & ddoo de la
pig, 214, o fig, 698, una
s bl

En'la poghia s, o

T et i

netes tallados wadicionales
e Dt Vasco  qae mepre-
Semian Lo furies de ki
fiwatea, comg el sauburie
et foloprafia nje
Fir que simboliza o 5oL,
dudo e o vl el et
il tentral goan en <1
sentidy de s ugaes el
ey Ambos plaones e
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CAPITULO XI
Carpinteria de taller
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Lus cuas se encalan v se inrodcen 2 golpe de
maza, Al meselas o mefor abes dejaco sin cortar
e extremes sobrante del lstan de botana (fs, 622)
para que na se rae éste. Si sobresaler las cabuzas
e Jas curas, s cortan con secrote o formén.

Lis cuhas se hacen con muy paca ingulo. Fn el
casa de acutamiente do espigas para meter e mor
tafas (i 623), se ponen lax cufias de manera que
sobresalgar bastanie; al merer 1a e<piga en su mor-
taja. 1as testas de las conas son ecpujadas por el
Fondo e a mosta. Se consgue de <sta farma una
i mus erte, especialmente s e £1a con cola.

s

Cuand v, exsamble de caja y espiga se i con
clavos, encoiade o toenillos, Is cortraceicn de lax

jas para tensar ensombles

Frambles para marco tensor

Es un ensamble de horerlla con loscantos e Las
espizas biselades (i, 625). Por ek de una cufa
sc acercan o alfen los istones crssmblados, que
para permiti esre movimiente no cc £fan can cla
Sos i ccmcal. 71 bise suele tener una inlinacién
e 135" (octopenali rspecto a a cara del travesa-
Fo. Se utliza para lensar telas paca pintar

Ensamble para marco con traviesa curvada

Este ensamble pcde ser 3 scundra (s, 626) 0.2
inglete, L expiga pucde ir tambicn inclirada ¢
meriafa cerrada. Se encol £ can tirafondes o
avos. S uiliz sobre todo pars ventanas, puce
a5 v balkanes.

TAS VENTANAS
L maderas para ventanas han de estar sier sc-
cas'y ser may estables, de otra fona enseguida se
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botasa. Para guitar la madera de er. medio se usa
un formén o cscaplo estrecha,

T retalon suele tener unos 2 e, de longilcd (de
pende del tamafio de la espigay Bl caral para el
erial suele tener 1 e, de profundidad v 1 cm. de
anchurs

Ya sélo queda armas y afustas. Silas pics en-
ran demasiada prietas hay que preetar atencion al
abomoumienta de las paredes de a3 botanas. Fn-
Lonces e puece eseofinar un poco b g,

Fstos ensambles ce fijan tuy bien encolando o
lazaente cerca del cogcte para pereit los mevi-
mientos e madeca y mejor ain atravesando una
clavija de maders

Acuiamiento de msambles

Para asegurar mejor la ueién es frecoente e
plear culias que enlran oo b eapiga oo en ol
aso de Ta esta de un mango <obre su ojo- para
comprimitu vontra las paredes de ls botara. Tara
esto se hacen e lesta de a expia wia o dos 10
nuras cor I sierra sin Tegar al final de 1a misma.

Donde tesmina el corte se taladra un agsjero (i,

211 i de e o e o mader l ke

piesas pwece defa los s de b espiga separsdos
del sk e botara, "o cual aea y rest resstencia
a la union. Para evitilo se wtilize una clavifa de
madera dura que aieavieca o encamblk por arie
cos e se bacen 3 diferences alturas fig. 6241 Por
na parte o de los bavrales de Lo bosans, ane
fronte  oiro: por otra el e a espiga, 4 Laos co 0
tres milimutros mis cerca de los topes, Al meler
na davia de ponta conca. @ golpe e martill,
siampre se crea una tension ‘endente & attact lis
piczas tasarblacas, uea contra olrz.






images/00563.jpeg
T ventana que s sbre hacis el exterior tene
uchas ventajas: na resta espacio dentro v el vien
o a aprisions contra ol marco y tiende 3 cercacls
mejor.

Cuando la venana e de dahoja (g, 6161, la
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ararics v otcos musbles, los paneles siclen er-
rosarse hacia s centra < incluso levar los bordes
de ostz parte s gracsa moldurados; los cvadeos
e a5 se forman se laman casetomes

Los pancles s abran a parti e una tabla, ¥ sc
ehafan las custra bordes con & cepills ehajador,
muy parecido a uns phtcbarda o mediajunts an
. e diferencia de fta en que |3 incl nacion de
wu Elo Wig, 636) labra un rebuje inclinado (Hg
7). en ver de en ngulo recto camo una media-
Jonta. Estos rebajes sdelgazan Tos coatro T del
el busta g entea e Los canales de o ravesa:
s puede regularse la anchua del eebaje por we-
dic de un lscén gu'e que lleva o ceplo en 1 suela
e se Fija en  pscion desead con tixafondos.
Para eviter asillamientos s trzbaian siempre pri-
mero s tesias

L4 inclinacion de  cuchills del ebaiador sucle
cor de ncn 35° fig. 638) y < aila e bise 3 unos

Al

L ET]
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Conviene ratar especialmente las maderas de poca
daracion

AT hacer en 1 abra el agujero de s ventsna hay
e tuner en cuents Ia luminesidad que quitan los
marcos, bastideres y piczas intermedias.

Las ventanas suelen levar bustidor con cristsl y
otz bastidur exterior o interior de madera Lamade.
posiigo o conlravertana, que sirve para cersar e
paso de luz y frio nocturna o proteger lo crstules
Gue van por fueza

La ventana doble es aquella que lene dos busts
dores con cristales, wno exterior  otro interior,
que pueden sbrirsé los dos hatia adentre o uno
hiers y otro dentro. S funcién s la rsna que la
del dohle cristal: alslar. Con estos sistemas . n
bucn ajuste de venians, < consigue un aislamicn.
10 que se nota mucho en ¢l ahorro de calefaccién
Fera mejar solucion i e del doble cistal colo-
cao en ol miso baseidor, pues de sta Forma aho.
rramos madese s venden dobles crisales seliados
de tal forma que no hay s que colocarlos en e
rebaje del masco). Etos crstales dobles e urlizan
para silar del uido, pero e condician indispersa-
ble que uno de elcs sea dobe de grueso que ¢
alro, pues de otea forema entran en resonancia.

Las ventanas se abren casi serpre acia ¢l inte-
tior y hacia I derecha s zon de s hoja. Las de
dos hojas suslen corsruirse de ranera e prime.
10 se abre la hoja derecha

i e bston, Tamada hoea, se haca con rebajo 2
media madsra e ambos largieros is. 627 2] o

brardo uno de los cantos  buce. y o170 e o
7 (1), También se pusde porer un lsrguera en el
macts empotead, lawado peiniao, que paste

R A
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i 629
Losbaeones

Se comtruyen de igal forna que oo puets,
con’laparticlaridad e e levan oma arie
ot wlteoand o ) Par St s
Incventanas.comel i e s o ovecnil
eBE O i o L B 5 kol B
S iy 1 et ol . s 4
s (i, 420y 301

L baslor (] va provist fambin de un i
molditaco (o), ccotado y cavad pars sacr
Soun. I tavisn vieagucs (0t vn chalin
oo xion L ebaj st ol st
et tent sl U, o o s e
2 o de o n aviea mis snstundo e .
e e e
o s e s s A ¢ AL oo
et i A e e

son muy finos. Se mentan & la vez que €l marco.
Fony divintos rneabes de raviecas eon v
eos, Farmas de abras s simiras ¥ moldurss los
orde de ura cars. La moldura sccapada pierce o
el hacia L esquina, conde L seccion vuelse 3
serregular (i, 631, union a escuadral La woicn
inglete de la moldra frg. 632 s trabajo de i

632
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wentana verticalnente y sobre el que e ciszan los
log basidires

Para e o e sea s perkecto y 70 entre
tanto aie, se cubre a junturs de s boca con un T
160 capajutas, maklucado o o, g se clava en ol
e del basidor oce se bre primero (el A ve-
ces, en ver de se postize, <l taparantas s sbra cel
mistno largucro, Gue en este casw lendrd Un Aricso

T iraviesas ntermediss o banetes que separar.
o erstales, ensamblados vurna e indica en La g,
628, son impermacables un vez colocado e cstal
o masilla

Paca claar Las ptas sin dafar ol crsal e pue-
de nterealar wra cantling, que @ Gt ura vie
et L pucta.

de poner una makdura (41 pars (apar l jute de
pased con esta travicsa

PULRTAS

Se corstruyen en lode lipo de madeas, desd pi-
o hasia coble y nogal. Lis e duben ser bier
stables y sc barrizan o pincan cuando 1a pueria
Lo mis corsient cs hscer on cuadi 0 marce pa-
2 ol Bastidar  rellenarla enn plcse de maceea
cuntrachapada o pandes de otro. too. Tambitn
pede ser rraciza & et forza por un bl
Para eviar que la pucrca golpee en paredss ¢
eatebles s Fa en ] uelo un tope hecha con un -
o de madkra o ce goma gue la retenga. General-
mente se abren Pacia ol inerior, excepto cuande
por rasonsde wsputio o de seguricad, coma en -
e piblicos, dunde se abren hucia e exteior
Lo caadeos e Las ertas se cibren con panels
o crisales, que pueden ser de Ui 0 varas piecss
con traviesas intermeslias  privazos veticales que
vin de rraviesa a travies.
oo pieras suclr unire ol basecory catee ellss
cor.ensambll de caia y espig 1 alson diferenee
Lo Jacgueos, travicsas y peinaces, llevan ramu-
a6 —que se hacen pasando ¢l acanlacor siempre
por la misma cara gufa— tonde s insestan s pa-
reles, que minca se encolan para evitar que s
s SgimyriaRontsn it ap Pameiootbu
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Talla de motivos geométricos.
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CAPITULO XI
Carpinteria

de taller

Donde se trata de puertas y ventanas
v de los muebles tradicionales:
bancos, sillas, mesas, armarios, camas,
e e ks
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pacallas ¢ d en los dos carcos de las pczas, que
Carrespuondn 3] ancho de 1 expisas ¥ aolanas er
s piczas correspandientes. Fn los lsenes de gl
s oasa lambién o gramil por las toxas
autnon <] serrar, ¥ a5 quecan enmarcadse 1 o
Sigas y botsnas.

En el lnton d botans se marca uea rueva finea
en el contro (e} que carresporde al retalir, enl o
Dipa I trazaremos cuanda eté serrada (s, 6151
Lus botanas s hacen enire la Tinea limte el extre-
0 (b1 15 linea , carrespandiente 5. cpaidén. o
cetalin,

Tara abri Tos ageeccs, a veces, e e cinge
sar can el escople (i, 629] s bacen alsdros pars
faciltar o trabajo de e, pero 70 es o normal. Eo
o caso de ca'a abier.5, minca <& trier 4 cortar
por in a3 s¢ sl por el oere, pes Jo mas Gl

Lo rehajes para crital i 6151 50 hocen de o
profundicad del cristal  ur pogusto mis con ¢l £
de meter ] makdura o en el caso de veryanas al
exterior  en dima uviosus, para que £ extr el
agua— los clavitos que lo sostienen v la masila
G slla 13 unidn.

Cos Bacientes deben cener la profundicad del
frieso el hast a5 ] hatiente e menor s e
0 o cusdro ctro rebaie, lamado contrarrebaic,
cor. obieco ce que as pieras cerradas ma sobre
St gaden a gl altara

Tetos rebaies s Uazan en los cualra monlasies
e s con e, gl sobe L parte escda fcs.
73 6 cruz) y tacabién sebre e canto ntesicr, mar-
eander aai fos Timites el escalén. Fn los exiremas
e s copigas s b i v i (6, do i,
ehra el ebaje, sobre I ara clgida para e Lo
espiga sesicr= por a lieea b ex [a ca s redafo,
por La opuesta por laf, v por los cantos empezands
porTa testers, la €.y d. Falos cates s Faran sirr-
e del lado mservible de I linea e s it y o
Sobre ella. Lucgo se [sbra la raniara con 1a media.
Jinta, sl y ina con g ame

Pars hacer el efalin se sierra en b espiga Ja -
o cocmapordieese  or o seote e cortan los la-
o de 12 ranura de sapadin, #n s mantantes ce
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s rectacgular semares prieers o par  lusgo ol
oito. Ttas ineasse b con L escuica alrede.
dar de tad o] momtante ¥ en cada o ce el

L longiad de a expiga (1], s rarca de Je mis-
o forma serd igeal Iy profandidsd de s bola
3 a menudo s dibuian 3 11 ver

o et el pramil(y e b de garse <
ore por Ly s cara de TosTistanes, <5 6oci, por
I cara o1a crox de todon ellu e trazan la Hineas

A B B

e

g

5 e la madera delfinal seasl,sino quese 13-
afa Aasta T3 witac par un adhsy por el ot st
serminar, o bien scbee ura pieza ce medera inser
bl qué reteng Ias Tbras

Se-cana un poro mi acitra do b ncas it
 s¢ it b hasta lls con s formn. Se sepa-
Fan cada ver pequefae v/ ulas, dando s herta
nienta f incinacion e ecsita e cada momen.

Hay que tener cuidad de e las pareces e
sz de s botanas ne queden sbombacs, pes
5 Faeran In erieada d I spipa pocr an reven
.

Durarce ¢l trabaje deben scietarse bien I35 pie
225 con sansentos 6. 619) u wlre e

Una vez abiertas las caj2s se pasa a Jabrar os -
s 15, 6201, dode se asientar s crisales del
bestidor, o os bationtes done se stenten o bas-
tdares de I3 puerta o 1a veniars
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ENSAMBLES DE CAJA Y ESPIGA

Quish ¢l ensable mis atfizaco en carpintesic
sea ate. T muy ferte e parece en 5. eslruelors
v disposicion ce las bras a la unién de las zamas
on el tronce de s drboles g, 6111, ~uy dific]
e quebrantar, al menos en 1 mayora de cpecic
por basar s Fortalez cn s b e L . per-
bendicalares al tranco ¥ embetidas en 6

M, cujos o botanss son los aguierss que se
sbren para encajar una espiga qoe 108 llena por
Abingle it s & Sgideit ol ke &

Z
Lanoueis

caore
7 \l
BsTOOR  TRAESATEs

616 e

Marcos o bastidores
Las plezas para sareos o coadeos e Latones
fuerte, prclectamente flancs par s+ £3ras, cclos
¥ escusdrados los Forszontales s Laman tn gert
fal mantantes, traviess o Uavesais v los vertic
I argueros, Batientss san los edsfos en el marco
donde se 3 entan Ios basridores (H, 6161
Comdr e tras de hacur an cusdre sobre o que
sica un bastidor d puerta o vertan « coe 22 de

Eonpatrarse en Is pared. s deja un peco mis en los

SR AP RRSE TR S
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bt de In mwadera. sy Hamn & bstn sscopladion
berta (i, 612) y 5 e un agujere ciogo, sin sal
a, s lama escoplacurs de mortaja o mortaia .
6131 Para no profundivar demasiac en et it
ona, sucle sefalarse una marca de yess sob

10 del ecaplo,

caTh 7 Espion AN
Agcrms

La anchera de 1a espiga suele ser aproximada-
mente tres cuartos del grosun e la pieza. Veamos
Algunas tios expeciales de epsamble de caia v espi-
. L espiga con retalon o sapalda (. 614) se
iz especalmente en marcos de puerlas y venta-
nas y evita que I pieza que llev Ia espiga sc te
Lerza. Preparada la caja y 1a espsa, Is ranurs del
retaln se hace cortando con [a serra los ados
Guitando la madera de entre clos con farmé 0 5
Soplo, el recalén cortando 1a espiga con serrote.
E ensamble de cara (Fs. 613! se adopta cuando
na de las piezss s i delgada que J otra

dos. Estos salientes se Uuman cugotes.

Fnlas cuadros de los bastidores tarabién se deja
n poco de cogete hasta que s termine de co
truir, con el fin de que cuanco sc mete 3 presitn la
espiga en su agajers wa s dificl gue la madera
ealale por escesive presion. También cs oo .
i ese exceso de madera e I leta,  a que de esta
forma se e puede hacer un 2isel e el borce para
e entee mejurs adens, s pre slenos a lien-
o de cortar ¥ s proferible hacerlo cuando las pie
Zas esén afostada, porque i no bay errores v se
Serra exacramente lo que sobresale de s botans,
Los bastidore, como es Iopico, no llevan cogore
uns vez armados, pueeelo impedinia el cerre b1 1l

El wmarco para ventanz se dierencia tan sélo del
del pucrta en e aquélla gencralmente no lleva
traviesa inferior

Tara empezar, se marea claramente en las caras
con un trara recanceible cusl serd Js cara fparte
trontal; v la cruz firasera) de cada mantante, los
que llevarin espigas v los e caja o botans, 1 lox
canios ineriores de los cusrro mantantes. (b
fig. 617 pusden observasse cos montantcs, A v B
Vishos o I <ary por e canio; A ene laespigar
B las escopladuras.|

Luege s marcan los imites exteriorss del marco
o del bastidor i 617, lineas s 51 ks abertura o
cundrads {coma en Ia igural basta pasar a cscua-
el vez por todos elos, nidor paraleamentes
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derz o cemento la parte en conlacta can 1z zapata.

51 Lus maderas s quean cortas. e pueden unie
dos 7apatas a tope por 53 tesas y cavar una pieza
aubre I union.

=1 apoyo de Tos puntsTes e o piso b de s
e, 5t e suclo e blaodo s cimplea i soleca de
eracera 6. 5951 ¥ cimentes de hormigon. Coar-
el asietes buena, pueden clavarce o bien sl
torse con cstacas (i, 5941

L apaya hanra de formar siempre ue Angela

Cuando se utilizan varies apunialamientos ea la
isma paved. s wnen arsiostrados con cruces ce
San s -avesafos clavados sabre los pirta

Otea téerica comin pars aursentar o disciis
Ta presiin e Ios pentales e Iy de doles o tiples
i e los pies g 5981, Caanda s coree elipra
e que el peso o fuerza del puntal vensa ls parcd,
¢ apaala s tamien por ol ot lado.

Cuando se2 pasible, se lratars de compunsa
preson del e sobre los psos deledificio panien-
ol purcal de manera g s i s encaenize can
el aposn ol iy sobre o mare 6. 597

Cuuando dos edicios s jurts 3 une de llos
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608

poste puede girar sobre estos das puntos de apoyo
¢ Ie clavan otros dos listones aier horizoniales
e sus extrermos, que tienen atadas e sus puntas
na cuerda bien tensa fen vez de a cucrd pusde
porerse tambien urin pértigal. B casa es que 1 g1
Far o pose, 1a coerds delimita ol revestimiento.

Pasece seaillo, peso by que fenes en caenta
muchas alras cosas. i el lerena es compaclo,
codales de rerencion serdn puco nameroos; s mo-
Jstan a la cuerda e ol giro, pucde andarse soi-
tando y atando éta para saltarlos, pero en erieno
suclto ssta gafa e evidentemente nservible
puede colocar el liston scpericr bastante s ab
o en la zona en que trabajamos, e ie subiendo am-
bos listones con su cuerds canforme se va hacienda.
pared y qitande codales.

Tarmbin se usan gaca retene el serseno anilos
de hormién armado eneofrados que ueden deiar-
s en el sitio Formando parte de la parcd.

Normalmente a tirea estd s & menos suek
hasta1,5m. de profurdidad y canforme se profun
iz e et cacs v mis compacta, P o hay.
e confiare: e excavads de pozos e un trebuio
may secio en el que 0o caben oo descuidos. Lo
desprendimiento o Ia aid del uba gue sube o ba-
Jala vt Las piecias pucde ser mortal. Pos cso
tiene que calcularse lode al maxime. No puede (ra-
baiar una persorns =03 3 no ser én profundidades
uy pequenias

Tegicamente, el pazo e excavar en a época de
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mayor sequis, pero aun asies il que adeis de
12 tierra tengamos que sacar aga con cubos ¥ 13
polea o con una bomba

‘Cuando el gua sale por las paredes del pozo en
abundancia, s dejan agujeros de salida, en el re-
Vestinienty canalizados o 1o para que Tt ol
agua, Tamados mackinales o barbacancs.

T razn de que se construyan 1os pozos en re-
dondo en ver de cuadrados es que ea este dltimo
caso Tas paredes tieaden a Vencerse por €. ceniro
con el exmpuje de trenn, mientras que en los pe-
0% redondos este empue no hace sino afirmar las
paredes bien construidas.

Al terminac se cleva la pared sabre el nivel del
\ertena para evitar pligros de caidas y se hace s
ancha por lo general sobre a superficie, e decie
miss uere (Fi. 607). F mecaismo ce elevacion de
aus puede utilizarse también para sacar la tera
durants a excavacién.

ENCOFRADOS

Son piezas de cemento armado (elleo de barras
e hierro) o no, que sc hacen mediante maldes de
madera, peneralmente de pino, a 12 que se da una
mano de abén liguido, cal o grasa para que el hor
‘migén no se adbiera

AT

L forona nterior del malde ha de ser igual 2
exterior de Iy piera que se quiere obtencr. Las ta.
Hlas y uniones han de ser muy sélicas, pues s se
deforman o abren con 1a presion del cemento puc-
den echat a perder el rabsfo.

S pueden encofrar parcdes (g €08), ccealoras
(i, 609)y vigas en ol misio lugar donde queda-
cin o en otra dislinia para desputs tansportarlas.

‘Con esta thenica s¢ hacen tasbién los moldes de
parerks de terra apisonada (tapial, ver Incegeal 501
Un caja rellen e areilaservid para fabricar aco
bes o adrillos (ver Tntegeal 70). Al bacer una escale-
2 g, 609), las contrahuclas de madera cavadas
sobre lus zancas pueden ser provisiorales o dejarse
para adarnar un vez gue fsgua e cemena, Clava-
dos sobre un maciera (bl los ingol recortades de
las zancas (a) impedicin que las contrabuellas se
comben por el centro miencras ste fraguz

En el encofrado de un piso sostenido por vigas,
éstassostienen también al encofrado (fig. 6101, for-
ada por tablas machibembradas y unis viguetas
aulisres suitas mediantc alambre doble del ni-
me 10 (entee s ablas y 1as vigas, unos blogues
de comento mantienen la distancia cebida).

Todas Las cabezas de los clavos de encofrados
deben dejarse al aive para poder sacarlas acilmen.
e
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Los lados de la zanja puecen tender a unirve ha-
cia ol foado con ura pequera inclinacion. De esta
o o, e« deeie o pic e van o
e lado oo de la zamia, s apretan
» al apeyarse uno en ellos quecan ati
e asee.1adio, 0 codles, e canjs e o
Cundidad Con derable sirve: tasbin,para colocar
suine ells pltsfortsas de maders sobre s que s
ccha I tera cuzndo ne se Laga con s pala al vivel
el o,
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los dos Henden a inclicare hacis afuers, s 1
talen arbos con un aste  abion horizontal pacs
1 enire o sapalas y et con caleas y o
e g, 5991, 51 s trara e aper un edifici alt,
¢ pued spancalar come en 1 (i, 600,

o i de apets ¢ e selicd para con
Uarsestar lecaiones virticalos e smibs 5
sbajo—. para impedi que calgan baicones ¥ s
Hienes delos edifcios v dintelesde puertas et
nas. Cor e fin s ailizan pies dereehos, g ce-
ben cetar pertuctamente aplomados. y cabaletes
ey

Una tecnica espec'al de ape e aplia pura abrir
hueccs (el y verlatia s on zucos de piecsa
e s necusia cxenenca o al menos haber ol
servado a-guna ves el proceso a i de Tevar a b
cetns diicies ahrae sin dercuhar of maro.

ENTIBADO DE ZANJAS ¥ POZOS

Fara sapartac T erra dusarte s wxcavacicn de
ranas se hacen unos eevesiaientos o entibaciones
e midera e habrs e cubri os ladosde 1 -
2 con una structura lania i expisa cuante e
s compise-o ea ol feruns g, 802 para prca y
masgas comprimids; £, 503 para greda y marga
dura y grava densa; (g, 601 para e cornpa o
Brava aign el § s o e bland g, 003

para axers suelta, terras margo-
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Duranie su excavacion, los pozus debe. entibac-
s¢ tambiér, mas atn leienda en cuents que se
comstruen s anchos hacia ol fondo que haci la
boca, a fin de gue el revestimiento de s pareces,
que s Faze con piecra o ladrill, lrme una especie
e cipula que se sesienga por sf misima debido al
o e s piezas (g 6061 La anchuza de a boca
con el revesiemieno fija ha de dar cabida al paso
de un hommbre coma minimo, clzro et

S haceo pues dos enibadss, ueo de madera co-
e para las 7anjas, que se quita canforme se va
construgenda el tre, de pieda o ladr o

Come les pozos se absen hacia abaio, Ios <o
e guedan menu £ pues se aprictun corrin
dolas Facia arrioa en vez de hacia abajo coma en
i’ ot Hace e it Bl e et
yarenelos plataorteas puta I teera ¢ oo esca-
fas para subir v bejar. Adi o erra b de subizse en
cestos mediante una pelea que se ffa en an Iripode
sobre la boca, y se necesitan escaleras o cuerdas
para sair  entrar en el pozo.

I revestimiento o se hace con 1a auiz de una
cuceda tenss e va de a boca hasta  fondo, mar-
cendo la lioea inclivaca que forma la pazed nterioe
e pirdn

Para colocar la cusrds se pone primero e poste
e se Hja g0 el entro del Koo con sna espia, &
en el media de Ia hoea por el centra de u e de
lomgitud algo masor que ol dismetro de baca y que
e s Lo Beebi e poek. kit s B






images/00544.jpeg





images/00539.jpeg
APEOS

Apear consiste en sostener o apunlalar Tos i

cios o partes en peliges e derrumbarse, va e p

mal estade o por obras y rodificaciones importan-
< en Iy ste e

Caza apeas se requere un buen corocirento de

1 €enica y de < ructurs en e <€ Usbais, pues

tado pucde

s precio por tanto b

dercimbir un edificio
ar con calma v ligica

Cuande.ma. pared se ahomha o ‘acling hacia
buera prsde sviturse o] sovimicats con puntales
inclirados, pero i I pared s de materials pore
unidos entre s, Ta supertcie de soporte entre ¢
20050y 'a pared debeser prande,

Tha precian excesiva en pnfales demasiado s
sy cstrechas pede hacer ave s ompan al oo
Caclas o bujo ol peso de fa pared, Y por el ceotca
i, 51 los puntales son srsecos  Feries y s colocs
s niero e ellos, s presion y su pes us
or iporiantel? pueden deresi [a pared empufén.
ol hacia dentre.

Para repciz mejor ol esfaerzo del panial sobre
1o pred < cxan yanatas, prevan de madera e se
suictan  a pared con herzsics coma lcayatas g
892,y calevs de madkera dra i, 3931, cuya tets
sobresaldra de a zapata para servir de apoyo a o5
purtales

e e i e o s s s

menor ce 90 cor el puntal bt ptke wilzi:
uni palanca que fuerce al puntal & avanzae (1,
e
A o Jos pies e s pantales van sobre una
superficie inclinac de madera, niedia 1 harmigén,
Al e g, $97;
Caanda s enplean varios puntales, se unen
digote tablas clavadis, sujelas v pasadores (.
1. con herraje g, 5631 con atacuras e cuer

AL
. bie e
PUNTAL

597

das de cinta melica. También se sucles coir lox
prntales s as zapatas

Fs importante tomar bien b medics e Los s
tes nclinads, 0 cual se sace on una ruerd an:
e puesta a capati v el apoyo o sl Mante
o csta ccends bies Lensa, <6 puede lama: (e
bien con Ta “als escuarla v saore lantila ol dns-
s

pis
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s y s e otros deboles servirin de
s rellenando tado ol expacio enire ambs

vigas, sin ninguna sufecién, pues basta echar enci-
ma teera o grijo para que todo quede bien sujelo.

(fig. 584)

T resisercia del puente dependers Iogicamente
e s Targur, del grosor de sus piezas y de las na-
deras wtilizadas Betos bactores determinazin tam-
bién su duracién. Los puentes san obras muy ex
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P lns grandes estructuras se utilizan pietas lo-
bracds & carvadla o redandas, suterss por

ble, cvatm o atormillado, o bien con slavijas
atadas com eserda.

Bl andaznio geusale sl consitcido por ainias o
oveics posies vericales cuyos pus s angotian
en el sl 0 se Hjan con ey o en biden de
arema imeds o bier goca de wna mavos -
cie de apeyo con maderas o unioes de
=, para forevar a base

o almie s vt pot atzion con argeros 313
lura de s ¥ encima e ellos y unienco las

enas e componen e anartn
esancs. 51 lus lageros ¥ s

e
SAN ANRES
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acsen

Son dobles y estén dispuestos wno a un lado v otro
olro de Jas almss, fortman sma urian muy ferie
Hamads cepo.

Peracasi sierpre se necesia reforzar aikn mds ¢f
andamio y se receree entences a Jos utatcancs,
dispucstos sblicuamene, o 3 a5 riostras pare fjar
Taverticaldad de a3 anténsz, a s omnauntes o

s o s

ea liar  sustenta: piezas horizontales. y a la cru
cos de San Ancoés cuyas dos pieras on X s si-
pesponen y se clvan o atoreilzn o enszblan,
Tos andsmmios adosados = las saredes que se
comstruen o trabajan pueden tener solamere ca
bl i pies derechos  entonces se embuter. e
mura piezas perpencicclares llamadas puentes o
apujecon e < cejan ean ete ob'e-
nechinales. Los puenics se atan con
clavan 3 las alznas y sobse cllos se dis-
s t3hlanes que for-
nan el 5o del andamo fen el ardarsio e dos b
e los tsbloncs van e fravesana o rsvesato)
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puestas 3 Ja pudricion y los atagues fingicos, Co-
bra aqu especil importancia [ época ce corle de
s maderas tha e see en una mengantel, el trala-
miento gue s¢ s G fipregnicion con sustancise
canservanies)y Ja especie 3 que putceneten (e abe
surdo usar o, chapo v airas mederas poco res
s s pretericd rable, castano, encina, sic.. Si
o puente qued perfectamneste herizontaly plans,
<us acecas absorberin anas hugedad, B prieri.
bl inclinarlo wn poca para fariliar 12 evactacin
el i,

S elegimos cubri la obea cor faolas, dipucstes
de viga 2 viga, ganard muchn exticamente, perc
la superticic o s tablas es oy resbaladiza ecpe.
cialeacase cusndo Uugoe y para [os animales de pe-
st Por llo es peefrible cubric L supericie con
tierrs o labrar muescas en ella paca facitas v me-
o siarme —sin eeabargo las scas Lamién ac -
Iitan i mayor sbsorcion de husmedsd por las ma-
ders,
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vian g sz al llo, hacer andaeios, cte., solo
e muche m fuertes y on S catee 1212 03
badas en panta. L Inagilne e éias se mide cos.
it de sandear e leche del o, Van clavadas en ¢
Fendo y soare llas, niendalas, s pone s Vi
2 que servivs pars clavar o alorela e 105
Targuceos del pente

£ mejor poner un poscs bajo cada argero (5,
586, pers s s st o1 e menos e que c|
e n cahallee. Se mefera mucko L Hemeza de o5
st 5 < apussalan (g, 5671, .05 largaeros tare-
bitn s poeden apentalar con tornapuaas desde
orvla (g, SEB1. .l cocrente & muy “certe, habed
e pones puniale clavados ea el o ca L irer
it que s alra Ja corriente  afianzands el caba-
e o los postes

Tas baardillas s hacen clavando postes en el
wuclis y oicos nterredias en ‘on largeros: 5§ los

que cerribamas, pues (os canalones duran mucho
e Para llevar ol ayus g sace ol e, tan-
bi s el acnar an madere cor gllame 2
cho' de owa form.

Dara que los candlanes de coners no e cirr
demasiada 2 secarse. sobre todo e lugares cil
s conviene pore 4o 12203 de maders de ire-
eh en reche con 1 farma del cans. pere dejardo
sl s bajo e, B Lacos pueden ¢ av
5e 3 Ia corlera For los borces de ésta y servir
también para sujtar ¢, canaldn a a solera 1 3 1oy
it por i i Berros i piras madkras.

Para regular o puso de agea er canale de riego
v o103 € pece hacer una sewcils compuerta con
i simple bl de s sohura e caal  gue
ey e e anas fanras vericales en L3 parcdes
deéste o e cos lstanes clavadus o suietos subre
s paredes

ANDAMIOS

Son supericies sujtas en wleucuras, que e i
licas g cleva mstecales Fasta e lugar de traba-
o parmiic el aceso de las persemas. Sor e
deras e poca calidad, pera con ciertz resisencia
figereza. Pl abezo y ol piro cesultar muy aprogia
.

Tos de poca altura son ca: escalesas (g, 5593, I
de cremnalleca (3, 590 sosiene un trzvesaho sobre
o cual va la sepertici del andamic
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L test de los largmeros o vigas del penie se
empettan genura-mente en el scela despues de cox-
b varlse. Tas 1ablas se clevan sobr ol lrguero.

Fiasia gl ot se rebicre a<rioa €05 0 preci.
piiade i anchura. Conforme sumenta ls Lon
it de 1 abra, e precian aumentar también los
Tefusezon, Paca smpezar, surlen colocarse caballe
o5 sostes cue sostinen o lacguerns del puentc
i 5857, S s lague-as o san de sufciente lon
pitnd para eruzar f paso, se burin s uc-ones de
on largutos wobre s posies o caballeles con
nanbles como fos a comentados ol hublar de
Comstruccién,

Todas s partes que van dentre del s s ha
cen con taderss dusadieras denirn de el mejar
o, s han o proteg:das para dich: Furciéa. bl
Slio e snmeforakle para s o, Tarbie <
wsa el catafo, b, elc.

Lo caballtes som bisicamente como los que vie
mos al hablar de Jos aceesorios del taler, e ser

P terminan en horquillss, 1a¢ irtigas pucden
e simpleneats apoyidas 7 ataths sobre o,

CANALES Y CANALONES DE MADERA

Dara laconduccice del agea prede cuacse a ma
e 5 #43 bien Iralaca con nna i uea 0 A
a smpermeable, © bien mideras desnuds courdo
son iy darsderas conmne oy de lio, €antafio, (o
ble, oimo, et

S peden hacer canalones vaciardo troncos o
cor corteza de bk, abedul. ol elc Es uma bue-
pogintg bpdmidormnprisaruta Tt hais s nt
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a gque tene forra e e o] atro poste (a] y <ae
P s s alfonde de T mescs. A vecee, cunde
s vacas o cabalerias avispadas Ievastar, Ios lr-
Eueros se hace un aqufene (¢ por el que s infrod
e ca pala para impecilo. £n ver de o
puede hucer n aguiero de parte a parie . posce.
con holgura para pmitic e “vimicrto del -
e cuands entza en <l oo poste

Tna puer-a de vallsse e clavando en dos pos-
tescuatro siezas en forna de V 9 d U aprosichi
das del £no Tormade por ramas o liarsdas i,

9 sobre la atra orilla.

‘Cuande no es saficente 1a lorgitud éel iral,
cortando o, ano a cad orila,  haciendo cue
aigin con cieria inclinacion haci dorde siene la
Corciente, o sobre el o, s mantienen o,

Pera hay que tenee cuidilo v que ol s o se
leve al presceo ifis. 583)

i querem pasar una carsetll, animales ¢ in-
e areos puaados, podemas cerrihar dos frhe
sy colbcarlos wn o al oo paraleos: sus
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o torra entre tas

Enterren pedreposa s wiliza el pica y I barra
y o aanza Ja staca en 5 agejero con piedras v
eera entre llas, y pisando —o mefor golpeando
con pilin - fuertemente, hast legar al nivel el
Suelo

Fata e I frmul para que os pastes no caigan
deun empujon o o ire un animal. S s hae e
cerrar ammales, b vale haceslo de na vez que
tener e volver vente veces, con los pelgeos subsi-
puientes que pede ocssionar cada escapada p
ertas, sembracdos y past propios e os vecioos.

Tintre los pestes pucde cerrarse €l espacio con
alambre e espinn o con varss de castano, avells-
o, aliso, sace, et entrelazadas; con red —muy
aprapiada con alambre por encima y por cebajo—
e rilon (bt (o Fuodl Bovapras ol o
Tos puertosl o con largueros. Cstos s sujetan de
mug diversas formas. Una de eilas es cavados, e
uye caso ol clavo se mete por ol lado en e e cer-
can los animales. puss de olra maners su empuic
pucde arrancar e Fcilmente b estacas, Se poe
den usar clavos largos gque wraspasen ambes e
cas v doblac la punta; Ja union queda en‘onces
ey resitente en ambos ades. Cor. dos largucros
 tablas verticales i labradas sobre stos se -
gra un cercado muy borito (fg. 570), Conviene
Bender postes largueros o lsbrar lascaras para t-
e una mejor supecicie para clavar, aungue elo

También ¢ hace esta wnn encaada (g, 9723
5771, Los encajes paeden fijarse con clasos o con
clavias o conas de madera i 575, 5% v 5771, To
e permite desmontar lacilmente las valiac 3 ¢

v il 2 a hora de cambiar de sito los reile.
Conviene reforzar los pustes de esyuina cuando s
wtiliza alambre de espina. dada 1a grn tensiin a
e estin sujeros, apuntalindolos (. 573

PUERTAS PARA VALLAS Y CERCADOS

Los travesasios entrclazades y unidos per en-
sambles  wedia madera  clavzé, dan un resol-
o s resistente (1, 5791 que s 135 piezas estén
davadas. La cancila (fig. 80} se abre o cie-
13 poniendo o quitando I larguccos horizontales
o dos tipen. de mortajas presentes en 1os dos
postes verticales. Un extrem eatra pricsecc e la
mortaja cuadrads (o)  f e se mese despus por
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s o desabilacs contea s piedeas o terra
‘Cuando < tratn de hacer una valla de maders
et e caavec Lo postes en el sy, o distencius
que dependen de o que vaya s entremedias, pero
fakeriones a 2 bielios auique e ponge alazibie e
espino. Los posies dasen ser de made-as durad.
£33 Ieo, castarn, corain de rable o ercina, elc
Especialmente ol i dua ama cternlad. puts 7o
le afeca la imemmperi. Fn terrenc calize 'n maders
s muy pocy. en cambio s se ntieses en il
¥ en arena himeda dura bastante mis. Ts buero
Carbonizar an poce L puats de o posiss que irs
en contacto con ‘a terrs pars g s
afectada por Ia humedad ¥ los hongos.

Nobasta o, clavar un poguit Lo puses: en -
rremn normal canviene mererlos wnos €0 e, ¥
i w5 5y blundo 3 asenoss.

En algunas terras poco pedregosas s¢ mete unz
barcade bz & e e cacho, e se aflocon
selpes latersles  permice Lucge Kincar c. poste 3
base de maza, Especialmerre en maceras quebradi-
zas como o o, comviene mazar s bordes del e
trema saperine de Ias ex:acas para cue sea mis diff-
il quese ubran. Lo Ls wisima razon, e convenen
e wtlzar madera contrs madera pars lavar las -
s e ver el macho de o,

51 el Lerreno es arenose bay qge cavas muy pre-
funda con avadan, pico y pala; loeso, + ol sbiue
L' s compsct, se mete la burza y por alim
% clava Ix extaca lo mas profinda que se pueda. Se

recuce sier-pre la duracion

Bz ocasiones s atar simpleazente o el [on
argeras 2 o postes, < bien I cuerds no ssele e
ey duradera. B bucn wejar los 1ads para e
5o apriten,rada mas atarlos.

i

|| 572

sH
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o sfocen oo s

3811 Conviene que b v -
bajar demssizda cada ver e se abra a ciorre

L Mg 382 imuestea un paso moy utikzado para
salar I vala en lugares por los e oe traesita 4
menide.

PUENTES

Yt vimos al fial de capitals IV 1a reanera de
medi1a anchura de un o I altura de un dcbol
e pie. Lakorema més sncila de hacer un ponie <5
LR s e R S R S
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sel o cortados de uia. Con esta disposicion el peso
de I techumbre se reparte sobre loda I colondra y
a través de ella pasa a las trabes sin que haya pun-
tos de apoyo concretos.

5. La techumibre

Para levantar Ja cubierta se calacan los poryos,
que son vigas similares 2 Tos linios y que sirven de
tirantes que unen dos linios opuestos. En las pane-
fas s pone un par  en los hérreos también o un
perro salo. Su unién con los inios es 2 media ma-
der.

Sobre loslinos  ceszand fas uniones de linos
y perros se pone el sabrelitio o touea, que es una
tabla clavada al linio con formos de radera, espi
s de seceion cuadrada de unos 25 em. de longitud
por dos y medi de gruso, Fl sgujero en el que o
Caan es circular para que 1a presion sc ciecza en
cuatro puntos § o en toda la supertiie de la per-
foracién, pues en este caso se aflojarian al poco
tempo y podrian suftir dlataciones gue rajarian la
madera,

Sobre los permos y apoyard en el sobrelini se
dispanen las annaduras, compuestas por 1as tie-
a5,y Ios aguilomnes que se cruzan e su parte supe-
o fig. 568 bis). En las pareras este crice se reali-
20 sobre of conre, viga horizontal cuya longitsd
b de corresponder a la diferencia de longitad de
s trabes cortas y largas  que determina que las
i sbonamtesin ot dore wart Snastint e anlopdie:

illada en el tejado, sobre todo en paneras moder
nas que cuentan con un desvin interior al que la
ventana proporciona ventilacién. Normalmente
1a aireacion del hérreo se Iogra abriendo uma puer-
1a ttasera, enfrente de a principal, y varios aguje-
ras de pequeno dismeteo en otros lugares de la co-
londrs

Colocada la cubierta, queda por cerrar cl piso
del o, Para ello se disponen gruesas tablas, de
10212 e, de grosor, tendidas de un trabe a olro.
Se llaman, pontones y van encajados en dos rega:
duras de las trabes. S Ja distancia a cubrir es muy
grande puede disponerse ura viga enganchada a
las trabes sobre la que apoyan los pontones. Co
oo se caenta con Lo tablas del tarnafo necesario
se recutre a poner un tillado de pontoneilos ¥ ta-
blas

T Gltima fala resalver e aceeso al interior del
hérreo, pues la puerta de entrada gucda a metro y
medio o s de altura, Pucde disponerse an tronco
casi vertcal hincado en el suelo, al que se le hayan
bechu unss cajas a modo de peldaios, Mis comin
e colocar delante de la puerta una escalera de
pieda, cuidando mucho que enire ¢l Glima pelda-
o'y Ia puerta haya una separacion de uos 40 cm
para impedir que desde € saten Jos ratanes al infe-

CERCADOS

Los cercados pueden hacerse de madera cortada
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facion.

Enlos horreos la armadura pucde no existe, en
euyo casa a cublerta se organiza mediante cuatro
vigas que van desde Las csquines de la colondra al
centro de Ia techumbre, unindose as cuatco en el
punto mis alto s, 5631. En ocasiones, en la unién
% coloca un pendolin vertical que <uelza en el

Las cuatro aguas asi formadas se tapan con los
cabrio, 1ablas que sigoen La lineade I pendi

se encajan por s extremo superior n un riego del
aguilon, apoyan en el sobrelinio, el que van clava-
das por tornos, y vuelan basta creca de un metro
fesa del linio para foronar el alero. En el extromo
de st una tablilla recorte por encima los cabrios,
que tambitn etin sujetos a lla por tornes, lama
dos en este caso tormos i aire porque sobresaler
aucdan visas.

Sobre los cabrios, se disponen ya los elementos
de cubrician, que pueden ser tfas curvas o osas de
pizarma. En los horreos, sobre la union de las
custro aguss se coloca una losa plana y encima de
ella una piedra de forma mas o menas pirarsidal
e evita Ja entrada de agua por un lugar tan deli-
cado. En las paneras, sobre el cumbre se dispore
una i de tejas, o cuando el techo es de pizarra se
construye un pequeno muro de piedra, la pareina

A veces se abre una pequena ventana abuhar-

SR W IRRE. AN SRS, (N LIS STNEY MSSTRPLRN T,
bustos espinosos o 1o, plantados may juntos, que
mpidan el paso. Pero o es o mismo encerrar una
vaca o caballa, Iabr relativamente ficl, 3 ence-
crar ovelas o cabras, gue saltan y se meten por
cualquier sto. Para sstas Glimas, mis que un seto.
o cercado hay que hacer una muralla. B espino al-
bar y el endrino, plantados o cortadss sus ramas y.
entrelazadas sobre estacas o asbustos vivos, for-
man tn cierre que bien hecho  tupido puede fre-
nar a este ganado.

B sauce, el dlamo v otros drboles aue prenden
bien por estaca sirven para hacer un selo que e cie-
tra con varas enirelazadas mientras las estacas
prenden. El comejo, espina cerval, avellano, etc.
Torman un buen seto. A algunas varas de avellsno
puede hacérseles un corte oblicuo parcial que las
ejo unidas al pe por Ja corteza y por un poquite
e madera para ponerlas horizontales y enirelaza-
das con otras s s guiere, pues siguen vivieado e
esta posicin

El tajaratas s muy Gl (sin menospreciac por
esto al hacha) para cerrar un selo vivo o muerto
con espinos - varas: y mejor s iene el mango algo
corto cuando se trata de frabaiar entre arbustos

Tt herramienta ha de cstar bien afilada y con-
wiene llevar al monte con ella wn lims ¥ Ia piedra
de ablar de la guadana, pues a veces e nevitable

o s | 8
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P oo il I
catonnans — |

entre el birzeo y los pegoyos. En ese sstema rad-
cala gran establidzd de og hérreos, Adems el a-
cu amertigua e contacio enire s pedra o macde
s  éota huera colocada directamente sobze
1 wuels podria romperls

T trabes s0n engarzadas entre i a doble enca-
i colacndose en primes luger ol par més largo =i
s uma pancza, ¥ encitaa el otro par. En las panerss
Praomps! et Klieumipesiy S g e . i g

& s trabes, S sntiene por medio de unas abraza-
era de metal, © mis irecuentemene de madera.
Clavadasa at frabes 2ara g

stas o s desslecen
lateralemente. En alguncs casos la viga carcelera
apava en sendos pesoyes

5 La colondr

Sobre el cuadra y ercaiada en él s levanta faco-
fondsa, que e el cuerpo del horreo o pancra. Bs-
1 futnada pur tablis e castaio de ur 7 o 10
em. de grieso. Su al-ura oscla enire pora mis de
m metro 3 mesre  medio en s pancras mas mo-
dernas, y s anches v de anas 50 cm. 4 un mtea
Caca fsquina de a coloncra eca Formada por una
pieas enteriza, el engielgo o esquinal, oblerida de
ana zoya tallads en angulo recto; en Los Adrrces
mi recientes fambitn hay esquinas de dos piesas
Clavadas con puntas de hierro

Tanto los eagiclgos como las rstantes tablas e
Ja colondra esién pravistos de nas espigas en su
canto inferor que sobresalen unas 5 . y gue se
encajan en s copladiucas gue ol et e s
rabes cn s cara superior.

Paca armar fa colondra se colocan en primer -
gar ls custro engielgos y s aplomar para que
Gueen perfectamente vertics.cs. Después s -
Silizan mediante wnas tablas clavaddas oblicuaren.
1o que uren los engliclgos y s trabes. A esto e I
ma rostrar los engiclzos.

G e kG e R s
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fuerzo, a viga carcelera, cue se amarra por debajo

lordra —tamhién Namadas colandras—, que var
engaczadas e s Urabes por medlo de s spigas del
Canto inferior y entee i travs de low cantos lale-
o, P ecta cada sante i3 provisia de una e
acura a canale, 3 coands s funtan dos cantor
Forman usa zanora ua s que st encaia, desde sesi
b, s o bl Nl sl ot e s
s tabias y cierra perfectamente ha union i
diendo que entrer: ol sirt y 1a bumedad.

En borruus mederses l unidn eotte s cablas s
1 micienbrada con sspiga en un canto ¥ ranors
en el oiro.

Cala costad de a colondra comienza a cercacse
partiend del englielgn ce cada sequin, de roda
fee la il tabla o, colocarse, I centzal s e
@ preeién dede aria 3 fin de que foda s pared
uede afisiaca peretctamerte y o s v s
tablas, Corra e agico, vo el cos.ado de Ia puer-a
st fuce all,

4. Tl e superior

Comrpletida la colondra s dipune solie <l el
Cuadro supero, que e similse al ferier pers con
vigas de menor escuadria: los bics, Fn las pa-
reran ol sac mis Largo se colova o prierc, y ene

s ol ol engarcade 3 media madeta, L2 cara ie-
fecior e 1os linios curnts. con tna regachcs conte
mun en 13 que cncajan los cantos superiores de fas
tablas e la calondra, gee para llo erminan ca bi-
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O .o es hacer coreee una s por ranuras
Labeads < e tblero de e fFig. 1097). 12 gt
o sirve paca srraral il y s i e un s
lema de ranur 1)y tsrea con palomla que ata-
vieea a gy ol tablero. Para da cortes ey
s, a uiac sieve para corre contra #l disco s ma-
detas st ot sl o b anos, Frite

versos acceseres para llevar la ceadeca Eacia 1o
sirra sin peigeo de corarse (f. 10481

MORTAJADORA

Un mecanisma para hacer monaias o botanzs
—aue pucds zer indeperdiente dé crras maquinas
Cepillagoras, sermae, 6. o r acoslaco al e de
Getas e campane (g, 1040 y 1053) de una cabe-
72 partabross, uns meka de trabajo (] pecgoci,
e e 4€ X 20 em. de soperice, un sistema de
apricte para ijar o iera que vamo;

Fiesa 3], un caemo que prede acerca

S pechecomen embuides para ro adstacalizie
deslizmicezo de uns sobre utris,

Tnda I mesa se soprta e las pesss . ¢ [
L pin ¢ s i I nesa principal de a miquina
For medho de brafundos con cabera embutida; 4
£l ¢ unen Tas dos d con tiratondas. Los fac 50
Arorrilian o I mesa prineipal y cazan eon srafon-
don Tas . Estas Hevan anws stones (. que secvi-
i i para e L mesa suba y bae,  se jar
con Laatondos cnbutdos nteramen en 1 1ade.

T piers e s con tralordos.a la ¢  va atra
wesad por un his o varilh roseada de hierro o
madera e sirve pars subis o baja bt uesa por €
s de una lueeca embulida en a saadera v B
on tratondas y ns araodela pantida cue sbraza
un canal rebssade en ol husilo on l ot en e
ésteeniea #n I pieza , en un aguitro pove prokan
o tver  csruceicn del torelle de chanisea v
@l tomo e ilan,

iz b lene Is seceion en forma de 1 lleva
e ous camros e canales e s deszan sobre g
oz (. Sobne I abls hov'zom) dels T, come
hacis derechs » s v pieca () de seccion
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oy entanos un b1 que nos sirve pa desli-
2ar junto a ella L pesas a trabejar, v poderros
moverls para serrar mayor v menor dnchuea

P moy imnarianie, Iogicarmente, que el cnsam-
Bl de s llooes L b guia <ea sl
plezas et bien e vad-acas. Ta sula evard fann-
Hiénum e semicirculaz 5 J parte inferiar, (e
canesponde al recorrida de Tas cichilas &l cepic
i,

7 ToRuLe ca MuRIPESA D THACLOH

el broca (51 otra carn cuye mavimienio s per-
pendice ar s anerior a1 v n sitema para b’
T b mesa . rmovmiento cel prisous casro
i probundizar Lo agujeros y el del segen-

3 Tas figars, las lineas discontinuas <efalacas
con i ¥ representan paries de Ja miqui g
Pucden hacerse de una  dos pieras de madeza, las
‘Conles s amen con tirafono sy s caberas 2an de

1049
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‘e al ponerse enl marcha 1t gaiga & soeln, St se
Funden los plomos es e ol metor esté quermado v
por tarto o sieve

Para mover o sacar a polea narcwloiente basta
afloar un toraillo, pera si esd sgarrolada habrd
que emplear un extractor de recaice o en su de.
Recto suspender ol motor por la polea entre dus lis-
tones y golpear sobre L cabeza del e con o bota:
dar iy, 1052

4052 [7/‘ T hempen

s s K 2 s

344

otro agufero perpendicslar o primero pero de e
nor dimtra g se rasca para meter Ln faraillo
imejor de cabera allen). de aprite, que fije ex
casquilla 3] sfe. Sobre Ia cabeza opucsta de esie
casquillo se taladra otro agero algo mayor qut
primero. e g tambiin hasta Ja mitad 0 peco.
et ¥ e resca para meler 1 trazo de vari'a
foscadh, Fstos agjeros deben estar minusciosa-
mente centrados para aue ol giro sca purfecco, v el
sentic del giro en que se atoeail a varila debe
et contraria a1 del molor para que 31 rsbaiar se
apriete éta en vez de allojars. De esta forma tenc-
mos un cascuillo al e puden acopiarse toda cla
s discos e tengan i sguerd centeal 1os cua-
s se cazan entre arandelze pr medio ér tuercas
Fi casglln puede Facerlo sambin an tomera por
poco dinero v de una sela picza

st se puece atizar sna chapa circular con lija
pegaca, y cuando La lja se desgasta, se pega oira
encima de 1 primers

La pecea de atlar e compra teniend en cuenta
las zevolucionss del smoter (o hora de pedira hay
que indica: esto claramenie). Si no eacaniramas
na piedra can el aguers adeciuado para que ajoste
o meior posblc en l varilla roscads del il
s puccle arrulla subre ta un poco de pape. hasta
Tograr ol ajuste, pero i agujero o5 mucho mayor
habrd e rellenarla de ploma fundida, panieado.cl
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caalidadkstpicas del hireeo, como son a desmor.
abilidad, Ja gereza de s constroccian, commbina.
da con na gran exzbilidad y 1a durabilidad de “o-
dos sus clementor,

Alsunas de estas caractaristicas se obicnen por
L tocena de s partes y f moda en que van engar-
2adas; atas, por la cuidadosa e.cccion de la made-
Faa utilizar y por ] adecuzda tratamienta que s e
da'uns vez cortad. Las maderas e se emplear
son siempre castano bravo y roble. sbundaries
aombas en ] pais 3 e 1y Buenas propiedades me-
Chnicas: acerms som muy fcas en lanino y resisen
bien estar 1 zire Tore.

De pran importancia es 1 eleccién de Ios ézoo-
les, que se escopen n funcidn de cacks ura de Jas

wspecialmerte en el menguante de cocro. De cada
eonce sdlo se aproceck el duramen o madora iz
aificada, y v desech 1a albura o madera nueva
Sin ezsbare siemore gusdan partes de albura ot
e il retiar,y sl con  corta el mejor
momento se evita que sear ripidamente alacadas
por Tos insectas y I homechd

Despeis de esto e procede al secads, que Fa de
hacerse itanda el sol v sbriendo lostroncos paa
que no se rajen. Los buenas macsiros conocian s
s de la madeea  ssbiaa prever as defor-
maciones v contracciones que sure al curar. por lo
que padian calcular para qué parte era mas indica.
da caca picza

Terminado | periodo de secada de a madera se
procedia o tallr s siczas com serras de aire 3
azuelss,  una ver becha todas e procedia ol
maniaje, s pued hacers can tan stlo dos pur
S0nas, aunque para s operaciones de ensamblado.
¥ coloacion de Jas vigas sea precia of esfuerzo de
a1 menos cuatro hombres. Una vez montacu ¢l
hrtee ya no son necessrivs mas cusdados aue el
misjada periodio,

Canstruccion de un hérreo o panera

1 Apova
El horco o ls panera se levantan del suelo por
edic de cuatzo 6 mas apoyos consitentes e co

Turnas de madeca o piera de metzo v medio = dos
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s suelen ser de dos velocidades y abiertos, pero
armbien sirven,

Lo matores pequefos, que siver en 2 lavadora
para sacar el agun, pueden stilizarse como ventia-
ores para reftigerar atros sistemas de motor, pucs
s potencia (100 4 es demasiado pequeFa para las
labores que nos ocupan.

Enla plaquits que llevan consigo los mores de
dos velocidades sile ven 1a potencia  que vacia
entre 400 7 600 W— v ¢l nimero de revolucianes
de cad velocidad. Una de ellas cs de alredecor de
2600 cp.on. v la otra puede ser de 700 rpn. flos
e § poos) @ 430 r-p.m. flos de 12

Para comprobar o funcionamienta del motor v
Tos polos que tenemes que enchufar puede utilizar-
el procadimiento clectrénico de redician con ¢l
ahmiémetra o bien, cuando se carece de este apa-
1ato, <l procedimiento erpirico do enchufar e po.
Jotonul2,3,4,5.. lucgo el 2conel 3, 4.y asi
Basta cncantrar I combinacion para cada e de
as dos velacidades, Fsta operacin se hace con un
alasgador gue en vez del enchule hembra tenga los
cables pelados. Hay gue tener cuidado de gue no se
Junten los dos cables, pera, por lo demis, con n
poco de paciencia se encontrard pronto Ia solu-
cin. Se b de ayudar un poco al arzangue del mo-
tor s no tiene condensador, y si en ninguna de Las
posiblidades arranca con Ia velocidad necesaria,
valveremos a probar aniendo dos cables can urio,
aiellye2conds da s

‘Dustanie 15k proiebac s sieta blen'sl mstor pars

Con un condensador podermas atenuar el gasio
de dectricdad y mejorar ¢l ananque, pero parn
colocarlo tenemos que lievar ¢l moter 3 un dlctri-
cita, 3 mo s que tengamos nosotros mismos los
aparatos de melicion pecesarios.

MONTAJE DE LOS MOTORES
PARA DIFERENTES APLICACIONES

Pars acoplar los diferentes discos o aparatos de
rabajo al moter. pademas usar sistemas de trans-
isién a otros ejes com luego veremos, o lambién
wilizar e mismo ie del metor haciendo que le ros-
quen el e para llevar tina mordaza cama Ja de un
taladro eléctrico, con lo que podeenos sar discos
e ljadoras, cepillos de pias, piedras de abilar.
e, agarcindolas por sus vistagos centeales.
Gitea posibilisd mis barata v sencilla e aguje-
rear hasta aproximadamente [a mitad un ciindro
Tuarte de hierro o acero de unos 5 e, de longitud,
pca introducie ¢l cie del motor . 1053, Se hace.

i S |

e roron

BT

1053
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et de i, 5 e forma romcaconics, st e,
i s cn b coe e kst <. pecor, Son
o lamados pigayos

Aunque los breos 5 aniguos = apoyas en
pepoy colocacos divectaments sobrs f selo, s
praecha metar e i s hajo ellos e consir-
e e cuarte cermado por e de picdes. Fete
Guarto pule estar ablerto por uno de s lados v
For arebs, o bien cubrirs: con un teche plane de
lalas  contar con una puerta y algunias ventezas.
Stel ssarse para guardar ol carco, animales ¥ ape-
o de abranza, come 4l n para viviends

Cusndo exite e cuarso los pesoyos se azan
directamente sobre el maro. S o o8 a5 han de
Sislars de I tierrs colocanéo sana Josa de piodra
encajada endl sueloy sobre lla ol pegove. Tallesa
Sl oy v s funién e eviar e s i
nccides dal <aule pudean a modera del pegoyn,
B mporiante que ot quede perfecanente vt
Gl mavdindose por oo de o 4o madtra

puestas 3 dos viensos, o sea. en dos de las carss dsl
pescyo —ge usle ser de seceion cusdrada -y
Colocanda dos en cads lado,

S vz entonces € cente de by supertice sope
ior del pegaye, purs contear sobre <l la et
pieaa cuadrada o diecalar de peda cor forma d
rueds de molino o plana gue impide que los oeco-
res suban por el pegaya aaca o) herren,

2 i cuadn

Cusedo e, colecacos los custra pesayas
s melas, tocae elas perfectamente sivlads,
ha de colocar e cusdro, que et formado bor
cuatro vigas, L trabes. Sucken sr o maduea de
£l y de gal longtud cuando se construye un
hérreo fentre 4 6 meteest o un par maer & &
ana panera tde 729 metros). e 13 welas y 1
cundra va ama piera cundrach de vadera, of v
e, e corvine pesibls dterencis de alturs
entre oy muelas  obre 1ol v e artcelacion
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dad, ¢l tipo que hoy pesdura en toda la region ro
parece ue sea mucho mas antiguo de siglo XV. £
model snterior a esta fecha 7o se ha conservada
en Asturias, pero s en Galicia ¥ norte e Portugal,
s de comstrceién muy sencil y primiliva y can-
st en i gran canasto e farma ciindrica trensa-
o con varas de avellano o cstano y de una altura
entre un mera  melra y medio, Se levanta sobre
custro plotes de madera o piedras de menos de
medio metra de lte. Por su parteinteior e fniro-
ducen los frutos que se desea conservar, por o g
neral castanas o iz, Se ctcra com an e
2ada e formea de con que s retia cada vez Gue e
Guiere sacar  meler algo. 1a capacidad de st tipo
de grancro cs redcida y 1o purmite guardar mis
ue un tipo de prodcto. Sucl fabricarse cada vez
Que hay necesidad de wsarlo, pues a faciidad de
constrecion e grande y s coste minimo.

En cambio e horreo asturiano e ms complica-
o de hacer, ya e b de ser sl » duradero,
Tiene diversas uncianes. e s interior e guardan
os granos metidos en grandes cestos de varas ren-
sads, 135 patatas 15 cosecha e 105 frutales, <o
e manzanas, avellunas, nuces ¥ casanss s x.
tienden por ol suclo; de tecko penden los emt

i, jamanes y quesos, Colpacs de fa pared se
guardan instrumentos de trabajo, fales como
Susdafas, montoras y yugos, albasds, cencerros,
e o e prande pata seardar zopa suce

. T Y S T P
Suelo 3 sus pes Henen una picen horizontal qe
cvita que por llos peddan subi los rocdores,

La esiructurs e los hirreos mis anguos gue
ban legado s ncsotros, ¥ que son del siglo XV, e
sha v perfcctamente esmudisds pora obiendr €l
mixima espacio de almacenaie, a5 como olras
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VISTA LATERAL

Tara no cebiliter demasiado s tabla m can <1
sgufern para el tomilTa, se preden cortar as fur
cas o la mitad (e oblienen dos de cada un) v s
I pane que hay que embutir serd 1 delgind.

L g e sl mesa e haris preferentemente.
can macera de encira por sus propiedadesde due
o, Fortalera v buen desizamiento.

MOTORES DE DESGUACE

Lo matores ce lavadors, sécadors v otros clc-
tredomsticos tienen nfinicad de utlicadee, Con
Flos poderas hacer aladoras, sierra de discy,
tomnos, abrillntaduzas, taadion, ic

T lectrodorésticos son desceiados casi s
pre por allo e nada tenen e er con & o~
lor, sin embargo, a Ia hera de clgie un moror en
i aliacén de desgiace o de desmontarlo abi -
otros i, by e vigha gue o 16 gucins
o abollade o con el cje corcido. pues un todos s-
Lo casos o servird. Asimismo, se comprobard
e s rodstientos cstén en buen etada y ¢l piro
¢ ralice sin trabas i helguras. Nes servirin los
Sisemas de ranseicion que lleve el aparato, come.
prless v corteas y s

Fars desmantar los motores de secadoras basta
uitas una gemita n L base del b afljor
ina tserca; e saca as e tawor y 3¢ dssmora €]
moter. A guros tienen en a festers cel e n e
ills que puede serr para sajetar e gran aran-
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ala pos edio de dos istones ), gue se fjan cor
Hisatondas fon sclo 4 1a maders  pora impedic
etvos movimientos Fuera de s diceecion derec v i
querda

Otro st 1 va atomillads o trabondor o
piera h y sobre é g una palanca (1, cuys cie &
Gtew oo y e maeve o edia de ana iela
01 el sizema o corro formado por las piezas 7 |
Y il de madera o metal ieme uro de sus extre.
mos jesal st o otro'a a barea de b palanca

El o110 carve, que mevel pieza 2 rabajar en ol
et de avercamien-asleamienta de I arocs,
exc formmaco por una sola pitza ) quese declica
cobre T pieza § mediante otea palinca (b, coyo
irafoncin i <e s 1a tesia e lston . U, exre.
w0 de a bila | 5.8 unire o peza 0y ol v
Ta palares

. sivems de Hjcian d la piess 2 rzbajar a 1a
nesa s urbalote de toesill 2], compuests por
r tereillo o rezo ce varlla zoscada oue atravices
I piesa m. Corma sate herrje no puide scbresali
po debajo de s ya e impoecin e delizmiento,
o canera c tomillo o baeres de s vardli va v
bulida v <t L cara opuesta ol tueres (i e -
il en o posicn vertical Un xar posa aprieta
o braze n del basrilete contea Ja modea e e
G ere cazan Fste brara puede macerse de et o
e st e de s,

eston mevores con Lorrilla Ce fijacion ifig, 1051,

o
B Y

caacizs laspiedras o i scas entre armbas arande
T s stz motor o 1ol arandels gruess, se
Ie pede hacer una). Lasrevoluciones y potencia de
tos mesues s ey apropiads pars trabajos
Zamo aflr y ljar. Son preferibles 1oy motares de
‘s sola velocidad, que  sgua. posenciatienen me
ner tamaa.y acellas completsmente corradon
Tos que enen canaras y abyt ucas po 24 Gue pus-
de et o] pevo <l seree

T motores construidos pi La ARG  Ia Hosch
fara s clectrodominsicos alerane Mide, Cors
Imuta, ., o robudos ¥ compactos, Los olo-
e e Lo lectiodomésticos americancs ¥ espadi

Y R U S S
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Aupaie

Con wna tadlila estable s lsoreda e e
hacor un <ancils Tana de albaiil o 13 och pars
alisa ol enlacido. T aocnilale con iralondes
un sl para asirla. Los feafondes < i

For debage v s esbe, L de i pectecsamente
emparidis, i e sobvessiian c la - pertice de

T tablils

LOS HORREQS Y LAS PANLRAS
DEASTURIAS

o resires o de oo o ko
miene o by cmechn ¢ ccrcal b suptwsto s

mponarte problera. D
e e peesersado, e 510 de los atagu
rosdores, sine sabre Lo de o conseruenc

el ivierno sl grann.
el

T sesones mliereinees de i e y ol
o los cereals o camsriae pertectamente ¢
excasadis un e sucla ¢ ot prandes tiaies s

b, mieniras e 0 L v verdes e fonco
i vagacin f problems s¢ resl v con variacss
solucianc, siempre ingen o1 ¢ s clabn,che
Uratellis sy custioeciin de geacieon vt
os sabre pilotes y afados de o5 ¢ oo 1l utl
5o e lamiado birees, que s disibuyent bor
wens pare de Earopa, pesnlseeste en segiones
montsosas coma 108 Alpes 5 113 monlarias del
Norie de a Pariaia Intica.

st st e en ar domie o climd)
4 acgon invierow. Il ioses v
fambicn himedos. Durente <i)
asaron st vida e b yanadsia s o ves e
vabn 52 Butes mecesarios gara coplear s o1
meiaciin s tado e, gt o expecie s
et & s seores propitarics de I terras

Craciasal s v 0 Gl aproveuinicess o
b e o recusscs de a s b mayon e
el exmioric astiniann i histi hace peco
e o sigos s densos sosques de drbole
eadcilalios; 173 parte. nenar; extabs ekt ol
s e o aicna ot

o asturianc,






images/00506.jpeg





images/00509.jpeg
vacas  cakelosl, y vaa porcién inma loalizada
s erees s présinas a peblos s lugares, exa
bl ks s s sevbac en ella o grano

Los prodcics 4 almaccnaban en s propis
car, calacadon encin ce” larn para o 1 by
Eacliase s amervaion, s s cer s (nije

corten, cscanéa, rieo) ncsitaban ur lugar apre
iacrpars ssar a salve e sodares ¥ laviass 8
hérmeo fosc, ores, urea)

1 reec et iane o cajén e gran i
Jevantade del sucls ¢ constiuido i exclisiva
mente con materias vegeles. Acncue va existia
SR e RS s RN R PR A

colocars [s masera iy sal, 728 para saler
o productos de L satanva. Var F1era e cuelgan
i T paredes arados  otros apeeos agricols: e
by iz para e s sequen 31 sl v 3l aice sero
pretgidon e a lvia nor el smplic &aca del pe.
. Nuchis vaces s colan folumeas apovadas
e e vias e forssan el cuerpes del harreo, For
Gltzno. «f espacic corprendide entz los pis e
I sasiencn s utliza para geardar ol carea,
ey v fles de transpurte. piza trabajar e
alrieacion do suecas  mangos ce madeca v p
2 alwacenar un montén e e

Enni, o ol hevzse s b un - bienseco
 wentthil e todowTos Tndss, rtusa pos
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Colummas

desierta, S queremos eevests o pared o darala
ez an v en €l que cengs oe oeopla-se
e scbre otza superfici, tend

utoncde plgador (g, 557 9

porcs ks nervaduras) 7
Stceailsdos m <f canto de
Sea di s <6 aers manera d obtener una p
curva, y s wilizd vn by consiruccis de it
s areos e piclra, F tablero s pens oo

iy s capa 0 piso o omcdan, y % hacen 3
tope Censeguic s resisienca cor clavizs
o Gom i ot s,
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CAPITULO XX
Instrumentos musicales
y juguetes de madera
De la construccién de instrumentos

musicales y juguetes sencillos,
pendientes de boj y otros abalorios.
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Las maderes en planchas fivas se doblan muy i
cilmenteal vapory suslen curvarse para (ormarar-
cos de ribas, moldes, efc. ponitadolas Jantas
Atindolasentre dos sravesanes, que luego % coren
 dlavas i, 960

Tars corvar s s s enLos sstllecos un recic
piente inclinady Tl de 3qua (i, 91}, metdlica
v bayo e cual s ace una hogmers e calients o
3gia dorznte l erpa necesario. Tiers on 1 boca
ea pared que se sl 1 poca 5 de eats forma,
ademis de permits uea mayor capacided de agua,
se suspende L labla poc un exteno para gie no.
toque el fondo 3 no corra pelgra de caemarse,

961

Faquis

ungue anors se hacen dé ofros materises, fra
dicionaimente oran e wadera. Son ten antiguos
oo Dller, of e mcandinave el vierdy, gue

aque diven smarmarly fimemenre y s ficiles de
abrachar v desabrochar.

Con un pas e usi
inco para el iranapor

s se pucde hacer un
e heridon.

Areos
Para curvar los extreanos de Los arcos s untabi
L nadeca con gy se punia o a (uego a to-
rar, licgo se daba la forma con Ia hucrza de las
Las faderas para arcos s atlzadas son el 1€l
vl fresna, y deben star perfee amente sanas, sin
mudos  curadas curante un ao per lo menos. EL
Corte e hace en menguanie
Cvanss

enva pe
T
Do o | -
i T

TyyERNADERD

A

ARG SR S,
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e pueden hacer con dos planchas, wna resisten-
e, de coble o encina, para I pare de abo y oira
s ligera encirsa, Pero o mis corriente e ¢ csqui
deuna sola pieea de Iresno o abeto. La longitud ha
de ser mads & menos Ia altua del esgaiador con el
biaze en i el ancho el terde unos 6 o enJa
parte mis estrecha y 10 cm.en 1a ms ancha, 7 el
Erueso inversamente proporcional a l anchura: 3
Vo respectivamente. Per Lo tanto, |a parte e
strecha e fa mis gruess  en ol se asenta e pie
sujeto mediante un asa, hebillas, cuerdas, tc. (i,
962),

esauts [~

a6z,

La madera no debe tener nidas i defecto alu-
o, debe corlarse en menguante y curarse durante
un'aio antes de trabujarse. La parte de sbajo sece-
pila de I purta hacia la pari trasera para obiener
m buen deslzamientes liego s pule bin. e ke da
la doble curvatura poniéndola ol empo suficiente
n agua hirviendo o expesta al vapor v curvindo-
T sobre un molde o caballete (e igual forma quc
para las horcas). Lucgo se abra baio ol pie una ra-
s en 1 parts inferior para s o hebillas,

¥ cajone:

Se pucden inventar muchas estruclazas para in-
sermaderos tillzando marcos con cristl, pero omo
ligezo pucds constraise con plasico ¥ varas cur.
wadas de avellano, sauce, also, freso, ete. Las va
fas s elgen cntre las menos nudosas y se unen
atindolas oertemente con cusrda o alambre y pro-
caranda que no quede ningana ueion e s clspide
del invernadero. Los piesde las varas van embuti-
dos e agujeras practicados en unas viguelas de
madera, Fl urvado de las varas pucde hacerse por
ol sistemna explicado en Iz confoccion de basiones,
clavando esacas en la e Se vortan los palos
¢ doblan en menguante. T plisica suce proceger-
e por encina con red, y par rerar I ctructira
o fistones o varss furles y reclas univdn Lodos
o arcas Tongidinalmente, También pucde fa-
cerse un semillerts clavadd en ierra, conm un ta-
pa cublerta con pléstico ¥ con varas curvadas, Un
listén agfereado sirve para mantener a fapa con
T abertura necesasia, segin en qué ageierd se me-
tan s clavias que sobresalen de a cafa y Ia apa.
en Ia picza de apoyo ¥ ¢l otra airavicsa Ja barra
mevil! un taruguilla sujeto por un simple nodo 31
reedor impide que 1a cuerca se escape

El ornlla e foserta en nan por s extreana sin
rosca, que entea en un aguiero a su medida y puede
ira denire. B avance o retrocenn de i piora ma.
Wil apriets o aflaia b cuteda,
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Curvado por raniras de sires

Para zécalos redomsados, cubietss, elc. se
purden curvar ableros dards un seri e crtes
e s paralelesen sentido pecpendiculara s i-
bray e loda s anchara de i irsa,  cer posile
o el ado que no s¢ ver.

s marcar I dstancia entre cort v corte de
errs s hace o primer core hasta unos 371 de
rofundidad del gresor ci L iz s 633 e
rems de ' tsbla basta gz s e o paredes
el <arte (i, 9551 Tomando s parie de g e 72
i de 1 curva que s quicrs obtener, e paea ol
compi por el caneo: 1a distancia et e panto
iaderor de 12 cars del ableray  superhce de apo-
ve cs la g buscamos.

Taw cortradehen tengs codos s sz protund -
o Uria ver obtenido @ tablero carvada (F5,
9561, puris el e pueden stomilr s mace-

dow a servote y e rellenen La curva con

slegadr s escolan o ortesde s con s
T e serin 3 eol, manteniéndos e st e
- posicidr, Pero e o o e e o cortes v
en <l exerive v guevamon dhurulurhon, e pones
umas legletas acuhadia o maders, <o nfrodieea
com polpes sy suidaso e il y lncgy s
cepin o que kel *

Taberoscureasde chapa  dulss

Eae oo s ulza rapecilmente poa corse-
it Eurtas o proensada (s, 5587, L cha
i (5 i madecs, e prev wmenls s habrs
Fimececiccon aia birsenda o vaper porsdo
I mefor, s i ambat extremos € chre .
legador. Sobe la s encon T ) desec-
i o i ks . et 5 o cora o
bl o b, . encolar cnci o hara
{0 e e et con s isones g s o
0m il anch e abler, toenlndos i e
o, it Gl ca también dibe sometnse sl
S irvindo,
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par para tornaria feibie, pece s s mis gricsa i
operacién e nccestar horss. Se sucle poner un
P de piedra (no de hier parn evitar manchac
e o] sobre L piezas, o objets de mantener-
las sumergidas

Cuanda I madera lleva el tiempo suficiente, se
cur cor cierta faclidad. Se caplean mchas ve
ces maldes con ura urva‘ura alga s pronuncia
e a que e desea obtener. Sobre los moldes se
manliene a curvalura con cusrds, (opes o o e
cad cna invente,

Una vez corvada L picea & nuesteo deseo, onde-
743 retornar  au posicin 6 estd 36 himeda, pe-
o queds ffa coanda se seca pecectamente, y el
para un bastn puede suporer un par de eses ¢
incluso . E secads puede acelerarse antfical.
mente colganda s piers de I chimeres & zame
Hénlis o otra beente de calor.

T truco que se utliza noco pera gue da excelen
te resulado e chmusce I maders en a lara di-
recia o un poco alejada, o cual ayuda macha a1
torsln s rve esperialmente para o castaia en el
e s prodcen uns stallidos)  para 1o peae-
oe mudos. Pern 0 puede hacetss ceando iaporle
Iy et pus o i e g st

Bastones

Se cortan las v e avellano, sase resno,
endeino u otras lo ms rec:as posibl, s torean al

c d e

Huego yse cucce ol mango por s rato, por cerzplo
un cuarts de hors, Luego s pasa a v banca 1,
9471 comhente et w sitpie labiero sieio o ¢
e se embute ue tarugo de unos 6,5 . de didme.
o, y en s serie G aguleros e pivnles (3! e
quodar sobresasenco por riba. La colocaiGa ce
o sujeros s Jo de merr, basia con gue al Fral
elTaston 1ne focima de 1] o L carva deseads,
4 acusa algo mis cereacs.

Se comiena por meler el primer pivate e ¢l
agiiera 1y entre st y ol farugo I vara, aue s
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coger as brasas del uego  aquellas picdras qec se
o fan entre s brasas para calentar el i cuan-
. aun o eran conacidos los ecipientes restentcs
! Fuegn Hoy ain e willzan para recoger 1 cas
tafas dentra de sus pinchudos erizos  echarlas al
cesto

Tara hacerlas sc coge una camma verde e, grosor
de dos Gedos v se larea en ¢l Fiepo. 51 e hace de
castefe, se expera 3 que haga sus estllidos, puce
ina ve2 tatrado se hiende asfcan mia faelidad nar
I mitad y con cada partc se pucde fabrcar una de
ectas pivans o tenazae, Se mite an momenta en ol
232 y 52 dobla sobre un palo puests en ¢l dmgulo.
Lt cor s corseza de castafio s alac v
defan colgadas fi, 950, Tucden utlizarse ya, te-
siendo cuidad de volverlas 2 atar cespaés Nasta
que estén bien secas, Para que sean meros bestas
prueden dearse anchas selments en ol dailes v en
s bocas  desbastar un poco el e,

Horea o bisldo de madera

Es diffcil encentrar cn la natoraleza woa bucna
Harca e freann e, 6.3 cientes, e cas e posible
encontrae una con mayor nizero o cusvada 4 Ja
e, Lt piss s hacen poe media ce ier o y
hay que espers alganos anvs hasta que prende y
hace del tamaia necesario. Para fgualar los dicntes
s deskastan s i pruesos. Toda ln madern debe
st en ama 3 e de nudos

Raguetas

2o do 2ieras, wnidas por entramado y atadn
e cuends, e stan o pc (. 9531 Las e una sols
picsa ¥ can das Lravesafios que puedan unirse por
ensamble y ciavazon, tenee también un entrarma-
0 de cuerda (i, €54). Ningena de las dos necesi-
fan secarse para <u uillzacian, ues ya deben estar
bien atadls.
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camba Pasta rebassr ¢ aguiero 2 g, 548,21, den-
do se mete ol segunds pivore y oot hasta tertiour,

i orzar demasiade 11 vara, B casa de que la ten
n que oirezea sea excesia, s s  torra un
poca reds (ol ahora e tarma, e que Famedecer
e artes de proseguirl. Mutulos tocos los piv-
ten, st s bic e con cuerda o lanbrey se de-
acoigadfa, 9191 sir quitar 1a gadura hasta que
s bien sece, mementa en el que se sercard para
darle 5 Tongitud de ple deseada v Ia delnitivz del
nangs que habiaenos dejado mas o para traha-
fae mejor

Lo piera s cuece s vaperia. o s et bien verde
s e curvar <on mucho cuidada, Lo primero
que 30 doblz son Tas pias o pitones, que con este
fin e meten en ot Agueros a tna farues lensan-
o lueao el mango (fg, 951). Mas tarde se e pue
darycurea al mang, (i, 452, pues ese apero s
e ek s ash. B atily s s s i
Hencn e su nosicion e rvad Aurante varias sera-
s hasia que e bien secos.
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CAPITULO XIX
Piezas curvas
y curvadas
De las técnicas para hacer piezas

curvas por presion, con o sin vapor,
calor o agua.

>4
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LABRA DE CURVAS

S ha ablado de sto .ol capitelo deJabea g n
1 de serrar. Séla recondar que Cander ina acers
s T e curva piende ks resisende, tanta
s cusnto s acentuada sea Ja corva al e cor-
tadas sus fforas, Interess, pues, que las maderss
sean sanan y s defectos v s e posibe teryan o
veta ya ale curvada de Forma natural

CURVADO DE 1A MADERA

Cama e e cuavar: ks adesas - o verde.
himedas v sl calor T taks condiciones pocas pie-
225 cascan o 5 resiser, per laro st ( diicul.
il aumente con e grosor. La razén s que las sas-
tancias que Faen las células se ‘ebiandecen  lor-
e chistico,

Ls maderas s celizadas para corvar son Jas
de sauce, baya, (rewco, avellano, casaio, a 2l
e nagal e, exenta de mudos y otros defecres
sor lus qut: Hellmente s¢ somperian baio cierias

U et sy ctiosda s ol cocimiento de la

parte que se sometes a lecon, <ificl de Nlevar 3

eana s Tn ez es demasiado rende, sopleonere
oo taka de recipicates donde cocer ¢l aua. Por
el se recurre mucko . vapor continue ea reciato
cortado.

T S A 50 o
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22y se Fjan por medio de wna clavija que Tos aira-
Vieta & s salic. La travill se s 3 Ia piezs de
e, de manera que puede girar y maniener eleva
do e prine cuando no se usa

Una bares Torgs (s, 9] sirve puca tonsa ba
anta y martenerla extendida en sy anchura mier
12 s eje. L maveta o lanzadera ifig. 945 s e
‘madera de encira bien pulida por fueca paca gue
resbale sin tropiezos y perfectamente ruraca para
e 110 s cirve o mis minimo. Cuando [ lanza-
dera se pone pesada los Ljedores diven que v o
Hover, pues con 12 humedad aumena  razarmien
o' Jana y u madera. Lus pustas deber estar
bien afilads para que no chagt.e con los hilos y 105
Lompa.

eraeseaio

En el interar de 1 fanzadera se mete 1a canil,
caye cabo s saca por un agujero lateraly s lanas
sobre La tabla del peize con un pedal pisac, mien
ras e st ol cabo con Ia mann para que o s
arrast-ad. Se recege en ¢l otro lado y e apricts
o el prine. Se pisa o otzo pedal para relan de
ueoy ya 10 hare faltz tener par ol cabo hasta
que s¢ acabe la canilla y corencemos otra.

Do dltono, <! rodete llev un sistems de tringue-
e para que ro vuelva hicia atrds y destense a ur-
dimbre (5, 546)

ot Gran e ot optae o sl i
S et e D s fanindot e
SR e, Tnesn Vs e S Lo

fa0ere
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L
s oL
bigans v ot

pciiins
e

P comstuisco s d s stks ol
e L3 e chords hocs 15 spercierss
S

e e, 5 b el hueso dura ms v roza mens

T canal o armazn del peine (i, 9431 ea 5o
e e s de mandibu'as d hierr al, que s
CTavan e T2 maders v ssseoten pecoendicularmen-
tosobre s comespandientes e |3 reesa 1. Lus i
versas raniss pemilen mover ol anizin segin
Comvenzz. un pecs hacia Aeante, airs, bauicida
o derccho

El peine va cazdo cntre s eanales de dos made-
o5t super o, que purd correr sobre Jo won
laniesy cagazse por e CURS o170 nferice.
i o i bl por [a e curre a lsnzacina. Eila
abla Hene cierta inclisasicn pars e 1o escape Ja
Iérpadera o navets, ye que en v caso podiia
rumper il daca a foerss oo leva,

Low muntantos sorsalen por debafo de la i
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CAPITULO XVII
La rueca y otros ttiles textiles
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Aribe. dos tornos (el
lamzdcs ruscos, A b
i, i siroe
s s s o,
que e s e

Ao, rabsend e ol
Toms eavilirs, iga
il qu o torno e
i, were de mecaniomo
cont iz,
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Pl telar que descrbmos adn s hals cn uncio-
namieato en Val de San Loreazo (Astarga, Teon,
s del siglo XVI1 y enarme s necositan do prrso
s pars b con 3 e 520 il el

L cstructura bisica del telar ess formada por
s plezas de cavana lmadas mesas (g, 93¢,
e sicven de soporte  tdas as piezas.

T goreral as piezas que no neceitan mecha re-
sistencia s ce chopo, aina b atras maderss Sl
s, g agquellas que hon de separtar agr peso, de
casluio, by, trecio b cerezo,

Dara pasar los hilos de s devaradera o elr, e
usan 13 plegadara y lo lstanes e va enrollando.

L undibre, srimero en el suérgans, para prsacls
despus —a través de los lizoe, cel peine y del
envrepecha. al endete, doncie <& enrola 1 manta
v ks g 936, 3,

L5 plegadora i(s, 5371 o an palo srueso que e
a o' parte supecior separaciones [1anian coro
grupos e s i hayan de el hecae po:
el de clasjas demedea, ¢ dos palos en los e
tremos més grucses que 1a [ian e u 3gcjern
Cuzndo se utlza para pasar a ordmbre & la de.

"

» 937 PLseasora
1944 S ETEIE I T TP PR

938 BuERsAND

= ==

287





images/00839.jpeg
‘mitir el gio: lleva waa harra de ierra a toda lolar- estas awillas pasa o bilo de wibre, Cada pos de
g, “ajets por cverdan 3 donde se an Jo Dilos e [istones de 708 estd unido a una imprimicera o pe-
T ardienbre. En ur exireno liewe cualeo aguieros i, que ciando se pisa hace subir el otro sitema
i crue, comunicados entre %, cayo cbieto e me. e lizos por Ja palea. El je de esta polea suele ser

940

Mﬂ'wﬂ'buu
PRNT e (o) Precavora

R e S o
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vansdera al budngana, se coloca en los agujeros x
el Hg. 639, y caamdo ne se utliza sc corre hacia

st dejd colocads vomo puse ver en labig

p
036,

H butrgano (i, 9381 o5 un
Pt ol (i stadn st iltiaiaaaed

sraees troms adel-

e s lave, piera de fresmo e hace de palanca de
Ereno o risguete csando se apaya en a tiads en-
et o en L e ieada (. 939)

Los lizos {15942 sc hacen uricndo l listén sv-
petior con el inferior o necia de dos Jilos de
|opedndigaaragied g ldperdensirsacyninte
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CAPITULO XXI
La madera en el fueg
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ey, coma enla gieza superie, posee un canal al-
sudedior paca pasar un slzmbre qu: atravicss los
Jistones v los retiene permiiéndeles oscilar vt
calmente. Il e termicia 0 6 vislago s esire-
cha e gira sabre ' base £, derira del aguiero. La
unién i los “tencs entre s st ealiza por rema.

Ao
e g
<

DB vermwaozas
ritit et

s s formarta tal o que un mal me-
sor s susbar cor.ando Ia urimbrel
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ks e purmiten el gize. La radera idesl para ha-
cer s s siceas e ol b Tado, excepo los lis
tones, pueden hacerse en el torne,

La undimbre, 3 se2 hilada por e tomo er care-
tes 0 puc el huso e canilos que s pasan a ovilos,
e pone en lz5 casarelzs, cajén hecho 3 base ce ca.
s e 20 % 20 con. pars caca ovillo (g, 934), con
Varillas sobie ellas para ensariar los carreies de
wanera que pusdan giar. De s casarta se pasan
Los bl ' I devansders de urdimbre, que en los
\elares grandes se Face plegable por se de gran ta-
mafe (g, 9351 Tn se caso Jas vnicnes de claviiss
sieven tambiin nara enganchas los hilos de lana

La Tana se va pasand a a Gevanadera dindele
wurlis sin funtar los seis iles de una vuclta con
Los de la siguiente. E tjedor cuenta as vuclas
uarios de vuelta estantes) que necesitz para hacer

Y Gasanv s
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OTROS UTILES

Cusados s baa il e ] Sorno va o i e
e ol e, 5o pome <l canils un ol eblador i,
830}y < pasa al ‘crno canillera para hacer les ca-
nills, que son madejas zlatpadas.

Cuanc i quie 62 3 ans, s pasa del -efila-
o al angali e, 9511 pars hacer s modk: 3
para doshacela, urs ver fers i i, ¢ usa b
devanaders (. 932, paca pasar e il al 1arna
canillero. Les cuatro palus vecscales de u devana
dera sener los extremas addgassdos para i v

prvaners

tren en fos aguieros de s aapas
Otra devaaors i coreplea (. 9231, Tiene
natro brazos extensibls () para coger la madels,
que iran en tama 1 efe oncada B, e e
i extendtos eyt descienda o asienda s tuce
casaperior e empujacdo a = pieza (). cuyo agu-
e o e reeca y leva oo ranuas para alojar
o Tistones de lus brazos. Ls picea inferior (€ v2
encelada al e tiene cuateo ranuras para 1o e
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doblar ol extremo del s, roscarlo y poner una
arandea  twerca apretada, o aravesarlo con una
Clavia que retenga tuna arandela y st la varila

51l efe s de madere, cada veela del codo serd
atra picza; pucde ensamblarse o anirse con clavifa.

‘Camo se v, easitodas a3 iczas prcden hacerse
con el torno, éxcepto el asiento (@), las labllas s o
el pedal el e del huso

5i 0 tenemas torno de tarnear, mercce la pena
hacer ano antes de construir e forno de hila, pues
casi e el s tempo gue tardariamas en hacer
st sin tormo podemos consruir 3¢ dos maquinas,

La pieza mis complicads es el cie del huso (fi
526), para el cual s puede hacer media plartila
con el que abtene ls plantl entera y hacerla as
simtrica. Luego se carla con sierra y escofina.
iy que ener cuidado de 10 o b cnadeca 2 e
ter los ganchos

Las maceras han de estar perfectamente saias,
secas v sr estables, Bspecialmente para el aro de
fuday ol e del huso, convienen ol haya vaporiza-
da, peral, manzano, fresno o rable perfectamente
curadas. Fl tornillo puede ser de adera de serbal,
o, corneje, etc, Tarbién e en exta pieza impor-
Caniiia I estabiliad. Lse clavias v tablillas de
Tos mantantes g i, peden ser de boj, fresno, cor-
nejors otea. H carrete de tejo, boi, cornejo, serbal,
encin, elc, Y Jo mismo para srandolasy poleas. El
resa de s piczas e hacerse de roble, resto,
peral, boj, encira (aunque sca un poco pesada)

canillero (g, 9291, La distascia del e de la rueda
al huso es de 1,40 ., pero s propiamente canille-
Fos son més pequenos: de 1m. y dimetro de s
rueda igual a 84 e

Law orejecas que sostienen el huso son pieas de
madera o cuero grueso que se fjan con cusas 3 as
cabeccelus. E Buso de] lorno e una varila de hie-
0 con un largo vistago saliente sobre cl que se
arcolla Ja lana conforme se va ilando, y un carrete:
e maders con varias canales para clegic sepn
convenga. El cje del erro lleva una acanaladura
cerca de s mitad para que co se salsa de su orefe-
7a. P hilo para el arno (la correa de transmisitn)
s e lana bien torcida. ] movimiento se imprime.
con la mano sabre ¢l cje de I rueds.

Tt torno se utliza sabre todo para hacer T tra-
ma. Para I rclimbre que ha de ser ms na v sa
un torna de mayor sensbildzd, coma ¢l descrito
primero, o se hila 2 mano con el huso.
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Tay aira tine de tarna de hilar de mayer ‘ara-
50 coye rueda st hech con uow €5 de v de
sriesa, de f1C300 0 CastaRe, GUe se FUrVa sadre un
melde o sobre on mismcs acioss e trota el bormo
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50 al deslzarse por ellos1a tabila g}, amrastrada
por el ol i e se carasca s < otz fabllla
(0 13 cual e i e Tos extremos de los erguercs
encciznte unas clavias o clavilos qee araviesan
amivas piczas. S iy puttants purs ge <sios
Iargueros (d) st pertctamente paralelos v e
parte scbre Iz que com g sea ke lisa mejor i s
briica con acete) para un mcfor deslzamicrto

Una de los mantanies () cuves espigas atravie-
s vesticalimente s pesa (31 3.slenian al huso,
e et i arle superiar un aguerts por ] gue s
anc el e el huso. 7 el ot (k] co eapecie de
borq:illa semiciralat. e la g se apaya el ot
exiremo del e, con dos s adros para qut e 3
Slavia 1)y i sordon de cuers o aue o reten-
i, Asi. ueda rockado por s anara corespan-
iz, D st forms. el ¢ dlo puce rae v e -
il sacarlo o meterlo para anipular el carrere,
Otro prozeciencnza ée amars o o el montante .

Tapiezs ave de a rscs e e huso iz, 925, e
i curpurslo por un <o (5. 926 3 sobre ¢ que
i ol et () 1 polea 11 En na e las dos
pus i del e hay vacios garchilos por lcs
e s declizari o hilo renzado. pars enrolerse 1.
denadamente .l carrete. 1 il perra en el e
sl por I testa, pasando o cchaja de  ranura
en T que se asicnta o mordante . bl oL exireno
el i se ete en ol agafero el tco onvarce 1 v
e Cuacroda en Ia parts correspordente sl polea
), e ce exta forma gira selidaria con ol .
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STy,

E: carcete (61 caenta en un lado cor una polea:
entre ol y o] carre e 50 pondr s aranduls (]

Paca Nilar e envea un poco de hils hecho por el
apuiere de a testa. AL sulir por el 10 del s, pa-
Sanda por uno de sus ganchos fconfoeme ' parte

w0y unidu solidariamente con e cubu mediante
dos sasadores de hicrro, ncristados en cnas ram-
ras hochas en T cara el cub, Aumentan ¢l b
s arandelzs de naders (3) 3 cada lado, storai-
Tadas con tisafuados, Eo el e, hush v varills
roscads, smples tercas can arandelas de amarre
interenelias agrain of cabes ol codo se logra ca
Tentardo al rojo parz Gobrla /

oo sirve para transfomar e gic ol ienpulso
trasmantic pur dna varilla flg. 924 p do madera
' metal, al presionas com el pie l ned1 (), con

et en i tablla e por meci e dos e

pivates inserios en dos patas de la rueca, §ia le-
wantands o baanco tn extrema g, 9281 Fets va-
il i atravesada en 6 extremo werior por ana
enerda e se pasa también el pedal y e at ¥
ara que por arrba o se salga del o, ce puede
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comvespondiente del carrete se va lnsado de b,
e canebia i gancho se casollal cacrete. La polea
€, por ser mayor que 3 de] carreley tener 2 misma
ransmision desde L cucda yue st g s Jena-
e —y con ella el huse  Gue el carete, ol cual
vasrralland en tomo 2 il il {0 las hebras) e
vicne del aepa, y por cfecio de esia GFerencia de
velocidad Lo eetcerce adems

L corrvas do travsmisioe: pueder sr de Jana o
de caero, e e cren s extrema se uren por
conido. Searrolla una a cala polea v ambas aede-
dor del cante de Ia mueds, on cn <ol  en dos ra
s, Bota e ser onaizs  estar provisca
devadins; en el priner caso se oriea come ura po-
leay se agusrea s centro, cor muv poco rabj
pero nortmalmente s face de J otea Forma por e
titica y liereza

La rucda de racios piede consivuirse camo Iz de
n carro, con porciones de acco (pinss] uridas al
bo por r2yes, o tomeando o sertando el 370 er-
teen, en cugn case los radios ¢ pueden introdace
por el exterior del o, o por dertro corriéndase un
poce havi foers pura meler el cubo big. 927)
Consiriids la rueds, se puede perfeccionar cu <or
Sormo y labrar Is cnal cacindola por meio de t
Fafordos a ur disco de madera de didmels n -
co mencr, que nos serviré para sujearla enire o5
puntos del torm; hay que tener muchisimo cuica
o de centrarla bien. 51 se emplea ol acanaludor
Fay que tener cuidado con Ia cantraveta,

- b dvdre st eodetudd bl
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Mushes s oo qu I e para e coper -
sala o ormo de hilar (15, 9271 que mediante e
obyeprracian hace o arcido e ilads. Corsile .
i g e iento 4} G 3 4 patas qae pueden
bacurse dismontab s s odo I 5pias con g s
insestan an ] anro y e apujer de b que s -
e Por s csa sserior s rtan Lo s
s maranies Tangos ¢ furtes (b1 e sostner b
e e o reca meciancs ol fe ue L traviews
Tl En' s e cercara al asento e, ot aguie

o el e s inset b espi de los argueros e
Sosiene ol hisa (), atravesado a s ves por la e
e saperior de loa s montantes e, i pori &

Pon——

Sen—y

s vtilan. AL, Jooa
i e ¢ i om

delgados, e s tambitn e del ety

£ alros tormas, Tne moan-és qus sostiencn ala
sl s profongar “acia ariba v sostenen lam-
) por encima de el n e ca
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También puede hilarse la lana sir. cardar, aun-
e os bastante mas el Los efidos as cbier
Gos san s resisentes v se apolillan menos
Cordada la ana, se pasn 2 hilarla, este: 5, 5 re-

Wb

LA RUECA

La rueca para el copo, g se sostiene bajc el
braco y sirv s tenes Lo copos it il e rlos
pasando al sy eerfurrme s hils, t G vats e
e faja en verde para abrifle cuaire brazos que se
wanfieren en e posicion por medio Ge uras asi-
las e madera en czuz . 923, Ants de rajas s
madera, para impedit que s 3bra mss de o nece-
i, 56 J sueta fuertemente <an un slambre er
mbos extremos de | futura abcrtura. A o o
el vaciagn scele levar finae al'n decoracivas
con el misany fin urtamental s orca Ls sarte e
canchada con hojalaa, 1ea, cuero, elc. B Va! de
San Loenzo, el s Forrs con bujalata, s e
‘en unzs edrecllas para que haga ce sonajer.






images/01151.jpeg





images/01150.jpeg
[P ————





images/00815.jpeg





images/00814.jpeg
CAPITULO XVIII
La rueca y otros
ttiles textiles
De como construir las diferentes

mdquinas e instrumentos
quie ayudan a tejer.
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Tproveso de I lana comienza po e eselec
en mengianie de primavera o verano. Des-
Sats de exteder Lo vellones {un vellon e a ana de
ma avesa al 5ol por [ maan pora e e bl
el sass ¥ de eea smanca oo hags falta v
hin por I arde se lavan deniro de una cests de
mimbre que v ele e o] gia. L T e veliea
e saca v s wete, e amasa ta qu o g s
St sin ] s 0 950 3 na, que dea
finas s mimos y se wtiiza pora hacer cosetices
L ana, ya seca 3 s, e selcciona: puesta so-
e el regazo e e quitan o mechones arfes para
separar amises celores; lucgo s pela. sto . 50
desmeniysa, y cuanio mas mefer se carcard e Fia-
2. Do s canda: <0 pone el cape sobre un
carda con s ganchos hacia un lado s s ety
ot con Tos ganchos baci ¢l conceario. Hoy
e e cardas e ganchos ce acero (puecen cone
Sescirse e Eljosde . Brujas, 1. Wolta, 60, Tarea-
. Dareelona), pece Tss tradiciorales eran de car-
denchss, una expecie de cando (Do sac
cuya lorseca izne s pias curvas, <rece ailees
traddoy siga siendo cclivac con eic fin o Core-
L, Navaa o e Sax, Alicane (Sr. A Tsteban So-
i 3 e ot iza para sacer el pelo de oy
s mscva o viehs. Hoy tiadie secderds coraa an-
a0 ce aha esia carda para carda el copo.

L caberas de cardencha s defan con o tracita
e talloy se meten en un armazn do madera (g
9207 de fresno u otra, al que se atan can u hilo de
s ety

fuercen s hebras para drvles consitercia, Para
s opetacion s gl ntiidad de Gles: los
s primitivos son los husos, Los husos de hilar
Hevan una ranura on sspital en ol extrenno del vie-
a8 (g 9211 y o parsfsa o huss de torcer (i,
22 con un pancho metilcy. Los bsos se hacen
de maderas caras coma «° bein, hol.
otras, y normalmente s toracan
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CAPITULO XI1l
La madera en el transporte
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CAPITULO X1I
La madera en el transporte
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veniente de que el alza se despega con difcultad,
por I resistencia que ofrece o encaje combinads
con el propélea ¥ a cors que pegan las maderas.

Materales de cubricion que pueden it sobre el
techo son el cine y otros melales. Tambiin se pic-
en aplicar varias capas de baraices y pinturas -
Sstentes paza impermeabilizarlo. Tncluso se cabren
colmenss ffistas can teas do arcila, puestas sobre
una plataforma de lstones

T corteza externa de abedul, que puesta entee ¢l
fondo y o suela o sobre la piedra de asienta de la
colmens suments la duracién de Is madera el
bienestar de las abeas, tamabién e pone subre Jos
tejadillo en penclente de I cusas e b, lave-
teada y solapada. Estos tejadllos a cos vertientes
1) se forman con dos tableros unidos en dngulo
et por simple clavaztn de un canto bajo el bor-
e de un lado. Fsta esquina se tapa con una tira de
hojalata claveteada, y para reforzar el angulo se fi-
fa o dentro con puntas un listén o unos tacos (se
puede utilizar una iz para cepillar iogleles, o
Simplemente scrrar tarogos cuadrados en
diagonl). Ese teiadillose clava o techo por inter-
e de otras Lacos como los interiores, fjos de.
igual forms en los bordes de  tapa. Los tidngulos
abiertos por atrds y delante pueden cerrarse con
radera u otro materia), rellenando antes el tjadi
o con paja u utro aisante.

Por dlimo, para mejor manefar las cajas  alzas,
pusden anadirse en los acos wunos agarraceros,

Lo atignsas toleniries ikt tloien touic i

rbol, o se vaciab o harrero y gubia o fuego. Lue-
0 I tapas se clavaban con lavos  davijes de
madera dera en ¢l extresma superior del clindro
cuando éste e ponfa de pie o se encajaban en am
bos exiresnus cando tha tumbado, Hatia la mitad
de a allura delcilindro, y de pared a pared, e po-
ofan unos palos atravesados para ofrecer suporte
los pasales.

EXTRACTOR DE CERA

Para obtener cera para velas u oiros usos, o im-
plemente pars vender, suelen utilizarse colmenss
jictas, de cuyos panales e extrae 1 miel con ayu-
da del calordel sol y prensindolos. Una vez sacada
toda la micl, hay que prensac la cera para puri
carla, pue en caca contraria se pudre v llens de
pusanos. Para depurar la cera se utilizan prensas.
Formadias por una ca cuyo frente y trasera tienen
form trapezoidal, con Ia parte etrech hacia aba-
o a trasera y los ltersles estin unidos por tira
fordus y Ia tabla delantera st suelta y dotads de
un s, Un e fuerte de herra en forma de U ro-
dea y refuerza la caa y va o ésta con tormillos
(1 cabeza debe i embutida en el interior de s ta
blas). Como se ve-en el dibujo, un tomillo de ba
co sirve para hacer presion sobre la tabla delane-
ra, apoylnduse por medio de an taco fuerte de ma-
ders en ) Fleje de hiesro. Se sostiene sobre tres pa-
tas lo bastante abiertas para meter un cecipente.
tpuchero, baseho metdlico, ei.] donde se recoge-
b nidy
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Convenientes, pero cecordemos gue se construfan
apravechando un Ironco hueea de castan ¢ otrs

PRENSA
e

P —

‘Para prensar se usa un saco de arpillera de tejido
wspeso y con las sedidas aproximadas de la caja
i puede Facer com o vieio soltindoli y vol-
viéndolo 3 coser 3 medidal, que se colocs e la
prensa, bien abierto v Lt boca. Se vierte dentco la
Cora bicviend o setusece ¢l cuello del saco para
que al prensar no escape 1s cera. Las impureaas
quedan en e tefdo y la eca puriicada coe al rec-
pinte. 51 prensa st bien hecha no se desperdicia
fada de cera, A veces pucde ser necesario hacer
os veces sta aperacior. Al fnal deb tene s co-
lor uniforene v cuando exfeia queda ol salie del
molde .t eaa ¢4 7 ne 5 padd wilzar a
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1 posterior ), donde s speyan Los marcos o cua-
s 1), que son enos basiidores compues 05 por
cuntro Hstores clavados ons con ocxos. Su heton
superior G) sueleser de 30, 40 6 42,em, de longitad
tots y % prolonga ms pars apoyarse en los reba-
. Estos cuados sirven paca soportar Jos paneles
e cera; enellas se pomen de forma permanente los
alambres en zigzag (. sobre low que Elaremos Jas
planchac de cera virgen por el procedimienta de
drretirlas un poce a calentarlas haiendo pasar
i corcfente eléctica continua débil (por cemplo
12 volios de una bateria). Para facilcar la ‘sbor,
estas planchas se encuentran en el comercio a s
‘medidas de los tipos de colmenas mds comunes,
determinande el tamano de os cuadros que he
n0s (5 o se panen Jas planchas de cera, Ias abejas
hacen sus panles en oteasdirecciones, umiendo va-
Fios cuadras, con 1o que la colmera de cuacros
pierde toda 2 gracia y:se convierte en un o donde
po se puede Facer nada)

Lo listones Tacrales de Jos cusdros (k!, deben
uidar a va distarcia de aproximadamente 1 o
delas pareces de s cai ), 5 3l mencs 7,5 mm. pa-
£a que pedan pasac Las abejas. Asicismo, entre el
Tistén infrior v e piso se deian unos dos centime-
ros, distancia lgo sayor pasa gue adennis e las

nosotros mismos con alambre de hierro doblado,
atilado por ambas purtas) que sc cavan en la base
el xebale v se separan a distancias lgcales por el
arosor del lstén superior del cuadro. Cuando los
marcos no estin bien hechos o para mayar segur
dad, se pusden poner otros herrajes de estos justo
b Lo anteriores en s preces de a caja T a e
e impedir que los panales puedan funtase 5 pe-
garse. Paca sacar mis Fcilmente los marcos, que
suelen quedar pegados sabre el rebaje, s pueden
clavetear en el borde de ése, codo 3 o argo, rema-
e de hojalata fo), como los e sucken tere L
tas de conserva e los bordes y purtos de urion.
. ndmero de marcos suele variar de 0 12 (y en
ocasiones hasta 201,y determina Ta anchura ce la
colmena (de 39 2 49,5 cm. respectivamence, s
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A des formas do cantas  carro comin con e detalle de
Con niedas d rayos o e 1a iacion de a rieda ol sie
e e vt desmontate,  Bejo estas linws, curro

A Inquierde, cubo de x| cuada de radios
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lion

brerss puedan trsositas a reon y Los zigancs

15 altura de Tos cuadros depende de i 1 clene-
s va a Ucvar sl o no. T ol prizer caso suclea
bacerse de 20 2 27 e, (3ara alzas con cundros de
205135 . de altura, sipos <Langsirothe 5
“DadantBlate: sespectivarmentel y en o] sepuod
e 37 cm. (s Lavens) —muecen verse dimios de
st s d enlmena y s o on ol n © 33
0 61 70 de a revists Integal

L sepazaciin enlge Los matecs se puece hacer
con unos clavos enL. (m) comprados o hechos por

Tas medidas dacas en les dibos

Tl tech ), <5 n sirsple 1blera que por su par-
1o de ahao piede cener pa'a cosida v otew mateial
que sl del v y e lugedad. B lascclmenss
Vip ayens, este tecko se sufeta con bisageas 4 Ja
cafa por el lado de La itera. En as colmeras cor.
s, para que el techo o e meeva, se e clava o
sedeclor una tablit que sbrace (s acos de a parte
Superior de 1 cxa (q)

"l alzs e uo cafa Ao porimetro fgalal de a cafa
inferior, de alura fgual o menor (colizarias po
Langstroth. © Daant Bltl, wspectivamentel. e
suele superponer sin mas arslgos, sencillamente
3 pesa. puro tambidin a veces, al g e para €|
oo, e le lava un 1abla en 'a paric baja ¥ so-
bresalicnda un pace por debujo para ue abrace
Lo paredes de ' base, sunguc esio tens el ncon.

R
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CAPITULO XIV
El arte de la toneleria
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o tablas e ua pieza, o bien machihebra-
das o unidas de orzas Formas, podernos bacer
s calmena; e o trabaia sen=la pero a mepudo
e tiempo. No s precso gue se ersamblen 4 12
perfeccién; pusden i las funtas a tops y auncue
e alguns rendiilla, I b s Lapordi con el
propéleo que producen, sustancia e sella xnper
cacabliza. (Ver el articule Privieros pasos s apieid-
Lt el 5.7 33 de Incegral, Unos planos oo
con las medidas estandiar aparecen en el ariculs La
elcetén de la colers, de Inegral n.2 70.)

Lus maderas mis apropiadas soelen ser las mis.
duraderis, como l castaa o el rble, pero tim-
i s interesance muchas veces laigeresa s subre
toda Ly economia i hemos de comprar 1as tablas,
porlo caal o pino v ¢l dlamo se cscopen a renudo.
Para slargar s vidh s pueden pintar o barmizar
por foera, pero esto o5 puliroso pacs 4 s abejas
o les gustan Ios olores faertesy mucha menos lox
cinéticos, Pusden llsgar 3 cechazar una colmena
que por st recieniemente Iratada con productos
Quimicos conserve adn l olor. Exe olar ¢ puece, i
o i tar, 5 simular i poco bamizandola con
mlisa ¥ cera.

s preferible sisler la colmens del terreno po-
niendo pisdras debajo o clevindola sobre dos ira-

vesafios, encima de I cusles e clave el suelo, v 2
s lados los laterale. Sl caja e b con patas,
éstas pucden scr unos sinples arugos encolados
b os Lturales, comr en s Hura 15

L2 base de la caja, de 1,5 em. de grusor, se clava
o atornila i e los ltersles e 2.5 . de gro-
sor,y sobresale uros & am. pos delante de a igue-
Fa b, con obieto de afrecer tna superfcie comuds
o s pusers v sbeias

Tos aterales pueden wniss pos simple lavazor,
© mefor con trafondos (€}, © ensamble de tpiet
miliples ¥ encolado (i, aungue esto dltero re-
quiere mucho trabaje, cosa que en una colten
puele o s iy portante pero a la hora de ha-
or unas coantas se nota

Li piers e cortaen 4l irente de la caia, funto a
1a base, con una alura de 1 eon, y ura longitad de
mie o menos 20 e, )

Los dos aujeros en as paredes nterales dela ca-
fa 0) esién destinados = aumentar la ventilacion
cuando hace mucho calor se tapan por dentra con
ana malla fina e impice e entren otcos anima
les. v las abejas s encargan de upirla mas o menos
con prop6ieo, regalnde asi La ventiacior.

D de a3 paredes opuestas de a caja ienen un
rebaje en s canto superior, en generalla frontal v
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CAPITULO XV
Recipientes y utensilios domésticos de madera
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AN T I R A ORIV SOl Ut
a; ambas manos imprimen un moviEeNlS o Jue-
o azalancaco ya en - mana auierds, ga en los
bordes de las madrefias o en el extremno de s palo
e a veces mele el madrefiers en Ia cavidad  cu
Y olro extrema suiesa bafo o sbace.

Con Ia legrs se comsigue el ota’ vaciada ¥ aca-
bada del inserior del 2aeco, Para uiarse el madre-
fezo, ademas de ir probardo a meter la zapatilla
el nmero aprapiado, utiiza una regleta: sicnole
ks de miadera con miescas o divisiones que s
G Ta Torgilud interior del zueco o wterio: de L
capatilla que se alzard ex 61 Fsta longitud st lora
por el interior y extericr del zusco (Fig. 9181 Las
resletas Henen escas mdidas: del exrecno a a pr-
mera mutsta teorrespondiente el calzado n. 31}

— s

LU Trch ok NG RIS B POV A% Qon
com o d subsitensa l inteoducic Ja 1
uinas de hacer 7ueeos, maneimiosos seres que los
Racen, ms maratas, con rapider y seguridad peo
i sertimierco v+ delicadeza

Ot tipa de zxece g3 ¢! i <6l fene de madera
a sucla y una pieza de cuero llamada palila,
ptocedent deTas paries mis linas de a piel del
baTa s otro materizl para cubric ol cmpeine  Jos
dedos, Saclen tencr un poco de Lacén  se adapian
ala forma de la planta. En el borde superior levan
i nbajo en el que s mete y clava el borde del
Crarcin de cusro. Al charclo s ke da ln Forma me-
diante hormas. Se utlizan clavos de cabre para
i airbas piesas v se lavan muy jontos paa qee
La unién sex impermeable.

— 5%

s sugl

278
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CAPITULO XVII
Construccién de
colmenas

Donde se refiere la confeccién de
colmenas de cuadros méviles.
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CAPITULO XII
Aperos de labranza
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CAPITULO XII
Aperos de labranza
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CAPITULO XHI
La madera en el transporte
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CAPITULO XIII
La madera en el transporte
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ofentarimado sencillo tocas lss tablas quedan con
Jas testas @ una miena alira, o bien disintas o-
bre los dureicntc sin tenes 41 curta In dicpost
e v los oteos (5. 534 537) e machiembran o
veces también s e pra eosamblasls, v coan,
o Race 1a furtura <o alma 5¢ awede s fear
asimismo 1a ranur e s cabeza. 105 angulos del
encarimado de punta de Hhngeis van e 38 4 45
srados,

Existe una gran varicdad de formas mis corpl
cadan de dissoner las t2blas que e ol vad puta
enpellcr oo

Pocata s taria, s gl s suprticic cor .o
chilla 45 carpiniers ¢ con L. Si qucdan epec s
entre Tas abla, psden taparse can s mescla d
cola  serrn o con otra en caliente de resir, cera
blanco de Esparia + polvo del mismo colo de la
maera. Botas pastas se aplcan con Iy el

Tara acabar se impia bien i sicers con gl
¥ cuando e sees e b dan tre cisnos de cora
con sguareis dejardo alpunos ciosent e it .
0. G par de ciasdesputs de 1 i s rota con
an pato para dar ustre

L mma técrica de entaricida para sarlos s
wtliza para tapar echios o torear paredes. L o
blas son s Finas e clavan de 1 wis s e
en risieles colocados previamente.

L testas de Tos durmientes pucden desc

sabre L e b e pilares a1 disaia
S (i, 3381 Puca la bucna conervacion de
s madras cecaencia. o lss aaredes catén cors
truids dejando huceos enie ellss a finde que ol
aiecireule bajo I tarina, dado que debe dliinar
Sl e s gt e i
aemente sobre saelos ce heragon.— v I3 hume
i serren, Co st in, e s parcdcs xter
s arsbidn debee hcerse orificios e vt acon,
procurando ro defa inguna bolsa d aie esanco
T L arien. Tonks e estar sent ks 7t o
e s Ociicius que st Cejen no han e ser tan
randes como para permi l paso & (o3 rator

Pars maniener «f ediicn ove de huroedad, o5
decit e st e suba por s pareds, debe. o
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o 56 fusto anc s i o cimientos  ants de e
pecar 4 consruirias

Tas tetas y ot partes de vigss empotradas e
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con chapu o eso. D tza maners e dursn oo

Las jcenas de piso deben 1 scbr s caresas
muro de madera, ensamiladas 8 medss maders, o
Coms er acFis. 539 y 3501 van sebre unz sclera; 5
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e lfes de piedra forenacha al construie T pared v
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i 1ar i s coloa sabre s mismas vigas cean-
do sor e madera, o scbre rsireles o risteles
Cuandn lae wigse stén & cemmasiacs Gitancis unas
e otias o son de et o birco flas vigas sobre
s e se ssientan os riseels seaman facenas de
piso si wstin subre piso elevatle s demieates o1
pertenccen Ty plan.a bajal S se poneIa tabla di
rectameate subre fas vigas, las deben yuedac @
nivel por su cara superior (ver cémo se nivelaen cl
artcalo sosre tzabaos con pieda cel 1.2 49 de [n-
egall, Para ello se reaia con la szudla o s¢
sumenta ¢! zeosor clavand una picza de maders
Qe relen €1 spacia vacin, <egtn s necesite

Curd e usan isreles,se colocan sebre as v
s de madera en cotallchiras (Fg, 5301 0 siople-
hente clavacos encima; en cuyo casa e cleva ¢l ni-
vel de! sl

Cuande: el piso iene vigas de hcreo o cement,
Los sstreles s Hjan con tarnillos o abrazaderss
b puede usarse un slambre este, o en el
suclo, que aprisions €] durente, tras Facer un
Corte previn de serracho en s cara para e 1o S0
bersalia (6. 531

530 4 531

Para calacar un sueln de tarim cn planta bais,
los durmicntcs suelen sujelarse con mortera o ce
mente v e espacio entre pieza v viezase rellna e
Cerin, coniras, eic. i de aiiar 1a raderd de
husnedad, Con ke nétodo, los Curmicntes deoen
Udlarse antes con beea  olra sustancis protectors
dezacers.
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anchary 12 abias 3 o largo del suelns e 1a habi-
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e ¢ nec. menas notable sers T conieaccion. Ya
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Eusnachas ocasiones, las tzblas evisten el acon-
s6n por deatra ¥ par Fuera, dejando de este mod
an spacio itesmedio de aire que picde rellnarse
o sertin u pire mazerial sslapte

Cuando s treta de conseuir G aean centla-
n intector e pejare, secaderos de platas, e,
& revustimiunto s hace cefando enire aba y cabis
Gietia separacitn, Entonces I sgefice del teindn
también s aumenta sscando mas el slece para pro
‘eger la consteucesén de a lluvi rLands se acom-
s de rifagas de viento. Bste mikedo o s oy
Atonsciable pazu conss e maniafa debida 3 las

Hluord v ratar 12 Lablas pers coberuras con

ESTRUCTURA DE TABLAS

Ls construcin cen tablse uridss per clavazon
equiers puaca exper eacia, Se rex i en i poca
ferpo ol resultac s pesar e s aparin
cinn e de i gran selide (1, 507

e Lvard, sassimble son low cerivs we ptas ¥
Venians, | postes de L exquings se cavan por
s e on pntas bl

(i i
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s cualica subie puales Ui sepvcie
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2ara T consrucisn de paredes L2216 neriores o
e estercres. L funcion de s madecas <n 6]
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i secsbrir l frerte  traseca d los postes  otros
madercs princiales cel entramado. Esto o sclo
benelica 3 la maders sina gue tene sdemis 5
eecto iy belln S s¢ hace o ellen e et
o manens, s pude s tonbitn yeso
125 madeezs, dado que <l yeso no

Es lpertante gue Las maderas estée ien secas,
s cazo contrario sus coniraceioas y movi-
ientos cesquebrsiatiar o] alucid

Los pics derechos puccen ceronaise con jameles
para aumentar 2 superfice d apovode I carre,
¥ cuanda I dianciz cnise dos poses o5 derni-
siado grendesc coloc bafa I careera, con el fin de
impecie su fexitn, uns sapands (41, apoyada ¢
lorsspunias 15

Cuino. enre dos postes s quiere hucer una

1 ancka, o travesafo superior s oura de o
e carsa disponierdo encima la stroctara encio-
oada de sopanda s tornapuntas, que levan el peso
a loe postss. También se rocurre 2 cruces de San
Andcts para consoldar s rectaogulos (5.

S emplean ensarbls cemo en s censtraceion
e cuburtas fenTas g 521, 525 y 526 5y algunes
i enteamado e para un muro exerior del eci-
fic, il ef oombre de mgestra, Si oo
s s i, s e e Tas testas de 1 vigas
Al yiso . 527 7 descansen sobre a arrera 21
e s

S26

7

hice fas veces de solera para ol entramad del fr
ncsiuieni, Otras veces ¢ Supriss et ez ¥
asienian los nuevos postes cn la misma carrers, 0
Gue da mayor trabazén 2! conjunto

Los postes anguleces del cdiflo (9

Mamados

cornale, an de ser de sayor sscusera ave los
L pectas, ventanas y demas aberturas, < i
itan o ox Los conposien llesades fomias

01y har encims con travesasos o codales dene.
minados dintelee (11, ensamblados 3 caj e,

Los jabslcanes (12} comsolidan, el v fian
o entramado; pueden ser sestenidos por puntales
13) que también rellenan, Existen s de heiech
12), e expign {15, arahis Formatos por stones
ensambladon enire s o lavados,  lns enfelacadios

Los tabigues ttecores suclen r eotre dos postes
0. 528, 11 empetrados o no n s muzos exie-
viores, con vigas (17) et vienen s deseanperar ol
papel e carreras y sclesas

Cunde . sl de et tazgaes e hace de
Hace o unido con v, ¢ s o distanci core
ool bstead i sl
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guridad se mbacdilan en el par (b). Los ejones
ruesos cue enirar bajo las vigueta sleven para
clovar las correas cuando s necesaro (c). Hay
tambi fones metalicos en forma de L que se si-
etan con toenillos ()

Los cabics, listones  takla ripia se superponen
simplemente: los priteeros sobre as correas, per-
pendicularmente, o segundos sobre os cabios,
Esta union se s con clavos y debe dear un arma-
26n suicientemente cerrado para que 'a teas no
caigan y seguro pare resiti l peso de un hombre.

Los cabios se eampalinan a inglle sobre as co-
rea ifg. 505] 0 en el victice (g, SI0),

St hay que eenpalmar dos piezas para formar un
srante, st hace en rayo de Japiter, reforzado con
herrajes  coincidiendo con 1 abrazaders del pen-
dolin (i, S111, L union de etas piezas con clavi-
s (similar 2 1a fig S08) sy cara

Las correas son las piezas que mis a menado ne-
cestan empalmarse, ¥ esta anién s hace super
pussta o bien con empalme a pico ce flauta o rayo
e Pipier, sienpre sobre ol ar (apurte del vétodo
a indicado de los fiones). Cuando se supespenen
una con otza, 80 van una eecima y ora debajo, st
7o 2l lad. de manera que ambas se apeyen e ¢l
P

'l eosarmble del cabio schre e currerse hace
pico de flau fig, 512) con vnz mussca de vea
profundidad aproximada a un tercio de Iz alra
el cabio

b it
Se pucden colocar también con Ia veta en sent-
Ao ransversal (f S15), respetando Ta forma
triangalar que sale al hender y haciendo ura rana
72 ancka y profurda con la serra en el canto s
srueso, por s que e introduce el s fng de la ta-
bla siguiente. 5 b inclinacion del jado es mucha,
s tablas anchas y T3 lomgitud 3 cubrir pequen,
basta paner en la unién de dos Mileras parslelas
una terers a caballo. De otra forma, 2 no ser que
e pongan varias capas, sste mitodo no e vlido.
Fara cubrie s paredes (g, 516),estas efos e
den coloarse s espciads y er de o caldal
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H0n fo sea excesiva, dado que sl yeso ee dilata des-
pués de fraguar. s decis e Ja piezas horiania.
les (17) 70 legan a tocarlo y quedan suspendidas
por sus casambles sobre los. poscs. Grarias ¢ lox
Jabalconcs (12) cast todo el peso del entramado cc
transiite a o posts aterales v de étos  los -
10 s piezas Rorizontales reciben asi menos pre
s del rellenc.

Para que el yeso agarce mefor, 2 madera sesucle
astillar picindola con una azuela o e entomiza, lo
cual consiste en rodeat los maderos del entearvsd.
con uea tomiza o S0z de esparto que praporcions
uria superficie con entrzates y slfens y sspere.
225, muy adberente.

‘Aparie de can yeso y ladrill, l relleno de i
ues s puede hacer con tabla clavads 3l rira.
mady e en ese casa ha e ser mucho menos e
pesal. can agamasa sola s as maderas stin o bas-
lante funtas, o bien con tras de radera hendicas o
con cafas, varas de avellano, sauce o de cuslquier
olta_especie que pronarcione varas exibles

hendidas por la milad para conseguir e mejor
agarre de o masa —tefidas enire lus piczas sopor-
1e0 sin s anas con ouras hg. 529 y 527,16, 51
lae planchas as formadas quedan poco fines, ¢l
enlucicn s hace por ambas caras dl tabigue 3 13
Ve para evitar que by superfici uede aborrbads.
L planchas enfetefida se pueden suelar con ra-
ura o aguferos, clavads o atad.

Para suelos  fabigues de pajares, estos entels-
2ados de varas pucden defarse al desnuda y son

bastante resistentes como para pisar encima con
trangulidad. Fara misma tirica sirve para cerrar
walls @ s, gallineros, stc., defando el untrele-
rade s recubr

ENTARIMADOS

Las micderas onds wilizadas para los suelos de
madera son s de pino, hava, roble, castaro y al-
unas otras, L farima o debe colocrse anies e
el el s puertas ¥ Las ventanas con s rists
les a fin de que o se alabeen s maderss, que e
swardan en Jugar seco y deidarmente apiladas. Vor
norea, cuando se compra tabla machimbrada
0 va 3 usase en ur ierpe, se defan atados los
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Para Vaces e hseta 2,50 3. un cobertiza sencille
puede apayar s parte cuperiar e una carrerc
pesta sobee el muro (fl. 5081 0 a3 un o co-
e e hacen b s entarimodos i, 541 ¥ 5421,y s
prte baja prtse sastenerse Con ol pucd. Basta

Buhardas y oteas aberturas

Buardas, bubardias, lagaluces o luabreiss
sontabecturis en e tfade para luinar y ventilae

L sstructura bisics més senclla es s sguicro
i 508) cerraddo con erstales sabre rarco de ta-
dera oty s i con masilz, Na-umabnente,
s Ieas 4 encima deben sontar en e warco 5
Lo e abajo cer moniadas pars que o agus rsbale
Corviene pones sobre i paste b del o que
ostice L Cabieta s plezas que leven el bastidor
 clrren el paso delair e cerrars también pu: los
st El busidon b e estar preparaco paa que
“ eavesao eferior ehimine ol agus con taclicad

Ot tipe e Iy bshare canspart (5. 505), do
ventasco verscal con su progio teadilln el Frerve.
Se hace un hueca como para [ amerior. Bl marcy
corca del ventaica asienta < travesana interior
Sobe Tos esbins o pares del tejado y ¢l superior
nie largo y grucso unque en el dibujo et repre-
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Tambin puede hacerse ura cubieria formeds
por piecas cnterizas, sin labrsr (fg. 5941 Las
inicnes ean por simple clavazdn cen funvas fusr
s 0 por medio e gatcs (g 4951. Bste tipo de
cansinueciones generaimente se utilza para i,
clos réstices, cabatas, cudras, e,y on
satble. vty sk, como o utibzados ara
el entibada de minss (g, 496, 477 y 498

T —

Alero,

srgucsings ¥ cobestison

Lo aleron son pralorgaciones del icjada que
sobresalen mis alla de s paredes para evitar que
s s pt - luvia o pars acenentar 1 su-
perficie de tejaco alrededor de 15 casa . cubin
pusstas, saleones, e, del sol ¥ del agus,

Tos aleros. mis carientes salen lacia fueca
sostenides simplomente por lcs cablos o los
pares, que con esie fin s dejan mis larsas, Pers
cunndo el slero sobresale demssicde. st uilizan
lommapuntas adessdas s la pared, o sobre sna ez
werical pesada 2 ela (g, 5011

Conelmismo s constesyen s naegesinus,
que en ez de ser parce v prolenzacian del tefdo,
som cublertas odependienies ce dl y adesad a o
pared i, 5025 Lay infinidac de euructora die-
entes cen postcs, tormapuntas y piczas borizorta-
s epatzadas en 1a pared.
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e ensambla a mecin smaders o cols e il
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debTita s pares - pereite un e esaciutien-
e entre cllo.
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Ariastrado

Ariostza: o5 ura palaba de origen provenzal v
‘qiece decic obstaculizar  mpedic. Acss signfica
fiar pias en gl sara iepedie s, i
B una tienice de mccha impoctancia, especal
merie zara Iy conctrueeitn sokre pis crechos,

T las corstrucciones que nos ocspan, s icsiras
oo s ubaleores, eruces de Sao Adiés o toraa
punt que nen of e veréical cor €1 trante o con
la car, e dewi, paantizan Lo verl clidad el
pies e sosteney os cuchillos 5. 4991

Tambice, e utlizan para asegurar s verticslidzd
de Tos cuchillos v evitar e el viento os pucds
over, ensemblancio entze a pacailers y o pendo.
Jen s jsoacin o crue de San Andss cecne dos
cachillos par el punio s alle y €] s bajo ce los
pendolanes . 500
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Lo wricrn el par con o tiranse puede bacerse a
cain y cspign ¥ backils dsta alcanea n itad del
Sl e foraar. s dos piesas 2 wnirse), fifa
com ur el (7. 506, 3} & con uaa abrazaderu
b1, o con uns dvia y sin barbill (0

Fara e o1 cuehila vepase bien centrado deoen
Soincidi en n punte os s del par. el tirante v el
muzo. Lo mison e deciree de otras uniones
ue han ée coiscici en un panto de zovo.

L i s les vares com e pondoldn 1, 507)
e rebieesa can hermajes o peme, coma respeceiva:
meece s v en 13 unién d pachilira ¢ puaiolon
it y horunls 51 a caja ¥ ecpiga 1)

s orapunis 52 engacibln con el peodelén,
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sentad igual por razones de clardady, sirve para
apoyar Jos pares del efadillo, que van desde acicl
hasta unire cont Lo cabios y el travesane s perior
del bueco, Dee esta manera, el adill, s anco
aue o vertana, echa el 3gua Facia abio, Low hite-
sales pueden cervarie cor ladrilas o meders, Fu
Lt ipal del e refor-
2ado con ur. nuctllo

L buartlia de cabafire se diferencia e la an-
teriar en que el teadlo va 3 cos aguzs, Hl ngulo
dicdro va a nivel horizantal) y ol sgus e wscrre
hacia [os ades.

ar DeL A
[t =
S

Si.en vez de angalor la seecion del ejadila e
curva, e Tama a 1a bihardila ccombadas

Las salidas para chimeneas en 1o tefados se ha-
cen por un mareo fgual gee o de las buhazcas fin
el tejadila claro ets) y cuidardo que 1 chimenea
0 toque Ja madera fse pude proteger ista con
pintura resisiente, yeso, €lc.. Los twbos de eslfa
salen simplemente por catre las tablllas dl teade
o por agueros en ésas.

UNIONES Y ENSAMBLES PARA
LAS CUBIERTAS

De las uniones depende a soldez de L estructu-
3, por esa dehen exar perfectamente hechas
pensadas para sopartar los estuerzos de traccion,
compresion y Hexion. Hay quc evitar en lo posible
deblitar las piezas con rebsjes excesivor.

Los taladses de toreillos y clavia se hacen s
o5 para meter estos pasadores un poca forzados,
<obre tado si s amién ha de sopertar csfuerzos
traccion.
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pares  tirantes por medic de cafa. espiga y barbi-
(fz. 508).

Las carreos so wnor o b cuchillos con I v

da de cfenes [tz. 479), pieras que s clavan al par

& impiden 6 desizamisato de i correa. Normal-

RED 513

N [ ety

Para evitar el deslzamiento de as maderas sobre
o o, spacte de as uciones a picy de pijacs,
pueden atornillarse es parcs o abios a s viguelas
el acho (0 sule < ex desvin], cue de exa formma
acttan coma ticantes e, 5531

Tejados v paredes de tablas

F1tipo de abla lamado schillss se raf radicl-
mente paca obtener su mayor impermedbilidad. Lu
que cubee un techo no auede tenes zudos o ctros
Gefectos. Ta inclinacitn de vertiente mirima ara
ectos teiads ee del 23% ten cac metfo 32 e, ce
desnisal). Suponiende que se cbtengan prezas de
0 cm, de ongilad, s de arriba borin de super-
ponerse 35 cm. soore Ja d abaje

Tzy que dejar una separacién entre tabla y sbla
A e 7 e, pies es el que can Ta Tovia y 1a
Iamedad s cilates (hg. 5241, clavarlas con pun-
3¢ noxidable, 3 er posble scbre I roi, Los cla-
yoveeintroducen siempre con clinacion i yue
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« Sobre los cuchllos v ¢l entramado donde sc
apna e terado, e cusl st Formadd por b i

ere, lera o cumbrera, viga gue va er ¢l vetice,
ensarblada e los pedolones: L cons. vpue-
tas paralelas a lu curmbrera, que se sustenian por

e 439

i deiunes o curas do auaquel (g, 4791, Hjas
en los pares los cabioe, cabrios o purecilos, vi-
et paralelas a Tos paces gue van sobre s co-
ress, 1a carera v 1s parhia, Excima y perpendi-
Calares o estas piczas, s panea s otones 0a -
Sllls mpia; sobre los moros v a Ja lago da ellos
van s carrerss, e (e € pesa de Ja cu”
bierta a toda I langiced de las pacedes.

Euta o uns forms comiin di consiruie: kay -
s iras cuyo entrsmado csalgo diferene al que
emes mentado, v més adelanic decerbiremos 2l
funas. Veammas primero otzas carscteriicas de las
cublertse.

T smaderss ms comuns son ¢l pino, e abels,
e Slerce  machas etras, pere o roble L encing
o Jas mejarcs con mucko. Se uilzan a merudo ¢l
haya el chop, pero sen poco duraderas, Deben
eclarbien scas, sanas  sin s, v e mportante
que s piesan o requieran reslencla poscan s
bras Io s enteras povioles er tora s lengitu
L saders de roble tene & vuces o inconveniente
fotra, I venaga) do ser paco elsstica, perc es o
mejorabic para postes, puntale, suelns, eic.

T inclinzeitn de las cubiertas epende e a plo-
viosidad de la z0na 5 sl materal stilizada pira
techar. T geneal n pizart ofrece ms resistencia
que a1 e el viewtn ls levarte par ser rade
plana, v as pds ponerse a peciuntes oo pro-
Duncadas. Por simple georeria, cuanto menoe
cea et perdiente, rcnar sech e gacto de materil
e techadio y d wadera del armaat. En techaios
Placos fcon plomo, <nc, cobre,etc) I inclivacion
rimiona 53 i 4 mim. ot el 7o, A meror imper.
meahildd del macerial, mayo: ha de ser L pen-
dicnte, s csencia e Jas maderas de la cuberta
o sufran goteras. pordue pucser. con apides las
pieza,

o PV WG PR, (90 . oy
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Hormades por caras planas (g, 180 v 481), éuss
ecfber el nombre de haiaks ¢ pden s de
e o eacias <1 el coe e e e e s tenga
pavedes e

Cund o hasial es vacio, s consiruye bt cu
biera subre cuchlle, claro st Cand st s
perficie va cerrads, I pared e bona ol hastal
puede sustii » Ios enchillos 5 tene en % 2arte
szperior un Lid gl adcusdo —eortinsarién de
T nared de rmamposteria— para sus entar lo
. D st eaeea sdle serin necesorics cachillos
cuaedo o edifcin e 1an orgn qac se precien
otz0s pun-cs de apova sdeznis e s extremas,

‘Cuante mayor sca 5 1z 0 aachcs e 1y bave del
cachillo, més fuere habrs e ser el cuchil y o
seneral el armon e cu i fipe que s, pucs
Bals que sumentar o nimore de correas fen Ja

76 el cachil tone tes orreas y simve o k.

cede 8 4 10 m), aunque e depends de s

A 480 2

el

come Iz maders empleads, <l s de s piccas,
o peso de tead, eic

Pars Tuces de 12 y s metvos, se wilia ]
cuctill i la pladic ig. 488, 7 0105 con ma re-
Eieczos. May intersearte tambien .l ruchol ds
diontos o sior g, 4581 aungae 1on e«
esas mamst-ios maves inustriaes, Son senlos
e conséri y ermiter f pase de iz ueiformae
bien Uisribuids, sulen orientarse 1ot crisales o

o e, porn evisar o cayes direcos 46l s,
T cuslerta e aient sbre poste o pilarcs vertica-
e
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Cusindo se cubre con tejaslar, el entramad fi-
o e listenes, coands |a wia cscurva it dr
el <o wilza I ipi, roniunte de abilas 1o sufi
st b les g sosoa <1 pese de una
persena, pero que 70 6 arecie sean e calidad

Enlas cobiertas de diencs du sera s have o 1>
misma anera exeepto para los crstaks, qus s
Sostienen von onas hierios en forma de T, ator-
il 3 o e o o por ak o 3 e
pieza que vs funte s canl. Natiealmene, o a5
cbe rsbalar per el cistal hacta ] e

Vs rubirta smancasda (i, 156) e, cocs
B o it wpnai S e ooy






images/00468.jpeg
ve para reparlir mejor el peso de la parhilera (arri-
bai, e trante (abajo) o ce cualquise tpo de vigs,
Lo cortes oblicus del jamel se hacen con Ia .
sadara, Fl empalree de dos piczas de tirante () s
hace —cuando es necesarin- - sabre Jamel y poste,
con corte al sesgo v desandn un 6 ente en la pieca.
baja. que entra en la mortafa de la sorepesia
aego e clavan. |05 D son curvus y s nsertan
el peadalin, oo por delante y evra o detrs,
e ranaras labratas que son mis profuadas en la
parte inferiar (unos & cin.) gus en b superior (2

Hay oteas estructucas tracicioeales 1, 4881, Lo
£, 989 muestra un edificio cuyo piso superior
sokeesale del infecior v se sujela en dste medaric
tornapuntas y vigas serizontales prolongadas,
Camo heros dicho, cada par e piezas curvas
siméticas sesuele oblener o errado de i ade-
10 cuarvo, s decir s cscoge o &rbol con la curva

TIRCHR RN TEMRETICNT, 108 TIPS S SUREn Pohir
muy cerca unos de oeros de eeta forms Ia ipia o
Tos listomes . clavan de par en par sin necesidad de
e medien cabios i correzs.

La pashilera et eatce las estas biseladas de
o pares v se fifa por clavazin o ensamole. Los
pies e par e ensamblan en pice de pijaro con el
estribo, que bace Lasfunciorss de carrera y 2 11 ver
e frarte, pues Enpide gae e abran s pares y s0-
porta su peso el del Lejado. Este elribo es elens
do por los verdaderos trantes, ‘os cuales e asir-
o sobie L soferus o curreras, e 4 51 ves s
apovan en <l muco,

Tambitn puede clevarse el mero hasta cubriv el
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necesaria. La mayor parte de las uniones de estas
seracturas antigias s haciar 3 cafa y espiga v s
Fjahan can clzvijss de madera

N —
s i 10 vckiles formadzs o i
ik 3 e oo 5 zoweigne st e

cio de manera gue puece hiscerse on desvin como-
do. Sus tomapunias pusden quitarse cespus do
calocar lo: tabigues,

Un sisteons de cuchillo wilizad con muckas va
Fiantes en 1 Paik Vasco (fg. 467) smplea o1 jamel
simple piesa Urapesoidal que asients st nare e
cha ca los pies dercchos, ya wa en el pendalr o
sobre los pste. La union s hace a espiga y mor .
s (), v la parie ancha que s celora armiba no
‘sunleHevir alngin oo du neasnble, Exa piezs

Ot i san L cubienias de v 3 vl i
490} ez e éte s encuentra  ur. v de ol
el o g forana < oy st a ez
e compresién; sustuye al resto de 1as pieras del
cuchill, exceptiands a los franter, Se evambla
sinkbationhulzeimphiaentt e ok pates: Para his:






images/00451.jpeg





images/00450.jpeg
Froncest)

ESTRUCTURAS DE MADERA PARA
CABANAS

Clpulas

Fueron de usa frecuente en 135 calluras anlias.
Lo forma sesuele obtener mediate galos vericales
lavados en ol sulo gue se arqusan para unlese en
o 3lto.

Casi siempre se carhoriza superfcialmente 1
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Time SE pufhia uw annazy O Vaoss Gras (e $hl)
tapado s6lo par arriba, de forma que por Jos zdos
podia seguir saliendo ¢l humo. El s, al entrar por
a chimenea, recorrialas paredes y servia de seloy.

La puerta sola colocarse hacia e sur y en lugares
rics solo habia un atrio (. 462) a fin de conser-
var meior el calar {obsérvese también en s fig. 452
ateo tipo de union: Ja horquilla, en 1a que se apo-
yan los travesanos por s prsol

Durante siglos, machas tribus orientales han
transportada con <aballos o camellos T yurta i,
463, Ia tienda megol, gae con préctica se morta
en media hara. Se compone de un panel extensible
formado por istones unidos entre i con cuerdas,

T

Sobre el udo y enire los tres primeros postes, se
asientan otros que no es preciso sean tan (ueries,
er que deben ssar afirmados cn sus hoyor, Por
medio de ataduras, clavos o ensambles s unen tca
vesanos de pirtiza a péctga ¢ s crea una tel2 de
avafia, ta cerrada come sea necesario para susten
tar of material de vobisela {6y, 1613]. Tombién se
puedsr simplemente entreteier varis o ramas flexi-
bles e avellana, sauce, rotama, eic
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Una vivienda tracicionl s evolucionada e ks
e L Hig 360, que s aguantaba sobre sostes dere
chos clavados en ol suelo que encima de s cabe-
a5 llevaban otros palos koricontales. Lucgo esta
tractura wlements] s cubris rellensndo aecos
con pias mas ligeros imidos en 1a caspide por un
bastdor, cuyo fin cra deiar pasar ol bumo,

Les uniones, tanto en ésta como en lss anlrinres

cabaras. se hacian sobre todo aladas con lias o
cuendas, o con un ensamble sencillscome ol de e
i madinta. Tos hiecos se cerraban con traves
o bien medfante un entraraada de varss.

461

462 |J

Ptz g o o Bl o v e B bl

que dea un hueca para la pucrta y da forma a un
ilindro iy sesistente, De cstz pared y aladas >
el Dacten unas varas que van a ceunlese en o ir
culo del ageiero de Ta chiraenea, Se cubre -odo con
pides retenias pos una e de cuerdis o con feltra
hechi con pela de rumiantes.

Cabaias conicas

T tipiindie 6. 460) e de fcil construccion y
Gaspsstable. Ofrece unexpacio sencillo, ariclics.
redanda y aparivle. Cansia de tres périsas zltas
el de I fovo al principic de este capitalo iene cua-
70 etzos de ale y pudimos levantarlo erire dos]
atuds e el suelo con un nuco especial (s, 1
‘quc una vez bien apretada se mofa para que e con
raiga. Se levania ol tripode y se insertan s pcs de
las trs pistigas en olsos cartos hoyos,
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Las cabarias rads antiguas de ste ipo son s

rusas y esavas v las chaias slovacas; todas
ellas coadradas. B e seele s cinico g, 4761
o4 dos vertienies tfi. 477

Low truncos s pucden asentar sobre Ta i
picdra o sobee cimientos e piedra. Los resqicios
entre los roncos se tapan con accia o cepeloncs,
35 querecaos gue duen ¢l techado debe cobriv
Lambién s teszas de 1o tromnca,

Para est tipn ce vivienda es muy apropiada b
cublerca de coceza, que suede desgajarse de los
mismes troncos utilizades v ponerse en forma de
teas, unas boca arriba para canal y oiras boc
abajo pars cubric B teas, e vee de s ton cor-
a5 coma las ce bacre coeido, cabrian de srriba =
abajo cada ura todo ol tejado s enz gran arte. F1
suclo se allanaba apisonands Ia fers con mazos &
echarda estiércal y b ifndolu de L st anane

LSTRUCTURAS PARA CUBIERTAS
DE MADERA

Lo armazones sobre Ios que descansn Ios tein-
dos de un edificio corstan de los sigientes lermen.
os,

» Cuchillos {£4¢. 4781, que son la piezas rangals-
e e consityen 1 bace de I armadara y s o

Tocan en el plana vertical. Fatsn formads par o
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Los indios brian sus fris can pise e puc-
e st oy oo Tora, Bl sistema de woecturs
el chimenea (o, 4

abaia, nar ~edio de périgns. L entrada sols ser
un sionple agzero quese Hapaba e vt el st

omteuian csbass generaimente re-
sy pors b ey oma

e Consista tn e, para, e, i
En ccaniones <. virtir 4 cone s
ante un poste en <! centra el .
quecaba rlegade 36 2 un lads juni
P exitar o pearo de ncend.ar s cubieta de b
pared swbrecals na ljs < 1 qse chocban 1a

Yamas  chispas (i, 368),

ey A& Pt
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Lo coburtwa se pucds hacee hoy ripdamente
con e'a aslicn, rartin embread ¥ oo cate.
Sl ragemas. Pera 8 constrimes o sencller
y aemonia con o entormo, haciendo nosal-as mis-
s fad o e oo, merece n pena cubriz
tarmbin can materia s ratucales, (e busorceen el
i de las energiae,

En ol . 48 ce Integral aparecié el ardien -
Ko <Tes o de neaa. 56l fala anac ot
e en s Cbertan o o rernat ] virtice
buro o boriga en caso de que ne nteree cefar
el agaeco e s himenea (omos materiales pu
e o e, o corlec, )

Cabasas de troncos

S cormpentn de tromcos dispeestes herizonisl
ente  easamblados por s squinas los asam
Bl i oonseis achd v o s Hascme F -

472,y otvos por media de almas o tbHlas intes-
micsalojadas enramures zbradas, enlsa . 473
yara.

Enln g 475 las pareres ctagomales sustentan
una structurs para el einde en forova de il v
g 3¢ corsigue enamblando lix cequinas 0 Ins

vwseade ariiha sobes S MG A tod e aboif
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say dcido birico, Con goma laca da un baroiz so-
bl cn sgua, Con casin forma un pegamento de
o pader adbesivo,

Brea. Ver capitulo XXIIL

Caseina. Es una proteina soluble en agua que se
obtiene de a leche y determinadas plantas como las
leguminosas. Tiene diversas utilidades, como la de
emplearse junto con otras sustancias —como I
cal-— en pegamentas, o como mordliente para lntes,

Cerusa. s ¢l carbonato de plomo que se extras
el mineral llomado.cerasita. Da un blanco brillan.
e que cubre muy bien, pero es toxico. Bs muy re-
sistente 2 Ja intemperie pero se loma amaril
con el tiempo, por Lo que n se utiiza para inte-
Flores. Se encuentra a Ia venla en pasta, mesclada
con acete de inaza, s il encontearla en pol.
0. No s adecuado usarla junto 3 Ia creta, pues
iy pelio deintonicaciin por el polvo queseforma.

‘Colofonia o pe riega. Es el cesiduo e a dosti.
lacion de Ia trementina cuando se obtiene esencia
dela s Es soluble en alcobl, aguareds  ace-
tona. S emplea para los barnices ordinarios

‘Copal. Es la resina incolora que se obtine del
cbol silvestre tropical del mismo nombre. Se d
Suelve mas en el aleonal s e reduce 3 polvo miy
£in0 y se mescla con agva, defindola en contacto
con el aire durane lgunos meses, L industria sa
con el misme fin procedimientos més complicados.

Creta, Es carbanato de cal tercoso tal como s
oA T FUSHENINY 52, TR S e

oteas resinas como Ia elemi, almicig, coloforia,
e, Junto a ofras ingredicntes, entre ellos pi-
mentos, dan eta especie de tintora con Justre de
barnis.

Linaza (aceite del. Fste acete y secante que se
ewttse por prensado de Jas semills <ol ino, ex-
pucsto al aire se deseca paulatiramene y forma
una capa como de barniz que no s funde por la ac-
cion del calor. Entre sus miliples aplicaciones
entra come ingrediente en bacnices, pinturss, etc
 seve como aceite de mesa, alumbrader en med
cina. A veces, para pintaras ala intemperi, se es-
pess por cbullcién para volverlo mss resisente 3
T humedad, brillane y duradero.

Litargirio. I un éxido de plomo fundido en pe
queRas escamas o liminas de color mis o menos
ozt y ustre itreo. Resclta ur excelente secante

Minio de hieero o almage. Se usa para proteger
e hierro de 1a oxidacion. mcsclada con el anterir
para sustitvirio dado gue aquél & caro. Es un pol-
o Fino rojo azulado o mareén que seseca tambien
con lenticud, pero luego se agarra bien y o muy re-
sistente a La intemperie. Sirve para pinuras 3 1t
cal cola, aceite o laca

inia'de plamo. Es e téxico éxido de plorao, de.
color rojo anaranfado. Dosee buen pode de cubri-
cin. Se encuentra naturalmente o sé hace calcinan
dael 6xido de plamo mineral lamad masicote. Se

il micho en pinturas para proteger los metals






images/00442.jpeg
158 s7somo s o





images/00441.jpeg
preparacién que la de disolver 1a tierra en agua,
esclarla, esperar @ que vayan las particulas
uesas al fondo y separar ol liquida restante, gue
albergac las particulas finas e suspension. Enton-
s decanta y 1a ereta sedimentaca y seca seurl
72 coma colorante blanco o lgeramente smarillo
para preparar las pinturas. No conviene emplearla
paea exteriores pues absorbe el agua, Se iz co.
mo aditamesto para las pintaras 2 1a cal 1a co-
. S poder de cubricién cs normalmente pequenc,
o en alguno tipos especiles de pintura

Dextrina Se obtiene calentand fécula de pata-
ta, cereal et a determinads temperaturas. s so-
luble en uga y e utiliza para pegar, cacola, espe-
sar. Sustituye 3 veces 3 13 goma ardbiga por poseer
propiedades muy parecidas

Esencia de trementina, Ver agarris.

Fécula. Ver almidon

Goma de encbro, sandaraca o graslla. S¢ exrac
del encbro (ipercs comunis y 1. foenices)

Gom tragacant. Se exirse del iragacan
bl asiticy, v puede encontrarse en deogerizs.

Grenetina. B a cala animal depurad que se o
tiene lavando con agua fria Las tscamas sdlidas do
cola y disalvitndela uogo en agua caliene; des-
s s dejan seclimentar s impurezas y s¢ cucla,
Tambice se obtene por los procesos de una <ol
cortiente, pero con materias prismas seleceionadas.

Laca. La resina seca, transparente v teadlicida
que se obtiene de alginos arboles asiticos —u

mente en I solucien  hay que temoverla cons
temente, Salo se disuelve en ol aceit. Tards de 5o
10 dias en secarse v 5i e da anies de te fempo
G ueva Capa, sta o s adbiere 21 fondo. Nor-
malmente se utiiza cubierto por oo pintara.

Negro carbon. B carbin vegeta finsmente mo-
lido. Se usa muche el de s sarmientos de la vid.

Negro de humo. Se obtiene de s combustion in
cormpleta de resinas, aceites y otras sustancias cuya
Furmo queda en forma de hallin, on as pareds de
bornos ezpeciales. Para obteneric ¢n cava s pone
un embuc boca abajo sobre uns cortezs de abed!
yiérgola) o una limpara de pecréleo sin l 1ubo de
vidrio, La capa de holin que se depuita en Las pa-
s del embudo es ol negro del humo  se exirae
raspando con un cuchilo

Sandaraca. Ver goma de encbro,

Tierra sombra. £ una mezcla de arcila con
hidriido féericn que se vsa para dar tonos cast
fos  puede aplicarse a pincuras @ Ja cal, cola,
aceit y laca. Se vende en forma de palvo o pasa.

Trementina, Resina que se extrac delas
coniferas, especialmente delsbetory ln pinos. S
destla se obliene aguarris o csencia de trementina
¥ queda como resicua la colofoni,

Unmbra. Ver terra sombra,

Vidrio molido. Sirve para dividir Ias resinas, im-
pedir que e adhieran en el fondo de la vasija y re.
tener las materias extrafas que pudieran guedar en
suspension,
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Ot aspecto importante e L orientacién de las
casas y sus pucrtus, venlanas o habitaciones. Hoy
e mira st por smples tazones de fri, calor y hu-
nedad, pero hay otros caacteres s sutiles gue
pacden hacenos. preferiz una u otra orientacion
para n determiciad Lrabajo o destino {dormito-
vie, cocina, taler, sala de meditaciin, el

Las formas de canstruccién varian sudio de un
Tugar 3 otro, aunque hoy Ias éenicas tenden a uei
Fearse en una bisqueda de lo mis rapido y hararo,
& cost uchas veoes de’ belleza, el plcer del tra-

T —

Algporas e antigm ¥ ohadudis. qoe aki oy
odemas retomar po s nterés prictico y estitico

La mefor guia para e constructor autosuficiente.
s sin duda o de los carpintecos de la zona, que
e ensearnos s siencas y ayodarmos ¢ i
lizarlas, Lo privcipal, sin embarga, es no creerse
el o ninguna cass y obrar con sen'ida camin y.
calma. Los sigeientes ejemplos de esteucturas son
s6lo eso: femples, y podeomos variarls n o me-
dida e ruesiras necesidades para crear nucstros
pis v, Veame s pinpios gne-
— Las vigas cmpotradas oo deben estar o Las tes-
as en contacta con Ia pared, sobre todo s ésta ¢s
demorters. Se deja un espacio de unos 2 cm, apro-
simadammente v se embieas o protegen d alyin
o
— Cuianda ce trata de obiener dos vigas simérricas
curvas, se siele recurri al sereade o hendido de
uns picea con by curva necesaria, por a mitad. De
ests maners la fors se manticne intacta.

Debida a Ia mayor contraccion de a madera en.
centide. transwersal que longitudinal, no hay que
preocupasse mucho de Jas variaciones que exper
mentan clavias, vigas ¥ posics en su lomgiuc, pe-
€0 5i en cambio en 53 anchura, pues una claviia
puesta con L mader acin verde puede quedar (o
o muy poco tiango. o que produciia Lolguca en
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Tos sl 5 funtae,

Tos angulos en que se ane la piezas se dever-
i tendicndo una cerda en o] g de fas ma-
deras yajustanda 1 (alsa escuaca, o dibuindolas
sobre ura planill gida,

L rusitencia e en peste o pie derecho y 1o v
58 que sufe se poede relrzar par medio de oroa-
puntas (7, 499, I cal properciona también hu-
ces mis acpline.
— Para eviar ¢l deterioro del e dercche s sucle
incorporar una base de piccza que o aite de Ia hu-
medad del suele. Pero a piedra —y especialmente
algunos tipos— o es un aislante pertecto, por o
e corviene puoer debujo una matera impermea-
ble come Ja coriuza excerna de un ahedul durart
¥ o dejard gasar nada de hume

mis que I ca
dd

— Los s derechos, ya sear posees, punilee
pendelanes o coalqui: ctro, dehen i prfectarmen.
te aplomados. Pasa ello se echard la plomsada por
dos de sus cuatro caras y fusto debajo de L unicny
con Iz piera que sustentan. Cualquier inclinacior,
purde scr causa de flexioncs o rotucas e toco ca-
S0 ls rests mucka resistencia

— Para ol trabajo de armadusas se vanples hurra-
eates pesadas: luteomzadora v La sierea deaire ¢
portaguesa. larges sereackos, hachas v azuelas de
labra, macetas para clavar, mazos fuertes v grac.
S0 escoplos para las cajas  wortajas.

i, ya que al hallarse en contacto con a tierra
ests s expuesta a I» podredumbre

A cstos tipos de comstricrin pertenece la caba-
Fa de sudar que haciar los incios con ines de pari-
ficacitn v siguiendo reglas rituales finvis)

‘Cuando los palos son grurses, uy lrgos y e
bles, camo los de sauce, pueden doblarse tam
bién de maaera que pie v penta se planten dien
hordo e el suclo s, 4593

Tina variznte ce la anterir cs clavar s6lo cl pic
decada palo y urie a3 punias por media de cn ani-
llo hecko simplemente cor madera carvada v ata-
da i, 159b)

4598
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cercados, escaleras, puentes...
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CAPITULO X
Carpinteria
de armar
De los distintos trabajos del
constructor: edificacién de cabanas,

hérreos, casas de troncos, estructuras
o FAPOIEN. S %
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L o s con i isics
¥ ireulrescon l g como ceateo o i
o acarde con Lo puniorcardinaey s e
fanaalcel como techo. Pero poco  poco s ha-
itaconesfoeron perdieo su magia Gl ha
o logar o) i, cineads,

El s de s priviiin feos dncermbrmcsion s
redond o a moderna coadrad e un pasc i
recerari en sl camin el hombres mare ¢ ae
Hiode una meryalidad unerel 3 ors i corrs
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PREPARADOS A BASE DE CERAS
O ENCAUSTICOS

Ayudan a Ia conservacion de la madera y la en-
bellecen y martienen limpiz. L capa queda micho.
s blanda después de aplicad qae los barnices,
adifecencia de Gstos resiste choques ¥ rozamientos
{0 se reparan ficilmente por frotamiento o nuevas
capas de cera), y na ced al irabajor y movimien
tos ce la madera. Sin embargo manchs un poco,
por djemplo en asientos donde se et micho tiem-
po sentado, Se wilizan mucho en interiores pero
RO rsisten ¢l agua ni ¢l calor excesivo,

La cera virgen o amarill e la extraids de los pa:
rales, separada de la miel que contienen. Se lava
con agua caliente y luego se dersite en una cacero-
la, preferiblemente de cobre. Su color amarillo
pusde decolorarse exponiéndala al sol

Olras ceras proceden de vegetales —como 1a de
carmauba, e viene del Brasil— y las minerales s
obiienen por destlacion del petedleo

Normalmente I cera se aplica disuelia en
apurris, cortada en trocos © mefor en escamas,
e se calenta ) buio earia, Tatbién se pcde
b ol oy son gt S g gt ey

una gota de ela defoda caes en un plato se pueds
pulverizar con la i, s saca del fucga y s deja
enfriar. A1 dia siguiente se prepara la solucion co-
mo se ha explicado antes, tomando 00, de Ia ce-
£ asi preparada por ke de aguareis.

‘Se puede hacer an sustituto de cera de pulic fi
cazy cconsmico con 140 ml. de aceite de linaza y
15 i, de vinagre. Se meaclan bien v se utiliza con
moderacion. Se dejars empapat lo suiciente la ma-
dera antes de pulir.

Una buena cera para suelos —aunque cara — e3
1 siguiente, cera de camauba, 55 . cera virsen,
15 5. trementin, uns cacharada sopera; petréiea,
570 nL. Se funden las dos ceras al buo maria y s
meaclan por separado el petréico y h trementina,
afadiéndolos a las ceras. S sigue calentando Fasts
e Ja meadla se aclara y sc deja enfriar removien-
do canstantemente. Pucde guardsrse en una lata o
un tarre hasta ¢l momento de aplicarlo,

Sbre la cera no e adhicre el barmiz, pero se e
cora a memdo sobre superticies barrizadas o ten
das. Frotardo con pano de lana se saca ¢l brillo y
e limpia Ia cera de polvo,

~
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PRODUCTOS PARA PROTEGER
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sade un 3 de litargirio y s hierve tres horas
mis. A continuacién s disuclve la esiva,

Una formula: copal, 30: aceite de linaza cocido
con litargirio, 30; apvarris, 40.

Olsa; Se pone en an saco de tela 1 ke, de una
mezcla de o, albeyalde y ltargitio en polvo v
se suspende dentro de 5 ke. de acele de liraza, de
manera que no toque el fonda de la caldera. A
fiiegn Tenin se hace hervir hasia que el aceile em.
piece 2 oscurecers, entonces s retira ¢l saco y 56
continga calentando e aceite y snadiendo uo a
uno y retincolos cuando estin tostados, de 35 3
40 dientes de ajo. Lucgo se furden cn otz vasija 2
kg de Gmbar y acto seguida sc ahaden 3 kg, del
aceite anterior. Se hierve toda csto durante algc-
s minutos, st pasa por el arniz uea vee foeca del
fucga v se embotella. (La receta procede de un
libro que no dice gaé hacer con los 2 k. de aceite
restantes. Pude haber una errata de imprenta 0
los 5.0 Jos 3 kg, de aceive.)

Ala esencia

Son menos secantes que los de alcohol pero mis.
que los de aceite, mis elasticos y sélidos peco me-
‘o hrllantes que los primeros, ¥ algo menos resis
lentes 2 Ta intemperie que los segundos.

1545

= TR mushies: (romeniing, O paries; sguareis,
.

— Para muebles: copal, 100; esencia de espliego,
200; agaarcds, 600

— Para gyabados: almiciga. 48; Uementina, 20;
aguars 3.000.

Al hay otras clases de barnices: al e, aceto-
na, cloroforme, etc. pern no san tan nteresantes
camo los ancerores.

Para ensayar los barnices y ver e tiempo de se-
cado y s brillantez ce prueban en maderas inser-
vibles. Para haccrse una dea de s coracién se ca-
lientan hucrtemente lss maderas, se tratan con
agaa, et

Los barnices han de guardarse sicmpre bien ta-
pados para gue o se sequen. 51 ¢l Frio Jos densifica
e calientan al bano maria o se disselven en
aguarris. Para que no queden churrotes se aplican
0 brochas o pinceles con |a pieza en posicion ho-
rizontal, y pueden darse fantas manos como sc
crea necesario, Las brochas se lavan con aguarris
primero y luego con agua y jabén.
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Los barvices se extienden al xixima con un pi-
cel brocha o esponja fina. Los harnices al alcohol
e dan con un tampén o «mueca que se hace con
lana vieja doblada varizs veces v ervuclta cn un
lienzo blanco, Se echa sobre l tampon unas gotas
de baraie que o atzaviese el Lampén y sobre &t
una gota gorda de aceite. e Irola ligeramene
sobre Ia superfice sin pararse muchas veces sobre
el mismno it usta que estébien seca la wezcla. St
S notan surcos, se repie <l frotado. Se fota
muchas veces, cada ver con mis barniz y menas
aceite, teniendo cuidadn, antes de dar uns mueva
pasada, de que la mano anterior esté seca. Al final
e moja ol tampdn con aceite y akokol y s frota
por dltim vez.

Fate mado de aplicacion es mucho més costoso y
algo ms dificil que a a brocha, pero os rescltadas.
“on infinitamente mas bellos. |s superfcie queca
con aspecto de cristal y pulimento brillante

Las brachas se limpian con ¢l disolvente ade-
uado nada ms tecminar o rabajo. De otra forma
quedan adheridos los pelos y la brocha queda i
servibl.

El vinagre hirviendo puede utlizarse para ablan-
dar los pelos sumergiéndolos en @ durarte unos
minutos, coidanda de o disolver ol pegmento
con que s suietan al mango. Luego s lava L
brocha can agua templada jahonoss, s clara y se

Aceite graso. s un secante excelente para pinte-
ras. Se hace hirviendo a fuego fento y durante dos
Horas una mescla de 1 kg, de aceite de [naza, 30
. deltargirio, 300 . de albayalde vl ariidad
e tesra sombra® y talce. S¢ remmieve para cue o
aceite no se ennegrezca, y cuando sella broza se
espuma. La operacion se termina cuando Ja espu.
ma empieza casi a desaparecer  a convertise en
roja. Se deja entonces reposar y se clarfica, Ts tan-
to mejor cuanto mas reposado et

Aceite de linaza, Ve linoza.

Aguarras o esencia de trementina, Es un secante
v aglatinante de pinturas y ademss disolventc de
s d aceite y resinas. Bs insoluble er aga y so-
Table en alcohol, éter y benzol, Hay que conser-
warlo bien tapada pata que no se evapore, pues
queda entonces demasiado espeso ¢ nservible para.
a pintura. Si se abusa del aguarrés en pioturas a
aceiteles quita brllantes y lus vaelve mates Se ot
Tiza macha para limpiar recipientes v pinceles. Hay
que tener suma cuidado cuando < ha de calentar,
s prende Ficimente. Se caleotard sempre ) ba-
5o maria, y aun asi con precauciones

Albayale o blanco de Espaa. Es carbonato de
ploma sdlido y de calor blanca brlanie, nsaluble
emagua v soluble en dcidos v aceies, Cobre bien v
tiene propieatles secantes, por 1o caal se emplea
mucha en pintaras. Sin embargo es may 16xico v
pusde legar a producis pardliss 5 1 intoxicacion
s grave o prolongads.

At S et G alesibuessis y iidei

o
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LAS INTOXICACIONES POR PLOMO
Y DERIVADOS

Pucdsn producirse por simple aspitacion l fro-
war estas pinturas, copillelas, quemarlas, ecc.
Tambiér pueden ingerire los residucs depositados
o0 las maros al comer,

Sintoraas caracterisicos son color arsiceo de
{as encias, palidez e irregular:dades digestivar y ge
oerales que pueden ser muy praves.

Hay que tener mucho caidado con estos produc-
tos: minia, ceruso, itargirio. alhayalde y azl de
Prsia, Los clectos de algunos de ellos na se mani-
Hestan en ol cuerpo hasta pasado n terspo.

GLOSARIO DE INGREDIENTES

Comentamas a contiaacion, en form de gios
o, algurios de los productos ms wilizados e

Jow s 1a Eamilta del briral, principatinente de Asta,
Ademas de servir contra fas pclillas, e emplea pa-
ra bacnices v pintaeas

Almiciga. Es una gomorresine amarillenta y
aromstica que se exizae por ncision de uta va
Ciedad del lentisco (Pistarea terebinthis! propia e
a regitn mediteeranca.

Almagre. Ve wizio de Liesro.

Almidan o fecula. Se extrae do ceresles, eaices ¥
otras plantss y frianos vegeeales. Srve para bacer
engrudos y dectira,

“Alquitein, Ver brea,

Betdn S llarea betdn a una mezcla que s¢ hace
on brea, pez o resina, sebo y oiras sustancias cor

Betin de Judea, brea mineral o asfalto. Se .
cuentia en fora <6lida o liguida en la nacwiakesa
Ademas de recubrir calles y pavimentos, su inalie-
abilidad al agaa, aie v deids lo hacen tn valioso
conservante de b madera. Lo disaclven [a gaselin
v el aguarris

Blanco de cinc, Es ey resisiene a a intemperic
v il come pintura de interores y exteriores 3 Ja
cola, sceite y laca. Se vende en polva y en pasta.
Se uiliza en grandes cantidades por ser bastante
nconsstente. T casi inocun

Blanco de Espana. Ver albayalde

Blanco de plomo. Ver cerusa

Borax. E¢ una sal blanca compucsta de agua, <o
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liene, poco a poce sobre la cera puesta fuera del
fuego, mienicas se remueve constantemente para
exitar el peligro de incendio. (En ocasiones st di-
suelven Ias ceras en aceite ce linaza.)

Dejando macerar Ia cera en lorma de escamas en
el aguarris en proporcion de 30 . de cera por 1,1
Titros deesencia de trementina, tarda varios dias én
disclverse, pero una ver cisuelia se 2ita a botella
¥ se adlica normalmente

O forma de aplicar Ia cura os cubeir un poco
Ta madera con esencia de trementina para limpiarla
 oftecer agarre a Ia cera, y Tuego se da la cera vr
en liguida. Pera 1 aplicacion es mucho mas facil
conla cera diluida y por llo nos reeriremos a con-
tinuacion a estas solucioncs

T proporcian s de 200 . de cera por 800 de
aguarris. Sin defar que se enfrie se extiende con
brocha o esponja sobre [a madeca bien limpia y se
frota luego con la mano. Al cabo de 12 Foras se
frata con una bayeta de lana. Otra proparcion es
meio k. de cera por ks, de aguarris.

Para comseguic ur. encerado que conserve ¢l
brilo y adquiera una mayos solide, pareeida s
del barniz al aleahol y carente de sus inconvenien-
e, se funde un kg, de cera virgen y  fuego lenta
se afaden 120 g. de Ltargirio en polv, removien-
Ao can espitia para impedir gue esta sustancia s
sedimente en el fonde. Cuand el argirio esi en
parte ceducido, la cera ha tomado color pardo v

R ———
Hemos visto pinturas y barnices para la maders
paca ol herro se atilizan otros muy parccides que
o protesen de la oxidacion y & veces tambitn lo

embellecen
Tos barnicesen general na aportan pran cosa ala
ca de los metales, pero sirven como protecte

H1 xido reciente v de poca impertancia pucde
quitarse frotanda ¢l melal con un corcho cubierto
de aceite, También es muy 1 ol peirdleo o ¢
aguarris aplicad con 30 trapo. Si alecta més, se
elimina con papel esmeri] o con cepillo de alambre
v se ds después aguaris a aceite, Las capas
grueses de 6xido, se cortan con mariillo y cincel

Para proteger el Fierra se dan pinturas de mi-
o, excelentes ante [a ntemperie. Una férmol pa-
£2 10 kg, de pintura es: minio, 4 kg.; litarsirio, 1
K5 aceite de liraza 5 litos; aguarsés, 0,5 liros.
Antes de dar csta meecla s tiene el metal durante
dos dias untade en aceite, al cabo de los caales se
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LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE

A hacer piezas que van a pintacse o barizarse v
que dehin ajusiar o ensamblarse, hay que fener en
cuenta que la pintura siempre aumanta algo ¢l 3
narc de la mader,

Los nudos de resina se pueden raspar o quemar
antes de pintar; de otea forma la resina atravesar
la pintura o el bareiz. También se sl disolver
estas pates resinosas aplicando acerona. Las ma-
deras resecas y porosas absorben siempre mayor
cantidad de pintura y atros preparadoe y san nece.

Antes de pintar se procede al alisado o acabad,
que conciste en pulir a superficie y rellenar con
masilla Iss grilas, agujeros ¥ junias

L madera debe quelar perfectamente livpia de
polvo  serin y de manchas si se trata de dar bac-
niz,  de srasa paca cualquier preparado.

Sobre madera desnuds, s manchac de prasa se
quitan con 3gus y jabén o uilizanda una mezcla
de magnesi caleinada v becina

Para guitar barnices pucde usarse una mezcls 3
partes iguales de aguareds v de alcobol, que aplica-
a con un pafio los disuelve. Se guarda en una do-

156 A B s s et anwicn

Sptss e o R AR G B Rt
primera, se repile el tratamienta una o dns veces

Si s quiere pintar sobe una pintura al aceite en
buen estado, s frota simplemente cor. ura disolu-
citn amoniacal de una parte de amaniaco por ocha
de g vue proporcione [a aspereza suficente pa-
12 que agarre La rweva capa. En ver de sxco, tam
bién se puede lijar simplemente 1a superfici.

Tas pincuras 2 la cola se climinan acilmente cor
aga

p ===

APLICACION DE LOS PREPARADOS

Para tevir La madera se pasa lu brocha o esponja
er dieccitn de a ibra y de ur extremo a ofro de T
pieza. No se deja que se seque l borde de una pa
sada anes de dar atra, porque luego se ve esta

La pintura no puede darse en capas demasiads
espesas de ona ver, sino que se extiende bien cada
manoy o e da otra hasta que la ntrior esté bign
seca. De vtro modo I pintura se seca por fuera 3
o por derzo, y se abren ictas
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limpia petfectamente y se piata. s cantidad de mi-
nio puede sustituitse por una mecla de res paries
de minio'y una de negro de hueno. Resulta un colar
choclate que da buenos resultados  es s bara
o,

S puede dar antes del minio una capa de inori-
i —para que agarre 1a pintura y no gastar
lanta  con vtra piniura compuesta por cualra
partes de aceite de linaza con secante, una de
aguartis y dos de winio de hierro
= Piniura negea protectors para hierros: para 10
ke, de pintura se wilizan 3.3 ks. de acgro de hu-
0, 0.5 ks de albayalde, 1 kg de Hargirio, 5
e de actite de linaza y 0.5 litros de aguarris

Dos barnicesal alcohol que protegen al rerro de.
Ia oxidacitn
— Colofonia fundids, 1.2 ; goma de encbro, 1,8
& Jaca, 0.6 aguarris, 12 g. Se disuelve todo'y
st anaden 180 5. de alcohol de 90°
— Goma de enebro. 3 partes; colofonia, 2 partes;
soma Jaca, | parte; aguareds, 2 partes alcohol de
99, 3 partes,

Lo hicrras y aceros que se qulecen pint
aizar deben csar perfectamente limpios, especial-
mente de accites o grasas, para que el agarre sea
bueno. A veces se calientan un paco para faciliar
Ta extension del preparada, Después de lmpiarles
¥ antes de aplicar el proteceor ni siquiera s tocan
con las manos para o dejar grasa algona

tella con un buen ciere {un corcho gue ajuste ben}
¥ se ayita antes de usarla,

Para_quitar pinfuras, un decagante barato 5
uy ficaz es ol formada por Rarina y sosa a partes
iguales. Se coloca s harina en un recipiente y sc
Face un hucco en el centro, donde se echa agua hir-
viendo para formar una pasta espesa. Se afade la
sosa e remueve [uerlemente. Se aplica la mezcla
I pintura que se quiere quitac con na brocha y.
2615 6 20 minutos se rasca. Finalmente e lava
con una mesela de agua caliente ¥ vinagre para
neutzalizar 1a sosa. T imprescindible trabaiar con
guates.

Para quitar pintura se vsa también ol soplete,
que la quema y la dejafrig v levantada e forema
que con una espitula o rasqueta salta con facil-
dad, Pero hay que lenee cuidado de no ennegrecer
la madera por excesivo calor i se quiere defar a la

a o cublerta con ceras 0 barnices. Este métado
se aplica sobre tado para pinturas al aceite y sinté-
ticas.

Para auitar pintucas al aceite, especialmente e
interiores, se usa un métod més suave que consis-
te en someterla a la lefia del siguiente modo: con
agua y jabon se limpia la superfiie de suciedad y
srasa, sin defar que el agua penetre demasiado en
Ja madera (hay que hacerla lo ms ripid posible)
Luego se pone lfia, no mucha ni defando que pe-
netre demasiada en Ios poros, y se frota para
quitar  pintura. Tanto después del primer lavado
como despute de la friceion con Jefa, s seca bien
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la resina, A la maiana siguiente se filtra ¢l liuida
wbtenido, haciéndolo pasar por un embudo con zl-
god6n en rama en el fond.

Se siguenpracedimientos similares para la

mezcla de todos los barnices 2 alcohel 3 1a esen
— Barniz para wensilios expusstos a roces como
mcbles, cajones etc.: goma de encbro, 1 partes;
almciga, 1 pat; trementina clara, T partes vidrio
molido, 1 parte; alcohol de 36" 2 40°, 8 partes, Pa-
fa su confeccion sc sigue o método anterior
= Barniz para maderas duros: shmaciga, 187 par-
test gorma de encbro 94 partes; trementiva de Vene-
cia, 04 partes; vidsio molids, 125 partes; alcohol
de 96e, 1,000 partes.
— Barniz copal: e una botella se pone alcohal de
369 y se e afade el fercio de su peso de capal”; se
t2pa la botella con corcho y se deja durante ocho
dias en lugar oseuro, removiendola tres veces al
dia. Sirve para toda clase de muebles y objetos.

Grasos

Son muy resistentes a 1a intemperie y muy sl
os pero ro tan finos como los anteriores. Se wtili-
7an para maderas de puertas y ventanas ¥ ottas
maderas a la intemperie, para carruajes de Iujo ¥
de camino, pera también en bras interiores,
Pueden lavarse tranquilsmente.

Se preparan disolviendo resins en caliente en
acete de linsza, esencia de trementina y un agente
st Kl uralie o Bk oe cimes shucmie do B>

Se componen de lss mismas resinas y colorantes
que los barnices al alcohol, y el procedimiento de
mezcla e igual que para éstos

Meforan con el tiempo, al revés de los alcohsli-
o5, 5 las botellas bien tapadas se conservan en lu-
sax fresco, las resinas y esencias adguleren cada dia
una union mis fntima.

Una receta: Se ponen 2 kg, de Smbac molido y
tamizadio en una cacerala de hierro fundido de [on-
do plano y s funde 3 fueso directo hasia que
quede bien fiquido, Bntonces se vierte ¢l ambar
sobre una placa de piedra o fundicion donde se
enliia repentinamente v se_rompe e pequeos
Hragmentos. En usta operacion ol émbar debe per-
der la mitad de s peso.

Se ponen 500 g. de litargicio pulverizado y tami-
zado, 125 g de sulfato de cine en polvo y un
de aceite de linaza en una vasija al fuego, de mane-
ra que la llenen hasta su mitad. Se hierve hasta
evaporar toda la bhumedad, lo cual se conoce en
que se forma sobre el liguido una pelicula, agitan-
do de rato en rato, pera no demasiado, procuran-
do sacar ¢l liquido o mis clara posble ¥ defando
os poss.

Lisega se pone en una cacerola de hierro una par-
te dol smbar anterior y res paries del aceite que.
acabamos de preparar. A fuego lento hasta que se
completa I disolucion del imbar, se araden
cuatro partes de esencia de trementing sin dejar de
agitar. Cuando el Higuido transparenta s pasa por
tamiz y una vez frc s embotells

‘He aqui lgunas femulas mis:
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Antes de aplicar ol inte se ha de limpiar bien la
supecticie de toda clase de manchas, palvo, secrin,
e,

La nogalina sirve para dar a la madera clara el
colar de nogal o rable viejo. Se cuccen en un litro
de agua y durante dos haras 200 5, de la ciscara
verde de la nuez. Se cuela el liquida y se aplica ¢l
tinte con un tampén de lana, El color resuliane s
oscuro y purde claificarse diluyendo el liquida.
con agua.

Para oscurecer el roble y dacle aspecto de vieio
basta con bafiarlo o impregnarlo vacias veces e
amoniaco. Tsta misma susiancia aplicada sobce
madera de encina Ja torna de un bello castafo roji

Pata dar & otras maderas un color parecido 1z
de avellano se disuelven 25 . de permanganato
potdsico en casi un ltra de agua ¥ se aplican dos
capas a la superficie de 1a madera. Al cabo de 5 i
natos se lava con agua v se deja secar,

Elcerezo y e guindo toman un bello color rajo s
se sumergen en una lechada de cal o s aplica ésta
con esparnia o cepillo.

Con gualda (Reseda huteola, una planta sil-
vestre] se hace una decaccién con un poco de sosa
s Guido de cobre y banando en exte agua hirviente
las piezas de madera toman un bello calor ama-
o

La goma teagacanto” disucla en esencia de tre-
mentina y aplicada en caliente sobre Js madera y
dejada secar praduce una bella colaracion oja. S
s WS i S om e e

incoloro para cubriv e tinte. Se puede dar una ma-
o de cera”vingen fundida en aguaesss al baro
maria y encima un poco de aceite que se frota con
un cepillo de esparo.

PINTURAS

Se destinan a proteger las maderas y cas sempre
2 colarearlas mediante un pigmento s6lido y aglu
tinante. Para ser buena, a pintura debe tener capa-
cidad de cubricién, es decir, de ocultar a madkrs
con pucas manos. No debe tener grumos y b de
conservac el color el méxima posible de tiempo.

Muchas pinturas son o tienen ingredientes 16x'-
cos, por lo cual hay que dearlas fuers del alcance
de 'los nifs v no tlizaclas en sus fugetes,
mucbles, etc

Los pigmentos son substancias solidas pelveriza-

s, solubles en determinadas liquidos.
« Blancos: E alhayalde” con aceite de linaza da
una pintura consistente, de gran poder de cubri
ciem, resisente a la intemperie, de ficil aplicacion
¥ mezcls.

La cerusa se torna amarillenta con el temmpo, y
ol lanco de zinc* no cubre tan bien como las ante-
Hiores pero es sdldo y durader.

£ s e srilghis S wye SRR
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e mezclan lsego con ol anterior ingreciente. Se
aade entonces el aceite v un poce de agvarrds, ¢l
resto delcual s va aportando a a pintura mientras
se usa para mantenerla en ¢l misme grade de
fluider, Finy que tener en cuenta que l aguareés en
exceso sesquebraja la pintura y 5 no st bien
meeclads s forman ampollas.

Al temple

Son las preparadas a buse d ol 0 cal. Al revis
de as anceriores, san mates. No pueden aplicarse
al exterior porque se pierden al poco tiempe. £l di-
sollente para las brochas y recipientes es el agua.
* Pinturas a Ia cola: Se usa como aglutinante a co-
la caliente o el engrudo de almidén y an 10% de
agua.

Fl vehicula (agutinante y disolventel del ps:
mento se hace mezclando 2 partes iguales aRua ¥
cola liquida y anadieado yeso de pincor muy poco
2 poco, pues s e echa de una vez s duermen, cs-
o5, e endiurece. Se bate bien Iy mesely s s ponc
el yeso justo para cubrir. Con blanca de cinc o de
Espana se hace la mezcla del color. Fl primero da
tonos més apagados. Si sc desca un color distnto
a1 blanca, se afaen como en las demnds pintoras
tros pigmentas. Esta mezcls colorante se incorpo
£a al vehiculo para pintar. Se aplica en caliente sin
legar a hervir, L3 madera u otro material pintado
absocbe el agoa de la primera mano y una vez seca
ot cap aeela b delinitiva el color deseaco. Fn.

Al guache

Se muele Tos colores en el agua y cando la pas-
1a et Fina se o afade goma arbiga hecha en o
Fara un cuarso de ftro s echan tsmbién custro go-
tas de scncia e alnendras amsngas y otras custro
de glicernu.

Ala acuarela

Se hacen en pocillos de aluminio o orcelana
ual que el suache pero sin glicerina, Otrn proce-
dimiento consiste en prepararlas con unos 3 cm.>
de tmiel de romero, a mitad de agua ¥ 0.2 cm.? de
asicar, gue se baten con cuidadd de que o hagan
ecpuma y luegn se afaden los pigmenias

e
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interiores dan buenos resultados.
Las pinturas a la cola engafan mucho e cuanto
a5 tono: cs muy diferente verlas en el bote o re-
cién pintadas a veclas en Lo obra va secas. Antes de
dar por terminada I3 mescla hay que probarla
sobre un papel o madera v esperar 3 qe se seque
para observar los resultados.
» Pinturas a a cal A pesar de ser L ks paca los
materales de albatilera, la cal dara Ia madera y
0 conviene utiizarla sobre este malerial

Al esmalte

Son las que emplean como aghutinantes barnices
srasos (descritos i acklante) u otros

Bituminosas o asfalticas
Se obtienen por disalucién del berin natural”, o
brea de hula o de madera, con aceies grasos, ben
2ol ete. Las superficies quecian muy brilantes v 51
se quicre que sean mates, se emplea negro de hu-
ma. Protegen Lus cuaderis y hierros que s en-
‘cuentran en lugares hémedos o enterrados.

Alacera

Se obtienen mezclando cera con aguarris y bar-

«cadas asi sobre el material ofrecen una capa stlida.
generalmerte transpaente y adherida a la superti-
cie w que se aplica
A o ser que se busque Io cantrario, no han de
altera el color de la madera. Cuands se 33sden
pisimentos, ara vez e busca e opaces el barriz.
Veames los tipos de barnices y su preparacion,

Al alcohol

Ura férmula que se emplea para cajas, talas
et e alcohol de 367 3 10°, 32 5. almdciga* lava.
da dos veces, 6 ; goma de enebro’, 3 ¢ remen.
tia de Venecia, 35+ videio molido d polvo, 4 5. El
vidrio se mezcla con la almsciga y Ja goma de
enebra pulverizadas ce antemara, v lueso s pone
todo junto en una vasi estanada de cuello corto o
e un mateaz de vidrio de wna capacidad tres veces
‘mayor que el liguida usado en a mezcla. Se afiade
el alcohal ¢ se colaca la vasiia dentra del bafio
marfa, aseguréndols de forraa que no camble de
posicién,

Con un palo seco v Lmpio se agita ol contenido
para deshacer Jos gramos gue se forman. Al cabo
de apraximadamene dos horas e termyina a diso-
uciom y s aade entemces 11 trementina ce Vene-
cia, fundida por scparado. Se mezcla bicr. todo re-
‘movienda durante mecia fora y se sigue resmovien
do hasta que se enfric, para evitar que s precipite

oo 153
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un poca de alcohol en un pano para quitar el exce-
50 de goma.

Bl sulfato de cobre o caparrosa, disuelto en agua
muy cancentrado hace tomar al nogal un color
negro parecido al ébano, y ms diluido, sobre ¢l
roble claro, da una entonacion gris, Disminuyenda
am mas I3 concentracion, sobre 1a encina da un
violeta puro. Lo mis prictico es comensar hacien
do pruchas con una solucin muy concenteada e i
diluyendo en sgua, para claricarlo, hasta en-
conirar el punto descado,

Para consegui un “ono de éhano se pueden pul-
verizar agallas de roble y mezclarlas con vino co

i e proparcidn de 2 partes de agalls por 15 de
vino. S defa reposar la mezcla algunos dias al <ol
e cuela en un lienzo y se anade agua por fa mitad
de volumen gue presenta ls mezcl.

Fn Jos comercios se encuentran fodo tipo de tin-
tes para Ja madera de distintos colores. Se com.
prende que colares claros y delicados coma el osa,
azul cleste, amarillo claro, etc., s6lo pueden darse.
sobre madéras blancas: arces, acebo, chap, Hl,
etc. Elalso, fresno, nogal, corezo, haya y manza-
o toman bien los colores oscoros: rcio, naranjs
werde, azul. El serbal, ciruelo, boj y nogal oscurs
toman bien Tos colores mis oseuros. £l negro
puede usarse para cualquier clase de madera.

‘A menudo se emplea un encdustico o un barniz

riores a la cala,

B color blanco se utliza sobre tado para dar
consistencia a las mesclas y entra  format parte en
casi todas las pintoras
* Rojos: Los ocres rojos, Hera rosa o almagre” s
abtienen calcinando los ocres amarillos: s 1 cal-
cinacién continia ¢l colar pasa a vialeta. Es un -
mento barato y de poca duracién si o st mezcl.
do convenientemente.

El minio* de plomo es toxica pero se uiiliza
mucho para impecic que el hieero sea atacado por
1a oxidacién. Al prepararlo no ha de gucdar dema-
siado liquido ni demasiado espeso a fin de que
cubra y s extienda por igusl
+ Amarillos. E1 ocre amarillo da el color dorads.
Esti compuesto por arcilas teidas por 6xidos de
hierto que se encucntzan en la natursleza ¥ no son
amarillos puros sino tirando 3 rojizos. Su poder
colorante es muy solido, pero es necesario aradirle
blanco para hacerlo s compacto.

L tiorra o svna e de an amarillo s ino que
los ocres y da mefores resuliados para Jos rabaios
al sleo. Cubre bien. Calcinada da un delicada co
Tor rojo, pero es difcil de meelar en esta forma.

Los amarills de cromo dan colares muy puros
Tominosos pero son toxicos.

Bl amarillo mineal es un sulfato de mercurio
que proporciona un color duradero, resistente ¥

B T
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barnices y Jacas. Al secarse y oxidarse forman un
pelicula de superfici s, brillante y in pores. Los
aceites de los aglutinantes necesian un disolvente
e s dé 1a fluidez necesaria para que as pinicras.
penctren en los poros de la madera y se adhieran ¢
conserven mejor. Para las pinturas a base de resi-
nasy aceite se utliza sobre todo ¢l aguarras o sen
cia de trementina”

Los isolventes se usan tambid paa impi
pincels

Por Gltima, es necesaric dotar a las pintaras de
un agente secante, que puede ser el sceie graso”
aguarsis u otre. Sin tales sustancias as pinturas al
elew tardarian ewchisimo en secarse

Pera nay que tener mucho cuidada con estas
pinturas al acete, pues s s les dota de un secante
e excesiva cantidad, s decir, 5 b pintura s seca
muy pranto, el resliado e peco duradero,

Sam muy corrientes [os secanes a base de mel-
les cermr el plomo, cine, cobale, litsrgirio® (este
ltimo es exclente, quc secan por oxidacion

Para dar espesor 7 cverpo 3 s pintaras s
suelen usar los blancos, 3lhayakde, eic, 5 son de
un color diferent, se mezels con ¢ blanco e pis-
e —

Dichos los ingredientes arincipales de las pinte:
a5, vamos a ver 3 continuacién las chses de ésias
s sus aplutinantes y algunas recetas de cada b

31 en vez de blatica queremos dar otro color, sir-
ve la formmula antericr pera se pone el blanca ¢l
o1 pigmento en proporciones que varian segin L
claricad u oscuridad e e desca ubterer. La can
tidad de pigmenta total, sea cul sea s mezcla de
coloraate, e fgaal a1 uelizada para consepuir el
blanco (100 8. i s emplea la tormula anterior.

« Pintuca blanca para interiores

a2 e 3 mano
Blanc e cing W me los
Acete ds o s @x sm
s me  we  wa
Secane 0% osg  Og

* Pintuca gris para exteiores:

Esta férmul tiene mis por obicto la comservi-
i (para esto s excelentel que e emiellecimicnto
de las maderas: albayalde 5 ke negeo e humo’
0.5 k. Tiacic 0.5 k. aceite de lnass 1 hiros:
aguareds 0.5 Tiros, Low tres primeros ingredientes
5t mezclan separadarente con lu menur cantidied
posible de aceite. formanda una pasta espesa. Se
da luidez con una brocha y aceite a a pasta de al
Eayalde, que batida en pequeias cantidacs en una
vasija s va echando en ofea capaz. de contener [os
10 k. de pintura gue ressltazan. Se hace despuée
o misemo con el Targirio y ¢ negro de humo, que.
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bello, Se mescla bien con otzos colores.
« Azules: £ azul de Prusia (errecianuro potdsico)
es muy thxico. S¢ usa mucho en pintucas al dleo.
Mezclado con blanco da tonalidades arules muy
bellas, y con amarillo un verde muy ntersa pero
poco duradere.

E sl mineral @ coniz azol s muy bueno para
pinturai a Ia e, pero nn cubre bien las pintueas
aniguas,

" s ultransar s de iz oscuro my profun-
doy de gran poder colorante, muy bello v barato,
Proviene de los sedimentos en les horos de 0%
Puece usarse lo mismo en pincuras al aceite o 31
agua, se mezela bien y e muy duradero.
“Verdes. Pucden obtensese de la mezcla de ama-
sillos  azles.
 Negros: Fl iogro de carbyin es may ecanbmico
rinde buenos resultados por s adnerencia y capa
cidad colorante
+ Pardos: Los waros de carboro se obtiensn a ba-
se de hollin levigado en agua

Todos estos pigmentas o colorantes necesitan de
un aglutinante g al scear mantenga unidas las
partculas del pigmento en la supersicie pintada,
Teden ser voiaties, y en este cace se evapnran ¥
defan el pigmento en una cana rugosa v mate, Al-
s de elos son las coias animales o vegetales
Caseina, ceras, resines. jabones de resina, lacas
slcahal, e,

Los mo valitils som sebre todo scetes. H princi-
pal es el de linaza, y los de adormidera, fuez, ric

po. Omitimos por indescables las pinturas plisti-
cas de aglatinantes ¢ ingredientes sictétices.

Al 6leo o aceite
s i Giles en s mayor parte de Jos casos,
Estin compucstas por un acete sglutinante que
suele ser de linaza, un pigmento, secante fsales de
Plomo) ¥ aguarris coma disolvente, Son aptas pa-
Fa iteriores y también. para exteriores por ser i
permeables a causa del aceite. Cortientemente se
dan Tas prirerse. manos sin diuir y las sgsientes
diluidar, Vearnos algunss (ormudas de pintaras al
éleo para madera

» Pintura blanca p

Bl de cine ws g,
Aceie de lins wi 2se
Agareis 56 4ss
Litrgirio o aceite

et we 055

L priters cpa e a de mayor poder de cubri-
cién y tiene por anto mayar cantidad de accite sc-
carte, s bien hay que tenr cuidado en no exceder.
sey dasse cuenta de e ol aguarris y 6] aceite de I
naza son algo secanes. En Las manos posteriores
orecomina cada ver s el colo

[ .
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o, con lentlud. Para aplicarla sobre las maderas
s colocan éstas en una. caja metdlica sobre
‘parrilla, dejando entre pieza y pieza medio cm.  se
lena [y cata con Ia disolucion que se hard hervie
dutante tres horas, transcursidas s cuales se sa-
can las piczas, que una v secas pucden utiizarse
en comstrucciones de todo tipo, en particalar las
obras expuestas a incendios

Los silicatos de potasa v de sosa hacen gue Ja
madera no arda, y si el calor es muy interso sola-
mente se carbonizan. Basta dar varias manos de
una u atra selucion alcalina. a Ia que se ha afadido
pelva de ladrilln,

Con beugn de Tudea”, que se compra en las
drouerias bajo este nombre o simplemente s
daican, se prepara una mezcla que protege muy.
bien 3 3 madera de la humedad, insectos y hongos
7 le da un tana ascura muy bello (se utliza sabre
todo e interiores): s derriten 2 kg, de cera virgen,
al bao maria y, apartindola del fuego, e le echan
6 litros de aguareds y se remueve un poca para di-
solver la cera. Se vaclve a poner la solucion al ba-
10 maria, removiendo, y a contimuacién se echan
100 5. d fudsico —machscado en polva previe.
‘mente— hasta que quede bien disuelto, momento
en el que pucde puacdarse o aphcarse. Hay aue -
ner eucho cuidado con ol aguarris para que el
fuco no prenda en dl: el fucgo no debe lamer los

150 oy S e

RS deia tiaE Menape B danary,

Hl aceile residual de las motores de gasolina se
puede oblener a muy bajo precio en garajes ¥ se
usa con éxlo para proleger las vigas de la carcoma
¥ podredumbre. Da un tono oscira mate y larda

TINTES

Los tintes ¢ imitaciones de madera, que se usan
en interiares o bien al exterior s esiin protegidos
por barnices, embellecen la madera pera na a pro-
tegen. Se aplican con brocha o pincel, exendidos
de manera uniforme.

L diferencia entre ¢l tinte y la pintura e que
mientras el primera sélo cambia el color y defa ver
s fibras y estructura de Is maders, Ia segunda 1s
cubre totalmente La composicién ¢s también bas-
lance diferente. sl tinte s cansigue por lo general
disclviendo sin més en un liguido los pigmentos
pulverizados; la pintura suele necesitar ademss
otros agentes, como los secantes ¥ otros.

Las maderas resinosas son s clifcles de tenie,
asf como las extremadamente durss.
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Actes de s pregancias v cavenss gee penden
el e e chimeresen o covins bava, ¢ ssa-
con cremlesss de acesa u otros maserizles, zon
e Tim de colear & ealdere ¢ regulzr 1 aluea scbe
g0 con o g o i s dngulos
e acimienta G las raas Cig, 983, S8 985,

v
ALUMBRADO
Aniguacoerte se usaban virus secas de beeio
e robl 3 modo o antorshas, o irlon

o teas e abeduly otras maceras mprgradas o o
e resing, cora, ace e eic. Para alumbiar un mo-
mer-o con cie vicera, % prendia un rami de
esceb frens g sec Unia il de o

[
procucdidad— y cos us ozl s dar salibs
a8ua (g G671 Se colocsban pr-era -amillis de
o, sarmierics u oiras, encima la 4
prenda s viefs, e s cilmente podic decs-
R T e D
Cuegs otras prendas mis dolivedas. aquc entones
solian sér el v & colocaban bien Aoas. 53
apreta. Secului tad con urs be'sa e el ferte
Hers e e, s pusole e e Alvededr de
eta bosa y encima e la ot leke e
aro tacma) de torteza de ale o castans, Loals 1
s o i cesstascoviezas o b e el -
13 que ol a5 a0 e excapara pos o ados, Tras e
‘e el s sarvabis frarmerisl ton maders de
avellano peniends un aro alrededor de. borde su
Derior pars dar mayor resistencia y a5t relor <1
i Bl e pralivoseree o a corers.
Vit ce arma se 7 perasa » schar s tbis
s con favin v Fojas de e © Bien s0'a, ¢
potis & o s¢ verti ik v s coli ¢ para
ermiar colocand des o svs caldiris e s
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el enicioiy ¥ P eocimy; by ha mdo relégada
par etros combustblee o carben mineral, o) pe.
traleo. el .. ol poce que e hace e consume en
Rarbacass.

Excepin por el o de cnverenarienton o
desprendienta e s, € carbin vegeral 5
carmbsible o perfeta. D b olor, o
o ceniza y o proocr b, palva i clor, De
ahi ke o s e o et v b peefiean al
Minecal La lena 1o pirde un curto de s poder
calarfco al Fansiarmiarse en carbon, ¢ s peso e
e 374 pacten, F] swioe corbanens 5 e
comsie et cantdad e I Fobricacian,

Eoveteric Sora, e 2 obr e Antpeaia

R e
b ik, o ienssero. Tiene los s o
 brillanies, prusablemere por e vino, va g &

1 i erpredennido, € peotescn  va s
do entra pora chimenea de s casas cuando [
il derme y se sienta coto al uego para calen.
e, Acti Zamo una anpecie de Santa s 3

el macenin de Cesin

Obiutzors an zaigu O 2 nos ha e
a trabajar al e

2 bacer carbon,

 cxndo ha oico

e i sl

Nty

g

mendina taaera
siarokin

e

Iterka storrs da

mslos v brazos v mufiecas de gruesa, La
donda tarda mis e reibis o fucge  por exa
i sesele hender per la iad o e varios rozcs,

El suclo donde s asienta 2 carbonera s inpia y
apisora bien;Io mcjor s i sea arcllos, pics of
5 muy padregose o arencso 1a combustion podia
respirer'y aceeraree.

Se prepara o s busca s circulo bien [, en
cuyo centro s inca un palo que sobieslahd o
70 cen el sucl y al que seTe hacen en | testa o
Falas e craz por s que se uroducen dot acill
tig 9881

Py —

i

988 5 recton
S

Sobe este soporte se empiezan  poner los ma
deres todo wrededor, lo ms fanvos posible, con
o mecisnoe e el pso de abajo fen cite pica -

portan menosJos vacios e en os superiore), L
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iendo (s 50 echase aptes ol agua birvendo, la zo-
P s escaldar

‘Cuanda of s empezaba a sale impia s reco-
i o ecipient. Exte agea ejs] st saba para
“landar s 10pa negea anies & lvadn, va qus Lo
e do s color na < pasaban por 1 colads,
s6lo e lavaban y ennegrec an con azua de hivdra
cocids

Uni v b b ol aclaraba o o] s o
rrente

i colod won oz wreomangud
Tambiér e haci 1 colocs et do s £ 0

con una sida par denaj. ¢ preparati
montén de ropa coma a3 1€ coronsb con ¢
armi  saguito e ceniza. Hecha b colach, G ropa
i i g o o i Laponaril s
plemente ef ez de salids

DEL CARBON VEGETAL
¥ DF 1OS CARBONFROS

Ademss e los Tesadarss, los boscuss sienpre
hen conacido una casa de hambres curtidos, ce
oty ropa g o carboneron. Hlos hacen el
carbén @ pasi- de 2 e, genersimente cerca del
ugar donde a cortan y a se” posble en a vecindadt
‘Antes o uesb ol carbin en s herresas, en o
o5y e braseros e s czcas, pars 55 planchas de
L e ndbeirir ik e st B e st G il

Hay tantas maneras de hater carbion como ca

boreros. Quizi la s conocid wea e maston e
1e5a 0 carbnera, de 3 . (para herreros) a 810
m. de chimetra, o vertcal en tomo 3 una estaca
e hate de chimenss cuando se quita, y cobieria
e ura grucea capa de terma y poivo de carbn, [
T hase e hacen pequeras respiraderos para que se
estsblezcan correntes de e,

Se comienza encendiendo ¢l (g con racyillac
enla parte sapesio de s cupuls dusante un par de
horss Cuanco ol foega ha cagida los primercs
cancos,se tapa y o abren o oo i s ven
anillr. (e, para goe |3 comistian s ex.
tiends, Por ¢l color del bumo conoce ol carbnezo
1 b o a carbonizacion, y de cta forma va
cereanda s sientos superiores y abriendo. otros
iaferiores, hasta cue el fucgs llga 2 1a parie de la
e, Bn tste momento s ‘apan lodos los aguferns
y st dea exinguie ol ego. b total |3 operacion
dura de 42 15 dias, dependiendo del amaio de la
estboners

Fay carborros que cogen excusivamente a le-
. pars carhdn e inviem. pics 2 tins mexos
g, pera I3 wayora de llos o hacen durasie to-
o

Ot métods para hacer carbsn consiste en pre-
parar la lesa de cncina, roble, madrofi, (resno
by, e aneerentemente (aznque también s rven
la i pino, also, alerce, Slamo, 3beto, olivo, tc.)
bt ponanciclas e B Mg R
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il encoladara ha de sameerse  la accién dela
humedad, para que la cola no pierd su efecto se
prepara disolviendo 8 partes de cola fuerie seca en
30 de agua y aadiendo 4,5 pares de accite graso”.
Se herve tada, removiendosin cesar durante algo
nos minutos, De otra forma, la cola s6lo sirve para
mucbles y piezas en interiores.

Otra férmula de cola impesmeable ¢ inalterable
al agua y al vapor: se echa l cola de carpintero en
Spia hasta gue esponfe v se calienta después en
aceite de linaza hasta que se derre.

En las carpinterias se suele utilizar una olla con
50 Tlena de agua, dentro de Ja cual se mete otra
més pequena con s cola v Gue queda sjustada en
baca, sin tocar ol fondo de In primera, As se -
ents al baio maria  se mantiene caliente s coly
durante su aplicacion.

Cuando s cubre un bote de cola, i [a tapa esti
sucka selimpia con el disolvente adecuado o con un
rab; Al Bestapacle, 1 tanx s¢ deis fiembre backa
arciba.

L cola animal se disaelve siempre con agua, T
brocha se deja siempre limpia e otra form e
estropea al quedar los pelos encolados— y nanca
denira del bote, pues s endurecers.

Mis comoda de aplicar es Ia cola en frio hecha 2
base de cascina”. S¢ prepara y mantene en un reci-
piente de barro o madera fno metdlico). Se hace
con un kg, de caseina, 4 ltros de agua, 700 g de
cal viva y 10 . de carbenato de sosa. Se disuelve
n agua Ja cal ¥ ol carbonato e sosa y ¢ pasa la

Las masillasse utlizan para rellenar agujeros de
dlavos o tomilos. grielas, separaciones de las
piczas de un tablero o tablas de un entarimado,
etc. Con una espafol se rellenan y pegan os espa-

Hay muchas f6rmulas, una de las mas sencillas
e meclar cols con serrn de |a misma madera para
mantener el color. La pasta de cola y yeso tapa
bien y na se contrac (e puede sustitir 1a cola por
aceite de linaza). Tambien se usa la cola mezclada
om bariz espeso,

Ura férmula compuesta de resina, sebo, blanco.
de Espaia® v un polvo de color similar sl de [a ma-
dera se aplica en caliente después ce colar bien I
meacla ligaida (undide)

U masila resstente al 3gua puede usarse para
ellar escapes en conducciones de agua de madera
alras materiales Se prepara mezclando 1490 g de
minia®, otros tantos de slbayalde’ 5 115 . de
canlin. Se aade aceite de linaza basta gue pacda

Lo masill para sella los critales de Jas vertanas
surle estar compuusts de una pacte ce acete de i
naza por tres de albayalde, todo bien amasado
barido hasta que forma uad pasta flexible, de olar
fuerte y homogerea. Al secarse, esta masilla queda
dura e impermeable. Otra masilla de vidriero
puede hacerse can 15 partes en peso de aceit de li-
naza y 85 de creta, Fstas masilas pueden conser-
varse en reciplentes cerrados herméticamerte, y si
estén endurecidas normalmente pucden ablandarse
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T, o exprpslia, o b que dbe ewar lok than-
cot mas gruekos 5 mayor canvidad de hiecba y fie
12 para prevenir [os clectos del viento reinante.
Acemis, los latos que Lo necesiten se puden pro-
Reger con paredes de rammaie, chagus o piedras < b
carbonera es ija  de esta manera se paca l viento
a1 menos por dcbaje, que cs donde ms afects

Hay que cuidar que tn viento fucete no apaste la
bierha y haga arder la madera, pues s quemaria
entera o auedartan sina cenizas. Convien i
Lor Ia carbonera de continuo ¥ antigusmente s
construian chozas justo 4 llas donde vivian y ve-
Taban los carboneros,

Tara comprobas % s va haciendo todo po
igusl. s pisa La carbumera, Donde el carbim est
hech, cede ¥ se quiehra. Dandeel fuega atin no ha
entrado, 1 lens oirece més resistencia. Dero cui-
adot: s Ia combustion va muy avanzada i cucbes
nera puede ceder bajo el peso de una persona
abrasarla.

Cuando la tesra de afuera se pore blanca, e se-
fal de que a combustion b terztinado. Se procede
entonces a apagar ] Fueg, can est fin e quita con
ana pal I capa de terra de arriba en una supert
cie o rauy grande, de arciba a abajo. v anles de
que arda can Tlama se vuelve 3 tapar can tierrs
Fresci. s se hce Lo mismar com otra poreidn, ¥
st hasta b renovanda por entero Ly cubierta
S deaun i, se quicala tersa con Ia pala  se ba.

g e A W . S L .
50 de abajo y de arriba respectivamente serin aco-
10 para séar un galge con el rabar en alor.

Ot carbonera es la de leia extendida: se ponen
Tos maderos, que tienen hasta tres metros de larga,
 se defan dor canales en cruz. Luego se cubre tocdn
con maleza y derra

En cuanto a las maderas, l carbon de madroso
es especialmente apreciado en las herreras y ¢ le
Hima brena. S sucle utilzar mucho la ena de po-
da de olivo, encina y vid, esta lima para cico.
También se tiliza, aungue con no wuy buen resul
tado, el pino. Pn Asturias hacen carbén con raices
de s (Frica arborea] que sesacana pico, y en Sal
manca y Ceeres con trozos de retama. £l método
asturiano es muy sencllo se cava un hoyo c
de un melro de profundidad v dos de diametro
donde se echan algunas rafces de uz hendidas, que
seprenden. Desde que empieza a arder no se puede.
parar de cchar s cepas partidas —por ello hay
que recogerlas y acercarlas antes— hasta hacer un
buen monton, gee cuardo fiene bucna brasa e
pieza a recubrirse de tepes (cepellones de césped)
conlas hierbas bocs abajo para que nose ensucie ¢
carbin (hay quien en vez de tepes pone chapas me-
talicas. Lucgo se recubre todo de tirra y va esti
Tiso para recoger al dia sguente. La terra amon-
tonsds puede disporerse también sobre ramas con
hojas y ramillas mezcladas con tierra y ceniza, e
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tina o gelatina) y forma na uniGn casi pesecta p
72 la madea. Su fortaleza es muy grande, mas
incluso que la propia madera (para comprobar
calidac de una col se intenta romper la urion, v st
e pegamento es bueno, se rompe antes una de las
piezas, 3 o ser claro estd que las maderas sean
muy fuertes o tevaces.

Feta cola natural ene varios inconvericntes
te 2 las sintéticas o 3 JasFrias. ha de aplicarse en ca
Tiente, no resiste a humedad, con el calor s derrite
¥ como el irfo la endurece pronto hay gue encolar
Con rapidez, Pero también s barata, elativamente
ficil de hacer  seca puede guardarse indefinida-
mente.

S uso se remonta a tiempos de los egpeios. Se
hace cociendo en agua racduras de pieles, hiesos y
cartllagos do animales hasta formar un: gelatina
que al enfriarse da una pasta traslicida y sesisten
te. Luego se deja secar,

La cole e laniles se hace con relales de piles de
oveja, condero y otros animales, ¥ con las pezunas
v oreas de bueyes, caballos, lereros, elc. Bien
impias estas sustancias de grasa y pelos, se hierven
en gran cantidad de agua durante mucho empo,
quitando la espuma gue se Forma en la superlice
‘A veces e acelera e proceso anadiendo un poca de
alumbre o cal viva. La gelatina gue va formando

oA Bk i A e
Tuego al bano maria, preferiblemente en olla de
cobre delgado, que o tocari el fando del recipien-
e que la contiene

Se uiliza aproximadamente un lio ¥ medio de
agua para un k. de cola, dependiendo de la rapi-
dez del encolado y de 1o fuerte que se desee. Hay
que procurar que no sobrepase los 70 °C.. pues
perderia parte de su poder adhesivo. Al dislverse
queda viscosa. Si estd clara, se calienta para eva
porar el agua; s espesa, se anade un poco de agua
calicnte. Se conoce ol punto cuando cae del pincel
‘mojado en un hilo que se interrumpe a los £ 65 e
S5 el que usa Ia cola os lento, se prepara algo mis.
Hhida.

Se puede comprar en las droguerias cn forma de
perlas, placas o en polvo. Las placas se desnens-
7an dentro de un saquita para evitar que salten, en
pedazs cusnto més pequenos mejor; as perlas el
polvo no hace fala partirlos. Fsta cola cada vz es
mis dificilde ver, pues hay se preferen los proce-
dimientos ripidas, aunque sean menos eficaces

No deben meaclarse [as calas con grasa, aceite
agaareds o petréleo

La cola preparada en recipientes sucios se pudic
ficllmente. Para que no se descomponga se puede
aadic un poco de fenol @ sal comn, pera Io mejor.
s preparar tan sola a cola que va.a usarse en l i
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Si el carbin es bueno, los trozos de lefia apace-
cen enteras pera e ol negre ¥ quebradizos, En
cambio, cuarda i combusiién ha sida rapida,
aparecen trazos pequiios, mis ligeros, que arden
pecr y tienen pencs poder caloritio. Por sto s
Sprecia mas 6 carbn en pedazon grandes. Al de
Eamaro medians se e llama carboncilo v al oy

Una carboners de ésas da cerca de 1,000 kg, de.
carbon con lehas de rable, haya o madrono, ¥ 350
s 5 Ja la s e encins

5. s racen pilas snavores, debe uarducve la pro-
poscion del amari de Loe imadercs y de 1 carbu-
‘mevs. Fara, casboneres g 6,000 % 7,000 kg, v dice
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' tras pieras que han de Ir enterradas 0 expuesias
2 Ia intemperie. Preserva solamente de los hongos
' aun asi éstas pueden penelrar luego por las
ietas,

En muchos casos sc usa el humo para curar y
proteger de la bomedad vasias, zuccos, tc. £l
akumado los ennegece, da un belo tono ¥ acslera
el secado, Hay quien dice que sumergiendo las ma-
deras e un bago de sebo 3 200 °C se sumenta 51
duracien de un 40 8 un 504

Elaluitrin protege cicasmente las maderas a a
intemperic y pucde ser de origen veetal (extraide.
de drboles resinosos), o mineral (destilado de
huila)

Una mezcla de dos partes de brea de hulla y ura
parte de brea e madera cocida can un poco de
colofonis* y agitada loego con cuatro partes de cal
viva, confiere una resitencia 3 la accifn del sl
mmacha mejor que [a¢ pinturas ordinarias

Para preservar Ia madera de la carcoma se aplica
con brocha o pincel una disolucién en frio de 32 en
a3, en proporcion ta que el agua quede satara-
da

L mezela de Folbaci sieve para dar a las made-
sl resitencia y dureza de las piedras v hacerlas
incombustibles (&5 1o que ve llama La petificacion
de las aderts: § k. de sulfato de.cinc, 2 de pota
52, 4 de alumbre amoniacal 2 de mangancso, 2 de
cido sulfdrico a 60° y 5 litos de agua pura. Se
mezclan todos Jos ingeedientes sclidos en una cal
Beva wenibidose Inego 5 ageia ¢ 43 %+ én cianko

lados del recipiente.

Elsulfzto de cobre destruge todos los hongos
pero es muy soluble en agua v lluvia lo lsva
Mezclado con sosa ¥ con cal resulta mis activo,
Para aplicarlo se disuelve en proporcién de 2 a 3
k. por 100 litros de agua. Se emplea desde may
aniiguo.

El azfre es completamente insoluble en agua
inaltersbie 3 Ia interperie  no ser por calor excesi-
v que lo derrite. Se funds al fuego hasta que hier-
ve. entonces s6 baja Js tempertura hasta gue cesa
el kervor, y en este moment es cuando mejor pe-
netra en fa madera. El olor es muy fucrte. Prezerva
del ataque de hongos y parasitos

Para proteger estacas de verjas y vallados, se
pucde sustituir [a creosota por una disolucion a ra
26n de 350 g. de cloruro de cin por 4,5 ltros dc
agua. Las eslacas se ponen en un recipiente de gran
tamaiie de forma gue Ja solucion las cubra 3 6 6
em. por encima del nivel que sobresaldrsn del
suelo. Se dejan empapar durante 24 haras v loeso,
una vez secas, <e rlavan

T crensata e una sustancia que e extrae de la
brea del haya; es un excelente medio para proteser
s maderas a 1a infemperic sin que pierdan resis-
tencia i flexibilidad y pucdan labrarse perfecta-
mente. Tiene ol inconverniente de expanerlas mas a
la combustion y ¢l del precio.

Lo cal viva endurece y preserva la madera de la
podsedumbre y debe mantenerse en baro durante
ocho diss; Luego habrsi de hivasse perfectamente,
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bate todo de 15.3 30 minutos hasta que se convierta
en una selatina ligera. 5iesta espesa, 3¢ va echando
sguasin dejar ce ba'ir has.a que resulle una mezcla
Fomogénea.

Las brochas parz estas calas frias se lavan en
cuanto se dejan de usar.

Ya hablamos algn en el capitulo de ensambles
sabre el pracedimienta para unir madsras con co-
T, scoplamiento de tableros, etc. Del ajuste de las
piezas depende en gran parte la resstencia de la
unién encolada y también de ls capscidad de s sc-
pecficie para agarrar la cola. De ahi que en partes
Fauy pulimentadas se haga preciso pasar el ceillo
e cientes u atra stensilia que bacilite s sccion de
la cols,

Se da 1a cola sobre las dos superfices que se
quieren unir  se rota una conira otra para elimi-
rar el aire'y ' cola sobrante. Lucgo sc sujetan en
posicion adecuada con watos, cireeles, prensas,
e

En épocas frias y tratindose de piezas grusas cs
preferible caleatarlas antes de encolarlas. Con.
viene realizar sipidamente el montaje y . €5 po-
sible en lagar calido. La cola caliente abre Los pores
¥ penetza mucho mis en la sadera. Los snaderas
para encolar deben estar perfectarente secas

Nodebe mezclarse nunca disintas clases de co-
las.

o risjaaina e St

Para desprender a masilla de s vidrios y la ma
dera, s ablanda con una mezcla de echada de cal
sucién apagada y porasa, en proparcién ce 3 a 1
respeutivameate, ecdando sgua hasta vbterer la
consistencia de wna pintura. La mezcla se aplica
porlas dos caras de las uriores del vicrio v se deja
sctaar durante 12 horas, al caba de Jas cuales se
puede desprender la masilla y desencajar os crista-

TRATAMIENTOS DE LA MADERA.
CONSERVANTES Y COLORANTES

Antes de abordar las pinturas y los barnices,
hablaremos de otras sustancias y procedimientos
cuya finalidad no es otra que Ja de conservar, sin
tener en cuenta por lo general o embellecimiento
dela madera.

Lo mis sencillo para evitar el atague de hongos
humedad es quizs carborizar la madera en una ho-

guera, con un soplete, etc. Esto va bien especial-
mente para el roble y s mplea para postes, piltes

s 149
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fibricas o talleres de pinturas. barnices, esialtes.
ceramicas, szulejos v buldosas, o en tendas cspe-
calizadas en quimica, aunaue en estas limas sale
bastante cris caro. De todas formas, donde mejor
pueden evconicarse e en droguesas especialicadas
e pinturas, a lss que s pintores de bracha fina
‘acuden por s ingrecientes para crear sus colores,

PEGAMENTOS

Los primeros pegamentos fueron quiza los
engrudos, hechos con harina ¥ un liguido tnormal.
nente agal. Su poder de unir e relativamente dé
bily s s sobre b macders se reduce 3 pegar entre
i piezas pequenas o bien papel o el sobre madesa
v, claro tst, panelssentre s o sobre paredes para
empapelarlas. Los engrudos o deben puardarse en
recipienes oxidbles.

Un antiguo engrud se hacia con harina de rais
dearo y otras plantas de ubérculos a izomas ricos
e almidén testadas y trituradas

Hoy I emgrados s hacen generalenente con Fa-
vina de centenc, mis asequible que as de raices. y
mas barata y menes scca que la de trigo.

otro recipiente, en cantidad igual de agua, se di-
suelve e lmidén e virie este licuido sobre ¢l do
la goma aribiga. Dispués se echa o alcanfor y ¢l
avicar y se pone toda l bafo mar'a a feego leato,
removiendo basta que adguiere  consilencia
Lucgo se defa reposar y enfriar

También de rapid socado y muy fuete € este
pegameato para papel y madcsa, compucsto por
155, de borax", 140 5, de detrina amarilh” y 15
& de glucosa. Se disutve ol borax en 130 mil. de
S caliente, s snade a dextriva y a ghicos y o
Calients suaversente removiends al mismo tempe.
basta s todo et disuelto, Se s un termémetro
para vigiar que Ia emperatra no supere Jos G0°
el agua perdid por evaporacion st repone La so-
Tocien se filra en un pafio y se guard en un rect
pieste tapad

Para impedir que las rates o nsoctes roan la pia-
dera se usa une pasta compuesta por vidio
molide®, el de vaca o borras v brea, que e apl
a2 rendilas ¥ Juntas entee piezas de maders.

Un pegamento para urir metal « l walera o i
s, se funden ccatro paris de pe negra y ana
deceri y a1a masa liquida se e ahade una parte de
Greta” o ladillo molido, decpucs de bien lavada.
S aplica aliente  en capas delgadas sobre ol abje.
o que se quiere asegorar.

‘Con goma laca+ v piedra pomez en polva s pre-

S G Ay A
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las cosss por el simple hecho de ser naturales
pueden utlzarse siempre y de cuslquics modo.
2elalto o betin e judka se encuen e n o nauea-
lezay puede estar muy bien recubric con l postes
maderas expuestos a [ intempecie, sin embargo 10
es muy sana ls costumbre —o mania sctual de
cubrir can este material suelos, carroteras, teads
aelas asfalticas), ctc. Lus derivarlos del peirblen
pucden s Giles (que caca cual haga su dleccion)
perael abuso y mal s que s hace de ellos nosola
o benicia a nada o 4 nadie, ino que tiene —y
endri, pues s6lo. estemos viendo ol principic
unos chectos ncfustos sobre ¢l planets y sus habi-
tantes,

Los derivados del ploma y otros productos smi-
lares son muy ssospechososs. De todos es sabido
e # plam ingeride es toxico ¥ que impide ol pa-
o de muchas radiaciones, tanto beneficiosas como
dafinas, sin emibargo buen nimero de las pinturas
deayery de hoy s basan en sus dxidos y compues.

‘Al final de este capitulo hay un alosario de subs-
tancias con alpunas explicaciones de s origen, uli-
Tdad, propiedades.._ pistas para el que desee saber
ms. Las palibras de este pequefio glosarlo se han
Sefslad cor un asterisca s primers ver oe apa.
recen en el texto. Est capitula se complemnerta con
el que tratars sabre s extracsion y procesado dc
las gomas, resinas, et

Machos de los ingredientes mentadss o se en

RISUER- D pa g0

1 harina de rigo s usa cuand et etropead,
L harina se deli con un poco de agua, se va ana
diendo agus poco a poco para que £o queden g
mos hasta g e forma an papilla caca y g s
calien, removiends hasta ue hierva un poco,

(Con'otras substancias se obtienen otros engr-
dos, gue e general varkan povo en esanto a b re-
Stencia de rste pegamento.

T csencia de trementina* remedia el geave in
conveniente de las engrudas que es s poca dura-
cién. Se ansde esta esencia bien disuh cuando se
acaba de hacer o] engudo ¢ e aln ealiente, en
proporcién de un cuarto de fitro por cada dos de
masa. Se agits para que se mezclen rapidamente
conlo que e engrudo no se descompone sino al ca-
b del tiempo.

Low engrudas de harina se hacen en recipentes.
incxidables, nosmalmente una media fora antes de
wilizarlos (2 no Ser que sean inalerables)

Otto engeudo s el cue se hace disolviendo 120
5. e almidin® por lte de s Se pone ol fuego
lento y se afizden 120 g, de harina de semilias e i
0 y s aparta del Fueg wwando ato estd liguido

Otrws pegamento de secarlo ripido paa papel
carn y maderas e compane de goma arbiga en
polva (35 1, alonidin sotuble (30 8.), aziear (das
Cucharadas pequenas), y alcanfor” fena cucharada
soperal. Mieatsas se calienta ¢l agua del bafo
mara, se disuelve la goma aribigz aproximada-
mente cn 43 mil. de agus, anadiendo paco s poco el
A S e B M SR S R
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para un pegaments especial pard unir i
dora: se embadueran prisero Lus supediciés con
una disolucidn alcohdlics de goma laca y se aplica
encima la mezcla pulverizada.

Para pugar picdra con niaders se dersiten cuatro
partes de brea® con tna de cera v se anade a esta
Iasa custro partes de polvo de ladrilla o crets.

La liga, si bien no es muy fuerte, resiste a la fu-
medady sirve para pegar y preservar objetas de I
pudricién y ealafatear embarcaciones. Se prepara
con la corteza media del accbo, viburmo y maérda-
bagas e este (limo o los retofios aueves
co. Se pone. 2 hervie en agua cualquiera de
estos ingredientes y se baten luego en un mortera
kasta redciries a pulpa. En este estado se deposita
el mejanje 10 6 12 dias en un paraje himeda, don-
de sufre una especie de putretaccion al caho de I
cual et preparado. L buena liga es verdosa, de
sabor agrio  olor parecido al aceite de linaza. Pa
ra comervarla se o echa a poco de aceite,

Otras formas de preparar a liga son majarla
ente dos piedras hasta hacer una pasta, afadienda
un peco de agua paca das Ia consistencia deseada
o incluso masticarla —aunque £o es muy agrada-
Hle— pues los fermentos de la saliva aceieran ¢l
procesa. De cualguier manera sicmpre debe defarse
reposar y fermentar después de s arusad,

Ta liga expucsta al aire s reseea y solilfica y
machacingola se pucde reducr a polvo. Recobra
s viscosidzd al humedecerla de nuevo. Para
ecprender I liga adherids 3 1as manos, rops o pe-

T se frota can manteca o aceite

i figuida, se filtra on canastos de mimbre y s
defa reposar. Se decanta cusady sparece clara v
el a bervirse v espurarse hasta que aduiers
= consistencia de gelating propiamente dicka. L
ances se vierte en cajones de madera para que se
solidfique al enfriar, Una vez sslida se desmenuza
¥ se guarda en 73 red in3 o saco colgado en un si-
Hio ealiente hasta que se termine de secar,

L gelatina extraida de los huesos disalviendo
pante calcirea con el ausiio del dcido muristico
{clorhidricol, da una cala fuerte muy bomogérca
de tenacidad superior a Ja de la cola ordinaria. Se
wsa preferentemnente para las encambladuras, pero
e demasiado fuerte para chapeat

L cola bien preparada, cuando est seca tiere
un color moreno oscuro y transparencia uniforme,
sin manchas negras, y cuanto mas lraslicida mejor
s su calidad. En estado fluido ro debe teres gru-

ortaleza de la colu depende de las materias
primas v de su preparacion. Se prefieren los des
perdicios de animales slvestres a los domésticos, y
algunas colas como la grenetina’ llevan pieles y
husos de ternera  animales jovenss, o se fabrican
simplemente purificando colas corrientes, para ob-
lener ms resistencia

T cala e picl por o general s mis fuerte que e
de huesos. Para hacerla se lavan previamente las
pieles en lechada ce cal por largo tiempo ¥ lucgo
con agua paza quiter la cal

Fara preparar la cola que vamos a usar inme-

diatamente se sumerge en un poce de agua curante
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piezas mis gruesas sc ponen en e centro y las mis
el hacia suera, Una ves acabado el piso s
Enctan palo de s 15 (. de roeso ¥ puniiagy-
o en'el centr, sabre acuel que habiarwos davado
'l vl o e un lado pero bien vertical (pars
comprobarlo se rirs por Los dos ladost. Sobre este
pall se apoyardn lns maderos del piso de arciba,

o s gruesos, y para que 1o quede un espacio
vacio enire l madeo centeal v los apoyaos s po-
nen sbajo camitas s peuerias apoyadas v enci-
ma de 1o dende.

“Acabad ese o puede aa penerseun tercero
teniendo en cucnta que a altura de a carboners ha
e ser algo menor que Ja del palo central para gue
permita sacarlo.

T pila de lens se terming de hacer panienda
otras aderas ms inas —del grosor de una muste-
ca'y menor— aue cobran toda | superici, Hecha
10 ya poede taparse la madera primero con hier
ba visja, recién segada de un campo donde o se
haya sesado nipacido en dos o tre afos; Ja hierba
1o dobe star demasiado verde ni demadlads hi
meda, i tampoc s en un punto medio, Se cu-
bre, empezando por abaio, todo alredeors lucgo
Sepone otracaga un puctit i arrba, 3 a5 has-
a1z cima. £l objela de esta berba cs o defr e
T terra s filte l inerior

Después s tapa con terra, mefor i Esta proviene
de otras carboneras hechas anterformente, puco s

a5 posible se echard tierra fresca. La inclivacién
el carboncra ha deser tal g [ terea menuda y
seca se mantenga cn s vertientes. Se enpieza
Cenerrare con uns capa eepesa qut o defe ver la
ierba, y se defa al aie L rarie de abajo

Ex el momenta de encender Ia carbonura. Paza
el s enciende ua hoguers aparie y después, gol
peanda con el dorsos del hatha en un Lo del palo
contral, se saca dste por arriba, Queda entances
ura especie de chimenca, dentry de i cual el car-
beners 8cha s ek pabsdad s e xasas i
Cadas de I hogera, ¥ para que prenda echa tam-
bién pequenas astlas

El humo blanca empieza a sali por Ia chimenca
arciba, y ol cabo de un poca también por I franja
e hiera de abajo. Cuando por esta zona sale
cho husno, se pane hierba en ¢l sguiero de ls chi-
menea, s tapona con terra y st cubre tanbién la
Hrana de abajo, correndo Ia terra de arrba.

“Ahors el humo comienza o sl por lo lados
Por dande mss sale e por donde mis rapido qut.
i, pero debe hacerse lodo por gy, a5 que < la
diferencia es muy grande se echa un poco i de
e para cubri o Jugar que mas humea

“Aqui sucede a contrario que con o fucgo al sire
e, pues ste corte y qoema y saca humo hacis ol
lugar contrario de donde viene o vienta, mienirss
en Ia carbonera se auema artes el fado gue o reci
be. Por el en terreno desnivelad, a parte més
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Para manejar el papel de [ija se envuelven con é
tacos de madera que tengan superiicis planas (una
medida puede ser & X 12 X 3 m.). Puede hacerse
un tablera para mantener 1a 7 tensa con dos lso.
nes gue la aprietan por mecio de tiratandos en los
bordes del mismo (fig 438). Una mmadera perpendi-
cular suiera bajo el lablero permile que pueda ca-
zarse éste en el tornillo de banca, Para cuitar To

458 TaBLERo DE
AR

mayor s L transversalmente y para aliar y pulic
se ia luego al hilo. Aparte de alsar la lja basta
pucde tambien hacer aspera wna superficie para
que a pintura, barniz o cola sgarren mefor, pasin-
dola en direccion oblicua o perpendicular a lus
foras. Se usa mucho la ia para matar esquings y
aristas in recomdearas demasiads

Cuando se trata de puli metales se emplea tela
esmertl en ver de papel de lija. La tels esmecll se

146 5220,

Fl descor
inmoviles puede hacernos met
preferi tal o cual sistema de tatarlos o una sustan-
cia sobre oira por considerarla mds natural, viva,
sencill... Resalta difcltrzzar una finea que sepa-
e lo artficioso v et de Ja vida st

La experiencia puede decitnos gue cuando ve
mas una superfici pintada con un producto en cu
vo bote vienen ingredientes de nombres miste-
iosos en extranas lenguas, tocamos la pintura y
tratamos de sentirl, Io Cnico que apreciamos es s
impermeabilidad 3 toda vibracion y sentimiento.

La pureza reside en lus cosas mis sencilas, que
menos cambios en calidad y caniidad suiren. i
2dems podemos hacerlas nosotros mismos, des-
cubriremos e placee del juego alquieita y el sabor
a libertad que dejan las cosas hechas por uno mis-
0. i de todas bormas no tenéis Hempo de fugar 3
esta y decidis comprar vuestra cola o barniz, en-
Contraréis aqaf algunas ideas de como ublizarlos

Los preparados sintéticos solo favorecen un sis-
tema sintetco ¥ oscuro que camina hacia 1a des-
truceion del enterno, de 1 vida

L hucha en contra o & favr de cse sistersa de
cosasest en cada pequena acci6a, en la compra de
en sencillo pegamento o una pinura junta a I3 cual
pasaremos quizis machos anos,

Ot aspectas  ener e cuenta e que o todas
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En el capiiulo de Jabra ya hemos hablado de
berramientas gue pueden cansiderarse como pro-
pias para el acabado de Ja madera; la rasqucts o
cuchilla, o ¢l rozo de vidio en su defecto, ol ce-
pillo de puli,etc.

Se puede alsar una superfici por simple presion
con una varilz de acera o brunidor, levada de pla-
o sobre Ja pleza de manera que Lz superficie quede
alisada por simple aplastamienco. Fte sistema €5
especialmente bueno para maderas duras como el
boj.

‘Algunos cuchareros y otros artesanas utlizan el
canto o dorso de su llegra (F7, 917} u oira herra
rienta para este cometido. Hay. que tener cuidads
de o rayar la madera o cortarks con bordes, resal

Para_termiar cualquier trabajo que se desea
quede fino se utlizala lija, que ea un tempo era 2
piel dspera de un pey de <ste nombre ¥ hog s un
papel tratado. Podemos fabricarls con papel de
eembalar extendido en una superfiie plana y unta-
do con cola feerte y espesa por una cara sobre la
cual se ha esparcido omogéneamente arena silicea
o widrio molido de igual grosor de praro fse ob-
tiene ulilizando un tamiz]. Una vez seca la col, s
pasa por encima un rodillo para que se desprendan
las particulas mal pegadas Liiego se sacude Ia hoja
¥ ya ot lista

Lalja puede sermés gruesa o ms fina segia los
granos. Fste grado la indica una numeracion que
levan impresa las hojzs del comercio, mas alta
koo sessdumiiv g

prepara de forma andloga a la dela Jja: encalando
palvo de esmeri sobre tela

Para teabaios inos en los que se rata de alisar ¢
pulic malera, stano, etc. se eemplea la ol de ca-
ballo fequisefol, planta muy rica en silice y cayo
llo erizada de desigualdades lia al frotar con 1
Es mejor usarlo un poco verde en vez de seco del
todo, pera tampoco recién copido. Fl efecto de este
puldo sobre maderas duras coma boj 0 tejo €5

bellsimo.
—

PEGAMENTOS, PINTURAS, BARNICES
Y OTROS PRODUCTOS PARA
LA MADERA

He agi algunas recetas pricticas eecopiladas y
seleccionadas con mimo de entre todo tipo de
librotes aniguos y modernos.

Los erterios de esta seleceion han sido por una
pare Ia facilidad de hacer o encontrar los ingre.
dientes, por oira a sencilez de las ecetas y por 6l
timo 1 aturalicad de sus componentes. Todas las
cosas nalurales estin ivas v 1o sicve Lambién pa.
2 los minerales, que pueden cambiar de estado,
transmutarse, mone. Aun sin comprender los me.
e S A G sl ey
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CAPITULO XX1

La Madera
en el Fuego

De la lefia, el carbén y otros
combustibles. Las maderas que mejor
arden y los antiguos sistemas de
encender el fuego. Fabricacién de
fuelles. Otros dones resultantes de la
union de la madera y el fuego.
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wanes: com una e sujera ¢l mango y con s otra L
punt entre el incice y o pu'gar g 4551, Se raba
 tn poco oolicuamente 3 a supeficic o n piczs
 casiiempre en  a reccion de v, con i
o de ma aeillar los cantor.

Lo macdera debe estar bien <uita. Lo tipos -
form e aparrar. eome L limws con la onpugads
a de dutas,  camo s cepillon cuando llcvan oira
formas de manio,

Lo de s excoling: b

T p—
b, e anco una ci s

hercarnenta. Usa cabusa de cardench corco las
G o¢ Can para cordar a lans sicve o vee de la
cerca y no tiene l peligeo de darar los dicntes de
imse y estofinas, s puede coger por o talln

L resica v 1 macera verde son s prinepales

s del embotamento

Debid 2 1 grar durez de estos les, < rom-
pen licimente al cacr o gulperlos. por lo que hay
e tener mcho cuidade. También se praciva e
as escafinzc  limas no se rocen entee ¢ - con
otres metales para que se mantengan sicmpre &
ounto,

Lac limsy escofinas carian sslo hacia delarze, v
par elle al velverlss hacia sicés by gue tamin:
 presion o inciuso scpararlas de a peza e raha
s delicacos lcama TamiEr e ce con las

Para limar se ssita b pieza 2w alis cémo
da, mis o menns al nivel del rode doblado. Hay
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Con el pedernal y el eslaban, procurando chocar
en las aristas de I pieds, se lansa la chispa sobie.
la yesca, que prende enseguida. Para obtener la-
ma, basta aadic nds yesca, etopa & otro combus
e menado v soplar

Para pasar 1a lama de un sitio 2 otro se usa un
tallo seco del asfodelo, rarmitas de netasa, et

COMBUSTIBLES

Segin I eia que s achia al fusgo. o arder
(Eelesantis]

Las maderas ligeres dan sucha llaa v arden
i répido. Las pesadas arden lentamente  con
calor més concentrado. Las primezas s wilizan
cuando se trata de calentar cosas a cierta distancia
del fuego v con vivesa, camo en hornos de parcela
na y alfareia. Las segundas cuando se desea con-
centrac el calor en un pequefio espacio: calderas,

a kiha de castafio y en generl las maderas ver-
e cuando arden sa'tan en peguenas explosiores,
peligronas en fuegos de viva,

Las maderas resinasas son malas para querar en
chimeneas abiertas. Lanzan grandes chispas v ol
consumirse otalmente su b 6 Lan negro camo
Ta pez —de ollas se obtienc exa
e el aterior de las chimencas de wuna cape de
quitrin inflamable. La leha de enebro quema can

no les toca tanto como a las que estan liradas en ]
sucle

Cuando la lena csth himmed, se sbre un poco
con el hacha o navaia (fg. 979) y se va poniendo
alrededior del fuega para que se vaya secind (i,
080

Quemar papel no s precisamente una foresa de
eciclorlo, pero se aprovechs v da calorcito, Para
Racer argos de papel de periddico se cogen una 3
una las hojes del periddico y se envollan unas sobre.
otras, alrededor de un palo, después de haberlas
mojada. Cuando sc iene un buen srosor, s saca el
palo del centro del tarugo y s deja sccar durante.
algunes dias. Cada farugo anderd aleedecdor de ho.
ay media y producira mucho calor

Un bidor. corrente de aceite, petréles, etc., de
200 ltrs (fambién pusden usarse menores o ma-
Yares)sirve para hacer una estuta simple a bace de
sersn (Fg. 981). Arriba se dispondri una tapa e
cirre Jo mefor posible para evitar e salga humo
porella; ena pared del clindro se pracica un agu-
{ero para unir un codon de chimenca de cstafa  los
fubos. La weién del codo y of bidén e hace con
alambre y yeso: adetnis de atar el alambre por
aguiercs n ambas pieras, se rodea of tubo con &
Dara que sgarre el yeso. Otro agsers en Iy parte
baja del bidén sers Ja baca por dande comience I
combustibn. Para cargar s estufa se quita la tapa y
e caloca un palo verfeal de arriba abajo v otro
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¥

Se utiliza una carda (Ff, 4561 especc de crpillo
de alambre de acero fine Hio sobre an plancla
e wadesa, para Lanpiar y dusembotar b limas £
sinudola en b direccian de s il de lier-es iz

s en otea divecciéin s desafilan v o s Smpra i

by ik e e e s e ok el
aue s prosduce wa saper cie abambada

Moy paces carpineros atlar sus limas pos ser
labor o complicacia, pero se desatilan cen rapi
det 5t se s & merudo, s 1oda raba'ande
Con metales

Cuando laslinsas va no mucrder.de viejas, ¢ -
van con agua caliat smezclada con o poco de po-
Lasa y 8¢ feotan can wn cepil. Una vez seszs, sc
batan con scido nitrico fcuidaco won las wanos
manciar este deicol.  mmeliatamente se frofan
Cor.un puzo envielta en on taco de madera. B ict-
o corrae el fondo de las estrizs y al cabo do aras
horas se_avan con agas y s rotan con un cepillo
Lucgo se secan para ev-ar ls oxidacien.

Fele procedimienta es comod, oera los cortes
o quetan tan b come com et ciro. s alienia
I hoja el raguua con carban de madera incaca
= neral, porque las estropez). Rast el rofo wscuro.
v se dean enfrier. Luce on e cineel oy aflade
o pucedn paza L escofinast y sobre una plarcha
de plora e abran de nuevo as estrias actando
en naula de 80", v se vuclve a calentar hasta ¢
s punt. 5 e b cusvad o pica, ¢ recifics
solice ur Lacq de acera ben plano con sclpes de
nazo de maders 5 s empla en agua salada. Si ¢
temple s excesivo —(o e poede comprobarse
aando— we desengla de nievo para. terp
Teego en aceite

145
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Forizorcal de eanera que s ens el con-
e de T base, o s er ez e de sexrin, apel-
mantndolo Gon i prensadr (g, 982), e e

Tena ¢

o mi e e s hars 1 s
i, s s s paloy se rsiende o serta pee
abaje con us papel

Tley aue isa- . e bidkin del s, elevind-
Tosabrs Iadllon, piedas o etz F secin arde i
Tera, come: i cigarea, de abis b

/

s Lenpia J et s espera a gue s entibe,
e a la tape s pore  ecpeate bajo la s
b pars recur las cenizas, cac s berren hacis
agtjere inferir can tna evcon

B peecin de 141 Eonstuce

SOPORTES DL CALDEROS

suca y sin corteaa, de aprosimzdamente medo e
o de arge, e atizaks er Gaicia pars f 3l
e s o i sebe e e e
s, Cliada i b 8 e < e e
T T i, Comviane esanlar gue b o
T el alumbrads mejora cuando a limpara s
 levada del oo 13 . 986 v antills ards
sabre a soperte, na smple piera de hiero sleva-
da, Fx mpertanie celozar e yigolas  teas conla
siads pronto i s apagcn
oz il prucso de i impregsacs o st
2a lundida y dejando que sta s soldilige,se 2a-
i s especie ce vela para slumbrar. |3 3aillc
3 pine, sckee toén s mides . pedizos, ms e
o, Alambran ol decir el abate. Raier £
o vk en e Provene s n como s

inl,

LA CENIZA EN LA COLADA

o podemos menasprec- los resducs de &
it s et e s e aband i,
pars ot havves, socar mancs himes
renac cezaceles  abosas e Ja huerta y oreas v
chas cosas vearmos 53 aptoveckamesto come le-

Aetiguament,
cola

» theria B e acia 1
i Ll
ke, s atatorms <edondi. de midera >
ittt aains el tonehat o,

b s sl orein
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Se procuraba aotaiio —y aéin hoy en los fuegos
bajas. que las brasas permaneciesen duranie tody
12 noche para por ' arana encender el fusgo [
cilmente. Bsto se consigue cubrivad L brasas de
ceniea o bien dejanc un leho grueso en Astarias
Je Taman girabo o trasfopuerol, lo cusl se hacia
muckas veces ritaalmerte, porgie duranie 1= no-
che el fuego es ol n'co ser que permancce despic
o, velando. S las cenizas e o tusren s
zaba e, v ol trasfopueizo de Nochebuena

T noche mis Targs del ano— se guzrdaba par el
a0 sipuienze. Otros e-achos sieos s hackan er. tor-
ol fueg, personaje oy respetado antafo, <im-
bolo del sal, de Ia seucidac, de I luz v del calor
Hoy sin embargo no concedemos valor al Facgs
feomo u mackas ofzas cosas scericsas’, pues o5
basta spretar un boion Fara tenerlo,

T prireros sstemas de encender comsistizn en

e

SentinTos his:oriadores, estos siserzas
legados por el slex o zedicnal (vasiedod de rarci-
ta may dhucal 1 €l eslabn. % cast ‘mposible prea-
der I vesca con el chocue de cos slec: se necesita
gelpear una de e predras con bierro para socar
buena chispa. También ls piedra quermiaca en ena
hoguers dars mejor chisoa. Los cicjores eslabores
e hacen cor limas s, pues su 2cers es perlecto
e s, peca sirve ambién el canto ¢ i
Vale cemrada o cualquier utco hieric.

Los materiales pora prender tiener. que estar
vy secos. Se uilize Is estopa frestos d ibea e
s procesos del Lo, cinam, e |, hiernills, pa-
ko materiales, pero seice tod I yesca, g
S abtiens de u hongo (Tunguling fementurie!
que crece sobre s sroncos de chupos, sauees, ba
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na respiracisn serens  apacibe acoge er 51
Seno Tas mancs, e trance de nicior i rito
sagrado. Ts el preiudio de a oracién del mvierno,
en que s palmas se unce  gencran in crescends

un ritmo de Frotaciin alrededor de un pao sece.
ol tiempo se ha cesvaneeido v el sl e tan
rifo se alefa con &1 para jugar con (a3 estellas,
Nos quecan entretanta ‘o breves v swnciales cre-
oentos de luz;  en s roche, suestro senallo fue
. Wiegoe Iy

0. un trocics de sal al rojo vive,
iacio. Revista <Vigiarn 1. 13,

frctar palos secos. U ingeaio veientel ers il
do agujereads por un exirera pere:rada por s
embelo iy, 9741, AL crpujar con fucrza ¥ rapidec
<obre <l prrns de] €mbolo, la copresion de sire
e el nierior de] cilirre hacia que gl slevzce 5.
temperatura Fasta € punto de qus n poco ée cslo-
b i al etz del bl ¢ d o wstilledo
prendiee. Este encendecor s hace ficneate cor
i torno. Tgual ce legendaric es ol sstema. enla .
agetador, de la rofacon entre Jie palas de lae
203 de un pale sobre un g jecd eh ol madeca
can ura ranuea laters] en 513 paca paner I esca o
estop iz, 9751, o danda vacltss sobre ol sgukero
a an palo curve (fig. 976i. Hay varanes mis
avanzadas en las que s hace grar a vaca e made.
13 can una cuerds enroseada en torna a lla v de
cuyos exireonos se lirs con las manos {5, 97,
bicn con Ia sk ce un arco ifs. 978 cor oira
pie7a de madera que acose la parte s.peiior de 1
vara oara siar'a y cmpjarla haca abajo, permi-
ienda a s ver ¢ o,
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LIMAS, ESCOFINAS Y LA

Laslireas ¢ escofinas son deacero en
Gurery Iragil suelen renatarse en un visiago, ola
o espisa si. templas e e e se int-oduee of man-
i oA eizacas de dientes cue se ibrar ar-es do
Gar ol semple cor, ciacel (ima) o punzdr. escoti-
st g sélados ¥ actuands en éngulo de nos
-

L vacofin (57, 4621 tene los dientes sepuratlos
Lonrplelamen e unes de otros s grueses que i
i se iz en ol trabaio de a mada, asta, elc

Las limas preder terer una fila e ieates alarg»
dos e cora 1a anchura de 'a hoya v puralelos, die
Duetos e angul de nos 757 respecto o eje e 2
herraments the. 4501 o bicn dos preados o filas de
diemtes, que s eruzan <x. deren es Enzulas. (i
151

L pricrera, e picado sencillo se usa sl para
s cesieiras, s en o fabajos se kot
Coseyuits 3 su acero v 1emple no sor acecszdos

L wmunda s¢ eplea para desbasiar merales
aera: se embota con este flemo eaceria) antes

| £ 7 oo ek g

=2 57D

Visoua merasicn

=3
Doe
Cla
O e
453

May otros smuches tipos de limae, pers G
cuclen basear paca casiLocas as Iianres el carpi

D hace poca vieren uilizndos unas escoti-
i cspeciales denominadas ascioren, gue son uia
plincta de acern con las dientes axuiereados y ac
Han vomo un ralladar de cocina, por Low que pasa
s ciruta gue cor:an sus borces. Sagin la errpuna
dura yue Tleve, este oo de lima pue silzarse
came escofina o como cepilla v e emhola muy
e e, Ademis sirve paca desbas ar melales
blandos fno bier=o rs aceros) y

Tas timas v las escofinas se utlizan o amas
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yas, cobies, encinas, abedule, et., en o5 Fosques
bémedos.

Ex encjor i yesca del abedul que i de by y se
prefieie 3 que proviene del arbol muclo v en pie s
1 de &rbol caida o vivo. Para la f3bricacion ce 1
vesca se duscerteza l horigo s usan Las Fbras co-
for castafo, no Jas verticales macrin grisaceo se
carta en iroros que se dejan racerar o cacer on
3503 con ceriza —mefor de haya— o cfa dusare
largas hezas. Una vee e s ablanda o camme, se
Falnea o Bate can L maze de madera en alircr o
Sebre pedra hasta susvizarla y tormarla flexitie,
weriada  esponiosa. Lusge se ccja secar &l sul, .
seca puede ya utlizae. Sise quiere, s bufa des
puts o este procese en itro {salite) coneentrac
vt voini iy

muy grato aroma y puritca con s hume ol am-
biente. S s prede vsarse a oo e incierso.

Fara coser Tefa seca en un bosque bmeds s
buscan siempre T ramas secas que permarecen en
Aok Rl T s i Tt
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L 2t et o e cen on
i v o i3 o) menbgeir o il
i T ot ikin . sl b, ARG 7
U tancias protecoras Coreh . pari
i 4o mabaro e I i Pigs s

Vo ver s atiles (3 mane-o! peza hacer o i
o desbaste, ol i fino.

aue L eseofica, puso sa trabaio cs mé fino,

Cuanto e funts estén Los dientes, mis fina os
T liva. Asise clasifican, en basta, entetina v fina

Segin T focma de Lo hova s lama liona careadt 2
T rectangalar. < bordes paralelos tig, 350 y 151
carleta (1, 4521 caanda truchi o poce hicis
punia, Y Cepin su seceion secsarguar (£, 15331,
media cada b1, triangulac (o] con acistus vivas o
redanceadas, cuadrada ), y redonda e cola e
e )

Tcep:o para raalos especiales, ay yae dota
siemare 2 esta herram enta de Mango. parc 51
e Iz punta de I coll o4 pelgrosa duranie ¢l [
e g, 4311

e e
TR
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INSTRUMENTOS MUSICALES.

Flablarermos acs sl de los s eudimentasios
Claro que sera interantisiero ofrecer Ia infor-n
i sobre c6mo constriz uea guitaca, un volin,
 Iadd  otcos il instrurmentos, pero desboréaria
3 esta publicacion

Fiay un insinumento de porcusion del Pais Vas-
o, 1a txalaparta, g e puele ses s sicpls s
‘ponen dos cestas de cazzafo Boca ahsjo, encima de
cada umo ur haz e hejas de iz, 3 sobire slos s
por'es una tabla de alisa no demasiaco archa, que
< golpen sitenicamense con dos oal.os copidos ver
icalmente, e #n cada mana. A veces percutia
i s pecsona, 1 veees dos pars avicr de una
fiee o hacer una T ads 3 #n ocasiones su sorido
ancastral se acompafiaba con caalus. Tiene wie
Gran resonancia s capsz de hacerse oir cesds
iy e

53—
dadraRueias
X R e

tremo. La matraca s sa on Andalucia drante Ly
Semaca Sarla,

La matraca de mano consiste & un taruguile de
“nacera cor wna ranura hech s o sertote de cor-
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45 QY0 FRENTE

934 Parvere

e cuiersn con e s de covtee
necesacic o g rasnando con

ballo, Por i s frovan con lans 3 qurdan
rillactes y Finus e ) i, Fu

iy gl sanpne e e
ral s et s o colares i
bién pucden hucerse peines ¢ peire: e won sia
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s atomilla sobre la superficie, una ve aplastadas
sus extremos a golpes de martil.

Uos puntales de birr (i 970, ) aseguran a
estructuza de los patines, que var sevestidos de e
s aternillades en a seperfice de oce con afor.
dos embusidos,

o ltanes de frenc llevan en s estrema un co-
do matdlico, van scbre un cie de hirro que 2t
Vies e patin easera § deben ser foeries. E optati-
Vi paneres uidescn, e cusro o el cesietente,

5% pueds hacer un sercillo patinete uilizendo
rusds macizas de madera de ol robl, haya
Gica Fuere, e s lormean ¥ cue pusden calarse
inclus ot aros de ierea (5. 9711, Todas s
o e jan por e do lavos g atroviean
la picza sopurte v la espiga o picza acosada para
impedi Ja posbilidad de movimicntos y gicos, ¥
deben hacere bien ajustadas. Las mejores madras
i o resta de patinee son ol Fresn, haya, abe.
i, oble, wte- Los ees pueden hacerse defresno y
Filtse arbién con v,

Los zancos fg. 972} son sy sencillos de hacer,
basean unas pértigas s unos tacos que se ilan o
s con iraondo o ormilos y st hecesaro con
cols, 2 altura fue deseemon, Poro trpesar se
pucden poncr 50 an. de altura y s, confor
o s adquiere prac.ic, los sublends. Se aprende
enseguida. LaJongited desde o taco al extreo s
perior del 7anca ers ms o menos I skura hasta o]
Fonbrs el s va 8 wsac,

Ryl st

Cortando codaas y haciendo agujeritos en ellay
foremos botonescormo los eI pustaban a Lanza.
el Vasto, 51 e Famano o permice, etos batones
pucden sallase o grabarse con dibsios

El sanigo Parwo s ha hecho un colla recopiendo
rocios Ge tamafios parecidos de raras de distn-

boles, aguereacas  enariadas, Aparie de s
belera  ustza de exe colar, o cns busna man.
+a de comacer Jos érboles s maderas.

Puscen hacerse pendientes planas sacando tabl-
s oy finas con el serrate de cares, se pulen
bien rotdadolas con pape de lja e ecortan con
erta de margeeria, g s afioan bien o bor
des con a0 con pegquenas limas de froquelsta
(i, 9731, Hechos e b, con l Lempo cogen
color rojizo  un lustre belisimos; basta pulilos
bien del mismo modo que los aills. S es pecden
pear plaquitas de hueso con un buen pegamento
(00 sicv Lo cola de carpinters), que realzan mucho
e pendliente (. 975, partes iy adssh, Loa huesos,
et sanos de waca u olzo animal, s cortan can
T sires de. meral . glaquitos. muy v, que 56
e e oo St e e ocan
».,~.,m.,,m e mtale, un Forinon,

§FROIDE,

o e s il sl
TS e
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Les castanuelas cstin forsmadia por dos mitades
de maders Gura thoi, castaho, clive u ol oo
funtas forman una especie e castan g 9531, Ur
Cardel atravieca amiac crejss § 5 ia al polgar, v
s repica cen Lo otres dedor, Sucle pencrse s mas
s heanbra e L ano desechs y e et o er
1 izquieréa. Lae castzelse andlczss son mayo-
res e las ssturianas, que antisuamente se Facian
con conchas.

Le matraca e e espece de carana de med
72 que girz sabre un e de Fierro movida con cue
das; unes mazon golpean los brazos de b crcz al
caer sare elos po: su peso 1. 961). Las tallas s
amen mediante herrajes  ofro refuureos y fortar
Trgas cajas d resamancia con an sguiero en ] ex-

R e
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e0'a huega una rueda dentada y se colacan dos ma-
deritas una 2 cada lado de la roeda, atravesadas
por el palo cerca de sus extremos. Eavre ambas ma-
eras s pome ol taco con a engiaets de manera que
esta dltiona quede entee dos dientes de la rucda, v
se clavan las maderias al taco. Al girar a rueda
dentada asida con el palo, la Jengieta origina un
ruido continuo saltando de diente en diente

Bl silbato se hace o un trama deunos & e, li-
bre de nudos, de una rara fina del gecsor de un o
picers, de castafa, fresno, olmo, sauce, scebo 1
otro rbol. Par medlio de golpes continuados con
n abjeto contundente como el mango ce una na-
v, seexiraeIa cortera con cudado de no resque-
brajarle, spaindola de la parte Jenosa central
5, 965). S hace s mesca e el cilindro de cor-
teza y s rorta Ja parte correspendiente 3 dicha
st e of e, e ilndey o s parte por
la mitad longitedinalnente s o introduce de e
Vo et sito, n La parce contrara a la taesea, Fl
et el i se ensaliva y se et por Ls base el
Gilindro de corteza; segin se ntroduzca s o me-
s, vastan Los tonos, gac se obtienen soplando
At se pueden mitar Tos sonidos de disinios ani-
males

En Asturias suele hacerse este sibaco on sauce
fsalgueirol. Dara que la corteza salgs bien, le reck
tan est sirofa

b i R PRI O I R T DR b A AR N
la clavila por su testa hasta la mitad, ol segundo se
apor la tra testa pera perpendicularmente 1 pri-
mero, también hasta la mitad.

Enellibro «Trabajos manuales paca fovenes: de
Wolswann (Ed. Labori aparcce an trineo con freno
v mandos {fis. 967, cuyo asiento eta formado por
s travesaas y cineo listones (g, 968), <Olida-
nente atornillado al patin posterios v cor, un sola
pemno arieso al delantero, lo cusl e pecnite irer

£ Lo abracadera setalica delanters atornilads
sobre el asiento se adapian dos poleas para los
alamires de giro (g, 969), que e Fjan a los exre.
mos anerores del paiin y acaban en las asus tle
mand, Leta abrazaders sc hace de tubo de acera

fenseminy sl 303
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tes, en el cusl se el y encola ua lengiita de ina-
7 SRR e dilesssl e g e

“Sulicer, suticor,
al, il o salger
com sally sin quebraniar; 966,
e velcerds § onirr.

Para sacar cilmenre esta corteza se aprovecha

o subida e I savin en primavera
Otre bt diferente, o mis bien kngicta <c

bace sgujereardo una rama de safiee (13 médula

csponosa se puede sacar can un alambrul, o con
ina cafa. Se e pane un tapdn er. uno U los extre

205 y con ona nava'a bien aflada se hace un corte

longitudinal de manera que quede na lengietila

vibrante 1, 9641
S nete en I boca por vl lud det Lapin con la

lesygieta entusamente denteo  los abios centados

Fuera e cll, paes si se poren encima no vibra, Al

ol evite um b qe prsd aurentucie s s

adapta 3 un cuerno, cuya peata se corla Con ut

sierea paca ety e el equero se wete o] xtrera
el silao.

LewGiEn

JUGUETES

Waehos jusetes no som mis e reprodocciones
en miniatura de objeios de Tos magores. A, un
banen ce carpintero muede ener ¢f taroilo hicko
e tefo, v su arardela pastida, de wna ehasa fiva de
maceza. £n el banco s Facen unes agujeros que
Sirven, para meter a olpes de maza unas clavijas
el mismo didmecra que estas agieros. Para cue
Ins dlvits entren mis Helmente e ks dan dos
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Para dar esta corva suelen complearse sesros
curyos tig. 56, de lus que el tonelezo profesioral
Suele estar bien surtido (posee varist curvas con
distinia acentuaciont, o bien wia asuels eupecial
que adems de 1a curvz longitudina] propia de cs-
13 hectamientas Hene otra de seccién transversal.
Bl bisel puede hacerse & cepillo o mejor conel rase.
£o. 51 queremos ajustar mcho, también ¢s bueno
el emplew de a scofina

docor del arco wnas ranueas para que el mmbee
aparee melo, 4 veces esa lizadara se recubrr con
otra de alambre

El A de o cinchos de hierra va sujeto p dos
o s reachus de erro clee, de cabezs pla-
i o e lado que toce Las daeksy borbeads
cia ol exterior. También puede ararrarse uer.c-
meve con alambre. Es el momento de armsr ol to-
nel.

COMO ARMAR EL TONEL

Alguns toneleros enecen anies Tas duelas  Ins
tienen n remoo pars drles mas Aexibilidad 12
peracin de armar v hace sobre una superficie
plana ¥ nivelads. Los cateiules s dispuer de un
oo cacetil (. B511. BX it rickio: dek Tabla o
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puzmilidle una postura comeda a caballo del bas
. 5¢ apoya en cualeo paias ) ¥ tene ur apujero
por el que pasa wna pieza movil llamada barleta
i), en ol extrerme superior de a ceal y acosada 3
el por encima de. banco hay una picza () cue ha-
celas funciones de prerca sobre ara t2blll (h) v o5
accionada por el peds! (7. Los partas de apeyo 8 v
1 vastan aucho e st fanna 3 disposiciér de un
mochucly a ulzo: a veces la Laolilla b s vertical ¥
Tag s apoy a sebre ells stas piezas Lanbier suelen
tenersisteanas de resorte o muclle oue tierden a cle
arse y ofeccen una mejor suecién de s duclas
Para rasar una pieza suele safetarse er el mo-
ey extreac s el oo se pega al viewire; en

cuerpo. Una ver labrada la doela, se refina con el
cepillo. Aparte del corriente, los tonele-os ulilzan
un sapilio de base curva. que puede ser a fer los
de madera) o casaz de acoptar diferentes curvas,
ctincavas 5 camvecas, en Lo de ierro.

Para labras los cantos a escuadra se utliza la -
Jerma borizenial o Ugeramente inclinada (Fig 8421,
sobre Lo cual se desliza el canto de Ja ducia. Ahora
sl momento de hacer Ja plantila de L curvatuza
transvessal de la duela y el bisel o angulo de los
cantes (5. 8551, Has cue trazar lac circanferen-
cias concénteicas intisior v exterior corresporidien-
s 4 a seccion del tone! que se considera, cuyos
cartus cortesponden a las radios. Cuanto mayor
e el mimnero de plantilss que se Ragan de diferea
s secciomes, ol apuste secd o, poes a cunva v
i con las distintas alturas del tonel fel angela de
bisel permanece constante).

e 989
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circulos concéntricos sobre la tabla o lablas reuni-
das tig. 858); ¢l interior corresponderd al cireulo
interor de s duela, y el exterior tiene por radio
€l del interior mis 1a pro‘undidad del fable o ran-
3 que ha de relenar.

Tos fondos pucden ser de una o varias piezas, en
este ltimo caso, las tablas centrales reciben las
nombres de lave o piezs maestra (a), Las interene.
dias s Lamar. sobagueres (b y Iss extremas garn-
bas o canteras (c). Lx preparacifn de escas ‘ablas
o presenta ningln problema pues son panas
Pueden ajustarse simplezente por presion, macki.
hembradas, o bien con clavias ce madera o puntas
de bicrro com las cabezas cortadss. Es corriente p
e entre s tablas e los témpanos hojas de espac
daiia planta también lamada enca, que pertencce.
al género tyoha, crece a a vera de Ios rias y cvyas
bojas s¢_ emplean tembién para tefer esterillas,
asientos de sillas, tc.;fi. 859) o de olcos juncos.

Se recorta ol crculs de los fordos con serrote de-
punta o de contornear (g, 860); e Ja paloma se
escuadea por ol borde exteior y se biscl.

A continuacion Jos aros, cinchos o gargoles de
nadera s cartan 3 s medida de T2 anchars del to-
el donde irin, dujando de § a 20 e, s para
amartar estos extremas (g, 846 a); ‘ambién se
puden Aacer unas muescas ara que encajen e
puntas y ofrczcan mas resistencia a abrirse (bl. [
ligado tc) se hace con mimbre, abriendo o o ale-

ALY ELART

ranura donde irdn los fondos (a) se mete el paquete
e duclas b) apoyada en na de ellas <}, s van sa
cando lasduclas del paguete  se colocan en s 5
o dentro del aro (fg. 862);Ia dltima entra 3 pre-

ando este bien encajada todas se sasten-

drin matuamente como las piedras de un arco des
pués de colocada Ja piedra clave. 51 iltima duela
entra demasiad privza hay que escotinar us poc,
5t Gomasiado (oja, se cambia por otza, Pura levar
Ias a su sito s golpea con ¢l mart a fig. 863 por
el interor de a ducla y reteniendo el golpe con la
testera del chazo o chasa (1g. d6d) puesta en el ex-
teror (a casa Bello:a sgue fabricanda estas herra
mieatas].

A continuacion se deshac todo y s comprocba
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inferioe el cincho e gelpea sobre a parte redonda
el yunque o bigoreia en tods Ia cirecnleencia
de esta forma queda algo mas ancha. F1 Herre
offece a ventefa de s mayos rsitencia, sin v
bargn a vecen s tilizan losaros de maders ffunte
oo de biezro o ellos) para 20 cani s due
Tas al odar Yo toneles @ ponerlo funtos.

TRAZADO DEL TONEL

Us toneleeo puece acilitaznos las plantilas que
posee para s piezss de s toneles mas el s,
b pindennos sasas Los palreoes e una vieia
barrics, mejor 5 estd despuazada. Tero st nos s
imposible cbienerlos de una o de alra orma, ‘e
dremos que hacer cielor basincona en Las S

ulentes relaciones jas cue e dan en an toncl: dic
Cicda T longitsd de dste en 21 pactes fpales, 1
dismeiro del vien:e i, 817, 3], tendré 18 de cstas
pirs y 1o el de Jow o (1. Fl Sngalo e or
mala linea imaginaria e sne ambos dismetos

s longiud endxima fc) e de 33° 17 51 queremos
comstru ua tored con woa capacidad dada, e
avemes un aforador de taneleco —especie de regla
con wsalas e relacionan 1 capacidad ¢ 13

minure de ellas, mis perbects il el diculo gue
formen. s conveniente gue ol namere sca par; e
esta focana, cuaundo el bl ests ocestado queds
eriba Ta piquera o cerchera por dorde we lena v
Zbaie so sslaxa sobre una dicia o vez de sobre
i e cocaa e 5 ] nmern fese mpar

Para obzener I plantila de sna ducla 5. 859
e tansarian las medidas de In anchira de s dc-
1 e diverscs puntos sk cesolta de b divi-
son de I lomgitad de I coeaniereoa s
e entre o nicsera de Aueiact, La plantills sera
lanto mis exactz cuantos s puntos de rkerencia
e orien, Bajo esie pauson ¥ tna vez warcada, se
puede eapezar a labrac ol g tanda la peinci-
pal con i oladera (g 553, wna especic e Facha

m 854
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ot sbre L que van s baco (6 <l molde ()
bier sujetos, por eniee los cuales se deliza l aro
copido por Tox exiremos, de an Tada 5 aire de
o que e abrace al malde 5 foroe s curva, Lus 5
s arrluds y arvarcacas en haces se conscrvan
e st Fresco hasta €] momento de oo uiilzaricn,

Us ik de miabre ifg. B46) e compone
custo cieulos concéntrices y sie en alara, Bl ci-
culo e L i, 84 w1 Forcacr por b e mime
bres hendids en tes, compussta de 153 brizmas
En ambs ipuras, los amarres (2, son I de cuer-
2 0 b

Bl e Hiexco b sastitado hey al de malca
(fi. 161 en todo tpu de tonels. Ls anchura del
e varta de 23 10 e,y el gries e 1.5 45 .
Con obiets e proporcionare la corseidad que e
cesit'para abazat regularmerte 3l toudl, 1a parte

omgitud—  hacer g wuhos garabals. Sin
ebargo basta con estss foraelas inexactas pere
Simples paca acerearncs 3 Iz medlida buscada
Capacidad = fa + bPX 21

donds a e el didmetzo el viente, 5 el de o fon-
dos v 11z Tongitud del tone!. Las medides som e
v v b sllom s e S o e fa s
madras. Bl spencr de s duslas debe ser s

rcse on los extromos (e unos TS en ). s de
Peran safir i rebaie o ranura lamada fab . gir-
ol docde se asicntan os fondas, v mas delgada
el contra para faclitr ol curvado . 535,

& b S e Kok S0 Bl Ui
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de flo rect y largo de slrdedor de % cm. 2}
manks e aiadera e <orto ¥ graess en s extrero
para huces conleapeso; i langi o es tl que po-
e . puler dela o derecla junto @l ho-
o e e el margo h e lega alcoco. Con
i hermaerenta s da a as duclee  Forma curca
6. 8511, La operacion s lamna dolar v ¢ hace s0

1aje de dolr 7, 852), que posee unas s
i 1 s clinlicas (o) pors apovar as dhcks 3
tes e didas (0] para colocar s duclas e canto.
s dofadera Sclfa 50r s propio peso.

7430 DE POLAR,

852

Jnaseso 853

Luego s sigae trabajando con of rasero (i
853), para a cual sesujeea s ucla en ol modhudo
e tamelerc (fid 851) goe o5 an Danco consistente
e un tablém gruesn a1 de encira i otra macera
dura y pesada, can unas escaiaduras 2 cada lada
P8 datnates ¥ sloike ik e A b

tre el viente s L ducla ol tonelero coluca una picss

de maders que leva st por un cinturon, 1 caal
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LAS PIEZAS

Lis tablas pasa las duelas deben seuai as si
suientes condiciores: no tener albara ni signos de
putrefaceiin o gsanes; e color do a veta debe ser
uniforme; 2 golpearlas sobre uns piedza o yungue
deben romperse en senida longitudinal {la rotura
transverea s malz senal); estar complelamente
despravistas de ados i uvieran alguno, éste s
ntar bien con sebo para evilar derrames,

Es muy importante que las maderas estén bien
curadas, pues un barril hecho con raderas verdes
e desujusta emseguida. L secadlo e s tablas paza
s duelas e hace entre hojas para gue sea lento, o
bien en lugar ventilad, amontonadas en pilas con
espacio enire s para la circulacién del are v  cier-
ta distancia del suelo paza gae no rectbar su hurme-
dnd: e ver #n cuando s cambian de lugar, s de
archa abaio y 1as de! centro al exteior, con okjeto
de que el secado sea uaiterme. Cor: wste métods de
secado natural. el tempo no ba ce ser menor de
dos afios, Las duelas cestinadas a oneles que na
Han de conterer vino o liores prcden secar arts
ficialmente.

‘La maders de los fondos seré igusl que la de lss
duclas y se obtiene sambién por aja, Normalmente

)

se hacen conlos trozos de los troncos sobrantes de
1 division del srbal segin Ia longitue de las duc-
Lis, Cunnto mis snchas sean cstas tablas, menas
uniones habrd que kacer. A veees cstas Junias de
o fondos se hacen machihessbradas,

Lo aros o cinchas que rodean v sujtan las de-
s pueden ser de madera. mimbre o hicreo. Los
primeros te hacen de maderas flexibies carm as de
avellano, dlzmo blanco, castafe, cerezo slveste,
sauce. encina, fresno, tcjo, ele. Los drboles han de
ser ovenes y fendrin de 4« 5. de didmetroen o
parte rads grasa y 26 3 en a delgada, Una vez ra-
Jados (ver el capitulo en que se describe Ta aja), se
trabajan los aros cbrenidos ce cada vara en Ia pa-
loma (garlapa o galera grande, puesta boca arriba
3 elevaca sobre tres o cuateo patas (g, 842), don-
de se alsa a paste dl coazé, dejando intacta la
corteza y desechando ¢l interior por ser menos e
ibl.

S da fa curva 2 estos aros pasindolos por ura
herramisnta (g, 843) que concia de una ‘abla so.

0 AR A TN A
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otros frutes, cemente, yeso, ete. Cuando se uilli-
221 para contener liquidos,  raacera empleada es
de encin o ronle, caxaa, haya, fresno, cerezo o
Serbil. Para recipientes semivstarcos, destinados 2
pardar melaza, slazones, cte., pueds utilizzrse
madeca de haya, frecnn, abedul, dlame, allo u o
. Parn subetancias secas batia 1a maders €6 b

Los toneles s almacerin sormalsente b
dos, aposadus ea tjecas especiales o sobre dos vi
suelas horizontales y saralelse, calzados con cunas
Para evitar que rieden, Bn carbio, para el tan.
porte y amacenarmients un espacio reducido se de-
Jen de e, sobre uno de sus fordos.

Tos toneles pars liguidos llevan un asujera en la
parte media de una dcela para lenarlos iz 54031,
¥ otro en uno de sus Zondos donde va a e
841, para sacarlo
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» sc de palrones y plan:TTas, b Gnicas
guias de que dispone <l tonelero.

Plinic 2tbaye a invencion del tonel a los los
e, sepin cuenta en s escrlos, const=ian barii
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s coiend tablllas de naceca de encing cureadas
¥ st o gamas fex bl e, El ot
e el se adteria, 2 igual que shars, sin dlava-
o 1 el 30l linnte bt preior. de s
piczas que lo componen.

U bacn tonel para iores no s6lo debe etener
liquidos, sin Gbién Ins pases de Ia fermenta-
elén. 15 impereabilidad dependie del vuen ajcte
e e L Fibras d s s pcas vaya in in-
ermupcion de un Iad a otro.

Eltanel ya sesido de media y e recipiente pa-
e almatenar y ermentar entre ot mil s vea-
oo alguncs de clos.

L Tertada o cuby pare aneporte ce Hidos se
utilizaba sobre el para trace l agua de La Foente
(g, 8321, Io Tevaban ls¢ mujeres sabre la
apoyado en un rodete de trape, rellero o
v o hicrba. Las antiguas tins para lavar I ropa
g, 831) se Sguen ilizanda Fog para almacenar
¥ larsportar manteguills fondida, salazones u
uidus. Antes ¢ hacan bunerss (. 8351, basico-

B e e

casde ssanteqil (i, 8361, cubas ccadradas rete-
cida por barras y trsvesanos (i, 837, cobs s
macens races o macer | ol (s, 536, farrse
Ty B39], tonles pusi cavasa s, <erverae, -
Gea. sceite, petréley, sulacones, fatan, <lubis ¥
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CAPITULO X1V
El Arte
de la Toneleria
Del ojo del buen cubero en la

construccién de toneles y cubas y de
los titiles y herramientas necesarios.
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BEARA  PURTEREIWoR  ARE Xesiq

N

Efor \mbmi

827 yuso vasca

AT sz se une T Tanza o el i gue tizac el
carro o arado o vualier e apers

Tos yugos se sucken hacer henciendo lo roncos
para sacar res o cuntro piezas, La madera s labra
e verde y sabre cepos de madera par medio del
acha y a7acla, B el yuga vasco (fig 8271 s cor
e munes (uetza] var  distancias iferen-
e e ol s de Jos smnales 3 s apovan e

T —
i s i o

e, v ik o 6% sobin

Tav yugns dobles paca bucy miden de 110 21,30
.y hasta 40 s se usan para aar. Flyuga de
vaca mide alseledor de 1,20 Bl individual 80,85
' mits . Lo yugos e Hacen en maderas dé ola,
fresne, noga, alse, by, shedsl 1 s,
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el Pus Vasco, a base e gubias finas, s tala-
b Ia madera de lo yugos con muescas que forma.
ban dibujos destinados o preservar a yonta del
mal de ojo

Los yugas de la Peninsula, a diferencia de -
chos otros, sen cornals, st e, s spoyan en L
fuca y se atan o los cuernos.

Para tirer de tronco, gradas, rineos o aradas se
wiliza la Umoya, una pieza de maders que sustiu-
e 1a punta de lanza y mide de 63 270 cen. ce e
itud thg. 830

Ta cadena e arrastre se engzncha en un agiero
en e extremo de la pieza; ¢ otra cxtremo entra en
el aguiero del yugo y queda fjo mediapte un puss-
dor o tormo que suele ser de adera dura como la
el accbo, pues los tormos metdlcos estropezn 7.
abren I onaders con mayor faciidad.

anterier pera con una cectividad increible. Se tra-
o de gatar. femponzonar) la punts para darle un
enple tal e haga 3 herida dalorosa, Para sto se
calienta e herro (preferiblemente s uiliza acero
duro, y sirve ol de varilla de paragaas por ser «ga
“onlal ecjo  se templa en La bareiga de un sapo. ]
Sapo, claro ests, sufe con a nerida pero no muere
e’ e, Después de pecir perdén al sapo v carle
racias, tencemos la punta gafada cue se mete enla
Vara s o L estaba ya. Hl sguijon pertanece act
afado durante unos 3 6.4 meses, Un pinchazo ha-
e sali a Jos ueyes coms centellysy ol recuerdo de
s escuzon e que a yanta liabae sin acerse de
rogar. £l méioda ahorea mchos olros pinchazos ¥
s excelente a 1 hora de doma vacas o bueyes.
H aayudantes o se ust nunca con caballos,
pues esics animales deben aprender a base de cari-
Aoy con las pinchazos no conseguiriamo  Is ir-
22 ms que hacerlos tercos, resabiados 1 peligco-
¥ para terminar, unas lineas sobe algo relacio-
nadocan las carreterac: ¢l mazo pilén que se uiliza
para ssentar sdoquincs, suclos de cuadras y caba-
s, apelioazar la teera pasa construie o este ma-
ecial etc. La cabeza se hace de maderas duras ¥
pesadas camo el ol y 1a encina, y pars impedi
e s raje s suele herrar con un aro. Hl mange va
netido i i mortajas el a0 con € en a5
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1 yupo astiriann (g BT es s f3cil de hacer,
s tecos s corniles o safientes de amaere e
dan alos lados y o frenve I ccasera del sugn sor
i St lsos
Pl Dara apuzar a los anieiaks los boyeros utilizar
i vara cie avellane o de cualiicr otra class de
aceca que tiene e ina de os extremos an et
e ierea de im em e afflada, metida 3 A4 cm
e la madlera ey 822),llsmadla picana, ayedonte,
agjor, guichads « sbreira. Ciand los hueges o
wacas s niesn a rabaiar, s s pinch con a pun-
ta ambitn s wsa la vaa para golprar).Esta pue
e parecer crue] 2 quien na haya Devada uns yun-
ta, el cecir de fods los beyeros e imprescin-
cible. H rayudanter s tliza para lcvar o arado,
ol cacro 1 1o apecos y Lambien paca as vacat s

comvercloramena  yuso aston 831

Ehew o secreliro i marisinoss s-oml s
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qusda incliad respecta ol suelo o se wiliza una
s con doble curva de miodo que se remonte ha-
cia arriba en horizontal.

Vara ticar el carro, Io més comitn es cue sté
provita de s, tambin, amacas frronere,
que pueden se de wna piera con ‘os argueros de 5
cama o bien atorsillarse & los aterales © engan
chacke de cualquiers de 1 frmas expuesias al ha-
blar de trineas y carres,

Totre ambas veras va Js caballeria. Canda se
quiere wllizar otro anmal mis se data a a punca
e Tas varas de unas asgollas Fig 777a). 2 s cua-
les s atan Ios irantes del animal delantero.

Tanto las varas como las péstigas o lansas son
piezas sujtas a prandes efuerzos de accion e
Xién, pr o e deben tener a fibra entera v e de
maderas fueses. Se enmplea mucho el abedul, fres
oy dlamo negto, entre otras,

Ta lavza precisa para el tixo de al meos dos ani-
males, uao a cada L, que ademis de a esta pieza
central e sujetan a la Sara de guardia —una espe-
i de balancin grende suleto con un perno en [a -
a0 trasera de la Janza, cotre las Hicras que atra
a4 Gta . donde se afirman los trantes de 2
caballerizs. La lomgirud ce I lavza es muy variable
 depende de los animales que tren de ela

T Tanza v = menuc ceres de a puns . ten
temozo, cuya Funcicn s apovar ésta o el careo en-
tero (cvando e de dos ruedas) ¥ sostenerla un po-

Se usa el balancin para arrasie de tronces, en
s carruajes que llevan mis de dos animales v e
aperos o vehiculos susituyendo a las varas o Ui

Lse formas de engacce <1 balanein son g di-
versa. Puoden servir unas simples acanaladuas
alrededar e tronco hechas con serrote y formér.
o simplemente con el hacha o un gubiai sobre las
cuales s amarrs el blancin (i, 8231, o unas 3:g0-
Tlas de hiero fi, 20).

L funcién de- balancin es evitar Los roces y mo-
st que las cuerdas de los costados le praduci-
sian al caballo i se engancharan diructamente o
pero. L longitud el Gl varia segin b anchora
el aniomal, pero normalmerte suele oscilzr entre
70y 80 e

Cuandy en los cacnuales hay encuarle (una teree-
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e un dinte e fucgs sobre La palanca y tende o
catr par a: pesa sehre 1 27en e rueda denizda,
Cuyes dientes tienen et inclinacion kacia deian
te de forma que cuarda Ia palsnca se mueve hac'a
it ffrenando) o triaquete sesbala e s dico-
les del arca; en cambio, cusnda se inlenia selornar
a palarca, sta queca blocucads.

Dara levantar . reno se accions sobre s palan-
2 ée frero la palanaits o leva de tringecs, que
o medio de an eable o barria ‘svaria o1 Irinque-
e Bl resorte vuelve ln palanca atris y s kvans
sapara

Tiro

Las borzas de tiro de un careo o apero son
merasisimas y pueden aplicarce con muchas va-

i peneral elaimal ha de escar o s cerca po-
sible del abietn que mueve —siemare que no corea
peliprn de que le e gopee en I parss s et
tiens cus hacer menos fuerza. Tambiie o xian-
che e el cazro o apero ha de estar sitiada 3 un al-
tiea o mis similar posible a Ia del collorén o
punto de amarce de s caballeri. Lo mefar o3 qoe
12 Tnen de tre sea horizenial, psralla al frme. T
thrax de la caballera el et sncio de ali
5, i que 6 centzo de las ruedas deberia estor 21
. el suele, Fste s6ln es posible en los carros de
e vy 11 Bon. e eraitis obligaria & colot o

co devado por delante, de manera que o gued
tan inclinac cuanda s retica o avimal

Bl tenteanuad pucdc is ensarblic 3 aja ¥ espi-
g ifi. 821} 0 puede improvisatsc con una siple
Toryilla. Para mayer comoddad samhitr picde
arse e un ck de i luuza meciunte un torill,
e manera que pueds girar § recogerse con s

Balancin

s i pieza de adeea e olma, roble, encing
fresno, haya, abed.] 1. utsa) en cuyos cxtremos s
engarzan o alarlos tiranes {caden, U e
cuerda, 610} que por cad lads de 4 caballera van

aamarvarse 3 | eollers s, 2221 F apece e s¢ ha
e e e egancha por aedin de cortens o cae
nas, 0 dien detarmente e ol certros del Balanein,
822 i
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bl s, ol de L s, G sugs e de
ez, et ce s wasa, Yosey ol asngode L hersaenss, ol
basion dem veiez Yooy el o quete reglay e e Lo
bicrbechors qu te cobi

o Jos ardores 4l s, 1 elugio
aue legan car, s <arva s haras Tz an
I et s campos Ve <ay ' hormoeia i i ene

ey delos pfa

Il wta, I vl el menai, e 09 cavina

vossylalesa

i enlea dias dainciaro, <l perfsre
queteregala s embrleamal e arodas horse Lz selud e cacr-

Py bl de . sima P o, so o

aders e shaid

Tar o st vigero qus e conemzis, L g e plivtste
i ana y 2ueds accene i, @ g e s coniecphado
vesas, e bies, peco. e we s o,

Rabindranath Tagore
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2.0 s cabalerias ol por celate de s gue
s smran en 13 lonoa), e 1a ponia de Ja lavza
cuelsa Ia b, especie de balarcin que a los lados

v smmacrads o rantes 5 en s cenvea una zr-
olla para T onié con I lanse g, £251,

i el arvastre de raneos e wiiiza también ]
carmene (i, 8261, tromees e haya de anos 3 ., e
Lo e e an extsem iene s Zornos de tio
5 en €] olra un agjers para pasar b cackena e
armasira los troncos.

Vugos

Vascaballeris, vasas  byes llevan o yugo so-
bre el cucllo. Lo bueyes pueden llewarlos ‘amb o
en e, on cuya casn ce Tl cornal, pues so
amarrs a s cusrmos. <Al horabee por b palsbrs
alfbucy por los cueraces dice e refrse, alsdiendo 2
" forma e segurs e suetar a los bucyes,

O

sus waecios, Tienen también cuatro pestanas ere
Koekak) sobre las gamellas baru Jekuak) v o agu-
e de tira (hurtere zuloal

Con I pabia se hace e I cora srasera del yugo.
o caral serciecalar (-6 ecae) aleededinr de cac
famell, destinado al amarce e a coyuns (e de
iz o g e chacno con a que e ata Y350 3
Ios saimales. Se hacen también cor un barrena
on sgufercs fere zuluk), uno a cada lads del cen-
tral, e iar o] s de a cogunda; ste yugo
tieme tambide cos ojas tbellarriak]

Hl aguvo central e para engarchar sl voga
ona gresn sgolla furtedka, g, 828),trenzads con
ticas e e, en b 50 sujets o punta de anza
6 carro o araco.

=1 pugo foividual tene dos las con agujeros
e 1o para Tas correas o saoso, dos pestanas, dos
camiles y ana gamella (g, 8291
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e sctian sobre s vusdas s movidos
manivelss o pancas

ranivels a5 £ con e werea en el sxire
226 de un exxechamierso zoseado cel husica (s
81821, gue 4 ontinuacisn puste una parie s ar-
cha e pide o moviiento dol hasillo Tacs
e e, husil propiemente dicha, por o]
auc e desaca e el cstbo w borquilla )
fransaite i Senicn vn <6 moviznts ncsl, E|
Fusill e por o oteo strechanticnso ros-
o gue 1o Bja mudiante uma uerca o a bares sc-
el stomfude i e el o
#or un montante del Jaterel.

cionada con tipquete . 820, L palanca e s
e o un e spe o e yiro v ] macts
el carmy e, it 1o horrs wnida por remo-
che ue perite o g, buranite o moviciento
wan peine oot e o€ mseve acia delaie o
s, proci » ok pasdores e steavien e
Lingiury el arso gor s e, £ it
sl el prine s convier e e it f ansini-
e o e dentad, snis salidariaments 31
o de b aputa

El st e rinquete s acoplh pare que o fe-
e e e permanentennte. Cansisie
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grieas o aguieros, Pars unir mis firmemente las
pieas e L vaoma, o Liesales, e, pusde porerse.
e de hierro clavado.

Las maderas sufres snacho s et Lo ntepe-
ey conviens tratarlss con aceie quemado, bis-
ol pintuira 4 lras productos ressientes, Quiza la
parte ms expucsta a la padicion sea lamadera de
Lesta en a punta de las anzas v varales; se tratarin
con especial cuidado, v s of arro 0 apero queda
uieta muche tiempo puede panerse una bolsa de
plistico para protegerlas.

Faca evitar desgastes inoccesarios se engrasay
Ios bujes en Ias ruedas independientes del ie ¥ 1a
Farte acanalada del cje en Los carros de efe v rueda
Solidarias.

Hoy dia las casreteras han acabado con Jos ca-
minos de terra se har ensanchado mis y mis -
poniendo su ley, por elas no pueden crc Aa: vehi-
ullos e llantas de ieero pordue levantan o aséal
o, y los carros de ruedas de madera han side susi-
atdos por los de rucdas de poma. Cada dia s ven
menc carros 3 Ja usanza antigua, también porquc
Ios tractores Han susituide a los animales, ¥ cada
ia muestros ojos ven menos cosas belas.

cueda calzada ol no poder salar ¢ 1aco por impe-
ielo la cadena. No pesmite diminuic ka vlocilal
el cacra sino imicamente decenerlo

El freno de zapata consiste en un taco de e
12, preferiblemente de saice, que se adapta < la
wwiva de L ruela y s apeiia nmemente coctia
Tos calces (fig. 816). A menado se interpone un -
dazo de goma enLa supesfice de rozaciento de la
zapata (puede servi a suela de uns sapatll viea)
para evita el peligeo de inceadio duranie rgas
Erenadas fespecisimente cusndo el carro cstd ct
nado al 1ransprle de heno v olras materias infla-
exablesl Se acciona por una palanca con un punto
e apovo o gira en los larguerosde la cama del ca-
£ro. B necesario aplicar una fuerza relativamerte
grande  constanic para detener o amircrar la
Frarcha del arriaje.
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Fronos

Fl cabia e taco en berea de cufa colgada de
un gancho junta 2 1 rieda ¥ sojeto por ura cade
a. Para detene ¢l carro se i al sulo 3 1 rued

Elbreno de manivels y 7apata s sl concis-
teen un Busilo cor anivela 5o n ¢l Uavesaio o
cabuzal Lrasero de a caman (g 817) por mecto
uns tuerca que e prolonga para clavarse enla ma-
dera
Itz et de n barrs meve un cravesano
cclsado  paraleln al e del carro, en cugas ire-
s v s Zapatas. |2 harea de la maniuels atra-
iesn este ravesano 5 s £ & € con clav s que
axravicean Ja 93 3 ambos Tados del travesanor
para chemini ol o s erpuned arandelas
M chgnudos s0n 1os frenos que pusden accio-
rsree desce ol pescante o asento de condoctor. Lo
e pader Lener el Ireno echaciosi.necesidad
e acciarario darante toda el tiempo ¥ con a posi-
bilidad de goadiar I inrensidad de frenadh, por-
que i una cuea abaie, sobe toda s ¢ carco ¢
prsado 3 va cargato. s¢ hace necesacio blocuear
Fasta cierto qunla s noedas para que ) vehicul
o embale, B Lo carcadies e caedas de maders
o3 mecanmos sulen ser sitemas de Zaputas
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D los adrales, cajasy técnicas de agrandar careos

Cusndo s trata de Levar un gran volumen de
carga poco pesada como hierba o paia, pucde
Sumentrse 4 capacicad de Ly cajs adaptande pie-
2as que la agranden, confeccionadas con las mis-
. maderas fuertes y resistentes uil.cadus en Lo
comstruccitn de los carros (haya, fresro, sbedul,
etc

Sobre a cama del carrn puede colacarse una es-
pecie de escalera que sobresale por detris pura
Slargarlo (puede i a1amiTadh a 1 cama  sasteni-
da can ¢l mismo peso Ge la hierbal. St empiczz a
cargar normalmente sobre s cama, y cuando ol pe.
so e saticiente para sajeta el afa

AR A MADERA N £ TRAN

813

chos que se ensamblan a cala  espigay se jan con
cufias clavias o por media de abrazadoras metd
Jicas, pes de esta forms no se dehil an tarco [as
Tanzis)

Tnos travesarios enssmblados 3 caja ¥ espiga o
simplemente cavados caen ambos largeros para
soponar I carga v dar mayor salides al conjusto.
Sobre ese anadido puede sentarse también ¢l ca
reero y dirlir desde 3l ol animal do tiro.

n . mocklo cantabre, o cstendayos eurvos,
encajados en a sscrloray ecbre a anza, danal ca-
10 un aspecta de barco (g, 8131. Lna larga tabla
o vari une todus Los esiendoges atravesardolos
por st parte superior, a a vez que sirve paa sose-
e I carga. S fja con cuitas 0 lavias gue atca-
viesar ol ctendoyo y 1 vara, o bien a ambos Iacos.
de cada estendoyo o moncante s la vara 10 e de
una pieza, Loz montantes delanteros se asientan &
Caja  spig sobre woa picza de madera que abraza
I lanza v se sujeian 2 ella gracias 3 un perno.
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0 e e o e Fagii et o o
i Yoo 3 . e 33 20 ki o 300
s it coger ovse chlar o s serce el
g montar n i, Do, st 1d i

e 6 mocion del v Tods

En este lipa de carros, més altes que ningln
otro, interesa que el centro de gravedad quede lo
més bajo posible para sumentar a estabildac.

L partedelantera puede ser totalmente abiertay
cercasse con lona o tener simalemente uoa puerta ¢
vertana desde o quese pueda guiara los animales,
Vi bien que ol ejadill sobresalga en esta parte pa.
12 sesguardar al conductor de fa lluvia,

Si el carro tene estufa a salich de humos se hace
sacando el tabo por el teacery redeando de veso la
parte de a chirenea junlo a (a madera. Sise hace
por ura parcd brard peor pero se cvita l iesgo de
oteras. Si se utlzan dos o mis planchas paca o
ejedu e monta uta en ora, y 5 a junicra quede
en'Ia linea mas alta se pone una tercera picza de
cinc fsirve Ia hefalata de las Latas ce refrescos por
ser inuxidable). Los lavos de la cublerta deben ser
noidables.

En el interor, ol espacio se apravechs y estudia
al misximo, Los mucbles seran escasos, Ctils v po
aceticos.

Las pieras de la estructura del carro, largucros,
Iravesanios, ete., se aligeran toc lo posible sin
mermarles Ia resistencis neccsaria (p. el., pusden
matare, e decir, redondearse Las aristas e los Jar-
ueros que no scan vitales). Las partes expuestas a
‘agrezarse o gue comienzan a hacerlo pueden refar-
Tarse ton argallas de Dierro metidas en calient y
enlriadas con agua, también pucden parchearse

g, TR e - TAANSRONTE 79 S i)
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Una ariante de exte sitema, que sirve para
adaptar an par de stendoyos entre s dos mitades
de lanza de un carro e fanza partda, es abrazarlos
@ mejor dichu encajarlos con un travesalio enire s
{fig. 814}, v por barras a los otros cstendoyos, que
se asientin y ensamblan en of travesafo delantero
de la cama. Este apaso debe hacerse cuidando de
e o maleste 3 os animales de la yunta

Fstos artilugios se desmontan caando 20 se b
cen necesarios. El carro se reduce y e vuclve asi
s comodo. Lo esencal las tablas de 1 cama v '
estructura que s saporta, pueden fjars bien con
clavos, pero Tos adrales, escaleras de alargamicnto.
¥ demds, interesa qué phedan deseontarse con ra-
pidez y comodidad: por ello los medios de fjacion
Hdones san Jas clavijas, Jas cuhas, los pernos, etc

Las tablas para la cama, lo latersles, a froncal .
1a trasera de Ia caja pueden s e materiales ligeros.
(ilo o Slamo cuanda o se requiere ura gran for-

talezs, pera cuando se trata de transportar piccas
& otros materiales duros v pesados, sucen ublizar-
el oo y alras maderas resstentes. Como quie-
2 que se suele cargas pror deiris y €l movimento:
e Ia carga acosturnbra 3 ser en sentido longitudi
nal, a3 abis del piso se ponen también longiludi-
nalmene para resists mejor el coce y Ja astllad-

Para gue 0 se mofe a carga o el inteior del ve-
hiculo se ullizan unas varas curvadas de avellano,
resna o sauce con los extremos encajados en los
Iargeros o sobre I pieza superior de os aterales
Los toldos solian impereabilizarse con brea o ce
£a y e colucaban atados 2 os laterales, por enciona
delas cerchas.

Para doblar cstas vacas es mefor forrarlas antes
un poca en el fuego ¥ remojarlassi no estin verdes

Para viajar en carro lo ideal e cersatlo comple-
Lamente con maders, levantar os laterales v 1a tra-
sura busta que peda estarse dentro de pie comod
mente y construis ventanas, una poerta g clatabo-
vas en ¢l techo, Fl tejallo puede ser a dos vertien
ies, con tefas de madera o tejado de cinc, o mejor
carva (i, 815 con cinc, madera contrachapada o
tablero curvado fes preciso ratar la maders con
barmiz o pinturs resistentes 1 intemperie). Sl
v el tejacillo a los Latrales y en las partes trasera
y delantira pucce sustentarse sobre tna (3bla con
el canta superior curvo (2. Bl ciere de L paredes.
oucde hacerse con tablas machihembradas o sola
St Tuds &l caoitobe da copsiruaig.
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acer s

recursas, bericas s matersales para 5
neceridader de cata cual, Fay tuches ot fec-

s e Dacer s cosas, dileren.es en cada época ¢
egiom; sl pretenderos dar una seleccica de fas
que conoverms meju: v pacen s nleresantes

Fs mportante clegi el o d carzo en fancion
el trabic qut v sealizas, e s animales que
rarin de B, et

T carros do dos rueds sons nenvs pesados ¥
ecasiars o ant na uerza de tea menor. Pac-
en grar sobre s mismas Ko s iy pro-
mancladis en camiss strechos. < iener 57 embar-
o mesi estabilidad y en fos malos camines los
animales se atigar v se rsicaten por ¢l eaguelea
mucho s que con Ios carcas de coatro ruedas.
Suslen il zarse por ‘o tanto pars carmiros an
tow. Para viaur b vivi sé emplean Ios cartomatos
de cuatro rusdas por su mayor capacidad . esabi-
lidad,

T dutalles e careeria o se uilza vunea la
ol pues Bace igidas as uiones o soporta os
continos esfuerz0s a que eskin scaneticas,

Lambien eabre Tn pares saliente; huge s ata ol o
to.
S e tambitn sargar ol carro hucia Gelane,
por encima del aaimal, ormanda un pla
e carga com o largenos carvos e s spoyan y
casnblan e un Jado e Jos largueros de a esca-
Tera, © bien se alorsillan o fyan con clavias en los
rontantes e los Laterale, y por ol lado se wnen
¥ apoyan <n las larzas mediznte anos pies dere-
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gerasy sirven para enpeie e piren as vasas so-
bre los Jergueros gracias 4 oleo pasedor que atra-
viesa los cuatro estribos y se quita para permiti <l
sire cuando se auiere descargar, Cada esteibo atra
viesa su vara y permice fijar por debaio un fravesa
i 1) que mantieoe La distancia entre ambas varas
7 queda ensamblady 4 los lurgueros (ste eosamble.
o e Fijal.

CARRUAJES DE CUATRO RUEDAS

Fssin constitidos por dos bastidorss, cad uno
e ellos unido y apoyada en so tren de ruedes,

T bastdor trasero (retsotren) leva una especie
de lanza corta (vigucta) atravesada en su extremo
por an efe vertical (perna pinzote) sobre el ual gi-
a1 hastidor anterior (avantren, al al va smica
I verdacers lanza. A veces, e vez de vigueta sc
wtiliza la misena caja el velfculo pasa Lo waion de
ambas partes. Como Ia caja se apays en realidad
en los dos bastidores, su parte delantera debe extar
por encima de las ruecas anteriores para que s
puasar. girar en dogulo de 90° i fuera preciso,

Por esta razén las ruedas del avanteén han ce ser
bajas, pera hay e fener en cuenta que 3 maar

radic de rued, menor es la resisencia de roza-
mienta en el cuho y menar es lambién  resstencia
de rodadura; por eso o conviene lampaco hacer
ructlss demasiado pequedas

Otros tipos de carcos llevan también las ruedss
postesiores por debajo del caja, que no suclen pa-
Sar entonces del metro de altura.

Fn algunos carromtas inclusa las ruedas delan-
teras van también  los lados, pero en este caso la
separacion entre s ruecas  los ados de 1 caja ha
de ser rauy grande para gue gire ol tren, ¥ aun asi
00 ¢ puelen tomar curves deamasiado Cecradas v
hay que hacer manicbra.

Flasta la aparicion de los autombviles y e ferro-
caril, exte tipo de carmajes s uilizaha para todo.
tipe de transparces de personse y mercancias. Los
animales de tiro solian ser mulas, bueyes o caba-
e

ACCESORIOS PARA EL CARRO

Resumicenos  continuacian los scccsorios mis
sencillos y primitivos que conviene dominar para
el amasiee de carros y aperas de labranza, Son una
b que puede adaptarse a varios tipos de carros,
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o de esta inclinaciér, s mantener a rueda hacia e
intericr, pus de otro modn lendsria 3 desgastar o
somper a clavia v arardela exterior y sl despe
dida, Por otra parte, al stac I rueds mas cerca de
1 cas por delante Gue por detrs fpor la ncliaa
cion de’a manga hacia delante) el barro sale des-
edico hacis los ldos, o que €5 11 coando e ca-
£r0 20 esti dotade de guardabarros. Otea venlaja
adicioral de . inclinacién hacia sbsjo e dejar
arriba un esparia s amplia para aumestar la
Carsa y abao ms reducido  propia para andar
por camiws es-rechos

El eje leva un snillo hacia cada lado destinada s
retener J ruccls © rpedic que se desplace hacia cl
nterior; va metido al rojo s endriads cnsegid, o
bien sdado al gie. Encce este anilo y el cuze sc
pone una arardela

Hacia o exterior Is rucda se halla etenida por
na clavija que atraviesa Ja mangs. A su vez esta
clavija s atravesada por ura argolla gae circeade
e una vez paeeta L lavi para impecir que s
ta caiga. Ente dicha cavia y ¢ cubo se nterpoe
una arandela y en otros casos Ia lavija atraviesa

dela y el e (5. 509).

L inclinacion del sie hacia abao puecle sertanta.

24

i |
E - 4

El tablora posterior (a)enia a corredera en unas
Fanuras aterales formacas cn s paredes contguas
por listones puza facltar 1a descarga y la corga,
brestc que con el tazlero quitado al comienzo no
s mecesario levar tanto <ada palads

Para mpecir cue Ioe paredes Titerales pusdan
abrirse por el empuie de e carga, a caja st dota-
da de ur travesafo posterior (] que se wlocd a
tesce cenpezar b carga v e prede guitar i eslorba
durante |a descarga

L disposicion de las varas (e ace que puedan
camvartirse bicilmente en giratorias paca volcar el
carro, con lo que nn es necesario tener que desaps-
ejar os smimales | descarga s hace con gran 1
Fides. St sdusan a los largucros de la ama y e -
Jan'en o puntos id) con un Jargo pasador que
Sicaviesa largucrcs y varas; enen adems unos es-
ribos (e e se correspandens con ottos en s lar-
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Aews)
Auzase

(s v remve)

pesviacion DE
Malon’ per EvE

mener cuanto mejor sea el tacis del piso de los
Gatninas, £ genera] pueden darse uros 4 gredes
26 minutos.

Bl sc sujela a los largueros de la cacsa del ca
st 0 e Tos Dastidores de vantrén, procias » un
sbriadera de Vierro laraca braga. A veces v
embcico en una pices de maders, scbre 1 que se
Spoysn los largueros del bastdor . 5201

CARRO VOLQUETE

Los veigeetes son vehiculos dedicados al trans
perie de arens, grava, estiéreo, et y 3 veniz'a
reside en que pusden deseargarse cor taclidud ir
Sinande 1s cama del carra (te. S11)

Bisicamerte cie carrnje <5 como los anteric-
e vl iferencia esch e 1 cais y L e, L -
ers e los aterales sl nclinados haci fuera
s el a apac dac.
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El cubo se cucce durante wnas custro horas. 1a
naders queca esponjoss, entran mejor os radios v
el buje, ¥ lucgo, al enlriar, quedan perfectamente
ajustacs

Los radios (g, 803) se hacen de fresno, roble,
encina u olmo. Se labran primero con ol bacha las
piczas hendidas previamente s luego con a plana o
Fasero se acaban. La [bea debe ir o mas recta s en-
tera posible en tada su langitud, ¥ o debe fener
mudos i otros defectos

En los carros ligeros v pare buenos caminos los
eadios pucden ser rectos  nsertarse perpendicular
mente al cubo, pero cuando el peso del camamato
s rande, y obre foda en Ioc haches, los radios no
sistan una fuerza 1an considerable en esa posi-
cién perpendicular sl seelo. Soporian macho me-
for ol misimo esfuerzo s lo reciben un poca lateral-
mente. Con este fin de amortiguar los choques, se
adoptan varias soluciones, Una de clla es hacer el
adio recto e nclinar I espiiga hacia el exterior (i
804, pucs do esta manera Ia lanta queda lambién
desplazada hacia sfuera. Ademds de brindac e re-
sallaly antes dicho, esta inclinacion llamada cope-
i confiere ina mayor estabilidad al carromato.
Ot solaciin e utlzar radios slgo eurvos (fg
803), pero se ha de procurar que Ia fibra guede in-
acta, va que de o comtrario seria peor ef remectio
que Ta enfermedac. Por Glimo, I técnica de mis
w0 e inclinar Jo radios hacia fuera por |a simple
inclinacion de las mortajas en ¢l cubo.

Lo Dines (e 055 56 hucen da Toen. snints

el b de plan sobre el suelo, mejor s et sujeto
por un ¢ie plantado en ol firme v que atravicse ol
buje (los carreteros profesionales tenen este cie
ausliar con na rosea en s extremo superior e
+ después de wetido e cubo aprietan sobre l rosca
iz manivela @ mariposa que fja perfectamente la
rueda). Lo més difiil es quiz# ajustar as pinas en-
tre i, Se ensambla priemero una en su par de ra-
diow, luego la siguiente en el suyo y ambas pinas
entre si con ayuda del afianzador (s, 8013) que
obliga a ceder 3 los radias hasta que [a clavifa de

a pina pucde entrar en ¢l aguiero de la ora. La
Gltima e la mis cosos,

Mucho més ficil de levar 3 cabo as fijar lse pi-
nas con una clavija de madera dura y seca, metida
 presidn (. 8061,

e

s

806
A
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CAPITULO I
La Herramienta,
Hierros y Aceros

Donde se habla de los hierros y
aceros, de las clases y técnicas de
trabajo de éstos y de la herramienta
que usa el herrero, Y de la puesta a
punto, compra, afilado y cuidados
de leeherramiontas aie el
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I e o tore e psrmencne
Con ol trabego e I maders, peo yuard 31
Capiniro a conocer mejor s hesramientas, a e
paraiss o haceiz y » clegess, Tabin sbre un
Raevo campo, pes con e formacion pusden
Racere raajo senciio can rea o acero paca
completar aperos o calauier tipo de stenslio e
maden 3 meal, hctamientas snple, e

OGS

HIERROS Y ACEROS

I hierra dulee o forjado es ol hierro casi pro
e se obtiene por lainacion relerada del hierro,
calentado al rojo y golpeado con marillo. Se forja
bien y o se oxida tan. Ecilmente como otras for-
mas de hierro; es maleable, no se endurece por
remple y suclda conigo micmo a clevada tempera-

" ierro de fundici6n y otros tenen menos inte-
s e ete caso, B de fundicion es doro v fragil v
para l herrern frece muchas menos posibiidades
e el dulee o los aceros

Tero para la casi totalidad de has herramientas
que necesita el carpinters, el bierro no reine la su.
fciente dureza y se recurre entances al acero

En i [ndia comencis a Fabricarse acero calentan-
do varias veces hierro dule v apagindelo ipme-
TR o aciis N b th SR i

atros metales. Al calentarse excesivamente, ¢l ace.
10 se quema y voelve, rigll; su estructors mis o
menos ecistalina s ve afectada por el calor

Lo ms il para el herrero es comprar los aceros
en piezas, barras, laminas, et

Hlay muchos aceros que o podemas manipular
sin grandes medios. Los inoxidables, por ciesmplo
aparte de ser dificiles de teabajar interesan poco
para las herramientas de carpinteria, dada la iff-
ultad de aflarlos y ol mal corte que se obtiene: ¥
el acero al tangsteno no puede templarse. Asi s,
quedan aqui fuera de lugar y solo comentaremos.
los ms corricntes, dtles ¥ faciles de trabajar

No podecnos hablr de aceros sin citar la marca
Bellota, fabricante de aceros de una calidad excep-
cional, Io mismo en barras para os herreros que en
kerramientas, sean para labravza, carpinteria o
cuslquier atra cosa, 3l menos en comparacién con
otras marcas esparilas, v esto pueden atesiguarlo
los paisanos al decir qué marca de azada o guadafa
prefieren. Belloa fue creada por un herrero ya
ilice, que empezh de la nads y Reacias a un gran
conacimiento de su oficio (dicen que valorsba s
calidad el acero por su sabor, chupando el melal,
acetd en las combinaciones de elementos que
entear en la composicion de sus productes.

En el mercado (ferreterias) no e ficil encontrar
acero de eta marca en barras o en otras formas
Hay tres calidades diferentes, de una, dos v tres
s esta dltima es el acer mis refinad y <l
s ars Siklar i el e ke et
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roble u elmo, Cada una de estas piczas debe tencr
arion anilos de crecimiento, y 2 o se atili
2an maderss ya slgo curvas o' shertan o abzan e
. tablén von azuels, rasero v expille cueve frat

marcar con compés las plantills. Cad pina debe
llevar dos zadivs y paca la unitn se Racen mortajas
en i parte nteror. La cnion de as pinas ent-e i se
hace per media de claviias, o mejor de Ja manea
que en sequida explicaremas,

L cueda se mania en este arden: primero se me-
e Tos rarios uilzando om. maza de maders,en
I i del cubo ecién cocida; loegu s coloca

Lo caleesse hacen cor una Jongited algo menor
ue la ciecunferencia de la rueda. Asi s la lanca
de madeca siene un didmetro camprendido entre
2,010 y 2015 m., se prepara un arco cuyo didme-
o interior sea de 2 en. Al rofo se consigue una
latacién de anos 2 em. suficiente para embutirle,
Al contraerse por enfriamiento se educe a una -
dida eatre 2 3 2,00 m,

H aro queds asi con una tensién que afirma y.
une las piezas de I lanta, esta presion aumenta 3
mayor espesor el calce

Tara forzac al aunch a catrac ea su llanta exis-
e s eriazas cos cireulaves que sirven Lambién
a1 carcelero para forzar s rayos al armar Ja rueda.
 para agarrar bierros al rofo (ver foto).

Otra hescasnient para meler el a1o es una barra
de hieczo en forma de 7 por 1a que corre aira pieza
ifig. 507, 2] Entre los dos brazos cortos se Face pa-
lanca sinacarlo aota y zuicho para forsarlos a
st posicion.

Les wangas o extremos del ee tienen forma algo
chmica y una desviacion respecto a I linea del cje
hacia abajo y otra hacia delaste fy. 808). 6l ubje-

A SR A A
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ligero acerado en la superficie. En algunos lugares
<6 encuentran minas con scero natural; Lo cxipeios
o sabian bien  aunque el metal ers raro, s w50
estaba extendido. Los japaneses dispanian ol hierro
dulce en barras y 1as colacaban en lugares panta-
osos hasta gue se cubrian de na capa de orin, e
tonces las retiraban y Las batian de owevo. Liego
ponian aira vez el hieero en el pantano por ocho o
dies afios. Lo que quedsba del hierro que no s
habia oxidado presentaba ya las propiedades del

Los aceros toledanos y otros antiguos se ob-
tenian intercalando capas sucesivas de hierro dulce
¥ carbén y percutiéndolas con un martinete en
o, Mis modemamente, se aceraba el hierso ca-
lenténdolo dentro de una caja con carbin y cerra-
da Io ms hesmticamente posible a fin de que el
carbono fuera penetrando el metal en vez de com.
binarse con el oxigeno del aie; de Iz misma manera
puede acerarse un hivero ety dentro de una car
bonesa. Hoy los procesos industriales s nfinita-
mente mas camplejos  quedan faera del alcance
de esta obra

Bl acero ests formado por una asociacion de cis
tales de varias materias, algunas de las cuales son
duras y otras blandas. La proporcion y I forma en
que s alean puede modifcarse s 0 menos me-
diante cambios de temperatura debidamente regu-
Tados  por J presencia de cantidades pequeras de

14 v

mis apropiado para herramicntas de-
o sirve para Ias mismas cosas que el de ballesta
pera ademss lo aventaja en que pucde soldarse,
aungue es mis caro

Los herreros laman acero de ballesta al que pro-
viene de as ballstas de amortiguacion de toda cla-
se de vehiculos ¥ se compra en chatarcerias. Bs
buen acera para hertamientas, pero no puede sol-
darse por no resisir [a lemperatura adeciada ¥ por
tanto sl pueden hacerse con &l herramientas de
una_pieza: hoces, formones, hojas de. cepillo
cuchills, lras, 3jaderas para ierro, barsenas,
et

El pistoletc e un acero que e encuentra con cier
ta difcultad en los chatacterias  en minas abando-
nadss, en forma de barras que sirven para 1as ma-
quinas de perforar piedra. s may duro  se utliza
para hacer punteros, tajaderas y otras hercamen
tas para trabajar el Herro,

Ab, Jos que no frecuenten las chatarcerias —lu-
gaces donde se encuentean grandes tesoros— han
e saber que son templos del regateo, donde rara
vez piden por las cosms ol precio que verdadera-
mente esperan obtener, ya vecesse aprovechan un
poco del incacto.

En general, para conocer a calidad del acera en
barras, de una herrammients o cn cualguicr otra pre-
sentacin, sesuele golpear. Un sonido limpio y o
noro es sefl de bien acero.
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 selida de e, mucho s
rescisdible, sobre tod i s e carbin ve.
etal. S cncienie el Lacg sobae la twbesa procu:
ando que la brasa se concentre. .05 metas s ca-
lieoran fusto sebre J aera v se utlica ona Esrra
e hiervn lamada hurson pars remover 1as exco.
s, va e stes residuos del carbén se acurmlan
#impiren o* Dhre paco del air.

B buelle o barquin, de ey consiraceicn s
hotlars s adelanie, fnsc ol aiee hacia i tabera
para atiar el ‘vego; s accans por una simale
Cuorda & caena, 0 4n +steins e pul,

Cerca de la fragu se sneanizar el yamque, esen
cial para el hereeze (Hig. 21, Hay vuagues e vena
el sastron y shatarruala v vienen ¢ costar e 15
20,000 pta (precia del veranr de] 83 e pos e
e pucdan encontrarse s barates ta dgun
Berreria abanconada.

 yuncue s 2 sobre ur.tajo o tocén de mace-
e e (oo, encira, Faa, e, prénimos e
i Tos ducrros o recipentes con el azus, acelie v
Tigidos de rempl. Bs impertante que busso, s
¥ ywincar esencrvea, pies o femne e sencinl o
e berrern, qui b e gk artes de el e
tal e eritie v enltiar o calentar en el momento e

Fueder eacanttarse muchos 1ipos e yunse,
B importanie g s cara supeior del yungue sea

cortar con ¢ macho o martilo se golpen hastase-
parar b o pates

Flay taiaderas o mang g, 4)que actian gol-
peand sobre s cabeza y eortanda ¢, metal puesta

15
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LA FRAGUA

Basca na feubana, cualgier rincin cubiecto,
para maniar uaa fraga; de bicko se ven muchus
nerrestas de sntana y atin 20y en coartuchos de 4
£ metros, cor poca by desvenciiadis.

Fara trahafar f Fierro en caiente puie asta: e
oo de an ocins e sl 2o car
bén, pera T cierta #5 que coesta moy puco evan-
arum horsills de Fragu, gue conbic vn e sinple
pedestal de idea  ladilo flos Ladrllos ce la se-
Derfiie seran refractaricsl. O aire de furle entoa
sor debajo e la glaiaforma § sale 31 exterio: per
(ina especie ce embudo, lsmado cobea cuc ha de
cer de an metal resisserze al Fuega o 3 mpleevente
debareo s, 1. 5 hay campana de chimerca paza

bien plana y i s los delectos que purd teaer
s¢ plasmaran e Ios rahaios. Adersds de exta

pertice plara. del yurgue salen unas arelas pu
Hagudas por los exirems, de Farmas recondeadas
» Lawadas bigore:as, que sirver para Pacr I o

s carva, e tilica ucho la cscuin, que debe
estar bien cecuadrads, para doblac en drguly rec
e acer e, aelgacas una pacce de om ierra
52 adeleazar el resto. elc, Lambien enc e yungue
ur agujers e 53 pacte iara, cuadead (1, 2a1 v
el que se mele cxpisa e [y ajadea (hg. 5 e
de'se quiere covar algo. |y tjaderss pars cortar
ST matal en Fio y eceas para hacerlo en calient, £l
corte de este utensilio g seda hacia sreba y sobre 1
e pone e hieezo er. e, purco por ol aue se qu erc

AKE
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resstencia v [geresa donds se precs, Se trata,
e v eeoger I inlcrmackin fecesaria para
comsaruir e arulugi o llewar 3 cxne el trabsie. ¥
s el s e adopiar Ia dispasicion del o
Tuctcr del que quiers copiar soa dea u abra v
abre baen s v iva con £alma, arciuntindo

e rbscado hasta
camine real ¥ comsecerte, dende s teercas s
Vieoen verdaderamente 31 alcance de La socapren-
Siony realizacion v 10s proceso e completo:

puce L experiencia e dice que cuanto s
Corvalets e carainn ¥ mas se Drofundiza <i 61
mayr sl sariaccion que produce f camivar.
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FUENTES

Lus conas que aqui digo las e experimentad
wisto o recogido de ofras gentes que de una u atrs
Horens trabajan s madera; o ecopilado de orotes,
algunos maderos, ntros antigucs, de tod tn po
0. Tas cosas que n b hecho i visto hacer s he
expuesto o mas deta ladamente posible, para
cerlas o un dia  para que cualquiera de vosetros
e camaz de realizarlas tambice. Puede haber g
fas, Lo cual es comprencible dado que [a paca in-
formacion que existe st cn general desperdigads
v el saber de muchos oficios y artesanias Io tenen
by wos pacos vieias que al mori seJo levana s
tumba par falia de aprendices.

Tt obrs es una revoplacion, entre o1ras cosas,
e un saber ancesiral que hoy se dierde s a dia
mientras se derrochan hucezos paca slcaszar 13
luna y destruir mis vipida ¢ elieammente

Hay e saberse ignorante para preguntar
abalos que mo saben cacribir, pern caneen serre
s para hacer Jas cosas de 173 mancra sencila
acorde con a Naturaleza,

Es una labor bella e evaliiers puede levar
cao, a de responsabilizarse de la recuperacion el
Saber y recogerlo coma un fesoro, tan minucoms
mente corma s peeda. S pueder lomar medicas
e unalera y planas perfectamente detallados, pe
o de maca valdrin s o conacemos s maderas de
G s hacen s distinas pizas, capaces de darle

P e~

Com et viendo, a mayer parte de a informa
cion corresponde  ticercas tradicionules de Buzked
y de Astutias, por Is simple razan de que e en cras
egiones por donde siempre e he movide,

et . s o
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swenan ruidos ensordecedores por tedas pactes. No
hay que rechazar de plano las maquinas, pero cada
cual habra de ver s e interesan 0 no v cules.

Para que fuya el conacimiento de los distntos
eficion y actividades, ol bombre ha cread organi
Zaciones como las gremios y cofradias, sociedades
‘e oberos que % reunian para defender sus intere.
scs e intercamblar experiencias, cuyo punto de
wnion era el trabajo, la ayuda patua; de et ma:
nera el saber se convertia en algo comunitaria, vi
vo. Bl avance en el zprendizaje depende del de-
sarrollo personal e integro dl individuo, y as, en
T premios se cambiaba el nombre del compaero
o socio, lo que simboliza en las distintas tradi.
ciones eipiritaales f cambio de vida, la muerte del
antiguo ser v ¢l nacimiento del nuevo, Solian lla-
narse los companeros con el nombre del lugar de.
macimiento y unos apelidos que podian ser adjet-
vos, comoCoraztn alegres, +Corazon leals
«Corazén ties, I decilidon, 8 pacificos, <l
bienvenidos

O caracierstica de los gremios era I jerarquia,
cuyo eslabon mas bajo cra ¢l aspirane, que al ser
aceptado sc convertia en aprendiz. En esta ctapa
trabajaba durante cinco anos, al cabo de los cuales
se Je ponia una prueba o irabhajo relacionado con
5 oficio, v s tra aprobado pasaba a ser camparie-
7o durane otros Ginco anos. Después, trss una
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dor controland Ia calidad de sus produictos, pres-
laban auxilio en caso de enfermedad, repartian
equitativamente el trabaio. . como hermos icho,
conteibuian con su organizacion al aprendicaje el
oficio, Pero también ejercian coacciones: por
ciemplo, estaba prohibid pasar de un oficio 2 otro
y habia una gran y obligatoria especialzacion en el
trabajo fun sastre wde trajes nuevoss no podia re-
mendar un traje vieo, i un remendsn hacer uno
nueva; un herrero no podia kacer una lave, etc |
st los gremios curmplian la funcion de asegrat ua
rabajo jstamente remanerado ¢ s protegian de.
s competencia

Los maestros, al menos los que yo entiendo por.
tales, han de ensehac el manejo de hescamientas v
wateiales, pero sobee todo hat de ensefar una ac
titud ante ol trabajo, condacir al aprendiz al grado
de contraly de abandono que ha de estar presente
en el carpintero como en cuslquier otro oficio  ac-
tividad.

Recuerdo uns frase de mi maestra Paco, en un
momento en que me aceleré en el trabsio: -
tenes que estar tranguilo —yo dejo a lima y 1a
sierra gue estaba afilando y Je escucho  annque
Hluva y truene, munque vaya @ caete un rayo enci-
ma —y so planta sacando ¢l pecho— iti

‘A mi moda de ver, las técnicas, artimaras, anti-
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Introduccién

H  concebido este trabajo no como la «Guta
prictics del trabajo de la maderas, sino mss
bien commo ans geia s enpecas an camin o
 bello, gue sin duda tiere wanlo que ver con L
cuolucion del e espirival como con las desrezas
fisicas y mnentales, Las teenicas que se ulilizan pre-
ferentumente para ona coss, splicadss con vaion
pueden servi pars suchas uiras. Reatio. pucs,
& desarcallar las il formas de aplicar etas técni
Cas y dejo paso a Ia imaginacion del ar'esano.

He tratad de dar a comocer as écnica paca b
cer las coses wno mismo. no porque la autosull-
ciencia esté de taoda y pensenmos que Ty e ten
der hacia ella, sine porque se puece gorar de esta
manera y mestros aczos se convierten er Jos actos
de on ser responsable. £l desplfarro desspareceria
S tordos hicérarmas s cosas por nosotros s

<F Rorsbre v a maderas slude 2 que aq se
hablars de a relacitn de exos cos seres. Un trata-
o de carpinteria b moderea ditfa <Las mricuins
¥l maderan, pues & os la rohacion que existe

hay. Las carpinterias aruales narecen salas de

cueva prischa, lgaba & niasstro, S embargo, ox-
s jerarqulas tenan una valides relativa, que s
maifestaba s6lo a los Rumerosos riluales, pues an
e uns dispeta todos los commpaneras eran i

En Frarcia, los compaguons ebian dar un
it al pais antigaameac se hacia a pil, paran-
do en Ta< ciudades para trabajar con patrancs e
solizn sec del miseno gremo, D exta manera, ¢
brero aprendia 4 trabajar con Los distintos mate-
rales, maestras y tgenicas de diversas repiones, lo
que sin duda sepresen:aha tna formacien amplia ¥
“blida
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Iogios y martingalas que ensefia on macstra —y un
mastro puede ser cualguier persona gue ransenta
un conocimiento 5610 son dedos apuntando a la
luna; no son I esencia de Ia ensefanza, sino a for-
ma, Bstas gufas sirven para dar pic  Gre cada uno.
descubra s manera de hacer, pera minca s termi
nard de sprender. +Vamas murienda y aprendien
o como dicen low viejos asturians, y ¢ gue of
camina de Ia madera es un canino con corazon ¥
i fin, capaz de lenar una vida

No bastan conocimientos para trabajar con las
manus, bay que alcanzar ua sitmo Gue hos ponga
en sintonia con el material ¥ nos una a la herea-
mienta como i sta fuera una prolongacién de
nuestro cuerpo. Hay que comprender como traba
o cacda 641y natcraleea infima del aterial que.
empleamors.

i cste senido, el cuerpo es punto de partda pa-
el teabajo de la madera y la privera herramien
1a, por eso merece 1a pena tenerlo 2 punta, saber
sarlo, 70 i en su contra. Un ofico como el de le-
fador, carbunero, carpintero, etc, puee liberar o
anqilosar el cuerpo, depende de como se utilice
este. T trabajo debe ser una farma de placer, dr.
evolurionar e todos s sentidos, pero parcee que
eslo eld complelamente fuera de la realidad en
uestea civiizacion, donde el irabajo b legada 3
sor un medi de oblerer dinero y cada vez més co-
a5, simplemente e subsicti, Tristemente vemos
cada dia mis 2 menudo edmo los carpirveros y

atros artesanos o aprecian su trabajo v lo hacen

nereiblemente fectiva 2l descargar el golpe can ¢l
. la maza v otras herramicntas pesadas,
exhalar de pronto mienteas se da un grito thay so
nidos mis pocerosos que atrosl, pues 1 herra-
micnta s dirige as! con mayor precision. Tambiér
s importante Tewar cl vaivin de I respiracion co
el de la siera o garlopa. Sempre, €l momena de
wspicar correspornde al de cortar © kacer a fuerza.

1 sonido de los materiales al golpearlos, cor-
tarlos, ete. proporciona muchas sefales sabre su
estad, caracteristicas, sobre la marcha el trd
0. ¥ €10 sirve 00 30l para la madeca siro tar-
bien para el metal. ks pedea v otros wateriales. EL
aido cs un auxilar esencial para el artesano, casi
tanto come la vista en algueos casos, v claro esti,
el tacta acups un lugar o menon mportante

Fl hecho de tener 3 herramients afilada y 3 fur.
toy el material adecuados, es [a base de un buen
trabajo v resulta tundamental zars pasarlo bien
darante u realizaciom. H buen carpinters i ma cu
herramient ¥ sus obras, pero esto no significa que.
debe estar apegado 3 elas.

¥ otra cosa evidente, pero que Ficilmente sé ras
olvids; trabajar sola cuanda nuestra actitud sea
positiva.

Las claves son consciencia, conocimiento de ta
teriales y hercarsientas, equilibrio del cuerpo y ac-
titad positiva, respiracién adecuada, etc. No insis-
tirt sobre ellss, pera cada tno debe descubric s
importancia por st mism, Tamaien he evitade re.

i demasiada decir esto e muy importante,
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das. el ctente hormo mieniras cobros del refrén as-

Maneiar una herrsmienta es coma tocar un ins-
trumento; se aprerde un métoda y cuande e cono.
o bien ol Gl une empieza a improvisar, @ apren-
der armonia. Los autodidactas tenemos machos
defectos de forma por haber carecido e el momen:
o preciso do ura gufa; cuesta igual aprender = ar-
mas bien una garlopa, que hacerlo mal. Lus resul-
tados son muy diferentes. Par eso me he extendida
al tratar de la herrareienta (quizh no todo To gue
debia), esperando que los que fnician sus trabajos
baja eta fuia alcarcen soltura con aus instrumen-
tos y lleguen a hacer buena wisica

H cuerpo iiene posihilidades increfbles; pode-
mos desarrollar nuestra parte izquierda,  usande.
1 mana, nombro y pie de st lado teniremos ura
vision completamente distinta. Podemos ‘rabajar
con [os pres como si uezan marcs. As lo baciar
antafio Tos cesteros: con una habilidad prodigioss
tffan con ambas manos ¥ un pie mientras con el
o170 suletaban s pieza. Los provenzales amasakan
el pan pisindolo, can [o que era el peso del cuerpe
v 70 Ia feerza de los brazos s que trabaaba. Lac
Tavanderas batian la colada cor. oz pics

También a respiracion es esencial para levar un
Fiino y para santener ol estado e concentracion
¥ tempie necesarios en el trabajo. Tor cjemplo, es

b 7 AN RO AN R B N T T PR i )
segunda porque cada una fiene que descubrir qué
e qué dentro del teabajo de la madera. +Cada
maestelo tene su librlo-.

Nada de Io aqui escrito csts para llenar piginas,
todo tene un sentido real, Muchas cosas han
quedads fuera, como carpinteria de ribers, cons-
ruecion de guitartas, violines. elc.. marqeters,
grabado en raceea, toreles ovales y e oiras for-
mas,fabricacion del pagel. chapa de madera
contrachapados v chapeadal. cestera, etc Tocas
son interesantes, pero para empezar 6s suficiente
o s ue se exponen

Sugiero gue las cosas que aqut s apuntan, e lo-
e Somo pregentas s que como respuesias, de
esta manera e. empleo de esa informacion sesd

eative. 5 tomaie todn al pie de 1 e trabaic-
i con mayor seuridsd, pero sprenderés bien
poce.

[P el
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Cusndo calentamos una barra de acero camien
7a 3 tomar un color rujo, al principio apagada
cad vez s intensa conforme auenta o calor,
luego lega al oo cereza y ms Larde a un blanco
Iuminoso cue indica que se acerca al punlo de fi-
sién. Pera para templar s6lo e lega por Io general
al rojo cereza, pues s se sipue acelante ¢l lemple
Cusle ser excesivo. 1izy que tener may en cuenta
e s partes mis delgadas del metal. as puntas y
o filos, pueden quemarse ficmente « inutil zar
se; por ello se calienta sicmpre por detrds de csvas
partes para que los logue ¢f calor adecaado, y en
ingin caa s mele enti Loy asccis i punka o
an il testa vale tanto para ] hierco como para €l
- preciso poner especial atencion a ls luz de l
ragua al comprobar el ojo del metal: de noche o
a sombra el color peede hacernos ercer que o me-
talesta s calente de lo que en realicad esa, e
dia y 3 1a 107 Gue ests mis apagado, mis fra. Feto
st ota especialmente st camblamos de oz durarce
el trabafa, y pucde llevarmos 3 errores en cualquier
tipa de manipulacién (temple, forja, soldadura
e

Fara templac s mete ol aeero en ol fucgo v s
cubre de sscuss, se atiza con el fuelle y se saca de
cuando en caando para ver su temperatura. Una
Ve comseguida el roj ceresi se sucs la pics y s
mete el 16 (uno 0 dos centimetros del cortel en ¢l
liquido durante un_instante. Con cste priver
enfriamiento o temple se piezde el rojo en la parte

el ok casi ol acero y uego se vuelve a calentar
moderadamente hasta Iograr ur. color ojo viels-
o Tradiclomalmente se s s cere de carner
para medir esa temperatara: 1acandoln con el ace-
fo caliente, na debe tostarse ni procucir huzo.
Hecha esta pracb se veritica ¢ revenido y
templa de forma definitva

Fl acero de 1a marea Bellota por ser blando e re-
viene hasta un color pardo azulad. Los dures de
ballesta o hacen hasta el azal ino el primer azul
Vive que queda al principio, sino otro mas spa-
o cue va quedando cuandy el primero se evienel
El acero de balleta na se ha de recalentar dema.
Sada. pues se scariax @ raia (s oyen unos chas
quidos) 2t enfriacse. B pistolete se calienea paca v
e caanto et algo pardo se mete entero (ioéa Iz
berramenta) on e agu

Es smportante Lo forma de dar los basos. 51 ¢l
corte de una herramisnta s mele en sl quido y s¢
defa quieta en i, s da una ran iferencia de
peratuza entre ki zona lemplada, enfriada tepenti-
Ramente, ol esio de la herramients a6 caliente.
Bl actra queda «hersdon en la linca de separacicn,
s veces qued marcacks can wna raya nesal, pues
entr3s 3 un lado de ésta ¢l metal se halla muy.
contraido por el enfriamiento, en ol otew estd dila-
tada por ol calor. Cuando eso sucede sl o

lic, e se epite al volver a meterlo en el b I
Lemple resullante saltard con facilidad 3l usar s
berramieata: por cjemplo al descacgar un golpe
. i R e Sacechridiedts & 46 nesis med AH






images/00050.jpeg
L4





images/00053.jpeg





images/00052.jpeg
e i, 000 e ke i A B I e e i
ite s calor en esta parte, en la que se forma ana
especie de suil hercumbre, que aunque es prodacta
dela oxidacion, se parcce mis a un vaho coloreado
aun refejo. Eta herrumbre cambia de calor con la
temperstura, conforme va reviniéndose o des-
templindesdcl primer temple revenirse e perder
o primera dureza gue podria serexcesival. Bl color
del revenida indica al herrero el mamento. e
cuado para banar por scgunda vez la picza y darle
su temple defnitive

En ocasiames, antes delprimer bafio se da un po
o de jabén e la superticic del metal para que

vede mas Timpia s ¢ aprecien mejor los colores
el revenido. Letos calores van desde el blance o
amarillo al szl pasando por el paizo, pards o
perdi. St se templa I herramienta cuando e e
color blanca queda demasiado dora para 1 mayar
parte de las areas. Bl azul, qoe s el temple mas
blando, suele ser e mis wilzaco para las herrs
micntas de carpintesi

Ex impartante o momenta de labrar el Hlo o b
el Cast siempre.especialmente ccando ¢l acero e
muy o v  dars temple duro, merece |3 pea
lrarlo antes de templaslo, pucs se rabaja reior
conlalima o amoladara. Si el scero es mis blando
pucce labrarse el lo despuds de templaclo  asi no
Ray:peligro de recuemarlo en el bucgo,

B ocasianes, ras el primer baio s deja enbiar

[P e e Sy e i el Cogtie & bock
fse dice que se desboca, o desgarra s sl salta un
pedaciny. Para evitar este defecto, que suele ser
ay coman, basta agitar un poc l liquido del ba-
50 para impedir e formacion de l livea de herkd,
o sacar y meter un poco la herrantenta.

Los liquidos de termple ms usuales son ¢l agua o
caslquier tino e acete. Estos tezmplan mas blarda
 sselen usarse mucho cuando con acero de balles-
Ta s hacen llegras, cuchillo, caseros, barrenas y
otras herramientas de carpinteria £l agua caliza
templa s blander gue a proveniente de un terrs-
i arencen, de eeta ultima s dice que s mis viva
Bl vinagre de sidra o de vino y los orines templan
mis dura e el aga. Paca limas v escofinas puede.
wsarse esa férmula de banos en bizo de s, 30
desal aménica y 250 8. de sal marina. Caanto mas
Hri st el iquidr de temple ms duro temmplara: a
Veces e necesario calentarlo un poco,

51 ¢l temple queda demasiado blando, 1 he
micnta o corta; s demasiad dura e aiado ha de
e perdecto para oblener un buen corte y ¢ acero
ueda frsgil. Una buena prueba para saber 1 dure-
28 consegaida es atfar ol scero en el esmeril o e
o canto mayor sea 1 dureza menes agarra 1a
piedra de afilar. Cuzndo el herrero no-conoce ue.
acero, hace pracbas hasta dar con el lemple ico-
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Paa cbrze toscas v sencillas se puede deci: que  — Esmari! tmuor manuall, piedras ce afilar de
bastan estas herranvientas clisices: una regla, na sy ¢ acete, etz [ en idngalo para
plomada, wna cueréa, un compés, un hacha, una lar sirras, clsica.
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Ya podemos cjercitarnos con el material, por
cjemola hacer tomar a una lima viefa Ia forma d.
un cuchillo. Calentindala al rojo y dejindols
enfriar lentamente, qued bastante blanda y dactil
para afilarla con Faciidad. Luego basta volverls a
calentar al rojo y templarla en el agua para que de
Ruevo adquiers dureza, Sala falta porerle un mar-
8. También podems retarcer esta lima al rojo
con el martlla haciend un eslabén y templarlo er.
accite para que al goipearlo can un pedernal dé
chispas ¥ permita encender fuego. Con limas viejas
enteramente destempladas, © bien destempladas y
vueltas a templar en aceite, s pueden hacer destor-
iladares, formones y escoplas, eic.

Las herramientas fariadas se blanquean, lirpiar.
3 tefinan en Iz pecia, eiminandose las defiiencias
de la foria.

Podis hacer o que se 0s ncurra, claro st que
‘para determinados trabajos, coma ura guadafa o
n hacha, se necesitan afos de aprendicaie, y ain
asi hay que ser habil para hacerlos bien, pero pura
empezsr nos dedicames a cosas sencillas. Algonas
ideas sobre trabajos concretos con ol metal e de-
sarrollarén mas tarde.

LAS HERRAMIENTAS

Para el carpintero, las herramientas constituyen
el simbolo de una lacga herencia. Las usa con sumo
cuidad, profunda respeto, habilidad y econoia.

‘Segin la diversidad de_ herramicntas con que

sierra, una barrena, un mazo y un escoplo v atn
anadiria una azucls de madrefero, Can solo esto
e pueden hacer nfinidad de trabajos, pero esti
claro que scedn se afaden oiras Ferramientas 2 s-
t lista, sc gana en rapides, precision y delicadeza
de ciecucion. Lo mejar, por supuesto, es disponer
de todas ls herramientas que se itan a o largo de.
laobsa ¥ atin de algunas mis. Una lista ideal aun.
e no completa puede ser ésa

ZBanco de carpintero, barrilcte, sargentos, g
tos, tomnillo y prensa el banca, caja de ingletes,
plancha de cepilla y oiras guis.

Regla, plomads, metro de carpintero, nivel,
cuerd de cordear, escuadra, falsa escuadla, com
pis, liple de carpintera, gramil, punzon, calibre.

Sierra pars hiecra, serra de carpintero, sertoles
y sertote de cortes, serrucho de punta, tronvadora,
Serra de arco, serrém o sieres portugess festa -
timas 560 si vamos 3 cortar o troceas Avsotros
mismos los drbolest; los seeruchus de hojas recarn-
biabies pueden servir para hacer alguoa chapucilla,
perc on general deian mucho que descar.

Hachas de tala y de labra, azuclas, azuela de
madeiero, rasero. cepillos, garlopas, garlopin,
medisjunta, acanalader, guillaese, machihembr,
cepillos de moldurar, cuchilla de carpintero.

— Derbiqui y brocas, barrenas, barrenila para
metales

— Machos y cunas (para hender), maza de made-
ra, mantill, tenazas, alcates, farmres, escoplr,
sbize, destornilladores, llave inglesa, chapa de

hacer clavias.
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tiene gran surtido da tainahos y formas diterentes 5
hace ain lo que ya todos han dejado de hacer. En
cualquic caso, debo afadir que no conozeo a fon-
o todas las marcas existentes.

‘Al comprar gran mimeo de herramientas (por
ciempla para una comunidad) merece Ia pena i 2
buscarlus a las fibricas; 3lgunas no tienen cos-
tumbre de hacer las ventas de esta manera, pera
hablando se entiende ls gente

‘Aparte de lasfercetrias, otcos lugares para ad-
quiis herramientas son Ios sastros (en el de Gijon
Juede encanirarse de todo 3 buenos prios <l de
Barcelons es algo ms caro), las chatareerias y an-
tcuarios sicmpre suclen guardar sorpresas; en los
lleres y casas de labranza mucha herramienta
‘manual queds relegada por Las miquinas (un car
pintera me contt gue habia quemado 200 cepillos
difercntes 3 vendido los erros para chatarral: v
en lusfecreterias, sobre todo en las grandes y anti-
uas, 0 queds gran cantidad de material anticuada
 sin salics por estar un poco rofoso (por esta ra-
Zon nos regalaron montanes de cajas de tirston-
dos, tronzadaras v oiras hercamientas y acceso
rios)  podemos consegilo por poco o ningin dic

El caso es estar alerta para que o pasen las
oportunidades ¥ sobre todo moverse y buscar

Cuidado con Los aprovechados que suelen abur-
dar en chalarrerias, rastros, etc.: i pueden s ven

b Gl iy ool
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trabajar Ia madera bueno serd que empeceos por
ponérselo

Las limas y escoinas desgastadas no merecen la
pena porgue tendremos que trabafar mucho mis
para conseguir un minimo rendimiento respecto a
las nuevas. De todas manerss, en ¢l capitula 9 se
indica una forma de recuperarlas.

‘Muchas veces es preferible hacer las herramicn-
tas de precisién uno miss o comprarhs mevas.
No hay que excluir Ja posibilidad de encontrarlas
de segunda mano en buen estado, pero hay que
examinarlas con especial atencién.

“Aveces mercce s pena comprar loscepilos aur-
e o sirvan las hojas —si éstas son de buena
Galidad v hacer nosotros 1a caia de madera, La
madera sucia o mohosa no tiene importancia
mientras por dentro esté sana, porque pasando un
trapo untado en aguarrs o aceite recupera admi-
rablemente el verdadero color de la cncina.

Como es bastante corsiente salr estafado, nunca
s insitid bastante en i & comprar conocienda los
precios de la herramienta en ferreteria

Tara muchos diles extranos y anticados ten-
dremmos que recurrir 1 Ia bisqueda en el medio ru-
2al o a los hereeros, o mejor, aprender nosotros
mismos  trabajar el metal

DemmCEER P
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Sein se vayan a hacer olros trabajos distintos
de la carpinteria corriente, por ciemplo toncleria,
Vaciado de recipientes o madrenas, carrleri, elc
< irén viendo Lss herramientas necesarias en cadi
. Sirva pues esta lisia de guia, que cada
o puede sumentar o disminuir segin sus necesi-
dades.

También veremos cudles de estas berransentas
podemmos hacer nasofros mismas, con los medios
de que disponemos,

A1a hora de comprar en erreterias, ;qué marcas
e herramientas y dentro de éstas, qué herramien-
tas pacecen mejores?

L empresa Urko de Eibar fabrica buenos ce-
pillos, y construye asimismo excelentes gaslopas v
garlapines con cajas de madera o totalmente me-
Halicon, Alyco de Frmaa tiene alcates de excelente
calidad, barrenas, berbiauies, brocas, destorni-
lladores v formores. Arrue y Onraita de Onate
Henen muy buenas hachas de tala, labra, pod,
clc.y azuelas, Irazola de Bibar hace destornilladc’
e de excelente calidad. Accsa de Vitaria es ura de.
las empresas més smportantes, con un gran surtido.
de herramicntas generalmente buens, en especial
Taves inglesas de tuba y atras, mordagas, etc. Pal
eners de brin izne una produceién que résalis pa
recida en cualidades y tpos de hermamientas. La
marca Mifer de Barcelona tiene as mefores gabias,
escoplas v farmones, Bellota de Legazpia fabrica
bachas, siercas de todo tpo, Tioas y escofinas y un.

i s hemewientus de cuiked Sunjoeabile

i L cosas s inverosimiles aunque no sirvan
para nada, y al precio mis elevado posible; regate-
2d cuando Iss circunstancias asi lo requieren v o
hacerlo procurad no mstrar demasiado interés,

La herramienta de segunda mano, s std en buen
uso, puede ser il veces mejor que la nueva. Hoy
0 5e fabrican aceros como esas vielos ingleses o
succos (suclen llevar Ia marea grabada) de algunos
Serrotes, cepilos, farmones, et.; por estas piezas
merece inchisa pagas mas que por las moderns v
nsevas, porgue resullan tmucha mejor y 3 1a larga
san mis econémicas

Sin erbargo, por buen acero que lengan, aunca
merccen ls pena wn hacha, farmén, eic.con poco
Hierro en ) corte praporcionalmente a su tamar,
herramientas desgastadas por haberse afilado en
muchss ocasiones y por tanto con poco lemple co-
10 5¢ ha explicado, <1 temple suele estar cerca del
corte)

Una sierra con I hoia torcida, especialmente si
s de costilla, o sirve pars nada. En carmbio si [os
dientes estan desiguales, ¢ Incluso s fala algano,
puede rectficarse y volverse Gl

En los berbiguies se micaran atentamente Jos sis-
temas de mordaa, carvaca, eie. Para arreglar la
mordaz a veces basta poner un musle (van bien
€505 de Ios mecheros Hpo Bc) entre L piecas que.
agarran T2 broca, o bien lubriicarlo, Las brocas
torcidas hacen un trabajo defectuoso y vale mds
desccharlas

‘Nunca. s desechar unn siecsa o cuslqulér. oirn
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LOS MANGOS

Saber hacer buenas mangos es esencial o solo
para el carpinters sino para # sbrador v el obrera
de muchos oficios

Podeinos distinguir dos dases de margos muy
diferentes: os Jarges, para bacha, amuela, bieldos
pala, tajaratas, cic.  los cortos e destormillad
e, formones, wscoplos, licws y escotinas, elc

o tnangor argos ulen etar sujelas  grandes
esfierzos, sobre loda de fevien, como tarbiés.
aquellos menos largos de las heeramicntas de per
Cusion lanzada (mazas, martllos, elc. |

Las maderas ends apropiadas son, pues,las resis-
tentes a a fleitn y en genezal las tenaces, dorse y
Fuertes, Entre esiac el fresna v ¢l comefo son s
meiores, pero se Hliza mucho también el roble
Faya, avellano  otras mschas.

sy impartate qoe L b se manienga en-
v en toda T2 Jangitud e Iz mmaders  aue e
perfectamente seca. Pucsto en verde, ol mango du-
o coma macha un par de dias, ol cabo de los
cuales se cantrac.y encoge, empie 3 balar dentr
del o0 y sale del mismo.

Laus maderas demasiado secas putden ser ragiles
i ienen nudos u atros delecios se rampen e
mete por ellos

Si un mmango ne se utlia durante varias sema.
s puede paberse antraida un poco y desajustar
se. Al meterlo en agua durante un par de koras la
madera se hincha v agarra perfectamente. Tam-

n sladro ol lugar que orupaba el extromo o
nango dentro de la cabea, Fsto requiere alpuna
precision, v en apujeras pasantes consiene hacer el
agujera hasta fn mitad por un lado y complemen
o por el olro

Los mangos por lo general son rectos, pero en
gunos casos, como en las hachas y Jos machos o
mazos para manjar con dos manos, se hacen con
doble curva para conseguis un lancamiento s
efectiva fen ol proximo capilula veremos coma
fabricarlos). Entre los ectas, las mayores difere:
Cias striban por uns parte e La seceson y por olra
e s interseceién en el oo, que depende de b for-
ma de éste La secciGn suele ser ovalada o redonda
sepin preferencias ¢ lipes de herramienta; a1
Sulen Tlevar mangos redondos casitoas s herra
mienas de labranza, y vales as hachas v mazos

Tos ojos pueden ser de infindad de formas,
incluso cuadrados, pero lo mas nurmal e que sean
Cllindricos de seccion circular (g, 191, conos trun-
cados de seccitn circlar (fg, 201, ovales de fgusl
seccion en toda s longiud g 21) ¥ ovales tron
cocénicos Fig, 22). Fl mango también puede suje-
o Ia herramienta formando sn ubo clindrico
(g, 23) 0 conico (fg. 24) como en bieldos, palas,
eic, o bien sencillamente doblindose sobre ¢l
manga (T, 251 como se ve en algunis Lajamatas;
este limo tipo s el mis ficil de hacer en el caso.
de herrammientas Forjadas por no mismo.

Lo manios pars ojos e seccion fgual en o su
Vanightod u¢ B i1 b vrnenloatas poc s g6
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va geadualmente hacia el atra {fig. 161. De golprar
e los bordes o catremos de s superfici 5 soldar
podian quedar en l interor del panto e soldadr-
£2 impurezas que debilicarian la it (s, 171

Se ha de tener en cuenta tamin que al golpear
eperidamente sobre ! icrro al rojo 5 pucce ad
a7ar demasiado el punts de soldadia recpecto 2l
sty e La pleza. Bt se remediz Hicilmente ba-
Ciendo verit <] et con suaves golpes, cusnda
i et Ja union a rojo {1a llechas de a ig. 18 n-
Gican Ta direccion de 4stas], o poniendo 1t oarra
verdcalmente sobee el vunque  golpeando con
cuidade de no doblarla

EL TEMPLE

Es un ane il que requiens sucha experien-
cla._pero imprescindible para hacer heccatiientus
& buen corte

Se trata de calentar el acera al roje y entriorls
ipidaraence en e Equido afin de dstener Lna ma.
o dureza. beta dreza depende del acoro, dl pra-
o de valentarciento a que se le ha sometido, el
Tiquido en que e le enbia y desu tempecatara, B
acezo templado puede destemplarse calentindolo
e nueva feuanto mavor sea la tempesatura mas s¢
descempla) v dejando que se enfre al are,

Tna dresa extremds bace a a herrarninta ri-
. por Io cue ¢l acera debe quedar Io suFicien'e.
el dura puca ortar o maerial a que s desting
¥ 1o bastante tena? paca no rampersc

A vetes pusde s sieusazio gue uns hertamienta
tenga en sus Cistinas partes diferenes durcean,
st un cincel ha de tener o Bl bien tmplaco para
cartar bien, pera1a caheza blanda para rcibi s
elpes con cirta elastiidad (e forma rebaba pero
el acers o alta i e ror: su curcea disminuye
progresivamente delfila 31z cabesa, Par [a micma
g s bucis de o cacilon van templads  la
parte media nor o limas, cscoplos, e, levan
templda s parte cortante y sempre destempladas
las cspigas que se embuten en s mangos. Exty
ferenciz de dureza se consigue a veces en as Fabe
cax alternand derentes areras,
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Para goloear subre s lajaderas, contradores
tig. 4, pnzers v oteas herraciientss, o wwbre ol
mismo et randa s 2 e coldar o lrar dar
formay, <o utilizan ackas o rardl ox de Iraso,
i, 73 que sesan entre 17 1.3 ke, 5 Jos e bula
i 8] Para e priziens e condicion indigensble

FRAGUA

el e se mane'a prozurande ceanomizes fuezas,
Cinalls e por . g eon el i e e
puiarin v sprowechande . reha o #eva-ln de
simplezmente parar, Aurca se Geriere el mact o e

&=

0 2

Aneuio

dondse. Caanto 1

vavores sean s brascs y iy
conta ki boca saver os Ls focrza, para existe fl
Timite de I comodidac gaca agtrar <o s snaris
¥ puder coger ‘o8 bieras sin ener que abrir dennt
Siado. pues s teriszas nan e agsrmarse con una
sela maro para defar lbie T olra e wmancia €|
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martillo, Narmalwente, con e lin de sojtar meier
o i, les bocas s¢ nacen cuad-acas v ol pri
oner paso e scuadrar los extremes solamente s
s, ya o €l mango redond e s cémodo: <e
apaya Ia parte al rojo sobre ¢ vinque y e golpea
pera achatar la redondes. Lueo se da la forma
curva o anglo de las bocas. B punto de union de
Ios dos brazos o piceas de las tenszas = prce ba
cer de formas diferentes, par emplo aphnando
este punto en los dos brazos y torciendo s es nece-
caric las bocas pars que una quecd frente 3 a otra
@ bien haciendo un cebaie en i de Lo pieras on o]
que 3¢ asienta I ctra. De coalquier forms que se
hoa, deen tener g para ivar ana sobre la
alea, El e para este gira e ur simple remache que
se introduce en aguieros practicaces or los puntes
de snicr

Fate remache, picza de bierro dulce. tendrd un
extrumo ¢ cabeza mas ancho g ol rsto: el visla
g0 del recnache. Fita csbesa so pone sabre el yun
que y por f vastago se irscrtan las dus piczas de.
Vs enazan. Bl vistago debe sobrenalit un poco pa
raque con o marilo de bols, . oo en <. delecto
se vayan dando golpes o muy fuertes para e o0
dobley dirigidos verticalnent solye el eje el v
0. Ad, con los martillazos suaves v repetidos el
extruma del remache s va ensanchando v forma
uns cabeza como la otea. Se ha ds tener ccidado de
que esta cabeza o apricte tanto 1 [os brazos de s
fenacas que los impida gitar v de que no quece tan

=05
ey
e

erarcar el punto del taladco con un puncon o
centradar antes de Barrenar, pues de otta marera
o broca no pencira y resbala cn s ssperlicic, tanto.
s cuanto s dura v lisa sea ésta. Pancones
centradores pueden hacerse ficimente con barritas
de acezo o hmas viejas un poco destemplada. pura
e prerdar algo de < Fragilidad en s porte e
- para el -a punta se protese del desteonpl
sactanda or ola wna pitats, © mantenindola on
g micntea s callenta el resta cor soplete <n Ia
fragua.

Para cortar en fio piecas de hierea o acercs no
demasiada duras, e wilzan los sierras de metal
(i 121, Pueden construirse de una forma similar a

I j*%

A2 SIERRA PARA META-
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lateral. De esta forma. st puede reamachar co frio o
en caliente v podemos tambien unir dos piesas de
madera o cuero, adems de meal (vjers, <Fapae,
el §i un remache e afloja por desgasteesto
muy corriente n teras v cizalzs— basta enzonces
can golpear ena de L dos cabesi

S puaden comprar los remaches va preparados
aca que s6lo sea neceserio anie as piezas ¥ acha-
Tar el extremma, 0 hacerlos de a misma form e e
explica para hacer clavos en ¢l capicul &, En este
caso el vistago cel remache no ha de ser punliagu
o poes e dobltia,  [a caber pede hacerse co-
o'l del lavo antes de meter en la clavers, o bicn
como queda desputs, achatada  redondead,

También son e ls tenazac en I Fragus para
sujetar, doblar o cortar e frio alambres u otras
piezas pecuenas, pues con sl calor 13 bocas de [os
alcates s destemplac,

Para hater asjeros en el metal se pcden s
punzores o taladros. Tos primeras se ilzan en
io s se trata de chapas delgadas, o o caliente, 31
oo, cuando se han de aguerear hierros mis
srieeos, como las herraduras o L3 piezas de tona-
Za Se eabaia sabre <] purige o un o de e

Cusnto s refiers al talsdrado de metsles con
rocas fi 111 puede enconirarac en el capitila de
taladrad de madera. Ahora bien, pars lo: metales
mis que para ningGn otro material e necesario

Ia que se explica para la siema de arco en el
capitulo de sierras para madera. Irceresa que Lo
Hojas sean cecarmbibles porque se embolan ¢ rom
sen con faclidad. como Lambitn que losarcos sean
extemsibles pars adaptar distintas loitudes de ho
Ja L sicrras de metal corlan melor 3 se mueven.
Enérgicamente pecn con leniitudt no e debe apre
lar con uerza en los movimicntos de retroce
para conseguir un mear rendimiento se pasa cada
e toda la lomgicud de la hoa, Esta hoja debe cstar
bien tensa en La siera y 1a pieza 3 serrar bien suje-
Vo, pes de Io contraria puede romper aqulla

lara cortes no muy precisos se pucce serrar
pedazo y sabre exta linea dablar Ia pieza hasta se-
pararla. Nowconviene tlizar hoiss mucvas e cor
tes va empezados, purque eto alteca ol riscade,
En s ferreterias s sirven boias de may distintas
calidades; cuanto sefores son s duras, s 13-
ks y s cacas, pars aprender conviens uliza
Fojos baratas que se rompen may diiciments.
aunque no sirven para cortar aceros duros

Otra herramienta para cortar e I cizala, jera
para coriar chapa cue a veces se sajta por 4o de
s brazos u un Tocsn de madera iz, 13), 0.3 un
banco. Se afils con un bisel o dngulo mucho mit
piare que e de s tjeras, por Io oue tarda mucho.
e desaflice. Hsle bisel va solamente por la parte
exterior e cada hois (g, 13, a1, nunca por a nte
sor, que debe ser plana.

17
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el suelo y los que estan hechas e acero torjaca
en vez de fualido. Con los primezs se puede gal-
pear con trangilidac. ¥ con f sujecion tacior que
proporcicna el pie. 1os golpes se am s
fuerass de palanca no afectan yran wwsa. Son
uenos oraillosLos que fabrica Acess, pero na los
hacer, con i, sino solamente pars Sajetar vn 6l

(Con exte aparato, apucse de suitsr para dobiar,
limar. serzar y otas mil operciancs, se puedis
caniar chapas con I syuda de un cortafos coma
i de sna cialla se tratara; para eso ltimo st i
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43 CmRA

s suietar Tas piesss st usa la mordara, lor-
e banco o morsa (T, 14], accesorio cast
imprescindlble en "a fraga. Sa cose & flevado
Aunque se compre en raatros 3 chatareerias, Lov
mejores 50 o e enen un pie G € emporea

il

Tachapa con el wcnillo y e golpea con el coralrios
junto 2 Ia linca de sujecén (rig 251

Fara trabujar compdamente, e torillo debe co-
locarse 2 ura alura tal que su boca quede 3 J par
el codo. Pars cue el rallado que sueler Tlevar as

camazRios

coave pE
SUAPAE EN LA
MERDAZA

mandibulss con e in de agsrrar mcios no dare lss
piczas delicadss, se pueden interpone s fusis
bacas de plome madera u otro material mss blan-
do. Bl desbastado de metales con fims se trata en
el capitula de desbastado y acabado de ls maders
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LA SOLDADURA

La soldadurs més comin y la que trataremos
aqui s I que se ealiza con las dos piczas de mctal
3l rojo v a polpe de martillo; otras formas son la
Soldadura con caldas, que son unas plaquizas de
ura sustancia que se intecpone entre [0s dos ped-
o8 anir, la autégens, [a léctrica, etc

Tas piezas 2 solda s¢ manticnea en contioue
movimiento dentro del fuege y se Tesda na v orta
Vel con el miximo luego y soplo del Zuclle

Fara cvitar el desintesrado § la descorburacién
del acera s utlza 1 arena, que hu de ser nay fi-
i, pesada y siicea, de monte o de ria pero no de
playa. Tambien susler. usarse 1as escorias de car-
bn vegetal finamente pulverizadas que quedan
como sesidua en Ta Lobera, bien quemadas  sin
piedilss u otras impurczas

Se caliontan 1s¢ Gos parles = soldar hasta que
después del rojo acarzan un color Blangaccino;
bicsru o acero debe notarse flida per fuera Er. s
te momento. sobre el metal cardente deniro del
Fucgo, st cha o polvo de arena o 1a arena con es.
corias, Estos polvos uniformizan la tempuratuta
el exterior con a delinerior cel metal, que alkan-
a com el n punto erean 1 de fundici su co-
Tor s casi blanco, chisporroiea y echa algo de Tl-
ma. Es ol momento de poncr pieza sobre picza .
olpearlas para e se suelde.

Tara que I sakdadura sea perfecta, las dos si-
FR o el L S e

Conviene recordar que cuanto mayor sea I pro-
porcion de arboro y mis duro el aceco, més dificil
s de soldar,

Un efempla del trabajo ce soldadura sencillo pe-
10 que requiere practics  iempo es La forja de ca-
denas: o eslabones s hacen cor alambre o barras
de hieszo cortadas, curvadas v engarsadas . e
truco e cadens ya hecha, que b s sueldan.
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TApERA
INFER IR

6 cevreae)|

5 corTapRice

(e s =

sobse el sungue. Lo b e en s anteciores, se
dicingue T35 qe sirven para cortar en fric y las
que cortan en calinte. Oty istrmente de corte
ot percusion e el toralrios 15, 31, yue e e
i coma an formr ¥ que come su nombre indica
prssiinlegmminige’ - isosietic dmtagi el

e i, it e se e cour sube e yunue ¥ s
e suelando por el margo lasta que s sus
rebotes & se posa, T martlo de bola tene ana de
sus bocas semicstérica y se ubliza para dar foreaas
especiales » para Ios toblones y temades

Dlizar bien el marillo es mecho s ¢ic] de
o que parece; para descubrir &sto nu hay naca
o e trabarar von metales. No sl se trata ce
dac el gelpe precia, snc Lambién de v 1 pacte
plana del mastillo con a ‘nclinacion moceceri pacs
aplacar sin mellar. o para dar la forma descads
Hay que practicar uchisimo para logar a fariar o
enoldear bien el mets’. Fs (acil dar algnas (o
sencilas, dblar en argulo recto, ackatar o apla.
P, corla, carvac, aguiereac. pero (os ragindis
bacer un Barrena con vistago en helice] Se necesi
tan mmuchas horas de practica para logear estas co-
sus. Trabsjar ol birro 21 rora s algo as camr -
b con arcilla, clary et que o més igido, perc
e dobia de ura forms parec da baja los golpes del
warilo. Parece ‘ncreible, pers una barra piana
puede siesiar doblada
e er una herradura

Dara coper el mel sin caemarse y amontisan
Tos olpes, se wsan tenazas que el berreso scele Fa-
cer 6 msme a 1y medida e sus necesidades. Dos
tipes, de los muckos que secedia algier que 11
b fsicacnente con ol niereo, son las de 13 i, 0
10, Paca hacer inas tenacas se wilza un acero
suave o Wiero dulee, preferiblemer e or harra 1
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v empleand srena Hina cor agua como abrasivo,
Tanbien se puede Uabajor wbre ana e asenis
€ labrada, mojada, in necesicd de mediuc ate
4. At se datiene 1a forrea ds piedra Geseada, que
paca gubias  cepilos de oldear suee ser cwrva o
can anguls que se adapten a u forna del e,
13 herramients, A veces ¢e utilizan piedras de ssie
o e iener a forima ecesaria < ol anto, son
circalates y se amoldan o maquisgs puse hacerlas
sirar

Tae mueias o iedras redandas para mover con
emanuorios, pudales, dtc.. se labran en forca de
raeds, con'un pequeic apujero gencraliente cua-
drad en el ceniro, 11 ¢ pledas naturales no sirven
para acoplat n molores, pues se rompen can las
Fevaluciones excesivas.)

Para alllir poco o solamene pequeiias becra-
icntas, basta tstalar un pieda pequers, de 20 0
menos cm. de digmetro y dos o tres de groeeo, pero
+ se tiene un talleren condicones.en e, gue s tra.
Baja continuamente, v més 2 s tenemas una fra
gua v ros hacemos algunas hercarmiemias, conviere
dispors de una mucla grande ce 40 2 70 cm. ce
Gidmetro v 7 cm, de arueso. Esta piedra, ademnis e
aflar, permite desbastar y hacer otros ‘raba'cs.

oo e b

/ /’\K
e

oAl ==k

e O

L
i o

Para mencas ¢ cie en el centro de la sracls, se
tumia e, ¢ ntroduce el e  se centra con cu-
Rewsi sininn See vigavesd el e el
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Para mortarla en un ol . 37) se asints
en el agujero cuadrado contral s parte media tam-
biéa cuadrada del eje de hierro (a). que podemos.
confeccionar nosotros mismos. Este e apoya sus
extremos de seccion circular en dos sopartes fijos
e la srtesa o molejn y sbeesale por una de Jos
ados hacia séuera, doblad dos veces pars formar
an manubrio. del ccal pende ura cadena o o vis-
a0 con un eatribo o pedal en su exiremy para
Smprimic en ‘a piecra el mavimiento de rotacion.
L artesa cn  que s crofa ln piecs (de 21 ¢l
ombre de mallejin) va sebre ur. banco o mesa so-
portz a un metra de altura aproximadament, s
pucde hacer de forma cuaérada ¢l recipinte debe.
ser estance para contener 3gua

aguereado & interpuesio eatre el banco y la predra,
de forme que éste queds un poco 3 ace e el
aguiers del carion, Se corprucha con ls sicuacia
e el e quede en anauio tectu con e plac e 11
plecra. Etre las cafias se viete eruies und
mercla a partes jguacs de plomo y cine undidos
{pracden fandirse en una simple ata scbre e fuegr
dela cocinal, a tal temperatura e un papel su-
mergido en la masa 5o se tweste, 010 e ¢ s
0. e vierte innediatacrente que acaa de fundis
se l metal Fifads i este mado a piedra on o] i,
0l queda aseecarla en o lugares de o  sopor-
te sobre I atesa. L e es € esos pur o4 adelg.
2ado, para impedic as su movisniento kacia os a-
o
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dficarla, wtilizanda los métodos va vistos pare
aplanarias o torearlus. sty deformacian pucce
remediarse en parte evitando la tendercia que se
tene de atlizar sierpre el centro o e canto de la
muela. 51 se procura aflir empleando foda Ja s

pras. incluida Ta piedea v s excelente para cusl-
qui alle, giuncionn asnqus haya apsgoncs de
2! Bl mantbria se engarza de modo cue pued i
- hacia cualquics ado. Al cabo del tiemno, 5 ro
i toucho este engaree acaba gestandose; es
el pento débil de ea afiladora, Se caba en cual-
aqier banco de trabajo con un sargentillo que lleva
2dosada v tiene eraranaies para muliplicar s e
coluciones con Lo gus Is piedra piea bastanie ripi-
dumente,

Candn las pidzas compracas n vienen con la
maquina, e conveniente tecer en cusota la veloci-
dad de iro para 73 que estan hechs. Extas muclas
asificiales suclen rabajar siempre e sece, pero e
muy importents mojar ol corle que s afila en
cuanto s caliente para que no e desterple ¢ nuti-
Tice i hercacnier

Lot piedrae arificiales, moviles o asectuds, s
moran con aua o aceie seaun [a clice, Norial
mente, cuando son de graro muy 535 s usan con
aceite] sieven para afinar l corte v s emplean e5-

2B s
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Antes de empecar s utlizar s sacla se compruc-
b que la ciecurkerencia e pestecta, v para ello se
hace girar en seco, e decr sin echar agia n la ar
tesa. Se apoya en una de las paredes Iaterales del
mollején una lima viefa y se acerca paco a poca &
la cara plana de la muel, Io mis cerca posible de
su borde circular. Sujetando frmemente el acero,
L pranta trazara wn circall en s piedra, que indica
Ias desigualdades de s canto, e s [a pacte Gl
(zuncue también se iz | cara plana en muchas
ocasionel. S estas devigaldades son muy o
Libles, se desonta lu piedea v con la ayuda del
cincel o gradille se Urabaju y se vuelve a montar:
Tego se tamnea en seco girando lapledra y ozando
2 canto contra uns chapa de acero pars quitar a5
sus desiguakdades. Lucgo a se pude wilizar la
piedra una vez lens de s la artesa

Exisien muchos tipos de armazones para montar
Jas piedras: acoplacas a bicclelas, 3 molores
céctricos de desgaace. ctc.

S pueden también comprar las piedras art
ciale, y acoplarlas a nuestros aparatos, o 12 alla-
dora completa. La empresa Larrabaga ¥ Horza de
Eibar tiene una gue se encaentra facilmentc cn
cualquier ferreteria, cuesta alrededar de. 2,000

pecialmente para gubias, formores, cuchilas de
expillos  otros il deliados

L piecras de ablar guacadas, que pueden usar-
se fambién para hachas v otras hersamienias, s
cjan con agua y algunas segadores dicen gae con
o orines allan sin mejor

Bl 3gea en la mcla cvita ol calentarmiento de &
ta, la mantiene blanda. limpia el polvo producido
en e amolado  refrigera los hierros immpidiendo
que sedestemplen, Despuiés e aflar e seca bien la
Ferramsienta para cue no se oxide

I rabajo e scco s mischo mis ipido g mo
jando la pieda, pero 0o se obtienen Blos ta finos,
o piedes se desgasta mucho mis ripidamente y
produce mucho calor

Fn cuanto a Ios aceites, los mejores son los mise-
rales, pues los vegetales y anienales tienden  soli-
difcarse, pero en goncral sirve cualquicra.

Para facilitar y mejorar el atilado, se puede pre.
parar una gata (Fig. 38) que ajuste f dngulo del bi-
<l En la fguta poede verse aplcada a una muela
movida por molor. Fl mecanismo de sujecion de la
hoja & un seaple tornillo que al ser apretado hace
un fuego de palanca, de manera que e apretese re-
alza en los puntos. Ese sstema gira y se mueve de
cierda a derecha y viceversa, a través de un -
bo que corre por una barra horizontal. Otro siste-
ma de guia més primitivo pucde verse en Ia pix.
5155,
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Oteos tipes de corte essir afilados por wna sola
cars feepills, Formones, azuclas, et v . sisel
suele ser concavo (i, 4L, salvo algunas excep-
ciones de herramientas que precisan un carte [uer
‘e, como pr e:empla gubias de Lornero, cuya bise]
e et B bisl recto se consigie +n |2 cara plana
de i ek ol congavo en i wrea sin mover ls
Dercamicnta de st o abao o o a i,
o en cambio cn el sentico de

Aftorss que
{rabaian on
Lo Fin
e
o .
oo vt
o g
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brsel plana sere @1 superficic. Pars matener el
ngalos e bisel < praede (3hricar e madera un.

oiRece
b2 ae

apo

cura con el angulo exacto que se pune baio a hoia
apovada en a piedra, As e zamos |3l
cien adeciada vaunlmcrte y por redio de a pos-
Tara del cucry, Despuds de verter unas golas de
aceile en las superfice: de la piedra, s puse @
Ferramsienta can movimientos sircalurds y en odas
los sentidos, cuicando ce no varia: ol dgulo de
inclinacion. La forma de sosterer la hoja nuede
verse en la fig. 43,
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perficie il de Ia piedra, habrs que rectiicarla
‘mucho menos 2 menudo,

Lt pdras asentadas suelen fjare sobre tabias
con muescas con |a forma de 1 pedea

Hay que tener mucko caidado con cuslauier tipo
de piccza, pues son bastante fragiles y costosas do
haces o Comprar

Hay quien prefiere aflar haciendo girar la mucla
en un sentida de gico y quten en el contrario. Esto
20 tiene mucha importancia; I iinica iferencia
notable es que cuano | muela pasa por debaio del
filo alejandose deja mucha mis rebaba o lilvin, y
cuando viene de frente afilar cs quiza algo mas
dificly peligroso al empezac. Bl Hlvén e una lami-
il sy Fiea de acero e queda prolongando of
corte s causa de que la muela, en vz de atacarla, la
dobla. El fitvan mpide el buen corte v ha de
quitarse afinando I herramienta en 1a piedra de
aceie,

1o es un adelgazamiento en el extrema de la
hoja de la herramienta. Algunos tipos de core se
van adelgazando por lis dos caras hasta termin
enelfilo, que queda centrady ea la hofa (g 39, A
este tipo pertenccen los cuchillos y hachas de tals
El adelgazamicnto en este caso no s rectosivo cur
v tabombado o convexo). v se consig
daligeramente 1 hercamienta sobre el canto de la
el segin el sentico de las lechas de l ig, 40,
también a parie rasera de I» hoja (darso de los
cuchillos  ajo del hacha) de arriba a abajo con un

Cuanto mis agado sea o ingolo del bisel, mis
peneta en La madeza, pero e s dificl sacarlo de
ellay mas . Por esta bay que buscar e pinte,
adecuado para vada bereasmicota v trabaio.

La cara conteariaal bisel no s afla, pero e pasa
an poco por la cara plana de Ia murla con obicto.
de quitar puntos de axido y rebabas que pucdieran
perjudicar of corte.

£ muy ianportante para trabajar bien, especial
nente en hersamientas como los cepilon v formo-
s, e la liea de corte vays 3 escuadra con el je
Tongitadina] de la hoja fen realidad o corte del ce-
Pl s déhilmente arqueado, pero s necesario que
el arco esté escuadradol. Para esto s comprucha
con Ia esccadra. Los que empiezan han de mica
constantemente el bisel para ver coma va el traba-

s o il pasarse v que la piedra coma de
ms e un sitio que en cere. Con 13 prictica uno se
hace s idea ¥ necesia mirar meroe.

L herrarmienta s mantiene contra la piedra cor
una mana sujeta por detrds y los dedos de la otra
sobrela hoja, cerca del corte, para apretar cacior v
notar i se calienta demasiado e corte

Las herramientas cuyo mango molesta para el
alilado se desmangan para trabajar =0la con <l
bierro,

Come normalmente se trabaja con piedras un
oo bastas para mayor rapidez, es preciso af
después la hesrarsienta para quita ol van y dejar

el corte regular y fino. Para esto, las herramientas






images/00079.jpeg
Fl o plaro de la bersanienta se afila posado
de plana subre la piodra sn la s minima inclna-
cidn; en la i 44 puede verse un correcto afilado y
enla fig. 45 o incareecte. Fl primera ataca of ma-
Seial y tiende 3 entrar, ol segndo da un cue
huidizo, que no pcde atacar sine pespendicular
mene s 13 superticie, Lo que n infercsa en modo
algeno para el trabzo de formanes, cepilla, e
Tt fllo frecuente cuoe Geja a Ferramients fatal-
mente intl y obliga a aflarla de nuev

Un sfinado peribdico en el momento aportur
exita tener que afilar ahorra tiempe y hesramicn-
i Merece Ia pera,

Cada persama tiere su método para comprobac
e buen tilo, Se pucde mizar ol o a la luz y de
frente; ol defectuoso defa ver una Jinea fina cue
el la Juz; ) buen filo no €5 visile, Otres
prucban s corta e vello de braza, o sencillamente
pasan — con cuidada de no cortarse— Ia yema del
dedo, o 1o prucban cortando madera.

“Aparte de s razoes dichas para tener s herea-
mient afilada —esto e, ahorrar acere v fempo—
ests la clectividad en of rabajo. Una herramienta
ahlada face un travaio Lmpio, rapida v bien aca.
bado, s goza trabujare con dla No hay cosa
e s atigue v desilusione gus corlar <on una
berarienta desafilada.
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linazz taco ¢l mengo. para conserearlo y maate-

rerlo elastico y en buen extade

Cundo it mange se rempe, sore toda cuzndo
ol panie ce rotura ¢ cescan al oo, e ciied s
carlo y amachas veces lay e recuars o foego p
i cackon.zar [s raders en ol inerior del oo: ¢
Face uns hoguers sobre éte tenicnd susdado de
£ destemplac . corte. Hacka, wauela. azada v
artll se entierran can el cone abete, d lorma
i 8l0 sabresalga el oo Para bickdos ¥ palas
om0 e tan eessario s ¢ sojan de ver en eusndo
rentras e calients € o

Para vaciar ol oo de los mazos de madera sucide
corraree el marts 5 s e cabesa ¥ g rear con

42

HERRAMIZ!TaS

CURIES TONGHERRIAR RIT o8 RS, KA LURAR UE o
adera s abre § s presiorad it s paredes
interiozes del i, Esia téchica, a5 como |a de ra-
cor I manges wales de seceion comica, s vepla
e ol capiculo st

s maries qut s asestan en tubas ce trabajan
e con la orms precisa,se melen a pee-
sion y se fijan clavando una puots © atorzilando
o trafonda pe: us. spuiero gue suele tener el
bigrco con ate obieto. La csberz de
silla debe quedar siempre por fvera del
con objeto de impedi que el mango pcca salir ha-

Corma ejemplo de los mengos de seccitn ireular

mos coma s mete uno de a0 arads, Fl

USHAREITER K T AEIRL /g
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magr dismetee del ojo es siempre ol exterior, ¢
contrario a la direccion del mango. Se puscacd wie
vaza o palo de las macerss antes dichas, que en i
parte mis griea sea de mayor dismetzo sin con-
tar Tn cortera: que I parte mas anch dl oo, Cne
e suc, s enpica 4 abra el el ¢ ap
v b parte geacua de a vara en n tocon, se sos-
Vene o] mange con una mana ¥ con Ia olrs s co-
pills en redondo, hacia adajo ifig. 201, sin quitar

Aunge se hadlar del soccio del cepillo en ¢l
capitalo de fabra, labra un palo es de slgena ma-
nera moldeaclo, Un palo torcida pede rectiicarse
e ran medica con un poco de vista_Primero hay
que tener en cuenta el concepto de contraveta -
Jorse e i hgares by e quliar v en cusles res-
petar s madera: cuanda el cepilla no agar=a o pri-
e que hay que pensar & gue en e punto ] pa-
lo e cémcave 3 por sara 20 hay que deshasiar
ahi.

Los sangos de hercamien:as tpo pale v bikdo,
e necesitan valtearse, peeden llevar en la tectd
i empunadara com en L Hexra 29 que perm'te
en mancjo cacho mis frme § comoda. 13 e
e realiza mediante ra espiga que lleva o macgo
en 50 testa, introduida en el agaiero o mocja de
T empiRacira. Fsta union pucde encolarse y (ar-
<o conum clavite g atravicse ambas piezas por s
piga

"No ex muy corriente ver uns sierca sin e
dura, sobre o porque s i g e mango poca
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S g e el iy ey e Kk W
diente a1 of. Se reduce asila maders en el reso de
su Jongitud husta que pueda entrar por lu parte
mis, strecha del ajo § se mete ési en ¢l mango)

St cope el pula verticalmente por la punta cstre-
chay se golpea por la tosera graesa scbre . tocin,
rmemente, pero bien de plan cuidando de no a5
Ellar s tsta de a madera (. 271, De esta macers
e apreta el hierro hac.a abajo en la parte ancha,
Luego s saca cogiendo un poco mas abajo que an-
tos ol palo en el aie y golprando con un maza de
madeca sobre o testa mis estrecha (i, 281 a5 )
ieero e desaiusta v sale de a parie ancha. Sesaca
el mange v 5 crabaia en low lugares en on que el
metal b marcacu L madera, sea con g
s, hectumbees o pintuca, S7 venes gue sobra
Frich madera, atilizaremos o cepille; = poca, la
escofing. Ast vamos ajustand basta que tania en
o como e ofro b madera rellens completa-
wrente el oja. Entences s unta de grass ln medera
en el punto de ajuste y se mete ol hierrs 3 golpes
contra el tocdn, cumo antes pero esta ves janda
cefinitivamente ol manga. Lego se corta el so-
branie en ambos ex:remos.y se matan con I escofi-
e las esquinas de la festas para que o sc ase len
Para tecmicar, se refina a empuadua utlzando
escafina, cuchilla de carpincero @ un pedzo de
ceitz] v lia, a fin de ue las manos 00 sutran y s¢
el suvermente.

24 12, oor s scros

expuesto & roturas o desgaste, pero cs Gl saber o
Ino se hace, 3 fin de reparsr, repaner o cambiar
ura empanadura incomada, En e iguras 30, 31 5
32 pueden verse tros tipos de empunadras: pars
Sirrutho corviente de cortes o de costla y e pun
Ta respectivamerte. Se sierea el contorra » partic
de una tabla, prefercntemente de fresno, § e re-
domdea con escofina. El agujero para los dedos
pucde vaciarse con talsdras ¢ escofinas

Los. mangos cortos,  especialmente aguellos
sobre los que se golpe, cormo Tos de escoplas ¢ -
bias, han de scr de maderas duras. Se preiere el
b 4l testo ce las maderas v se usa mucko fambién
T de haya, fresro, etc

Las hojas de estas hercamientas poseen una cspl
g aae se inteoduce en ol mango, y para impelr
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justa can ligeros ganes de martillo. Mesica:
rolas se sgujeres el centro del g por I ecta
con s broca far, £ <o | parie i laads
e Ta pepiga de I hoja. 3 de longited la de |2 copi-

poco de Jija o una pasada de piedra para quitar
Acide,

Lo Hlos se seatan con mcho cuidad para no
tener e atlarlos continuamense (y ceonomizar

ity
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e e s abra e wlilizan ahs vieelas o anllos de
nctal que pucder corlsese ce un Libo erediante a
ersa pars snetal o contetubes de fontanero y abra
Zar las partes mis expuestos, €3 deci T tecas del
mango (T, 33, Para meter las viroas sc hace un.
sebafe sirededor de s madeca. con <l serrote de
cones e sirea ura Tinea {5, 34] alrededor. 5
it 2 marers com el Tormon (g, 351y s vedon-
N

0 Tiegos, coma esta aspign se evanchia contorme
sescerca 3 Iz hofa, 3 hard oira “alidro maar mis
Corts que el untusior, © bien con un scopla 6 enbia
i e quitars on poce de madery e decredo del
aguiero. Lo fmporante e e s expiga uede bien
ustatia. pero o hacia el oo s s bien Fa-
cia Ta virols, of g menos expuestu s abricss s
decir, e conviene que en el este del agc e, &1
o s profurde, quede Ia ciziga shgo holgada. Se
mete el mango cogierda Ly hercamicnta pos I bois
¥ pelpeando el mango sobre madev

T mayoria de stes mangos suel ser de seceién
eiculi, pera mucho s s son en muchos ci-
505 los de otras iexagonal, octoponal, ovalads
e1c) que peemiten un mefor agsere, especialmente
cuanda se raia de nedanos. fecenplost, forcones
gablas, Lz redonds y destornilladores, Fn go
el cualquir otra seccion ofece n mer
sgarce que la circalas, Lus caras longitudinales
prcden hacerse desbasianda <on ks escofin, Tuin
bién e may comiin hacer mangos en el torma en
ver de par lahia

CUIDADOS DE LAS HERRAMIENTAS

Es imporcante no dejar as her-anvientas al aire
libee, sean de carpinteriz o de abranza, pues Hsta
L mis toscas s xidan y s manos se agictan o
pudren cuandn s resecan o Fumedecen cema
Sado,

i Rublers signos de heerumbre o mal estado de
Froceimaion casgpivvigr ooz kapetsomosion
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lempoy aceral, o 10 que es a6n peor, empleaclos
desatlads, Cad heszamicta ha de tener tu lugar
e procurara que s cortes no encren en contacto
Con materiales mis duros que ellos. no esta bier
et un tarmi con el corte tacando s chapa de
hicero, piedra, eic.. pues Jo mis fino del fo se
mella y perde. corte y o mismo pucde devine de
un cepilo, hacha, sirsa, e, Las hesramientas, al
Lrabajar o guardadas en caias, st fozan e s
plesden Hlo; Jos roces de escolia con escofina u
etsos ierros san cscalofranies pars el carpintero
cudadoso. Por desgracia, antes ce tom.

cia de estas cosas, los principianes suclen strope-
ar mechos Hlos, quiza porque al principio no se
aprecia suficiente 1a neccsidad de tener moy aflads
i herramienta, Se pucden proteger o £los con
Funedas e cvers, maders (bca sersar ina ranurs
e unistén y meter el filo en elal, tla lenvolvien-
dol, cuermo fl everro se pore desecho calentindo-
ol horao y < e hace una ranura como al licén
e maders, con sierra de bierro; ver s £, 301, ¥
otvos materiales. Astse lewa i herramicnta segrs
deun it 4 otz0 y cuanda se necesita e siempre
a pusto.

B uftudonovor
con i raceseeda
& o

poreim
Lo i O
Afor Co coreanaa
Tl s gpctngas

Pl avensca e gran fivo para rfinar s s
S¢ lubrfia con agua o acee.

s pieras tienen formas redondas, cuadradas,
tc” Las primeras actian acopiadas a miquinas o
ralorias, cartetones, mojellones, etc., movidas ma-
rualmente o con metor, Las cuactadas s ssientin
¥ la heramienta se desliza sobre ellas

Hay pedras artficiales hechas con polvo de es-
meril u airos maceriales duros en polvo, unidos
fuertemeate con un cemento, Las naturales tienen
una estructura parecida pero se producen en [3 na-
turaleza; poeden ser areniscas o calizas, y tambiéa
pizarra por la inwra de su grano y dureza. Se en-
Foentran o terrenos apropiadas v es il queen
regié en que vivimos Ios paikanos pucdan infor-
marnos de los lugares en que las cogian ani
guamente. Podemos hallarlas sueltas, por caminas
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Antiguamente los stiladores iban de pueblo en
pueblo cantando coplas y llamando Ja atencién
con alyin iestrumenta; anunciaban su Fabilidad y
s mujeres s levaban sus cuchills ¢ los hombres
s herramientas, darmian bajo lox horreos y en
palares. a menudo les pagaban s comid, ¥, afla-
s s herrarmientas de un lagar, cogian sus cack
aches g andando o en sus caballerias s tarde
en bicis o motoeicktas— hen ce puebla en pueblo.

Tlay dos tpos de herramientas de corte: las
serras, que se afilan con lima trangular y s entra
man o lizan con extrareador, I3 herramfentas de
corte continuo, que pueden ahlarse con ima o
picdra de aflar o zor. ambas

Las limas se ublizan para aflar Los herramientas
fuera del taller, o coando or a forma cel corte e
difcl liegar a 41 con ua piedra, Tambicn se
emplea una lima fucrte cxando s trata de quitar
crucho metal, para deshasiar ripicamente (ver
capiculo 9). Por Io general, l trabajo de Ja ima e
basta 3 se precisa refinario pasando después una
piedra

2§ A HEARAMIENTA, HIERGS ¥ ACERQS

Sy e e gkt o e e
sacar [os blodues de estas Sltimas son los misemos
que para cuslquicr otra piedra y b brs sk ser
ficil, sobre todo para las aseniscas, pucs son
piedras blandas. e procurard que no tengan
Brietac marcadas y s trabajaris con cudado para
e no sahen pedazos demaciado grandes, ara co.

Pl de g,
pisanosa s conters

Con I fonma s ever
Sl oty i s
e heramiento.
S o g

nocer [a calidad de una pieda, ce apoya en un pun
o sobre e suely s sostiene o uno o dos decos
con cudada de no comperla se golpea con v mar
till, i s buens prodce un sonido limpio, metSl.
co. Tor el contrario, o sondo sordo evidencia
arietas, vetas y defectos, La piedea ha de tener un
rano fino ¢ lgual y al rasear'a no debe desprender-
se polvo de cla con excusiva facildad. Para
Tabrarle una cara plana, cantos redondeados fpara
ailar gubias por ciemplol, v otras formas, s pule
a piedea deslzgndola scbre un trozo lano de loss
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- hp A sl d it ke i wns ol N s ol
el secado. B ol haya s moy fracuenie. Se de.
sarsolla sobre oo e primavera y darante ol vera
. Se wnaoifiesta por mnanchas v jaspeados cara
teristicas. de alor acic y desagracable, debidas 2
e o savis erments en Lo madera, Las piozas re.
calentaddas son mucho mds quebradizas y blardas
pero se tolera un prircipio de recalentamienta en
Clertos usos en los ate no se busca Iz resistencia
weeinica, Para s Jucha contra cite mal, susta
fenpegnar can un liguido antiséptico e corte y L
heridzs el remco ramas cartadas et 1. e precica
tambien sacar a aders el bosguc,trocesls v se.
carla antes el verano para evitar una posible ie
feccion

El contrahilo ifig. 53) es un cambio en la direc-
ciém de 1 i, seto nconveniene purd o cepila
Go'y acabado de Ia maders,

13 excentricdad de In médula . 541 e que
los Caracteriica de a i & un lado y G110

34 20 e

TWGETR SO INNHTIRTAIES Y 108 GAROS Que produ-
con ligan a inutilzarls en poco tiempo. Impice ¢f
dsaesclly de los hongos una tadera seca, cerrada
hermét carsenie con pintuea: o barnices o semens-
da en el 3gua, pues los horgos nucesitan oxigenc
para vovir. tambien los afectan las temperatorss
Muchas de las enfermedades que antes herros
visto estén producidas por Fongos. Algurus méxo
o para proteger la maers coutia eslos alages
seexplicaria en el capitulo TX. En el comercio exis-
ten muchas marcas de productos, sungoe <5 po
sible gue a veces contribuyan a seleccionar cepas
mis destructoras ¢ inmunes, Cuand fa enferme
ad se declara hay cue sislar 13 maders dursnte su
Iratanents o cortar por lo sane v quemarls para
e el dafo no pase o otras piecas, Las fomiga-
Fianes de 27ufre y # curada al himo putden tener
algna eficeesa cuandr (3 enfermedatl, producds
por insectos 4 horos. no sty extendid

VARIACIONES SEGUN FL ORIGEN
Existen laciores poco conocidos que pueder
camnbiar L cualidates et madera de foroa
increibe: s comocen “neior que ndie os paisznas
e Is comarea donds viviror, ¥ mss cue e ée
otso: manaales auede o faree de clloe, porque
st familarizados con i nituralera de cada bos-
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Tin pie asentado er suclo magro, arcilose, pea
bastante mis ¥ tivne s resistencia ge vt all

L detiricicn de L cushicad de ara maders o
sieware muy relaciva: hoy saicn corsidera e
maders con una cvalidac] ¥ gaien ne; depende de
las maceras gue escemos hab tuados a rabajar, s
earacterisicas del drbol debicas a Is region v el -
i dande crece. eic. Estos datos pueder sercir de.
s pasa decidin sf o5 durs o blanda, resitente o
R0 2 las ferzes gue habed de suerr, pero  tin d

cuentss s meor confia or sl en b expernda
propia

PROPIEDADFS FISICAS
¥ MECANICAS

En general. se dice que ca madera e tenaz
cusnca ofrece esisiencia a ramperse o deforicarse.
T cualiéad contraria e I fragilidad, La durcea e
I resistencia 3 ser ravada v corlada. Lo conlraria
e blandura,

Cizallamiento o cerse con cizalla es el corte de
wn material o un nsirumen o contante e ncide
presicnardo de una forms cortinus ise excluyen
pues e s a raja o bendduca & G
arita lorgitudingl que se abre en 3 maders por
Causas aaturales, coma el secada defectuosn,

b

Contraccion-dilatacion. 1a madera seca que re-
tora humedad cel ambiente se dilata. Cadz ver
e Ta Parsedad del aire cambic, cambiaein s di
mensimes ce la maders. Se dice que Iy maders
“ttabujar. La conteaccién en e sentido racial es casi
‘o tad que en sentido tangencial (g, 55 3 % bl. La
Contraccion axial fen sentido longimcinal, de lss
Fbras) e cas mula. Esta contraceion st el en
dicho que comtaba un madrencre, ol cen un
ez de e sobre ana oy de castafo (. 55 i
s crue del saliquin o encuese lencoge pel i
), envneye per st b, y doblao per se (<
Tna plancha coraca Langencialorente (. 56! al
secarse s al corazons va gue bl Ly oxerior se
contrae ms por predonar su o sentido Gngen:
il 54 e cammbis se corta sadialmente, canibia de
Ummeasions pero e de forma. El slame, cogs

Rk L]
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ey dhe cadscjemplar de arbol, Cualguie ol
cunmo cualies animal, denteo de s especie es un
nundo inigualable. Do sjemplo, e (resno que cre-
un rio tendrd una maders inmeio-
£able 5 buscamos |23 propiedades cue normalmer
tetiene l resno; en cambio, = vive on s cspesura
del bosque, v ms ain, 5 st e seco, su madkra,
sélo servird paza leha. Un pino ab.
6, donde a estacion de veperacian o corta
e madera e primavers s educida gue
enisime ol en Lo, v que serd €0 verana Cuar.
o mis materia Forme; por esto ¢ anillo apal sers
estrecha y la madera mis dura, densa y de melores.
propicdaces mecanicas que ks procedente del leno.
Un roble en sslo rico y léctltine un crecimiento.
Fépido y anchos anilos amuales; s zona poross se-
£2 amplia, pera la madera de verano ocupars b
mayor parte delanill, v serd por clo duza y «ner-
viosar. Do el contrario, un terreno pobre § seco
os anilos serin cstrechos,  zona paros existics
gl pero la cona Bbrosa de verano sera mis
estrecha  la madera resultanie sec blanda v lae-
12, de scasa resslencia srecinica. Un roble denico.
deun bosque (cpido se desarroliars menos, los
arillos serdn estrechos v reglares, daré una made-
2 blanda, lgers, mas faci de trabajar y bescas
para caaristoria por Ja regaridad y Hrura de su
krano. Al contrario, tn robie aislado, crece ms
deprisa ¢ ieregular pues recibe desigualmerte la

ok et e ki o ke GBS

Cuando valuntariamente scpararcos e longitut
s by, sxgin un plan de depiesado y por e

dio de Ia introduceidn de cuias, lomamos 3 exta
‘acitn hendido o raja. F1 1o s (cil e cortar y sus
Hbras se reparan facilmente, pero no s wtl ken-
derlo con cufias pus se parle transersalmente v
o abre Jarga taia. Tlay quicn llama herder a secrar
4 hilo

Algunas maderas se bienden especiaimente bice,
como el rable y el castafo. Las matleras recalenta
asn (ver -deleetos v enfermedades.. anas piginas
ntes) s hinden mas Ficlmente gue b s, 1
piczas hendidas duran nis ¥ son muy apropiadas
para postes  otzus Gsos o ba nterger e, pues al ao
cortar la fibra, Jos vasos porosos, ¥ por tanla re-
ceptivos de la humedad y olros dafos, quedar in-
tactos y a madera impermeable fexcepto en las t:
tash. Por la misma razén se fzbricarin asl las
duelas de los toneles que har de contener liquidos.
Las smaderas de raja s usan también para cofs de
cepillos y mangos de tils gqac deban tener cobe
sifn longudinal, es deci, conservat sus fbras e
teras, L loia de maderas duras arde meior raiads
ue sercada, pues o fuggo encuentrd mas astllas ¥
salientes y entrantes donde cebarse, Las maderas
torradas l fuego (carbonizadas lieramente en Jz
supesticie o simplemente calentadas) hienden rc-
Jor y tambin son mas flexbles

Conduccion del calor, 135 maderas ligeras aislar
meor que las pesadas por ser mas cponjesas.
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soeries resisie mis segiin como s distribiys
Cania aue cenga encima, 5 4 e1a 1 s meve Cig
501 s s el caso dp wigas, ancamos, elc

s e . 60, como ocurre en Tas manga de
Rerrimienia, poc wiemglo.
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STATCA BINAMICA
59 60

La madera verde, imeds o caliene e nis Te-
xible que [a seca v fia, v las maderas foveres lo
sen mas que las vicjas. Ls capcidad de llexion nc
tiene que ver con Ju elasticidad, e e la prapiedad
por I cual la pieza curvada vuelve a fa posicion
primers al cesar 12 fuerza que la obligé.

Fi gerers], la madera cocida dueane horas (de-
pende del gruesa de a piesal se curva con facili-

dad. 3 5 s hemeda se |z et e un molce 0
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Es una precaccisn secar las madeeas hasta o gia
o e humedad A agar dorde van a ulilicarie
También se puede irpermeabilizar s sugerlice
conharmiz, pintoras g mieabies b acas v as i
pedin Is absercién y evaparacian del agna: .
el waders b e catar bien e, pres himedda o
verde se puiria dentrn e e5a proreccin
Flexian. S rompe micho ms Fclmente ¥
dobla mis w 13hlén puesto plano (5
Canto iz 28 en vazin do la menor o crayor Garli
dad de madeca que sovorta | fuctza
Tira picza colacads herieontal mente sobre dos

b * L MO

bide, N

Compresion, choque v desgase. L maders so
comptime eras e Is dircecsor tangencial ¥ menos
e dreccion vl 3 lomgudinal de L b
Tanbin la cistencia sl chogue o asu e L
oas flomg.inalmente), menor en s sec
cones lacgenciles ¥ Ly pequens en 3 radisks
o Sesislencia o] s festran
omgudinalesente. mencr cr s seccioncs tan-
penciales y muy peduena en la radiaks

EL SECADO

Bl buen curade de las waderas es impo
cuande van a trabajarse para objetos de precisicn,
encaimbles v pieszs que corran peligro ce alabearsc
@ asrictarse, o que o deban contracrse (sucne
s veces es maejor trabajar I madeca en ver
de. purs en cstas condicionet €3 s blands <o
labea, tornea €lc. miucho mas faclrenic’

Los roncos traceados e tablas se secar mefor v
macho antes cae sstando el droal entere

La desecaciin desigual v répida crea conrac.
ciones mavores en unos lugares cue en otros, lo
e hace gue Ja maders sufea tensiones y se “es
acbraje. Las partes s expuesias 31 sire v al <ol
s paies extemmas y exremas do 1as piezas, son
més susceptbles de agrictarse que ol st LIn.
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preciian ue lorgo secade fpor ciempiu los ces de
Carro de madera de fresno, cuzn carado susle ser
de siee 3nos). se hacen mucscss evantanc fusta-

la cortiza para una mefor transoiracion s
cada g, 61

Tas vams que sercizén para mangos, pssias a
carar b techade < descortezan aquitsnca sols
e tiras longitucnales ¥ deando olras, 5¢ res
Delacd ambién  cariera de los extremos, a5 ox-
presens 2 sgritarse.

Secado de tablas. Lus maderas blaos. que se
cans s it s apilovan e prinavea
Drincipios de verano, ya due oleran mejor un seca-
o tapida, 15 duras y T2 blancas cue secan ms
Tentamente se apilan en icvicroo

Lo cobentiens para apiar Lo ablas deben <s.or
en terrenos nclinados. a fin de que o se enckar-
quer, 3 s efor que el piso sea impermesble Los
Tagares ahos ofrecen I veesaje e ana meeor b
medad, mayor sertiltian s eseae de niehlie. Se
refiere T prientacién - s ece (vientos secosd pa-
72 Ios seeaderas, pero se b de procrar apiar
sesgardo de s ventos ensales, 5w hay v
betizvs, al cenos s precucard evitar low cayon

sumbra, antes de apilarlas bajn cobertizo. Hay
uehas formac de hacer s pilas. Nermalmerc s
amontona en blocies de 2 2 3 m. de altuea, colo

Cando I piesan amis encina de otz sepuedss
entre  por faces de - on. sproximadarente de
arcsor, dispuestos por ioca Jz anchura ce la lablae
3 cacds metr de lomgiad st es muy mporcn-
W para e o se alibece. Los tacos purciten Lo
circulavian el uice e laro o cada piesa, Las 10a

detas munca se apilarin <olve I3 terra o ¢l scele

s absorben 1= bumsdac o e sslor de Sros y s
pudrer o resquebrajan répsdimente. Los montooes
S punen sempre sobre durmientes, i

T T tig, 5 ve I orena de apiar postes e
qucros, 13 03 5 de otros sayores, 4 64 e de v

= A
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tronca abatido se resquebraja por os cortes, dande
carece de I protsceion de 3 corteza, Les extremos
de1as tablas apiiadas también se rajan con mayor
rapice.

Us secado demasiado sapida e pues ey noci
o, tanto ms cuanio mis fina sea la madera, Tlay.
que cuidar especialmente las madrenas y zecipien-
e puestos s secar: dejarlos fan s0lo ur i exoues.
o5 al viervo o al sol, nclusa €1 un deswdn o hugar
con cormiente, pueds supamer qae e rajen de ariba
abajo (el viento del sar s muy nocvo por s calor
 sexuedadt. Bstos e v objetos vaciados  otros,
que corran peligro de agrietarse se secan en lugases.
protegidos cormo badeaas y cuadras, enre cehada,
rema fina del io, ermn, ceniza, . Dicen gue €1
stiéeeol cera tnmorablianente por v tempecatu.
ra y humedad) y tambin ol barzo de humecales v
barriales, En cualquiers de sine medins s preden
curar (33 pezas s emor 2 que se arieten. Han de
quedarse ast alguncs meses

Ur secado excesiva que 7 defe 0 nguna harre-
dad en las maderas as vuelve inflexiblesy s -
liza para labores como curvado,. toncleria ¥ otras
Esto puede remediarse porsindoias 3 rerojo o
rante anas heras,

Tampacs debe curarse  madera demasiada len-
famente. Si los troncas se gaardan mojados v con.
corteza, o la sombra y e lugar pocy siread, se
pudren mug pronco, La canieza retrasa el secado
et tambien protege I saaders del ol ¢ . aice. A

ditectos del ol cubriendo las maderas con carte-
235, costeros, tablas ce desecho, ramas, mtsm: o
cualquier ot techado gue sobrésalga bastante de
Vo pila, La alernarcia de calor y 16, Hamedad v
seguedzd, afecta mucho a s miaderas

Por I general. en ol secado natural, sin forsar
por medios artiicale, Lo tablas tardar de don o
s ahos e secar, aurae eto depende de machos
facteres. Las maderas duras en tablores de 5 2 7
em. de grosor no se secan sin al cabo de S : &
aos las de 82 12 o han de permanecer expues
s al e 10 afos por o e,

Apilado. Aserradas 1as lablas, en
PP i it s s
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CAPITULO I
La Madera

Donde se habla de las propiedades
de este material, de las distintas
especies de madera, su secado,

caracteristicas,
tala, transporte, etc.
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L a madera es el esqueleto del drbol y su sepor-
te: por ella cicula Ia savia que alimenta a este
ser ascienden el agua v los minerales de a fiera
absorbidos por las raices. Las hojas, con Is ayuda
el aire y del sol. claboran y transmutan esta
sangre brota pars volvera ssimilable. El 5

ido circula de nuevo por todo el cuerpo, ali-
wenlindolo y vilalizéndolo. Parte e este limento
queda en el rbol y va engrosanda paco 2 prco €l
traneo, y mientros < muriendo Ly maders mis
vieja hacia el centro, secindose y endureciéndose
el duramen), mace aira nueva kacia el exteior; la
alburs (i 461

ssaciive

sstancies de oo  ronsporten i s, £
duramen s el lono weks viefo, e ciyas nasos ke

tividades se adormecen, en unos mis (arboles de
hoja cadsca]y en otros menos (perennes], pero o
dos sienten la llegada del frio y frenan su de-
sarrollo. Si cotamos un drbol transversalmente
on un corte limpia, veremas una primers maders
porosa (vasas mis anchos), que corresponde 3 la
primavers, luego una madera de verana mis com-
pacta,  por ltimo una irea estrecha que marca la
legacda del invierno. La distancia entee estas ineas
corsesponde al aio, y el anillo comprendida se la-
ma anilo anual; e nimero de et anillos e la
edad del irbol fis, 48)

Cuando el crecimiento de la madera e ripido,
s aillos ancales son anchos y la madera general
mente esponjosa  blands. Si en cambio e ceci
into ct lento, los anillos serén delgados 1 ma
dera compacta, pesada ¥ dura. Sin embargo, esta
regla tiere excepciones, como vererzos mis adelan-
el estudiar la procedencia de la madero.

Il nterior ael anllo ancal hay, pucs, dos for
maciones distntas: J inicial de primavera y Ja de
verano. En el roble, castaro, olmo, fresno, ele, s
ven a simple vista en oteas, er carsbio, 1 otali-
dad del anillo anual aparecs uniforme: haya, car-
e, frutales, boj, et Esta distincion e importante
para el recanocimienta de los mideras.

Dicha slternancia tan fuerie de vasos s la que
da al fresmo s gran flexibilidad ¢ hace que unas
maderas sean de grano fino —aquellas cuyas «ve.
asn 70 50 visibles— com e efo, bo, etc., v por
To tanta se pulan mejor por ser mas spretadas,
Tokekrs otens comiv o Tl aikal oo, gto -t
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sauce, slamo y castaro, al igual que b resinosas
6l tenen una il de élulas y por o fanto 10 sor.
visibles. Cuando estos radics son visibles, forman
To que s llama [z malla de la madera (fi, 47)
Roble, encing, haya y avellano tienen malla. Fstas
maderas se hiecden o cajan sestn a inea de los ca.
dias; as pretas nunca se abren perpendicularmen.
te 3 los radios de Ja malla. Las mallss e dilatan y.
contrac con los cambos de humedad, de shi que

cuando una tabla est cortada en su direccién o se
agrcta i varia mis gue ensu espesor (f. 354, e
cambio las tablas cortadas pecpendicularmente se
pucden deformar o alabear (i 55b).

Lo «duraminizacion: precoe de algunas made.
ras, coma Ia cel castafo, permite que sus pis jove-
e puedan ublizarse para escaleras, postes, péti
gas, etc.

En eneral puede decirse que a madera del cora

26n o5 mds fuerte, resistente y duradera que la de

an tablon sobre dos soportes en sus extremas y o
golpeamos en su mitad can i mazo, el tora sers
limpio y sonoro 5 st sano s tene defectos sona-
i hueco o secaments,  atacado por hongos darh
un sonido sordo. Con prictica se puede llegar @
distingai perfectamente e estada y clase de made-

Lodicho sirve para reconore Lus maderas sanas
después e abatidas, ¢per cmo sabee i Una ma
dera To esti con el 4rbol en pied Las principales
caracteristicas del érkol sano son unas ramas supe.
Flores subustas y vigorosas, debe hacerse caso o
50 del estado de las nferares, que Fuede deberse 2
Ta fala de luz corteza clara, lisa y de color unitor-
me; ausencia de liquenes, que absorben La hume.
dad de la atméstera  la tracwmiten a la corteza,
determinando 1o puirefaceion de la madera, La
cartena 1 y blanca. en los almos acusa madera
brena pero blands. Cuanco hay escarcos (hendi
duras longiudinalest y cicatrices do ramas, es po-
ble que existan cariesen ] interor del tronco. Las
hojss amarilla o de an verde palido, cusdizas an
e de ctoro, se deben a algana enfermedad 0.2 Gue
las raices no pueden extenderse, Las horgaillas de-
ben ser limpias, sin hendiduras por donde pucda
penetrar ol agua y alicrar b adera.

Veamos los principales defectos que suelen tener
as maderas

Rodaduras (. 49} son Iss rajes crculares cue sc
encuentran en ¢l inierior, separando dos capas
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trono v se distingue u merado e I albura por ser
s ascuro, prineioainsnie v de Lot Sanaios.
rofectors do a descompiciin. Presenton o
uramen tpico Pona, Lirix, funiperse. T,
Quercis. Rebia, Uvus, Tuglars § Privie. €1
cambic, 70 5 forma darianen 1 Acer. A, el
Carvius y Popujun [ o célas contionen o
por el s seccii def ronco o un euior
iformel b Abio, st Acer, i, Pios v T i
S farma. e o 2 e o s
protectoas, por o qut s tonces w
ficimente Kuseon s emoecs u ors
i e e 105 .

Hay un cilindro alvededor del teanco lsmada
canibium, que continuamente crea nuevas céllas.
unas hacia dentro para formar mas madera, v
otras bacia afucra que aumentar ¢, perimetro de lx
corteza, Todo el sisiema ciccalator.o funciona @
través de as inmeciaciones del cambiu. La saviz
asciende por el o o, situado en I parte in-
terna dei cambiom, § desciende por el liber, si-
tuado al exterior, hacia Ia cartera

L fibras huecas de que ests formad la medera
30n los vasos o tubites que recorren de arriba a
abafo toda Iz longitud del tronco. Ter estas fibrac,
veta o hilo de Ia madera circulaba ls savia

‘Cada afo, cuando Tlega ¢l invierns, los arboles
s aletargan, se cerran en s mistos  lodas sus ac-

an de grano grueso —pues sus poros son bien
visibles— y dan una sensacién visual menos sua-
veu. Por otea parte, la importancia relativa de la
madeca estival se nide por el concepto de rertue.
T texturs es fuerte euandn la zona fibrosa dura o
grande  cubre mis de Ia mitad del crecimiento
anval, L textura es débil —y por lanta la tadera
mis blanda ¥ ligera— cuando In 7ora porosa e
mayor. Un factor importante de Ia resistencia
o textur.

Los radios de las maderas —células que van cel
corazon al exterior — pueden ser visibles o no. E1

MALKA
—ANI05 ANALES

TABLA ASERRADA
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Tamen e roble se camserva periectamente mientras
que 1 albura es répidaments stacads por hangos e
nsectos  en contucto e e suelose pcdse cipida:
mente. Sin embargo hay casos, camo el abedul, en
quie Ta madera es ms tenaz y Tuerte hacia e exte-
rior que hacia el intesor, y en el fresno, tilo y il
ma o hay diferenci.

L madera de a base sucle ser mucho mis rsis
tente, densa v pesada y de menor tendercia a abrir
quela de ramas y copa. La mécla, en el centro del
arbol suele estar formada. por Fbras uy débiles
En Unas especies eto 10 s aprecia, pero olzas, co-
0 el sz, s tienen en ran cenlidad.

En los drbues caduccn viejos ¢ corastn s
ablanda y pudre y a menudo quecan huecos por
Gertrn,

La parte del arbol que da al norte sucle tener un
desarrollo s lento que la del sur, pues esta Gt
ma recive as <ol. As, Ta primers e mas durs
corapacta, y 3 veces, para cvitar que una miswa
tabla tenga maciera del e y el sus, el despiezade.
del tranco se hace serrando en Ia direccian este-
oeste

DEFECTOS Y ENFERMEDADES

Una madera sana se caracteriza por un color ho-
mogénea, oiar saradable y ausencia de agujerss,
era Ia meor prucba cs la del soridos 5 ponermos

formacion, peneralmente debido a heladas, viertos
o escarchas que desprendicran |3 corteza imp dien-
v e s capa spuienie se soldase par complete.
L redadura puede s parcia o otal cvando la ta
J Forma un circulo complete
Hendiduras (fiz. 50) son Las rajas cue partes del
centro del arbol ¥ van 3 s ciraunferencia. Pro-
vienen de las heladss, que en los nviernos muy
o comgelan i sav-d  bucen que la madera salte
Grietas (i, 51) son s rajas que parten de la e
cunferencia ¥ van hacia el centro, provienen de
una desecacian derasiado ragic del Uoaco.
Cuadraturas (fig,. 321 son el encuentro am el cors-
26 del debol de una griets y una hencidura
Nudos son las inserciones de s ramas en ¢l
tronco. Las ramas muertas puecen separarse y cacr
al cabe del tiempo, Los udos vivos son igualeren-

Ve 45
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teperjuciciales, pues dificultar, macko ol rabafo ¥
restan resistencia a I3 madera «Los noes ne <o
adera dicen los ssturianos

Fibea torcida o revirada es s inclinacion en b
ce de 135 ibras alrecedor delefe del arbol. S I tor-
S e iy acentuads, Ja maders sl sirve para
traviesas y postes, pucs constantemente se pacte o
et o ilo de la pieza a sertarla. s un defecto
cuente en arboles Hueries y vigorosas, robles, cas-
taRos, pins y a veees tambicn en chopos, alisos ¥
sauces. Se nota en el cxlerine por s cortesn ac se
rase en espiral. Fata lormacion a causa ol terreno,
donde vive ol rbal

El corazén rojo del haya es an color que aparece
en ciertas estaciones y cubre irregularmente toda 1
parie ceniral, coma se ve en una seccin
Sal. Nose sabe s s nfermedad o defensa del rbol
Contea el frio u otro stace. La madera s atacads
Simultineamente por un hango, contiene una pro-
porcidm anarmal de taninos 3 fos vasos ¢ s
sen, aunque Jas propiedads mecinicas se moditi-
con poco. Fs pricticamente imposible impregnarly
con antisépticos, y a1 o peder crecsatarhs % 1
cuchaza para travicsas.

L doble albura del roble s un asllo, complec
0, de madera de color y propiedades de I albu-
2, presentc en plena zoma craminizada. Fs un de-
fecto grave que puede natlizar o madeca paa
mchos empleos

E1 recalemtamient e5 un ataque fangico que <
‘produce en la madera después de abatirla, en el -

e la edula sean diferentes (4, wadera de tension,
b, de compresian. Este cfecto <e produce cuando.
el viento, [a inclinscion cel terreno  otrss causas
tuercen el tronc.

Lo acebolladura, colaia o troneo hucca se reco
noce al golpearla en l exteriar. Se desecha para
cualauier uso que no sea lena o carbér

La ictercia e ¢l amarillea de las hojas fuera del
tiernpo. Fsta maders s suele desechar pera cual
quier trabaio.

Camme de gallina <on los punios blancas que
manchan ¢l color de |3 madera, la cual se desecha
Sempre.

Madera borne s lu proveniente de rainas supe-
iores secas o muertas; generalmente no se utliza
para carpinteria

Los insectos que ms a menudo atacan Las made-
ras suelen ser coleGpteros, termitas y fjeretas. Las
aderss anas lenen meos propeasion a ser ata
cacas, y la cresota, aceites, barnices § pinturas
previenen en gran i estos dafos 105 coledp
Tercs perforan la maders hasta nutilzarls 5 b
cerl. perder toda resisiencia v dan 21 exterior un
elor nauseabundo. La carcoma e o caleoprero
e bace un ruidito pecalior. Las (erelas hacen
también galerias  echan foera el strrin; cuardo
trabaan se oye tn rac-rac caracteristico. Las ter-
mes devoran ripida y dcretariente 13y maderss.
i duras

Tos hongos son comunes cuando se desceida ¢l
ecciedi Lun ehpecinn e biatgoe s afimasdans e






images/00396.jpeg
i madera 6. €37l loitud del corte suele ser
das o res veces onayor que el ancho y se refuerza
enm pernce, Los dn.caja y mortaja  expigas abier-
 ig, 438 y 239 surlen relorzarse cor clavias, o
de pico e laua 35, 440) co penas. Tamiién os-
Jin los de horquilla y piea de flauts combnados
i, 441 y 442,

Erupalnes de raccifn son el rayo de Tipiter (6
443 5 444, gue tiene un huece en el centro por ol
‘cial s meten dos cunas o un pasador Usmado lla-

v, que spriea I funtura, y s variante con espiga
¥ cana (. 1351, La cola de milino sucle hacerse 2
mediz madieza  con doble cola, una e cada miead
tig. e, ¢ combinac Hg, 4471

El crpiline scufado (Fig. 4481 cs muy 6. oo
do se eceita essiencia @ la traceicn v o ks fe
o, por eiemals cunndo I3 viza ha € sguantar
pésa’ encima, Las cuas se hacen de madera v <¢
ntraducen can maza despés de enculadas i es ne.

\N \!
T I
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CAPITULO IX
Acabado de
la Madera

Donde se habla de las limas y
escofinas, del lijado y pulido de la
madera. De los pegamentos, colas,
masillas, barnices y pinturas, de las

férmulas e ingredientes para
hacerlos v la técnica vara aplicarlos.
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sistan y no e ceslicen unss scbre otras. Los en
sambles de I lig. 420, 121 5 123 son muy 3pro
pisdos para exa posicion

Olus en cambio, espesialmente los de bise,
Jenderian » desnirse o € progio e, sabre 1o
s el otro cxtremo de a pieza soperios no it
bien suicto v cuando ol poste tlane algin movi
imieto ateral

El cnsamble de ranura y lengieta (g, 211 sule
hacese con serote  seolo cuando 5 piesas s
e gran sccion, Se hace e relacion ol e de o
madera de 1132 114 e profundidad y de 112 de
prueso.

Quiza o ensamble s wilizado para este 1po
de urién sea ol de cala y expign g 422) casi
sempre ligado a trabajos de conmtcuccion de vi-
viendas.

La n de espigs y horguills o de tenaza i
423) 2 rabala con s s beceamientas que

T los ensambles 8 media, madera, e sercillo
(6, 421) s realza con e secsete o ke quc <f
e inglete (5, 425), perc para el e cola de.

g, 4261 se precss adeinta forion.

Bara ol ensambie 1 g e e n ;527 b tetss
oo eavesarcs e cortn en nguia e ngites ¢

o encoladis  clavadas. Cormo s irrte
aVeces s s o heraes s o con i

dos  peenos (e o muy cmin harerla vn

pigas o lavias (fg. £28 3 £31) que se ten enco-
lacas en escopleaducas o taladros abieras en am.
bas pizas, o labradas en I wisims picza (429). Low
enssnbles para ventanas tenen un rebaie pars €l
cristal g £32) que puede hacerse con Is me-
disjunta y fiarse mediante cola y una clavia que
atravies ambas piezas por s ceion,

Neuchos ensambles en T san ersambles en . con
o modicacioncs e, como que ol e
St veticl de |2 T encuenire e fstén por s o
i, e s e o ne sl iy, 4351 Sirva para
et encamals o dicha en o d T St 13 ese:

Cormo ensarcbles en cruz puecen aplicarse los
aioneston s variaones esariss, Los Ly
mecis maders (Hp. 4361, F1 e T fy. 435 e stliza
Jara evitar deformaciones de las piezas falsbea

EMPALVES

Suelen hacerse pacs obtener aderss de mayer
lorgicud, pero siempre frecen merer rsitercis
aue las piszas entercs

Segun el exfuerzn 3t s I someta,se swjetan
e con cola, pernos, lasijas i maders, braza-
deras ¢ cros herrajn de metal, que es Gan pauchs
me restencie

En s ermpales o a esfuerros de compre-

sion con clavias (F3. 436) para unions vericales
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Pesicion para o co o s atrales conirarcs. Se
acaba de qullar b exre e cores con un
fonnin o sscople. corianco oequenrs prs
ot ey a1 s mareada, 5 o1 co s have
en dieccién el Hie. 1< mejer no legar cor 2|
o ce ptte s pare-d b pices ine dor 3 vl
a8 taia arias, para o s ok

MARCACOLAS  DE

445

Terminacs e iess, s pone sobre I esers de
e 5¢ marca con lesn, whlzandes I Jazos
o 2 medo de s (s, 161, 5 o Femmon
mareadn yo eon e marcacolas, ¥ 5 cuila e

Otra formua de exe ipo de el e bl cs
1a cola de misnn semirabiera o clapods 16
7, ko bl gk vk <t 7 GHda nEPACAL

s parts dl spescr T bl s ealive nermal-
meste y I3 b com sco 0 0 oot

T ol de ilane el s, 151 ¢ practies
s envallaiess o cxeople & farmon én #:3bss

Algunos ensombles do ranura pera reforzac
ableros sirven samblén pars e ot can <
pericesslana o carss,  enionces s pueden fe
fan tomilles o purcis. $i oo diponemos de
machibembrs, ssindes o guilame agropiados,
123 aras et canorn v et pcilen abracse
com serrats 3 I maders e ntrir <o el

En gereral los cnssrbls que sven o unie
b s bl s uni svessies (ieses
et anceas g s mbarge bay algines
s acecado, cue oy e,

Pcden realizarss en toms i 14 esgome, T 5
e crus o X, Los mas senclos de o einerss
lo sabrepusstoe 5. 119 1201 g ot clacic
atorrillan fur o hace e o pesmite o siro
e los ravesarcs, dos o mpadin y cior 5 ¢ -
e incinades) o o atiavenuchon por <l s

Sebcepucsto son os nsbles o g v
sirlabi i s cadsar d s amigss 23308 o
ardas, jascon i e madken s, s fer-
N

“Algunos ensambles e 1 e s i cior
A e T B N o i M
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‘es (tambitn el empalie acuado, de L fs. 4481
se efuerza con pernos, Tl aceplariento ce edicn
tes leva rebajes en forma de colas de miano (f
309) y % morta laturalmente, Tambito sc oueden
i varias piecas i tope por medio de peraos (1.
00)

Para resisic la comprersica y ¢l pande o e

402

punias o atarnillar los tirafondos. que junto 3 '
cola pueden Hiar s piazs, €3 imporsante de tener
en cuenta fen las figoras siguienies se epressntan
con flechas)

£l ensamble a tope [5. 4031 es €] menos ucrte y
ha de atomillarse o clavirse despuss de encolarlo
Las puntas e ntroducen con wierts inclinacion, co
e en Ia cala de milano (s, 3651,

La junta con rebajo (fig, 403 cs fuerte, Crande
el rebajo lega hasta la muilad del espesor de
pieza, 5@ Tlam a modia madera. e o
For s sfecta et
Sisble

A gl ifs. 1051 se liama ccando [a uion e
Face e dugulo de 457 Mas rosistenne s ol en-
samble que aderns del inglte Leva cspaldén (hig
1061 o rebaje ifig. 4071 Los ingltes < labran cn
plancha de acepillar especial (g, 1611

Para cetorzar los ingletes ¥ las unturas en g
o it s 3, se ilizan lengictas con b Hbra
transversal a su langitud (s, 4081

Para encolar lzs unturas ce esquina, especial
mente lasde tope y bisel e sujetan sobr o table.
ro necesariamente bien Tlano tauele ulilizarse de
conirachapadol, sobre el que se atcrnillan on dos
s Tades en angalo senos s e maera que
mantienen Ja union fia v @ esccadlra hasta que fra
sua I cols (7, 4091

Basta comprender cémo s hace Js juntura mis
complicad de ste tipo para domirar la sencilos
T juntura can lengieta, ranura, sehala  sesgo i
e o A O i e A

e dear poca madera de esta
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s s cclas, Puede hcerse i, 1151 e contrachs
oo metal, con sngelos difereates en cad extre-
o v una tablla guia para poner fanee al cante,
cam o testca. Para tegular €l tamaro 2 plantilla
levi w ranea par dende comre sobre s guia o)
ot con palomslla que une arbes pierss

Pars gt b snadera de L piera b (g, 4121, se

et s e el il de b, Consereack de
Izz0s o costlla se cortan los laerales mareadas,
respetando T Tinga hacta I parte ce nnaders que ha
e quedar. Para trabafar s comodamete s cor-
tar, primero Jos lateralcs de una parie frquieréa o
dorcchal ée eaca Taza cijeiands 1a piesa e forms
que T corces queden bien. verticales ara que ¢l

408 TNGRETE
Con LENGGETA

404 col repavo 4OSTNGLETE | 406 TNoLETE con
£5PALIN
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xién lateral y ahorrar madera se atornillan o cla-
Vas tacos entre dos tablones de farra visible {fig
401) o invisible, en caja cerrada formada por
cuatra tablones (F. 402, cuya mayor cantidad de
madera hace mas resisente 3 1a viga,

ENSAMBLES

En carpinteria de taller raras veces los ensambles
{0 uniones en angulo) estan sujetos a grandes
fuerzos zmo en La de arnar. La rapides. de ejecu
cién, Ia apariencia final, sus dimensiones, Ia resis-
tencia que afrece, elc. son ls Factores que detemi
nan Ia eleccién del tipo de ensamble gue ha de rea-
lizarse. Los clavos, los torillos v Ja cola sirven pa-
ra reforzar a3 untas, pero Fara obtener ura bucna
resstencia no hay como elegis ensarmble adecuado.

Todo ensamble de piezas tere por lo menos una
direceion de lbre movimiento, por donde crera
sna madera en a oi7a v por donde s no se i con-
venientermente {por presion, peso, clavos o col
pude desunicse. S trata pus de ver esta dieccin
21z hora de clegir s ¢l ensamble,

Fodemos distiguir los ensambles en esquina de
tablas v los travesafios o stones. Dara hacer
aniones de ablas s cantos tienen que labrarse
bien. w+lizanda 51 s posible ura phancha de ace-
pilar (fi. 160). Ls direccion en que se clavan las

138 N R

une y otro canto. Se comienza par labrar ranuras.
en ambas tablas con el scanalador, La lenggeta en
1a tabla 2y el rebajo en a b s cortan con serrucho,
¥ para acabar se hace el bisel en a con cepilla de
pulic y el b can guilame.

Tl ensamble a espigas . 411) s dan los cor-
tes que van paralelamente 3 1 fbra con serrale
Ios perpendliculares 3 ella con forcaon fen algnos
casos e al revis)

Elensamble en cola de milan (fig. 412) se prac-
tica también en travesafos ¥ s muy s6lido. Fn
carpinteria y ebanisteria sirve para cajas, arcas y.
toda case de juntas en s que se busque fortalera
etitica.

Las colas de milano peden hacerse de dos for-
mas diferentes. Se realizan fgual pera marcando las
lincas de orma distinta en las dos caras y en las
esteras  en Ios cantos (g, 413). Se exmpieza tra-
zanda con gramil una inca paralela a1a ects enlas
o caras de a tabla b, del grosor de a a (g, 414)
De igual forma, se marca en Is pieza s ol cspesor
e 1a b por s dos cars y los cantos. Estalinea de
sramil sefala la. profundidad de las colss, las
Cuales s marean sobre (os aterales a s distancias
medidas adeccadamente con regla 0 compis, con.
una lezna bordeando Ja plantilla del marcacolas.
Esta es una plantilla universal ipara todos los
manos) gue simplifica mucho la operacion de tra-
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H scoplarsicats o dobles colas de rilana (g
382 bis) s ulliza e contados casos, o5 ar co
“amble c 1raccian y e empiea 3 veces e postes o
aviesas que empieran 3 sgrietare para retence
ambas paries de I3 srieta, evitando g G se igs
briendn, o para unir pasamanos de bazand s

CONTRACCION Y ALABEOQ
FN 105 ACOPLAMIENTOS

Es importante ¢n el acoplamienta terer en cuen-
a la posicion primitiva de lae piezas en el tronce.
En michos trabajos se elimina I3 parte de 12 méd

[ fo [ Pttt

/)
38%

Cuant mis estrechas sean s piceas que Forman
un tblese, menes propenso a combarse sers este.

En lac carac ce las tablac, se entiende por de
vecha Ta parte mis coreana al carazém o iquierd I
mis alejaca; o lodas Ias caras e nonen 3 un misma
Tado, ¢l 1ablera se comba mucha (fp. 368) No
ocurte a5 cuznéo se pane derecra con izcaierds
(£, 369%; en este caso 12 ordu acidn e minims v
pucde corregise cor. poco desgaste del grueso de.
maders.

389 correcTo

“A pesar de e un ben secado de ls maders evi-
ta la contraccion ol labeo, a veces es imposible
que el mevimiento no se produzca, porque as ma-
deras seas sun dificles e comegiar s tacas, Se
pdes reducis o el estos defeclos con o
Uabae v tiatacniento adectado de lus pies

No sitve de nad easaia s piecas y (i arlas
tan alidament. que no usdan moverse, e 1
comtraccion sus'e ser mas uerte que |a madera v
£t s arieta por los puntos s débiies, o bich s
comba por dilatacion. e tratn de defar ire paso
al steabajon de |2 macera, cncazarlo. Por
ciemplo, practicand unes cortes de sierra a o lar-
o dol sablero se climina cn parce a deformaidn,
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En Ta uni6n de tablas can clavijas se pemen los
cantas de las Labias juntos, coma en Ja posicién en
que deben ensamblarse, ¥ se marcan liveas en las
dos 1ablss, sefalando 12 allura a Gue irin Ja clavi
Jas (fig. 3811, Estas ineas se pasa al canta con la
escuadra y se marca también una linea con ef ara-
‘mil, que parta ¢l canta por la mitad, Dande se cra-
2an las lineas s taldraran los agujercs, del
didmetzo 173 ce  anchurs de [ tabla 3 de una
profundicad de un sar de mm. mayor que a mitad
dela longitad e la clavia

Las clavias se meten encoladss primeramente
todas en un canto v lucgo se pone el etro canto
sobre ] primero Faciendo coincidi sgvicros con
davisas

Las espigas se encolan de |s mista forma v ofre-
e un acoplamiento o uesr: de mayor rsistencia
Pueden levar 4 s vez clavias para fiarlss (s

3821

=
al

iy st acuplan entorces Las dos partes estantes in
vistendo el seatido de uns de elas (. 3831,
Debito 4 la oy Lonieaccin que suére b albs
ca tig. 351, se acoplan as tablas —tanto sereadas
cadial como tangencisliente— con los cantos al
buca con albura y duramen con duramen (i
384], pucs s se colocan albuca con duramen
Gucdacd un notable desnivel g, 385). Cuando se

rata de acoplar piezas por sus caras, especialmente
5 50n gruesas, se pooe albura con albura (s 3861
¥ no duramen con duramen (fig. 3871 De todas
maneras ef resuliado serd aracho mejor i se cleni
o I albura y estos efectos se atendan micho en
naderas bien secas.

284

g
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REFORZADO DE TABLEROS

© hace con travesanos de madera y, como su
nombre incica, s¢ colovan con la diceccion de sas
Ebrus pezpendicilar a o del tablero, Hay distincas
formas de aniclos al 1ablero: superpuestos 5 clava-
dos, gue se utlizan sobre 1oda en Ias cajas para
embalaie (s, 392al; encajedos en ura ranura que
e hace certarde con s sierra fos dos lados 3
quitando con ormon la madeea vatee llos b; en-
Gajados enbacrotados por aoibus lados (€], © por
sl ) atlizando o ceprll onbarrotador (os
Lavesaiios se melen & pegueiios golpes de oza y
Fara su mefor entrada con [as aristas Ge I (es
maladas), ¥ 1o sueler necesiar claves; sunerpues-
105 con hordes a bise, ercajados exire tacos farn-
bién biselados (el clavadon o aterniladon antcs o
desputs de metes ol liscon

Elmunero ce cefueczos  su anchura y grosor de-
penden de L sesitencia yae se lu de oblener y Jo
Tongiud del tablera. La cinica suel hacecse a uns
profundidad apreximada e un lercia del (3hlero.

Los refuersos que van simplemente encajzdos,
sinelavarc, 4, e, sirven epecialente para table-

TG
e
i Gl
REFUERTOS
be  casezA

Olewn tipos de refuerzas de cabera pueden verse
enel capitulo del aller y banco, donce e explica
constcuceion del hanca de carpinero, A veces lzs
piezas de un tablero se unen solament con refucr-
7o, sin encoarlas entre 1.

ACOPLAMIENTOS PARA VIGAS
Y POSTES

Il scoplamento a tape fiz. 397) se une con per-
s v 00 ofreee ningunu difcaltad. El de laves i
398! Gane cuias de madera dara superpiesias y e
Uirecciones con rarias me.ids en agujeros pasan-

i 137
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por alabeo (fig. 3901 un travesafio sujela en su
centro por un tornill o y hacia los fados por
atzos gac sblo se fian en ¢l tablera ¥ pueden
desplazarse por ranuras en el ravesaro, perite a
contraccion y expansion de la madera. Este listén
cbstaculiza cualguies maviicients er.olro sentido.
Bs na técnica preciosa en el caco de (ableros en
que se exige regularidad en la superficie y no
mucha resistencia, pues ésta ha sida menguada por
los cortes de sierw.

También s utlizan tacos de madess atorailla
cos al tablero de una mesa ¥ encaczados en rami
ras practicadas en los fravesaos con el misone fin
e, 391)

390

cortes 3
Sieera

108 2 s intemperie o que hayan de sufsir humedad,
dada que permiten o3 movimientes de contraceion
¥ dilataciin (por esta raztn tampoco se encolan
Las oiras traviesas se sujetan mejor s van eacola
das v mejor adn con brafondos en vz de caves,

oy
//LZ//( &

392 rasners
REFUERZSS  DE

o ERS0S

393

[2E

Lo refucrzos e Jos cabezas de los tableros e lla-
onan encabezaientos. Hl encabezamiento cun ce.
bajo (fig. 393) va encoado y clavado o mefor ator-
nillado. El machihembrado sule tener la ranura o
lengiila de una profundidad mayar cue en 13
uniém de tablas por los cantos (g, 394). Fl encabe-
zarniento con entalladua de cabeza a inglete (i
393) se hace cuando intecesa defar los cantos d
tablere intactos: con este fin tarbién s utiliza o
encabezamiento de espiga v caja cin angulos @
inglete ([ 396), cuyas espigas suelen medic dos
tercios de I anchura de Ia cabesa postiza (s abrer,
enla traviesa s escopleaduras dond s alojan las
espigas y luego, con el acanalador, se labra la ra-
ura para el retalén; también se puede hacer de
manera que la ateaviesen completamente,

s
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7
sesetavapo (e

Agarrando el clavo entre s bocas — con cuidado
¢ 2 cortalo por apretar demasiado— s bace .
lanca,se selta v se sgarta o poco mis abajo, has
1 que salaa entero, e decir, 5 pegLenos firones

Lo dich sirve Lok para o eantllo de car
pintero fig. 3681 5 [a ganeia

Lo clavos un paca dobladas pueden enderezar
<o copiéndolos con unos alicaies o tenaras fuerce-
mente  con I curva haca arciba y sobre un yun
que o pedizo de hicrro o piedra golpearios tnier-
o cuicada de que Ta cabera quce fuera delasien-
o,

Tanhitn podennos dablar etes elavos para b
cer escarpias e ingule recto), eslabones e cade
1 (ers unir cadenas rotas, pasadores. et

ATORNILLAR
El destarnillacor s mantiene bien en 1y misma
direccion del toreillo, para gee no resbale en i 74
nua Fi. 369
Antes de meter el tirafondo cas sempre s hace
. agufere para aloarln

Cencepta en maderss

i o, dur vSies O nt MR R ey PN DO
Guier atta teladra o sinplemente enmangado co-
o un destornillador. Eete aloramento puede ha-
Coree de forma que uede a vas de L supurfiie (¢
) & sin mis metido para ceutar la cabeza con
masill, paeia de secri 3 cola o un tapén de made.

0% agujercs deben ser de sufciente tamara para
e el el ses Fiil Los letes de s rosca
van lsbrando su ranurs en las paredes de’ asulera
inerior, donde previamente se ccha 3 veces una
gota de aceie para faciltar el pasa.

LOS TACOS DE LAS PAREDES

Cuando e trata de fiar o colgar alg0 de una pa-
e de pedea, ladrillo  yesoy nose puede clavar o
atornillar nada en ell, e sbre un agujera s en 61 sc
mete a presion, con galpes e martile, un taco de
madera gue se ajuste bien, sobre el cual se alor-
ik la picea deseads. L madera del aco ba de
esiar bien seca para que o se encoja e g
cuande se seque. Bl taco bien pussto zesiste much
peso, especialmente cusndo el tirsfondo s ko
s y exounde la maders dentzo del aguere.
Para abeir agujeros en [adrillo, cemeno, azale-
fo. etc. e mplean Jas hracas ecpeciales lamadas
e Widia, nunca las de hicrro o maders. Fspeciak
mente para la piedra se ut 172 und especi de pun-
zin g, 372 aue va dentro de un mango metslco
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DESCLAVAR

Cuandrna panta esi ey metids es difici s
carla  a veces resulla smposiole hacerlo sir diar
T madera. Par exo, antes de cavar del tod lns
pntas hay e cerciorarse de que 1 Ficsss ai.
i sin s, <8l entonces se procede ul v
Rasta el fondiy y al emplea del botadlr.

Para s an clava mus i se Cea la buca,
e s temazzs. i 3un a5 o puede cogrse ' cabe-
b e uitar un ot de caera e derze-
dor con un formér. v o cixcel Fasta que e
pueda, Frtonces se comiersa i <acor haciendo po
lanca ¢ las tenazas i, 3671 hacia ateds a1 y no
Iateralmer, e ), para g s elavos i salgan tor
s y puecon volver a emplae. Ciardo las te-
nazas han sacado un pedazo de clavo < pone un
taca pegado a e y bajo las mandibulas (¢} para
que Estas no dafen Ia maders, o0 tarbién ayida
acer s palanca y o sacar 10 clavos derechos.

sy Biandas— en s dos o més piesas que s
e, En s aduras blandas (e, 3694) s bace
i o el metr § ooyt de s gt el
tiralondo no roscad (i, bn maderas cuorae, o1 ¢l
e e tcabonco de cabezs slana y e careeecia
e Face i taladen b1 de s ongitud el comille y
N
diametro zproximadamenta 1 mitad ce a secc'on
e aparte o roscada n pugits s cocto 1

Cuanilo sc quiere embuti la eabera se carta ade-

AToRNILLADD

ico con of aborcardadar o
i, provisto de numerosos fiks

més un agejero ¢
wrellanadot (g, 37
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), sobre el que se golpea suave y repetidamme
girindolo un pocuitn cada ve. La broca puede sa’
carse introduciendo una punta en un agujero trars
versal del mango. Se afila la punia en ngelo uy
poco agudo y en tres caras, sobre Ia cara plana de.

334
AROCA
PARA
PIEDRA

CLAVIJAS DE MADERA

Las clavijas son espigas cilindricas de madera que
2 modo de clavos o vistagos sirven para unir piezas
¥ a veces van encoladss. En el capitula sabre lab
va hablamos acerca de la forma d hacer varillas o
clindros de madera. Para guc as dimensiones de
1 clavia sean exactas, se suele was ona chapa de
acero lamad chapa de clavijas, aue ticne agujeros
de diferentes dismeiros por [os que s bacen passr
2 golpe de maza las clavifas toscarnente labradas,
Las clavijas deben ser de madera seca para g a0
se afajen luega, ¥ s estin bien pusstas ofrecen un
amarre tan buena como el de los clavos, aparte de
s estética, Cuianda se encalan, s los hace 2 Jo
largo ana ranura o se les paca el cepilla de dientes.
para permiti a salida a 1a cola sobrane. Y s van
muy ajustadas se les hace una pequeria punta en ¢l
extremo para facilcar Ia penetracion.

vueltas a la tuerca en sentido de las aguias del rlo]
En los de cabera ranurada se inmoviliza éla con un
destornillador y se apricta la fuerca can una llav.

En carpinteria ¢ usa un perno especial e cabeza
Semiesférics sin ranura, que lleva debajo de el
una especie de dado cuadrado (g, 372) ¥ que se
embute en un alojamiento cuadrado hecho e la
wadera para que el tornillo no pueda sirar dentro
¥ se ponga 0 quite [a tuerca sin dificultad.

Lalongitud de los pernas se mide como en [os -
catandos.

Se pucden haces tornillos con varilas roscadas
el grueso necessrio, cortadas a ls longitud desca
da y con una ramura serrad cn |s cabeza como la
del tirafondo para meter o destornillador. Asi sa
len micho mis baratos, s bien e cierto que ¢l cor-
e en trozos de la varills —que se hace con laserra
de metal— siempre estropea aleo la rosca v hay
e forzac un poco las lwercas, pero e 0 a pi
mera vez. v luego entran bien. Para evilar esto se
amordaza 1 rosea en el ornillo nterponiend
dera entre ella y Jas mordazas, y selina un poco el
exiremo una vez cortada

ACOPLAMIENTOS

Llumasemos acoplamiento a la unién de piesas
por sus caras para ensanchas o sumentar ¢l prosor
de las piczas, ensamble cusndo s trata de unir
plezas en dngilo para crear o reforzac estructuras,
¥ empabre cuando se pretende alargar pieeas.

B acoplamiento de juntura plana o tope s
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Las mejores sujeciores por clavaztn se obtienen
on puntas 2 6 3 em. mis largas gue ol prucso de
maderas. Se doblan 1as puntas primero i, 362) 0
e U sicviéndose de an taco de madera dura (g
363). Este tipe e clavazon e usa mucho en [a con-
Feccion de cajas y siempre que no importe que as0-
men Lis puntas

REMACHADY
& PNTAS

363 %

Para sujecar una tabla sobre un travesano se cli

e ue clavo apomacamente tre veces s la
e el grueso de Ja pieaa o fiar, aunaue depende
Lambien de las caracteriticas de fas madera

La mefar forma e un'r |33 pie7as con ensambia-
fe de ranuza es clavando al sesgo (g, 3601 1as
iniones.a Lope fsin ensarble de nungin ipo! s¢ -
van metiendo las puntas vblicvamente if. 365

132 sargesremos

Claiwr e Kuveo 1) ¥ ta eopecti ), En a pr-
mers a estructuta tenderd a deformarse y na esla-
i en condicianes de recibir fuerzas laerales pues
los clavos se saldran con facilidzd. Tn la seganda
5610 I balda de en medin csca clavad por Jos cos
tados, ya cue ha de soportar sna fucrza (pesol en
sentido perpendicalar. Con eta Uavazon e esiuc-
tura cstard muche s segara Freate a tensiones Ja
erales, sin embargo e mejor clavar ademss un
fondur

Paza nie dos piezas por el canto o disimular
clavad sin que se vean los rirros, s pcde clavar
+ punta hasta a mitad, cortarle 1 cabezs, afilarls
canla lima y clava sobre lla |3 ot picea dando 3
esta dlime. unos olpes con s maza e madera
st que s b b el vy hags tope con
a vira picca.

Para consegir ina mayor sujecion do dos piezas
<o puede confagar clavad y encolado. B laviado
suple en ocasiones I prensade ds las piczas encola
o Fasts que a coia st seca.

Se rcurre 3 Los trabundus cusniks e Fprible
ianpedic aue la excesiva tension arrancue Jos cla-

Claves, toreillos  esla pueden erplearse para
fortalecer 1as niones, nera los ensambles ofrecen
mas resistencia s estin bien kechs y son prefe-
Fbles en Ia rrayoria de los casos
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51se desen queJa cobesa e clav 50 suaresalis
de'Ta superficie 5 le ermbute u golpe ke butucdur
g, 360). con cuidado de no rajar i wadera festa
herramienta exita tambien s marcas de golpe:
allidos cal martlo, que afean 125 pierast Se mete
L cabuza siempre qus |a maders vaya 2 ser pinia
da,

Lo claves se sajean por sozamienty, y esta so-
jecitn o3 mucha mas debil i estan meticos en la
ireceion de a tibra. S necesita un estuerz elatic
vamerte pequeie para sacar un clavo o sepurac
dos maderas clavadas < 19 fuersa act 3 en l dicec
eién el i 1z, 31, P cambio. perpendi
mente a cla, ol estueess hzora de ser
mayee (b).

e esta Forma ofreven mucha mayor sesiterc &
separatse por alabea u otcas tensiones de las wace-

Coando se clava cerca de Ta testera e ura fabia
o un listhn, hay que terer mucho cuidado para que.
7o se rae. 51 s posiple se clava eads aurds que <l
extremo, defenca tn sobrante cue lueso s ~rca
s peligroso colocar dos puntas en Iz misma lirea
e i tibea, pucs |a medera se hendiria més ficil-
mete por ahi

a
I
——— BomnR 71 366
Se procara clavar siempre I piers i delpada CLAVARON  TNCORRECTA
sobre Lo mis e, para que 12 cabers sajeie Yy CORRECTA

agella Se golpea siempre tenierda Ia pieza apa-
yala Hfienerte e plany; s e en el ave, s des-
G T (R e

A ol e T i St
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vesafio y las cunas una por cada lado. Para pre
sienar s golpe la cuna infeior con un martlo, la
cual puede correr con Facilidad sobee ol canto del
tablerv, o asi 1a superiar, que tcopieza conla ars-
ta del travesaio

Cuando la cola fragua, se afioja la cufa inferior
para abrir la circel,

Las cuis se hacen de madera durs, del grosor
deTas tablas a encolar, pues si eran mis gruesas.
quedaria el Lablere abombade, ¥ s degadas v
Aplastarian ficilmente por s presidn.

i las tablas a unir <on largas, se ponen dos o
més circeles. Ese acoplamiento €s seguro y resi
tente 5 I cola s buena

Sabre una superficie bien plana como el tablero
del banco © una mesa, se puede hacer una careel
Sencilla sujetando tacos con clavos, © meior con
sargentos y haciendo presidn con cunas (fs. 375
Tara que no gaece ol tableco pegado al banco, se
puede colocar en raedio cartor, papel, et

375

ENEOLADO
DE TABLEReS

poco mis abajo de la mitad, para compensar ¢
desgaste de la superficie, Las 13blas machierbra-
das ¢ jan en el suelo (0 echo) sabre durmienter,
e 3an \nos griesos listones de madera paralelos
entre 5  dispuestos 2 Ja distancia adecuzda, Fota
epende del grosar de Jss tablas, y bastard pisar un
par ce tablas unidas  soportadas entre dos dur
mientes para darse cuenta de cuil e la distincia
addecuad: i se comba demasiado, se acerean los
urmientes feniendo e cuenta que luego, cuanda
ol conjueto esté armado, las tablas se refuerzan
entre si y por tanto permanecen mucho mis
igidas, Por la seneral, para tablas de unos 2 cm
e raeso, se panen los durmientes separados unos
50 cm.

Se fja Ja tarima sobre los durmientes can clavos
Ires veces ms largos que e grosor de a tabla, per-
pendiculares (Fig. 379a) o con ciesta inclinacion,
por encima de la lengieta macho y embutidos cor,
un botador (b), antes de colocar h tabla siguiente,
para que los clavos queden invisibles.

Fr la juntura con alma las tblas son todas
hermbras (llevan ranuras), y el macho (alma) es un
Listn suelto que se suele cortar con Ia direccién de
s Fibras perpendicular a las de las tablas que vne
para dar mas resistencia (fg, 380). La mitad de esta
alma s encaia en I ranura del canto de una tabla y
ia otra mitad en la conigua
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PERNOS O TORNILLOS CON TUERCA

Som vistagos clindricos roscadas, <o una czbe
e pude s semies(ériza com anara pira de

foraillador Gig. 3721 o excsgonal o cuadrads y se
aprieta con laves gwstabics o Cjas (g, 373
Atraviesan of taladto que se hace del i

ety el g ol e oos S

hosss & ‘/ %
£ |
593
R ‘

g

s Elexteorso soiresale de s pieras unidae  llevs
eosada a tuesca que apricta las aderas

Eecre a tuerca 8 2 cabesa v ' maders <c pore
s aranela paca i ue ésta sufra con la pre
sién del apretade.

Loe de cabeza cuadrada y exagonal se aprietar
con wna llave amovilizando la cabera, ¥ se da

rearo

134 SpamRse.,

b izmoboviamiorion it e i e e
sor, v 3 veses o lorneria y escalluse,

Frimera se labraa los cantos o caras yue se dese-
an unir —cuando son delgados pueden cepillarse
dos 0 s 3 1a ver <ujeindos en el tornilo . 5. ¢
n trabajo fino, 3l miras entre las unienes no ha de
verse Ioz. Se pasa Iuegn el cepill e dientes por los
cantos y se encolan las fantas

Reotsos

TRadsai

<o ponen Toe ablae wnids sobre s e
‘s latgueras. e [x chreel cam un “ape o travesane
fip. 374) por arder, neriectamente ensambladas v
sin sobresalic unas mis que otras, Se encierra ¢l
conjunta con el otro larguero ¥ se pore el ot7o tra-
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gurunas

3% macumzrpranas

O acoplamiento de ranua y lengieta o
machibembrado se hace practicando una ranura
thernbrat . el centro de una de 33 Lablas dorde se
encaja un saliente fmacho! labrado en o1 canto de

laotra {fg. 3751
F1 pepesar de T lemgaets o saliente sucle ser
aproxmadamente 175 dl do a tabla y la profund -

i siempre alge munor que va a taguss.

o las bl i excidas por sus caras
el difef encajar ¢ macho can la herbra, Hay
Gue empezar a meter par un extremo  ayudirse
on pequeRos golpes de mazo de tadera o de ue
Frartll sabre tacos de madera.

Este tipo de ensamble y ol que Lo sigue se wilza
mucho para entarimados de suelos, techas falsos
paredes y unir 1ablas formando Angula (i 3771
Una vartarte de machinembrado se ve en la fis
378, da mayor resstencia 2 12 unién de tablas para
hacer mucbles, arcas, puectas de armario, etc. que
pucden tallarse. Ambas sirven para muebles de to-
das clases, canales para transporte de agua, cajas ¥
an sinfin de cosas

En los entarimadss se saele labrar Ia junia un

\ ==3
} i
sz

J‘
/ oELs
TM ENTES  marEnBRADO

Bl alma ciene wna anchura algo menar que el
doble de I ranura, v estas ranuras pueden Racerse
con la machiembea o ¢l acanalador. A veces, paza
que no se vea 13 lengieta o ol alma, s interrumpe:
Eta 3 Ja ranara antes de llegar 5 I restera.

oz ot s | 36
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puccde aprender 3 hacerla bien, También se pucden
Volver a ulilizar Tos clavos viefos después de crule-
resarlos en el yungue. Los antiguos son de hierra
enu dule v se sujetan mefor por la herrumbre que

Las puntas usiclas deben ser ar-ancadas y no ob-
tenidas quemando Ias maderss, pues entonces ol
bierro se sblanda demssiaco.

Tina maners mis sencilla de hacer dlavos es cor-
tar alambre de hicero v ailarle Ja punta.

Para comprar Inc claves, <o sefala Ia longitud
(comprendid la cabezal, el grosor v el tipo de ¢
bera, Se venden al peso.

TIPOS DE CLAVOS

Normalmente los clavos estin formados por
alambre de hirro, pero algunos son de acero v an-
tonces penetran en luzares mucho més ducos sin
doblarse, claro que si I resstencia del matesial e
demasizds o 5¢ golpean mal, se parten. Hay clavos
salvanizados, proteidos por uaa capa metdlica
inuxidable y de otros materiales diversos (laton,
cobre, et |

La cabeza mis corricnte o5 1a més o mens coni
(g, 313a). Ls plans (b) s usa para unic piezas
de paco espesor. cajas, elc., v lene certs Lendencia
& rajar la madera. Log de punta perdida (e} e
exnplean en shanisteriz: san muy finos y s acsban
de méter cor un botacr para cmbutic o cabeza y
que no sobresalga de a scpecicie de madera. Tam-
S Ind ot st i, Wikt s Siow Sk o<

veces silo sc utlizan omo medio suxilar para ¢l
encolado, scoplamienta o cualguier alro fipo de
unien,

LOS TIRAFONDOS O TORNILLOS

Los tirsfancas son e hierro o lstén, v 3 veces
estin protesidos contra 13 oxidacicn (galvanica
dos, cromades, niguelados). Corstan de una cabe
2 Con ranura L olro sistema, preparaci para ejer-
cer en ella [a fuerza giratoria que los mete o saca,
una punta roccads en helice, y ambas partes unidas
por un véstago o cuerp Lo (fig. 3471. Al earlos
Con uta pequeia presion tienden a penrar.

L

cvisto 130

a b
Psoen

® O
Wi "

cEdfe

3 @8

La cabera paede s e formas muy distintas:
— Plana o embebida (fg. 347a) es Ja de uso mis
Frucsiite o cxrpliderie. v ebaitiissia
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mecicion: en ol de gora de sebu s loma e0 cuenta
5610 1 mitad de 1 cabera, pues v2 media ersbutida
media fucra,
Tirafondos especiales son las escarpias o alcaya-
tas (i, 349) roscadas, que se meten dando vuelias
en un agiero preparada (tambien ‘as hay no-
roscadas, cue acaban en punta y se meten 2 mar.
101, Al igual que ¢l céncamo icervado o abierta
en forma de ganchol, se utlizan principalmentc

EX é 350
)
ey Sano,
a05cA%A HasADA

paca calgar y 2 menedo van en la pared er tacos
fig. 3501 Los tiraondos de latén son mas biardos
e s de hierro, pero presentan a veataja frecte 2
éstos de ser Inoxidables y no guedar agarrolados
dentro de la madera, po lo que se emplean para
i piezas que han de moverse entre < (por medic.
de ranuras por ciemplo) o desmontarse

HERRAMIENTAS PARA CLAVAR
Y ATORNILLAR

Los martlios suelen poseer cabezas de acero
templado en lss bocas o sélo en Ia superficie, Le:
putes destinudas 3 golpear se denominan cotilos
ifig, 351

martllos de mayer tamafe y peso. Para clavos
grandes, en carpinteria de armar, se iilzan mace.
tasde 1615k,

Hay que tener cuidado de que la superfcie cel
cotllo gue golpes escé limpia, lisa y sin grasa. Bs
peligrose ¢ ineficaz ‘rabaiar con un waeilo risba-
Iadizo o mellado. Por exo ex buero pasar de ver en
cuanda papel de jalino. T mango de los mart o
conuiene que sea algy mis grueo e su extremo
ore para poder agamaria mejars lo mismo pcde
decirse de a traze de maders y otrss hecramierta:
e margo largo.

Bl botador o punsin de ssentar & un visiage de
acero (fig, 3531 que en su parte superior iene ura
cabeza para golpear con el mastilo y en La nterior
una pueta en sdelgazamiento, estriada y plana 0
algo concava.

Se utiliza para embasti lus cabezas de s purtas
el maders y puede hacerse & parie de una pies
de e

135 tenasas som dos piesas forjadas que giran
s sobre otra en un eje semachads que las one
ifig. 3541, Las bocas cstin codurceidas, pees s
abrican con acero templado, v e utlizan para s
Gar lavos y cortar alambre y clzvos,

canean MANDIBULAS

ovore o
deniae N
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205 Qe cpiuitas-, coene Ag lama s sate-Uplo o6 Clae
wes, pero éstas son las de wso mis enealizade

YILT T

| sy |
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,L-a;lyy S
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56 tachuelas (fig. 3411 ofrecer. cna bucna suic-
iom de materiales leros come carton, pape. i
dos,ete. sobre i adera

H roblon & un tipa de €490 o Lachus's de cabe-
72 grande. 3] e una vez meido s aplasta su pun-
a para corseguit uns meior Hiscion (1. 345, bs
& padse de Low modernos remaches.

Lus grapas (5, 3461 e chavan con una puna en
cada pie73 e se desea unir. Pueden ir sobre a3
externe, caras o cantos d e tabls, L s e e

S

LA SRUR AT gET, Gt o Ol 4 ISTEEN I, Per-
manece visinle 6 emplea cusndo s quicre obc.
ner un checto decorative

= Redondi ic.

Cuadrach o de carreteria (d) ex el rafonds or
ginal. Lilizado descie Ia antigiedad; sirve especial-
mente para dar mucha resistencia 2 las neores. S
introduce o xtrac e llave g s adapta 4 s
Gabeza ceadrada o cxagonal

Kl tiratendn doble o de dawija fe] sirve para
i de maneea inviinle dos pieras de madees

Fay somillos que en vee de la entalladura
dimutral destnids ol dustoroilador sural b
enen cruciforme (g, 3481 e meten o sacan con
un desiorniliadar especial con punta farbién on
forma de e Fate sistema tiene s ventajas de un
mayor agarme del destornilador, al baber mayor
superticic d contauty, puio sasa vee se uliica en
earpin

Al comprar Tos tornillos aormales, para dicar
qué tipo s desca Fay aue senalar [a longiud e
mm, 1 diimetro cel etz sin roscar, Iz clase de
cabera v 6 material de que estd becho.

L lomitad s mide desde L anta hasts o hugsr
deTa cabeza que queda al nivel de la superfiic de
madera. Asi, en el de cabera plana, cue suee it
embitida, s cienia tod Ia cabera; o de cabera re-
dond Ia leva baeea v por anto s excliye de la

T T e | 29
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3361 e o corta alzedudor de an e, ce la va
ez por ensizna de b penc acolgazada, poniérdcla

128 e

Sia pérdida de tiempo se mete s punta poc el

orficio v se golpea un a Cabeza con decisiny hier

e plar para no toreucly i 3401, hasia dearla

Sextistérica g, 541 5 3421 En 3.6 momento, cla-
w0 chavurs e pueden ya enfrar en el agua

rece pero tempoccsde-
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CONFECCION DE CLAVOS

aca s clavos < tora alacsbre o varilia de
biurea dulce ¥ se calienta ta extrerea al 10jo, 2 ele-
Vada tesperanica s baeslo o mnima de veces
sosble. Se suicta ¢l Derro con Tss tenazas 3 la
Dot al rojo se culoca <obre el barde del v,
caleulindu e ercima de éste quece Gna poreion
Al de iro, o estivado decl vastago o puata &
avo de 13 Targitud deseaca

Gratuaos e la
Eocidaomis
Framcesa s
VI o la
o, tipoe
L cemontss
iztban,
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Clbens s pone con ] v sobe e gsero el
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o de ernbuladys o de oreios, s emplea para
avar, arrancar clavos ¥ levaniar tablas hacienda

e que ol marngo resisea. 71 de sha
e par afestar os o de o
cupillos ¥ para clavar punas finas cor s baca s
esteeclu,

El apuera por donde se embute el onango e e
seccion ovalada ffg. 3511, rectsnaular o circuiar
il 3521 5 2 veces e e sevion trocectics,
curo caso s deslza tode el mango por & hasla e

251 MARTILLO
DE ERANiST

eonuo
]

/ 59
352 Al

o
Bctad” o
queda enciad, o bie s vt dinectamente 1 .
e, que e cnsancha e s et i mode
Tkl E] i mk a de  Tpe aitey
ol ctor Vi it

o ramores ean o purtac-:abam
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GANZOA

J punims
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353 U

Com e e o remacti e dusafista s las dos
piezas o brazon empiean  ugar s eral e, per-
dierdo sran parte de su eicacia, Tntences hay que
reackar de tuacsy, Lomo s explca e el vapituls
sobre hetreria

T afilado ce Las tenazas sc hace solssnente por ol
intcrior de la boca, n isel poco agado y prefc
Fblemente con waa muela estrecha, a que 1as I
mas se eseopean miche con este acerc fan curo

L gansia pata de cabra o burra e desencofrar
s una barea larga de acero (. 2531 que sive pars
sreancar clavos ¥ sepazar maderss davardas o voi-
s de atra maners. ¢ Aacer palanca en toda clase
e trabiios,

Lo destornilladores s cilizan para atorntlac
(meter) v desstamillar Gacart oy tinondne
Tienen ana boca ce acero plana y ancha, que s¢
insraduce e ls ranica del tratondo para hacerls
sirar g, 3561, in visiago ambién de acern con
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1 iltimo pusde golpearse.

un manga de adera provisto de una virala de
Pierra para evitar que se abra (.

Hay destarnilladores especiales como el de espi-
cal fhi, 358), que s accionan apretando of manso
bacia abajo y convierlen el movimiento descenden
e de o empuadura en giratorio. Fl margo na gira
pera s el vastago messlica ta por Is ramura expiral
e tieme y en el sentdo de s agoss del selo
Atoenilla cuando la leva del trinquete (bl se coloca
en T posicion ms hacia I punta (s atracada a1
£a.en sentido contraria  sirve para desatornllr. o
S s cefa e mecio se convierte e on destornlla:
dor noremal. Se eanefa con arobas manos, una s
eta a la empunaduca v la otra por debajo del
‘mandeil (), que guia la boca y evita que s salga de
T ranar.

Este mandril es como el de los berbigues, esté
atorallad ol extremo del vistago ¥ persite tar
biar Tas punias de destornillador que acaban en
ns cola como Ia e broca—— o meter brocas pe-
quenas para utllizar esta herramienta a modo de
taladro.

Cuanda lu punta s demasiado fina o gruesa (g,
359] no agarra, enseguida s sale de a ranura y par
rucha uerza que s hag para mantenerla en el
o frico que se consigac es estropear [a entalladura

O T FTae ARt
va antes en el extrersa de un cartin.

Normalmente es el peso del martillo ¢! que hace
elirabajay no la fuerza del carpintern. Para eampe
7ar a cavar se agarra Hrmemente ¢ mango del
nartllo por s mitad, ¥ i atrds cuande I3 punta
st algo metida

Al principio los golpes son pequenos. Una vee
dentro, se guita a mano que sestiene el clavo y s
golpea fuerte hasta el final

Tos clavos e doblan cass siempre por no dar los
olpes bien de plaro sobre la cabeza. Clavar bien
s s dificilde o que parece y s0lo se prende con
la prciica. Hay que mirar siempre 5 [a cabera del
clavo, nunca al martillo,

Cairdo la madera es vy dura o las puntas
masiado finas, se hace un agjero s estrecho yue
el vistago el clavo y algo ms cortn. Uniando la
punta en jabén o grasa 1os lavos s doblan menos.
En caso de clavar muy cerea del borde de L picza
se aguierea previamente para evitar rajas o astlla
imientos. En maderas delgadas o blandas estos agu-
jeros pequefios suelen hacerse con una lezna (fi,
308) de punta en Alo lineal, no puntiaguca, que
corte las fibras a travis.

Para prevenir ls hendidura de la madera s re
macka un poguito Ta punta del clavo poniéndoia
punia arriba sobre el yunque o tna piedra
olpeando con ¢l martilla suavement 13 punts.

et k1 |
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inutilizando el tirafends, que no se pod desalor
sllas
Bl desternillacor adecuido ocupa casi coda la

mura a o 1argo 3 a lo ancho (s, 356). Las boas
delectuosas se pueden correair pasindolss por la
Fiedea de séilar. Ts gl tener e uego de Citirtas
bocas, aduptables & las distintas canuras. De 2
misme forma, e berbiqui puede apretar v lojar

de tarnillos adaptanda juegos de des
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tod suen
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tornildores y vasos —exagondes o cuarlados
para twercas.

Fos manges de los destocnillaores sieler ser
bascante incomocos ce agartar. Convicee ¢ ke
e aro  posean conales o coras o o
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Tos mejores berbiquies sor lus de mandal de
rnerdszan y carracs. El mandsil de mordacas i
333 consise en un mERRUILD g o o v
enrosca en la burracricnt i s spriclan L
mandibulas de las mordazas, uea sobre aies, deh

o ln baca cénica del manguita, | ac mardizas ce
abren gacias 2 un tesorte cuanda se afloj €] mar-

it tienen unas ranuras longitudinales gue se
ajustan « s erquinas de 1 colas cusdraas de las
hencas garantizand s sujecior Hrme. L breca se
el en ol mandril can las mordazas abiersas, qut:
se cerran eando el manguito caldande de cue va-
2 con sus esquinzs on las rarras y quede bien
recta respecto 2 e del bebigus (5 a mecha es de

careasa ©
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buen estadn, vs decsr sin bolguras, lubséic en
canirade usa jega. Si esth algo agarrotade, n pe
<o de aguarras ¥ luego aceite lo pondrin. pucve.
Un defecto suy corriente y bastante incémodo
que las mordszas o se abran al girar el manguits
por pérdida o desiaste e los wraelles. Esa se sohu-
Fioma desmancando ol mandel ¢ weliendo unos

Barvonito pera et

muelles fuan periectmene esos de los mecheros
cormientes de gasi entre diente y clente de Ja mor.
daza. on Ios apujerios que tenen éstor, Se necesita
an poco de paciencia paca meterlos, pera merecela
pera. Con uste aparato se faladsa fo gue sea, slo
Ray que coidar de no apretas demasiado pare ne
romper o doblar s brocas delgacas.
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boca, se pone cor,una pequenisioma inclinacion pa-
72 que agarre ms la uha o punta que ol gavilin
cortante, y de esta forma el agjeco serd limy

‘Alginos operarios como losslleros susétcyen
cabeza del berbiqui por una esplga acerada gue
entra en el agjero practicado en un tabla, Ja cual
se sujeta al coerpo con correas, convirtiéndolo asi
en berbiaqui de pecho.

Los berbiquies cetén dotados adems ca Ja mitad
del arco de un manguito de madera que gica libre-
mente sabre el acera y sirve para asi y girar la
herraments

Para los trépanos (Fs. 334), taladros corrientes
de pecho y en general la herramienta de manivela,
se introduce [a broca entre las mordazas y con ana
mano se hace girar ¢l manguito para apretarla,
mientras con Ia otra se sujeta la herramienta ¥ 56
‘manéiene fja la manivela, pues s esta ltima gira

126 225 g o
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o170 lado, se da la vuelta a u pieza y se acaba por
este dltimo para no astilar la madera. Aderais se
termina asi mis ripidamente

La carraca se utiliza cuando se trata de hacer
agujeros en una esquina o lugar inaccesible, en que
no puede realizarse el giro completo del arco del
berbiqus (6. 333;

El anillo de Iz carraca girado bloguea su rucda
dentada para un sentido del giro. Cuando se ac-
ciona 5 recupera cl brazo, la broca solo sira cn ¢l
sentido adecuado para penctrar. Coando se quiere
sacar, se coloca ol anillo en Ia posicién opuesta y se.
prodce el electo canteario.

T materiales muy dures (boj, hueso...1, de gra-
0 fino, el gasanill de a broca raja muy facifmen-
teJa picza; si la peretracion se hace perpendicular-
nente 3 [a bbra, e conveniente aguicrear primero
con una mecha del miseno digmetra del gusanillo |
parte correspandiente 1 ste.

Para hacer un agero profunda y exacto en ura
Fieza escriacirad se traza l punte por ambos Iados
con escuacra y gramil o amhos, se taladra par un
lado hasta [a mitad y lueso por el oiro hasta que
amhos se ercuzntren en el certro, Conforme pro-
fundiza la broc, conviene echar unas golas de
aceite en el agujera para eliminar ¢l rozamiento .
mejorar ¢l corte de Ia Broca
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Intdusionds
wa broca o el

Berbigu

libremente no se puede apretar Ia broca,

Todos estos taladras que tienen engranaies de-
en engrasase de vez en cuando en sus partes mo-
viles (roscas, cofinetes en Ia cabera el berbiqui,
ejes, etc.

Vender aparatos para regalar a profundidd del
aguieco. pere basta para elle poner cemo guia un
poce de cinta achesiva a Ja altura deseada de la
brora

Fara medir el diameiro y1a profandidad del aen
jero 3 i las hracas con precicion se wiliz  ca
Tibre. 1 marca de Ins agujeros e hace con el lipiz
eruzando dos lineas hechas con 1a escuadrs, pra-
ol regla, elc. En maleria’es diros coma en meta
sy siempre que se uilicen bracas para metales, s
micca un UKo Con unzén, sranete o centrador

simgle vastago dé acero scabado en punca
cnica— y ve Je daan golpe de mactl para cae
agarre la Leosa.

Hay qu tener aruclo caidado o taladrar piess
metilicas defgakas  sobre oo hapas e acero
porguc cuandu g clagaesy al e lado. an i
e antes Ce sk s Enel L broc s prte
con facilicad, Esta se resuelve cortando poco ase
co ol material en lugar de hacerlo de goipe. Tam-
kit hay que vigilar de no desteenplar Las brocas
por excasivo calentamiento. Por lo geneeal, cuan-
dose calientan eacho dursnte o rabaie o5 que e
tin desafiladas o no eliminan bien el material (v
hay que sacarlol, o no es Ja broca apropiada o Iz
velocidad adecuada para la broca

‘Cuando al terminar un aguiero con broca de co-
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CAPITULO VIII
Uni6n de piezas
de madera
Donde se trata de los clavos,
tirafondos, claviias, ete., de las
Herramiertas y uccescrio pira

utilizarlos, y'de los diferentes
ensambles para distintos trabajos.
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rus. En el corte se evita en Lo posible ¢l trotamicnto.
¥ ¢l calor que procuce éste. Tl abaio se hace
much mis ripils, efcas  preciso
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Lo tinos de barrenss o nnwncrable. Los nas
amiguos y sencilos carecen de sstemas e rosci o
eipinal pars extraer ol maturil cauje-eaco, peco
<o il o o] agijer s Poeo proteado i
3094 3120

Para taladeas won Lo mieima perleceion y el me-

)
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FLCODAL GOLA D2 MamRAND

Coma lo ands carrente e tenes que kicer un
sgujere e us dimetro dado, aara exitar teve: que
comprar u fuega de brocas d d verss Lucratos
sewilizs b broca segelabe (ig. 315, cuva anchu-
2 pucde variame s mice eomods mente o 3
et e psee

ROC; A\
B treasa, \
35 2 \

Lus hurcaas de accionar I barenas son machs,
pusden levar un mengo fia i, 2361 0w v
3171, par o] gue s mete un pale alge ajustado e
e maneia cor smbes manos, G se Jaman
o, ba-renae e ojo e bare] o de dos mazos. y
por I aran Ioniad g sackn e s s s
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da en candal para meckas cuadradas. hahri que
auitur e de b ol va 12 peda el 0 com i
324 BROCA D
RO AL TUNGSTEND

Ls brecas para mecal pueden usarss también
i naler, pero defar, e s spropiadas para es-
e material cuando sobrepaan of . de diznetro
Las brocis de Widia 0 de ucero al Lungsteno i,
321 sela sivven para azulejos. cemento. ladrllo, v
funca para madera o meial

Vamos 3 ver alzuras pacticularidades de (o dis
tintas bacrenas y Ia forma e afilar as

12 michs atins corta con s barde n flos Lte-
s (g, 31321, €y parte ir-erior puede A arse
con ara lima fira, y I pacte eierior na s aca sl-
Vo e e, Su canal b sirve para sacar ¢l
marerial de deseche.

Las mechas acanalacas ifg. 310 v 317 se afilen
tambén <dla o I parte nericr

T barrena de boca if. 3121, tenbin lamacda
de uia  gavilin po constar de etas dos partes, s

a en <u puna < estuviera mellada, s gavilin
S6le porla cara superior (] para abiener €l b
s por e borde (€} v 1 exqina de alag {05
sien pantiagada para que -ealice s funcicn de eon

agujas de coser lana, se les quica la punta v el oo
g 324 4 b) ceye ecrema s ligeramente més
ancheque ¢! ccerpe de a aauia fcl. se aplara por
ambas caras v se abla con un bise e cad cara ()
No es de mucha jemportancia I forma de la puts
e esta barrera. Nes servird para agujerear
blandos v madera,

324

b#k

coNFECCION DE PUNTA DE LANZA
a5 brocas para metal . 220 son de ura grans
preciian. Como carecen de parta. 3 1o ser e c.
wateral sea muy Rando €5 preciso warcar cor
punzen el centro del agujero para gue no patiner
sobre la superficie y encuentren un punte de apo-
" Ablsr bicn estas brocas es diffil, sy que dejar
s corte ifig $252) de una longiud igual, of Snpu-
o que forma J arista de la pents con un corte debe.
ser de 120 2 130", y hay que tener raucho cuidada
de 00 recaleniar ta La piecea ls esquina de ataque
b1 Bl argulo de incidencia (C) ha dese de vnos 3

sy mmane |21
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lod para agueros profundos o de gea ciirmetro,
Oas Barrenas tienen e vasago ceioreide o
parte superior y forman de coa cuters wa asid
ifig, 8

Cuando las bareenas o mechas estin etk
 acoplarse en u berbiqt  atros ipos d talad-o,
entn s xtvane o cols cuadrado . 319, ofre
ciend a5 un buen smarre vn la mordira Para
auinarias cictricas, talacros e pecko e, e

2

$

/ sR0ck

« pare [ A
meraL (4

eins suelen ser redondas i 520, v que s
apriesan fen ves de encajarse, por un sistema de.
rieds dentads acciorada por palanca o llace
Para meter una broca de cola rusa en un api-
PR s Bt R il St f asl ol

ar L enadera e circalo, que despos o] g
para el Lo

Las bacreras bulicidales (g, 314 y 3221, como
e T dicho. e e gran wiidal pura aguiero.
profundus, Genen pi guia roscad, dos cortes a1
en direcciones apuestas. ¥ dos s o resaltes cor
Fantes ) diepestor verticalonerte e o extremie
parm cortar alvededor delcireuln. S I cola roveada
S parte —lo que newrre A medo 5 na s ene
rcha coidada— hay e agrarlz e a iedra o
com s lma, aungue sz dejarde o excrem pune
tiagedy cuadrado o redondo, v decr, sin roscn
Lin cortes ¢ aban pu Ja parte nterior y co por ks
superior (b1 Lo resaltes (<) e sfilan por su parte
interior (! v Ia esquing suericr

b A A 92
(9
@ %/ < {oran

{; 0%

VSR S

—t
322 #

Dste tipo de resalles v corte omen of inconve
ciente de no ser s aplos pra abrir agajercs en
angulos cercaras, & la pacaccls e las ibras Fn
cambic ol do a g, 323 v s s cirecicmes
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puede ser micho mayor, aunque ¢l giro no puede
Lo capile o e v sl taladeo de pechu

=

R —
g, 3901 de ran potenca y que se tplea para
agaferos y brocas de gran i, Consite en un
e g g buee e ¢ maders + un disco pa-
T apoyar o pecho, atvavesade por un sorrill con
L cabirs emsbutids y 12 punta derkro i ur o ero.
el csbeza del Lizuge. s urca mastene ol dis-
o el aire para - mpedit el rozamicrto cen o ta
Lugey pereit e girar mas Mbremente, un paln
Tiston atzaviess cl farugo  sirve para enpuRar ¢
B
Enla berramien.a manasl ce movmicnta conli

e o 12 man v evita el rozasmiente s sl
pacies. sec llcvar en -4 caseza ur, aguera corea
el que eniea 1 pionta de on sl vertics” o
Eado #n an Araze 0w estctura, L prscn
e com e bl s egalable comualacne v
[
Confiarene e va ‘ab-aodes ol agujero s spricts mnss
@ husillo con ceidado de ao zompe: s biocas [
as. St el e e o breea v e el hisillo g
T, Jos aguiercs resultanics son de uns €720 ore-
eiion, Fse be-hiqu o utizan los coerzseros pue
presta anas excalentes servicios para o -3baios
con metal del cargintera v para aauisras de prec
Sion 4. madern

A — 6 ] barrerllo para me-
tales, cuea oroc v geiad perfeciamen oo vor
aal v del que soln Fag que mansiar ol busillo ¥ 1a
manivela. Fs muy dilicil de sncontrar o 5 |
e rastres v fallemes o s i o corprae
it un secn carn pere 5 Ios engeanajes eetin .
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Se atla apoyando durante un instane sobre i cara
pana del ezt uno de los borées cortantes de la
pnia de T broca. Lusgo s hace i) con el
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Al compras las bucrecuas e segunds mano by
que tener cuidada de yue o tén torcidas, i
entonces s vale descchilis. Laca comprobarl
se hacen rodar sanee wna supertici s

MANEJO DE LAS BARRENAS

Las barrenas de mano (g, 316 y 318; v de dus
sancs g, 3171 son muy comodas de wsar ¥
puaeden empleaese en coalquier momenty, Las de
aro sirven para pequenos difmelros v poca pro-
Fundidad, pero en maderas demasiaco diras ol scera
e recalieqta y dobla Ficilnere s fa virula no sa'e
omo ex debida, Se usun puta aladrar szuieros
ea tornillos  clavos sruesos y en geancral para fodo
tipo ce agujeros 3 pequeias piecas.

Los procedioniertos manuaies suelen carccr G

AP EERRENTE SN SR JOSen £

e se trasiile a este. medianie una cuerda cuyos
Cabos se atan 3 los extremas del nal desputs de
atravesat el 3tacl por un agulers en s parte supe
fior L caends se aerolls slrededor del e dardo
viellas al pulo v coiendo a e por su mitad, de
o e ol delo lice quede 3 e lado v o me-
o ot del drbul; e onees s ieprine s fuerzs
hacia absjo. La cuerda s desencolla poe L tswion,
Face que giren ol drbul 1 burrens shuda, s b
irereis vuelve a enroll 1a cuerds,

Muy similar e el aladro de vlante (g, 328,
que e ver e pall tiene una piers ciinerica alra
Vesads cor ana caeeds, que 3w ver atraviess ol
arbol poe arciba y 3bajo ¥ se cierra arcidanda sue
Cabros,

329I
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eno con s mecha, o tener varios Srboles para un
st volante, palos o arce. Esta jscon pede
Facerse do muchi fovms. enburicnda b bar-ens
orla madera s athndole slawbre o cLerda sahee -
furas preciamente hechs on b madea vl vasa:
2o de la e, wtlizando un mande] 5. 3301,

& o
T

TaLaxRo® pe s
e SENEILL
nz simple pieza we:alizs apuieceadh v unica al o
bl con tn pasadr, con la broca 2 media
oenills e a presiom. tacabién podemuss oplear
1 mandil rosead coma Ies e o ervolean en e
berbicaics v teladros. Si snemas una berramicnta
o mandl o s o uns e rinil o
ea. pedemoe camiar eda wordana o i de

ual rosca ¥ mavor sberuea vt e, que s
Cogee brota piasorss, que agerTe mefor o s G
2az e swelar bien as bracss recandas e berbigud
“ilo priea s coadradael

A, s tene e acomodar L cols, poderros
acopin bureenas de grae ciiewo v barceillos
piara mets] 6 1alacros ce prcho, e peneralments
cuslen e de sandriles my esireche,

En la hercacsienta de movimiento continua e
Whoptses S mera i Rl g o)

o, s s comsigee secleraria por mesio
engranaies movides peneralmnic por mantcoia:
P tala acelegasior e sempe 2 conta e a -

B berbigt g, 3311 s un Eenyamien g e
iespreiadibie pare o raba o manus de a madk-
o e viene utlindo desde e de Lo s
i com Ty pocas varisLor 4 peed: d s s
clice. bl berbigui e cerrajery s, 3321 en ves de
el Bars presiarar con & pecas, csté-
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quefias materias duras (berbigui, barrenss de ma.
o y taladras), o de potencia para los aguieros de
i didmetro (1odas a3 herramientas de giro ripi-
do, taladro de trampo, parahso ¥ lrégaro)
istos delectos los superan e herramicntas
elctricas, sin embargo estas miquinas carecen de
I sensibilidad y simplicidad de s anteriores, Un
barrenillo para hieerc y un berbigqui sustizuyen con
ventaja la pistals elécrica come taladradora.

T los anaralos que prodacen un movimiento
circular alternativo, es decic giran primero en un
sentido y lueko en ol oira sucesivamente . 326
3291, las mechas mis apropiadas son 155 que
pueden cortar en Los dos sentidos: pnts de linza y
acanalaca.

Flaladro de trompo ifs. 326) se accions tiran-
o del extrerao i uni cuerda arrollada e torna al
arbol o cie y 52 il e por ol wiro exirem. Se
suieta ol aparato con 1a mano ibre, gracias 3 uns
specie de concha o madera aguereaia, dentro de
1o cual pira el vistag. Un trompo o volante fjo al
e auanenta el redimiento del o y da I fuersa
e inere necrsaria pars srrolla de seve ol Filo
desenrollado por ¢l iz, Este aparato puede ser
enteramente de madera, salvo la broca. £ parahu-
50 (5. 327) actéa de forme parecida, pero con L
fuersa eercida con Iy mano hacia abajo scbre un
palo atravesado perpendicularmente por el drbol.

by B S am—"
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¥ 4reo)
Eston tres sistemas de movimieat aliernative
<o de mancio sl pero coordinados I presion
efercida Facia abajo ha de dismisir en el mormento
precio en que I cuerda debe arrollarse v el senic
do conteario 31 que anteriarmente lo habia hecko,
El impulso ue se da a etas aparatos ha de ser
fuerte ¢ instantanen e s momento, para con un
poco de préctica consegir un mavimiento alterna
Tive sostenico durante el tempo que se desee.

Hl taladro de arco y carrste (. 3291 se mueve
eracian 2 ina cucnd do arco arrellada al arbol
dande un movimiento de vaiven @ este arco, de
madera clistica o scero, se hace girar alleroativa-
mente la mecha. F1 empuje se realiza con una
tablilla e cuyo agujero entea of extremo lre del
arbol; se adapta al pecho v puede suietarse a & con
ina carcea o presionarse simplemerte con I3 mana
como en el laladso de trompo.

Las mechas pueden jurse deicitivamente cn ol
arhol y tener de esta maners varios aparatos, cads
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Paca obtener una ranura y i s maders
entie o cortes con o Ferman iig. 398), Ins ot
e sierra han o ser de iyl prutionddac on toda
su lorgitud, pe-s a menids, va sea por
cian delsertucho o porque s dientes stén abare-
bados hacia dentri o corte creds e o

LABRA DE  RANURAS
CoN SERROTE Y FORMON

299 X
e
R

\S






images/00332.jpeg





images/00331.jpeg
s centra que e sus xtremes (g, 299), Paca e
iar et se suele dar ans pasadas s e el et
com I punte. el serre. T1 Jondo de 1a faruca &
acaba cortando con el bisel haci abac.

Fara Lbrar cunas se wiliza tmiién l formén
on bisel haci absia y ce ecitiba n iesa en e tope
el cortalor e de it o
desde1a parte gruesa hacia la gue oo afn

Lo scoplos o 20 s grucsos e s
mones v s foraleza les permi ¢ hacer cierta palun-
3 para separac astlls, cosa gue an formén munca
puvc hacer sin resgo d parcirse o rorper 1 e
Cortan senemlmente a 20 pee e maze.
plus e Cterentes tamanos y formas ifs, 200]

300
EsConas

cnire s que se utliza acho o escoplo de morta-
ax it 301} capaz de abric agceros estechos v
Profundas, Es i prucso hacia e y e it
e e L paredes aterale de o mortza. Orra
iferencia e s afilads un deble bise]

la empuia y golpea con I pudmas v,

Todos Jos escoples se ailan con bie! e il
e 35

oy e tener cuicade de no golpear sato ol s
copla e sc hsgs luego dificl sacarl. pucs puiea
eafarse I piesa, En el capitula de cosarbles ¢
sobre o en ol de zonsteteen s enslica come
Racer cor esta herean s is o o g ccos
i samblar con espigas 1. 3021 Sobre el il
o de formanee 7 ecaplos ver o diche zara la he-
st o cupilos e o] il primern

- i
301 Escopie =
DE  MORTATAR

302
EXSAMBLE D
CA0A Y ESPIGA

| et ¥

Lis formones  escaples de tamear se afian cn
unladks —y o e ol cante— de Ta muel; de esta
maneza el bisl o cueds concave conw e
otres sina recto, E bisel convera o s adocuzde y
deoe eatilare,
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a manera mis répida y sercillade agsferear I
madera e clavar en ella una punta o purin
pero e Facil que de esta forma s raje o astille la
pieza, pues en ] Jagar dondese ha hecho ¢l agujera
la maleria s expande hacia afuera en vez do -
La lezna (fg. 3081, sracias a su cort, pude b
cer agujeras con menor peligro de sbrir s madera
sise utiliza adecuadamente (ver ! catulo sgaien
o), &to &, pecpendicularmente a las fibras Pera
aun ast séle sirve para hacer agujeros do peiueno
didmetroy profundidad, que suelen ser defec
wosos en comparacian con los relizados por bro-
cas, barrenss o mechas. Fstas barrenas actian por
50t en ves de percusion y pueden taladrar en wo-
vimento continuo o aliernativo, sexin su forna 0
afilado. Bl movisesto continso utlizs o paso ce
Fosca o halice de que stin provitas lgenas de es.
las mechas, pura mejorar su entrzda ¥ la eva
Cuscién del material
En L anvigiedad se utilizo micho & sistema e
taladrado por desgaste o sbrasion, interponicndo
arena u otros materiles dures cotre |3 pieza @
barmenar v ¢l barrena_propiament dicho, que
Consistia n un simple vistage de materials diver
o al que s daba i movimiento de iso al roter
las paleas de a5 manos, mediante arcos 1 airas
Sivemas dénticos 3 los utilizados pars encender
Iiego, coma veremas en un préximo capitulo
sobe el Fucgo. El gron avasce de adoptar an corte
poiariin e Somyear L oy

nor deteioro posible, es conveniente que el lo de
a barrena corte las  brcs e I forma mis paralela
s a s direccion, A, cuand e trata de abrir
G agujero en a dircccian de las Hbras (esto e, por
a teta) se wilizan las barrenas acanladss (15
310.¢ 3111  sirven tambiée as mechas suizas (7.
3131y puntas delana (g 309, Cuanco los sije-
208 van perpendlicularmente a 2 fbra se usan pre
ferentemente las barreras de houa (. 312) 0 hel-
coidales de cola de macrano tfig. 313). Recihen Ly
denominacion de cala de marzano squellss que
enen punta cérica roscada o de gusanilo, que ir
ve de guia v es may 411 par maderas s,






images/00334.jpeg
»oa i v
205 "
Fikos INTERIR Y
EXTERICR

e de gubine o Face coma ol de
el de maldurae. Las ve bl ntesicr con [
Sy pha dr aceile A ormas eipeciales, ade.
cundan s ewnvs @ s, Lasde bl sxerior cn
L i weneriL & asperta & st i e de
afine

Tl etimacdo de s ot L un inlors spe
Gl v s e hemes dieho 25 iportancisime
evee e ament ahilzdss los gubias y Lcszorss
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il i, 308 puede veree ol “einndo de una g
i com picdra de acite por a parts e or, va
pars afinar ol biscl nteriar o a cara interio 1 1s

ramient e e bise exericr: con ] fir de qutas
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Para tarmear s veces se wilizon gobiss, forzonss
© bedaros sin mange, pere aartsalmente <seler
Tesar uno mis lazgo. Las hofas scelen ser smcho

ertes ¥ a2 bisty Formones expecia s
72 este trabajo, comne cl de punta comen (1,
3071y el e deble il iFi

N
N

G BiAS Y
& TeRNERG \ \
” a0y

GUBIAS

S parecidas & o Formones, pero de distintas
secciones de hoja v de cories carvos o angdlases.
Pucder tener of bisel o Iz parte corcasa o en s
comvess i 305 0 v o1 e <l proner o se T
ran de cored rterior, penctran mucho en a made-
' s sdect i para <ortes ong tudinalmente
Fectes, T squnds ‘e, de corte extcrior tiends
4 salir il ot ¥ cueiita pran nclinacidn pars
covtar, <6 emplea ads e rariescarvas, parn Iahra:

inées. sedendar ol mteror e esainas,

o rebaba v pentos de Gxids.

Exsten nfinidad de tipos de zebias (fis. 3071
Algans tenen ‘3 hoia atodada o curvad, ¢ sor
apropiads para llgat o hugases poco sccesibls v
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weeavs Ao I
— . —— /307

o g e METAR
SUAVIZADO

Esuvizado s s Wi que e ot iza para of
hiono y o i aflade. especislmente de Jas gu.
bias, e smbien S ormonts, cscoplas, legran v
oteas heramicats delcsdos

S hare con polvo o pasta ci wemeril, & a vents
e s dhswye con un poca de sha b grass d
S e extience sobre un pecao de cuere o tacn
de aders.

5. el pubin snfe esta pasta como si era
ns piecea de afilsr, por ki grte imlerior ¢ ovie
o, e st fort s ofing mnekisimo ¢ o s
T sn ineveiorables. S s esticude L
ol i tacs d e, s b que e enss
fisopé Bions oy e magclraigmiage, ooRigubNy
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2 CAPITULO VII
% Taladrar

De las herramientas y técnicas
de taladrar madera y metales.
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TALLA Y ESCULTURA.

Hemus cisto  sanera de labrar piceas de for
s cuadradas o redandas, mug reneillacy regia
ses, pero hay olras formas: cicharas, maceefas,
ete. Para este tipo de labra las herramientas suelen
ser bastante diferentes, v 3] trazar y comprobar se
carece de Iz sencilas putas ceroo la escaadea y el
ramnil, propias g formas sectss o mas simples,

T srtesano se vale envances de su vista v 5 tac-
to, 3 subse Ledo el seniido ridimensional. para
it i cuchara y ver dénde alza o sobra, para
e carva Lan especial que deses darl, ctc

Lobrandc un troco de ecbic o
gt s

Pr—
picsa e s,

3 e it
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Ambus se ulilian siepee con Lss manos por
el del filo para no huriese tig. 2061

F1 escoplo o bedano 5. 3001 s de seveicn mis
cuadrada. Tara maderas landa v trabajos poca
conosos s ubliza bns vasiinte mas ligers v fins
Haroad de mortajar. £l s prusso, Hamao de
s, resiste mefor I fuera de poranca que s puede
batee con €l para levancar astillse. Ambos sirven
paca L ensatrblcduzas de ca v Sspiga

S maNETe
A pEL FORMON

Rumbeo, cormo = co wn pujavante s tatara, y on
ocasines e por igeres golpes can 12 mana
Hueea o con un pequera mazo de madera

Mantenienco ol bisel hacia abuera, 0 riba < e
trabcia en harizantal, Tt herramients tende 3
entvar, & corar mas madera: s utiliza 26 casi
S para quitar o mayor v e Sapitices
Resdizes (convexas. £1 bisel Pacia dentrn peneira
menos y e precisn aiacar en un dnula mas ner-
pendiclr; s usa s parz da I ikiexos s
cuando hay oeligro de que s oo vaga la 1o, y
en saprticies conzavas L ke piede decires
e I3 nesicion Aol escora

A wenado s atlizan los formones cenjunta-
mentc con lassirras para hacer ramiras. f
tan b —sca a traves na o farpn 3 o for
i rabaia can eficaci, sir temor de raja” i 25
Vil 126 pieras

Los formonss ¢ escoplos mey Hiclmente Facen
de cuna, hendiendo L fibras en sentidn Tongit
ol Para vabaiar o) mords de una piezs moncs s
Siacs par = tostra, sin de dentro Bacia ahacrs -
£a cvitas que se abea Ja madera. L
besramisatas o difiere miichn de 1a que se hace
co cepilio, hatha, et % ha que tener siempr ¢n

enta I dircccion de I tibrs.
Ha que scostumbrarse s defar s Formoncs can
el bisel hacia shurr. para o daar ] il Para e
eperlnses comveniente darles e cumndo en cuzndo

una capa de vaseling. Si alguna herromierta dehe
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Albormén ardinario y los escoplos e jas seles
séla con tn angula de anos 35° (i, 20501, pues
Decesilan unos cantos fuerles pars trahajos doros.
Lo lormones de bisely fos escoplos de martajar s0
ahlan can un angulo de 25" sabre todo c1 han de
trabaiar maderas blandas

T hofa. del formén tiene ks sguientes partes
(fi5, 2953 1a cela o espiga es de seccion cuadeada
Dara evita giroe dentro del manga, v u extrem es
puntiagado. €l hombro e un tupe ccutra €l marge
para que fste i s abea por s presion de  cola: <l
istago une al horrbro con Iz hoja losbiscles ate
rals pucmiten rrar mejor 3 la herzaracnta, sobre
oo Ciaando se trata de Iabrar esquinas; e bicl de
Corte e af ad, T mango b de ser de madera do-

Esta herramienta ce uilza generalmente con arn
bas manos, a veces avadada con ol empue de

T Tp—

pecialmente y se tiene cuidado de no ‘opar con cla-
vos durante ¢l trabaio, pues les acen yeandes
melladras. La casa Miter de Barcclona fabrica for
mones, escoplos  guhiae de 1o ipo  gran cal -
dad, peresu precio es muy slevado, Merece a pe-
o buscar esta hereamienia aniis —siemare que
tenzs una lamgitad razanable de hoja, es deci que
o haya perdida o s temple por el desgasie
pucs antiguamente se hacian unos aceros para
Bervamientas may buencs,

Tl mancio del formon y las gubias es diferente er
cadacase  se aprecnle con L practica, Para
mientras una mane retene, Auia y suieta 11 b
e, 12z empuia o 3 goipea suzvemente pe-
<0 sierpre se maniene bien agarrada con la prime.
fa paca cxvitar comer demasiada madera. Las pu-
biae ¢ uan de eeta forma cuando s necesta una
sran delicadeza

En o fig. 207 se lustea uea forma de labrer con
el funmdn en ¢l seniido de a (bra. 5i el borde a
ladrar tiene carvas, se trabaia siempre hacia s
fibra salente, s snvicete 2 menudo el bisel car
do es recesario.

Dera cortar al raves (g, 29611 herramenta de-
b estar muy afilaca y = veces s apoya sobre ells el
hombro certrario a - mene con que s mpuna ¢l
man, Lbrando de csta manera,  pars no dafar
lasuperficie del banca, s pone debajo de la pieza
oira fnservible

N AR AU SRS IR G Y P
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e precedents Ael s autaior vt de

Muchas veces 13 labra e estos obietes se de-
sacrula i ees pates, correspondiences a cada di
in, el objetes Fedemos trazar  labea: p:
et e parfil lusso . planta y por iz s sc
i6r mayar, L3 e rente v a de atcis, y L e
bl intermedas. Los L Jistas y weuliones wren
e o o prantcs paa labeat wna Figura, 3 <r-
s i st prOcCEED SeAciaee, T3k 3 pass
o dimeasiiny por dirension, necesian fener
agude séntido espacia’ del volumen

St alzun trabajo carece do pavcas, de foemas de
Nacer presciablecidze, este ce . de s talls ¥ a €5
Cullura, 5810 sirven aqus las indicaviones generales
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sore uso, cuidado y aflad de la herramienta, lo
Cemas os cosa del arilice, +s creacion y poco se
Fuede hablar de ello. St conviene, en cambio, decie
sl sobre I talla de formas seomerricas, que
conlleva ura tecaica cspecial (hablaremos e ello
en el capitulo X0

Pars las grandes esculturas de madera se util7an
motosierras y otras sierzas v herramientas mecani-
s, hicha, acels, raseros, etc. para quitar lo ms-
yor, y para los detalles y 5 ef namiento asi com
Fara. peguenas lormas, se atilizan toda lipe de
hersamicatas de labra, en especial gubizs ¢ formo-
nes o scaplos, golpeados o o cen maza gener
merte de madera. Vamos 3 ver estas herramientas
y sus s aplicaciones y formas de wso

T maza g, 292) s enplea poca o nada pare
mancjo de formones, algo mis para las gubias v
casd siempee con s escoplos. Apacte, s vtliza
Siempre que se necesia dar_goloes sobre walers
i que ata se daie ajuste de cepillos y garlopas,
armar y desarear tods tipo de consiucciones ¥
ensambles de madeca, ajiste de topes de. banco,

Nunea deben lavarse punias de hierro con mza

M

der madera.

L forma de la cabeza de ls maza veria mucho,
puece ser de boca sircular y seccion loryitudinal
on poca ovalada o cuadrada, En ctaluier caso los
bordes o aristas de las Eocas tienen ge erlar bie
atdos o redondeados para evitar astllamientos
Las cabecas o indricas prccen haerse en o! oo,
@ labrando el cilindro a parti e un srugn. Los
oo suelen ser cor s pam el maras e
mano (20 30 e segin ol tamafol y se unen 3 I
cabeza haciendo a ésta un agejero; lo mejor b5
iz hater ete sgujerts hasta Lo nitad v bacer o
€l una ranuca, en el aguiern se sete el o oo
una cuRa en I esa . 2931, para que al abrirse
quede bien fjo. Si ademds Iz cacolamos, esls
inion cxieda muy fucrte. Tambicn se prcde hacse
un agujero pasante y meter Ta cupa e Ls usta
mango denira de s aguiero, o ersanchar cn ot
este agejoro por un lado ¢ meter en 1 of palo como.
i fuera por el ojo de una azaca

ESCOPLOS Y FORMONES

El orman corriente (g 2941, s de construceion
robusia y puece emplearse para tabaos duros
Para desbastes linos e uea ¢l formn de bisel (i3,
205), s riil e el ancerior, que 2o debe golpe.
e con el mazo,

o, SRR SCLARDEA. | LI
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pargie se mellay aczba rajando. jAdemds ¢s Foco
v para ee fint

Las mefores mederas paca hacerlas son Las sesa
das_ daras y de poca tendencia a hendetse. 1 alra
3 el corazan de encira sen la: mefores, pero sircen
Lambién sungue no son tan buens el bui, haa v
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talla después con caidado con la Tima 1y 5 10 s
rosca ya en el tornol. Fste macho suel ser slgo
trancoconico o afinado haci Ta purta: o flete del
tremo es una quinta parte menos alto que el s
sundo y o hasta ol quinco. que ieve gl atura
e s decnas que le iguen

Estos i hos suelen lovar ns cabers cuadraids
para fijame en terajo o cortamachss sspecizls o
enel buabiqui

Pasalelamente al vistago se le hacen tambiény
Cuatro canales que cortan s los flees hasta ¢l
“ondo de las ranuras. Suelen acupar wna octava
Darte de laciraunterencia y estar dipucstos a gl
distancia, Se labran con

Fata librar una tuerca con estos machos basta
bacer un agers en ol tace apropiado. cuyo
didrmetro sea fgual al del acho, tomada s medida
ca el fondo de las ranuras. Se mete ] macho
ddando vueltas ¥ conforme se exrosca va labrando
el interar hembra o la tuerca

291 Teamaza

La cafa tiome dos arfs 0 manias o ados pa-
e agarrarl  en s centrr n aguferd e o
con el macha camo ur tuerca novmal. En ana en-
talladura en s cara superios s introduce fusta la
cuchila, e maners que el vertice de su V quede a
la allors cel primer Hlete de la tuerea,

Paca hacer l tornilo se mete ¢l ciindra ade
cuada por of agujera de I ara (unida a 12 caja,
e sicve de guis, 0 sse ¢ indro se comienza o
dar veeltas I trraja agarraca con ambas manos.
L cuchillapenetra er s madera y carta una ranu.
ra g acto seguido se introduce o mosta o o e
te de 1a tuerea 3 va giranco en b dircecion de les
flechon, introduciéedos: s e o sguiero. L
Fata sale por ona entalladura 1] hecha 3 un lado
e la e

1 clinéea que se introcsce para abrarle rosca
debe ser de digmetro mis o menos izual que el
macho icidmetro comprendicas las alfuras de los
Hlote!. Lo cuchill se afils coma una gubia norma’
despis de levantar la tapa desatoraillando los 1
ratondos,

Siesta cuchilla agranda su enalladors en
¥ 52 meve dentro de ella 3l caba cel fierpo, se
pulefjar con un pedacits de cinc, usa astilla, etc

‘Corviene lubrifcar ur poeo tanto los machos
T e bras e s como as maderss, vistazas
 sgujros con unas polas de aceite para hacer mis
Gacil el teabajo v eliminar rozamientos
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Boca

Pamon
fapu
o saamica

ey o TAXUS

e gran cabera ara impedic ¢l dessase, conlo que
o pasas eran estreitosos al andar por s cami-
s de iedra o s s de macera. Hog st ponen
piezss te poma aproveehande cobierta: de coche
cortadas con cincel. cizalla o de ctra forma, qus
eubren toca by base del acn o tacu s Savon a
e com 13 clavitos. £l s posterios suck ser
i pucs s ancho,

L madera pars enadrerias deb ser ligera y resis-
e 2 0s golpes y 3 a humedad, tar-0s esta pro
coce el o v ol o rome) delestiéreo! v orines
e los cstablos. S sucle wsar selamente a parie del
ranea i cercana al tociin, pies uanto mds i
b o vs L maclera paca nadrein, Las eaderss
i uilizadas ron o aliso, inslesable con o aga
5 Ligers, sin cnbacgo 1o ofrece ur buen acabads:
elsuce, o y emstent, el abedul que resiste 13

i, e lma 652 e canén: 0 a veses e b
con trozes de dosk langiluc y de cads uno se acai.
os. madrefas que al principiv se Jzbran unias
puntura con cacario v luego seseparac. Olres
nadereros dejan sl principio arebos zuoces a la
s otros, unce 105 pedazos sievan para trahajar
& par umido, preferen Uoccarls desde ol
printgio.., Cada wno con & priciea i encon-
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La m:sma garlopa sefala las partes mas elevadas.
e ey e sebaar, ues en élas agacta much
nas ementras ue cn 135 depresiones se desiza sit
cortar, Tere cuidaclo, g5t guede s emponose
pues ambien o] agarrs s mayor o5 s pares blan-
das que e e duras

Se sigue este procesas primera se abra una car,
ucgo un canto, lucgo of opesto y per fir I orra
cara, La primera se aplana, sajeta contra lox
corchetes o topes del banco, pasand 1s garlops
Dar toda I supertice hasta ver e ura segla de
canto deslzads sobre ez 3 todo Io arga coineide
con la tabla e tados sus puntos. e decie. o pasa
Tz enire s regla y 1x abl (i, 285a), ! reculla-
do ¢ asi_pertecto. Otra forma de hacer esta
Comprobacin e can lns entreguardas (), co.
segitas de sccion trapezcidal de aproximadamen-
1630 cr. de madena osecra, on de elas con
tira delgada de mradera de boj incrustada en n a-
o, cenca e bunle superior fistas son las veree-
uardas ideales, pere Lambitn sirven dos listanes
Simples e resno u oira matlers, sicmpre que sean
Sien rectosi, Pussias ambas ertreguardas fobie o
fabla, se atiiza una de wlinca de wiras, con la cual
T segunda ha Ge verse paralla » I primera; en ca
o comtracio a abla estard slsbeads o ml lsorada

Can ciera prictica ln vita defecta os b low sin
apuda de cstos artisgios, mirando simplemerte
iahla 5 contala ic)

=

La e garlopa nos va senalardo como va ol
Seabajo, puss conforme 2 tabla va quedanc apla
nada a viewta sale entera, sin intecrupcions.
Caanda a vieula s nterrconpe, sue.eser debido o
e L gaclepa no agiera por alguna concavidad de
1a piera en e pun

Labrada una cara. e sigue con un cano, Se suje
‘ol bl en el onills dejando bura I cars abra-
da y se verilica @ $naulo recto con Ta escuadra
guiads en csta cara it 266a); con la garlopa se
aplana g escuadea el canvo
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Aujetar mefor | punta o calcano del zueco,

Cometid a fot exterior, ce pasa a vaciar e}
fokcrior. Pats e s scjlan ol par de madzehas,
ura funta a la otra, sobre el Lanco de madrefcro

@ \f%, mm%

BaNes De
MApRERERO

fig. 915) que consist e un simple rameo en el gue
e meten dos pivores o eusas en sendes agujercs
na s cat lad del par. Para caza Lus dos piezas
Semever unas cunas ce Lo, 4 golpe de mezo. v asi
Sujetns, se pasan a furar (asojecear) con los barre-
s Hs, 9161, Ectos consisten en ur barea e hic-
orrut e un extremo ticae e ojo per l que se me
feel mango y e el otro Gos als de Lo cortantes.
Cispuestas e forma de hélice y uca punla retorci-
a. T il debe extar en perfectas condicianes, co-

e ¥ £ Fheed o s i
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trando su ibrillas como dice el sefén.

L madrefisse labra lovitudinal © paralelamen-
3 a veta de la madera, Coando se tla de una
piera para hombrd, los madseberos suelen edic I3
Tongitud del fuero con un palmo mis a distancia e
tre s puntas del incice v e dedo medio con los de-
dos bien abiertos (g 911. 5 es para mujer al pal-
0 e sfaden ol pulgar hosta o segundo rudile, o
Sea que ol pulgar que estaba posado rueds sobre la
uia'y se estira sobre la madera, poniendo en con
tacto con ela ) dorso del dedo.

En el monte o debajo del harrea, donde los ma-
dreneron. asturianos suelen trabaiar, toman a5 1a
primera medida, qut luego se finard mas 1 abras
€l tuero. A veces, o hacha de labrar madeehas es
de mango cario o destral, como la de los cuchare-
105 u atros ofcios, per lo mis corriente es uilizar
na normal de labra. Con el hacha se centazas fa
madeefia toscaente, 1o justo para delinear os ra
70 principales. Es importante aqui tomar conciee-
i e cmo b de quedar mirando de simbos ados,
e ariba, abajo, frente ¥ trasera.

Con a azuel (i, 913] se da forma al empeive .
boca, s afina e contorno  se tallan los tacones,
125 dos bucas de la azuela son de corte rctilives
por o general, pero en alauros casos uno s curen
Cama una gubia; de cualquier maners, siempze
o deLos flos s mis estrecho que ol otro. Ambas
hojas nacen en el ofosde la herramienta, donde se
pone el masgo —de unos 30 e, y e van ensan-
chando hasta legar a1 corte. Bsta heramiente e
muy 1, nos6lo para s madsedas sno para teda
lase e rabajos en maders, desce hacer un rineo.
hastala chapucilla s clemental: e gera, eicaz,
versatl y precisa

Se teabaja In mismo con e hacha que con la
anuela: poniendo s pieza sobre un tajo o focon. La
“egnd se afila por l bisel quetene en su parte i
feror. En las herramientas de madsencro ambién
es de especial mportancia el afiado para que el
eabajo sea preciso  eficaz ¥ ol acabado bueno,

Tras esta primers labra, el madrer
conla plan o cuchila de dos mangos (5, 914, ver
ol capftalo de labra) sentado a horcajadas sobre un.
banquillo © fayuelo. Con Ia madreta sujeta o no
entre cuniss & banca y apoyads sobre el ombligo,
va labrando la forma defintiva del cortorno exte
er, Después del areasai solo resta el acabado,
que s hace con raspon o bastrén, Enle el ombligo
 la madreda, sujela con un cinturé, lleva el ma:
drefero [a 7apatilla, una pieza destinada a retener
I madrens que s trabaja ¥ €l carte el raseiro con-
S 0 VRee. Toine o Ty Al i pats
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humedad.y no e demasiado pesad. £ hava csal
i pesadn y s hience y agrica con acildad, pero
T n buen acabado y ¢ atiza ek, L
drefias de castaio son llgeras, muy resitenes y
Sgmsntan wuy ben b bmedad o estczeul. E1
lame e cadera Jigera no .y restsente, l nogal
o se gricta i 2labea y ofsece ur acabadlo perrec-
I

L confeccion de madenss e tarea algo dficl,
s aun para quier no ests faenarizado con el
s e L hercamienta del madvefero, por ser ta
n paca sspecial. Veamos lss ncrracnientas mis
utiizadas

Con el Facha secorta el drbol y 2 hlta de troraa
dura s touea en Los pedszon (ueres de lu lorgi-
ik nacesaria; tbién s rende con hicha castilo
i miscao fuers da v madseis, v <o lla s¢
Tabrs Ia primera forma. Tl despiczado del teanca
e obicher Lus madreas s hace de muy distotas
maneras: 1 el e es delgado y da para una sola
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Teazade s el i, se sebajan con el copill las
aistas hass Jas lineas pars abtener el prisma octe-
el Cespus s prosigie como e, ¢ Laso ante

Fara comprobar 1a exactilué de las paredes del
cllindro, se loma entre L paleas de las maros.y se-
ruedd. 5 disponesics de torno el trabajo ot mucko
mas sencilo, rapio y exacty, pero valis 10 para
i 1 o e

LABRA DE ROSCAS

Para tornili > husillos v sus hembras o tuercas
se precisa un mmacho, taladro o vistago roscaco
que Izbra la hemora cn 'a macera, y ena terraja o
hembra que a s vez labra o] macho o tocnillo de
madeca

Esta técnica abre un sinnimera de posibilidades
para consicat macuinaria de todo po y para unir
plezas,

112 v

09, hay yue partir de un cilindro con empuiaduca
© manija de una misma o de otra pieca diferente
para su mejor manejo (Fs. 2901 y roscarl. Eon-

N
[IN

90

MACKD

peasnes 3 vorella slrededor del vissago un bilo
negre 3 watado ton cola o pegaeto, pestiendo
de un panto cercano o b calesa y renc hucia
punta, ¥ con un cier'o ansulo, sievipre € misma
para na variar I distancia entre una vuela yla an-
terice dl bilo. La distancis entre velta y vuelta
el il serd Ly distuncis encre lekey et e ronca
que descamnos btenee. De b pertessica e ete ra-
7ad depende La de La rosca, vue se labis ot i
aubia ente hilo @ ilo, todo alrededor del vistago
v 3 una profundidad I mss jacal posible

52 vamus oroliando el bilo en sentido de fas
g el el s wn terailly Lagado de pa-
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MOLDURAS

T

MEDIA CATA  GOLA

St trata e hacer wn clindro de precisiin, por
sfemplo para e husillo o oroillo de madera, s -
e el procediciente anterior pero marcandy Las
aristas gue s quieren obteser, v decic se cbuja
‘con gramilLas lneas necesarias para hacer un pris-
ma nctagena, una ves labrada el Letan perfecta-
mente con seccion casdrads y laco igual 3l
didmetro del faturo eiindro. Se trace e uns cara
s s e Jadoa by e gl de 45° con
escuadra de ngletes iis. 269. AB). Con el corpic
abiertn 3 ina anchra cama (3 del Tadh (AC), se -
ma ests medica sobre L lines razsda desde uno de
sus extrenmos, y ol punto donue Ja corta (D] da la
distarcia a pones en e geacnil IDE! pura tracar dow
revtas e cada care, g un sobre o borde y
Ja oira par el contrar

GLOSARIO ,s

corrTa

BoceL. cm o

Tarlic e ol S 1, an rsch e roscar it
Debaia 15 eraia o hombra g 1953 ol i

Las mejores madecas para roscas son el serbal,
corecco y boi, v también sirve la encina. Bn made.
ras blancas Jas roscas s labran mal, corren con di-
ficultac y se desgastan enseguida, adecnds del pe
g0 que tenen de pasarse de rosca bajo un esfuer
20 violenta o consiante

Cuando Ia terraia v el vistago roscado estdn
bien ciecutagios, ol principiante mis torpe puccl 2
pricver intento hacer ur. tornilo v su tuerca tar,
bien coma el maestro mas experimentado. En
conirarlos ain en viejos tallres €3 bastante raro,
pero podemos corstruirlos nosotros mismos

Para cmpezar hey que hacer un toreillo e boj.
i e e R
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T prsibilidades de corle y maneje

23,5 e, de ahi s Gutima mucsca in® 35 5,6
em. Do cimers < nimers hay unos § s,

Bl acabado fial <c bare can Tja  liege ol ma-
deedero st una ferraientas especales o
pinores, con las cue tala suescas y o orna
mentalcs un a pate supecior del 7iecn.

Exte cs un semplo del araceso willzada por 2l
unos aduefercs, pero cada uno tlene s ranera
de nacer y emplea herramicntas difeceetes o para
un deteeminada bor sustituye nas par oras,
AL, alynos se sinven de unos Hierros terminadus
en cabeses eféricas, ovales o ilindricas. e puc
s alroso van caconizanda y consurvierda a ma-
deca sobrante en el ‘nerior. Pars Ja abra del con-
lotho, miches ar-esanas supien ¢l hacha o la azuc-
Te ol raserc por a espada (fi. 8841, una cuckilla
que tene ex un o ango v el ol e puro
e apoye cae s eagatea e 4 baaco o locho de
macera para hacer palanca cebre la madrefi, que
5o pone en cl cenien de I cuckill  se cora emp-
Rarda ésta por el mango.

A veces sc bacnizan la 7ueeas o se piian, gene-
ralmente de negrn Antigaments < ahuraaban
puiston sobre [a cocina llaricga ¢ con el hume de
Corteza de abecdl,

Casrudo s madeiasse sprietan per el empeine,
se Tes alarga o viea con un alambre o canfisa
puesto alredecor, Faciendo antcs un sueco con Lo
Savaia para ssentarlo. §¢se aprieta & caleafu o se
pata Is papada, se pone cha chapita de Fojalata
avada con: punias pequellas.
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s 2 I aquierda o levgire, yue s cnrosca en s
werca en ¢l sentido contrario al de L <gulic e
reloj S Lo exollamos en ol sentcdo contreri tene-
e un ernill corriente, e pase a T derech
detgin, que se envoses en seqtids Exoitaal. P
=3 hacer o haercs de saso = s derscha, €l macho
b s e paso on el msann sentido.

Paca coreris an tornillo de boj bien hech en
macho de roscar s e cortar cuatro wucscas en los
5610 primeros fletes de Is panta, Jangituc nales

arales al e del tornilol par dejr cepicio a1
sinuta cortada, de marers gue g eden 1 123 cor ol
ford de las ranuras et utes

Se reemplaca tna parte de s wadera <ortads
con clacos sumidas n clla e practica previamer
€ un spere sl mds eseecho que el avo 3 se
e éste con e dcn de o refa |z maderat, s
cabeza  limadss para formar na contimacian
G e el primere e by prcntasebresalded an e
<6 mencs que e segunco, y ése un poco menus
que l terceras 5 partr dl warte. o resanes
Guedaran a 1a smma aicuma el et Luge |
tces primeros fileles se tan hasta faualarion e
altora con v s s o
nds bajos que &,

¥ v teneines un macho sencill  ficaz. gue sin
erbargo cuanda se asta I penta de los hierros
corta con limpicza; Iz radera e entances mis bien
desarrsda cue allda. Do shi que con l paso del
tiewmpo se haya sustituida por otzo enteramente de

respectivos

L hersbra de sustar b terafa s una caa focema
da par éo piezas e madera, preferenterente de
majuclo, peral bravio o manzano, uridas etz s
can irfndos (i, 29:). 1 taa w3 provisca de un
agujere central aigo mayor en Gmetrs cue el
racko, y con una enialladua o] en s parte nte-
sior distida u slojar lu parte de cuchils yee
sobresale (s eslo sucedel de a caja prapiamente
dicha.

Ls cuchils i) puede confeccionarse con un
simple trozo de acere templado después de darle
forma de V. o con cna gubia vea partida, La V
debe corresponder con el éngulo de Jas ranuras
entee Hites del macha, que pucce cariar mucha
tfig. 292

cuckiLLA

<Lﬁ 292, eoseas
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Labeads estas dos partes, hay que defar s piera
el ancha y gruesos necesazios @ la ver que se
Labran s ctras. Para sty se arca o e del
ot canto no labrado pasando ol grarel po am-
bas carss guiado en el canto labrado, 8t o sobrante
exun lstan aprovechable < ierr, v & no e labra
o ol anterior.

La otra cara se marca con el gearsil en ambos
cantos y se labra de igual forma que a primera.

Para impedir que sc ladee I gariopa ol abrar o
escuaca Ine canios, Ios dedos de I mano delante.
2 guian a la vez que agarran la hecramienta (g
266D

L aslero del barco cs bien plans podemos -
costar de lado a garlopa subre d y sujeara Heme-
mente con sargentos. Deslizanda s tablas e pla-
o sabre el banco contra el corte de I herramienta
canseuiremas labrar a escuada Ios cantos, pera
hy que pasar cada uno par uno y otro ado, o= de-
cir, apeyando un rato la tabla sobre ana cara ¥
atr sobre l otra, o sirplemente levac o soperti-
ciede deslizamiento, pues de oira maners labrari
mos un rebajo va gue [a cuchilla no llexa hasta I
cuperficie del tablere sino que Gueda un Foc ele-
vads.

Cuands se trata de acoplar dos piezas por sus
cantos,se sujetan en a preasa enfrentadas las cacas
que i en el mismolado, ce forma que s antos
e ran unidos queden parejos, y sobre ellos e pa-
<2 la garlopa

Pormtliaconains sl divadiliagll-

2 las andadas, a no ser de que se marengan pesos
Sargentos, prersas, etc. curante SIgN Hempo, pe-
0 aun a5 los resuliadhs son inciertos,

Mediante |a labra se pierde bastante macera ifie.
2871, Se aplan primero la parte slomaca ¥ as o
fablero no se balances al allanar la cara concav
Para detectar los alabeos o relorcimientos san e
pecialmente rles las regleas entreguardas,

MOLDURAS

Una moldura ifg, 288) se abra dibujindola pri-
mero en las testas, Con la mediajunta se rebaja lo
pesible {al; con el garlopin o o cepillo se desbasta
el ngulo salient (b), y sobre este chaflin se pasa
el bocel apropiado. Los cepilos de moldurac em-
plezan a trabajar en la arista con una pequena
inclinacion para que agacren mefor, y una ver
abierlo camine s va enderezando hasta trabajar
e verical

S 288 MoLpur
N\ pumA
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26 uni cuchilla de afetar, v paa ello e affa cor

iz sy fina. Cor ol barrene se hacen uno o

varios agujeros e i didenelro de wnos 3 2 3
anchua de ala). e s con

rismon bordes aflades. T Ta parte tas eeericr
dela cavici, en a boc y ul i, w atilza b g

o
a1s
BARRENG |
Auns
1 T ponta
U7 e PE LLteRA
Vi 0 GUA  (PESARROLADA)

bia de-macciers, un véstago de icrra con on cor-
ke curva de s e, sobric s extriano et

de "
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eapitilo sobre el tallery el hancor, se maeca el in
i e 45° on las testerss del canie bien sriadra
o'y sc marca ura lines por acara cor el gramil o
la regla para senalar Lo que 2ay que rebsiar. L
e e limste del bisel serd s et cue forms ol
cariey Ta cara opuesta, Bajo by giia deesta e s
cepills con la inclinacion acec.ada. Cuzndo hays

mos de Iabrar macos ingletes vzle =1ds hacer uaa
s para garar cn precision v tiempo.

TABLAS ALABEADAS

Es Facl verse en fasitaacitn e tener que endere.
7ar na -abla alabeada. va lsbrada o ro. Se puede
logear bimedecierdo 1n parte cancava pars que se
dilate  secando le cara convexa o alomads para
e ne se contraiga, o poniends peso encirea, st
B I s il e e &l cae de v

TABLAS

P

A e s matars L sristas de s tablas o
wna sienple paada de cepillo. curhilla o escofina:
s efecio 561 ca 28 s save v se impiden 11

LABRA DE OTRAS FORMAS

Caando hay que hacer piecas recondas o cilin-
icas para clavias. copranajes, cte., la mancra
s pica e hacer una clavija & cepiler a purta
e n pala; abtenemnos asi uma ferma Ironcochnica
e puede servir de cufa o convertirse en clindrica

Algunas pasadas ce escofing en ' parce omis
fruesa. Si queremos wna varilia lacga para vl
Zarla entera o sacar de ella vacias clavijas roces
ol con ser-ote, se puede cepillar ¢l palo desde el
centro hacia las purtas, Estzs san formas basias
que pueden refinarse con |a cuchilla o escofina, pe-
fo munca quedan periectas. Ts mor partir de un
liston cuadrado v mater primero las cuatro es-
quings, g fas ncho sesultantes y por fin s 15
¥ refiniclas con cuchilla, ja o evcofina. Sisesujeta
o varia o s en un faca, deniro de una ranuca
on Vique aczbe antes cel borde de taco paca po
der usar st mal corae tope!, caeca muy bien (2
¥ se trabaja con comodidad
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privcipaimente de vaciado.

A contimuacion entra en juego la legea, lsgra o
chegea i, 888), formada por un vislago de Hierco
deunos 0 con, de longitud, uno de cuyos extemos
se ensanchi ¢ ahueca para recibir ¢l mangs, ¢ <l
oira se aplara y curva, Tsta parte es ura largs ler-
vz de secciton s poc devads e ol centro que da
curpo b boja cortante y haci los ados va odel-
sasiulowe hasta acabia en o, aun, 21 cabe, mde
afilad que ol de ' atras herramventas (g 917,
Tt por ara de sus carass I3 otrs caa e plana o
incfaso un puco depiimids e o ceatro,

Se il con lima muy fina por el nferior de
curva, En el exterior s da unz suave pasaca para
fanalar el corte v elimiva manchas de xido s as
hubiera. Para aczbar, se desiica suavemente y con
poca presion ol fla e ura navaja perpencicalor
mente sabre el de T llegea, 1o toca i Targo del
corte en amircs Iados iteriores ce la curva, con
una pecuetn inclinacion cobe cl plana de 1> hoja
e legra naca debla o enfilar un poquita l bar-
e i delgadn del corte. s na operacior pareci-
a 1a que se bace en la guadaa al dar Lo Glim.
‘pasada cenla piedra de aflar por €l lado exerior o
inferior de Ia hoja.

Lalleara s sujets coro unz escoba; a mano de-
recha empufs el margo —que a veces es cuadracdo
W octogonl para giraro mejor— desde oy atrds,
I eeierda bestante cezca del carte, sobre el vic-
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LABRA DE TABLAS

Para cheerec una tabla, las maderas priswery se
dedbustan, lacpw st labran  por G0 5 pulen.

Fara deshatar se utli €] hachs o Js amets
usnds s el o iy solables, pero
normalments basta <1 cepilla S ura hoia, o ¢l
arlopin ciario s sraa de suvertcies s pusli-
.

Y hemos hablada de chmo atizar s azuela o
ke La primera e s apopiuda para s vares
e uns 13bl2 v 12 sesunca para Isbras los cantos
peo su rabays ¢ muy tosea y pos o e explean
berramienias de ca.

Pra desbastar con garlopin se sajeta Ja pieza
con sarentos, bareiletes o enre Jos topes, sobre la
supeticic del banc. Se cepilla al ravs, < poves
ohlicaariente. Se trata acu; tan <6l e s ar Lo
maors ircgularidades

Tabrar una madera s cepillrls bicn, de s
e resulten supecticies periestamense planas, con
ot <aras 7 testas  escadra y i b

Notusalimente, i sosran prandes “eozes de ma-
dery para cblencr s medidas necesarise, snes de
abear recusmiceon 4 serrar <l sobrar.

Fars Lavan bieh con ene mirar » entmente e
‘3 tabia sus posbles coniravetss v cambics de i
eccionle by v o decidi ] sen s de eabaio
adecuale s o conoremran v o el desbasti

ey
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¥ corte curvos, en forma de gabla torcids (g
£

Hlay g tener on pacn e de ccidado coardo
s rabaian Ios anaulos de los lacos, donde < ure
el o con Lo, pus 6t sl se: o par
e e el an hichaze o g pe de aruela deame
cidos en o direccion mango-cazoleta prede rajas
uitar un oo de st i, con Lo e b cucar
e ——,

“Alpunes cuchureros usas s cpad (fg. 908y ol
casere o cochill de doe mangos fcon el arugo de
sdera lanad capatil peca protege o vietee.

1 vaciado de 13 cazolets empezado con a szucla
s termina de abondas con s legra de cnckaresa

fi, 909}, hersamvienta de o curco parecida a 1o
e los madseiezes, pero por Is geners. con . solo
conte en el lada inquierd pars los diestros cvanda
' curva g hacia srcibal. Su mango carto puc.
o ir airavesada nor 1 espisa de Is Foia

L ligre de ucharero e pued hacer con o
il {d acera no inoxidablel o o [ima vich
o acee de balksts o de o atres belorase. Para
costemplar el acero e calinsa y lucgo se extra sin
meter en sgua, ne afila comes una lima bava 3
gt con ur s tina o en Ty piedra comeri,
Luego ce calienta al 10, e corla a a meida nece-
suria y se adelgaza la parie corruspordiente a 1s
i s b de i et el g, 5 9
ciso e vuelve a calentar para doblaro y o dea ax(
Cestemplado o s tecyla en acelle 51 o] acern es e
i, y e de ctra clase s templs e agua. e acs
i de afla y se pasa el filo de una nuvaja como se
explcars al hablzr de Ia Togea de madreders en 6






images/00780.jpeg





images/00783.jpeg





images/00782.jpeg
LL86RA DE
cUCHARE R0
>

capitulo sigeiente. Esta bezramient s agares por
& mango con el pifa cerrada y corta tryendols
hacia un como s cogiéramos na cuchara.

Para wesainae Lo cuchara se pa L ewofion v
después T lja, 5 queremaos que ol b quede nua-
v o e marki v feota con 1 plunta lmada co-
a de caballa (Fquise.un,

Los teneedoresse hecen de Forms idéntica. Su pa-
a plana en olanta es generalmentc algo curva de
pertl. Separar y 1abrar los dientes cs una Iabor de-
Ticada e debe ser hecha preferibemente con se-
rrote de corte, Los Gientes e afinan cos Ia, Cor
una navaia o cachill bien atilada se pde citar
mae madera de entre elos i se cree congeniente
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sufre la sugla y a las rectificaciones que suelen ha-
cérsele cuando queda desgualads, se redice 1 1
s de i caja por desgaste s sto hace que el arfi-
cio de Ja buca s agrance o tedida que ve subier-
do. Fare prablems e suele reparar clevanca fa ca
ma del hierra par media e ura pieza de madera o
cuero encalada, o bien calzandn la suela con ura
bicea delada de maders encolada (hay quier pane
CFoemica. poz su resistencia aL desgaste, pero ella
e desagracable etéticamente:

AFILADO DE CEPILLOS

La cuchilla de los cepillos soels estar hecka de
dos clases diferentes de aceror L cara plans e
“nuy duca.pars poder afilarla bien y que consecve
el bl lacara contraria es blands  enaz. apro
piada paca ser desbistada con Faciicad

tisesa (' T

EutA |
283

DL

1 esquinas del corte de los cepillos y garlapas
carrertes se aflan un pace redanceadas para que
o hagan rayas y ramiras en |a rdera (1, 263
exageradal. Esta regia no sirve paa los guillames,

108 1o

Un cepillo con mucho hivrro tes decir, con la
cachilla muy salléal eame muche, pero también
Gtrece rscha resisenc, es dificl Levarka v s bo-
s canbota Ficiimente. Se sana en buen acabads,
rapidez  chectividad s e hierra sobresal Lo justo

Los diestros toman ol cepillo con Tz mano de-
recha, anoyando la paleva or la parte trasers de la
cafa, con el pulgar e indice en s bordes s otros
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tes y dueante el rabajo, Eslo es impartante para
que la herramienta dure. Tamiyén se lubrifican del
misio oo los copillos de hierro.

E bueno untar de vez en cuando ] hierro con
vaseling para conservarls en buen estade, ©
simplemente frotarlo con una vels.

La sarlopa o el cepilo nunca se ponen subre s
perticies mis duras que Ia madera, pues el filo s
estropea may fcilmente. Cuando s deja I herva
mienta en el suelo © sobre metal, se acoesta de I
do. Para cepilar maderas cubiertas de pintura se
pasa primero un cepillo viejo o una rasqeta,  me-
r s quit ances I pintura por medio de facge o
agentes quimicos —de otra forma se desatila
completamente I cuchila—, Com nunca se ¢l
nina del oo la cola v pinora, se untard un poca
vy & menuclo la base del cepilla on aceite -
Fante el trabajo. para evitae ol desgaste de la made-
£, disalver estas sustanclas v eviar que sc
adbicran a la sucl,

Antes de cepillar maderas viejas, hay que cer
Giorarse de au no tengan puntas 1 otros hierros
clavados, que enellacian el il

Si el cepill e viejo y I maders st reseca o con
polvo, se frotars con aguaris  despucs con aceite
por toda Ia caa e interior ce la lumbrera. Antes de
s afilado, las cichilss oxidadas pueden limpiarse
de plano en el csmeril o con un cepilln de pias de

Los cepillos metdlicos o deben caer al suclo
pus <o rompen ficlmente,

A bl s aehkio ot toce confiiio s

acanaladores y machiembras, que han de labrar ra-
iy cnsmbles austado. sé mantienen enveras

El ilo debe estar a escuadra con los lados de la
cuchila y al afilar se comprueba esta con Ta s
cuadra, Fl bisel debe tener unos 25° o mis y ser
plano o céncavo, nunea tanvexo. Después del afi-
ladiose efina en a piedra de acile de ieual manera
que los formenes (ver ol ailado en el capitulo D

L contrahoja se sfila de al mod quesea fmpo.
sible pasar entee ela v 1a boja un papel. 1 distan.
cia entre ambos Hlos e de 1.5 . normalmente,
Rasta 0.5 min. para trabajos finos v delicadee.

Las hojas de cepillos de moldurar precisan un
afilado especial: a5 cuchillas convexas s afilan cn
1a pledra sestenidas en l ate como s fueran d un
cepilla corriente peso moviendn la hoja para abtc-
ner el filo con la curva necesaria ¥ laego s linan
en I piedra de afinar. Lus eachilla concavas, suje-
tas em el tornillo, se afilan con las limas que mejor
se ajusten a su curva,  luego se afilan con piedras
e aceite especiales, que se ajustan a los diversos
periles. Debe cuidarse mucho de que ol ajustar la
hoja en s caja e adapten perfectamente e carte &
1a sila, pues una pesuena dessiacion puede esira-
pear el trabajo.

MANEJO Y TRABAJO CON CEPILLOS

Para manefar cualquier ipo de cepillocs impres-
cindible canocerlo, saber como aclia y wentir <6
mo trabaia. I realdad, ol esfuerzo que s hace vs
b sipl ol s Agpesis e ain Ny
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garlopin, el eepillo vuelve en el aire. pues de esa
nanera se evita un roce ianecesario que desgasta ¢l
Hlo' I sucls indtimente, adenyis de que 5 s
camoda lecarlc as. La garlopa en cambi e desli-
a e s retroceso e b piera, pues levantarls
Continuzmente evige un grar estuerac.

L madera verde o himeca embota Ja boca con
mayor faciidad, v 1o dnico que puede Facerse t5
dar el minimo hiesto posible

Para desembotar [a boca, et us, quitar s vira-
s e han e encajadas impidiendo ¢ paso
el otras, e utliza una caviita o sila de ma-
dera y unca insrumentos metalicos. que puecdin
darac ol il y [y madera de 1 hoca

Para labrar con garlopa o cepillo sobre el busco
w otras supericis e imparianie que 1 altuea sea
1a adecuada, e s, que pueda mansjarse a herra
mienta sobre I pieza con una ligera nclinscion del
Cuerpo. 51 a altara s excesiva, b presian s efico
cia san peguedas, 5 ex poca hay que agacharse,
of rabajo s haee sncGmada s de sr <antincada
dafa la columms vertebral

T garlopa ¥ 1 garlopin se mancian como el ce-
pillo, con una mano en [s eropnadira v 1 otra
sobrc la Caj, delante de 13 lumirers (1. 281b)

Al cepilla con cualquiera de estas hucraienéas.
1 piera ha de estar b sujera sobre el banco 0 ¢
o tarnille, Para entrar vn una tabla se desli L
hercamienta presionanda la parta delantera contra
I cara & rabajr, mientzas en b empofaduea s6lo

smitza o wle y In gurlops s fuctin. B netiace o5
una tabio de exiremas mic rebajados que s
centro, defecto muy comiin cuando se cmpicza
ratar con s garlops.

También es comente el defecto contrario centro
dela pieza deprimido respecia 2 sus bordes. Esto
sucle doberse a mansiar la garlopa. al sesgs (.
4
El corte a avor de a veta eslimpio y o levanta
astllas, T viuta s uniforme. Cuando se trata do
cepillr en eurv s s |y vera para no il
g, 2846 A contravets s desgarra  aja Ia ma-
ders, s g cotarse, y 1 superfiie resultante e
incegalar.

Manefanda el cepillo oblicua en vez de pecpendi-
calarmente 3 las Hbras, s¢ levantan menos astilas
' se desbasta s madera que cuando s trabaia sl
i,

Al cepillar maders de tests hay que tener cuid
s de 0 astillar s bordes f. 2646, para lo cual
e desplzza o1 cepillo dexde éstos hacts el centro
)0 ¢ practica un chaflin o sujsta Fertemente un
listén en uno de los lados {h) contra el tope de 13
planch de cepillar

Cuando e cepillo no agarra y st o se debea
una depreion en la superficie que s trabaia sino 5
s durvza, se lleva el cepillo e poco sesgado
28431, D exta manera se recue un poco Is longi-
ol activa de Ja buse y agarra mas ficilwente, 51
bien Is anchura del cone es menor,
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dedos e s laco i, 2640, L mno s e b
e presian sebre 12 parte delarers. St pucic mane.
o ane sl mane euando s necesta
picza. n casos como s o
Htemes e el oreslo.

5 llesa
e n-

o e
Zanco un peso “ecerarlo para cuc
ieony i cogondir: & dnouitde 5 Anine %

<o conpus bacia delsmte v ash ol corte o come las
Cequinas 520 3 misma nive con I csperici d
I e (. 2801, Car o se Labra e centro de
piera 1 presior hacia abalo se hace cen armbas ma-
sy by empunars < s fambién hacis de
e, ALslir s hace presn en la partetraers e
i cnputadued bucia saios |3 mano celantera soio
iy o defa cser Lt cabuscers de s oy, De i
poner wterciin en e <<l pesa ce T parte de
g Shgraenos o ol A i
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La chaira se puede hacer Facilmente cor. una
simple varila de acera enmangada o & pastic de
una lima viela —mefor redonda - quitindole ¢l pi-
cado, dastemplsndola, alisada en ol esmeril y
templiadola de nuevs. Luego ros sereir para afi-
lar eucaillon y otzas herramicatas

Riuenos arlcsanos sustituyen s casqucts por s
simple 1oz roto de crital corrieeze de ventanas
Cuanda s decafilan los bordes, =0 vuelee a remn

Lo bordles canvexor y cfncsvos 30 alsan pene.
salivunte con el bastrén, herramienta d dos man

|

atila como una rasquela, y en el anierior a bisel por
a paree exterior

Bastri e madern

[T ———

106 womeas e

Buatrn e et
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CAPITULO XVI
El arte
de hacer zuecos

Donde se describe el oficio
del madreniero
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B2 ATUSTE DEL CERILLO

La contandencia el goize para lograr ¢!
Ceseada se aprence con |a practics. Se usiliza un
martlla de ebarista para golpear sbre I Foja, A
eces se nsertan en la macera en los puncos ade-
cados unos batones de hierra que sobresalen un
poco con ohjera de ro danarla 3! golpesrla con
Fierco. Pece i el cepilic rarece de ectos hotanes, s
exejor atlizar un maza de madera sobre Ia madera

La cuia en cambio, auncue también es de mace-
a, se golpea con sarillo porque es dific] mever el
sz pud golpeac su cabeza (eslotba ¢ hierro
Sobre et pieza se percule cada vez que s afloja.
Ror by gue apretur deanasindo para que no sallen
¥ s abren los topes de la cua e La woju del ce
pillo ni demasiado poco para que el Kierro no

b el
o formas do
ey o s
eI o
ot

A in
orofundias del

Liara comarobar i ¢l afuste de la herrsmienta s
worzecto, se mira la sucia 3l contrahiz, L cuchilla
debe apésecer como una delgada linea que se esf
2 8 smbs lados

‘Cuando el hierro esté en su posicion, s i con
en golpe sobre la cufa, Y recardsd que el bisel se
coloca hacia atrss ¥ bajo,

Tars evitar ol desgaste excesivo y eliemivar ¢l 1o
e, se echa uras gotas de aceite sobre Ja saela an

e 107
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s zuecos ¢ lmadrenas son-un calzado de -

dera que s bace de un piza y que e s re-
siones husiosas permite eevasse sobre e barro v
humedac

Fuera ce Ia Penfinsuls s utlica ain en Francia,
Holands y Yugoslavia y dent o en Asturias, Gall
ciay Saniander —antigeamente se usaron tambicn
en ¢l Paie Vasco,

Lus madredss e calzan sobre otro calzaco; antes
era los escarpines, una especte de zapatllas o cal
cotnes grucsas e fana, hoy sobre 1as zapatilas de
andar por caca. Bl ealzade Interor evita rozadres
¥ hace que e pie vaya walertito. Cuanda se va a
eotear en casa, s wadrenze v ¢l barro quedan
aluers v se camina con las zapatillas; al salir, se

calza fcienente €l zueco con sila meler Ia puna
del pie.

AL prineipio son algo incémodos de levar y i no
e anda con coidac < prede uno torcer d tobllo
‘A hahituades a evarlos odos los dias tenen .
mitacianes: no s prede cosees muche i saltary e
dificl Iz ardacita por lerrencs empnados. Sin
embargo, en las aldeas de lss regiones antes dichas
Tos wiliza <odo ¢! mundo: con ellos cruzan arro-
yuclos, entran comodamente en 1a cuadsa, llevan,
Tae vacas, anden sabre la himeds hierba v los
charcas s casisiempre vuelven  casa con los pies
secon. Por ilimo, fo ieaen cue usar esas botas de
oraa que astivian los pics ¢ impiden el lbre nter-
ambio de energia entre e suelo y el hombre.

T madrea (fig. 910) tene ura paste delanieca
un poco elevads y mis ferte, can objeto de prote-
ela de o golpes ¢ a humedad de La herba. Toda
1 pante delamters superior delpie va cerrada y de-
trés s abre la boca para eter a zapatilla, i al-
anos Iigares a madreh tiene tees piczas 0 taco
nes, dos delante y uno atrds, destinados 3 elevarls
un poco —Ia adivinanza «v: une cosa rara, tres
muyeres en un forno, v las tes estin calleds: se
reficreal zacco y 343 tres lacanes . en olros sitios
s plans por debsjo o tiene una pecueta curva o
piada de 1a panta sl pic. Lus acones solan aguie-
Fearse con . alabre a rojoy berrarse con clavos.
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La parte de madera expuesta 1 roaniiento se
prcde forrar con una placita de latén. o en su de-
fecto de hojalats, embulida ¥ bie fj.

Tl tipo melslica més moderno s fabirica aia, pe
Fo us algo dificil de enconimar, Se ajica mis fic
mente, mediznte un ‘arnilla que repula la profun-
didad del come

AJUSTE Y CUIDADOS
DE LOS CEPILLOS

Para ajustar el cepil se coge en el sire s que
apoye en ningén st ¥ 5 le golpea €1 1 pacte ne-
cusaria. I allojamvento de hierca ¢ cuia sucede
por la vibracién Uransmitida por percusica. En ¢l
cepillo normal (g 281 basta golpeat caoltalom o
rasera (a1 o sobre I3 caia, delante del hierra ibi.
pira que l hierra salga y no coma tanta madera, v
para ~Asjar I cufia cuando s tratu de sacar ls
cuchilla, Galpeando en el frerte [cl, o sobre <l
bierre (d, se acment ls profundidad de cort, el
hierco se mele s hacia absjo. Dara clevar un po-
20 un hierro demasindo saliente se da un solpe trae
a caa s, 2820150 fija la cuda (b 3 s comn.
pruena mizandeln al ras de i such iel.

B e

quede flojo. $i con ¢l golpe adecuzdo el Fierro na
queda sujeto, suele s por defecto de 1 cia, de-
masiado ancha por arioa y estrecha por abuic.

L garlopa sc cose en ¢ aire por la emgufiaduza
3 10w gelpes se dan en hugares.equicalenics a o dol
Cepilla, T frente mo e suele urilizar porque es e
modo sufetar entorces fa herzamienia

i corte e Ia cnehilla ha ce etar bien pacalela
ta suwia, o de orra forma comeria macho por ua i
de'y poco por atra, Baie ajuste paralela sc logra
con peguefios golpes en los lado de lu parte sape-
o de Ia hoja,
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Lo queson se defabar cusar al himo ol aire -
bre rablas o refiZas hechas con saras de madera o
mimbr: peodierces de cenlas atadas on Lus +i
gas. Tamblen se utifizaban con cvie (i jaala de
madera para porerlos 21 resguardo de los anira-
les

Otea forma de hacer quesos ruy exierdida es
prenearlas sobre uma banguet de ris o cuatro -
fas o asenton lleva un rebaio ccul e s
e bl anolde iy 8971 Bl cuerc sale por un
camzillo o ramura serts en ol madsre en virtad de

P

899, que solfan waer de medio a un litro du capa-
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cidad y se vaciabar: tar-bien con barrenas v legea.
como Las acras para la lche  otros liguidos.

Eetos cuencan servizn para tamar <l walo. con
leche. E fale sor ortas plancs de harica do maiz
Qe e hacian 3 1a Brasa sehre una especic e sarién
w0 pards. e e uss chapa redorda con man-
0. dandelesa vuels de vez en cuzndh... o ami-
Saar o g el e e setess e raders de
Raya, abecul v otrz qae Tabrab ol pasior de
pieza con e hacho | azuely » fy puvia ¢ ol tor-
mén. La taloaska (Fig. 500} —asi s lama ese
ecipiente servia tambicn para comer. Se sujcta
per un o eracias 51 s  por ) vtro metiendo
les dedias en unas b es hechos 2 propasto en a
e inferior, mide aprovirudmente 50 con. de
lengitud, 20 de anchra en a boca y 10.de profin-
didsd.

En Asturias recipientes parccidos rechben ¢
e ducenas 6 uiilizan lambién paca dar
e comer o beber 4 Los animales, Los herceros los
empiean peca tens el a5us o los iquidos de erople
¥ poseen adeinds otros s

Cor tablasclavadas se hacian otra cspecic co 7
lecst, o teripetes fea inados amasar, cantener o
i a matcla, por cjamply, e uai i e
ilizaban los melineros astucianos para el garo v
iahariva y e general coma mec da de reque; so-

Abin, ortesa
idos ot
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TABTAS DE PICAR Y DE LAVAR

L pricncrss s usan pare trocear alimentos v
suckn hacerse de haga, aunque sirve Lanbién
oteas marerss durss. Basta corer wsa tabla de las
el descadys  haceale en €] centra de ura de
et un aujerc, donde se mele encolada la e
piga de un mango o ssidure.

Tae segunde son mnayores, de unes 7001
de lango y 40 can, de ancho. Se les Iabran wnas.

furas b canales paralelos al ancho con un bocel o
and gubia v s se desea se atornilla con tiafoncios
am Mot or I pate e abaj, cerca de un extre-
0, 2 fin e sostae a Labla 2 borde e avadero,
' bucnte o e buriefa dorde se lava la ropa frotan’
s sobre a 13b1a

4)\3 W
|

/

403

NV T —-
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 recoyedor d
quierda s hace
imessand s i s,
piosesy biselao b
e para que forme
iane specc e 1,
Copar e ecoge i

CUCHARAS Y TENEDORES

Machas son las técnicas del cucharero. Para s
tar s cuchara mientras vacia Ja casoleta algno
de estos artesanos uiliza dos tabllas que se adsp-
an a1 forma e stens lo por los ados y e abra-
220y fjan por medio de un tornillo con mariposa
Gue las atravicsa (g, 903, Normalmente, quien
o hace cncharas en pran nimers utiliza ocos ar-
ilugios pata la Fabricacién y muy variables segin
La costumbre ce cada lugar y cada artesano. Lor
eso las herramicatas descrilas a continuacion son
Simples efemplos de una forma de trabajar

Lus maderas més apropiadas son Jas que por su
Gurcss adqieren buen pulimenta  resultan sua-

tejo, pues la toxicidad de estas plantas parece no
afectar en a cocina, Se usa mucho el espino albar.
e tan buenos resultados da en recipienies, cuen.
cos y dles varios de la casa y es muy docll para
tomear o labrar, £l freeno, o accbo, ol abedul, el
haya, el endeino, eic., Gan buenos resultados, pero
otras maderas més blandas son ya demasiada dspe.
ras y brosas.

T proceso de canfeccion ce una cuchara e mis
o nenos coma sigue. Bl cuckarero wwsta Los roz0s
el tamano mecesario  natiralmente en lona
meniguante— ¥ empicza a labrarlos con el hacha,
a sea destral de labra {con una cara plana, la 7~
quieeds para los ciestros! o de lshra corriente con
mango largo. Alzunos cuckacecos se valen de plan-
ilas para guiarse (£, 904), que correspondien a la
planta y el perfl de 1 cuchara; escuadean o tarugo
8¢ maders, marcan en na o en sonbas caras la
planta v quitan la madera scbrante, luago marcan
el prafil en uno o ambos lados del tazuga y elimi-
nan el contorro. De esta fortia va solo falta vaciar
larcazoleta y proceder al acabado de L cuchara. La
i puede realizarse a ofo en vez de con plantilas,
per teniendo siempre en a cabeza los dos planos,
Superior v lateral, conforme se van labrando.

"l hach quita lo mayor v luego se sigue con la
azucla de miadreRiero (s, 505) o de cucharero (1
906}, que labra lss curva y vacia un poco defa ca-
70leta gracias 4 e Heae una de sus bocas de hoja

e T
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P wicsa, i a0 s ek, wsls o
tert i e o

e sus bordes se passaa un rasere, abls desdivada
it todo ] corea e sobresala de o medids.

Dara amasar o pan st wsa una artesa grance que
e hace can ablas. Antiguaments sta ariess ra
uchie mas de o cazs, dotad ce patae  1apa, qie

guardaba los panes aando un ela e se amassba y
Sertia de e donde posar o hacer s cows Ao
corini, Casd siepre i buse de b actes s menor
quea boca, pucs Iz pareces [ateales van sbrién-
dose hacia 3erba (narmalmente se defen vertiales
L feontal  a posterior] Los ltereles van unidos
alfrerte  rasera con ensambles e calz ce mila-
o, g e e i specal diicultod ya el
Clinacion de 125 paredes 7o alects a esta cnién. T
fonde puede ir con 1o canios atersies inclinados
entonces e mefe poc eaciera y queda encaade
2bafo e 1as pareds (lucgo se pucc atornilar
con irafondos pos los lades. L esquin ue so-
brsale e as parcdes lerales s pondr o) nivel
de la base con unas pasadas de garlopa. Tite sa-
liente se debe a la aclinacian de esta iera sobre las
dos cabeceras y hay gue tene on cuenta & tomar
I3 medidas que de la misma manera que per abajo.
queds sulente, por seriba L squina exterios e
ds mucko mas baja

Para corvcgui l bisel en o Iadns del o se
dibujan s s con La ol adsa sobre L
estas y e Lrag s sobre - coras de |3 =bla
que delmitz=an el canta biselado, el cual sc Libza
con la garope {lzmbien se puce (ilizar wna gaia
ol pars e . e s oo proce-
s e atornilla e fomdo por debajo, con Ia drica
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Salero do rta vieza can wn espiga centeal, en tar
Tl s b . tneesa o e

Los randes morteros o almireces de madera s
wtilizan sobre todo para bati cereales (hacer co-
pos, separar a clscara cel grano, titorar para fa-
clitar la moliendal y reducir rubrcalos y otros ali-
mentos a pelpa. S hacen de maderas fuertes: ha
ya. olmo, encin, que se vacian al fuego o por los
brocedimientos descritos. Los pequesos rortercs
domésticos pueden tornearse o vaciarse con la |
.

‘Con obieta de no rajar el mortero con los golpes
de L titaracion, éste e asienta sobre tierra o ma-
teral suave, nunca sabre piedra, hierrd o maders.
Se puede también forrar el mazo con fela o cubrir
on este material €. cortenida del morlero. Para
evitar que se abran las maderss pueden reforzarse
con ares de hierco.

‘Antiguamente el trabijo en el mortero se acom-
panaba a menodo con cantos destinados a faciltar
el ritma de los goloes y hacer agradable el rabajo.

TAMICES

Los mis comunes se hacen con ura banda de
tadera delgad de haya o fresno arrolada sobre s

27

tamices redondos que en los cuadrados.
Paraseperar a1 ves o e ctinto 1

o s e e

s e oo 5

! : =2

Parala eriba dearena, cal apagada, etc_seutiliza
una zarabanda (fig, 903), cedaro genersimene de.
enalls de slambre gue se maneja entre dos personas
dindole un movimienta de vaivén v ala vez circu
lar. Cuando lo usa una sola persona, se apoya i
clinado sobre dos horcas u otras piczas de maders,
seechi Is arens en ls parte mis alta de s malla con
1a pala y se ayada al paso con el

Lot largueros del bastidor sc prolongan mis alli
e los travesanos y acaban en ecnpuaderas. S
Ien medir 1,50 ., v los travesafos, que s encajan
acala y espiga, ¥ wnos 50 con L malla se clavelea
en los cantos del bastidor; y para mayor seguridad
se pusden poner unos lisones clavados sobre los
bordes de la malla v ¢l canto de los largueros y
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diferencia de que la tabla del fondo ha de ser un
poco mis estrecha

El cacho es un recipiente asturiano de madera
aque s tiliza desde tiempos de os celtas para beber
Vino (fg. 901). Mide aproximadamente 20 cm. de
diamelro y liene muy poca profundidad. Se hace
ent wnadera de nogal y otras escogidas, Una ver la-
brado en l tarno en verde, se unta con manteca
se sumerge en na barrica con vino para que cuse,
seinche y no se agriele y al sacarlo se vuelve 3 un-
tar de grasa

misma de manern que forme ur aro, Los extremos,
adelgazados para que se manen una sobre a1ro, se-
atan, clavan o cosen. En la base de este clindic se
clava o case un ¢fido de crin, meislico o de tela de
ga5a por media de un segundo aro més estrecka pe-
o de mayor didmetro y que se ajusta sobre ¢l bor-
de del teic encima del azo anterior. La mision de
este filtew es defar pasar s0lo el gran o polvo mis
fino - separarly del rsto, Pusden emplearse: hasta
hojalatas aguiercadas con un simple clavo. Anti-
uamente se hacian cribss con cuera fino aguerea-
o mediante un sacabocados para separas ol grans
e otras impurezas, la harina del salvado, el metal
o mineral de la arena o tirra, ci.

Nosmalmente los tamices pequefos se zazan-
dean pace acelera: esta separacion con wn movi-
dinko e eaiviin, 1o-cal né Canshie mebue ok
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CAPITULO XV
Recipientes y
utensilios domeésticos

Donde se cuenta cémo hacer los
recipientes para la leche y el queso, la
confeccién de cubiertos, vasos,
cuencos, cribas, etc.
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Ademés de para ordefia, el kaik se usaba aati-
suamente como puchera para cocer 1a leche. Cuan-
o i i s comocian recipientes resstentes al e
20 o bien era dificl obtenerios, se recarria 3 una
prictica ancestral consistente n calentar piedras
entre as brasas, cantos rodados siliceos y ofitas
que cuando estaban candentes se cogfan con pinzas
© tenazas de maders, sc pasaban rapidamente por
una vasia con agua para limplarles las cenizas, y
seechaban al iguido para gue hicvieca thay que fe
e cuidado con las piedeas que estallan, eniee las
que se encuentran s que conlienen alganos fsiles
cama erizos, pues saltan en el fuega como metra-
12,y Ia pizarra que salta en pedazos incandescen-
s tambiéns hay que evitar las piedras aue socltan

Cuando se enfrizban se tban sacando y echando
ogras rusicntes, De sta formma we calentaba a leche
paca hervila o cusjarla, la coal adguiria asi un
gusto especial, También se hervia l suero para re-
finarla y hacerln menos granuloso.

Lo Kaikus para urdeas suclen tenc s capaci-
dad de 15 litcos. £ digmetco de L base es entonces
de22.cm., 33 ¢l de fa boca y 35 cm. a altura. Fl e
un liro tiene 10 . de alto, 15 de dismetro en la
boc ¥ 11 en I base

Otro sistema de sujetar los haikus consiste en
clavar res estacas en lierra ¥ sbrazarlas con una

La Kartola fi, 8901 e una simple ablila can ra-
naras que sirve de soporte al molde donde se expri-
e el quesa (encella o zimitzak, g, 891), apoyada
en los bordes de Ia boca de Ia apatza. Suele tener
nos 45 em.delargo (esta medida depende del did-
metro de boca de L apatza) 15 de ancho, Se pue-
de hacer también con listones o varas nidas con
travesafos. Por sus caracteciticas higiénicas s n-
teresante la madera de Hlo anto para éste como
para los atros utensilios que sirven para Ia leche.
Tas paredes del molde se bacen a pactr de una t-
£a de madera de castao, roble o fresno y las pun-
tas se cosen, lavan o remachan para formar un
aro. A este ato se le clava o encaja Ta base, que
puede ser un creulo de madera tallada con mmues-
cas y agujeras para escursic (f 892), o bien otras
tiras dispustas en estrella y claveteadas en el bor
de del aro {fig. 89L), o melidas en ranuras en las
paredes ifg, 593). Otras encells se hacian de cs-
teria trenzadl y también dejaban marcado ¢l cuajo

M suomorncot LY.
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del madrerero para vaciar el interior
Cuantose proftndiza un poco es mucho s
v T llegea fig. 8861, Tara adelgazar Las paredes
con ésts. e spova e ur.palo con una punta en ¢l
interir el recipiente  aquel se mantene suieto
sobre s cadera con L ayudi el coc. Cuando b
abertura de agujeso e mayo:, se plea o110 pala
o un xtrecto s getsse

Tor it s pasedes se acaban con Ja cuchills
o esistal y cun Jja, ¥ los bordes generalmene sue-
en adiaaise un pacs mis que el relo. 5 [a maders
uviera algion nudo s s bien de grasa para que
lugo o pase o g,

Con la raders a0 delgads, el aika cocre un
v el de s3jacse i se Cefa una noche a la in-
lemperie o un raia 3 ae  al so. Para evitarla se
pueds cocer la pieza ‘puede repasaree ¢l capitalo
referente al secadot i o vamos a labrar inmislia:
ramente ol asa, Bl conterno de énta s huce con L
serta y el agafers de i con wae o varios barre
a0, formtn o publa y escofif. Luego se refne
con fa y s deja secar en “agar resguardado 3 la
St 0 Te M Batnie e v e

caerda o caden que s retuerce cor,un palo (e
e

Con la funcion de cunfar La loche o recoger el
suezo quc s exprime del csjo se utilize tambiin
otro secipierte lamado apatea (g, 8891, de 1320
Titzos de capacicad, 40 . de sl y didnetro de
buca 30 . ce didmeiro en la base. Se deva vec
ticalmente (no corr ¢l kaiku) 5 tiene forma ron-
cocbrica. S labra y vaciado son como los del kai-
Kury se e suelen defar dos asas en lados opucstos
para facilia: su maceje.
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pusta  excorri denirs de tna ela de hachtana o
Sinilar
e colar a loche st csaba s conue

g 824}, Drovin de ira lengicta e
un L s swictazho en Jas pareces de s roci-
plentes; e panlan s mieme nas hojas de iz
el inurior para que as ispuresa de a leche <0
lbicier: o s pelilos. Estos crbrados duran o
cho si se Facen de madera de caseafo bicn sana
Tambén, aunque ecte se sale ce 17 1adicin ove
Kaldun, pueden bacere celadors. con tela v aro de
madeta y mango de wna pieca {fg. 8951

Tara b Ia eche was echar o] cusjo e waba 15
malatzs, istrumerzo fabricado con una punte
albrotefurven prerenterinte de sccao, va qre de
esta plania, de nn madn o varios cercans salen
s s sacnilas, Extas ramilia s Coblan ha
cin steis Macia ¢l lronco’ cusnd ls macees st
verde y se atan Fuertemente (g, 896).

Ia incliracién de Iz smisma ramra o por tener el
ssicoto unas patas ms cortas gue oirs,

Sabre dicho rebajo circular s pone ana fira de
enadera o corters provea de aguieres en Jos exre

s Fig. 897 ai que se cierea scbre s misma lor.

mand na espisal y se fia al atravesa: dos agule
£05, uno en cada extrerno, con tna cuerda o pelits
e madera. Bl seso escurre . pones un Deso (i
i madern redonds) schre o] equesin con ah-
et de acmentas Ia presién.

Conel procese visty pueden Facerse boles, taze-
nes, uentes, el. 7. 898). En el Pais Vascs e usa-
ademanmd e, ek st i
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VASOS Y CUENCOS

En l Pass Vasco se oilzaron —y ai en conla-
dismes coos e gnen erpleanda recpientes e
nadera pars crdecar, bucer bt cajadh v ¢ queso,
Comer, e, Lea miscws pastores claboraban <
tenilios en vus cabaas en & ot

Farece que el kaiku (5. 8611 ¥ 1 forea de ca
Jentar L Jche en esta vasifa ya eran comnines 3.060
afos antes de Crist,

s contes do scera fincas cortinuas de [n S
582)  sclre éstas, con an hachs pseda en a ma
ey selpeads can maza, e lanrs toseamente |3
orma extoror del s ¥ el recpierse (neas dic
continuzs). Con of compds s traz a comtinuacién
U clieulo cuya centro e s o menos o nal de:
s iy 8593, v en L base del eciprente se s
otro circulo de dhametzo algo menor. La maders
el exterior delcieco se quita con o hacha y des.
pués e afinan mis eses pareces con . cuchilla de
oS mangos o mejor con I cspaca il 8841 L.
aeshada s hace luega con eepilla, escofina ¢ T

Para L siguiente. opesaciones suele wtiizarse
un bance que posee don tablille que dean una ra-
nura e la cual s et e asa el kaiu g, 863)

£5RaPA





images/00762.jpeg





images/00765.jpeg





images/00764.jpeg
Comsise un o sola pieza de waders sana v sin
Jados que susle ser de abuk., pues zdsoebe poco
1 . i —que es muy limpia.poen dads
infectarse  coges malos olores—, nogal, castedo,
o haya - eva dltima tiene o incorveniente de 2b
Sorber mucho el lgoido— 1
tregadas ron arena pars o
a blancura

T form. de como truncads v cblicuo es ay
apropiada para ordefar, pucs wwlucads entre las
it traseras e s oo las cabras quec -
o d Jas ubres v tenen buer aszre.

T drbol s corta en cna menguante, e 1oz #n
e, con Ta inclinasion del corte v el tamafic
necesarios ara caca recipient, tenjenda en ruenta
e ol 253 pud sobresali par encims

L madern s trabia veade, Se dan al larugo

e abedul bl vec-
s lucen con tods

L olgura del agujers en que se s sus espi-
s deniro el tablero peuie acercarlas o aeja-las
Coman s e angemta o st oreillo v su mart-
o, Lo base del eipien. ¢ 5 ffa scbee ¢l tablero
e bunce mediante unos prucsos peros o claves
e o stravicsat  anas cusitas metides enire és-
fow L base de aquel que lo aprietan

Al princpic se puece utilzar tabien 1t gubia
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Acabads esto, ya pusden colocarselo oo o
e, 1 o ce el seguro e buen ajste, ¢ pone
um poco de stopn a gl I anra, Fara
aucerire cada tapn hay e qtar ] ara e boca
correspondiene ¥ aflfr ¢ de viewre, fucgo e
et € ondo y e wuelven 1 aprecr. S s e
¢ abre o o, % uerra o1 poce hacia
Shuera. s mscomplicado armar los fondos de va-
vias pczas o cnclaviade: hay que coloca prime-
o T gabas (1. 858 ) encafinclas bie 1
Tamuras, uego viener T scbaqueras (5} por i
mo la llave (4, cuyos canios dehen quedar bien
Veticales e ambes sobaqueras s o enra.
{rabajsun poco con codaco,y 5 queds holgsda s
Ia susttay), Para encaar e o uizan ot
rafondos, vistagos qu o exremo llecan s
e pil e
Tos sacacorchs, que agajercan v sjetan Lo lave,
evitan e caigs al tonl durante s colocacion
permiten pone s con comodidad. Despues
Fe e tipar cubladenamante sl g due b

Tara reforzar los fondos, speciamente o de
Toca una tablill lamada bara (1, 87631 perpen-
diclar s pieras del fonce y sobre elsh. Unae
Veces v un rehaje o bl 1, 877 para sfutar

1a superficie exterior del torel para que los aros
cjerzan una presién uniforme en tados los punos.
Esia opecacion se realiza con el cepilo g con los
rascadores (i, 878 v 879) @ con trozos de vidrio y
Ija quitando un aro cada ver, Primera se cuita ¢l
de wienire, ¥ acabada la zora se vuclve a porer
luegose relira l de baca y setrabaja all, y ra po-
erlo se hace la misma cperacién en el otro lado
Gl tanel,

5 N
=] A

T

()

Los cuntro aros son cas siempre insuficientes pa-
ra dar resistencia al tonel, y eatonces s ponen
atros, hastasiete en cadi lado, tres unto al viertre.
 cuatro cerca del Fondo. ] mis préximo al fondo.
se llama peniente, ol segundo mue, el que Lo si
e colete y el altimo bajo colete. El mis inmdiato
al vientre primero de sientre. y los otros segcundo v
fercero de vientre, Estos aras se colocan con las
chasas y e martllo igual gue los ot-os,

Para finalizar el ajuste de los cinchos de jable se
atilizar s garrates o perros (13, 880), barras de.
maders o hierro que levan oira pieza de hierro ar-

FLARTE D= L TONELSKIA %) £
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or e utilizar varios garrotes & la wes ex puniie
dasmeccalmente opuesior

lay tonelros que hacen el isimo ajuste de los
cinches calentinolos al Fuego pacs cue se dilacen.

T lims operatidr.es abri o agujern del vien
tre o corcheray el del fondn para 1 grifo o spita
Fstas gsjeros suclen hacese o taadbvs especia
k. Ausigue ambien sirven los narmales de car-
pinters, los primeros pereniten saca toc f secsin
5 Ia viruts mpidienco que queden en l tonel 3 e
an ol agujero s lorma cimica, s aprapda
para colacar cl tapé.

Tor o agujere del fond se mete encaiada 1 -
pits, um e por e que sule ol idy. Pasa con
troli i s de e, una especie de cono Lrunca-
o también husce que hace as urciones de g
straviesa perpendicularmente 31 twbo 3 tapon
completamente 1a seccign de paso cuando culd o
crado ti, 851 a), Puede girarce con s manila ¥
tiene un aguera Isteral que al abe ¢l s coinc
e cor ol anal e b (b1, Las espias se cen de
madeca durs y my seca, especialmencs boj ¥ cor-
nejo; ceben syustar perfectimente al meterias en
agujero del tonel cuando se las golpea con vn
20, Les madusas blandse. ¥ porosas roma a6 e

R SR NSN ) RO ERS o S SN AR A SIS
el agua necesaria pars formar tina pasta espess. 51
el scape s entre Tne duclas, < calaarear s ontas
{esraduciends catop o expadsi y echriendaias
de pamafv,

T <ol na se debe pintar munca Do fuera con
platuas al aceie v alyuclein, porgue sl
wal slor y sabor a1 contenide

s hacriles en s e o vino o fa cerveza se han,
avinagac debux tracarse coma st focran eV

Ciando in tonel el wal 5o queman dentro de
303 60 de azutre y s st un sy malas condl
ot s quila o de Jos fandos ¥ < 135pa toda 1a
sapericie interior cor. una cuchilia, climiranco
s 3 e, de espesor,
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icwada y acabada e forrea de gancha s ciera i
toncia de su extremo. B extreme et s apoya
el tasco del tonel el ganeha en que termina 3 orra
barra sajeta ol borde supericr del aco. Girande ¢l
garcoteen tormo al punto de apoyd. ol gancho ob

S alaro 3 entrar en susto, va ou Lo dltimos e
hos 1o eniran por I cabesa, ¥ 5 no comienzan a
hacerls, nose e srabajar con s cufias. o e

sauce, lamo ¢ avellano £ sirven pasa ¢l vioo,
s i feanents tasuda por los paros y per-
e gran parte ce su fuerza espirituosa. T La cor
chers se pome un tapin de maders duro tambien
Namado bitogue, perectemente ajustadl.

CONSERVACION Y CUIDADO
DE LOS TONELES

Dara climinir s substaneias de os tancles e
wos que e aire moda absorberia el vino, s¢ i
plan llenindolos de wua bivieals y codicdolos
para sgitacla. Fsta operacion s it Lantss veces
corma sean necesarias hasta e ol agua s ga clara
Luvgo se dea ¢l tone lieno de agus en reposo du
cante alganos dzs, renovindora c2da 24 noras.

A veces e lavan tamibién cor, agea ¢ e, con
cal o can veniza, s someten al vapor, Coanda
o toneles v yuedan vacios conviene Levarles
pora liminar s impurezas gue h.bieran acumula-
o,

Cuando el baril hi conterida acelte comestble
o manteca s fava con cal. susa o potasa cAusticas
feuidade Al matar con estas substancias, porcic
som eligeosas al conacte cor e g, que sapun
fican as grasas v has ebaminan disolviendalas en el
g

oo e liuico se itz ravis del recpiente
peden taparse las grictas con zlméciga. Tsta sc
prepaza a base de caseina o queso blanco  azufre,
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L tenwidn se sumest siempre con lntitud paca
evilar rowras. Una ves ajuscades Ls duclas, se
‘pondrin los aros correspondientes a esta part (1,
5691, Armatdo ol casco, % rueta en el banco de cer-
cenar (g, 8701, que et una traviosa de radera su-
2 a T altcra deseada por cos patis ¥ cuya parte
superior st rebaiada en forma de medialunz para
acoger el tonel, Una cadena tja por vao de sus ex-
remos a [ traviesa y e el o'co a un pecal rodea
al tanel y o inmoviliza durante el trabajo par fa
Dresién el pic sobre ¢l pedal. Dos tabian agujerea-
das cn su centro y atravesadas ner una barra de
hierra forman otzo banco de cercenar aae sucle
emplearse en ahvas fuera del taler, Parn mortarlo
¢ abren lasdos tablas en X y o0 clava 0 3poya en el
sueles Lo barra de hicero (. 8711

Sabre estos bancos se quilan las desigualdades
de I superficie incerior el sonel con 1o azacl y
con o copillo curve, hacienca entraz el filo o
Cuamente enla madéra para que corte mejor (a5 -
bras, Con el compis fen el perimetr de la circur-.
ferencia caben & radion rectos) o con un calbre se
comprucbian los dimetros para e la seccion sea
igual ala de los fondos. Luego se gualan con el ce-
il las cabeae de lns cuelas y se comprusba que
st de pie ol torl s apoye por ialen el suclo,

.

R e e Y e e
ajostada por ol grasor de Tos tacos, que coreispor-
e a 1a nea superivr, s profund, de la ranua
bisclada (ig. 731, Gracias a sl corte, con i for-
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se 1.l travesafio, Enelseguno tipo de prensa un
tornillde madern o hierr e enrosen en ma piera
e sube o bafa sobre Les montantes a medida e
segira [a wanvela, Un exteema de [a cuerda se ala
e a pieza de apoyo ol otro ateaviesa la barra
mévil; un taniguile sifeta par i Smple mica al-
redodor mpide que Ia cacrda s escap.

Bl tornill se nsurta en < pr s o
cosea, cae entra en an agejero a su medic
girar dentro, I avance o retrocesa de b piesa od-
il apieta o afoja s caerda

S el mismo barco s laora entences el jable o
rantra donde rin Jos oo,

Bl jable s pude hacer cor dos Lersamientas di-
feteates. Una consiste en una sierra semicirculse
Iarada gubiador (fig. 472} advsad con toraillos
sobre wna tabla de igual frina pero mayor Lama-
Fo. Esta secra y la madeca pueden acercarse o se-
pararse aflojanda s o menos los tornillos @ me-
lienda enlre ambas piezss unos tacos ce madera
cue hacen de topes. La tabla se desliza plana sobr
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mbn se quita e resto de macers del fable. Otra he-
sramienta mds adecuada cs l strovador [f. 874),
especie de cepillo que corta ¢l jable cor el bisel ne.
cesario y actia de la misma larma que el gabiador,
acercindose o alejandose de la (sbla gufa, con lo
que garanliza da 1anucs C3pica y perfectamente
hech.

Daza comprobar In mareha del rabaja s emple
ana plancillade chapa i, 751, que se spoya en s
testera de las dueles (a). #nira en ol able (6] s
desplaza alrededor de toda Ia circanierencis.

dentry de la ranura, yue e este caso tene wayor
anchuca en el Lugar correspondiente. Oteas veoes sc
deia la bacra superpucsta v se la sujeta con tacos
(Fig. 875 bi que atzaviesan las duelas v pevetran en
I barza opriziéndola contra el fondo.

iy g T T
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e b s forma e en el fanéo contrario sjus-
tan bien Lus piezas, Se coreigen los defectos cercio-
shlose de gue er los dos extremos del tonel s fer-
coen dos cirunlerencias fgusles

Luuego se mete un sra de vientre por encia del
e jable, hast que quede parleles a ste y s abac
o Fig. 8651 Se golpea sobre etos ares con mact-
Loy chazo y tambien sabre Ias cabesas ce s du-
Ins para que e vagan apoyando por igsaler e s
lo. I chaza se mancja bien vertical sobre ¢l ary,
dznds, de no dafar las duclas, Se va solpeandn
1o en desredor de Ton zres, danda vudlas en ur
salo sentido. Hay que asegurarse con un nivel de
cue todas quedan a una misma altua, Kl tonel que-
da entonces armada ajestado por arrhe v dirend-
do por abao

Ev ol momento de curvar las duclas, para o cual
se encience dentro del ton un Facgo de vicutas, ¢n
ol interior de ur. ciindeo agujeceadlo de hojalata o
chapa para que la llma no deteriore las maderas,
Exte horadlo se pane a mecia altura para que cl
Tuego afecte al vientre, por donds han de doblarse

o espigas recondns se nserta an koo que al g
rar envalla y tersa lu cuceda al ser aceionads con
oa paianqueta que o atcaviesa de lado alado, fs-

12 puede desplararse en s sguiero v, ajusiads 12
tensifn de la cuerda, puccle dejarse bloqueada cn cl
travesafo sacandola v poco. Un extremo de aso-
a.3¢ suleta al larno atravesandalo por un aglere
5 con un simple mudo para gue ac se salga; el oiro
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s pezas, pues ol calor hace mis flexible las duelas
y dismiouye la posibiidad de rowrs al forzarls.
Un fuego scave, de accién prolongads, es preferi-
ble 3 uno vivo ¥ fogaz. La parte ala del tonel se
suele cubir con una tapadera para concentrar €1
calor i ol nterier, cuidando de dejar are para lo
combustion. 51 las duclas estin secas se mojan un
poco por dentro y por fvera.

Tna v bien caliente ol cascr el torlero Lo
decide sncandn lnsducias con s mana — se e da ks
suclta de modo que o sjustado queds abajo. Las
duclas separadas se abrazan entonces con la cuerda
del gato o prensa de armar (i 866 v 367) que cur-
valas duelas y Ias fuerz2 a adaptar su pasieién co-

566). Describiremas dos ejemplos dc
de armar zoneles, La primera consta de ur
bastidor formado por una traviesa carvada que se
adapta al tonel y se une a dos mentantes por ea-
sauble de espiga y cale, ¥ un tcavesano zeclo que
cierra el cuadro, denixo del cual y par medio de
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Frents, tomtere ¥ Wwdoa e ueen yuive 1l & tope, o
mesor mesliante los cnsambles e 1 fg, 735, con
colas de milno. Se wncolan y chavac. L taps v el
fordo pueden sistarse con irsfordos. Lusdivisio
e en o] caso e 1a caja e 1a fg. 723 2 unen por
o de cola y chavns, con ranura en las piesas
sapore excepta en el fonds pura mo
debilitarls o espigas codliples.

Bl srca e B i, 723 posee s Cajones e -
bren Ia mitad de Ia anchura nterior y 5 scbrep>
e sobre airos; s deslizan sebre [os cantos de
enas tabl s clavadas & Lo¢ laterale  de gruesos
Gietintos, Tas ms gecesas abajo (o) s i o
arriba b}, Los cajores de 3bajo pieden levar unos
agujeros para agatrarlos. Es na forma préctica de
dividic wn acca. Para prardar cbietos mayores se
e s cajanes I parte de abajo. Lo istones de
onta e I g £ aurte de embellecer —sobre
Lo < sstin moldurados— ofrecen un mejor ierre
Al pase deTa T 3 ol polve.

n I hatls pesads es un ersor mey corrence
poner agaraderas giaturias, o <1 levaniar aplas-
lan a maro contza a madeza; 5 gran has de -
Var un tope de orma cue no pucdan subiz mis que
hasta Ta Forisanial. 1a agarradera fia (fg. 726
e haverve ciente can una barita 4 herro
doblad, cuvos extremos s aplanan ¥ agcjerean
paca dar paso 3 los tralondes.

o thteros e T cafos ol reopiuisd s
con flees de hiereo davacos
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ol de ensarsolesy en el e eneleri, con ot
cuiaridad de e uaa ver metidas las lavias hasta
o mitad en s picza, low extreros <alentcs se
Splasian a mastillazos contza ] yunce pars aplse.
ar s punia o forma de cufa perpendiclar 4 fas
Hbras cn gue se clavazd, 3 que e ese modo s
abren mucho menos s sduras, Luego se procede
o simpre, metienco 1a ot pieza a gelpe de

En una caja de embalate g, 720}, los clavos, de
tamatin propareianal, s dablan o remachan por e
inerior; v las maderas eampleads son blancis, co-
€ ilamo el sbeto, e trabajar s demsia-
do ssmero. Cuando e trata de levar grandes obie-
103 que no seen Irigiles o animales que necesitan
wentlacin, pueden hacerse faulzs en vez de caias
corrads paca akoras snucero s hechura s gual,
5610 e as aklas van clsvadss en os travesanon
con cspacios entre si. Los travesafios y las tablas
<o de . prosor relacianada con el peso que ha de
Tevar la caf. Bl moda de clavar el Kok y a apa
puede verse on a g, 721

Para reforzac 1os Sngulos, aparte de L metslica,
e wtlzan stones clavados de seccion triangulor
i, 722).

Vesmas dus tipos de cajas qee pueden servis pa-
2 hemramientas, opa, objecos persocles, tc. (i
723 y 724). Ambas tienen Lapa en forwa de caja,
e aparte de dar mayor aluza de espacio, puede

i patd i BareasliEs o finais Gillaies:
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Para el giro de a tapa pueden ponerse bisagras,
conunala en el canto de 1a tapa y 1a otra enel de L
cajs, o b cor. 5 s un cars 3 1 olra en un
canto. Tambin se uilizun muckos gomes de
alambee debiecro (fg. 7271 Estos s hacen doblan-
4o la picza del alamore con alicates d punta re-
donca, de manera que cuede en s mitad un znillo
oo por el que £ introduce otco alambre que s
dobla ygual, quedando ass unidos ambos como es-
abones. Los puntos donde i los gones se mar-
an con unas muescas en ¢l canco o arista inferior
dela tapa e Ia cars extesior de s cajs. En mecio
e cotas muescas sc hace un taladva oblicao - para
mejor sujecion— por el que enirard el pie del go7-
be. Se meten primero Ios pies de Ia caia, s abre v
cierra la tapa para compronar la posicién g se ree-
tifca s s necesario, Para terminar, se doblan con
alicates los extresnos salientes en e interior, en dn-
sl zecta s vnclve & doblar a pusta fastamente
en dngulo ecto también hacka la madera, Con 1n
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CAJAS, BAUTES Y ARCAS

Dicen que antiguzmeate Tos cajers hacian las
caj, bales, aulas, et peco tenian prokibida 'a
wliacion de ensaonbles de i y espiga y otros,
teenica exclusive deTos carpinteces, ¥ lapoco v
diats war col fuurte, Se Ceserrallé entonces una
Iécuica de uri tablas por mecio de lavijas de e

edicionales
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fuerte de acero que atzaviesa todas Las piesas y cu-
s extremos e filan en Ia primera v la Gtima, o
o una tira de tela ferte que s encala pr dervis
e tods Ios listones s clava hiezo 2 cad uno e
ellos con tachuclas. De estas smioncs s Face una
e catk excromo d la persiana, y i s pecesario
otra en ol centra,

Los lados de o persian, es cectr.Tas tesas de Jos
Jistoncs, corren sobre ranuras alge, més anchas que
clas y de T cm. aproximadamente de profundidad,
en la caja del armario.

Si I persiana carre hacia arriba iexso de I igu
ral, bordea Ia caja dl armaria gofada per cus Ta-
nuras y cuando esch sbierta querds paraltia a o ra-
sera, oculta por un panel o fala trasera. A vece
ea vez de esto, lo que kace es enrollasse sobre s
vima, zobre loda en los cases en que se corze o
cia sbajo,

Tara un mefor ajuste en In ramue se psde labrar
i et sobre Los Lados de by persians, suje-
tando firnermcte Lo Istones widos v pasando la
machihembra. Las ranuras v extreraos de fos ito-
s s enceran para que ! deslizarmiento ses suave,

Bl montaie de ls pursiana se realiza quitardo L
Lapa de arrba o por lu abestusa frontal. metiéonlo
I por una abetusa en Ja ranura, que lucgo se cie
1ea con una pieza de wadera aworoillada (. 7151,

cro, y para sefoccar se cnpleaban fljes v dngados
de bierra,

Lss madderas de mayar asa en estos rabajns son
1o encina, el Faya. el pino y ol Slamo. Para cajas e
s, nogal, roble castafio, etc

Fl qrrosaci (bra en lenguaje de los cajero de
las pieras, suele ser asca, excepla para cajas e
adarno 0 o doméstice. La anign o acoplmiento
or enctaviads se hace como se explca en o] capi.
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estin rambién desprovistas de pure trasero, en -
o caso pueden urizarse por ambas caras o i e
ellas s pue contes Ia pared.

Hay difesentes modos d sustentar las baldse
Uin miétods emplea dos listones atormilad uno &
tada ludo y 3 1a misma altura sobre 103 Iaerales
17 710). Dos cufas g atravivsan s baldze, que
2 51 vz atraviesan los laierales (g, 711) abimzan
Iz estantersa hasta el punto que ro neces;a de i
S ot asesaio 1 tabless por detris en 7 fig
712 podemes ver una aplicason de st métods en
estanterizs que pusden colgarse de la pared o &
illar su base eacima i olro armarie con la altuca
de una e, <o s ve e amack on mucbles de o
cina llamados apatadases)
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Otra raanera de poner las baldas es sbrar sim-
ples ranueas en el tablevo ateral y meieras en ells
i, 713). Para hacer los ctantes moviles con Tae
distancias entre ellos sariables, se apoyan ¢ cua-
oo listone, dus e cada Taco, allados con mues
cas por dunde se melen o tablus i 7141 Estas
muescas pueden labrase secrando Ly cura a e
dra y quitanda el Bisel con formor..

Ui seocillo escurreplatas, puesta como balda in-

fericr en un armaria sabre 1a fregadern o coma
utensilv indepericnte, s un simple basticor de
Cualry Tstorses con os dos s lorgos lenos de
muesess (8. 715) abierias a ditancia fgcales y
correspondicntes en ambas piezzs. Paede hacerse 3
Lo e de Lo plutos y mejor i v rot la made
13 pars protegerla e la hunedad y Linpicla con
‘mayor faciidad.

Escritorio de persiana

Estos acmarios fig. 7161 suclr. i sobre una es-
Iractura que forea Una caia en la parte infeior,
dende van los cajonss, caya sapas o5 o lablero
del scritoriv. Los latezales  trasera s levan para
anirse por arviba con una seaurda fapa, de la cial
sale la persiana, que los cierrs. Esta se compane
por tones de tnos 25 2. de ancho ¥ 12215 de
grueso, de distintos tipos de perfil y unisn entre
dllos fiia. 717 v 7181, Suc'e emplearse un cable

S o 9 |
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ser s s cajas cama i, 703, pues s Bien lleva
tempo y material construirlas, ahorran el espacio.
de otres mutbles, sor comodas, belas y cuy abei-
padas i se ciecan bien (cuidando de defar paso al
Zire para respirar) aungue sea con ura corting,
‘porque las calienta hasta ua vela. Cuarndo e habi-
acion es may grande pucde ponerse en medio, y
asi se aptovecha para hacer armarios en la trasera,
dems de las puertas o cajones hechos en os lce.
ol El armatoste e construye 4 base de bustido-
res y tabla machiembrada. Naturalmente no hay
quien 1o mueva i ni e desarma.

Para lotar no hay nada como una cama susper-
dida de vigas (Fig. 704). Como dice el refrin: <l
oreja funto  a tejan, s deci, cuanto mis oo esté
ol lecho, ms sano s, pues ros lbra de la bume
dad,

CUNAS

L cuna mis tpica es o mecedera, que se spoya
sobre travesafios curvos (g 703) unidos 2 [os a-
bleres de la cabecera y de los ples, embuidos en
una ranura. El resto d las uriones se hace con tra-
fendos largas  ucrtes, o con clavies o ensambles
Naturalmente, el stelo o lecho de Ia cuna debe ser

recto; puede ir en una ranura labrada en las piezas
aterales, trasera y delantera, o bien atomllada sin

Ot cama s costosa de haer s i veciada de
un tronco (ig. 706). Lieva tiempo pero el escltado
merece a pena. Dejandn [a macera tan delgada co-
o sez pesible —sin restare resitencia— incluso
puede hacerse lgera

Una hamaca-cuna os il de transportar  exce-
lente paca tener al nino cerea micntras s rabals e
el campo {fg. 707). El soperte es una simple barra
horizania’ que en cads extremo espigadn atraviess
atres dos que forman una V invertida (os pics). Le
hamaca puecde hacerse con ua simple rectingulo de
tea cuyos dngulos tienen cintas o cuerdas cosidas
feertemente y atadas a as espigas de la barra hori
zontal, s pcs no e abrirén a mencs que o tere.
10 sea deslizante, en cuyo caso basta poner uras

Sk e
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ARMARIOS

Lus aranasion sencillos comvencionales suelen es-
tar acinados sobre estructuras uridss 4 cafu y espt.
3 0 mefor & espia ¥ mortaj, y forados por cos
marcos, uno en el frente y orea en a trasers, cuyas
piezas vesticalesse prolorgan s abajo del trave-
a0 en las patas. Aubos vidos s unen por <1
menos dos iravesanos en cada costado de! atina-
s, uno abajo y otro arriba. B techo y ¢l piso pue-
den ser tableros, paneles contrachapados o tablas
enterizas, 3 van sirplemente clavados o atornilla-
dos s traviesas. Tara cerrar los costados v 1
trasera se puede seguis el mismo procedimicnts.

A veces 52 utilan paneles celocados como e
s puceas, con travesafas mclares iniermedios
sin ellos. L construceion de las puertas e explic
cada en ol apactado correspondiente. Se utilizar.
‘much o pivoies de gira y lamhién [a: bisaeras,
Cuanda las puertas son dobles levan un travecaio
vestical ex medio, sobre ol que se asientan y cie-
rian, Pueden hacerse funbiln puertas coraderss
para apravechar mejor ¢l espacio

A menudo, s¢ hacen con estucluras diferenies:
una inferior, que bisicamente es la antes dicka
feuatro patzs ¥ unidas dos a des en cuadra y lox

2 | & CARFINTERA DE TaLLLr

LAy elagteniey dun armaziss sy Itebe sukle
ser abierta y st pravistos de bl o cstamies.
EL armazin cs parssic al de los primero y a vere<
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piedres o asentarlos e hoyos Pl fresno es una buc-
na madern para upstevie o armazér.

Las canas escandinavas et Formmadas por cun-
170 patas e son olros Lzntas ablones, de contor-
o dibuado (fs, 708). A Gstos s uner Tos dos Lar
gueros y las piesas de los pies y cabesera, que. pue-
dden i clavadlas o metor ersambladas v encoladse.
Fl iablera del lecho pucde asenarse tn tacos suic-
o5 com tafondos a los huertes largueros

cunadros con travesafos)
monta enciena v es gual que la de abajo pero sin
patas; smbas s unen atomilando Jos fravesafos

¥ otra superior, que s

con pernas.

Se pucden hacer otras estructurss interiones,
omiendn ravesafios en traveeaiios, para hacer di-
Sl Sk e atE,
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sommieres cor: tablas ligerammente arqueacas bichss
de contrachapad y basculantes por sus prtos de
dedarles cierta oo

loca el colchin. Aparte de los tradiconales soric-

sy jergones, puele ilizarse wn entramado de
cuerda hien tensa, corleza o mimbre.
Tara los que na padecen de Caustrofobis psden
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SR SR RS WRETIOE ALTIRE RS 09 . Sl
dradss que sparecen en a lsta de I pata, dispucs-
tos disgonalmente). En b tobla del asierto se sbre
una raruca de lado 2 aco que permiiv levantar !
tabrete. Para que nose vean s testas d I paras
habri que tapizar cf asiente.
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e orma e al sntarmos s sodiles queden mis
Tajas ce o trasers, a coluwaa estacd ms rect

L pieza vesticaldel respaldy o fica recie
esté nembre por Iz forma del sstrumento_ (i
941 st sillo sucken tever Tos largueros de fas
patas traseras algo curvados hacia ards. Las unio-
s se realizan @ cajt y P con expigas recon-
o, Tas ensambles de paca y trabas o travesarios
priden retorsarse can un 1aca. eseuadra stornilla
oo enclaviado (s, 0951

L s, 696 muestra i taburele zobusto 3 de
apariencia sncill, pero de constriccion aligo com-
plicads 2ara o principtante. Los ravesaios nfe-
ries s ensamblan a caja y espiga; para marcas ol
tape lo mejor sers hacer wna plarila de a aperiu-
sade patas  traspasac ol ingulo a o travesaios
can este gl s cortaran ‘ambiér 1as patas a la
Jangit deseads, F sicnio <o usenta en tinos s
tones lavados o tornillados con Srafondos por s
cara o de Jos ravesafios superiores, 1o <
s s ensarzblan con Las patas en nos rubaios que
Tolas Beoni Nt s iiingl e I uchueh at s
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Tas taburetes de txes patas tienen La ventaja de
s o pueden cojear nuncs. | a3 patas de de a i
697 estan encafadias 2 espiga v aojercads 4 cspiga
v agniern en un travesaho alio Cutvo y e i pie-
2o semacs o labrad w1 L. Lo cual s¢ encaia en el
travesafio a caj ¥ espiga y farma parte de asiento
v el respldo, algo Inclinada hacia atrss

Fl tagelo s wtilizaba para ordefar o senturse
fente 2 a humbre y ienc £ catro ptas eacais

i

|
i

o, comar el anterior, en un ssento g consiste e
i enple Eabla redonda o cadiada, Estos Labu-
rutes suclen hucerse muy bajos pota que lergan
mayr esailidad y debida a1 uso que se les da.
Una bangueta muy solida  bella, de cors:

i que o puede s mas sencill v b e Gene
por patas ow tabls (. 6981, guellevan dos ranu-
ras buchas con serrucho y vaciadas con formén por

Ceua por los que e nroduce wna bariita meldlics o
un simple lavo para irarla al hacer palanca. Txis-
1e otzo lipo que por ua extremo cs tirafondo y por
ol rro ternillo (al. Ambus s meten po unu mes
a0 agujero en el travesaho ¥ se apreian con su
lerca,

L fiterss pucden desmaniarse en dos caras in-
dependinte: fg. 7011, Se pone una barea o trave-
3o para ro casrse (2.

S+ s ablas b l colchin st algo sepacadas
o tienen agujerss, ol lecko estard wds ventilado ¥
sexicpor 3nlo s saludable. T a fig, 702 los tra-
vesanos, 2 les cue se fjan Las tablas v patas por
medio de clavos o tirafondos, se ersamblan 3 me-
dia madera ). Actualmente exister en ol comercio
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Bl asiento st formado por tiras de madera her
did, de corteza, o bien mimbre, cuero, espalai,
cuerda, e, Segin el materia que se utiice, sus re-
mates pueden grapars, clavarse, atarse entre s,
atarse con cordel, encajarse, encolarse  nclus
sers, y pueden usarse varias técnicas a I3 vez para
mayor seguridad.

Ta enea paca enrefllar se btene por torsion de
Horas de la cspadaia recogida a Fnales de agosto
ando las puntas de lss Fojas comienzan 2 vol-
Verse ascuras y secada tn paguetes flojos en un
cuarto oscuro. Una vez secas ¥ antes de ullarlas
5o remjan diranie 8 410 haras en agua calience,
los extremos rigidos sc cortan desde la base, Lucgo
se enrolan una, dos o tres hojas en una misma ci-
soccitn para formar hebras largas y suaves para el
trenzad, y se unen Ias lss hasta hacer un rollo de
I longitad deseada

Exiten variss fécnicas de entrelszado para
asientos de reila (el s simple de a ig. 691 et
exageradament abierto, para que se vea mejor). El
secrela principal de cuslquier enreiillado es que e~
16 blen tenso a fin de que ol conjunto de lias actée
coma una sola pieza

: =i
I8 SaleeRl

Hay muchas formulas que podemos invertar,
hasta o complicado enreilado de la ig. 693. En el
dbuio (¢! no se apreci el ruy bello efeco gue Te-
sula s se escoge un material de fgual anchua y se
tensa bien. Hay que tomarse con calena hacer un
acient de ésias, pues cuesta muchn empe, sobre
todo la primera vez

Se comienza metiendo dablada una tia ce micr-
bre u otro material, de modo que una parte sea






images/00601.jpeg





images/00604.jpeg





images/00603.jpeg
La fig. 692 es una reflla que todos conocemas,
simple y bella. Se comienza  teer (o) clavanda
picaas cortas por sus extremos o bien anudindolos

ajo el asienta fjsndolos con il alrededor  co-
la o de cualquiera e s forms que habismos di-
cho. Se cortan antes de tensarlos y después s Hjan
alos travesanos. El ipo de asiento que nos ocapa
s mis anche por un Tado que por atro, v por ella
o prmero es converti e trapecio en cuadado (b),
\efiendo alrededor de los angulos frontles con cs

1as pequeias piezas. Se pucde utilizar la escuiclra,
uiads en el travesaRa pasterior, para faciltar ¢l
teabajo.

Bl segundo paso (en ¢ se omiten los pasos ante-
rores para mayor claridad del dibujo) e ace sin
cortar cada tramo, utlzando l rallo scguide.

e pasa siempre el cardsn por encima del lave-
safo y vuelve por debajo para ir a parar al prixi-
mo travesaio de [a misma manera, H acabado se
realza con cola rebajada y barniz aplicados sobre
todo en el enrillac

I B A B e e T
dadas queden en distintas alturas y preferibiemen-
1o sobre ol bastidor de maders

Las lineas paralelss no han de quedar montadss
¥ todos los pasos de aguiero a aguicro de al lado
han de hacerse por dehajo del basidor del aiento.

Se utlzan unos tapones en forma cénica para
mastener tenso el mimbre cuardo o soltamos; tie-
en an didmetzo fgual a los agujeros y se eacajan
sabre aquellas por los que acabamos de pasar ¢l
mimbre para Hijar éste.

I remate se hace posiendo sabre los apuferos
una ira ancha cosida con otea mas estrecha (. Se
puede clavetear o atornillar otro bastdor que tape
mejor 3t Ios agujeros, pero esto no s necesario
Dusante el trabajo ol mimbre se mantiene himedo
para que pecmancica lexible. Silas fras son del-
ads basterd pasarles una esponia cusndo vemos
e se secan

‘Otz tip e asento cs el Formadlo por una tabls,
que se une con procedimientos parecidos a los del
fablero e una mesa. Una superticie de madera tan
pequera diffclmente crears. problemas por con-
fraceion y alabeo a menos que o et bien seca.

Los respaldos pueden hacerse con tablillas que.
unen las dos argteros e las patas traserss o con
entrclazado coma en los asienios

Para ¢] cuidado de nuestras espaldas es conve-
niente no hacer espaldas demasiado incinados. Si
ponemos aligo ms de altura a las sllsy taburetes,
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CAPITULO IV
Marcar - Medir

De las técnicas y dililes para marcar,
imedir, comprobar, nivelar,
aplomar, escuadrar, trazar...
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GUIAS PARA SERRAR O CEPILLAR

L i 0 guta de serra inglees (ingulos de 45°
condiste en una L formada pos tres tablills unidas
por trsfodos ¢ sertadas en angulo de 45° (i
1561, Los angulos se trazan haciendo primero ur
cundrado y marcands en los canios los extiernon
el disgonales incas discontinuas de ‘a e
156, e se serran verticales hacia abajo, hasta
legar a la pieza base. Hecha la caja basta meter
denico dea 1 Jos stones o pezas a sercar g
+lo T sierra por las ranuras se cortan en el ingule
adccuado

Cluco st que machu s Fiil s guiarse para
hacer 1 caja de ingletes con ofra caja pero antes
hay que asegrarse de que esé bien consiruida.

Una varicate Nl aternilladas cos tablillas
sobee la caja anterior, de modo que se lene cira
i mis ancha ti. 157)

Dentro de estas s 1 piezas puecen sufetarse
por medio de cufas o simplezene con la mano.
Hay guias que se colocan sabre Ia pieza a trabaiar
g 158) 5 otras que sl tienen un lad de I cafa,
¥ par ello més grieso (1, 159, obsérvese que tienc
Gtra ranuea o escuadra, paca uiar en Sngula

Para cepillar los cantos de las tablas a escuadra
se utilzn T plancha de copillar lamads. tirados

— —  GUks

g, 1601 L dos Lblas e i borman s disporen
con los corazonesalejados uno de oco y a inferior
Teva atarnillados dos ‘ravesao para impedi €
alanea. Un tercer lison hace de tape 3 < Fia en o
{abla superior que leva un rebsio o bise 2 o largo
de su borde inferor para que el serin o las viratas
70 s¢ acumalen en la esquina y saque ¢l cepill,

‘Cuando se cepillan en e trador cantas de tablas
que han de acoplarse entry s tope ver ¢ capitl
sobre urin de piezas, se ponen esias lablas urs
“acia arriba  otras hacia abajo altemativamente
paa tener en cuenta a igera carva ue hacs ¢l flo
e T garapa. Auncue [a dierencia sea poca, na
cuesta naca hacerlo asi

L guia de cepilla ingletes (f 161) cepila o
cantos con s dnalo y o hace de Forona parecida o
laanterior, usto s, apoyand a tabla a trabaar en
2 Superlicie inclinad, cor. a testera conira ¢l tope
el canto sobe ol borde de moido que Ja garlopa,
Barlopin o cepilla tumhados de caslada sabré Ls
plancta buse Lo vayan comiendo.

512 estas planchas de cepillar e es ataroilla por
debujs wn lsei e o centro 3 o lago de s piezs
base, podiemon cazarla: por est asiero en ef tor
ailla de banco y trabajar s comodamente; olra
forma ex sufetarlas con l harrlete o sargentos o
simplemente con un corchete.
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Bariconipneat 1ablas delgadis con sernucho ce
punta, sier de calar o marqueterts s G | burro
de madera tig. 1531, que consste en un surete
seoill al ue e G i b e madec tlible,
serrada por 1z mitad a lo ancho 5 en sexvde loogi-
Eadinal = lin e Lormar uca rarars o bocs con s
sl oz b piezas. Eta bl st ensamblaca af
Tancr o snedic de iz espizs que atcaviesa f -
Burete ¥ se fifa dedaio por medio de dos curas o
cspagis (g, 195, 'or envms se g uvn mcior £

ey
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espigas de Izs patas se razan con la fal exccadr
sobre rolorygen por a5
caras Bl larpiiero e une Lo trasesunos infriors
00 tiene mayor dicullad que T de las espigas v
mortajas comuncs. La pieza inclinada que va desde
una e o teavesanos inferores  la purte cscrior
el asienta o piers supericr se fija con clavos, L
fncknacion d sus extremos bislacos puede torar-
e por medin de una cerds tenea cun 4
Cuadra,

E.tajo s imprescindible en l aller g, 1531, Fs
un o que siree scbre tode para maniar ol
Rachs eneima < ‘mpet 1 o se mell. Fuura del
taller, sobre este tocén se parte Ia lena, se hienden
mideeon, s contan asmentos cen cichilo @
sonta 0, T mejores tajos sor s nucoss, pucs
e abrer. mas dificilmente. v de maderas comn <1
ol haya, ensina, otc. Algunas veces, para suie-
tarlas & impedic gue se abrars 2 fes aplican nerea
5. Para mayor estabilidad st entiera en acaciones.
i e s b ¢ 3¢ J poner. tres pecas 22 ele-
warle

facién eoiacando ura tabla g abiaca st rcalls
¥ v zormspata o Hstén inl nad que suiela ua
de sus quijads. Al vtro lado del tapuete se eleca
n mencante 3nclado al siente por sns cspigs co-
me la antericr, ¥ por cuye exiremo Superan pasa
el el brazo o palinee mive gue se apova scbre
1 quitada libre v b apries 3] bujar contra I otra
Una cucrda pate del brazo, atcaviesa el aseals y
e Fia al éxtrema de una tasla lacga, apoyaca por
e otro extrersa en el ul ¥ que hace de pecal. B
st artilugio se sujetan las piesas  serrar metén
dalat en Iy boca y accionands e pecal e = s
o S B i
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¥ para labrar enalladuras o ranuras ce profundi-
‘4ad uniforme se utlizan los muy antiguc cepillos
de fondos o ranuradores, que cansisten e un
onple formén o escoplo dispuesto en'una caia ex.
pecial, cuya profundidad de accitun puede regalar
2o eaediante Cuhas s etro sistemas {4, 2773, Unos
puecen actear e sapertiies Ty reducdss 7
ran il macion de au cachilla upide e s levan-
ten st (g, 277 3 275 o

acildad y rapider.pern e lmpiesa {5, 3701

75 ‘ﬁzv — 2%5

%@mw *741: 29

RADORES

Lis rasquetas, cambite llamadas cachillas ce
steta, de pullr, ce rascar. e cacpinieiv o e
cachilar s ublizan zara pule macess ducas
quitar las mareas del cepila v escofinas bastas, se
acar s tllas e s maceza, puli chapas de ma-
dera - en general para refivar monge

L rasqueta us una simple limina de acero que
puude vomprarss o cortane de la Limin de e
Siecra rela o vie, B aflado comensa lin
cor.lims picads en wna sola direccion los canto
Targas, e mode. que quecen Fen dercchos 3 co.

Tresformas Aerente e ras
i cmpinera
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el embarrotadr (5, 2751 En la figars 2763 pode-
o ver l canal que [zora este cenill s #n 1 b in
1a guia o rscalon de L wuela, sobre s cara e una
bl
E cepil de ientes b5 anuy pareco sl cormin

xecpto en que tiene 1a Foja castperperdiculac L
Scela v ravists de unos canales my hnos e
Ia recoreen ongiudinglmente, de forma que o af
larla siempre llewa o dientecitos vo <l ilo, Eete
cupils sere un s Ty
conpo b e dndola ven ctrias muy Hnas

e dan Ia regosidad fecesaria pars encolar de
Famente Ios ke S¢ pusn tarze por lss caras
oo por los caneos,er sentida dispanal a s v
v en ambas direecine

ot T e

expuasomioon. | 1o

Parwaltias Soribascle eriotesnc ouralie s el

ccadra; ez se frola cen 1 iedra de aflar saca
i s marcas de fa Jim, con sdaio de o
conarse con las rababas  2sperezas, v <e pasa de
s por b picden s quicar exas robat

Tara volver ¢ o s st una herramienta redor.
dead, s haiva, 0 s ket el deeso de
Suba, Trimere e preeiora fusris v de pianc sabre
Ta et (h. 280n’. Lucgo se pone plana ¥ 5
presiona s canto fuenemenie cor Ia chairs tod 3
o Targe. para cada lado th y ot Jos dos cantor
para cefarle un s como se ve en ¢ ceccion muy
augiada. Cugaus paede ete iy s veelve s pa-
cara chaira, ¢ 26 azasivaments haste que o (o
s g b i, monenta . o que hay que
empezar cesde d principio ora vex zon I3 Lo 1
i o il
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13 rasqueta carta en certo dngulo, que depende
del de su rebaba (a rebaba serd mis inclinada para
maderas duras], se lleva con las dos manos (d) y
con los dedos pulgsres o presions en el centro para
quc s curve y o cotren s squinas n | madera
Pede trabajar atrayendose o alejindose de uno,
preferiblemente a Favor del hilo

En ez de rectangular, se puede hacer de ora
forma_geométrica (¢] para afinar molduras por
efemplo, y acoplirsele un mango (k). De esta ma-
nera se ubliza muscho para suclos y entarimados de
madera, para igualar tableros, raspar pintura, o-
neles, ei.

Otra forma de ailar la rasqueta es darle un so-
o o Sele quita un angulo del canto, limando en
gl de 45° s atina este biel Fasta quitar s e
b y e frota con L thaira priveramente e dn
il an poco mayor de 45°. que e v2 amentanca
hasta los 75° (6, Cuidada de o inclinar mis que
et e 5 50 aprieta an pocn de ms e aplasts #]
i,

Por dltimo hay quien la afila sin mis con Lo
chaira o varilla e acero, untaca do grasa s soste-
tiendo firmemente le limina en vertic, por
eemplo en el tornillo, L dan pases par s canto
presianando hasta consegui el Amgula preciso (5]
Fete procedimmiento serd quizas el menos ortodo
pero sirve sgualmerte.

Hay que tener cuidado de que los ilos 20 entren
e contacto con materales m duras como
les y piedra, ues ol reborde sc mila enseguida,
<ol pa i e

05 de madera o raetal que tiene una hoja de acero
casi siempre regulable. Se coge con ambas maros
e lleva goneralmente hacia tno mismo, a favor de
vt (en Tas piezas carvas hay aue tenr ca cucr
a que Ia fibra suele cambiar de direceitn).

g

Bastrin merdicn sit vor .

Esta herramicnta ce de mcho uso catre silleos,
peladores de mangos, madseneros y otros machos
oficior.

Los fipos de madera son ficiles de Lacer. Pusdn
scx a manera de cepillos con una hoja adosada 3 un
lado de a madeea de forma que I viruta pueda pa-
sar entre arbas, o de rasgeta cuand 1> emura-
dura de madera sirve para alojar una cachilla que
actfa casi perpendicalaronente ol waterial, rescin-
ol v dv cistarin. R sk ko I8 cockiite s
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suela por medio de tirafondos, con la cabeza em-
butida para gue no sobresalgar.

Otea manea de Hijar la chapa s hicer la caa de
dos piezas, una correspondiente a3 empusadura v
arte mas sobresalicnte e a sucls a otea s par.
te més baja o rebajo y dotada con una entallaura
para alojar b chapa. Ambas partes s unen par en-
colado, de csta manera o s ven las cabezas de
los irafondos y e ms Facl L realizacion dela caja
5 del agjero de a coia v b cochilla

Fsta chapa metalica estd partida como 1a de la
machibembra ¥ sirve para goiar y sujctar
cuchilla, cuyo agujecc y el de su cua habremos.
practicado antes ce nads, de Ja forma ya explica-
dn

Hasta squi tenemos un aearalador sencilo, cu
o rebajo tan céla tiene e sentida de dar salid 2 1
viruta por el lado rebajade, cosa aqui muy necesa-
i, pues se trala de abrar ranuras a veces profun
das, Peroex dificil levar el nstrumento sin que se
Tadie o tuerza. De ahi que necesite una gai llama-
da auijada. Una cujac fifs serf o simple tabla
adasada en l ado izquierda (para los dieseros) el
acanlador, y que sobresaliera kacia abaio algo
s que ls cuchills, pero con esto dispondeiamos
de unia sola distancia desde el borde del ablerc
hasta Ia ranura,

Otra posinilidad s clavar o suietar con sargen-
tos ue listén o regla on o tablero y utilzarlo como
i contea b cara de I caja. Este método se prac-
b oo ot has - DiveqpBedsh vt sk el

ana piera foerte, meior de acera, compuesa de
ana parte vertical con una ranura y de otra hor
zontal que yueda bajo la suela de la caja. La parte
vertical va dentra de una entalladura a1 lado. -
quierdo ipara dicstros) de la caia; un tornillo
eraviess por a anura. para Fiarks 3 | alurs de
Seada. La suela mavil puede quedar dentra de s
madera, e una entallzduca, o bajar para diminuic
Teprofundidad e I ranuza que s preterde hacer
Este acanaladar lo fabricaban en Escaray: o5
el de conseguir v tambin de hacer {excepto st
s tienen terrajas y herramientas adecuadas, pero
preta un gran servicio v en mchos casos merece
15 pena buscarlo. La dificultad para su consir
i disminaye considerabl
Jos vistapos roscadon de madera por oteos de v
il roscada e Hiereo, clro e, mis delpados
Hay muchas tipas de cepillos de moldurar y se-
neralmente su trabafo es de embellecimiento do lis-
tones s bardes y csquinas de cuslguie tipa de
obra de albafleria o de madera. También se uil
2anlos cepillos concavos o bordones ¥ convexvs o
bceles para siustar cierres de ventana. et
balcones, eie. Tl bacel tiene cuchill v suelas con
vexas y labra piczas concavas. por el contrario el
bordon e cincavo ¢ las hace convexas (. 2711
Se utilizan pares complementarios de sstos cepillos
pars el sesre  umion de bastdores. B cepilo cén-
v pusde servic tambicn para labrar superticics
clindricas coma de mangos § clavias.
rteollsaka v el S NI

mene s cambiarms
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la machihembra solo pudiia llevarse & cabo si oin
guna parie de ln sl sehresliers mas que I
Cachila

Tery. macho mis comods e 1 guifads mov
ana i de e e gl longitud e 1 caje
que sobresale par dehje; lleva des narras cadra-
das ciyas tetas 0 caberas estin fjas 1 cierpo de
Ja quifad y corren por serndos aguiecos ceadbades
practcadon e hacaja el acanaladon v se ijan en el
puntes decuade con ur tomila de presion cue I
atraviesa © cutia que la epric.

Mutho mis evolutionada, il v comuda s ain
5 quisada meel con barvas oscadss. U uns
anients sdeal gon la que s legra una gran perlec:
i de trabaio e todos Los seatales {mecias.
acahido, elc.!y aplicabe a miuenas atos regill
como o gllame, ce moiduras, mach hembras

En maders e encic i tras duras, s 3 o
ahles, 7 hacen In: o s1ages roscada e 50
eten en na cava de I3 caja o aeras no pasan-
s, ruseades 0 96 7 Hijos con cela

Lo dhtaacia de la cora guia de ks quiad o la
cuchila, o To que s Jo misma. del barde del table
w03 Ia rancra que se quisra obtener se ogra
correndo a quijada et los vistagos we ks atre-
viesany ilcnlola pus e vieo lada svedionte s

T suels mival o regiabie se ccnsigu mediante

[Of 1 sanvaze s sanein

s suele abdas de wodo gae st corte el centro del
o, ara gee 10 daiie s piecas Hatia ol esterian

-\ &-m ‘

s, o, nepi gocse.
23 Boroves

CUCKILLAS DE MOLDURAR

Lo cepilos de el labran feazus rectos de
serfiles variadas: redondeadas an

Fara Ias ranuras sobre las que s desizan tapas
correderas, y paa otros trabajus cspeciales, s wsa
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esté ahorquillada imitando la letra U y los filos
guedan en los puntos mas salientes de esta U. Lo
hendiduca del centro dejs paso 3 I lengiela o
macho que se va formanda en 1a pieza trabajada
conforme se pasa la machihembra.

Al otro lado a sucla es un rebaio,  sobre 1a pa
red lateral de 1a caja se atoenilla una chapa de
bierro parcida en a parte correspondiente a 1 ci-
i que fila y guia a cuchill que entra en ls samura
Tabrada.

Las cuchilas pueden encontrarse i rebuscan-
do en viejas foreeterias, © hacerse 2 partir de ciras
de cepilo

Las diceeciones de las cuchillas —opucstas— sir-
ven solamente para los diesiras. Los usdos necesic
tan tnvetir su disposicién.

Para haces la abectora en I caja destinada a la
cuchilla macho y su cus, el procesa es simir o
indicado l hablar de a mediaiunta; se puden (i
con una chapa lateral como en esta titima herra
mienta o labrando una cuna con el frente biselada
¥ 5u tope en [a caja también bisclado (g, 271). Lo
cavidad de a cara contraria para acoger a cuchills
hembra se hace de forma similar a 1 del gullame
i 270). Cuando ambas cuchillas complementa-
rias van en cajas diferentes, basta imaginarse una
de esas herramientas dobles partida por |a mitad.
Sila anchura del machihembrad es prande, La ch

102 Raesianis

FUDRTLE SO SR IR ST ah: i A IR SESL NS Sk
cueh, caja v euchillzs depende I calidad de los 13
bajos

Para hacer ranuras o canales simples puede usar-
e Ta_machihembra, pera hay una herramienta
especifica lamada acanalador g, 273 que cs co-
o la parte macho de la machihembra, dotado 2
veces de una empuadera  como puede llevarla
también I machihembra. y de unos sitemas pa-
ta regular par un lado Ia profundidad de a ramura.
¥ por otro  distancia 3 que s sita ésta dentro de
o madera y en relacion al canto de Ia pieza que si-
ve de guia,

Un guillame no tiene los limites de profundidact
v distancia con ¢l canto como los puede terer |a
machhembra ol acanalador, pero carece de gufas (a
70 ser que se le acoplen, en cuyo caso tiene tarn-
biéa el limite de la propia guial. €l acanalador po-
see atm otra ventaja sobre ¢l guilime. una sola ca-
Ja sirve paza cochillas de varios anchos.

L caia forma una sola pieza con la empuachs-
ra. La suela tiene un rebajo.  enire ambas bases o
escalones de esta suels, e deci, siguiendo ls pared
vertical que s divide, se practica una ranura con
e serrote de caries hasta aproximadamente 1a i
tad de la altora total de la caja. Su objelo e acoger
una chapa acerada de igual longitud que a caja 3
<obresaliendo de ésta por cebajo alrededor de 1.5
em.. que va fifa  a pared vertical el escalon de s
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L construccion del guillame es parecida 2 1a de
los cepilos anteriotes: se huce Ls sbertura Tstersl
taladrando de 1ado a lado y con formon, gubias ¥
escafina. Luego s vacia ol 3guiéro para la cua
Hierro taladeacdo primero uno o varios agujcros ¥
cortanco el resto de la madera con escoplos fnc,

Los hieeros de goillame pucden comprarse suel-
1o en ferseteria o hacerse a pactir e Herros de ce-
pille, cutdando e ro destemplarios i se cortan o
desbastan con esmerl, Para Facer ex:0s hiercos en
L Fragua se usa acera de balcsta o de la marca
Bellota

Esta herramienta se uiliza para cepillsr o puli
nentas lassrisas o dngules enlrantc, para acana-
lar, moldasar. ctc.

Otro cepillo muy il es I mediajunta, Juntera o
rebajador lfg, 265 1lace low ebajes e puertas v
vertanas en el marce y bastdor para que encajer
e con el ctro. También se utliza para ensanblar
generalmente por los cantos y hacer toda clace de
sealones

DUNTERA o
MEDIATUNTA

bajo. De L stra pared, Forizontal, sobresale la
cuchilla, st rebajo se encientra & I zguicrda de
Ia sucls —respecto al sentido en que corta la
herramieta— para los disstros ¥ en Ja man
convratia para Jos zurdos.

Algunas mediajuntas (i, 267), n ves del rebuio
tienen una reglta adosada a la suela que corre por
unas racaras pura cegular la anchora del sebafo
e Tl medianie unos toraillos  teatondes a ésta
S canto sirve de puia. Esta guia debe tener un ca
nal e s cara en contacto con 3 suela para poder
deslizarse acogiendo el salente del

ﬁ REGETA_GuiA

Construir una juntera es labor quizd mis ficil
que los anterores cepillos. 1a abertura lateral para
T cama del bierro o tope de c3a se hacen con
cortes de sierra, uego se vacia e espacio entre am-
bas con ur escopla. Una chana meialica se alar
eillacn el lateral de I caia con tirafondos para e

tar que la cua y of Berro sagan por este o T1
escalon o ebajo de la suela puede abrarse con ctra
s g AT I S S S T
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Coma e herramienta ce mmucho uso, 3 veces se
i un aguiero e Jado a laco en la caja v por €
e atrudics un palo. Ask, mientsas L0 guia la
Tercamienta como un cepilla corrient, slejandola
de si, oira eniente Is airac agarcirdols con una
mano en cada lado del palo. B sistenns s oy
Gl cuando L de hacerse muchos rebaes, pera i
o e va tlizac ] hertarmienta 1ds que e cuar-
do en cuando, basta hacer una caa sencils hig
266 ) palo atravesado se usa aunbia pura otcos
Cepilion como Lu crachienbra,

L mediunta leva en su scelo un rebio o s
Lon entzante en uno de sus bardes, La pared vt
cal deeste ebajo sirve de ufa qu se desiza por el
lado o canto e la cara e yue se yuiene abrar ol re-

Cuneiar
GLOSARIG  PhaTABANDA
Para abrar canales o aruras s legictas que
s introcucen onelos, s dcir, machos y bembras
Para ensamble s acoplacienton de piesss porTos
Gato,por ancankoy por ua ar, ek, 5, 68),5¢
nples L machibembra i, 269, hemarenta poco
i para quten compre a1l bichss, peco cas
Indispensable para uion rela coleanente &
proce de by madsra. Paca hacer suelos, lechos o
pareies, uni lablas, paca maskles y muchismon
Giro crabujio v¢ wllios ete Lpo ce unson. Tn vl
Capiuln e snéamble a habla e b realzain e
et de emsambl di ranura  lengiela, A me-
o e camplea un i <aj2. para Ios dos
fikreon de I machiierbra; e macho, que labra
Rerbra o ramara, y 1 Fermbes, ci abra o achu
v lengieta, Pero cuando b anchure e evs paries

sl e | |1 |

g A S A
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obtener [a abertura,

L cuna suele ser e la misma madera qe | caja
s ctra dura y bien curada, y en la parte inferior
aguzada, i vaviada en forma de media lana por
Tarcara uperior. Ambas caras som de . anchra
(115, 2571, Paca que el hierra quede bien sujuto s ba
cama, es necesarie que la cufa apriic o et i
ajustada por abaio gue per 2rciba, tanta de lo la-
dos dela cuRa como de sus caras, Cuando a herra-
ienta tieee doble hofa, se hace en I cama un re-
buie para acogee ¢l toraillo gue wne estes hierros
(fig. 256)

Para el manejo de la garlopa se le dota de ura
empuRadara parecica a las de sierra, que se L
con una espiga alargada, embutida y encohda en
lacaja am pocos por detrds de la hoja y con £ ra‘an-
o s, 258). En vez de a espiga se pusd bt~
la cmpuAadura hasta Ja linez de puntos de Ia gy
o, Ex ocasiones se aade on la parte delaniers de
la cara superior de la caja otra empunadura Fig

ook Bl o e e ol AR g s
derecha s colaca e Hierro sore su cama y s Suje-
2 con ella con el pulgar izquierds, luez e mete 1s
cena apretindol sélo ligeramente, se vuelve la
gerlope con la sula hacia arrba v se mira 3
contraluz gue el flo quede a 1 altura debida, per-
fectamente paralelo a o suela; wna vez colocado se
sujeta la cufia con un golpe sobre su cabeza

Esimportanie el cespaste que sufren as saclas de
esta herramienta v as que craremos 3 conti-
Avcin, sempre expucstas al soce: para atenuarlo
camviene untar 3 menude eia cara con uns pocas
e aceite; para remediaclo, e decir, splanar de
fucvn la suela disigaalads, se emples an papel de
T como en l contruecian

Para maderas daras se usa una garlopa mis pe-
queta, do unos 40 cm. de larga y sin empoiaduss,
con el herro 3 usas 35° de inclinscion.

L garlopas metslicas pocden sr de suela ondu-
lada o lisa; las priceras son de mayor tectividad
pues rozan menos y ¢l desgase e casi nulo,

El garlopin es igual pero mas pequeno gue la
sarlopa: de 35.a 55 c. de Jargo y 66,5 de alluca
 anchura. Fl Werro tiene de 40.a 50 aup. de ancho.
‘Generalmente se usa sin contrahierro, para rebajar
madera o desbastar Io principal.

£l cepillo sucle tener unos 20 cm. de largo v 6
. de alto y ancho, los hiereos aproximadamente
4645 de anchol

cteon u weie Ten 99
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e s sambicn La e bresno v

paa eepllos, 3 v
para hacer I caja del puiTame. La
¢63 de na abertura de Tndo 2 o, 1 hierrn
enes v sae por [a suel v a cufi < afloiz eelpesn-
dola de frerte v ce aba'o 2 arrifa en s entalladuza
con un marsills o mazo pequeno ik, 2631

GUILLAME

Flse e los copillos metslicns s ha gensealina-
da; s sustan mas Faciimense, o se desgasian, la
jumbrera y por tanta el acabado son mas finos, a
a0 queda is baja y et permits manciarlos

oulcame] ——
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7 cePino
| METALICO

mcjor. al menos cso dicen. Sin embacgo s arma-
20n de hierro fundido esfrigil y no resite caidas o
choques violenios, san caros y por st poca pesa e
necesario hacer mis presian. Hay una cosa sobre
todo que hace preferible los de madera: Ios pucde
hacer uno mismo  se trabaja mucho ms 2 gusto
con clos sintiendo ls maders, 1Da gusto ver un
buen cepilo de encina, con su hermoso color y los
dibujos de sus vetas! La empresa Lrko hace e
pillos, garlopss, garlopines y gallames tanto de
madera coma metalicos, S bien no son com <los
hechos en casa, estan bastante bien en cuanto 3
cuchillay maders

‘Cuando se trata de labrar supertcies distintas de
1as planas pero siempre rectas y asgas, se usan i
tintos cepilos, cuya suelz y hojase adapran a la su
perficie que e quiere coneguir y son una especie
de negativo de ésta, Som may Gt pars Jabrar re-
bajes, ranuras, canales, moldurss, lenggetas, et
De los emicho tipos veremas los s toomuaes y
wsuales, aungue esto depende de lus recesidades
del carpintero. Para un taller completo sera ] te
er al menos los de la lista de a pis. 17, Bs relati-
vamente facil encontrarlos en carpinterias o
rastros, pues estan totalmente relegados por las
maguisas-herramienta

l guillame (i, 262) es un cepilo de estrecha y
alta caia tuyo lo sobresale aproximadamente |
mun. por los adus de la nadera. Los angolos, < di-
ferencia de otros cepilloe, no s redondean y reci-
ben el nombre de gavilanes.
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s grande tmayor de 162 era ) suslen hacerse en
Gistintas cajas. Low carpinterns de anies solfan fe-
et uchas wchitembras diferentes, para disintos
iamaes. y a veces utlizuban ana wisena caia para
mete= aerenes paes de cuchilas. Hoy es basian
te difieil enconiraria de segunda mino o haceria.

La cuchilia hembra se saca sor dedaio 5 I
macka indiferentemene por acriba o debsjo. T
centro de 1a suela sobresale y sus paredes laterales
siever, de wia 3 une v oird Tado para el

contra el canto o cara a escuadra de L pies

o lateral de suia 5 sujecion ce ls cechilla mache
puede susiitirse por un resalto de wadera

T sueia pusde abrarse con otra machihembra
de sienlar anchura e cuchills, o en s Cefecto se
ecen Kacer cebajos en ambos lados de s socla
con erediajinta y a ranara paea la cackills hembra
con acanakador. Si taropocs dispoonos de wtas
herzamieatas o s gue Lenvonos a0 son de s e
daw apropiada, podeonos uilizar o secsote e wor
ey Fenmones o ecoply. sargue ol retado serd

nuy inferior en cuanty u pesfeccion, y n e Co-
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Despaés s mazca una linea paralela a la de 3 csmma
e 10 e gor delante v olra corespondiente a
15 archura dé Tos espaldones o fupes i s, 3 5
emcela primera, e3 decir o rueso de la hura y b
Cana en esce punto. Tuego se marcan aivac des
s que parten del punta de i enire las
s teazadas o gearnil que delienitan o ancho do
la Tumbrezz, v la parclela a la de la cama del
Bieero, mas delatera, hista unos puntes en a pie
3l 1a cama de en medio situsdos a 1 cm. apro-
simadamence del 17200 de gramil, hacia o centro
de Ia cara supericr,

Para vaciar la lumbrera se tsladran dos e
cos. cadd 5o en un extremo del rectinguo de ln
boca ¥ salenca por Ia lombreca. Ttos agajeros se
wnen con dus cortes de sesracho de pacca, v o
v oy e e mley canando) s g

250; e se embute £1 un agjera y se £ con cola
Dara mancjar la garlopa con la ol mans.

Tara armar Is garlopa se toma la c2ia de manera.
que s dedos fndice v medie de i mar izquierda
e P <l e i =
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es casi siempre de 45° {ig, 249a). Una incliraion
Frenor faciita el raba'o pues penelra mejor -
dera, pero tammbién levanta mas astila; e apro.
sad paca trabajar maderas duras. Un sogule

(LLAS

yor (bl reduce ol pelio de astilamicnto y Ga un
acabado enis o, pers auenenta el cocey disoris-
el torte, i s coro suscador gue co
cepill

=1 dele cpropiady para tabejac L testas
sk cer e wnos 20°, aunee e realidad sempre
€ magor. pes la host en este caco se caloea irver.
Vi alrect de o conilon, es dee, com el biel Fa-

cia arcia, y el verdadero degulo s entonces el del
bisel i 24001 Low copillas que Jas llevan, asi
pueden Fallarse en alganas ferrelerias ifz. 250).
T boja o aieres we. capillo s una cuckalle de
aer, recsangular s sl 2 bisel o s pane inke
Lo, cupillos comunss o de doshastar lienen un
cola hoja, oo Toe cepi o de aiiea o de pulir

A0
CEPILLO DE
TeaTAS

onen aesnis sas conttahola i, 251
ancan pur e de un lorniC que las atravicsa
coere o una canuea 373 regul 1 altuca d ar

bas prevas e farma gue o pede desLcarse
soben s arrs ln ol extremn de L anuca, wh agee

Y 1]
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7o mayer permie la separacion de ambas piccas
sin necesicad de solla el lomillo completarsente)
Fl caniralierra < algn chneava hacia 1 hoia
su [l va perfectamente en conlacto en todh <
longitud y paralelo al del hierro 2 una distancia
de,522 mm. (iig. 2521 Si bublera resquicios por
s Gue entrase la viruta, se embotaria la boca.
Cuando la cuchils arranca una virota, f sezundo
Bierro Iy carta enceguida, antes de que s desgie

Janduse y s arcangue dennsiade ciadera

‘Cuarta menar sea la distancia entre ambos ffos
s lino sers el trabao, S se separa mix de 2 6 3
., ¢l funcionaiente 1o es el apropiads

Fay un tipo de doble hierro especial, cuyo tor-
o tene la cabeza agujercaca, que giza metiendo
por ella un clavo o vistago de hiecro para hacer
palanca con dl. Dos wercas atravesadas por la par-
e roscada van soldadas al contrabierro. De et
‘manera la contrahoja puede regularse sobre la hoja
sin necesidad de desarmar el cepilo

Si'a ko contrakoja anadimos una boca estrecka
el astillamiente serd cas nulo, pues ésa, aparte de
mperdit la cabida de virutas groesas, s decvia Fa
cia I contrahoja y hace que se corten antes,

L hoca se va ensanchando hacia arriba para dar
salida a 2 viruzaen la parce superier de a caia, la-
mada lumbrere (i 253), por la cual se meten 0.5
can hierro y cuna para armar o desarmar el copillo

La cuna aprisiora la hoja en la caja pasa Hjarla v
ahastor ai aalide v T oo Dok ke i bt

Para consinus la caja se lsbra ura maders hien
seca de la base del tronco y el corazon para que
cea pesada. Se pule Hianda ua papel de o bien
tensisobre s superfici plana (o ciemplo L
perfice del bancas se pas b el sobre ) st
ver que se ava en loda su superticie. Se elige ¢
2 s limpin y buena para a suela; en T mitad del
Targe de és1a < (122 una linea perpendica

Tado a lado, y aira parskla a esta 3 wnos 6 2 20
. hacia a paste elantera o cabeza de 1 herr-
mienta, delaitando e espacio de la boxa, Para de-
texmiia su g se torss ol hicero cue serd de [+
garlopa, s coloca de plarva en ¢l centro de cata s
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e el cuses exremas < spios s e s e
oy o o sl s, 2431, U pica 5 odea
o la cuerda v e 5 pisand ol il Vo meicr <
ansdiczos uea cavil cor o Gl gars e
i, pes 3 pesar d pir s Fcrte 56 UL po-
o Cah oo los it e o mpin
Baiar o L pute fiaky e ha de labrise dec
pres de trakion ol st sstands 6 va hecha
Can estas heraeatas se pucde escusdeas o
erente i picra 5o Qs s e
o pres L

/% g oo TN, 1N L

carse 3 llovar uno
Sempre 6 helulls gura s pegueres o
ot cantar s vira Ty poce obcus y rur
ca deforma perpendhcular, srancarde progresia
merte mucicas mas srolvadss, e 6 un
Zerrucholl. wna cucrda, hisoae, it 1.
piz . pelar frta

L serrs puese seilizar e b Co ebvs prac
icaado cartes parpendic.ares 4 s b con v
i
it oo b e, <l iands
ot b serradi, A s b s cnearblar
Vst eulpie e gis s, e

¥ sl B busoin

LOS CEPILLOS

o hersamientas bicicas on fa libra. Es i
prescindic de al menas o senclo. Fasta paca
Fecer i mange. Fay anmecables Fpos 7 5 -
poriante canoeerins hen

Voo brar o laris: uns madera con un
tosmor o il ancsa. pero su o eniza eas
weers demasac y ctres sale. La difcciad de mar-
sirle cen ‘3 incinacion recesari o4 svidsrie ¢
acemas s neceslaris sach Ueunga 1 buts el
Faa conssguir un . t2do ud

S fifemos o v Tl de s o o] oo e
i 0 oy g S ey ey
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Lonelecit, B2, scauichi o M apaya por on vl mie:
15 maders en' o] mocsuele, 3 &1 ol e ne
Con'ta o vientze cen cna piera laoad zapatila
i Inaders, qe s suiea ron ol vinoran
¥ rvt e e pars 0 corlane ¢ ettt §
aprar: 3 vecss lere Ca msescn @ concavidsd
adeciada 2ars Js piens que + Hab ¢ o st
icsa [a zapatlly eetevamnte. Lo pelscors de
manges asienian en Alr Lo teta el manse
micetras o pelan o tecomeron eon el sseses o
aife exema alen arls e dos clavias el

das €n n e s, D451 suicts por s peer ¥
presits que el .

I cushill o buezamients do scasa navsncia
¢ elativate ril: 20 se purde hacer g e
Fon g e meyor e e romn £ It
S o iemave Sljsades de 1y oo quc 1o
Sl g, 47 puss sy posble ¢ 4 cae
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FARA PELAR
UN HANGO  pe3

e | A

T e inckin Qtermirace, Spoyen ool pate
e deltaco, s I exspujars con Fcilidad: o e
clra sart sobri-ae b o] ocea ravés de una -
¥ paen i ¢ e e Iy contidad de
it sl

oo e o ot 56 pr-
et ko o 1 adera y que s st e
Vantada i corme misime s a0 gl ¢
el 1 ransea o T e sle a oia

[ S
10 v el o s mantiece paralela + 5. v, 1o
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‘mis ajustada por abajo que par encima, pero sore
oo debe esar Fien apre:aca 2 Io ancho 3 fin ce
que o entren viruas por Ios lados, Feto os vita
para ¢l bucn funsionamiente del cepill.

Lus s de copillos se hacen de mads
ables ¢ perfectarente secas. pesadzs, duzas y re-
Sitentes al roce: b mis utiieacds e de vurseon
e encina. pero tacbién sirven y dan excelente 1e
cultada o] serbal, cornefe. pers] v cerezo. Fl haya es
de iz caldad bastante infero e 2 a3 avte-

Vard aplanar s atilizan ¢! ceail, el garlosin v
o garlopa fe galera cuands & de yean tarana). L
diferencia hisica entee todas e de i, e
Qe tamhién aumenta alge T2 anchura en Ios @
oy pasees ara ecypunaduca. Lis herta

largas son més apropiadas para aplanas grandes
superticies (Hg. 254

L arlop (i, 2351 ene uni aja de unos 60 a
70 de largo, inos 8 e de ancho 5 o, 0 ko
“nas de o, F1 hierso puede ser doble o sencill, do

536 cm. de ancha. Ls susls o parie inerior
lectamente plans, mieatras I superior sucie
sener los cantos y dngulos rederdeades

e

¢ dos Tineas que cierean ¢l rerLingln de 13 hoca

Lceso sc marca s humbeera o boca superior en ‘a
cara-opuesta, es decr, 1a de arriba de Ia c2ja. Para
st st toma con o grarel Iz distarc:a que hay des.
de cada una de e ineas g cerermioa |2 anche-
el hier-o y i arista i prisioma. » ¢ s aspor-
an ¢ Irazan en o cara superior. La camna del nerre
g, 250 debe ormar in dnile 3o 457 can s cara

N o g
N

¢ s¢ trsa esta smslisecsin
o 1s Fales escasdra de

sterior de 1 prlop
wobre las caras laterales

e, partienle e Lo nea cagers d i ar
o e 1 sl Com b et ¢ e cnbus
e Jater s indivadas per . vara sperior
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e ncadhs de boja sgo curva v can un bisel como ¢l
e en formén for 1 parte interior. (Una azads
bien sélada puede servir de aznels, i bien s ace.
o, pesa, ‘emale y barea de Ja hora no son tan
aprepiados.) Fisy dos 1ipos de empadoras: una
de mansu exactaente igual en locgitsd y sjecién
al dela azads, y otra, mis apropias pors ol allr
¥ olros tabajos wenores, con wanga cara como.

sas Arrue y Onraita de Ofate, 3 Bellota, pera es
o il ncontratls en fecrtusias pos ol povs
us0 cue se hace hoy de esa herzarienta. .. por olrz
pare tas il

L cuckilla de dos mangos, también lamads ra-
s, plans o simplemente cuckilla i, 236, con-

sisteon s hoja wargada y estrechs con dos vaste
st ecibis dos mangos e s colocan como

alquira oo te ot cortos de formr, escoficn
C. Es una Rersamienia de muchn wso enire
macreferos, elesos, carratesos y otroc ovicios,
e los que se exvplea pata ibras towcamente, 3 me-
2udo antes de pasar el epillo o a garlopi. pura -
cuadsar, aplansr o dat founse 3 Ia maders, para
descarttzar troicos o varas, reduci b anlars de
tablas, et

FI il e rects o igeramente curvo, L hojs ene
uea inclinacion Paci abujo respecte & a5 emput
dutas y en vsta posicién < maneje noralmene
e afila 3 bisel solsmente por =u cara superiar
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o agara, sing que ticnde 3 sl de 1s maders
Lam e €5 0l ac s hoja S un bue Stens
e Fijacién v no piieca dablarie beoscamente » i
e, En geruea. sor. més practica o nava e de
sl i, pece i arcterimos s maltiuso, 7m
pesar ée que o atera nusicable po e secemen.
dable coniine . mezos que sea de bens e
L inejo s L marca V.storia, Srsncess, v algo i
feior pero bueaa 1 Ailar. e, que Fabrica
fambién wios cucilos de calicad excs ente

Tara ) afilado de s herranenta sueden e
uiese basicarente s gl del bachs e w dfa
el sine con curvatura, La nacaiss o
bianda preden aflsrae sobre pisa de asisko, con

i ey

Q4 17 uamas b2 A HADOA

i e e et tericar 12 orimers o s b ver-
tical, para la e sunle sujetazse [a pies cor una
mans y on L otra s cose ¢ bacha corca del o,
Feta téenica s e mataralmerte v s -
neiables con na sela o, es decic. pegenas
ligenas. La segenda forrsa es s b con prcza bo-
sental, que s hace po os cosiades de L piera
Iy pocas veces por a £ o perior, pucs

1o se ulliza la szws. 1= viga ha de <ujol
simpre clevad del suela puca ue of bachs n <
irelle, con gates o en <epos 15, 240 e s s
s low e i Feches en s mitad v reo o
2 bae de ik el de tronzadors  vaciadin cry
azcela o hacka, en el g e ot L viga 5 it
por e de canss s, 241, Sl o picea, s
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micntras cue I inferior dbe quesdar intse-a o sola-
nerte s e ca s s n i cars plana del 6
e para quitar ebaki, o i, d exidn.

T navaia de tallar madera. aunciac poco utiliza-
da e e b de Lo meders, prede servimes
Sebre teddo en €] monte pura pecueTs s, S0
mayer venten v 14 facldad de lvaria 3 cuk
i sitio. Debe s ke £ To anas recio pusibic
T, 23751 no curve (bl pues este tipe de punis

MANFJO

El hacha de labra cs tacl de careiar y 5 no ns
cansamas nads mic empezar y et bien afilads. s
S preciid ek mayor i do b e ¢l
sentic de L el e perpeadicularmente = ela. T
secreres pars La
i vt lla Lo piesar s mivamos po (e
o inclinsenas. Ts sy mportsate tenerla bien
Siilada: mo kay berramsenta tan ageaccida v on s
que e se note e ando carta « € s3ndo machica
T precision de corte v, clre esté, s faclidad, de.
pence e ben £lo
Cuants g sea I duresa de 1 madera, més
perpendicuarmente nabra que atacarla
as blandas s djan penctrar en dngzuls mus ap
i, Hay mechisinae rmas de Tabra ron hacha:
o fas g, 238 y 239 vemuos dos qut preden darec

it et v bsia eramient v
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el Higara),pracs e senticos cpucstos etropeare.
mos s pieza, abriende una gean r3ja 1 trabajamos
con hacha s levantanda asill  trabajamos can
el cepilio

Kt matstzo en l e de do a carpinieria, Paco,
me 1o cxplicd £an un cuenta, que a o ver lo habia
conadn au masstra y que gracias a ls propis er
ciller del relato deia grabada vo Ja mescosia del
aprendiz la orma de wanejac esas coniravelss
Eataba wna muer mureado y haciendo ol testa-
menta. ajn e ventans, un carpintero labraba
madert con su hacha y la sebora b dicerdas 5
i narido le mando, ‘e ando . y asi sucesiva-
mente hasta que acabo co los parientes, Entonies
eempect: oal carpiatere le mavdo, e wando... el
carpintera que oyt e deja e hacha y se hace lo-
o widos pata escuchar .. que cuando encuentre
a coniravels le cambie a waror. Y el cuvoto aca-
ba asi. pero cada vez cae Paco veia cue con el
sk extcaba e la ibea, me decia, <Al carpintero
e mando, Te mando...», y yo daba 1a vuelta al ma-
Gerc con una sonrisa v seguta labrando en direc
ciin opuesta a Ja anterior

L comprensian de este concepio es esencia para
Tbrar, de ahi que zlguien, quién sabe hace cudneos
Ao, inventasa ceta historia para ensehac cor dul-
Zara'a su aprendiz, Espero g o5 quede tan graba
0 coma me queds 2 i

Lokl LA LU L L

 labrar toscamente tanto la care de ara tabl o
moura viga, ur mango, cuchacas, pizas de careo
zcces, el

Hacha de inbrs






images/00262.jpeg
Bl hacha de labra tiene el filo recto o con una
carvatura mucho menor que 1a ce ala (fg. 58 y
mango st e recto, en contraposicion 3 1o e
tala, que pueden ser curvos.

Para labrar piezas geandes se utliza n mango
lasgo {alrededor do 8 cm., aurque muchas veces
< lleve con uca sola mane. Para lss pegueras el
margo suele ser més corto, husta un minimo de
unos 30 ., para manefar con una mano, Fata (]
timas hachas o destrales de una o sueler hscer-
sede ho:a especial cue en vez de acelgazarse basta
A Filo smétricamente tiene an cara plan: s iz
Guida para los dicstros, es decir a que mira la
madera o est en cortacta con ella cusnde e lsbra,
For la otracara sobresale el oo, s¢ va adelgazands
v por tanta lleva e bisel del Elo. De este modo 1z
oja incide en un angula mis aguco sobre ol mate-
ial y es mas preciso y comodo trabajar, especial-
menie las pieras pecieios

Aparte de escas diferencias, ol aacha de labra es
gl 3 s piras ¥ se afila del misme mocio. En las
eretesias no cs sy ditic encontrar este (ipo de
hachas,

Otra berramienta algo menos conacida peco
muy empleada para la labra manual de tabla y s
Derticies planas o3 1a asuela (1, 239), unw pecic

e TR TN

ANTIGUAS

o anterior o una empuRacura sujeta por medio de
ura sbrazaders de bicrro [amada cabestrill (i,
238, una aruela antigun de cabestrilo, y ti, 255
ks s modern con el o sistesnal.

Lo empuaduras de aziela suclen hacesse de
maderas Pucrtes como la de encina, aya, fresno,
ol serbal Jos mangos, G fresn o cornejo. £1
cabastrills susle ierse por medio de cufas o ros
ssternas

La mayoria de Jas szuelas tienen en el ofo, por el
entremo contraio a lu hoja, una cobesa de cactllo
que se usa como (al; otras como ' de madrefer
Do que lucgn nos oceparmis— tinen e

eabio oira hoja cuva boca par lo enecal e de dic
Ferente anchura. Estos suplementos dan mayor po-
50 3 fa herramienta, beneficiando sy maneic
e 30 SRESINN, - DINSIEATee: . i,
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CUADRADD
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Frocnds & essusdrarl, marssnds s ur cuadra
o 0 tnayon poble sobye s s s delads
—comprerdiendo o e la albsrs— y otz al se-
wefantemente dispues o, en [ el testa (£, 2421
57 e bacer 1w e perhts, e curcicn
o dus Tedos vertals d cads susdraco cor T
Plomada

Cnitaos con'a cverda y 51
e mwescas can of hachs
cuye Kands o o T s
S vaian 4 contsacion e 5p:
iesca e b el s cam e b g o
el o corresponcacnte del cusdredo ¢ goipeznde.
T A CORRptIEIN S SR 7 S R

Viesa s e I vitice e Lonl
s hicen

Racha o cortadon co siersa,  sebre s s aposs
s s T tabla o abrar, Lo asocla

Tabea ertorzss en u sentido sssgado, ro 2.
e sltara Aemoioda maders ¢ ecaria 2o
a. A abea my bustamnte: pasa labores lgo
i Linas st chra que o se puece compavar s
trabano con ] gque ave L g, e anta  pre
eiien labran primeramente con el hacka ios can
sy hacen ue rebajes en lasdos acistas de wna car

RABATO
caN
A AZUELA

con I medisjunta, s profndicad s o ens
‘gl Los sobatas Srven eue i de trabaro 5
e de gaia para sy e e £ |
contzariase pu pusar el grosy . razaneo sobee
Sl canio, para acer con i s s ehaia v
eads st hasta L rearcs. Se obsa e ol prs.
el Fa de - sobre supsrici bien piana, sera al me-
i i, ey ey
i o I cox masos, atrsyie

e e
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Tueso se quitan las demas. sepuidamente se di la
el al ‘ronen s Tabran s orcas caras. S
pucde retnas el rabsfa con la azucls @ Ja miema
ek

L azuca se utiica para splanar supertices.
coma s o es perpendicular en v do paralel al
manga, estas soperficies wan de mostra e 1o ver
it e o cormo e L mayora de os casos
en que trabiia ol Racha, sin de plar u horizontal
et L acuels e aneic come s azada cuendo
Fune manga largn s planta I3 abla en @ sucl, o
meor alxa clevada paca evitar que < melle el o
e pdras EL operarin siele pisr soe by
aperici quitsndo astills n a parics més scbre-
salienies fnlaniols

Dad e s herramicnt e g
iada. e pelgros para o i, Sin snbasss Pace
e camtaba que €n i empe daban o s e
buiode a suca, s dee: qie coian la madera fus-
o debao del pie apoyado paca impedie que < e
vantaser, yandes astllas, sero hay que teaer
s practca pess acer esio. Con |5 azusls 5
puan Tos camas de los carros v olras supertiies,
Rataralmen antes de clavarlas

Las herramentar de ext lipo con vango carla
s v bin il e quita ke en vigas de
fecho y suckos y en posts verticels,

En Avaias tecwrs wn mélods oy wicas s
abrar L con azuclas con uros tabloes bacen
dos scpories (g, 263, laarados con la aibma

wnmalmence bucia abajo. auegue tabicn ¢ veues
bicss srniba cuando s erse ntar demssiado en s
adera, Fn ocadiones w moneia con o s
Facin afucra, akiandota de e para <cambia: i
sanc. ] sncartrar conicavela £ N coereme
Exawernos del sitia @ voitear a peza. La madera ha

s seta, para Lo cual v muchas Lo
ezt e ol mochuelo tdeseric en
tancleri ver fiy, 847

otros bancos en les g

puee quedar ifada can una clasia ser el stre
hacia e aue cora fo herraree et

das e en el tablero cel baruus 1 cadd laco
cerea s fa primera. Con cimas t-oducidas cnire
Tas clav

'y 1o ez isremes csta ultins. Otia
formma e cuenda que atraviesa o tablero ce dcs
puntos, con sus cabos atades por debaio ¥ un pilo
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o sistem de correder e ¢l e La gura: por
s barras metilicas dobladss e Sngulo i o
s extremas, bien embotidos er n maders ce los
onantes e s cmucturs scoane, s declican
unas b fjos o iz mévil

L hofa de siera se sujeia can i s de variLas
ruscats qu atiaviesan los travesafios cel cusdin
v se C-an por la e exterior geaciss 4 una 0.
milla con ura arandels para no d lu etz
g, 2200

T engarce ce Ia hofa en el extvems e s varilss
e hace de muy diversas Iorznas: o mejor & aguie
sea los extreros e la sirca y aplanar al roj0 €]
extreano de la carilla p2ra 2w erearlo; avar ambss
piesas con L toralls y teerca « con un pasado:
sanurada con lia o sierra e metals a fin e coe
fa serts asiente y no salga. O sislema nuece e
daslac 5 prinia de 1 va -l on g et ¥ Fa-
ot wna £ancss pars que er s fondo asiente
o de a i wanea. L sierea e tenca giran-
doans o las do paiemille Hlay que ener mucko
cuidicio e e i hoja quede plana y no slabeads.
pes s romper’a (il nent.

U xceimsdel pedal asients im s r <l sucl
vl atre quedn colgacde de las adenss. Las
nivnes sc hacen & caia  exoiga v e fjan con clo-
wijat y eola. Se imprim ol movenienta al pecal
con un impulsa enétsico v s soelty para que 3
bulliti so recupere, ¥ 2 Scesivaments
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L allesa ests ormada por listones flecibls co-
220 los el teemo  se sajta 3l travesano superior
de Ta wstructics “opore con coa sbrszaceca de
Diesto ¢ sinpleonente b amartade e dos li-
Tiara que ol cusdro endualse deslic, s ueds -
o i g lengietis meilicas o labvacos e Lo
misma maders. de foma cue peeda corte: =
ramaras o precas snct
parte nterior de Los .
porte, tas parics, e sk e e
et para o b buoramient d I siera, s
martienen siempre b adas para e el mox -
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gubias, bedanos, etc., y de como
lograr algunas formas en la madera,
escultura y talla.
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CAPITULO VI
Labra

Donde se habla de las herramientas
de labra; su utilizacion,
caracteristicas, afilado, cuidado,
etc.; del hacha de labra, azuelas,
raseros, herramientas de caja
renillos wegarlopasis. Farmanss:
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1z de Las operaciones mis importantes que s¢
hace con la madera e laTabra: abiener lablas
o vigas de formas diferentes l aserrado a partr de
un tronco, o de una tabla hasts lograr otra bien
plara y cscuadrada. bacer rebaies, canales, molds-
fas etc, o (rabaiat con el ormon, pubias
Daza labrar sicmpre e esencial ener muy clare
e concepte de veta y contraveta
Cuando al labrar con cualgier herramicnta no-
tamos que la madera se raja hacia adentro, cs de.
i, gue la herida abierta s introduce dersasiada
en el nterior de la pieza, nos encerramos con lo
que sellama contraveta; un cambio en a direccion
el i i vez de segui ssliendo paralela »
la saperficie de la rratlera, s inclina acia dentro
e a pieza 1, 2301, A 1 lados de los nudor, arci.
ba  sbaio respeeta a Ia posicidn que ocupan en el
rbol. s encuntca la Hbra as torcids en contrave-
o ifs, 231, v en las inmeiaciones del nuko sélo
puede abrarse hacia 61 fen e sentido de las lechas
s 4 reion,

.

MACHA DE LAGRA 233 AZUELA

Tonlas las herramientas de labra se utlizan para
desbasar ‘a madera cuando el pedazo susranle o
e wtilize, e decir que solo se inienia cansegui ina
picza y of resto son asilas o virutzs. (Biste la ox-
cepcién de cusndo se raja con el hacha.|

Hay dos tipos de herramicntos. los cepillos o
heramientas de caja por una parte, v 1as hachas,
azuelas, navaa, etc. por otra. Estas son de £l
lbre; 2% atras van guiadas por na caja de madera
o metal que cerca y paralelamente 3l flo impide el
desbaste de una viruia o astila demasiaco grucsa

Entre s herramicntas de labra de flo Libre, in
mis imporcante e quich el hacha de labra (s
2321, Es poco conocida su gran uelidad para dar
Lo ipe de formas a s maders, al menos entre as
personas que viven en I ciudad. Con un paco de
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doblar i hoja, v < la atrac cescansando la man,
atlopands I3 empunadors y sabiéndnla con o e
migue g que rove menos. Tanto en el seron-
do oblican fia. 2201 como en <l vertical (. 1981
Al subis e serrucho cuclea de las manos sin locas
Conlos dientes: <l bujar, e Larmbio, se procura g
o doble a haia s baa de un dran seco v ap
do, cortando. El movimiento de la empuadura
también es ¢l o a fg, 103, merece a peiss apren
der a sercar ast cuando se trata de cortar randec
piczas, muy largas o muy gruesas, pues se cansa
ano menos en caanto e coge el ritmo, e it is

pida v e mis facl diigi <l mango cogide con
ambas manos. Fl comienzo del corte se hace can
ingalo un paca mis inclinado, para i cogienco
progresivamente Ia linea vertcal del atac

Para serrar oblicuamente es 6t disporer de una
o dos banguetas para apovar las tablas, deben te-
ner 3 llura aproxicnada de s rocill. Las pizas e
sujetan con 1a rodila ¢l pie y sargentos i cs e
sario para que Ja mane quede bre

El serrote de cosilla s erplen pira el
R0y Btk i et g l cor
cabezal de banco tia, 1501 L piera ce comprme
conra el latdn suerior con 3 mano Jbre e
dbraza jueto <or 3 picsa 1 sertar. Conviene atil
3¢ siempre I i cara del cortader v la ot
para trabajos con el formon v olras herearmintas
Cortantes que pueden slterar su scperficic

o,

hacen po- no alcarzar sus punlas, e necesario en-
tances gualrios. T e s suta b o con los
dientes hacia arsioa. con un swiecion heme que
evite er I prwible s vibracionss de Ia hoja. S
enden tarrlos especiales para esto, piro un toc-
todr excent v serrar un Lor par s mitad en
o s lomg Sl exceptes s e en un extreme
par el gue ambas partes cuedzn unicas o bien e
dos listones en < extremn rodiante wn tornilo
o tuerea de paomilla. Faios Tetanes s 7
en el il e Darass o L e o < in

De LA SIERRA
PARA L AFILADO

Tl amae de escos medios de suiecion b e cstar
it b o dienles v 51 a et ey s
v corrindo sobre ef ictor o tarnills pars tenerla
Siempre bien amarcada ffe. 2211

O sisema s el e haces us corte o ranera de
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lines v e Tomo se alefe de el
bicn L hofa no e inclinarse n st anchiza. pues
s mucha mss il y castosa llevar ur serructo
cuands Ia hoja st rozande por todas partes con
las parcdes cel corte. Fay que mantener la con
Fiencia neceearia paa que la sierrs pase zad ves
rozands 5810 o necesario, e desi ¢l fondo de la

ey o s surra e verical, con sermicho
serron, serta porlugaesa. .. no rozar al sabirlo
simo solamente 21 bajarlo. Bl Caerpo (mana, braso
+ hombro que emputan  ojo cue vel e maniens
en inca con el corte, pues 2 incinarse Facia an la
Ao e fa lines o tuerce meviablemente Ia serrs.
La perpendicularidad el serrucho pacde
comprobarie con s sscuadra . 2201 Los
serruchos tamisin comiensan l corle deado unas
pasadas hacia atrés para que luego agarre

Bs necesario que I pieza que se sirre co este
scrrucho cté bien 75a para eviar el torce (a Foja

En trabajosde alguna precision se corta por el -
o de a livea exterior I pieza 1 s trata de divi-
it una picca e varios trzos v mefor marcar una
 cortarla, marcar a sguiente y as sucesivamente,
Pues hay que tecer en cuenta que aun supaniends
que el corte sea perfectamente recto ¥ preciso, la
serra comerd una porcion de madera igual a a s
tancia entee s dow ias de ientes “riscadas

L sierra de calar a5 ce maraueleria se Tevan
rectas, e decir persendictlares a |y sugerici de
madera

S hojade sterra se id, aparte de hacerse s
Hilo defectiao, s atasca mas en el corte debics o
la saperfice dspera del xida, Hay e Frotsrla con
paraling s pasir lucgo ans tela csmeril muy ina
Para eviar a ovcdacian s rota ko ncia con vascli-
e et e

Hay que tener ccidado de que o dientes de s
Sertas para madera no rocen metsles, pedra
atros materiales (incluido . sornillo caeilico s
alvas hercarmientas o accesarios cel barca que Jox
pucden desafilar o s,

AFILADO Y TRISCADO DE SIERRAS
Cundo compramas una serea de scgunds era-
0 0 desgrus e usarla darante o tiempo. Los

dientes qurdan a alturas desiguales ¥ mientras
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serss sobre una esquing de tablern del banco
faungue estropea un poco a supcrfici’, sobre un
e, et donde se inteoduce I hoja <o o diee
tes hacsa arriba v 51 quedara demasiado holgada se
Ie aprine con i ewta, pero e prefecibl il zar
los moésodor antes dickos

Observand la st vemos e wut i cojea ¥
usl sl tipe de alilado que hay cue carle.

A menudo se gastan s los ientes en el centro
T haia per el mayor e de esa parte 5 al b
el tempo e e igusla cste vacio, pede sermss
gravemente 1a eficacia e I herramienta, nues para
que agarre, I linca do corte ka de serrecta o inclu-
50 algn anambada ieoma en fa tnzadaras)

GUALADD

ey -

cone al andiar sobre & cor los icadores w tiscato-
o5, herramicntas cue fuercen los €entes hacn lo
Tados para blener uta s wnchusa v corte #
facilitar la salida del sera y e deslizamienta del
reso de I haja en o rarwra. En sencral. o rsque
debe sex tanco mener cusnia mss duras v s
Sean e maderas, v s anche cnto mis visdes
5 hiedas, que es cuando mis [aclidad hay de
Qe el sereise acurmuk y embse b seers o desvic

Far la mista razén, pere seeras madeca verde,
canviensn sirras de dientes largos  sepaciadc, v
i meciido se deja entic cada s o cuatro dientes
riscados uro darccho con bjeco de g.¢ expulse <l
senin ce la tanca

L inchinacien de los cientes b de ser on todos
el e oy airo e, o s parccuda positl.
o de otra manera I serea s terce en l cor

Al debiar cads dierce hay que fener mucko
cudac e no hscerln demasiado i viclentsmen-
‘e, puec padria remparse. Fotas precauciones s
treman cuando Ja Foja esté mwy ia coma en
tiempos de helads, ¥ para aceroq iy duros cora
fos e Las hejzs de sierra de arco. Se pueden evitar
s 10t ol e, el ks s pasa poc unes
{nstantes uns Lama de cerill,sin que s deter ple
05 callent il 4 o ok, b fambiés sercar
do con cl.

Para das entrama e tuercen o dicstes en uncs
Flasrideond b S ool it g
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S tomma una ima plans, sin manga y preferente-
e algo desgustods pata e 16 coma facte y
para mo setropear wna nusva. Para agmerh v
sl e eoopleat, s sugortes e maers o
8 de a i, 222 223, que s hacen en un instsnte
©impden G L lona se adee

A continuacon y aves del afilaco se trsca la
secta debico a qoe de o contrario e desal Tacia ¢l

R

~RseAReR

251 Ve teiscadorcs s ser ns sinle laming
con ranucas en las cue e mele ol dhecte zura
doblarlo, o un espece e hcatillos que erac’ss ol
el e tepe que ssele tener en e fos bra-
7o regulan el Hisque de codos los dientes por
sl Este dltzac mntod e el e pere oo
enas cara, Foderas haceenes ur, tiscador senclla
o e Boja dsserea viea perfarads y ramurada a
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os.2 otros Irabajos, son sencillos, tien I lineas
e picads en un solo sentido en ve de cruzadas, su
temple cs especial para este cometido y trabajan
s6lo de atris hacia adelante (para wolver atris se
levarta an poquito a Fesrarciental. La lima de
isnaula se presions firmeraente en ¢l fondo del
angalo entre los dientes v dehe racpar también los
Jados. Ex bueno contar el nimero de veces que s
pasa a liona sobe cada diente para que el desgaste
Sea por igaal, o de otra marers habrd que recorsir
s a menud o sptiodoy i gastrenen

S e comicrza » atiar teniendo el mango ce Iy
herramienta a a derecka, se pasa la kma por la iz
quierd de los dientes triscados hacia nosotroe,
cuando estin todos fstos <e da la vuclta s |a scrra
de form que el mango queda a I rquierda y se
atlan low dientes rstantes, Para ver reds ficiimen
e ué dientes estin hacia cads lado, se puede mr.
ear ean una tiza en las caras de los sabentes,

La lima siempre se mantiene horizontl,

Alabilar las sierras de corar al o, cug dngulo
de ataque cs de 90", o sca perpendicular a la hoja
00 s da bisel a los dientes g, 193 ¥ 1972). Para
las sierras de corte al través, st horma con 13 lim
un dngula de 70° con el mango del serrucho, de
manera que queden filos bielados g 19y 107

88 BT e

Ty SV O -0

271

50 de I hoja se consigue ura gran facilidad para

SIERRA A PEDAL

Esta siera (ig. 2281 puede servir para madera o
metales Blandos, segtn Ia haiz que se e acopl,
que asimysmo pucde variarse e amano scgin con
veng al trabajo. Basicamente se compone de un
cusdro aue soporta el reste de laspiesas y e asien
ta vestcalenente en <l suelo, sobre unz piesa hori-
Zental  sostenido por unos puntales. Otro cuacire
e deslzs ariba v abajo y lleva en su parte media
12 hoiz ce sierra. A &l san a parar por abajo les
cuerdas o cadenas del pedal y por arrba las de la
ballsta esarte. Un tablera fja hacia I3 mitad de la
alturs v escuadrado con la hofa de serra sirve para
Zpovar las tablas que se siceran; s encafa en [on
montantes de la estrictara soparte y se sostiene
tambiée: con punvales






images/00247.jpeg
Ao e s servuchi

diterentes anchuzas para dar cabida @ 1o G vers:
iz de .

“Se iscan o dientes coreespondicries por o |
does decic uno sy oteo ae  Hidndonos que
sean o5 miswos. que v eslabu asi, g s da

5o esean o restanies, Lo anchu
ol carte al ser triscado dehe ser
aprosimadumente de una vez ¥ sedis el espesor de-
2 hoja, surcue esta depends de, materisl en gue
rabajemos

51 despuas de triscar veros que a inclinacion s
excesiva. pusde dismincirse poriendo los dientes
entve d stones s dando peguens golpes de ra-
70 sabe e de llos

Ancra se afla 1 ierra, <uleta derde siempre
mediante Timas triangulares, Ios picados de estas

Para efinar el aflado v quitar Tas rehabas hay
quien pasa o los ados de Ins denes y con muy
Deea prein una piedra de aceite, pero este na
ke ser necesaio.

L serrotes e panta 7. 2041 1o s iscar
e <6l se les pasa a o pats aflaclos. Comen
sando por 1a funa, se 7aca Ia lima por el primer
dicrte de forms que [abremos ca biel en 1z ira
e o3 hiis nosotzos y otco en s Gara contzacia
del siguies e e (. 226). £ ercer dicnte s abi-
Taven dos diteceanes, una Facia a punta, biseland
2 maitad de una cara ¥ Ia oira del seguncr dien e v
13 atca direccién, siselando La ctra mitad de fa
cara y s priziera cara del cuarte diente. Y as soce-
sivamente se van obteniads fodos los disotes con

AFILADO  DER
SERRUCH® DE
PUNTA

sus caras iternis divididas en su witad por los
biseles. T 0 hisels e Jos dicrtes paces mirarén ha-
ciaun ada v s impares Faria el atro. El tecta cel

fc de esta herramienta puede verse en la g,
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s gl v, o 6 e s catfaran o
R e
» ez, 3 dilerore de b oo
s aller Apar e
menialo s vaciar el
'enun

De PUNTA

cm. Laanchura es de 3§ om v el grovsade Qoa

Lo, Casa trabs o Hos coreo o serat v e

utlzan N de e s s
[

Mamds costill o ercdl eanat

I ——

i ituacdas hacia s mitad de Tas des piezas per-
pendcnlares Jsseados brizes,

Catda brasa fene s ran a prtsics al extrerne
donce va o toreigucce ar tewsior, compueste par
un ailln de cusrds e o o una 2iesa lla
il arabila © gacsbte que ¢ mete cersro ce
e pira, Tas caerda van earollandone entre 5
Gudan shedoion 0o unas s b ons ramarss
e fere I3 aeabilla e s ladow cerca de
o mas anches, costurme ms v
Irnea la cuerds. ¢ se acercan los satremos supe
viores e low travesans, [os taes hacee palinca
<obre s puntos ce apoye en a costila % seoaran

i extremat inboriores, dende et s amarris dc
a hava de siera, 151 mo 5 diepane de s cuerds
st pusle warse ut aaznbre, pure i
cho'la madera y empobrece I3 sttica de I iers. |

i et manens ¢ g (ol oviguee o
iy de a bona. La sarabila e 13 e 0% mue
et s hace e un el carascde s contill, € -
aves e e desar e usar cns aoras |1 serras

Hine 5 prtante afluiar a temsiGe sltar
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57 o contts g e i b e b i
tad ds ambos traversto. o trniques hace Lo
prisna més cicar
S en e el cuend, punemis o o de
etea i ke e i, e it do
os s y shorramos armadias ¥ ammanions
ieora de herramicntas cn 1] ol Loz e
o st ra o s b et
. enen un ssuiersn o ciredcionde L i, e
o el s mete e tommle € varils rscacs con 12
eabes cerada o itad longitudins eni. 70
T rcibi I s (s, 2081 el e
& con psdori el i ol s
o et screme el tormile que soorssal o ol -
o exturier dl sguiers,
or paloill, ncempmnde s arsedels
e o dane I madera. 1 o1 e e e s
Pt i e csa misia forma ¢ con n Sieils i
e, 3 1 g o sl s
“Apretando 1a paleill s tensan amba hos.
Lsicamente con st sistema Ja ot Fa e ser
e mavar longiud que 1 b
T e o ~oja I e gz corrcnt
tiens el rconvenionte e cn hie e it 5
profundidad de core e ¢ la coutll. Fara sal
e proflema s peede hacee un en-

= sirea e contorncar, cala 0 odear 1
ireida 2 anteice pers T Fojacs mcha i
et falrecodor de 82 15 o cue e Lon.
i s S pacs bace: st e e
Sado corady . Los Lipce s cort v
ol e amao marsnal o (i, 2121 o
s 0 . e englud de hora 7 e s agacos
Con sl inos, Cusndo 70 4 o o ot
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Antes de comenzar a serrar tablas » onaderac
e, oy e mirse bien gue i tengan s
capaces de desafiar a hersamienta o cn o peo de
o casos saltar sus ciente,

L3¢ sierras de hasidor por 1o general 507 b
s de i, quics porae 0 esamos b
millarizados con cllas coma con los serruchos.

13 tension dr 1n cuerds debe s geande ¥ ol
sareote fuere para 0 o hois no s werss cusnda
e impulso & o serea. La tabla pars serar e co
Tocs sabre o banco de forma qre sobresalga uros
centinetros 1a inea por donde so va a serra, ¥ 56
Seegura con un sargento o harrlele

Se iz I hoja de la sirea en linea con ol ceree y
5 et alabeada, es deeir, retorcida, s corrige el
defects sirando una ce Ise clivias, Se toma la
Serra o o travrsaio, fusto encirna de bt hojs,y
Lo armazé un poce nclinada 3 un lado del
Cortey bacis shajn s comienzs s serras posieada
una wana scbre sl taslere, can el indice o pugar
ok 1 Ko, pora giar o corte festo s Face
an oo lpa e sie-ras, et caro et cor las
seandonss come ol seream, 1 tronzadors 3 bra-
coral. Fiay aue tener ccidads sobre toda i fon
dichies s prandes, pues pedes salar y herir |
i o ol dudo: Las irras de sreo son especial
mente tradorss. e mpicaa atravendo la sierra
Racia uno, e decie haci a1 hashs o e abre
poce 5 ramuea. Fatances ya s puece et ton
mavimente de vaivén, dirdo o mayor evpie

N

43 PANETO
2? pe ias
SiERRAS

sastidor cuando I costill impide procundivar g
2101 Con “oczar Iz siera ol sereccho sl e con
gue torcer l orte. |3 ir'a b afilads 70 ece.
sita expuiarse mis que para o moviduerte de
caivén, Cuando las pareics de l ranura servac
apiivran la hota, s mee Una cuna fira pare
vires, con cuidado de ro rajar s pices 6. 210,
Si 2 trabala con maderas resinosas o enceladas,
paca evitar o conbatamionta s unta L hoj hgera.
et o grssa © acete § mejo < s meeclan cor
n poco de petd o,

Cuando cualuuie tipo de sicrra ¢ luecce cors
anteneate hasid un lado, 13 razén el ser o (-
oo deigual. Enconces los cuenes dl lado hacia
o e se Incling no e tocan s que e da mis
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incliner a Foja de oda que o corte vuelva a s
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SIERRAS DE ARCO
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SIERRA PORTUGUESA, BRACERA
Q DE BRAZOS.
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CAPITULO V
Serrar
De los distintos tipos de sierras,

manejo, cuidados, afilado, y hasta
las técnicas de serrar.
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que s amoha visto I3 hois de castanc .
bordes aseradas o b ha vista, 2ero 13 v
Conteuté el criado, quien refire después @ San
Mtk Io socedido.
D ahi se propags la
de T sieres en o] munda
+E. Basafaan coved e noche or I fragea de San
Hinik para campratar i ato hobis b
alin sirza. Al verla le toreia Ios chestesallerna
tivaree e pretendiendo atilizacts. ero en risli
dadla menaro, puesto que asi - scad, la hej e
serea ple v bulgadaments onla hendids-
7. Sir saberle, evente s bie el asajaun ] s
calo e s siereas.-

rica de Ia fabricac

e, semote e cosia ¢ e e runte

Faca asercar en diceecion de 13 ibra e conslea s
serea de hil ifig. 1891 de 60 4 70 cm. dr longirul
 loriu de a siera s calecla por a swis s 12
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T e plaao sobre e ‘andl de 3 ranur {5, 1904
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ersegaida actuadia coma o e v s traberis
por I prcsion del snaterial en s costacen (i
19031 cambia, l triscar los cientes (g, 190
s crea an espacie magar que [ heia aue percite

0 e la viruta y ol serin. Pero an triscads exce-
sien iig, 190c) come demasiada madera, e exfucr-
20 necesario 65 much mayor el triéngile de
dera que queda enire ambas ilecas de cientes il
eulia  arotundizacice de éstos

Servar al iravis con an serrucho de hilo supone
n trabas om0 v duro. L siereas de travds <on
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aldeclor e 65 v, de orgitud v 5 & dicrves per
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Enel i, of corte 0 zeica plana (i 19
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Filo sierran 3 timas 60 e a scperfici feuande no
s carta verticamente come en 1 (s, 198, lns de
través ks hacen a uaos 45°

FORMAS DE SIERRAS

s s corricntes som las sermuchas, esdecir, las
sierras que s cemponien de tna bt ana cra-
Radira e madera o1 <u extreon.

. eets e correspanden o sersotes de hilo y
través erdinarios o los que hasta ahora aemos
btk sefereecia g, 188). Sor tay pricticos
cusnda 5o traln de serar pezas nn derasiads
arandesn: pequenas. Se raren en diferentes tama
s, pero Lo s adecsdos son s de s longit-
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EL CARRO ASTURIANO
T rem el carro asturiane se pasece al del rodal,
pera las rucdas estin formadas por un ao kecac
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a5 para las espigas de los travesafios, Fsle primer
rabajo sc hace con a maders vede o puesa a re-
ot para que se puedan doblar Ias dos mivades v
sepacarhys con reltiva facilidad. Bl macezo sesuic-
fa entre dos cepas (ironcos con rebaies donde st
encaja Ja piesal, uno en el puato en gue ccaba el
corte de sierra para cue o se rae s ¥ Fjado con
canns el ctro con dos mescas o una distancia
sprosimada de 0,75 can. dondle se mete fja ol ca-
b coda mitad @ Jorgiera de 2 cama. Pero antes
de esto e rreten entre smbas fas cadends o travesa
o, de 0,75 cm. de lonitul La s raseras ¥ mi
certas lns dos delanteras. Una piera en forma de

795
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con pinas unidas entre s por ana pieza coatral la
wada il g, 795), a la que se ja el e coma en
el sstema antecior, ¥ otras fos mis e gacas que b
ateavicsan y se ensamblan en ¢l ceren de macra
Eic y calee son como Tos de Ia maciea, y Is picza
centeal, que se acelgara hacin los extrimos, st
todeadda de aros emadraddos de Heie de hiezro cue se
meten al rojo, une a cada laco del agujere cuadra-
a0 del e y oros dow hacta los extremos

La lanza o brazelo v Ioc largueros de I cara
<o de cna misma pie7a. Se Face rarcand ol tron
carde e can slmas-e,  se siera o lsbra con &
bacha de mancra que quede eseadrado. S traza
entances oera nca que pacte en dos el madero en
I longitud correspondiente aTa cama y exeeptias-
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La facian del e se cansge mediante dos pie-
cas coma las del codsl, que en Asturias se llaman
olloizas (fi, 7971, apoyadas en clavijas que las
asaviesan sobre ¢l brasoelo, y con cirto movi-
nien o para acercrse o slfarse: se aprictan gra-
cize = un tomillescon palomila bajo el e, vac o
i o i ratcas de s Lot v que posee ara
8 s extremes aplinade ¥ acodad ijado con i
safondos a clavos 3 un Tsde de una ceelas; ¢l otro,
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ENSAMELADOR.

encolad en el extreno de un Tiston deigual anchi-
Ty prosor, 5 longitid acorde con las tablas que
Vit Usbuiar, Se lilia pata marcar y compie
3 dngulos rectos, sobre todo pars acoslamientos
e tablas por sus cantos. para formar tableros, e
decir para obener ineas-geia para copillr o serrar
o cantos.

1 falia escuadea (. 173) tcoe ol talor i
sor un tarmdlla can mariposs 2 13 haia, que ects

FASA
A/ escoapra

(¢4

provista de una ranura en €] centio en toda su lon-
situd v permite su giro v desizammicnto alreedor
el zomillo. Al apretar In maripess. 12 hofa queda
Fijaen Tz ranore del talin con . angalo duscado, v
P colucars de ) farma que po un 1ade mide

deslizan dos tacas atravesados v provistes de una
P de acero que pucde sar un simple clavo mei-
oy con I cabea cortads.y el extrerno libre sl
s Tos tacos masiles s fijan por medic de tor-
e e punta achatad fa} © cuss ()

ey

]
i v B
CoMpiS DE VARAS -

comPASES DE EXTERGRES
£ INTERIRES

Los compasesde xteriores nterores 6. 1771,
tanbien lsmados calibres, e vssn para medic ¥
comprobar distancias en e interiar 7 exierior de
ditintas piezas. Qaizé donle tengan ms uso sea
en los rabajon G tarneado,
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393
ADRALES

¥ ¢l otro rozars en el calee. Este sistema se utiliza
e una v otra rued solamente (fi, 792).

Hay oo frenc: wn agujero en la ruedda por el
ue se introduce un palo fuerte para. que chogue
contra el carro y deteng Ja rued.

Fstas son las paries principales, pern adess hay.
etras que pueden quitarse o ponerse dependiendo
eI carga que se transparta, Asi, Jos adrales i
7931, van  los lados de a caje y consisten en unos
estendoyos que suclen hacerse de maderas esisten-
tes como fresno, roble, olmo, ste. cncajados en
aguieros o ijos par medin de abrazaderss (ig. 781)
e los maderas langitudinales, sobre los que se cia-
van los lisones o tablas que acaban de corrar los
Iaterales, ya sea del oo 0 5610 en parte cuando 5o
el espacio entre ellos, También se puecen teier
entre 10s ustendoyos, varas hendidas o 1o de ave-
lano, saue, aliso, castano, o bien tiras de madera
coma [as ce cesteria

anchura y 1,20 m. de longitad, ¥ los maderos late-
rales el ceniral de Ja lanza (de 3,60 m. de longi-
19¢) van unidos por tres travesan

Frire el segundo  lercera de estos Iravesafios se
atornila un tablan de unos 40 e, d largo alos la-
terales y sobre ¢l un madeen (burtastoa) de 1 m. de
largo y 25 crn. de seccién, sta pieza siene un agu-
jero en cada extremo para atar las cuerdas que ti-
ran de los pinchos clavados en los troncos, que se
amrastran con Ias cahezas wn pocn levaniadas del
suelo. Por medio de un griesa perno quedan uni-
dasla burr-ston, a 12dla ¥ el madero central de la

T rabana se hace de Jas maderas mis fuertes:
roble, olm, Iresno, perfectamente curadas ¥ ta-
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por dos listones ensambladss en éngulo recto @
gt y unides por un travesano cavado o en-
sarmblado  fual altura en arcbes listones v con
anas muescas o senales en el centro, Ura plomada
culia del verice de este tidngelo. 51 apoyados os
pies el instrumento la cuerda queda frente a a e

Rl central del travesatio, podemos decie que la s

pertiic it nivelada

Ot nivel s e e I Fgurs 184 bis. que consiste
en una simple tegla con una tablilla ensamblada
perpendicalarmente en su mitad, de la cue cuelea
o pequene Lston puntiagedo que giea libremente
sobre el clavo o tarnillo que ko sujeta y hce de plo-
“ada. Cuarndo la punta marca la sedal, 1a superfi
cie esié a nivel.

También se pucde nivelar utlizando una e
cusdra guiada sobre a cuerda de ura plomada, pe
ro s6lo 4 se carece de nivel, pucs e incoriodn y
efectivn rac mas que para peguenas superficies

de piesde canvo lyerces 'y torniilos ¥ oiras pu-
querias, se usa ol calibre o ple de rey. hurrarcienta
Cara pero ooy wti

También e cara la cinta mitrica, que sucle me-
die basta 25 y mis meteos v anoliarse dentro de
una caja. Pusde sustituirse por una cuerda con un
nudo o sefl marcando czda melro,

‘Gereralmente el carpintero usa lipiz de carpin
lero, de grucsa mina, v para trabajos mi delica
dos, lpices de puntas i finas o ien una lezna o
cuchilly e marcar. La e7na es un vistsgo de ace-
o puntiaguda en ur extremo y ermangado por ol
oira. 1 cuchilla de marcar tene un corte pon-
tiagudo y se uiliza igual que (a lezna

Las herramiencas de precisién exiger un cudado
muy especial. Hay que evitar caidas u otros golpes
que pucden mella o dapac s puntes, los, teplos,
el Se L protege todo o posible de s humedad ¥
el xida'y s manejan con mimo para s doblarlas
o estrapearlas.

Como medi I altura de un arbol. Puede ser it
para buscar un &-bol de ura determinada longitud.
Hay des formas (fig. 185), una corsisce en cl
ana estaca a una distancia conocida del pie del &
bol y Jo mis vertcal posible; con el ojo 3 nivel del
suela se mira 2 a copa del drbol y nos Hjamos en el
punto en que criza a la estaca. La aliora del arbol
es.ala distancia entre el punto de mira v el rbol,

sy o g7
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MEDICIEN  DE DISTANGIAS

con s tenas, Desde st aureos se tisnden

Poe lira, i wosrernos hacer un puente <o
e 2 T anterors prso bl

teorios, para saber ia distancia entre las orillas  ctrscho o
it 1861 clavamos wha ustaca en ol punteen que Lo potace de s, Bl panle e s o
serecas finderi y abrs on otro arkitrario de ¥ a diston-
il Prolangamos s lineas gue las uner con el i buscata,

pne de 13 cura arlls dende aposard el e,

T8 N e e
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MEDICION DR
LAALTURA

DE U ARBOL

camola sltara en e corta l cstaca s a [a divan
cia entee el punie ce i el ple de Ia estaca (o
sea, T altura es Ia muldplicacién de la alwuca ca
que cortaa la estaca por la ditancia de nuesteo oo
al drbol, dividica por Ia disancia del drhal 2 '
estacal

L sgunca forma ée resalve- ol asuata e poner
un espeta et saelo bien honzontal de snedo cue

i )
RN

Y p” ‘F i
N o . \Ji
Stsindinn nte il cape podarmos vor w0 B I3

cama del acbul
Laaltura del arbol o 2 1 dis ancia entre l i de
sty el espeio. oo a alvurs de restros cics e

T distancia entre el capeto ¥ nuestros pies (el
alespei por

mos mutlicar a ditancia o
stz eatura y diVEE L por Suestra distaneia al
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abectra, Notiene ningura dificultad construir en
maders ur. comps corrente, con na palomilla
para Fijarln y permiie ol giro de os brazes, encaia-
s el una en ena ranura denir del oty con tn
sebajo a nglie pura puemitives cermarse. Si <o
quiere pomer ur Iapiz para Ira, siwtituginds
na de s pantas Fig. 1801, pocemos acoriar i
5oca el extremo de e de fos bz

o o des e de longitad tode alrededor para em
busirle un b de Laton u ot metel, sustado y b
0 von un clavito pasador a la madera. Pl indro
ests partido Tongitudicalmente en s paste mferior
por varias cortes hechos con 13 sierra de metales
Tna arandel alga fierte  ue poce mis ancha que
el tub se mete por 61 los Eordes del clindro s

doblan hacis afLers para gue 0o slga. Al et un
ldyi bicn austado en e subo, 1e v abre e Lo
cories lomgtudinales y Lo arandels se b ¥ Hia
lipz

En el medio sural es muy corsin ver vieios biel-
s metdicos dosdemtados v a-ritcondon s
Pl e usarse para Facer un compis, como <1
12 g, 175, Bl resultag o de ser tal e e o
auer 1 punizs y ol remico sté apetado sta-
meie come para que ol fuega < ealie v a la vee

e o btagos dzaste el rszad o medi-

[ A ——
el caso de tener que eazar uea circun‘ecencia vy

e SR s A e
dpse 3 melida que e desplara

PLOMADA

Cilzando un tub metilice o us srolde de hoia-
lata, pucde hacerse una plamadh rellerdndolo c.
ploma derzeldo. Zte melas ¢ fundea bajs tempe-
falura v pueds calentarse en una simple |1t dc
comeras v subre n tugo de cocina, Una ver
liguido se vierce en uno de estos molles ¥ ¢ s
i frio v solidifcaso. entorces se ' praciics n
g con Earcenllo para o ale destnado u
Sar por & cuerd i, 162), acabada en un simple

5 B

¢ PLOMADAS

rudo. Asttenemos va una plomada que marca ko
Verticalidad e cualquies cosa. Lo mas importante
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SuTESE 0N
DEL
RAPIX

Para ciros ey pecuehos se wiliza ol
e puntas i, 1781 tas puntas de isual forma
lonpituc deben tacarse entre & cuando et ce-ra
a0 Facepie ate i i de precisce, los otros 1
pus podereos hacerlos nosairos mismos, s <o
Tibees. pu ersplo foranda 5 ciends con un -
wache dos varas de acera puntiagidas para que.
puedar girar. o subrepuniend semaciraca: dos 4
winas de Foja de serta cor.a forma preci 3 b
puntas doblcas pars cue se cnizenten,

s muy il en todos Tos canar, |o miammo e ol
trarado que ¢n la medicién y traslada de medidas

contro e on agsiern, Pars e se cellen ol aguierc
an o de mindera a 1 el que saoresal
15 Io meros. posble y sobre fele o 1.

Para ‘tazar uaa elipse s trazan Tos dos efes del
cectingde en o inerivs a quice nseribi (.
1811, Con ol compés abier'o hasta una medida
fgnal a1a mad del e mayor e Urca un o (DE)
desde el et A, Los punces en gus st o oca
l efe magar son o foos de lchpse (BC, en con-
e se clavan unas estacas. clavos o alfileres o is
apropiac para la maadfud de la obral v etro mas

24

TRAZADO
DE ELPses 4

el punco B Can ons enerd se hace i anila e
abariue th Fa C. Lacgo s quita ol clavo de Py se
Censa la cuerda can 11 punta de wo Kipic, leana
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sueras en el punta en que se unen (fiz, 796)

Los cepos s Hjan ke al el para que s mads-
a1 pueda alabearse por coveclos. b esta poste-
ta s defa el madero lrededor de uh mes pia que
cure y adquiers Ta esabllidac v resisiencia necesa-
ras. Se tondr la precaucion de proleger Ias testas
i L halera ara que oo se agraten con o sol v o
e 1 se pudran con L Iussedad,

a2 pama iTAR UE
P

L cadasasse fijan ol brazuelio con clavijas que
armaviesan ambas piza y sobress’en genersiminte
por debaje 4 6 3 cm. a fn d amarrar s s que
tacds i cargas de herb, sacos, leu, elc, La cuer-
dse paca bao estas clavifas v e lo da una voelta
alreddor, ek se pasa por enciena el tabia ale
siguicnte cavija vl lacy upuesto, y o Hasla rema-
tar o o, norimalméne sabee % carga

soscao. posa por o pica de e adosad del
misme. mdn er  lado anuesta de Ia roroira
complersentari. 13 palomila sprita o aflors e
e sive de remo: coanto s se apel mis ki
'y e ol i o el esaiento. Lo tanura del
i e s3ee engrasar o s que e o] carro de
e macir para eviar s desgase

Easa reforsar o beazuelo en o ponts dorde va l
e s o b oo trabejen e,  carco
Snturiana leva bmbido un verdugo debaio de cada
bracalo. e suita con chovias conicas meiicas
pur abao y clavos o frafondos s # recesaro.

o L TRaNronTT 9 4%
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es que sea pesads; sisc e a ste sencilo nstru-
mento una chapa cuadrada de lado igual al
dimetro de la plomada y agoferearmos su centro
para pasar la cuerda, mejoraremos mucho Lo utl
dad y precsion: apovands en un pusto allo la cha-
ba lateralmente contra la pared o superficie 2
Comprobar, 13 plomads, més abajo, sto rozars la
pared 5 exi4 aplomatla v se apoyars sobre ela o
Quedars despegada si no Jo esi

Tambitn tc usa una tabila con puntos de refe
rencia coma la de Ia (g, 183,

NIVEL

El nivel de burbuis se utiliza en carpinteria v
albarileria para coroprobar I horizonialidad de
ns finea o supectice

Si s compra un nivel de segunda mano, se
comprucha su exactiud haciendo wna superficie
plana de forma que s burbuia.csté en el centro de
T divisiones o del tabo. Se marca con un [3piz ol
contormo del el y e irvierte s posicion, ol lado
derccho 3 la zguierda y viceversa, haciendo coio
cidir l nivel dentro del contorno. Si de nuevo la
burbuja queda en el centro, ¢l nivel vale, de lo
contrario no servird para nivelar.

Un poco més incémod de wsar, pera tan clecti
v como el antesior y menos expuesto a desarre
slarse, es el nivel del abaril (g, 181, compuusto

MEDICION

Para mediciones 1oscas podemos usar puestra
cuerpo. 51 medimos nuestros palmas, pics, pasos,
brazos abiertos, altura del suclo a |a cadera, ombli
0, hormbros, cabeza, et tendsemos uns [ongity
e do rferencia mmuy Gtiles para wedic 2 00 y 00
tener que llevar o] metro en muchos casos. Tam
bién e pana mucho en tempo, comodidad s placer
S sustituimos ndmeros por dedos, divisiones por
partes del cuerpo. Fn el medio rural se utilizan
mucho extas medidas; o palmo es Lo que mide cna
palma abierta fde 20 a 25 e, uns hormbrada lo
que e llevarse al barbro, et

125 replas métricas mejores son las que coren-
zan con las medics fosto o partidel borde o testa
el lton; Ja atras inducen 4 error. El metro del
carpintera o de mueles es muy Gl y comedo, se
pliega ocupando paco sitio y e el mis adecuadn
para la carpinteria de taller

Todemos hacernos wna regh de medi wilizando
otra puca gaiarmos. Se empiesa 2 hacer las mues-
s o marcas de las mayares divisiones en un liston
debojy seea rellenando las menores. Por mucho
cuidado que se ponga, siempre serd s inexacla
esta el que una de tibrica... pera lambien ¢
manciars mucho mis  pusto

Tara’ trasldar medidas de un lado a otro

especialmente cuanda una misma se utiliza

e s el compis.

medidas de_precision, anchuas
oo ety iRk griendidate
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L e suele tener de 90 e 3 1 . de dme-

Este carno o il para terreros maniancsas 3
caminos estechos, y rsite u guc o e,

LA RUEDA DE RADIOS.

L ruac deradios olrece s ventajcs e una sia-
Jarligeeesa y weistenc frente a s maciza y atras
iz, 3001, Lis maaderss tambien fieaen ae csar
perfsctamente cuidads,

S0 construccibn & un poco complicadz. Consta
e hanta de madeea formada por varias piezas
rvas s pinas o wna sola euanda ] dime.
tro s pequeRe, e ur.aley. aro o zuncio e e
70 que a roded (fig. 801). Lox ravus o radion coen
Tamaza o cubo ceatral a3 lanta fs. 502 que sne-
= sec de olmo por I3 resislencia de estz madera &
rafare, Se e da I fovena en l o, <o 372dra en
s centew un aguers donde s fsesta el buie. pieze
Clindrica hueca de hireo o bronse, detinada 4

idkerdo el perimetro de i circanferencia soore la
ue han de labrarse ¥ marcardo s centr con el
compés abiero « fa medida resvltance e dividi el
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Para o tramsporte de estéreol, grava, arena
etc se anaden 2 ' cama cubiee de tablas (cava
dse' Lo cadenas) uncs 3-erals formado simple-
mene por montantes, estendyos o tendachos en
Cajadon 5 caj ¥ i sobre o Lrgoers o 3 o
I de éstos medsnte abrazaderas meslicas ator-
nilladas (g, 798). Una tabla de Slamo o fresoo de
poco grosor s enirelaza 2 cada costade del carro
enteelosestendeyos. Defando Is parte trasera y de.
Tantera deestos Iaerales algo ms gruss, s puede
cerrar encajands, lablas atravesadas €4 tanias
fig, 799

Para Iz hicsba, lfa, saguer, lc. e ponen ter-
dochos como los anierores, y on Ia parle delantc
72 dos adrale cyos maniantas o aman falangie-
sasy forman una V e permite aprovechas par: la
carga wn cxtremne dal brazselo. Los palos e (as
atravissan y puccen (jarse con clavijas suclen cle-
Varse tn metca sproximadamente y pueden cubric
0l lteral del carro en ves e stlo s delsnters,

alojaren s fnerior el e, que evia ol desgaste de
a madera.y avinora el rozameeto. Para evitar
que e sbra s madera, a6 zuncha e cubo, et e,
e cmbuten alrecedar aras de hicreo calentads al
“ojo e s enfrian coseguida con g
Sobre o cuba s encajan los racios on mortajas.
de manera o cueden con cierta nclinacion hacia
Euers con objeta ce que s golpesy l raqueten i
dan sobre los rayas un poco lteralmente, pucs
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dos sebos on las piezas que bacen ce talon  de
hoja. Las unjones se pueden clavar

T eccuadra de inglates if. 171) tiene en s
union de talin v la ho ur dogalo ce 457, que
permite Gsarls tanto para trazar dnyulos. rectos
apoyande ol al6a de plans como paca os de ngle

Tasmbitn suele Dasnase escualra de inglees 2
una reglets construiéa can ur alén ranurado 3 lo

largo del cual se introdce una tablilla encolada
que tiene por un lado dngulo recto 1 por los alves
ngulos de 135", todos cllos tomdes a partr del
talon, pera entre s los Tados Forman angulos dife-

El eosamblador o escuadra de tope fig. 174) e
una tablill de anos 20 X 10 e 7 dos de grucs

unngulo 3 por ol ocxo su complermentro. Se uii-
Tiza para comprobar bisele, rasladar irgulo, ra
2 colas de milane, et

Recardemos que s maderas para todos estos
atibugos han de esta bien secas v ser eaables, v
e 1 s apropiacs son s de rutales —como
e peral o cereza— v Ia de haya vaporizada, enei
o, rable, baj, ic

TRAZADO DE CURVAS

Los compasessirven para razar cieulos  arcos
L compés de varas ¢ chbza (. 178 paca 1o
los grandes. didmetros de.carreteia, tonelec

canseruccian, eie. v consiste en un Lstén cusdrsc
s quiriesriaidios S diladso i
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P L e s dosvia s [ s
mayors de lox conos, o ¢ s prevint depin
Tandntosua ita omsid

4= Lt

s lamitad el gl de conicidsd. Adersds
bay un desizarsento ransversal de la correa que
varia cor su anch, geado de Hexibilidad y estado
e s supeficies en contacto, par 1o que <d £ va.
viahle - debe montarse ano e los conos de ol -
ners e pueda desplazarse segin comvenga. Fl i
5ulo.a debe ser e § 67 grados 8 como miximo.
L anchurs de s corres no comviene que supere los
Sem,

Las poleas o los conos pusden torearse de hie-
110y jarse  Toe sjes pr med e an tarnilln que
s aavicse por an agujeeo roscado y apriete so-

doéz

51 wamos & uear pokas o conos do variacin de
velocidaces, debemos legis on metor d fe argo
o on su defecta hacer das transm siones, con on cic
intereodio entee el del metor y el cfe operador

Our2 clase de polea o3 Ta e eanta plano (6
1083} B wa o 2y anigeo y s hacta de madera
o metal. Las carteas eran de Lo, con s cabosco
sidos con cueeo o bilo Fute, © grapados, o ben de
tirade cuero,

s poleas e scccidn plana tienen en realidad
ona pequeria curvatira coma T que qued verse
w1 poco exagerad e L ig. 1064, forrada por
o parte plana y s dos curvas e fonmar i
sulos de 1,5 3 cad lado, por sjempls 10 im. e
parte plana y 15 m. cads curva

Con el eale del serana era correate que L co-
x4 veces de gran longitud, s diltzsen.
cuando s notaha que o corsian biea st et o
ot de sesing pura, linaments Ulurada, entre Lt
Correa s a palen e motimiento. Tsto bastaba pa-
22 conscguir una mmagor tensien  adhereaia (i
10831

Tara la construccitr de poleas de gran dismetro.
e hacen s o poreines de seco (g, 1085 que
e encelan y jan por clavazén o tornillos, Luege
e poren cuantos cadio s dese y s o a ruee
. Se bricne: asi poleas de gran ressiencia v e
aliTidad (se pueden canvertc en s denvads
pura eagranais posieada en 10s aros miemedios
Tos cientes o palelas)






images/01002.jpeg





images/01005.jpeg
BAE L pariad






images/01004.jpeg
bre ol s ffig 1061). Tambien pueden construizse
an una ez de madera s tormeads, qve se ura
al e con an soemillo pasador (fs, 10621 Paca ests
hay que agujerea el e illzande brocas de scsro
a revoleciones muy bajas 3 marcar anies o punt
mediante el centzatlor afn de gae s brocs m res.
bale, vigilanéo de no doblarlo (paca el e utilizs
o centrador o geanete golpeando con n martlo,
con el e Bnwemmente apoyado er otra peza de hie.
o © madera dura),

Cuandose usan o

illos de aprice paca ffer x5

e el bacor un
e poco brotuno pars que el tomille ssiente
bier y e resbale

1064
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su centro, o discos abrillantadores, que se hacen
Con un ciindra o disce de madeca 4] e se pegan
2w raras y canto secertes de sfembra

Low motores de lavacora s antan sabre s ta-
i saparte seger o itortan de amore que -

Ex la big 1054 o aparato lleva dos tovnllos de
oarte 2 parte que pueden utlizarss para far
ngula ershicar, ut delante oo detrds, En 12
g, 1055 wiro 5po de motor lkva en un lado uns
chepa doblad (1) y soldada o 1« carcasa, y en .
ot dos salientes con agujeccs. Lo chaps ot sujets
can e torafllo —metido por a raruea que lleva
a1z tabla sopaie, ¥ po s agulerts pude meters:
una varila roseads o bares e hicren cae s zilla
con un ssteana d sbrazaders metdlica o con ona
tablila agejeresda segtn el dsmetco de L varilla
sercadz per Ta miad (bl Varios trafoncios o torci.
s que airaviesan los dos trozus e macdera 7 1a
fabla sopost jan o confonta

POLEAS Y TRANSMISIONES

En el apariado de omos con motor dletelo s
i Hablad e los isernas pars tensar las correas
de transinsion.

Cuando queremos que un motor <t con va-
o velocidudes, podemos prepar., wn sistera de
poleas tig. 10561 T1 prtil de 1z pelea vartz segin

4060

Generalmente, i poless pars variscion de velo-
el son fgales oo el motor queer el efe operadar
Loesi invertdas (fs, 1035),

Tas revalicianee del mator suelen estis indics-
dasen L propia placa, pero s no, se ieden medir
con un cuentarrevolaciones, purata e suden s
ner Toa mecnicos, < establecimientos de pisdrss
A sfilzr etc

Lus poleas de escalores puder. susttise
coros pars los combios de velocidad liz. 10601

vt i o e o e 345
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ol vestcal y 1a rueda eosartaca 1o mejor
cenirac. posile

Oz forma de hacerlo es llevar compliamente
el apulers de lomo y taladracts por ano y otxo 5.

o tcas buscar s centros con campés 1 cortrad

Tambien podemes oyl
Wk e v e

i cpilos e plss
o Teraan

exa pars comrea de
che, avaderas, i (i
o, coera
e con grapas espec
@ pan conlon de vuce s

s ée ventTador de s
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Lo travessfios que unen los laeralesse an o
o clavs et on el carto el steral, que alzavie:
o s varilas en o ageiery; s bitn pusler i« espi-
sados g, 7481, kste sioddo lleva una vara ar-
e g e sienta sebre mussea y se clava a fin
e setever el pesa do a carga hacia delact: I parte
raseca de s Latuzales cucala con Gos pies o lente-
mozes que petiten posarla con comsdidzd. o

238 e sy s

bre 6 efe in) se adosn dos srandeins gresas de
wacra, elivadas uca 3 cadk fado de a racda pera
e e st s desplaze ateralmene sobre o]
e

Conviene zuachar con flee e bierro los cantos
e Ta rueda, aunque en carretTlas riicas e pres-
cindia de esto y simplemente se cambiaba la rueca
cuando o desgaste era excusive. Vencen ruedas
aellas para carretllas, pero Jas de Vespa recicla-
das som muy apropindss.

Para ol transporte de arena, estiéreol, ele. s
pued cecrar una caja inertando sobre los aterales
unos montantes que sirven de saparte para clavar
las tablas (ig. 785)

CARROS

L rueda maciza

Una reds muy artigus es a forada por tres o
s tablas (ig. 788), por Jo geneal de coble u ol-
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TRAZADO DE RECTAS

Dara trazar iness rectas en caliier sentido, se
wiliza s regla. L tmjores e oo o precision
levan en s canco embutidn o abrazado un ilete
nesilico. Este instrunency, csconial para ol arpin
ero, parece a cosa s serc la de conslrui,  in
conbango sequiere una labor delicadisiona, un tra:
bao minclaso y preciso, a menos que se cuente
con buenas gafas © medios mednicos para serrar
cepillar s tén, Es importanie e 1 maders ot
lizada sez compictamente cstable, como la del pe-
ralu el baga vaporizada. v tenga n secad perfec.
to. Comwicne asimismo proteperl: con barniz ©
pintura

Ta lahea de an rega corlleva un process igual
al de wna sl pero con la dificulta de una grar.
Tangitud respecto a grocor y anchara, Gran parte
de s problemas quedan sofventados 5 disponc.
mos d otra el con L eual comprobar s 1o
10 o de una auperfiie completamente plana para
pasar an trago e lipi siguidy e cante ¢ vetic
Tuega 1a regla de modi que Lo sxtremor. o oter-
cambien de lugar: % sta bien hech ol borde de b
reala e D de confundic con la e irazada en 1o
s extension. La operscidn se repie con el lade
wpusto

51 o se puede consegui una buens regla para
hacernos la nuestra, o mejor es comprarla o nac-
Satla 4 un carpiniero de confiansa fy compro-
Tl D 1ot fingeseiad vk s 1ok ce

do el anulae g meique en el canto lig. 152). Esta
forema cssépida y precisa con an poco de prictica,
claro e e [a precisin de 46y oiros oo
deperde.de Ia perleccidr en Ia labra de la picza,
pucs Jalinea del ipiz refcjars exactamente n can
e 6 supericie curea. Par orra paree, cusnto més
Racia o nteeior de J pieza haya e bacer l dnea,
mi, el e imprecisa rerala 3 = cirta cistarcia
Hega a e mposile realizar el Srazsdo de st ma-
o Lo ideal e ernplear o] método para 1razos
st o 3 cen <1 ntesior e la arita

Lners

[ ea

B mputuaduisenplier e sadlx gt o
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Sabre el tablero ya unido se marca la circue-
sencia del difmetro mecesario por medio de! com-
pis de varas u otro; después de este razado se hace
o170 afadiendo 2 m. en la parte dels circurferen
cia donde los tablas de los ados alcanzan su mai-
ma curva, que va sniéndose progresivemente has
a legar a Jas testas en que ambas clrcunferencias
coiniden. Esto se hace con el in de obiener una
rueda pectecta, ya gue al enfriarse ol aro metdlico
cecontrac y aprieta a madera y cede mis a parale-
Taa la Gibra. Asi pues, se sierze una el gera:
mente oalada para que al ferrarla quede redonda

Los aros o calces e herro {ortza) soclen ener de.
4a6em. de ancho y26 3 cm. de grueso: secortan
162 cm. emds cortas que el perimetra de l rueda,
pues de esta borma e ajuste es mefor, mas 8 cm.
destinados a soldas an extremo sebre el otro,

bor dura que requiere rapidez, precisién y destre-
2a. Han de r etrando poco 2 poco a la vez por to-
do erderredor ¥ antes de que se enfrier. o contrai
gan; et claro que un pequeno ervor de medicion
Prcde hacer que no entren o que atn después de
frics gueden holgados.

b armbos casos la dnica solucion cs cortar la
lanta en Ia tajadera y soldar de nuevo una pieza
sobre ambos cabos montados o separados a1 dis

Pero s entra bien fusta s6lo queds enfriarls con
agua. Entonces se ajusta mucho mis atn y la rueda
adcuiere gran salides. Al princiio se echa el sgua
con cubos y lucgo s es posible se sumerge L rueds
en un rio o aceqeia

Techo eso, 2 partir del centro s marca e aguje-
ro para el e, de unos 9 X 9 cm. en a cara exterior
10 X 10 enla nterior. Luego, segin hayamos de-
jado los aros de hierro mas hacia aluera. o bien
centrades en el canto, se rebaja la madera con la
azmela sin tocar el centro ¥ adelgazando hacia 13
perieria hasta ol grosor delcalce. En el primer caso
esto puede hacerse solo por Ia cara nterior, que
‘qued 35 convexa, mientras que a excerior s ceja
plana,  en el segundo se ¢a una convexidad menor
por ambas caras.

A veces, para mejor refuerzo dela raeda y unidn
de sus plesas, se incrusta por la cara interior

xacea e e 939
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mo, de dizmetro muy variable de unos carros a
otras (de 80 cm, 2 1 m. para el carro rural gurdi,
del que luego hablasesmoe. Gira solidaria con ¢l
e que la atraviesa por un aguero cusdado. Afl
el grosor de Ja tabla alcanza [0 10 cm., y se va re-
duciendo hasta unos 4 2 6 con, en ol cale de hicero.

Unos flejes de hierro clavados contornean loslados
del agujero en las dos caras dela rueda, reforsdn-
dolo: dos cortos e unos 20 cm. y dos largos per-
pendiculares a I direceion de las tablas v que sir-
Ven también para reforzar Ia union de Gstas. Ofras
veces en lugar de estos lejes se clava una chapa
con el agujero en mediv,

Los tablones paa hacer las ruedas macizas de-
ben ser de un srbol que no haya sufrdo corte de
Famas: e defan secar darante ua tempo que secal-
culaen 1 e, para cada caca al ano, Las maderas se-
Tabran can s garlopa procurando dejar el miniro
de albura, v e aguiercan los cantos con el berbiaui
para meter hasta la mitad dos clavos de unos 8
. de digmetro en el madero central entonces sc
descabesan y afilan por el extremo para clavar las
piecas laterales. Antiguamente se wsaban con este
fin clavias de madera de fresno, oble, corneio, ol
mo'w otras,

Para medir Ja longitud de a llanta de madera v
Ios calces de hicrro se utiliza un instrumento aiuy
simple ig. 787) que consiste en un disco circular
de madera que gira sobre un cje formado por un
simple clavo remachado y montado en un mango o
asidera con una ranura por la que el disco pucde
Sirar. Un corte hecho con ¢l serrote marca ol punto
e comienzo para medi. Se empieza aplicando este
punto del disco sabre e circulo del calce o llanta.
Avanzanda el disco alrededor se cuentan las vl
las enteras v se marca con un lapiz sobre lu circun-
ferencia del instrumento el punto en el Gue temi-
namos la mediclén. Al tendremos que Ia lanta de
1o rueda mide un nimero determinado de vuclias
mis Ia fraccion del disco comprendid entre La ra-
a6 corte inicial ¥ Ia sefal de Jipie. Debemos
mecls sta misma ditancia sobre el aro de hierro,
eniendo en cuenta In dilatacién que sufers el me-

Bl ierro se taladra con puatas descabezadas pa-
a clavarlo al canto de I reda, sé dobla en circun.-
ferencia martilleando sobre a bigornia o en maqui-
na dabladora, o simplemente por flexion, se calien-
ta cn la ragua y se suelda con a ayuda de arena y
solpe de marillo.

Como meter los calces
Una vex bien mojada l madera para no casboni-
zarla, por medio de palancas, tenazas, y mazacos
se meten Jos calces después de haberlos calentado
al rojo en una gran hoguera o fuego de carbon e
Bk 7 R ettt el i el
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necesario. 5i Ja madera esth sana resisten golpes,
choques, vuelcas, traqueteos 7 o¢a clase de mal.
trato de los caminos per malos que sean

CARRETILLAS

Las angarillas . 782) —gas e llevan entre dos.
personas son antecesoras e Ly caneilas de
ruedas {fig. 7831, Ambas se utilizan pars transpar-
te de stireol s otras cargas. Pueden huvure erve-
raente de freene, las ruecas de almo, macizas,
con flefe de Fierrn alrecedar,  las varillas de ave-
lana v otea madra

At
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G arcamis v e preilo ) canes

paredes ¢l sguro medisece un sornille de punta
Schatada (. 69). Se smplan graves
B son cineavas o convexas caarda = rzinia
sobre supselicies curvas

AT marcar con el sraonil a s debe estar de '
s el cante, 3 70 apayada selamenle e
Pt @ Tinea e e

LAS ESCUADRAS

Para trazar e
i o ca con

perperdicalares s una superfi-
Al de 90

Pademos hacer una escuadra cor 1alon de made-
a hjaa parti d¢ uea limina desicra, o exera-
mente de madera. En ol priner case < corta 12 14
nic o b sl con b seera e mtals
después de marcads con regla v lezna o clavo de
et 1 s reinan Lo bordes con ma y papel -
meil hasta comprobar co la cesls que estén bien
recton v esciadrados i ol olén s Face entontes
na ranara sercando I: testa = e profurdidad
igual 12 anchura de o hoja, Se mete exts hoja en
a ramara  se fjan ambas. piesas en angl rects
medisnie otra scuidra, o csuadrado, plantila
del dmgelo trazado 3 partic de un ccadace, el
onces s es hace cor. ur. barsenilo de hicezo dos
@ ts agros atravesandolas eneramente, ' una
Gentrade T otra, s agujeros serin del didemeteo
o de Los remsches o tornillos que aniran e
plezas v se Facen con rucisno cudado pars e
A dngilo s se mueva. Por Gltima Las caberas s
exsbien on Is madera,

a cseadrs,con huja de madera s hace ée fausl
fortna. 5510 que €522 hoja ha de s mas groca e
e melalic, 3 po: lante tabién 1 canura del £
e, que e este caso se hace con dhos cories e
sirra y vaciando e inteior cor.un escoplo estre-
cho.

Siempre hay que comprobur s cuusdra ante de
comprarla de segunda mana o después de hacerls,
¥ para ext se Lrasa con ela una linea pespendicu-

wente a ur. canto bier: rcto, teanteniendo l Lo
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Ialanza de unos 5,5 m. de largo ¥ en adelgazammien-
0 progresivo. Estas piezas van unidas por fraves
Fos. La anchura de Ja cama suele tener 90 0 mis
.y se cubre completamente de tablas clavadas a
Los travesafos y maderos longitudinales. Las pie-
225 de Ia carma suelen sex de slamo, soble o fresno,
a veces de olmo.

L punta de i Janza s ener vasios oriicios
para s clavias do las que tira o ganacdo ifs. 791
a1,y asf st pucden arrimar mis o menos Los bueyes
0 vacas s sea s tamario y convenga  la carga,

Para atar la carga suelen ponecse en los maderos
Laterales unos ganchos com en el trineo.

Elfrena e un simple palo fuerte, cuclga de unla
do del carro de una argolla sueta al larguero justo
delante de a rueda y pasa por debajo de la cama al
lugar exactamente opuesto, donde estd atado o
atravesado por una cuerda, colgado tambien del
oo lapguero. Para frenar, basta llevar hacia de-
lante con fuerea ol extremo que pende de s cierds,

St interesa, los adrales se colacan asimismo en la
trasera y delantera del carro, poniéndolos sobre los
exiremos de los maderos laterales y en ¢l ceniral
Los 5.6 6 cm. que sobresalen Ios estendoyos por de-
baje delos maderoa (g, 739 ) ricp pam engas
char Ia cuerda de ata.

Para la hierba, helecho o aulaga se utiliza el sis-
tewa de ezpatak y gurtaga (fig. 79}, 0 una especie
de escalcilla compuesta por dos piezas montantes.
ligeramente curvadas hacia delante y unidas entre
i por palos (fg. 791, bl que se sujeta al madero de
Ta lanza con un taco que la atraviesa y a Las prime-
fas con un pasador de madera Fuerte que atraviesa
ambas piezas permitiéndoles girar hacia delante o
detris. La punta del palo horizontal o gurtaga se
mete por uro de los escalones sobre la carga, y ¢l
otro extremo, acodado aprovechando una rama
dellacguero, se sojeta a la parte posterior de la ca-
ma pasando una cuerda porla parte inferior sobre-
saliente del montarte trasero, cnganchandola cn la
guriaga y aténdola después de bien tensa, La ten-
sion de Ja cuerda hace que el montane frasero ver-
3 hacia delante y apricte la carga. I giro y curva
de [a czpata delantera permite regular o que asome
la carga hacia delante.

RABONA

Para el eansporie de irancas se uilizaba un ca-
rro especial lamado rabona fen euskera bursaldi-
), mis corlo que el anterior pero de construceion
ferivimptnn i fsinpol S Sedeicean g
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e v 4 g et
Al o s, En o pogn e o
s e ngaios ol e e

cusdra, S compone de dos iccass e a G sl
que sicve de zufa y va 3povado en toda su longitcd
Sobre &l canto  supericie de ceierencia, ¥ I hoio
mis e y ensamolada 3 s antericr (s, 1701
Cracias 2 Ia diferencia do grosares, 15 haia puede
s sobre an pliny pars trazar G inea en €
mieniras que € alor. = 3plics en ¢l casada de 1
supericie para gaia e angals preciso (g 171)

MEDICIEN D
INGLETES

430
ESCUADRA

Bt SR O B R DS TH R i il Kk e % A
esta finea se mara otra con el miseco canto de i
hoja pero con <l alén vuela  la derechu; 3 las
Tineas eoiariden, I escuda siree, peco s forman
na V (g, 1721, no vale para nada y hay oe fe.
secharia.

compROBACIEN
D€ LA
ESCUADRA

esciaca ex basarse el hecko ce que siempre que
e s tringlo a relscion de L lonsitudes d 451
Tacos o5 de 3, 4 v 5, aparcce 3 dnglo recto (g
731 ya lo difo Vtbgara, Los fados on angalo
recto (catetos) del trdngulo 35§ rormado se vo-
Samala coma en ur excacra normal 3 ¢l rave
S350 que los une ihipotcnusal se asienta sobre sea
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—plana en vez de convexa — unos 2 em. de un tra-
vesafio (mazterro) perpendicalar 3 las tablas, de
Ta misma madera ¥ unos 22 cm. de anche, més
groeso en e centro, donds también estd agujereado
i, 78, En caso de anadi esta pieaa, mo se ponen
o refuerzos metdlicos del centro y s clavan en
carmbio unas abrazaderas paca fijar el 1ravesaiio a
las tablas. Junto al aro y contomeanca a circunfe-
rencia de 13 rueda por ambas caras, sc ponen viros
hierras de una o varias piezas, curvaclos en cliente
v clavados despuds de hacer los agujeras corres-
pondientes con tachaelas.

2 wnaresan
He

Elefe o debe tener mudos i defectos y ha dees-
tar perfectamente seca. Se debe curar de 42 7 anos
al sbrigo del sol ¥ I humedad, después de hacesle
nas muescas en Ja cortera (ver l capitulo sobre
secadol

i i i Sl e e

tendo el cie hasta que cotze petectamente; luego
s hace lo misma con la espiga opuesta. Para que
fuedas y e estén bien perpendicolares, se pone
una vara en diagonal desdic el aro hasta o ejey se
mide 34 por las cuatro carss. Lucgo se refing el
centro del cie con cepillo, respelande lss espigas.
Suclen dejarse los cantos de Jas testas igeramente
biselados o caranados para lacilitar su entrada: la
fijacién a las rucdas sc hace labrando un poco tads
Largs Is cspiga paca meter un clava en cada una de
las caras que sobresalen

Unidos asf el e y Ias dos ruedas, s¢ hace la ra
nurs circular subre (a gue se asentard la cam del
carco por intermedio de las escaleas.

Las escaleas (Fg. 7901, de maders, estén forma-
das por cuatra piezas: 13 asiua o verdugo, con un
tebalo semicircular en I parte inferior, sucleser de
aya o aliso v queda buio los argueros (arasak) de
la carma y se asienta en e eje. Dos piezas de haya o
manzano silvestre, treitorias o orraziak, atraviesan
el larguero y e verdga por un sujero holgado, el
cual permite el movimiento de ects specie de pinza
que se abre para meter ] e e cerea para Fjalo,
Un lston de macdeea fuerte famaclo tuakaurra man
tiene la treitorias cerradis, De et forma, cuanda
el carea no se usa es facl desmontarlo para que
ocume menos espacio, guardindose por una parte
las ruedas y por otra la cara

Otro tipn de escaleta mis moder es Ja que s
Vituye las (reilarias por una abrazadera de hierra
unida al verdugo y al larguero de la cama por me-
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mal y la mejor es usar su listén para otra cosa.

L ongitad dl anstrumento depende d os 1
ajes 3 velizars il peuenss, oossh bast: ue
metro, pero para labrar o serrar largas piezas, s-
lancs, tronces, lablis, eic. werece 1a pesa tener
una de 2 32,50 5,

Fay que tener caidado de o mellar a egla cor
olpes o caidas (s sstss sncllzs <o les lama Lices
oraue aplicad s regla o o scperfice plra deja
entrever 1a luzi pues los defectos quedaria rele

i trace.
Tin truce 01 i <¢ dispome e hanca o superficie
bien placa, o eaterder an rollo de zapel de s
Hien lenco o adherida can chinchelas o clavitos
sobre cl cual se pasa o liston labradio para climizar
o prcerio cerecta

L regh se pucde sostitui en alguncs casos por
' cuerda de candear (ver pi, 4911 cuerda s sa
Specilmente an superficias ranlare, 21, pa
s, i peru e rabjos precios i de s s
ademis de aasorbente y 2 ha de pregnarse de-
mastad de it pase e e coa linea liopia
e barrones,

Paca trazar rects pacalelas v cercaas al cante
cara o esta e na tabla Puien varis formas. 12
primers  oxds artesana e 1 <y del i, e
Cansiste simplemere e tomar l Iapiz enie fncice
© pullear 3 I distaacia que gueemos frazar ducts
el tabla ¢ deslizar I mano, por exemplo posien-

B ——

‘manterer la distancia con la ufia del pulgar y del
Indice cantra e cant T, Jos.

Con un geamil 3¢ lingss seran micho mis preci-
a5, consite en na tabLlla con una cara bien ph-
2 que sirve e gula ¥ uro o dos liones gue la
atraviesan, pueden deslzarse por su aguiero ¢ £
farse en uns posicion por mec.o de cunas o tor-
illo i 641 Los lstones tienen cecea del xtr
nc, e i de s carss, o punzn que marea |
madera. Asi pues, ¢ geasnil se atliza para trazar
“ineas paralelas i €34 0 arsts ¥ pata tasar e
copleaduras, e decir agujeras abieries po- ambos
Incie de uns pieza, e < enentzan ton ceaetl
. T sus compenentes suelen Facerse oe ma-
et o po s resistencia al s  roce,
Deris también en serbal, roble, rena. "ava, elc
S g it seus ¥ petcumete etable
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sramil 0 bien con wia escuadia, Se abre otro aguje-
Toen fonta de cuna de lace 3 lado de o cantas
utilizande wn escuplo airetha y mascande cor
sl s flsa escaade. La diereacia de anchuza
St ) entrads y 52 salida s carea con a 3158
sciadea sobre Lo catas Tiness discontinuas en ki
His. 16531 3 se pasan los extrumos o cotas liwas
cor, Iz escuadsa corriente o los canos, P uma cs-
copleaders dificl de real 7ar tampice porguc <o
s sgefercs aoierto on L aras. Na-
turalonente, ¢ cmpieza » abrr ] agnfero por s i
Aoy 21 Tlegar I snitad ¢ dbre poe ] eico g v
stillar b s e el angulo, Cuanto mis
e abve ste aguer hacia el conteo, mayor e la a
cilidad de aue raic uea lvea ol 1o ag jeros de
s iz hay e lener pues mucho coidade en ¢l
mineio del escoplo
Lo dos istores (51 s0n de seccion cusdrads
levan an penzn serea del extrem que pued ha-
cerse con un simple trstondo melida en a madesa
¥ caya cabera, contada con las tenazas, s dela
Sobresali sproximadsmente medin cm. < 363
on i Lima. Su il dehe #ar biselado e dis
Feceiones. una pazs ravae mujor by madrs ¢ evea
ars acercar b geia ol canta (e, 1661, F séntico
el mavimiento del instromee=o a tracac detecti
Fa estasinclinaciones, pues Lno: manefan el gran 1
firanco de o macia 5 ocros empuiandolo. Uil
arln en sertido inversa al auecaas hace que €

(o listomes sin dafiarlos, a fic. de fijaclos cuanda se
priela 4 cufa; 13 ramieas acogen los cancos e s

L e y lo listones duben tener las arsias ce
s Testas bien sematadas para seporear gelpes sl
abrse

‘Conacienco este tipo de gramil podemos hacer
Cuslquice otro especisl, Los hay due sieven para
wartar liveas sy adentrada g, 1571, © quc

ﬁ?z%

Ly

WS ESPECIALES

= =1
" ey

enen un pustcon de allua regulsdle para s
lincas solre ina ears iregelar. con vatcartes 7 -
Tientes fig. 168), que aprieian ¢ liton contra lss

o eom 73
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trazo s dicantinuo,
pararee s guia

T s lisones eniran cada wno en s agiiers
Uepues de meter s piczan <. e son des e foreu
e v de anetara (21 oal 2 1a del agatero; quecan
bracanda la ablia 3 ¥ trénduse v 3 13 oirs,
encsiadas de tal moca e e agujera cue dejar pa
car loslistones b,

465 FLAXD DE GRAYIL

L tablilla que sizve de guia 6, 19531, una ver
i labrada e alica  acaka por Ia cara gia fro
“amdela sobre e la K Sie lena sobre una
suptche lacu, hasi ver que 2 atacads por la I
fa e toda su supseicie. Tn esta tabi ke e abren
dos sscopleadras cuadrados cue 1s atraviesas. Tl
T S e e e

i
L

Tt pias Lenen un eacars b, gue se hace
o gl mis arofunda 3 anch en T ado poc
que ertra s cuna (s yoe en e lado po el que s
T pusicién de ssta ravuen corresponde 1 a del
Ggujere para s cuna seore l canto de la tab il a
G erh n a mitad del canto, 1 e milar de Ts
T T L
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grueso de 20 © mis cm. en el centro, que pusde sr
redanda o ciadrado. L primera forma se e a ol
trenco de b, manzana sivestet, encina, olmo,

haya, fresno, etc, con el hacha (g 7891 Las espi-
s para las ruedas han de sener ol grosor de éetas
enel centro y se adelgazan hacia l extremo el cu-
e, esto e, tienen L base alga més ancha cuc la
punta. El ajuste e hace porienda a raeda de plana
en el suelo con Ia parte interior hacia arciha 3 me-

ApERTA

RS R I s

H rodal
El carro de rudas wacicas, rodal o en euskera
urdi g 791), e sy Fuerle, capaz de resielit o
pecres camins, pero debido a u sran peso silo s
iz tirade por parejas de vacas o bueyes.

Db i Caro Barage

Bl roce del efe e la escaleta prodice un chirrido
que parece el zoncé, de una gaita ¥ acompata al
canto del casretero, No hay palabeas para describir
s misca... Por sste sonido se les da también el
nambre de carro chilln.

Ta cama det redal es bisicamente Ia misma que
1 del trinco des maderos longitudinals de 1,80 o
on de largo v 6 8 con, de seccitn que lievan en-
e ambos otro madera central que se prolonga en
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VEHICULOS DE ARRASTRE

Las parihoelas pueden levarias e hombre, un
pereo, caballerus, ctc. Consisten cn des simples
éiaas que van narmalmente en ot cost=dos s
775 8 0 sobee el Jom de s sojmales (6 y puecen
i con travessAos smudsdos para atar meor '
carsa, E] o con aimales se haoe con colles,

Ta irena s una smple rama sobre fa que sc car-

PARIMUELAS

F al

s -
s

g lefa, helechos, hieba, aulaga, ctc., irada me-
Giarte Una cnerds por us hombe o snimles. No.
ay e e il g cargar 1 Ferba amontona.
s se canpuis e montan hacta e caig 3 raed
sabxe La rama, que tienc la el o debio para

i Ia carga. A vece se usa carada de s v
lirady por vacas pars allanar s fiees Femovida
por el arad, Clare est ue cacsta arriba rinde po-
ca. pera cuteta abajo seusa muchn euando s nece-
it un transpore rpide; par cecaplo, cuando da
Tiethe st vert eollars de ke s

Trineas

U e de ransporte muy extendida en otros
tiempasy relegado hay a pequenas zonas eran s
rincos que n Asturias ecihen el nombee de rano,
en Santander hasna y en el Pais Vasco narria o le-

Sirvieron antiguamente paca llovar d miceral &
las ferreras, para o ‘ransporta de carbor, oiedra
e1c. y Fow 56 utilizan sobre foda para Aerba, -
o, efa v otros matesales.

Bl arastre e irinecs s bace con caalleras,
mulas, asnos, bieyes o vacas; vasianda ol tamafo
v forma para cada animal. Sirven especialmente en
ecsenon. montafiosos, cuando se bt de bujar
fuectes pendieates con carga de lena o Hierba  su-
bir de vacio fcuesta are ba no pueden levar tinta
carga), sobe cuslgpier tipo de camino, de hieea,
Sorea, empecrada o asfaltado, aungue en esls L.
i las calzas sufren mager desgase,

En general suclen tener mayor estabilidod gue
os carros y se cargan mucho més ficlmente que

Lot medidas de b Fi

7 sicven para ganido

ar; ente: maréntesis 5 chalan algunas olrss wn
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ellas,sacar los tarnos por abaio y poner ot

Otzo conseja: poned las cadenas encajadas lo
nds arriba posible de los laterales e tlo [cwldando
ak ver.de o debiliar demasiado estas ablas) pa-
T que piedras y obsticulos golpeen menos bajo ¢l
trineo. Una buena medida s defac unos 2 6 3 con.
desle'el canto superior del lateral 21 cara superior
dela espiga.

Une de s s pasos en Ia constroccion es el
serrado de las tablas de chopo pers La cama.

Cuanda el tira e por ganado vacuno, ex ves de
dos lanzas a cad Ind del animmal com un ol caso
de caballerias, se uiliza una s, también de abe-
el o e fresno, que s lama pistiga o timéa de 1
0. Suelen levar tnn o earios agujeros para meler
I traba que empuja el yugo de Jos animalee. bl -

hacen los laterales més elevados y se atomillan a
stos Los flejes con tirafordos

Variantes sor a urien entre yugo ¥ lanza a caja
¥ espiga y reforzada can fleje de hierra (g 7801, o
Ios estendoyos independientes de las claviias y su-

780

81

[

Jetos con abrazaderas de hierro en los laterales (i
7811 para nacerlos mas fuertes  faciles de cam-
biar s s rompicean, @ de diferenies longitades se-
gim I carga e queramos Tlevar —inclusa se pu-
e preparar un sistema de estendoyos unidos extre
s con tablas o istones, o que se lama adral enlos.
cacos (fig. 793)

Se ha de tener cuidado de o dejar arcastrar los
sanchos cuando se viaja de vacio, pucs sc engan-
han en odas parles  pueden frenar la lea, arrar
carse desgartando [a madera o zomper ¢l Kerro.

Bien canstruidos, estos vehiculos no lienen mis
contratiempor quae ol de cambiar la calza cuando es

e T 937
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atravesadas por los estendayos.

Ora cadena cs la delantera que hace de efe y se
lama yugo; puede ser redonda o cuadrada  en los
extremos leva una espiga redonda que airaviesa
las lanzas o varales (lera_pectika) y los laterales.
Las lanzas pueden sbir o bajar independientemen-
teuna de I3 otra en torno a este e, o que evita -
cudidas al animal y al vehiculo, Sin embargo hay
auien prefiece que ambas piezas suban ¥ bajen ala
vez, solidariamente con el yugo

Los varales se hacen de abedul por su gran tena-
cidad, o bien de fresno, Llevan un agejero delante
para suetar Ta correa de la collera y otro hacia lu
mitad para atar con I etranca o con la albarda v
seftenar al I cuesta abajo. Antes de cortar la punta
v taladrarlos, se mide con el animal cuando todo lo
dems ests terminado, pues las patas traseras han
de quedar a unos 60 cm. del yugo.

‘Otra manera de unir Jas varas es mediarte unos
simples hierros redondos, calentados al rojo, acha-
tados por sus extremos, doblados por su centro y.
unidos a la madera con pernos o trafondos (a), Fl
o en este caso nose utiiza ¥ se pone una cade-
na en su lugar. Pueden colocarse también etos hie-
tros cn la punta de la lanza y sirven entonces para
ol enganche de la collra.

A veces s sujetan unos Lacos en la parte inferior
delas varas para maniener éstas verticales median-

236 s asone

yos. De otra manera, al cabo del tiempo las unio-
s tendran holgaras y perderén resstencia. Bs irt.
purtante también que stas piezas en as que s ba-
sala resistencia tengan fibra recta en toda su loni-
tad

Las piczas mis trabajosas de conseguir son las
calzas y las varas: ambas deben ser algo curvas y al
empezar es un poco difci darse cuenta de la curva
necesaria al ver el irbol

Hay que tener en cuenta que estas piezas se la-
bran con hacha y azuela y por tanto se pueden el
minar curvas innecesarias y acentuar las necesarias
(para Iabrar s curva de las calzas s inmejorable a
azuela de hacer zuecos]

Tas calzasse defardn de un grosor Jgual o un po-
o mayor que los laterales.

La razé de que laslanzas sean curvas essiople:
e sy bl 3 8 o e som rechi
wan por los lados del animal junto a su cara y pue-
den daarle o poerle nervioso. La parte trasera de
cada lanca es mds gruesa para recibi [a espiga del
yugo. Si se hace de abedul es mejor cortar drboles
del tamafio aproximado que han de tener las an-
2as, pues el abedul tene la mixima fortaleza en la
madera exterior ¥ € mejor quitarle la menos posi
ble,

Con el uso las calras se desgastan y hay que
cambiarlas, Basta dar unos golpes a los lados de
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poco mayores para caballo (an percherén puede
levar una bustante mayar, aunque & animal poco
apropiado para caminos malos de montafa, st
o estos vehieulos mefor se mucven, ¥ entre
corcheles para yunta de bovin.

Los calzs sobre I3¢ e se desliza son de baya o
acebo, maderas resistentes al roce, Ex iporlante
S, quizé mas que en ningén otzo vehiculo, con-
segui una gran resistencia v solidez con un mini-
Mo peso; por cxo, aunque sean mis resitentes al
desgaste, mo se usan I encina, ni e rable parz no
sobrecargurlo excesivamente.

Las calzas van unidas a los Isterales fen easkera
alboak] con unos palos llamados lornos o stendo-
s i madlera de fresno, que atravicsan acnbas pie-
Zas y  veces sobresalen para suctar a hierba  otra
carga. Quiza I [abor s delicad sea agujerest de
Tado 3 ado s laterals, pes rw suelen Labrarse sino.
con hacha o el e difiil marcor bien, pero po-
demos hacerla bien cor un poco de prictica y estan-
do atentos & que La broca vaya derecha.

La madera mss apropiada para los tablones late-
ales s el tlo, dada s gran ligereza. Se utilizan
también cl dlamo, aliso, pino y otros. Los dos Ia-
dos e unen por meli de travesarios de fresno, Tl
mados cadenas (barrak). En el dibujo pueden verse
cualra de ellos, cuyas espigas atraviesan las tablas
 sobresalen a loslados para suctarse con unas
as que s¢ meten en agujeros en el extrema de las
cadenas y hacen tope contra los laterales,

Otras dos cadenas pueden ponerse para reforzar
e cxican Al 5 ke s box desiloe:

te ena horquill (fig. 7781 con el fin de cagar me-
jo, svbre todo cuando se rata de llevar hierba,
For encima de las cadenas se clavan unas (zbli-
las finas de unas 2 em. de mader ligera (lo, ila-
o, etc.), que pueden hacerse con los costeras re-

sultantes de serrar los laterales. Sobre estas tabli
las, cuyo fin es soprtar Ia carga, se ponen las ca-
denas trasera y delantera.

Unos ganchos sirven para atar la cargay estén
anidos 3 los laterales con una caden de ierro (b;
s explica cémo bacer ste herraje en el capitlo an
terior ) trata las cajas). Se engancha primera un
cabo dela cuerda en uno de los dos ganchos delan-
feron, y por encima de 1a carga se pasa ls cuerda
atris; se vuelve a pasar delante al otro gancho y
luega se va pasando por ¢! primer gancho lateral a
un lado, despus a1 atro; Jueg al segundo gancho
en el contrario, y anf sucesivamente hasta rematar
a1 fin con un nudo.

Eltrineo serd mis ligero si se construye emplean-
do maderas bien secas, El resno e imprescindible
it Sl i b i i, S e ol
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50 del vehiculo, al igual que las cadeass ¥ otras
piezas, ha de ser mis uerte y los tamafos elzo ma-
yores fse incican entre corcheles en la fig. 777,
También debe ser mayor ol nérwers d cadenas de
Fresnn

‘Algunos trineos tienen una anchura meror en la
parte delaniera que en Ia 22guera. Bn la g 70 ve-
mos un trineo para bueyes con picea centeal (exdic
Koal atravesada por delante por un cie de hierro~
{normalmente una harra roscada suieta a los late-
rales con tuercas) y abrazadla por ambes lados con
el culo de Ialanza, que se abre hendida o serrada y.
st fija con una abrazadera de hierro, un remache o
un perno para que no se abra mis dé Ia cventa, Di-
ch pieza central et atravesada también por las
cadenas y sustenta dos varas verticales lamadas
capatak, de fresrio u oira madera fuerte, eosambla-
dasa caja v espiga, de las caales La rasera sucle ser
mds corta que la delantera y esta dltima tiene en su
parte superior un serie de ageeritos a distintas 2l
oras

‘Sobre estas varas, una vez cargada la hierba o le-
a, se coloca un palo Damado gurtaga que se aplas-
ta contra la carga y e desliza sobre las varas verti-
cales hasta fijarlo en la deantera con una clavija
metida en el agujero inmediato superior, y en la
trasera con una cuerda alada en el extremno iferior
que sobresale bajo la pieza central. E otro extremo.
s tenss y s ata sobre la gurtag,

Para reforzar la sujecién de estas piezas s suelen
‘poner ganchos. Las calzas son de flfe de hierro y.

FOWELTENEERTN, SN SRR TE 18 PRI W T X
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va, ya que no mporta mucho cortar la veta pues
esta parte torcida del trllo requiere paca resisten-
i De todas maneras, se robustece ¢l apero v se
desperdicia menos madera pera el caso s se busca
un tronco a torcido en ol lugar preciso. Las made-
fas mis comunes son el haa y ¢ chope, aungue
dan mejores resultados el fresno, olmo ¥ foble por
ser s pesadas

Las medidas para un tello de caballo son unos
120 a 130 em. de longited, 55 cm, G anchura y
nos 22 cm. desde a parte mis clevada hasia el
saelo. Cuando el Hro s hace con bueyes sucle am-
plarse solo La anchura: « unos 85 cm. Para que la
abor ses mis eficaz, se montan los minos, hom-
bres, o e ponen pedeas u otro pesa sobre Ja plan
cha del il

Cuando el tillo ests muy vifo y desdentado se
aprovecha a veces para arrastrar piecras. Para des-
granar la alubias y Jas habas atn se usa el mayal
en algunos lugares.

TRABA, MANEA O PALU

En el Pais Vasco, para trabar la pata delantera
de las caballerias ¢ impedir as gue se alejen mu-
cho, se utliza una rama de sauce cortaca en baja-
mar de a luna menguante (condicién necesaria pa-
£a que no se casqe] y doblada por una escotadura
que seJe hace en su mitad (fg. 764). Esta escotadu-
7a rodea el tobilla del ammal y los dos brazos del

CCOMEDEROS

Los animales pueden comer o beberen duernos o
secipientes hechos vaciando un tronco. También s¢
Facen, comederos para dar la harina, grano, etc
claveteando tablas en forma de cajén, Conviene
hacer separaciones can litanes o varas Hexibles
curvadas en los comederos de la gallinas pra que
o tren I comida (Fi. 767 y 768)

Los pesebres para ovejas y cabras suelen hacerse
a una altura de unos 60 cm. [fs, 769), de forma
e se eche la paja o hierba por Ia parte superior
més ancha y coman ellas por ainfeior, ente listo-
nes o varas separadas enire si no miis e 10 cm. pa-
73 evitar que tiren 1a hierba al suelo, pes una vez
pisada ya no la comen. También se han de cerrar
o lados de etos pesebres para que no suban enci-
ma de a hiesba. El pesebre de la g 769 ests mon-
tado contra una pared y sustentado por medio de
Targucros empotrados en las ofras dos paredes de la
cuadra opuestas entre s

Para vacas y caballerias pueden utlizarse sste
mas parecidos, pero estos animales comen por
parte superior de los pesebres, por o que suelen ce-
rare por los lados con tablas y otros materials
Es teiste ver coma hoy el cementa ha sostitaido a b
madera en cas todos los pesebres.

El rovio se utliza paca hmpiar estéeeol; s un se-
micirculo de madera resistente (fresno, roble, ha
ya, etc) atravesado por un mango que s fja me-
M I - 7 e St 8, g e
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TRANSPORTE A LOMOS

Para e transposte d iceba, leRa, sacos, plantas.
enteras demaf, eic, a lomos de caballerias, ¢
lizan los ganchos. Se colocan encima de T albards,
sujetos con la cinch. y antes de cargar s atan por
encifna con Ja sobrecincha trabada en sus ganchos
o palos. Es increibleJa cantidad de hierba e puc:
de Tevarse a, especialmente 5 Ia caballeia e tan
mansa que nos defa subir encima, de pie o de rodi-
s  calear Ia hierba

Hay muchos tipos. Unos tienen los éngulos,
cavess o yanchos labrados a parti de una forsma
natoraldel encuentro del ronc principal ¥ una ra-
ma, y son muy fuertes (fig. 770 y 771). Los dos
garichos del mismo costado pueden unirse enire si.
mecdiante varas de avellano que los atraviesan y s
ilan con an clavo metido por e canto del gancho,
o bien mediante listones que se fjan de 13 misma

WGARILAS, GANGHDS 0 GA31T0S
boasdomer e e i

aniimal va de vacio (Fg. 772). Tas dos plesas del
Sancho se unen medianie un sistema de bissgras
(ya explicado en el apartado de cajas) o bien me-
diante un tomillo, con las maderas montadas fa)
Stus medicas se uficren  ganado molar o 3 un ca-
ballo mediana, La distancia entre los ganckos de
ambos costados {medida e agujero a agjero, de
uns 40 can) siempre se defa un poco més amplia
en el par de ateds, debido a Ia diferencia de la an-
chura del animal éntre ambas partes. Lus varas que
unen los ganchos miden unos 60 cr. de largo y 2
m. de seceion; Ia seccion de los ganchos es de 4
4. La union entre ganchos de cosiados opuestos.
< hace con coerdas perque el alambre cort La al
barda. Estas cuerdas pueden it en agujeros o alre-
dedor de una ranura que contornea el gancho.

Enla fig, 773 puede verse un gancho para burros
e lleva e dngelo natural redandeado por el inte-
sior e invertido encima del lomo y la piezas salien-
e ensambladas a caja y espiga,

Muy diecentes son las angarillas o serones, que
se utlizaban para €l transporie de todo tipo de
‘mercancias % hacian con un bastidor de madkra
3 tras de casato {ver l articelo del 0.2 79 de Inte
al sobre caballerias).

Para el transporte de hierbas a lomos del hombre
e utiiza en el Pae Viseo una ctructura de madera
Tamada kakol (T, 774), que tiene dos palos de
s veinie em. undas por sus extremos mediante
dos travesaos de 30 e, de longlud. e uno de
P udinripmielad i plypinc. gaacdiniiustyd
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forma o con clavifas o cufas. A veces van unidos
colamente los o de delante y s o de atrée (i
7711y noentre s o costadon. Enta spacihuela e
gebitose, como Je laman en Asturias, tiene alge-
s venlajas, entre dllzs Ia de poder evar a distin-
tas alturas cada pa, Lo que e muy @il en fas cues-
a5, poes por ejemplo cuesca abaje, para que [ car.
2 quede korizontal, sea mis llevadera y vaya s

cegra, deben iz mis bajos los ganchos raseros,
L forma plesable es prcsica en casa y coandor el

P4 Lo raoess B LT

la punta de otra vasa; lu otra punia de esta Gima
s airavesada por un palo que a su vez parte cel
travesano. Quedan asi formados des rectangulos
perpendiculires, Se abre y s va cargardo la hierba
sobre Is base hasta In cantidad descach, que sucle
sur grande. Entorces se rodea ol fajo con I cuerda
el palo lires  seciera ol hasiidor; uego s pome.
ertcal el recténgulo bisico, apoyada en uno d
sus travesaios, e echa sobee as spaldas y e leva
agarrado con faciidad
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muescas previamenle labsadas. El anital tene asi
s trab o mpedimento pars correr  acnque 51
principio e cutsta habitusrs, ensesuida aprencie <

cminar con e palo colgands de lade.

COLLARES Y BADAJOS

Cor unatia de madera de saace, castane, eoble
© avellany, s hcian collases para colac el cence-
110 3 s vacas, ovejas, caballeras, etc. (g, 765).
Ta unifn de lok extremnon pars cerrar ¢l aro pueds
coneric o atan.

Los badajos de wmadeca que mejor suenan son los
debo y encins, pera al decir assuriane, sor micho
mejures ain <ol hueso de oro v ¢l de erstiano,

366 ©
BApATE

[P

canza hasta 1a testa del margo (ver |a fo:ografiz).
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CAPITULO XIII

La Madera en
el Transporte

Construccién de los distintos ttiles y
vehiculos de madera para el transporte
rural. El transporte a lomos, las
carretillas y los distintos tipos de
carros; como construir sus ruedas,
estructuras, frenos, etc.
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dera y al trasero a caja ¥ espiga.

Lo diente (a) estén rematados en un gancho e
ngalo de 45° respecto al sistago. Bl otro etz
ene una espiga que alraviesa Ios travesanos. T
‘apero lleva custro dientes en el delantere y tres ea
e rasero; los priseros sobresalen por debajo 30
m. y los dltimos s8lo 25 em.

Dos varas vesticales con la punta en ngulo sie-
ven de asideros para guiar el aparato. En ¢l exre.
0 dela lanza va una azgolla ca U llamada worda-
22 [b] cue s ane mediante un ganche mévi 7 un
palo de reble o de cualquicr otrs madera buste, de
0 cm. de longited 59  © m. de greso. H ara
cabas, i X & e, teme orificios donde s mete el

1%

Fl culfvador de I i, 756 tiene dos varales para
sor Lovads. por un sulos animal. Sobre este apere
Garesendia cita unas verson
“Arkak arfiak
eia burue ariiago,
Ganszan obeto daki
arta farran batio.

“Los pies ligeros
i cabeza m lgora
Sebe mefor ballar

e escardar el miz.»

Pero Io clerto gs e este apero esivo mey ex-
tendido. Las medidas del madero cuntral son 66
em, ce longitud y 8 8 e seeeion; v los dos que
sslen de Gt ienen 68 em. de longitud y 51 de e
aracitn entrambos. Las tstevas Lienen 45 <. de
Tlrgo. Las rus piccas cenlales van airavesadas por
dos Liavcsafios de 78 cm., cuyos extzemos se unen
2 Tas varale. Estos altimos tienen 2,5 m. de largo.

Tara labrac, sobre todo en terenc llano, en ol
Pais Vatiew se wlilica o s crtew (g, 757), apero
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El e fg. 754, destinada a lsbrar y sacar pata-
a5, consta e una lanza de unos 2,60 m. de largn y
12 % 12 e, desecclon que se adelgaza hasta 7 x 7
en Ta punta. La paric beja de esta lanza va ferrada
con'una chapa (lama) de 4 cm, de ancho por 80
em. de largo, Ese flee se atornilla  ravesaro de-
Jantero y e clava al trasero. Por a cara superior de
Ta lanza, otra chapa metdlica de 20 cm. (sobrella-
mal, se clava a Ja lanza v al ravesaro delanter.
Ambos maderos travesafios cstin separados
unos 50 em.; su grosor en el centro es de unos 12
crn. que va adelgazindose hasta 9 cm. e los extre.
mos. Fldelanteso tiene L m. ¢l tastro 80 am. 420
e, de sus extremos, unas (ablas unen ambos 13-
vesaros por ensamble de espla y mortaja, La lan

pasador corrente, v se une al yugo.

Flay dos tipos de besabed en el Pa's Vasco, el
waser, de 7 dienles o zaip criza g, 7551y el -
Ror o bos ortza fig. 75| adeciado para escardar
s, alubiss, remolacha, etc., que como inéica su
nombre en enskera sélo iene 5 dientes, Ambos se
bacen en madera de rable o fresno. También hay.
oiros aperas con distinto nimero de dieates, pero
estos son los mis comuncs.

El primero tene una lanza de unos 2,75 m. y dos
‘maderos de 1 m. de logitud ue se abren hacia los
Iados hasiz separarse 45 cm. Del cenro de estos
dos maderos o albaak acienden dos estevas cur-
‘s, o de cuyos extremos se cava o atornillaal
ladis exterior de Los alboak, y el otro st sostenica
por un palo encajado en os maderos que sirve para
garear t] apero. Las dos estevas  estos palos e
Linen por una vara borizonlal que os aieaviesay ifa

Los alboak sc sujetar a la lanza gracias a una
sbrazadera de herra y un peno; sis dientes do 30
240 cm. Tosatraviesan y se Fijan gracias a uoas cu-
s de macera duea, o cual permite regular su al-

Lura, La séptima pia ée ierro va ca la lanza
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cer para o berrere, El reso de us dienies e sujeta
cor cuas; u nimero s muy variabie y widen de
s 30 2 40 e, pudiéndose regdar su atura co-
mo taejor convenga a la labor.

Las pasadas con esta rada se hacen incindndola
diagonalmente respecte a la linea e avanee para
obtener mayor rendimiento.

Para desmenuzar ¢l cerrens por aplastasnento,

fos y determinadas siembras también sirven sim-
ples rastrilles

Para tar de la marka, al madero soparte va
aido un palo asiders ahorquillao de alrededer
01,80 m. de longitud, aravesado por un tarogo
e permite un mejor amarre.

Toan Garmendia Larrafiaga, en s apuntes tno-
erabicos ol valle de Aramayana descrioe una en
il y 01 enmbreora de mai ([, 763) hech con
o travesafc de 80 cm. e Largo 9 X 9 de gruvso,
e 2.5 can. de Los extremos leva dos dientes de 50
. de g que sobreealen 3 cn, e travesaso ¥
son Hiecos por dentro, se dablan en ngul ¥ aca-
ban en purca. La seceion oxteior de os dientes es
e 5 can 3 Jos taladros por los que se vacia 1s
simiente que prosiene de sendos exbudos tienen 3
. de diametro inerior,
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e, Los travesanus extrezaos se unen por a parte
delantera meciante un pala o tornilo (k)
e los atraviesa v que lieva s argolla e tizo. Por
la paste zoguera, una vara curveda sirve de csteva
coma en I la y adems de embutive en el cxire
o de las maecas, sucle quedar sujea gracias a
dosdientes reuatados e wa ojo fa. Lubién pue-
den agusarse sus extrmos que se moten en ol oo
e hicero e ozro tipo de diente (b, g acil de b

asertar fa semillay allavar, se vsa el rodilo; anth
saament e un cilindra de Lonco de ol o de
piedra, hoy se bace de comento. Las maderas mds
apropiadas para estos cindros apisanadares sor
s pesadss encisa, elomo, roble, haye, etc, Los
i pueden s e (resne, corneio elc., o de hie-

i zodillose monta e una especie .
o g, 7611, La Janva fisne tncs d m.,
s unos 50 cm. carresporden 315 cama, que fere
i anchura de 1,20 . Hl odila ce podr tiere
un digmetro de unos 13 cm. También se pusden
hacer rodillos de peyuerio amafie con asideras
s semcilos para huesta,

SURCADORES

Ants de sembrar sz, nab, remolachs o sl
b, se wtilizaba e e, Pais Vo b murka, que
permite hacer los surcos para Ja siembra. T on
aprero de sadea genesalnente trado por o o
bre fig. 702), con dientes de unos 20 cm. de lacgo,
& de archa y 2 de grueso, neidos en un madero
travesafo de 1,60 de largo, separads entre s oo
70,y Fijados par cikas o Faviias en 1 pare s
perior. Se wtilizan marcas de 3 ¥ & dienses ¥ alex
s fcoma l de 1a Ggura) fenen fijoa s dientes ox-
lsriores y cambisbles o interiores para variar la
distancia s e ciembre miz (s panen sl tres
Sintadl: o ralio te mart o taiatie). Pira Wil
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Lleva ur. mango como e de la marka de 1,60
un asidero en su centro y otro e ol centro del eae
vesano, Una peesam tirs de s sembradora y otras
e encargan de atendler los embuados y de gusr con
el ssdere pastesior.

ARADO oE Ca5

TRILLA

Cortar a paja y separar ¢l grano de la espiga
constituye ¢l proceso lamado trilla. Antiguamente
se trillaba con mayal, un Gl compuesto por dos
palos unidos entre i per una correa de cuero 0 ca-
dena._Se coge o mis largo —que suele tener de 1
27,5 m. de longinad— con ambas manos y con
este s¢ lanza el mas pequeno —de 50 a 70 cm. de
longitud y algo més srueso que l olro— contra las
gavillas del cereal dispuestas sobre a era, Pera ssle
procedimiento es lento ¥ costoso, por lo que el an-
tiguo mayal se sustitagé por el irillo, plancha de
oradera formada por varias tablas unidas v que te
e incrustadas en su parte infecior pequefas pie-
dras ce pedernal o lirinas de acero con corte recto
o de sirca, celocadas en ouescas taladas con es-
coplo de manera Gue gueden todas 2 ura altura pa-
recida.

T trillo se amastra sobre el cereal, tirado par
animales, , a igual que con el mayal, se trabaja

om el trign, esparcido sobre una superficie lo mis.
slana 5 linpia posible, generalmente formada por
. cenpedrado de laja: lu e

Los gruesos tablanes de! trillo (de 4.2 5 cm), se

inen enire sf mediante Iravesafios de madera. La
parte delantera exts curvads hacia arciba para que
ol apera admita el cereal por debajo. sta curva de
las tablas se cansigue serrando el tronco con la cur-

e
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e cuatro dientes unidos en una sola peza y cor un
vistago bacia aseb yue atcaviesa o Loz y se s
eta con una cufa metida por debaio ce agtero .
detris de los dienes, que impide Jos movimienios
el berro hacia aris o adelante  resula a nclina

cion. Una clavila de madera atraviesa o, xtcemo
del vsstago que sobresal hacia arrba  impide asf
I caida deLos dientes, L anchura de sstos cuairw
dientes s de 40 an. s longitad de 45 sin contar
o vistago de onos 14 cm ) Ia orma e cuadada y
e extremo sscendente y pontiagcdo. Lo lanza tiene
325 0. delargo y asus lacos van la stevas. Encl
cencro, un pieza vertical ndamblada a 1a Jnza os
airsvesada en s extremo superior por un palo, i

S anti e v e R cabeia.

didss uy variables, e a vecesse estecha an po
o bacia Ja parte delustera, Los ravesafios eslan
umidos por larguros més defgados tsarzblidos
il y espi ¥ enire Elos se entrelazan varas de
sliso, catano, sace, avelano, fresna, e, Bl tra-
eszha trasers tene dos erificios en sis extremos,
por 103 e se introducen las dos puntas de wra v
£a Bl {avellana, fresne, sauce, castaio, elc ),
que de esta Forma quecds argueada y bace s veces
de estevn,

L vars se curva lentamete, 3 veces, (128 me-
leck en los agujeros, para mayor sujecion se ata al.
xtreano de ua cueeda doble arrba del arco y el
otro extremo abajo, en ol travesafo de la ola. Un
pala metido entre 13 cuenda e gira & mode de tor-
siquete, tensindols y amarranda firmemente Ia
vara de avellano para que 10 pucds sals ucia
srriha, Conseguida Ta tension necesaria, ¢ pala
s sujeto en el sco. Una asgolla e e centro
del ravesafo delanicro sirve para el tixo. La ol se.
iliza con pesa e piedras encima.

Para tertas s compactas, las aradas se hacen
can dientcsde iezro (antignamente eran do made.
vas duras). Fn acasiones se pasa la ol desputs de
esta oiras radas ara qie I tera qued ms la-
'y desmenirada, [ grada de diertes llmada
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Para que cl agua penctre y para desapelmazar la
tierra ene los sembradas s ullizd antisuamente
n siuple madeco de encita o roble de 2,60 . de
longitad con uno de los exremos shorquilzdo 50
m. que seabre hasta separar as ramas 18.6 20 .
en s cuales sedisponen las estevas. En el arranque
de a horgla va un diente de €0 e de argo ¥4 X
1 de rucso, ematado en forma de corazin (s, 758).

GRADAS

Las gradas se areasran sobre I terra con el fin
de deshacer terrones v allanach, cbric L sierte.
o dl estieol, desherbar o romper I costra cuando
lterreno ests muy seco.

L grada més sencila para desmeruza terrenos.
ligeros s una simple rarva de acebo, encina o espi-
o, 3 1a que 3 veces se ponen piedras, maderos &
otros pesos encima  gue se remolea tirando cel

Pars tierrss suaves ze usa también ls ofs (fis.
759, un simple bastidar de madera de alio y me.

o (fi. 760} tene bustidor de rble o freseo com-
Duesio por cuateo maderus lorgitdinales unidos

por dos ravesafos, Los madsrs exterires
Deorvados o reccos  miden alrededor de 1 m. v
o ineriares de 50 3 90 . La anchura teasera del
aperd e de 70 cm. y Ia delantera se reduce en 10
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¥ Ofras un poco s pequefias que dejan fuera pul-
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Los primeros arados, muy siemples, eran enteca-
enente ce madeca (g, 7511y Ia punta del dental so-
ia estar cabonizaca, Los materales debian serd-
ron y teraces, resistentes al roce contimao: olmo,
encins, roble, serbal, fresno, e

Mas tande a la purta del dental se le afiade un
carte de hlereo liamade 1eja g, 752, 2). Vamos.a
verlos

El arado romare (Hg. 752) slgue usindose en
nuestros dize en sonas satrasadass. Se hace de
may diversas maderas, sermpre resisent y dusa,
bien curadas, s y i nudos. Las plezas curvas
se buscan en e monte con la curvatura necesaria:
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S iy e e et by e
da por el dental, I esteva y Ia pins. Esta ltisna ac-

RS0 SN 3 L EUI- 5GBSR Srares |
un pasador e hace tope n Ia caza, y de a misma
manera queda Ko el dental por derrés,

Las orejas sobresalen de I co una 3 cad lado,
e ingull hacia atrés; sirven para abrir y apariar
la tierra que sompe Is rej, para ensanchar el sur-
o, y de pasa ijan el dental a Ia cora, Fsta reja (a)
s ona saple lomin gruesa de acero embutida en
el dentaly con o rabo que llega hasta I rasera de
Ia pieza dental, que soels tener aproximadamente
62 cm. de longiud,

Estos arados de maders, ademss de para abrir 2
Herra se stilian para sacar patatas, Para el firo
‘con wn sclo animal pueden hacerse s lanza o vara
v utlizando un halancin (fg. 822), pero habrd que
ahadie aira esteva para sujetarlos comodamente,

Hoy los arados hochos totalmente de hierro ha
postergado a los de macers, sin embargo éstos i
aen prefiiéndose en muchos casos para tierras
‘pendicntes 5 ligeras. Ademds tienen la veniaja de
que los pucde hacer uno mismo.

CULTIVADORES

ma finalidad que ol arado, la de
ca. ¢ han utilizado dientes verdicales
e Hierro dulce & acero. Existen infinidad de tipos
destinados a labrar superficial o profundamente, a
escardar, sacar patatas, gradar

APEROS DF LABIANZA 7 7)Y





images/00647.jpeg
Diujo de Garoarcja

La pieza central o coza es el punto deunidnde las  16a como una cuia que fja las dos anteciores. La
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RASTRILLO DE MADERA

Para recoger a biesba segada, vollearh o espar-
el se usa el rastello 0 garabato, Fllarga del man-
o varia y 4 veces iene hasta 2 m. {Guanto mis lur-
0 menos hay que moverse pera tambitn s mds in
chmoda de mancjar. Fn 1 extrem del mang un
travesafo va atravesada en toda su longitud por
agujeros en Tos cue se encajan Los diontes, que van
s por el solo auste para poder cambiarlos 5
mente cuando se rompen, Las maderas mis u

s para €] manse son el fresno v ol avellano al

Los mangos pueden acoplarse por medio de spi-
g pasane sujets con elavijasen el extrerno aliente
(Fig, 716), o bien una de estas clavijas puede atea-
vesar I cspia en <0 agujero v ol travesafio. Orra
forma tiene &1 mango hendida por la mitad en un
exteemo y ablerto para acvavesar el travessho e
dos puntos que puccen ser fjados con unos cavi-
tox . 747). Para que €] mango no se abra mis de
L cuenta se mete en ¢l comienzo de L bilurcacion
un clavo cuya panta se remacha, o 5 ata fuerte-
mente con alambre

T bifurcacion ofrece una mejor sulecior al ra-
vesaio, peco se hace incémoda cuardo s trata de.
exmgujar montones de ierba con el extremo libre
el margo y hay cue agarrar junto al travesafo

Bl rustllo vue se usa para recoger las castafias
(tig. 743) tea sus dientes 2 una distancia tal entre
i que permite el paso de las castanas pero recoge
Tos erizoss {las envulturas pinchosas de las mis-
). L castaias <paiaca se rednen asi en «co-
o5 pequenas recintos circulares rodeados de
un e baju—  con €] dorso el rastilo se gol-
bean para haces salic Jos frutos de su envoltura
Triege s pasa e 8] con los dientes hacia abajo pa-
ra separar las castaas de la envoltura, Nermal-

B ooy 5 1
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(COLODRA

Para afilar la gaadan se utliza la pieca moja-
<a, que se lleva en un recipiente de maderz de ha-
v, sbecul, castano, aliso. etc., lamado colodra o
Cachupo, y e vascence opatsa (g, 743)

5¢ 13113 en verde, primero con el hacha. Con la
siera e da un carte para separar s lengieta y s
acia l recipiente con barrens y escoplo o legse
S pone a secar 3l abrigo del sal y el aire durante
un pas de meses. bs importante no defar ningiin
o para que n e flie o liguido.

L calodra se lleva colpada por la lengtcts. dsl
cinio @ los pantalores y va llens de agua fu orina
que a7l mejor) ¥ con l piedea. Para que ol agui
o salpigue s pida 0 o, se ajusia n Ta bo-
v snanojo de Hierbas, Unas medlidas de orienta-
cidn: 20 con. de lorgitud, 37 crv. de profundidad

vaciads, 8310 am. de base y 6 e, de boca inte-

gl cue para o travesafio: los dientes son de fres
R sauce, coenelo, telo, espina, elc. bn este apero
es importante la lipereza,

Los dientes han de ir can, una pequefia inclina-
cibn hacia arés y esto se consigue en el rastrllo de-
tipa asturiano ifg. 746) gracias a la inclinacién de-
los sguieros de los dientes (ol  en ¢l vasco (Fe
7471 por la incliracién del travesaio respecto 8l
ango (),

iy

o
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mente esta operacién se hacia tras dejar alatin
iempo las castafas n el corro para que I lluvia 7
el aire ahlandasen el rizo y el frto aliera mis -
cimente.

MESON

Para sacar la erba del pajar, en vez de quitar
primero la de enciona, en algunos hugaces s hace la
operacién de esmesar, que consiste en artancar la
Hiesba del montin sacindola por los lados. Se es-
Fresa con el esti, una especie de axpén de made-
£a de acebe, boj, ctc.  de hierro, Iabrado de una
rama de 60 2 80 em saliente en ingulo agudo, cae
s hinca en el montén. Al sacarlo arrastza consiga
puados mis que brasadas de hierba, er poca can-
tidad cada ver, y dicen que asi se quita mucho dol
polva ratural o del meho que pudiera tener  que
tanto dafis 2 os amimlcs.

749

ZOQUETA

Sirve para reunis lus haces que van a cortarse
cuando s siega conla hoz,sin peligrs e heririe [
mano. B una espec de manapla de s de ha-
ya u oira que protege los dedos (. 750). Hay 2o
o hpon dha e i o oA s er e

ARADOS
Bl arado rabudo (e lazgo dental) y ol labvodor
barbudo (robustol
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“Na nos cabe la menor duda —dice Garmen-
dia— de gue el empleq de esta escalesa babiia evi-
tado mumerosos v desagracables accicentes, 3lgL-
s de elles mortales, uatre muestros baserritarrak
fcarnpesinosn

Ya vimos en el capitulo 11 el gabito ascuriaso,

ra o gancho que se uiliza para sabir a os casta.
05 olros (rtales y recoger os (s con Las ma-
s © vareando (a5 ramas para gue caigan.

'VARAS PARA RECOGER FRUTA

Aparte de las pértigas corrientes que vapalean
o soales, contanos, olivos, eic., ay una simple
caia 0 vaa Larga de fresno © avellans cuyo extre-
o st hendido en ceuz y abiests en Forana e co-
pa por medio de una cufia pizanidal con la g se
pueden alcarzar y recoser manzanas ¥ oltas iutas.
en Lo alto det drbl.

224 L3N R . ot

GUADARA

Se hace un sgujerd en el extremo i
i cm. de profurdicae para el saliete que e >
o de scero en o] vésiago de urion con el manga
Hay muchas forms de fjar éste v el hcreo, en el
e de utiear an anillo mezdlico sple es necesa-
‘ia una cura de madeza de fresno, olmo o corneio
bien secas o de asta de vaca, (Ver ol articalo del n.>
69 de ntegral -La siga o ol arte de rmanciar a gua-
danar.)
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ESCALERA DE MANO PARA
LARECOGIDA DE LA FRUTA

Gurmendia Larraraga nos dijo aue [a garcasta
escaleca de mano de e fig, 743 esi3 en pleno g
en el Pais Vasco para recoger fruias. La hase se
adapla a todo terseno. B cje o pértigs principal cs
e chopo, pero sirve tarbién el tila. 136 mallas @
peldanas de acacia, fresno, etc., bien secas, sabre-
salen 16 cm. a ambos fados del cic, estin 3 30 crn,
na de otea y ienc en sus extremos uns peguenas
piezas de goma para evitar resbalones,

L pértga va en un agujero alargado del ravesa
0y Hia por an tornillo, de forma que puede mo-
verse hacia los lados.

El travesafo tiene otros dos aguioros por debsio,
0 a cadalad, donde van Tas dos patas de made-
12 que rematadis en punta se hincan en Ia tierra ¢
impiden que la cscalera resbale.

carRASTA | |
r‘ ] | gl
Base

&

743

# A
.J;

SR e

Antes de hender o extremo, se ata Fuertement
un alumabre o curda alrededor del pao para gus
raja 00 prosiga demasiado. El taco piramidal de
mader pucde sujetarse con clavitos a los cvatro
Uzos hendidos

MANGO DE GUADARA

Las medidas paca estos mangos suelen tomarse
de una Tangitud 1] que desde ol suelo Tlegue a 15
axila del segador, y la manija infesior a la mano
con el brazo caid. Pero el abricante sucle hacer
Los de ura medida fija: aprovimadamente 1,37 .

S hace en madera de (remno, preferentéments
herdida en cuatro pars climinar o centro, secada
durante un 230, sana  sin nudos. Las manijas puc-
der sur de haya u otra madera y e eruamblan con
piin pasante atravesada por davias; < veves la
infeciorse asienta en un rebajo del mango y st fija
cor tornillos v tuerca para poder variar Ja posi
ciés, pues unos prefieren que quede a la derechia
(fi5, 724 3), ¥ otros 2 la ixquierd cel segador 1b)
Tntre ambas manijas Ia distancia suele ser de unos
a5 cm.

Las asistas del mango se rebajan en toca su lon.
gitud, exceptn en los extremas y en el ensamble con
Ta mania inferior, B grueso del mango parn segar
hicrba suele sr de unos 3 cm, pero b de ser ms
fuerte cuando se utliza para zarzas o en malos te-
erencs. e

e
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CAPITULO XII
Aperos de Labranza

Donde se habla de los ttiles y
herramientas relacionados con las
tareas del campo: arados, gradas,

aperos de dientes, de siembra

v de trilla. etc.
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TALLA DE TORMAS GEOMETRICAS

L tallas de motivos geomtricos sor faciles de
hacer, se necesitan pocas heramientas  se consi-
guen efectas muy bellos para adornar arcones. ar
marics  lodo tipo de mucbles y corstrucciones de.
madera —héereos, por cjemplo.

En Lu figura 732, pare lallar una roseta inscrita
en un coadrada primer trazaremos ¢l cuadrado,
en escuadrade y centrado en  picza de maders
Por media de la: diagonales obtendreros el centro
e las circunferencias concintricas; i mayo: e
e radio Is mitad de un lado del cuadrad

En I cirunferencia central, se toma el punto
i, préximo a 'a mitad de los radios y con el mis
mo radi s traza una semicircunferencia que alra-
vesando el centro toque en sus dos extremos Ia cir-
cunferencia central 3). A part de stos xtremos s
trazan de fgual forma nuevas semiciccurfereacias y
st hasta consepi a roseta, Las lineas contimuas.

punto donde se cruzzn (¢} sirve de centro para
marcar con o cormpis ¢l arcw d.

Antiguamente era dificll gue un carpinlero tu-
viern gubias y se ulilzaba para casi todo el for-
mér, que, cogido verticalmente, = inclinaba un
e para que penetrase s su esquina correspon-
diente en la z0%a més profunda a vaciar. oy esf
il conseguir uns gubia de Hlo en V., con la gue se
hace de sna manera mis rapida Ja bma labor. L
gubia actda en dngulo er. vez de perpendicular a la
Superficie com el formén se va hiciendo penetrar
cada vez ms hasta el centro v se va defando que
salga conforme nes acercamos al extremo contra-
o, 0 bien se trabaja con mayor seguridad cesde
o véctices hasta el cenire.

Una ves hechas lss entallcicess, cuyo i s cor-
tur L b para evitar desgarraduras y delimtar 'a
profundidad, se pass a quitar el resto de la madera.
on un formén ailado con cierta curva  sabre to-
o con b cocuina bien rematadas ie), cuyo bisel
<ex chincava o recto, munca comvexo (et s aqui,
s cabe, mas mpor-ante que en otros rabajosl.
También puecs utlizarse con gran ventia una g
bia de curva muy pequens (gobia plana, fig. 307).
Tin cualquier caso, con gubia o formon e Heva 3

RN E T
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exquina redondeada de I hercamicnta por ¢l fondo
de'las entalladuras v ¢l corte por s lineas conti-
uas. La direccién correcta para llevar a gubia e
siguiendo I Hbra (1), puesto que en contra de la ve-
ta 18) se puede rajas Ia linea continua o borde de
pétalo.

Lus uas que rodean Ia roseta se marcan por lo
eneral unas en una direccion y lss otras en la con-
raria, y s defa un espacio en los purtos de e
cuentro s fin de evitar que Ia madera salt (h). Para
\razarlas, se taman con el compas lss mudidas o
distancias wales cntre A y i, y con una gUbIa
e ol anchura a1 que hay entre ambos ciralos
se corta verticalmente la fibra por Jos trazos i), o
una profundidad més o menos sl Lucgo, un par
de enlimetzos mis adelante (), se wsala misma su-
bia oblicuamente para vaciar l espacio enire ufa y
ufa. Al principio se hunde poco, y ¢l punta de m
xima penetracion se alcanza coando liga al sic
eutente carte (K], mamento en que |a asil salta v
se pasa a labrar la una siguiente 1a direccion de Ia
talla st representada en forma de flechas sucesi-

El allsta sucle tener unos patrones para calcar
(fig. 733 y 734). La pricnera s una roseta, v 1a se-
punda sl tipica tepreseniacion del acanto, alca-
Chofa o cando del sol n o] Pas Vaseo, Estas figuras

~~

Enlos pustos en que cstus arcos cortan Ja circanfe.
rencia aterior, s vuelven 3 marca arcos hasta le-
gar al entra de a fgura. Tuego se recorta el circu-
o centraly se e da Ia viclta para obtener ol senti-
do opuesto del iro

Las lincas quedarén al nivel de la superfici del
tablero. El vaciado entre ellas puede hacerse con
un doble bisel fesa forma e |a representada en I3

igura con lineas discontimas), o bien con un solo

bisel que va desde uno al otro radio, aunque esta
Gt forma o e tan aparente y s algo més cos
Losa. De cuslguies manera, lo primero es siempre
cortir lse vetas como se h explicado antes.

En un wueble, cajo, etc., nommalmente se colo-
can dos figuras de fouburi (g, 737), una en un
sentico de giro v Ja otra en el contrario,

Pueden hacerse numerosas callas difereates, en
madera (fg, 738 y 730). Las estelas dee
700, 741 y 762 son excelentes modelos.
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mareilla < aplastan s pies de forims que queden
ermburicos en 1y madera.

Se remacun primeo s Los de Ja i y
despuis o de la tapa. Los ios de Jos gornes de
alambre deben quedar perpendiculares une Irente
al otca, y alguns cajeras prefieren gue geder los
e las tapss paralelos a Gatas.

Las caja peguenas llevar 4 veces tapas corede
cas, Cuyos cantos biselados se deslizan sobre fan-
cas e Lo contados y el feate de La caja. La ranuca
e hace con el embacratador. Tambien s¢ pueden

220 cEmEh

B N A N R e S e e
tirar de la tapa.

¥ coum e arca b o st pecas, ol qoe st
o desce aadici un candada que se pueda cerrar
sobie 3¢ anllas e unas piezas com las de los goz-
s de alambre, que se colocan separadas con lox
ejos al exterior  peralelas, una en a tapa y otra en
s cal, para ser cazads por el candado

Ui tipo de arca Gl e a que orira un asiento al
e se afade espaldo (T, 725, Bt Jos bastido-
7es desus caras se ponen paneles o tablezos: Lo tra-
vesafos verlcales de Iz -rascra se arolongan para
formar el respaldo, y la tapa, plans, puede sobre.
salir del trente paa avicla con facilidad al absir o
corrar (i, 729), Las bisagras se poren en él canta
de la Lapa por un lado v por lro en un larguero
que cortinga la superfice de a 12pa hasca el respal-
do. y se asienta - ensambla 2 nedia rradera sobre
T ravesarion de s Iados. Tstos travesafos tenen
acemis un rebajo del grosor de la tapa para alojar
T, y ¢l frene queda a a altura de ese rebae.

Un batl con cajdn puede hacer lus Furciones de
comoda si s le aade ura base hech: con cuatro
tablas sereadas de manera que dos salientes ex los
extremos hagan de patas; se unen al mucble me-
dianie torailos y cola y entse ellas por as testas,
con clavos. E! cajtn se aloja en wa bastidor a su
medida, eubirto por encicaa con on panel que serd
el funcs del bal.
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de s figura quedarin al mivel de la sapecficie e la
bicca; s disbntinas mascan Las sayores profun-
didles de 1a talla estas llimas no se suelen mar-
car, aunque puede hacerse pa-s mayor seRuridad

e Lt coseta se oblienen (razanéo dos semiciecunie-
tencias con el compés a Ia aberiura habitoal desde
os puntos a 3 b hacia el exterior de s figura; ¢l





